TPP1 — Projektowana (obudowa 4x12)
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Uwagi:
1. Sie¢ 3x230 / 400V TN-S, samoczynne wyfqczanie zasilania /
wyfgczniki réznicowoprgdowe.
2. W ramach prac kontrolno pomiarowych dokonaé¢ pomiaru
obcigzen poszczegdlnych faz i przeprowadzi¢ korekty celem
zrownowazenia wartosci natezenia prgdu.
3. Podano parametryczne oznaczenia aparatdow stosowaé
aparaty f-my Hager Moller, Legrand, Schneider (ochronniki
rowniez DEHN).
4. Wykonawcy przystuguje prawo zastosowania zamiennikdw o
jakosci nie gorszej niz ta okreslona w Ksiedze Standartow.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego
podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadkach
koniecznych, po konsultacji z projektantem. Wykonawca
proponujqcy materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich stosowania pod kazdym . _
paored UKKAD SIECE  TN-S
5. Wszystkie urzqdzenia i aparaty opisa¢ w sposéb czytelny DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

zgodnie ze schematem.

Samoczynne wylqczanie /wyfqezniki roznicowoprqdowe
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