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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

poO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 t.j.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, wyzej podpisani
projektanci oswiadczajg, ze niniejsza dokumentacja pn ,Projekt budowlany placu
zabaw, matej architektury oraz urzadzen towarzyszacych” Al.Chopina, 05-092
tomianki, dz. ew. 78/5 obreb 0010 jed. ew.143205_5 zostata sporzgdzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Data opracowania: 17-03-2023
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I1l. PROJEKT Architektoniczno-Budowlany

Obiekt: Plac zabaw, mata architektura ; ,

Adres: ul. Chopina 05-092 tomianki, dz. ew. 78/5 obreb 0010 jed.
ew.143205_5

Inwestor: Urzgd gminy tomianki, ul. Warszawska 115 05-092 tomianki
Autor dokumentacji:

mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska

upr. bud. do proj.w spec. architektonicznej b.o.nr MA/058/18

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

l. Podstawa opracowania:

Wytyczne inwestora
Obowigzujgce przepisy budowlane i normy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego —
Uchwata Nr VIIl/ 49/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego \"Chopina\".

2, Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren planowanej inwestycji stanowi potudniowa czes$¢ dziatki ew. 78/5 o powierzchni
3080 m2. Dziatka nie jest zabudowana.Na dziatce brak zieleni wysokiej kolidujgcej z
inwestycjg. Teren nie jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie 3 rodzaje nawierzchni:

- pieszg na placu zabaw z tworzywa — TARTAN na podbudowie zgodnej z zaleceniami
producenta .

- pieszg poza placem zabaw z kostki betonowej na podbudowie zgodnie z zaleceniami
producenta o szerokosci 150cm

- miejsca parkingowe z krat ekofix na podbudowie zgodnie z zaleceniami producenta
Brak zjazdu na dziatke.

Zigcze energii elektrycznej — brak, projektuje sie lampy parkowe solarne o mocy 16W
3000Im z akumulatorami Li-ion o pojemnosc ok. 116 Wh.

Energia elektryczna — kablowo z sieci miejskiej wg odrebnego opracowania.

Przytacze wodne i kanalizacyjne — nie dotyczy.

Przytgcze gazowe — nie dotyczy.

l. Elementy niekubaturowe

Projektuje sie dojscia z kostki betonowej oraz tworzywa - TARTAN. Dodatkowo
projektuje sie miejsca postojowe dostepne z ulicy Wspolnej z krat ekofix. Uktad dojsé
przedstawiono w czesci rysunkowej — powierzchnie utwardzone zgodnie z Prawem
Budowlanym nie podlegajg zatwierdzeniu. Brak dodatkowych elementow
niekubaturowych.

2. Pozostate elementy.

Elementy matej architektury oraz urzgdzenia na placu zabaw
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B. Obszar oddziatywania

Podstawa prawna — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, 1309,1524, 1696, 1712,1815, 2166, 2170,z 2020 r. poz. 148,471, 695, 782.)
Projektowane budynki nie majg wptywu na srodowisko oraz nie ograniczg minimainej
ilosci doptywu Swiatta stonecznego do ewentualnie planowanych w przysztosci budynkow
na dziatkach sgsiednich, zgodnie z w.w. podstawg prawng..

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki

|I. Zacienianie

Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2019 poz. 1065), projektowana inwestycja nie ograniczy doptywu swiatta stonecznego
do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach istniejgcych na
sgsiednich dziatkach lub ewentualnie planowanych w przyszitosci, poniewaz jego
wysokos¢ oraz usytuowanie na dziatce dajg takg gwarancje.

2. Warunki przeciwpozarowe

Zgodnie § 271 WT warunki przeciwpozarowe spetniono zgodnie z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065), budynki na
dziatkach sgsiednich wybudowane zostaty w technologii tradycyjnej murowanej oraz sg w
odlegtosci wiekszej niz 8 m od projektowanej inwestyciji.

3. Usytuowanie

Usytuowanie projektowanej inwestycji jest zgodne z §12, ust. 3, pkt. 2)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2019 poz. 1065). Teren inwestycji graniczy z zabudowg mieszkalng od wschodu, od
potnocy,potudnia i zachodu z dziatkami drogowymi(publicznymi).

IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

l. Dane ogodlne

Projektowany plac zabaw wyposazony bedzie w urzgdzenia rekreacyjne usytuowane
zgodnie z cze$cig rysunkowq. Projekt przewiduje jedynie elementy malej architektury
oraz nasadzenia zielenig wysokg — Jesion oraz szpalerem przy wschodniej granicy
dziatki na placu zabaw - Cis.

» Przytacze wodociggowe — nie dotyczy.
« Przytacze kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy.

« Przytacze elektroenergetyczne — energia elektryczna z sieci miejskiej. Wg
odrebnego opracowania

Instalacja o$wietleniowa i elektryczna zasilana z sieci lub paneli fotowoltaicznych

» Przytagcze gazowe- nie dotyczy.
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1.2 Charakterystyczne parametry inwestycji.

Plac zabaw:

Wymiary — 32,0m x 11,0m

Bezpieczne korzystanie z projektowanego przedsiewziecia:

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy zamontowag tablice informacyjng z instrukcja
obstugi konkretnych urzadzen zastosowanych na placu oraz z wymogami
bezpiecznego korzystania ze sprzetu w obrebie placu zabaw (regulamin).

Tablice regulaminowe na stupkach ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi
zamawiajgcego.

Spis urzgdzen na placu zabaw:
1 - Karuzela dla oséb niepetnosprawnych Buglo 4024

2 - Zestaw trzywiezowy ze slizgawkg Buglo 8021

3 - Hustawka wahadtowa bocianie gniazdo Buglo 8005
4 - Karuzela Robinia Buglo 8142

5 - Matpi gaj linarium Buglo 8002

6 - Piaskownica z domkiem Buglo 8052

7 - Hustawka bujak sprezynowiec robinia Buglo 8141

8 - Tor przeszkod hopki Buglo 7022

9 - Lawka z oparciem Julia COMES

Spis urzgdzen towarzyszacych:

1 — 6 szt. Lamp solarnych SolarLed Visage 3000 na stupie 3m — RAL 7016

2 — Ogrodzenie wraz z furtkg placu zabaw panelem ogrodzeniowym 3D cynkowane
malowane proszkowo H=1,53m kolor RAL 7016

3 — 3 szt. Kosz na smieci ZERIS w kolorze Kasztanowym

4 — Koszt do segregacji 3x75L w kolorze ciemnoszarym

5 — 3 szt. Stojak na rower ZERIS RAL 7016

6 — 5 szt. tawka parkowa Primario 200cm kolor brgz

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych lub o lepszej jakosci.
Kolorystyka urzadzen powinna by¢ ujednolicona przy zamoéwieniu.
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IV.INFORMACJA O BIOZ
Obiekt: Plac zabaw; ,

Adres:

al. Chopina 05-092 Czosnow, dz.ew.78/5 obreb 0010 jed.ew.143205 5
Inwestor:

Urzgd gminy tomianki, ul. Warszaska 115 05-092 tomianki
Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska
upr. bud. do proj.w spec. architektonicznej b.o.nr
MA/058/18

I. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz 2016; z 2004 r Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz.959) - art. 20 ust. Ib).

2. Zakres robét i ich kolejnosé:

Zamierzeniem jest budowa placu zabaw.
Catosc zamierzenia skfada sie z:
I. robot przygotowawczych obejmujacych:
I. ogrodzenie terenu
2. oznakowanie terenu budowy tablicg informacyijna,
2. robdt budowlanych budynku obejmujacych (w kolejnos¢ realizacji robot):
. Wykonanie wykopu, szalowanie i wylewanie faw fundamentowych;
Masy ziemne z wykopéw nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Rozdziatem 2 Zasady gospodarowania
odpadami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Gtebokos¢ wykopu gwarantuje brak
zagrozenia osunigciem, ponadto grunt piaszczysty umozliwia wsiakanie wody w grunt, dzieki czemu nie
ma potrzeby dodatkowego odwodnienia wykopow.
Budowe stop fundamentowych, koniecznej konstrukgji
Woykonanie warstw podbudowy ciagdw pieszych oraz miejsc postojowych
Montaz osprzetu elektrycznego.
Montaz urzadzen placu zabaw
Uktadanie chodnika, podejs¢ do budynkow
Sprzatanie terenu, urzadzanie zieleni

Nouhwn

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenia zwiazane z realizacja robot na terenie budowy:
I. skutki przypadkowego uszkodzenia czynnego a niezinwentaryzowanego na mapie zasadniczej odcinka
uzbrojenia terenu, znajdujacego sie w obrysie budynku; wystepuje w trakcie wykonywania robét ziemnych
2. upadki z wysokosci ponad 2 m; wystepujace szczegolnie przy robotach dachowych i elewacyjnych,
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5.

wypadki zwiazane z korzystaniem z rusztowan, o ile nie zostana dotrzymane wszystkie rygory ich montazu i
bezpiecznej eksploataciji;

Zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo otoczenia terenu budowy mogace wystapic¢ incydentalnie, o ile
nie zostana spetnione podstawowe wymagania BHP,

wypadki zwiazane z wchodzeniem na teren budowy oséb niepowotanych,

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,,B”

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych.

2.

pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych podlegaja obowigzkowemu przeszkoleniu w zakresie
BHP oraz badaniom lekarskim, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

wykonawca, przed przystapieniem do robot, jest obowiazany opracowac instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy i zaznajomi¢ z nimi pracownikow,

pracownicy zatrudnieni przy robotach musza by¢ zapoznani z regulaminem ochrony przeciwpozarowe;j,
wykonawca, przed przystapieniem do realizacji roboét, jest obowigzany okresli¢ zasady postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia i zaznajomic z nimi pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

W trakcie prowadzenia wszelkich prac na placu budowy nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
odnoszacych sie do Bezpieczenstwa i Higieny Pracy zawartych w odpowiednich aktach prawnych oraz
szczegdtowych instrukcjach obstugi urzadzen. W szczegdlnosci nalezy zwracac¢ uwage w poszczegdlnych
rodzajach prac na nizej wymienione elementy:

I.  Teren inwestycji musi by¢ ogrodzony w sposéb uniemozliwiajacy wchodzenie dorostych i dzieci
(ogrodzenie istniejace — wysoko$¢ ok.1.6m)

2.  Wijazd — wyjazd na teren budowy musi by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
wymaganiami przepisow ruchu .

3.  Wykonawca zobowiazany jest do ustanowienia jasnych zasad bezposredniego nadzoru nad
prowadzonymi robotami — przez osoby uprawnione.

4. Pracownicy budowy sa zobowiazani stosowac srodki ochrony indywidualnej w tym: szelki
bezpieczenstwa, kaski ochronne, odziez i obuwie robocze oraz inne srodki ochronne szczegdlnie przy
pracach na wysokosci — zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢, czy w rejonie wykopu nie znajduja sig niewypaty.
Gdyby w czasie wykonywania robét ziemnych znaleziono niewypaty badz przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ administracje oraz policje.

6. Odcinki uzbrojenia terenu napotkane w czasie prowadzenia robot ziemnych, nalezy traktowac jako
uzbrojenie czynne — do czasu likwidacji pod nadzorem przedstawicieli dysponentéw tego uzbrojenia.

7. Otwarte krawedzie wykopow, przejs¢, rusztowan, pomostéw roboczych — nalezy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

8. Strefy niebezpieczne na terenie budowy (zagrozone spadaniem przedmiotow lub materiatow albo
mozliwoscia wpadniecia cztowieka do zaglebienia) powinny by¢ wygrodzone barierami ochronnymi lub
tasma sygnalizacyjna, oraz oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

9. Roboty elewacyjne beda prowadzone z rusztowan —

10. Strefy montazu i sktadowiska oraz drogi transportowe przy prowadzeniu prac po zmroku, winny by¢
wiasciwie oswietlone. Natezenie oswietlenia okresla norma PN-71/E-02034.

I'l. Przy ztej widocznosci (zmierzch, mgha i pora nocna), jezeli miejsca pracy nie maja oswietlenia co
najmniej 50 luxdw, nalezy przerwac roboty.

12. Podczas wiatréw o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek lub temperaturze ponizej —10°C — nalezy przerwaé
roboty prowadzone na zewnatrz budynku.

I3. Drogi ewakuacyjne dla pracownikéw na wypadek zagrozenia — musza by¢ oznaczone i wolne od
przeszkod we wszystkich fazach budowy.

4. Na terenie budowy, w tatwo dostepnych miejscach, musza by¢ ustawione zestawy sprzetu ppoz., oraz
»Instrukcja postepowania na wypadek pozaru”. Musza by¢ rowniez wskazane hydranty uliczne, z
ktérych budowa bedzie mogta skorzystac¢ na wypadek pozaru.

I5. W widocznym miejscu na terenie budowy musi by¢ wywieszony wykaz adreséw i telefonéw jednostek
ratowniczych i osob, ktére nalezy zawiadomi¢ w przypadku wystapienia zagrozenia, t.j. straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, wod.-kan. i energetyczne, Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, Inspektorat Pracy, Kierownictwo Budowy.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu ochrony pracownikéw nalezy miedzy innymi:

e zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w pracach na wysokosci, np bariery ochronne, przy
pracach na wysokosci oraz uprzeze przy pracach dekarskich.

e Zabezpieczy¢ przewody nieizolowane linii NN przed zerwaniem lub kontaktem z maszynami,
ludzmi lub materiatami podczas budowy.

e zapewni¢ stale czynne S$rodki facznosci w celu wezwania stuzb ratunkowych (telefon
komérkowy lub stacjonarny-bezprzewodowy dostepny w dla kazdego w sytuacji awaryjnej w
ustalonym miejscu).

e zapewni¢ utrzymanie porzadku i droznosci drog transportowo-ewakuacyjnych na placu
budowy oraz drogi dojazdowej do budynku w sasiedztwie.

e materialy budowlane oraz skltadowaé w sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu
miejscach,
e materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,,B”,
e uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania,
W celu ochrony uzytkownikéw budynku potozonego na Terenie przed zgorzeniami i ucigzliwosciami
nalezy:
e ogrodzic¢ teren budowy.
e zapewnic dojazd i biezace oczyszczanie i naprawe drogi dojazdowe;j.

e Stosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne ograniczajace hatas i zapylenie, jak np. Praca w
godzinach dziennych, odciagi pytu podfaczane kazdorazowo do urzadzenh mogacych emitowaé
pyty, sktadowanie materiatow sypkich w zamknietych opakowaniach.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP i
ochrony $rodowiska

1. Zgodnie z art. 21a ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane z po6zniejszymi zmianami, kierownik budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie - plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat :

mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska

upr. bud. do proj.w spec. architektonicznej b.o.nr
MA/058/18
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V. SPIS RYSUNKOW

ID Nazwa Arkusza Skale Strona
Arkusza rysunkow
PROJEKT )
ZT Usytuowanie obiektu 1:500
ZTK Nawierzchnie 1:100
VL. SPIS ZALACZNIKOW:

ZA zaswiadczenia z izb zawodowych i uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych
architektury, konstrukgciji, instalacji sanitarnych
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