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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Gazocigg

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych z budowa i przebudowa przewodow
gazowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie zadania wymienionego w pkt.
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1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przewodoéw gazowych, zgodnie z dokumentacja
projektowa i obejmuja:
e budowe przewodow gazowych wraz z armatura,
e montaz trojnikow i ksztaltek.
Zakres robot przy wykonywaniu przewodow gazowych obejmuje:
e oznakowanie terenu, dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,
montaz przewodow, podtaczen, armatury (zgodnie z dokumentacjg projektowa),
wykonanie odej$¢ do budynkow i ich zaslepienie,
montaz rur ostonowych,
zasypanie i zaggszezenie wykopow wraz z demontazem umocnien $cian wykopow,
przeprowadzenie pomiardw 1 badan (czyszczenie 1 proba cisnieniowa) wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Przewod gazowy — gazociag — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu odbiorcom.

Siec¢ gazowa — gazociagi wysokiego, podwyzszonego $redniego, Sredniego i niskiego cisnienia wozone w ziemi i nad ziemia, shuzace do przesytania i rozdzialu
paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Gazociag niskiego ci$nienia — rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym do 10 kPa wigcznie.

Ci$nienie — nadciSnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Cisnienie robocze (OP) — nadciénienie gazu lub cieczy wystgpuje w urzadzeniach 1 instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach
normalnych.

Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢ narazona w ciagu krotkiego okresu czasu, ograniczone
przez urzadzenia zabezpieczajace.

Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktorym sie¢ gazowa moze pracowa¢ w sposob ciagly w normalnych warunkach
roboczych (normalne warunki robocze oznaczaja brak zaklocen wurzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Cisnienie probne — najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby
cisnieniowej.

Cisnienie proby wytrzymatosci — cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania proby cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Proba wytrzymatosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spenia wymagania wytizymato$ci mechanicznej.
Préba szczelnosci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

Skrzyzowanie — migjsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat,
grobla.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukeyjny nie bedacy czeScig gazociggu shuzacy do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni terenu oraz shizacy do odprowadzania na bezpieczng odleglos¢ ewentualnych przeciekoéw gazu spowodowanych drobnymi nieszczelnosciami
gazociagu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu,wspdlosiowo z gazociagiem, shuizaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza przeszkoda terenowa.

Strefa kontrolowana — strefa, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osia gazociagu, wyznaczona na okres eksploatacji dla gazociagéw uktadanych w ziemi i nad
ziemia.

Odleglosé podstawowa — dopuszczalna odlegltos¢ gazociggu od przeszkody teranowej, bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

Glebokos¢ ulozenia gazociagu — odleglosé pionowa od gomej tworzacej gazociggu lub rury ochronnej albo przejsciowej do poziomu terenu.

Ksztaltki — elementy gazociagu nie bedace prostymi odcinkami rur, shuzgce do zmiany kierunku trasy gazociggu (tuki, kolana), rozdzialu strumienia gazu
(trojniki, czwomiki i.tp.) lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

Luk gazociagu — odcinek gazociagu , na ktorym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej plaszezyznie (poziomej, pionowej ub skosnej).

Luk giety kotowy —tuk wykonany przez zgiecie rury gazociagu wg tuku kota, okreslony promieniem i katem tuku.

Luk giety lamany — tuk wykonany przez wielokrotne zgigcie rury gazociagu wg tuku kola, okreslonym dhugoscia segmentu, katem tuku i katem segmentu.
Zalamanie gazociagu — punkt gazociagu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej plaszezyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod
katem zatamania,

Armatura — osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociagu
(odwadniacze) lub do zmiany dtugosci gazociagu w celu kompensacji odksztatcen terenu albo utatwienia montazu armatury majacej polaczenia kohierzowe
(kompensatory deformacyjne i montazowe).

Warunki spajania— zespot czynnikow technologicznych i konstrukeyjnych oddziatywujacych na spajane Zigcze w czasie jego wykonania.

Uzyteczno$¢ — zespot whasnosci ztacza okreslajacych mozliwoéci jego wykorzystania w danych warunkach pracy.

Materiat rodzimy — materiat z ktdrego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.
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Zgrzewanie — metoda spajania przy ktorej polaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od Zrodta, ilodci i koncentracji ciepta wystepujacego w
czasie taczenia.

Zlacze zgrzewane — polaczenie dwu lub wigeej czgsel, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina— miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatow) o fizycznej ciggtosci.

Polaczenie kolnierzowe PE/stal —element gazociagu  shuzacy do faczenia gazociagu z rur PE z gazociagiem z rur stalowych.

Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedhug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdhiz gazociagu.

Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajacego koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecia
gazowa, odpowiedzialng za ruch sieciowy.

Tymczasowe skladowisko — migjsce sktadowania gruntow pozyskanych z wykopow do pdzniejszego wbudowania w nasyp.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
OgobIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogolne".

2.2. Rury i ksztaltki
Do budowy przewoddéw gazowych nalezy zastosowaé nastgpujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. ninigjszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacja
projektowa:

— rury cisnieniowe z PE 100 SDR 17 i ksztaltki o $rednicach wg dokumentacji projektowej faczone metodg zgrzewania elektrooporowego ub doczotowego
zgodnie z zaleceniami producenta rur, dopuszcza si¢ zastosowanie rur typu RC,

- rury ostonowe PE100 RC SDR 17.

2.3. Armatura
Brak.

2.3.1. Tas§ma ostrzegawcza

Tasma ostrzegawcza koloru zottego o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.
2.3.2. Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z gruntu przepuszczalnego piaszczystego. Uzyty materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm np. PN-EN 13043:2004.

Po wykonaniu przewody gazowe do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggéw nalezy zasypa¢ gruntem przepuszezalnym, prowadzac ja W nastepujacy
Sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury 1 zagesceic ja,

- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie
warstwami co 30 cm z zaggszezeniem poszczegOlnych warstw, dla wykopdw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15¢m z ich zaggszezeniem.

Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien by¢ zgodny z projektem branzy drogowej winien by¢ potwierdzony przez uprawniong
jednostke.

Zasypke przewodow w miejscach budowy nawierzchni utwardzonej nalezy prowadzi¢ do poziomu warstw konstrukeyjnych. Zasypke przewodow w migjscach
0 docelowej nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu projektowanego terenu.

2.4. Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podloza, na ktorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przeladunku.

Szczegdnie nalezy zwracaé uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki, wkiadki, itp.).

Nie dopuszczac do skladowania w sposob przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucania elementow.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur i armatury po podtozu.

Zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skizyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w zwojach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznoscei.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpomos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni€ je przed dlugotrwata
ekspozycja stoneczng, nadmiemym nagrzewaniem od Zrodel ciepta. Rury nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta rur. Nalezy sktadowaé je
wylacznie w pozycji wbudowania. Nie dopuszcza si¢ skladowania i transportu w pozycji pionowej. W czasie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ koncowki rur
przed uszkodzeniem.

2.4.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach i gruboéciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o

grubszej Sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkow i
Kklindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rar w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.
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Ksztaltki, Ziaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych.

2.4.2. Inne materialy

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka gazociagu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Pozostate materiaty. Pozostate materialy uzywane do wykonania robot winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu
lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z Inzynierem.

2.4.3. Odbioér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakoéci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne'.

‘Wykonawca robot powinien dysponowac sprzgtem gwarantujacym jego stan techniczny zgodny z wymaganiami ST lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- koparko-spycharka,

- koparko-tadowarka jednonaczyniowa,

- zuraw budowlany samochodowy,

- weiggarki reczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 5110t,

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania,

- zestaw do odwodnien wykopow igtofiltrami,

- zgrzewarki do rur PE,

- agregat pompowy spalinowy, lub elektryczny wraz z agregatem pradotworczym w przypadku braku mozliwosci wykonania prowizorycznego zasilania placu
budowy z linii energetycznej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

‘Wykonawca zobowigzany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Meateriaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentagji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiemie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ulozone réwnomiemie obok siebie, na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Z uwagi na
wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skizyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach
yjemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkladach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i gruboci co najmniej 2,5 cm, wozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- przy wielowarstwowym uloZeniu rur géma warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dhugosciach wickszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze wystawac wiecej niz 1m poza pojazd.

Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw aktualnie obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
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4.3. Transport armatury.
Skrzynki lub ramki armatury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne". Uwarunkowania zwigzane z wykonywaniem robot:

Rodzaj przesytanego medium —gaz,

Parametry przesylanego medium — cisnieniowo

Rodzaj sieci: - zewngtrzne sieci prowadzone w ziem,
Rodzaj materiatu rur: - tworzywowe,

Technika fgczenia rur: - Zgrzewanie.

Ochrona instalacji przed uszkodzeniami $rodkami chemicznymi (rozpuszczalniki, $rodki utleniajace i inne):
- niedopuszczalne jest stosowanie materiatow izolacyjnych, stykajacych si¢ bezposrednioz  tworzywem, na bazie rozpuszczalnikow (np. lepiki),
- stosowanie wszelkich $rodkdw i elementow zawierajacych substancie lotne powinny by¢ poprzedzone stwierdzeniem ich nie szkodliwosci dla tworzywa.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

05 przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggow reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak
aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej.

W przypadku niedostatecznej ilodci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi. Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych miejsce wykonywania robot nalezy odwodni¢. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ zgodnie z
wymaganiami BHP.

5.3. Technologia robét ziemnych.

W migjscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac poprzeczne przekopy probne, prace wykonywane recznie. Wiasciwe wykopy
wykonywa¢ jako reczne oraz mechanicznie o $cianach pionowych umocnionych. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a linig odkladu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,6 m. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1,25 m od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych, umocnionych wypraskami ukiadanymi poziomo z rozporami lub umocnionych obudowami skrzyniowymi zapuszczanymi pod wiasnym
ciezarem przez wybieranie gruntu spomiedzy Scian szalunkoéw koparka, szczegolnie w migjscach utrudnionych. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 2-5 cm, przy
wykopach recznych, przy wykopach mechanicznych o ok. 20 cm w gruntach suchych, a w gruntach nawodnionych o ok. 50 cm. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki pod kanaty rurowe. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi =5 cm. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy kontrolowaé kierunek i rzgdne posadowienia dna kanatu przy pomocy niwelatora. Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie nalezy
powierzy¢ obstudze geodezyjnej budowy, ktora naniesie osie studni rewizyjnych i repery robocze. Koszt obstugi geodezyjnej budowy obcigza wykonawcg
robot. W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykop odwodni¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegbtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy ludzi i sprzetu, ochrong robét i ochrong obiektow.

5.4. Podloze

W przypadku napotkania gruntow nienosnych takich jak :

- torfy, pyly prochnicze, namuty nalezy je wymienic na nosne pod kontrolg geotechniczna.

‘Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

5.4.1. Podloze naturalne

PodloZe naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

6
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5.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.1. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione /podsypke/ odpowiednio
zageszezone. Grubo$¢ podsypki przyjmuije sie co najmniej 0,10 m. Grubos¢ podsypki dostosowac do wymagan producenta rur. Podloze wzmocnione nalezy
wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
mikroporowatych i kamienistych,

- podioze Zwirowo - piaskowe lub tluczniowo — piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych 1 tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci po ich
usunieciu,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cigliwych i nasypowych.

‘Wzmocnienie podoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ +10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza
od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz +3cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w Zzadnym jego punkcie
wartosci podanych w pkt. 5.3.

5.5. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. i 54. nalezy przystapi¢ do wykonania robdt montazowych. Przewody gazowe nalezy utozy¢
zgodnie z przepisami budowy sieci gazowych.

5.5.1. Uktadanie przewodow gazowych.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatiz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy je opuscié recznie, za pomoc jednej tub dwoch lin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie
Sci$le osiowo. Kazda rura po woZeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci na co najmniej 1/ 4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosei rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania montazu poszczegolnych zgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca
niwelatora, fawy miemiczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych. Odchylka osi wlozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ wartosci podanych w pkt.
6.2.3. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewod6w 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

W migjscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ armature.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec wtozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa
lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa/korkiem.

5.5.2. Czyszczenie.

Przed rozpoczgciem prob cisnienia rurocigg nalezy od wewnatiz oczysci€ z zanieczyszezen jednym z nastepujacych sposobow:
- przemycie z przepuszezeniem tlokow czyszezacych lub ttokow rozdzielajacych,

- przedmuchiwanie z przepuszczeniem ttokow czyszczacych,

- przedmuchiwanie bez przepuszczania thokow czyszczacych.

5.5.3. Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Proby wytrzymatosci lub szczelnosei gazociagdéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z
zainstalowang armaturg lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz polaczenia odcinkow gazociagdw ze sprawdzong szczelnoscia powinny by¢ odkryte.

Teren, na ktérym sa przeprowadzane proby szczelnosci lub wytrzymatosci sieci gazowych, powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakow
ostrzegajacych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren proby. Znaki 1 tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawiane w odleglosci
podstawowvej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz 4,0 m.

Proba szczelnosci

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojgtny.

Toczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywaé si¢ ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania ciSnienia badania szczelnosci rownego cisnieniu
roboczemu.

Badanie szczelno$ci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Czas badania szczelno$ci powinien wynosi¢ co najmniej
24 godziny.

Ogledziny rurociagu nie nalezy dokonywac wezesniej niz po uptywie 2 godzin.

Rurociag nalezy uznac za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym, a spadek cisnienia nie jest
wickszy od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia.

Ocena wynikéw préby

Rurociag nalezy uznac¢ za wytrzymaty, jezeli w czasie badania wytrzymato$ci nie zostang stwierdzone nieszczelnosci, peknigeia lub odksztatcenia.

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Istnigjace uzbrojenie podziemne znajduje si¢ na mapach projektowych i profilach podluznych, wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy uzna¢ za
czynne i zawiadomi¢ wlaciciela/eksploatatora. Kolizje zaznaczone na mapach nalezy zlokalizowac przez wykonanie wykopow probnych oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Napotkane drenaze nalezy odbudowac. Poprzeczne przejscia kabli energetycznych zabezpieczy¢ rarami dwudzielnymi.
Oddzielnym zagadnieniem moze by¢ wystapienie kolizji podtuznych, w tym przypadku nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wiasciciela/eksploatatora,
celem ustalenia dalszego sposobu postgpowania.
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5.7. Zasypanie wykopow.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia wlozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
przeciwwilgociowej. Nad projektowanymi gazociagami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zottego o szerokosci 20 cm z wkiadka identyfikacyjna.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien by¢ zamrozony. Nalezy
ZwrociC uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznigte) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezy usuna¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka. Materiat zasypu powinien by¢ zageszezony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,1 - 0,3 maz do
wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury. Zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé
nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na pordwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej, zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

- badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie
zostal podebrany, jest zgodny ~ z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okrelonymi, w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora,

- zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

- nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnoci zaggszezonego gruntu,

- materialéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

- w zakresie przewodu, obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru diugosci (z dokladnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokladnoscig 1 cm),
badanie wtozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatow. UlozZenie przewodu na podiozu naturalnym powinno
zapewni¢ oparcie rur na podstawie stopki rury zas na podtozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

- w przypadku wykonywania robot metoda bezwykopows, nalezy sprawdzaé prawidtowos¢ przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i
liniowym, wyniki z tych badan przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okreSlong w niniejszej SST i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
—  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa tras 1 rzednych posadowienia urzadzen,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidlowosci zgrzewania przewodow,
—  badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia skizynek zasuw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wigcej niz + 10 cm,

—  odchylenie wymiard6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaC + 5 cm,

—  odchylenie przewodu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ +20 mm,

—  odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym
spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien wynosic:

—  podjezdnig: wymagany wspotczynnik zageszczenia wg Proctora Is > 1,00, do glebokoscei 1,2m wymagany wspdlezynnik zageszczenia wg Proctora
Is>0,97, na glgbokosci > 1,2m
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—  pod poboczem i terenem przyleglym: wymagany wspotczynnik zageszezenia wg. Proctora Is > 0,95, (wskaznik zaggszezenia 0,95 obsypki jest
zalecany przez producentow rur)

Podczas zaggszczania zasypki nalezy zachowaé wymagania dotyczacych zageszezenia gruntoéw okreslone w normie PN-S-02205.
Jedno badanie przeprowadzi¢ min. na kazde wykonane 30 mb sieci lub na kazdg dziatke robocza wykonane metoda wykopowa.
Badania przeprowadzi¢ metoda oznaczenia wskaznika zaggszczenia Is zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Jako badanie alternatywne dopuszcza kontrole wlasciwego zageszczenia przez wykonanie pomiaru sondg DPL lub badanie plyta dynamiczna (0,5 - 8 metrow)
po uzyskaniu odpowiedniej korelagji dla oznaczenia wskaznika zaggszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Badanie plyta dynamiczng powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogolne'.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) wykonanego i odebranego gazociagu danej $rednicy z wszystkimi robotami towarzyszacymi;
- m (metr) wytyczonj trasy,

- m (metr) wykonania proby szczelnosci przewodu o Srednicy zgodnej z projektem,

- m® (metr szedcienny) — wykopow liniowych,

- m® (metr szedcienny) — podsypki pod kanaly oraz obsypki rurociagu piaskiem,

- (metr kwadratowy) — umocnienia $cian wykopow,

—kpl. (komplet) — wykonania odwodnienia za pomoca iglofiltrow.

W przypadku robét zanikajacych, obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym,
ktory nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbior przeprowadzany jest dla catej instalacji lub sieci, sktadajacej si¢ z murociggéw i1 urzadzen w niej
zamontowanych.

Zasady odbioru obiektow liniowych z tworzyw sztucznych sg zgodne z ogdlnymi zasadami odbioru poszczegdinych rodzajow obiektow rozszerzonymi o
sprawdzenie cech i wymagan wynikajacych ze specyfiki wyrobow z tworzyw sztucznych.

Badania przeprowadzone przy odbiorze maja na celu stwierdzenie: Zgodnosci wykonania z projektem

Jakosci zamontowanych rur, ksztaltek, armatury, potaczen 1 urzadzen Jakosci wykonania robot montazowych Spelnienia wymagan funkcjonalnoscei. Sieci moga
by¢ przedstawione do badan przy odbiorze, gdy sa spelnione nastgpujace warunki: Zakonczone wszystkie roboty montazowe.

Rodzaje odbiorow:

Odbidr czesciowy - odbior przeprowadzany w stosunku do faz zanikajacych, zamykajacych lub elementow, ktore podlegaja zakryciu, np. podtoza w wykopie,
obsypka zabezpieczajaca, itp.

Odbiér koncowy - odbior catkowicie wykonanej sieci przed przekazaniem do eksploatacji.

8.1. Odbidr czesSciowy.

8.1.1. Odbidr robdt czesciowych.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw prawidtowosci montazu szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejgcie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
QOdbidr obejmuje sprawdzenie:

- podioza wzmocnionego, usytuowania w planie, rzadnych glebokosci utozenia, jakoéci budowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia kanatu/przewodu i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- 1zedna 1 spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,

- liniowos¢ rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowej,

- dhugodci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur,

- szczelnosci przewodow,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2. Odbidér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na ni¢j zmianami i uzupehieniami w trakcie wykonywania rob6t), Dziennik Budowy, oraz szkice zdawczo-
odbiorcze,

- O$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z Prawem Budowlanym, Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zarejestrowana w PODGIK, inne dokumenty i o$wiadczenia niezbedne do oceny prawidtowosci wykonanych
robot,

- Oswiadczenie obslugi geodezyjnej o dlugosci zainwentaryzowanych rurociagéw z podzialem na $rednice, Protokoly odbioréw na cisnienie
Turociggow,
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- protokoty wszystkich odbiordw technicznych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe; i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

- protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne'".
Podstawa platnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena wykonania przewodow i obiektéw

Obejmuije:

- wytyczenie lokalizacji trasy i obiektow na sieci,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian,

- dostarczenie materiatow,

- koszt materialow,

- odwodnienie wykopu,

- transport gruntu na wymiang i podsypke,

- przygotowanie podoza,

- utozenie rur przewodowych,

- wykonanie obiektow na sieci z kompletnym wyposazeniem i wykonaniem wymaganej izolacji,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszezeniem zgodnie z SST,

- wywoz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopow i1 gruntu nieskwalifikowanego do zasypania poza teren placu budowy,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych 1 pomiardw wymaganych w SST,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt zajecia terenu podczas wykonywania robot.

oraz wszystkie elementy okreslone w SST oraz innych skladnikach dokumentacji projektowej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa pracy i zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-S-02205 ,-Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-03020 Grunty budowlane —- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

10.2. Inne dokumenty
- Wymagania Producentow itp.

Opracowal:

mgr inz. Mariusz Burakowski
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