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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt wykonania utwardzenia powierzchni grurdaiatki przy
budynku Osady Borsztal. Projekt podaje ramenia sytuacyjne, okika konstrukag
nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie do posesji przy budynku Osady Borsztabwadzi zjazd o nawierzchni
asfaltowej od drogi knej rowniez 0 nawierzchni asfaltowe). Pogoizy budynkiem, a zjazdem
wykonana jest opaska betonowa, ktéra aktualniewezym stanie technicznym. Ponadto od
bramy wjazdowej do budynku prowadzi nawierzchniogtki betonowej szerokoi 2,5m, a
takze podjazd i opaska przy budynku gospodarczym pasiadwierzchri z kostki
betonowej. Pozostate nawierzchnie przy budynkaeldys gruntowe.

Na podstawie wykonanych odwiertéw i badanakroskopowych stwierdzonae w
podtazu pod warstw humusu na catej diugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne
w warstwach rownolegtych do terenw ® piaskisrednie. Nie stwierdzono wygiowania
utworéw pochodzenia organicznego czy geuntow stabonanych. W wykopie do gbokdici
2,0m nie stwierdzono wygtowania wody gruntowej. gSto proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt naky do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogotem umér
gruntowo-wodne pozwalgagakwalifikowa podiaze do grupy nénosci G1.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia powierzchnungm przy budynkach osady
kostks betonows obramowan opornikiem betonowym unitiwiajagce pohczenie
komunikacyjne pomidzy budynkami oraz braamwjazdows. Ponadto planuje siwymiare
opaski betonowej porilzy budynkiem mieszkalnym, a zjazdem na opagk kostki
betonowej kolorowej. Spadki poprzeczne i padk utwardzé dopasowane do istnigego
terenu zwierajce s¢ w granicach 2-5%.

Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane 1 poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wod opadowych na terenjonie w granicach osady.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie. Grubé&¢ poszczegdlnych
warstw podano po zagzczeniu. Dla utwardaeprzyjeto:

- nawierzchng z kostki betonowej gr. 8cm,

- podsypk cementowo-piaskogvl:4 gr. 4cm,

- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni2ycm.



Krawezniki ograniczajce nawierzchri drogi zaprojektowano betonowe zatopione
12x25x100cm, ustawiane na tawie betonowej z opardmetonu C12/15. Spoiny pogdizy
kraweznikami naley wypetnic zaprawg cementow.

Wymagania ogoélne i szczeqgotowe wykonania robot drowych

1) wymagania ogolne

- roboty naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot nateprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg zapozné sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach bramowych i przestrzedaich;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, nayepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodfidalszy tok pogpowania;

- w czasie budowy bezwazginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania  materiatbw,  zabezpieczania  wykopow, akawania  miejsc
niebezpiecznych;

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.



MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

OBIEKT: Trzeburi dz. 984
SKALA: 1:500
Obreb: Trzeburd [220602_2.0008]
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LEGENDA:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm szarej

| - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm czerwonej

XX

- opornik betonowy 12x25¢m
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PRZEKROJ POPRZECZNY UTWARDZENIA

an

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 4cm

podbudowa z KLSM gr. 20cm

opornik betonowy 100x25x12cm
tawa betonowa z oporem C12/15
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