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Wymogi dotyczące wykonania numeracji obiektów


1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z umieszczeniem numeru na obiekcie zobowiązany jest wystąpić do Zarządcy o wskazanie numeru budynku.
2. Numery ewidencyjne obiektów kubaturowych, znajdujących się w granicach kompleksu nieruchomości, wykonuje się cyframi koloru czarnego na białym tle w sposób trwały. 
3. Wysokość cyfr numerów, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić 20 cm, a szerokość marginesów białego tła ze wszystkich stron numeru — 5 cm. 
4. Numery ewidencyjne budynków umieszcza się przy rogu najbardziej widocznych ścian od strony głównego wejścia do budynku na takiej wysokości aby dolna krawędź białego tła była na jednym poziomie z górną linią otworu okiennego parteru, bramy wjazdowej itp. 
5. Jeżeli długość budynku przekracza 50 m lub nie posiada on głównego wejścia, numery ewidencyjne umieszcza się w skrajnych narożnikach od strony drogi (dróg) dojazdowych do tego budynku.


Wymogi dotyczące wykonania numeracji drzwi wewnętrznych


1. Numeracja pomieszczeń powinna być realizowana rosnąco liczbami całkowitymi, posuwając się po kondygnacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od pomieszczeń położonych najbliżej wejścia głównego.
2. Przyjmuje się numerację na poszczególnych kondygnacjach – piwnica od numeru 01 wzwyż; parter od numeru 1 wzwyż; I Piętro od numeru 100 wzwyż, itd. 
3. Nie numeruje się korytarzy oraz klatek schodowych.




