Gmina Miejska Zgorzelec : Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Remonty czgstkowe 2022-2023 - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1D - 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni, podbudéw i elementéw drég t
3000 t 3000.000
RAZEM 3000.000
2|D - 01.02.04 |Wywiezienie rozebranych materiatéw z terenu rozbiorki przy mechanicz- |t
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 5km wraz z opfatg za skiadowanie i utylizacje
3000 t 3000.000
RAZEM 3000.000
3|D - 05.03.11 |Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt do 10 cm m
355 m 355.000
RAZEM 355.000
4|D - 04.02.01 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é m2
warstwy po zageszczeniu
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5|D - 04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego - dwie warstwy dolna i gorna o grubosci |m?2
po zageszczeniu 20 cm
6500 m?2 6500.000
RAZEM 6500.000
6|D - 04.05.01 |Stabilizacja mieszankg 2,5 Mpa - grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm |m?2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
7D - Przestawienie (regulacja) kraweznikéw betonowych m
08.01.01a
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8D - Przestawienie (regulacja) kraweznikow kamiennych m
08.01.01a
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9|D - Przestawienie (regulacja) obrzezy betonowych na podsypce cementowo- |m
08.03.01a |piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|D - Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
03.02.01a
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
11D - Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
03.02.01a
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
12D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
03.02.01a
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
13|D - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
03.02.01a
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
14|D - 08.03.01 |tawa betonowa z oporem pod obrzeze m
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
15|D - 08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
16/D - 08.01.01 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
17D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
18|D - Reczne miatowanie nawierzchni miatem kamiennym z dodatkiem cementu |m2
05.03.01a
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
19|D - Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m2
05.03.23b |z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat zamawiajacego)
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
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20D - Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m2
05.03.01a  |sypce cementowej z wypetnieniem spoin cementem (materiat zamawiaja-
cego)
m?2 60.000
RAZEM 60.000
21D - Remont czastkowy chodnikéw z plytek betonowych na podsypce piasko- |m2
08.02.01a  |wej z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat zamawiajgcego)
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
22D - 05.03.11 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as- |m2
faltowymi wraz z wycigciem - $r. gr. uszkodzen 6¢cm (przy uzyciu recyklera)
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
23|D - 05.03.17 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as- |m2
faltowymi wraz z wycieciem, wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki -
ér. gr. uszkodzen 6¢cm (materiat nowy)
3500 m?2 3500.000
RAZEM 3500.000
24|D - 05.02.01 |Remont nawierzchni ttuczniowej lub zwirowej wykonany mechaniczne - m2
$rednia gtebokos¢ wyboi do 5 cm z transportem materiatu
12000 m2 12000.000
RAZEM 12000.000
25|D - 05.02.01 |Remont nawierzchni ttuczniowej lub zwirowej wykonany mechaniczne - m2
kazdy dalszy 1cm glebokoéci wyboi z transportem materiatu
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
26|D - 05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm wraz z wycieciem | wy- |m?2
wozem materiatu z terenu rozbidrki
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
27|D - 05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za kazdy 1 cm ponad 4 cmwrazz |m2
wycigciem i wywozem materiatu z terenu rozbidrki
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
28|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o m2
05.03.05b  |grubo$é po zageszcz. 4 cm z transportem mieszanki
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
29|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca za |m2
05.03.05b  |kazdy 1 cm ponad 4cm z transportem mieszanki
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
30|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o |m2
05.03.05a  |grubo$¢ po zageszcz. 4 cm z transportem mieszanki
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
31D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna za |m2
05.03.05a |kazdy 1 cm ponad 4cm z transportem mieszanki
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
32D - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (materiat nowy) m2
05.03.01a
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
33|D - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (materiat Zamawiajacego), |m2
05.03.01a  |wraz z kosztami transportu na odlegtos¢ do 5 km
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
34|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 i 8 cm na podsypce |m2
05.03.23a  |cementowo-piaskowej (materiat nowy)
4000 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
35 Dostawa ttucznia kamiennego na terenie Zgorzelca (wraz z transportem) |t
500 t 500.000
RAZEM 500.000
36 Dostawa kostki betonowej 8 cm na terenie Zgorzelca (wraz z transportem) |m2
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
37 Dostawa obrzezy betonowych 100x30x8 na terenie Zgorzelca (wraz z szt
transportem)
500.00 szt 500.000
RAZEM 500.000
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38 Dostawa kraweznikéw betonowych 100x30x15 na terenie Zgorzelca (wraz |szt
z transportem)
200.00 szt 200.000
RAZEM 200.000
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