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d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych .......ccouveiivciieiicciiee e 7
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c) Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami 0drebnyM........cccuiiiiiiii e e 13
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7. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane ........c.ccceevveviveecveecneenne, 16
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Il. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

1. Projekt Zagospodarowania Terenu PZT1  str.20

2. Projekt Zagospodarowania Terenu - plan sytuacyjny PZT2  str.21
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DOKUMENT D1
Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Prawo budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
o$wiadczamy ze projekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 51/4 w miejscowosci
Lubenia, gm. Lubenia zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Imie, Specjalnosé, numer uprawnien Zakres Podpis
nazwisko budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. arch. NF upr. Z.Z/PKOK.K/ZOE .
wn Olea Krveina spec. architektoniczna bez Architektura
& 4 gafrye ograniczen
. Uprawnienia budowlane do
mgr inz. arch. rojektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy Jarostaw pro) ) , . . & . . Architektura
tukasiewicz specjalnosci architektonicznej
82/98
. Nr upr. PDK/0232/PWQS/14 .
. megr inz. . . Instalacje
Projektant . spec. inst. sanitarna bez .
Marek Bigolas . sanitarne
ograniczen
. Nr upr. PDK/0036/PWQS/10 ]
. megr inz. . ) Instalacje
Sprawdzajacy e, spec. inst. sanitarna bez .
Andrzej Zajac . sanitarne
ograniczen
inz. N .E-217/02
. mer In 'r HIpr /0 Instalacje
Projektant Bartosz spec.: inst. elektryczna bez
. L elektryczne
Budzik ograniczen
Sprawdzajac inz. Pawet spec N|:1:f Z:Ee;litﬂégr?a bez Instalacje
P Y piwowar pec.: Inst. el ry’ elektryczne
ograniczen




[ZBA ARCHITRHEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
Znak sprawy: PKOKK-3/25/2015 Rzeszoéw, dnia 12 grudnia 2015 .

DECYZJA Nr 22/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektéow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. p0z.932 z pézZn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Olga KRYGINA

urocizona w i [

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole tech-
niczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archi-
tektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej karpackiei;Okregowej |
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$
2. Wiceprzewodniczgcy Komisiji: Wiadystaw Boczkaj
3. Wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek
4. Sekretarz Komis;ji: Jan Bulsza
5. Cztonek Komisiji: P O K | Danuta Gatarska
6. Cztonek Komisiji: : /; . ) Grzegorz Kalita
7. Cztonek Komisji: W\ : Marek Laskos
8. Cztonek Komisji: X% : . Wojciech Jurasz
Otrzymujes
1. Pani

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada |zby Architektow RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590




I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Krygina
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/PKOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0376.

Cztonek czynny od: 17-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0376-BA56-E1CE-EE3F-5BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



R7AD WOICWODZE

UAN.1-7342/95/98 Rzeszow, 1998 - 12 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. I pkt I, 516, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, art. 87 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 213, § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dma 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i
zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JAROSLAW LUKASIEWICZ
magister mzymnier
(kierunek studiow -architektura)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 82/98
do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
w specjalnosci architektoniczne;j

Od niniejszej decyzji stuzy odwotamie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

-
APy

Otrzymuja: N
: ' p. WOJEWODY
f

e Wil N WoZiugk
V. oot

Sneoalendgo

Jojeawdzdd

2. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/98,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0082.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0082-378B-23ED-EFFA-48C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0008/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2iust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, Ze:

Pan Marek Bigolas
magister inzynier
(kierunek studidw-inzynieria Srodowiska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0232/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
ostepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
: yjneg ¢puje sig Yz
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK O}JB
mgr inz. Andrzej Mamczur

inz. Stanistaw Dotegowski

/ e 7 o
/ inz. Andrzej Tarczynski....




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Bigolas

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budow3g lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §10 1 §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete] niniejszymi
uprawnieniami.

o TN Sktad Orzekajacy PDK OIIB

\ mgr inz. Andrzej Mamczur..

inz. Stanistaw Dolegowski..

N R S inz. Andrzej Tarczynski......

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R2B-MDN-8LK *

Pan Marek Bigolas o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0058/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



I’Ol_')_K,»'\ RPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0049/10 Rzeszow. 2010-06- 24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz.42,z pézn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 1 i2,art. 12 ust 3, art.13 ust.] pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt

1, § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z po6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ANDRZEJ ZAJAC
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska )

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako

Otrzymuia mgr inz. Andrzej Hliniak _|

inz. Stanistaw Dolegowski

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Zajac

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

el o

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZ N BUDOWNICT

/g‘ | }.-\_’ ;
dr :'r:z'r Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SYK-USK-D9H *

Pan Andrzej Grzegorz Zajgc o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-E1L-494-HKM *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XII.A.-7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 iust 3 pkt 1 ustawy zdnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki= w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
~ (kierunek studiow elektrotechnika)
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SS7-9AC-AEN *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 51/4 w
miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, w zakresie:
1. Rozbudowa istniejgcego budynku (hali) - 38,95 m (elewacja frontowa);
2. Budowa dwéch zewnetrznych zbiornikbw — wody czystej prefabrykowanych
o pojemnosci 150 m3 kazdy;
3. Dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej
w zakresie:
Rurociggi miedzyobiektowe PE o $rednicy @110 - @ 160, awaryjny spust wody
z projektowanych  zbiornikébw do  istniejgcej kanalizacji. Kable  sterownicze
do projektowanych zbiornikéw.
Zakres dodatkowy nie wymagajacy decyzji lokalizacyjne;j:
1. Ogrodzenie istniejgce — do odnowienia;
2. Utwardzenie terenu — istniejgce oraz projektowane niezbedne utwardzenie do obstugi

zbiornikéw oraz czesci rozbudowy

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;
HLinie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej, stanowigcej

zatgcznik graficzny nr 1 do decyzji nr B.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Teren na ktdrym planuje sie inwestycje posiada regularny ksztatt z dojazdem od strony
potudniowo-zachodniej. Dziatka jest zabudowana budynkami technicznymi stacji
uzdatniania wody. Na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody znajdujg sie 2 budynki
[SUW] oraz 2 zbiorniki wody czystej (prefabrykowane stalowe o poj. ok. 150 m?3)
z gtebokos$cig dna 214.06 n.p.m., istniejagcy budynek SUW sktada sie z hali filtréw
(do rozbudowy) i budynku gospodarczego w zespole pod jednym zadaszeniem.

Teren w miare ptaski. Rzedne terenu ksztattujg sie pomiedzy 213,0 m n.p.m. od pdétnocy

do 213,9 m n.p.m. od potudniowo-zachodniej.
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Przez dziatke przechodzg lub s3 zlokalizowane nastepujgce media:
- kanalizacja sanitarna
- wodociagi
- sieci elektryczne i doziemne instalacje elektryczne
- telekomunikacja i pofgczenia sterujace niskopragdowe
Dziatki [teren inwestycji] nie graniczg bezposrednio z inng zabudowa niz technologiczna.

Odlegtos¢ od najblizszej zabudowy od granicy dziatki wynosi 13 m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obiekty kubaturowe:

1. Rozbudowa istniejgcego budynku (hali) - Budynek murowany w technologii tradycyjnej
z dachem dwuspadowym — odlegto$¢ od [minimalna] granicy od strony wschodniej
13,17 m.

2. Budowa dwdch zewnetrznych zbiornikdw —wody czystej prefabrykowanych o poj. 150 m3
kazdy czesciowo osypanych ziemig — odlegtos¢ do witazu [minimalna] od granicy
od strony zachodniej 4 m.

3. Dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej -
uzbrojenie terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Jteren inwestycji jest uzbrojony i posiada przytqcza do sieci zewnetrznych, w zaleznosci

od przyjetych rozwiqzan na etapie projektu budowanego dopuszcza sie rozbudowe

i przebudowe istniejgcej infrastruktury” — warunek spetniony

Miejsca parkingowe

Uktad drég i utwardzedn na terenie zaktadu umozliwia parkowanie samochodéw
obstugowych przy dowolnym budynku, w decyzji lokalizacyjnej nie wskazano potrzeby
nowych [projektowanych] miejsc.

Miejsce na gromadzenie odpaddéw

Zlokalizowane istniejgce nie przy wjezdzie na posesje — istniejgce bez zmian

Ogrodzenie

Istniejace.
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a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Rurociggi miedzyobiektowe o $rednicy @ 110 - @ 160 tgczace nowe zbiorniki z
istniejgcymi rurociggami technologicznymi, awaryjny spust wody z projektowanych

zbiornikéw do istniejgcej kanalizacji.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Zgodnie z decyzjg nr BI.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r. , realizacja inwestycji nie moze
powodowac¢ zmiany stosunkdw wodnych na nieruchomosciach sasiednich.” — warunek
spetniony

Odprowadzane $ciekéw do istniejgcego systemu odbioru sciekow.

c) Uktad komunikacyjny
Zgodnie z decyzjg nr BI.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r. dojazd na ,, teren inwestycji
przez nieruchomos¢ wtasng (dziatkq 51/4) posiada dostep do drogi na dziatkach nr ewid.

55/10, 55/8, 55/7.” . Na dziatce nie projektuje sie nowego uktadu komunikacji.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna:

Teren inwestycji przez nieruchomos¢ wtasng (dziatkg 51/4) posiada dostep do drogi na
dziatkach nr ewid. 55/10, 55/8, 55/7. Obstuga komunikacyjna na dotychczasowych

zasadach.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wszystkie przytacza traktowane sg jako doziemne instalacje na terenie dziatki.

Rurociggi miedzyobiektowe o srednicy @110 - @ 160, awaryjny spust wody
z projektowanych zbiornikdw. Kable sterownicze do zbiornikéw. Rurociagi cisnieniowe
(istniejgce rurociggi technologiczne — zbiorniki) wykonane z PE SDR 17, rurociagi

bez cisnieniowe (kanalizacja spustowa) wykonane z PCV SN4.

f) Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Nie zmienia sie
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4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,

— powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych 85,38 m?
— projektowana rozbudowa budynku (hali) 50,10 m?
— zbiornik (2 szt.) 35,28 m?
— powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 252,94 m?

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Istniejgce powierzchnie

— powierzchnia drég 0 m?
— powierzchnia parkingow 0 m?
— powierzchnia placéw [taraséw] i chodnikéw 0 m?
— powierzchnia istniejgcego utwardzenia 1431,22m?
—  zieleA 1167,06 m?

Projektowana powierzchnia

— powierzchnia projektowanego utwardzenia 89,58 m?

c) Powierzchnia biologicznie czynnej
powierzchnia dziatek - terenu 3100,18 m?
powierzchnia [zieleni] biologicznie czynnej 1167,06 m?

Zgodnie z Decyzjg lokalizacyjng - nie okres$la sie

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Brak

5. Informacje i dane
Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.
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I. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

e w ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody SUW dopuszcza sie rozbudowe istniejgcego
budynku (hali), budowe dwéch zewnetrznych zbiornikdw oraz dostosowanie istniejgcego
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej;

a. rozbudowa istniejgcego budynku (hali) - Budynek murowany w technologii
tradycyjnej z dachem dwuspadowym na tawach fundamentowych, architektura
nawigzujgca do istniejgcego budynku suw

b. budowa dwdch zewnetrznych zbiornikbw -—-wody czystej prefabrykowanych

konstrukcji stalowej o poj. 150 m? kazdy, ocieplonych, ptyta fundamentowe.

c. rurociagi miedzyobiektowe — podziemne nie okresla sie

e wskaznik wielkosci sumy powierzchni zabudowy budynku SUW po rozbudowie
oraz projektowych dwéch zbiornikébw w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji wskazanego na zafaczniku graficznym do decyzji, nie wiekszy niz 20% -
11,17 % —warunek spetniony

e wskaznik wielkosci terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji wskazanego na zataczniku graficznym do decyzji, nie mniejszy niz 10% —
38,56% — warunek spetniony

e szerokos¢ elewacji frontowej budynku SUW po rozbudowie nie wiecej niz 42m —38,95 m —
warunek spetniony

o wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej budynku SUW po rozbudowie
mierzona do kalenicy gtéwnej budynku lub gérnej krawedzi attyki nie wiecej niz 11m —
5,52 m —warunek spetniony

e wysokos¢ projektowanych zbiornikdéw nie wiecej niz 11m — 10,5 m —warunek spetniony

e potozenie kalenicy gtéwnej dachu rozbudowywanej czesci budynku SUW réwnolegte
lub prostopadte do dtuzszej elewacji budynku — warunek spetniony

e dach o kacie pochylenia gtéwnych potaci dachowych budynku SUW zawierajagcym
sie w przedziale od 12° do 30° — 13°- warunek spetniony

e nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania topograficzne, geologiczne, obowigzujace przepisy
i normy dotyczace, zachowania odpowiednich odlegtosci od istniejgcych obiektéw

budowlanych, dziatek sgsiednich, sieci i instalacji napowietrznych oraz elementéw
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uzbrojenia terenu - w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — warunek
spetniony

e nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania na terenie inwestycji ztozonych warunkéw
gruntowych — zgodnie z projektem konstrukcji

e wzdtuz istniejgcych, budowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych sieci i urzagdzen
infrastruktury  technicznej, obowigzujg ograniczenia w zakresie zabudowy
i zagospodarowania terendw bezposrednio przylegtych, wynikajgce z przepisow
odrebnych - w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu - warunek
spetniony

e realizacja inwestycji nie moze powodowaé zmiany stosunkdw  wodnych

na nieruchomosciach sgsiednich — warunek spetniony

Il. OBLICZENIE 1LOSCI WOD OPADOWYCH ROZPROWADZONYCH PO TERENIE
ZIELONYM

llos¢ wéd opadowych wyznaczono na podstawie:

- Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 115 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu woéd do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegédlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

- normy PN-EN 12056-3: ”"Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.

Czes$é 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.”

llos¢ wéd opadowych:
Qmax=q - - F
gdzie:
F - powierzchnia zlewni
U - wspbtczynnik sptywu zalezny od terenu
g =132 1/(s - ha) — natezenie deszczu miarodajnego wystepujgce raz na 5 lat przy p=20%

i t=15 min
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Zestawienie powierzchni:

Catkowita pow. terenu F. = 3100 m?

Pow. dachu F1 = 400 m?, Y = 0,95

Pow. utwardzona (kostka brukowa) F, =50 m?, Y = 0,75
Pow. utwardzona (asfalt) F3 = 1070 m?, = 0,8

Pow. zielona F4 = 1580 m?, = 0,1

Sredni wspétczynnik sptywu:
Wy = Z(FI ' l.IJi)/Fc
W = (400 - 0,95 +50- 0,75 + 1070 - 0,8 = 1580 - 0,3)/3100 = 0,46

llos¢ wdd opadowych:
Q max=Fc- lbs’r' q
Q max =0,3100 - 0,46 - 132 = 18,82 |/s =0,01882 m3/s

Wspdtczynnik chtonnosci dla gruntu na terenie inwestycji k = 1,5 x 10° m/s

Qmax/(F4 - k) =0,01882/(1580 - 1,5 - 10°) = 0,794 < 1 warunek spetniony

Obliczenia wskazujg, ze grunt jest w stanie przejg¢ i wchtongé wszystkie wody opadowe z

projektowanego dachu oraz terenu utwardzonego.

lll. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1.teren inwestycji jest uzbrojony i posiada przytagcza do sieci zewnetrznych, w zaleznosci
od przyjetych rozwigzan na etapie projektu budowanego dopuszcza sie rozbudowe
i przebudowe istniejgcej infrastruktury w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu — warunek spetniony;

2.ogrzewanie budynku z kottowni wtasnej (gm. Lubenia nie dysponuje gminng siecig
cieptowniczg) — brak obiektéw kubaturowych wymagajacych ogrzewania;

3.odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki wtasnej w czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania terenu — warunek spetniony;
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4. usuwanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym — istniejace, bez zmian.

IV. Ustala sie nastepujace wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ interesébw o0sOb trzecich, w tym
nie moze powodowac:

e hatasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl
elektromagnetycznych — warunek spetniony

e zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania wodami opadowymi — warunek
spetniony

e braku dostepu do drogi publicznej — warunek spetniony

e braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
tacznosci — warunek spetniony

e braku mozliwosci doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi — warunek spetniony

® zanieczyszczenia powietrza — warunek spetniony

V. Wymagania dotyczace granic terenéw lub obiektow.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej, stanowigcej

zatgcznik graficzny nr 1 do decyzji nr BI.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.

VI. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko i krajobraz — nie ustala sie

Zgodnie z decyzjq lokalizacyjnq: Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej:

e zamierzenie inwestycyjne objete decyzjg nr BIl.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.
nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania
w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko;

e zapotrzebowania i jakosci wody — nie okresla sie;

e iilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw — nie okresla sie;

e emisji zanieczyszczen gazowych — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych

w tym zapachdw, pytowych i ptynnych;
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e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw
niebezpiecznych. llos¢ wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w gm. Lubenia;

e wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen — brak wystepowania;

e wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — brak wystepowania, nie ma wpltywu
na zmiane stosunkdw wodnych i na stabilnos¢ posadowienia istniejacych budynkéow

i budowli oraz zachowuje aktualny stan stosunkéw wodnych.

VII. Oddziatywanie na obszar NATURA 2000

Ze wzgledu na skale i charakter oraz lokalizacje przedsiewziecia, nie jest mozliwe

jakiekolwiek jego negatywne oddziatywanie na siedliska przyrodnicze oraz siedliska

gatunkdw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone lub sg projektowane

obszary sieci Natura 2000. W poblizu analizowanego miejsca lokalizacji przedsiewziecia
nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody (Dz.U.z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220,
Nr 157, poz. 1241) — stad brak oddziatywania projektowanego obiektu na obszary
chronione. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono podlegajacych ochronie prawnej

stanowisk ani siedlisk rzadkich gatunkdéw flory i fauny.
VIIl. Oddziatywanie transgraniczne

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ od granicy panistwa i przewidywany lokalny zasieg
oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji, przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac
transgranicznie. Inwestycja ma wytgcznie lokalny wptyw na srodowisko. Nie ma tez potrzeby
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, gdyz oddziatywanie inwestycji ograniczy
sie do terendw, na ktérych bedzie zlokalizowana istandardy jakosci srodowiska zostang

dotrzymane.
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a) Informacja czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji oraz istniejgce na nim obiekty nie podlegajg ochronie dziedzictwa

kulturowego, zabytkdw i kultury wspdtczesnej.

b) Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

c) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym

Oddziatywanie prac zamyka sie we wnetrzu budynku i powierzchni dziatki i nie wptywa
na stan istniejacy.

Budowa budynku zaprojektowana zostat poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci
okreslonych w przepisach odrebnych i sam nie wptywa na sgsiednie dziatki:

¢ szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

¢ hatas i drgania (wibracje),

® zanieczyszczenie powietrza,

® zanieczyszczenie gruntu i wéd,

e powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

e osuwiska gruntu, lawiny skalne i Sniezne,

e szkody spowodowane dziatalnoscig gérnicza.

e zacienienie sgsiedniej dziatki
Jednoczesnie na podstawie wizji lokalnej i zebranego materiatu dowodowego stwierdzono,
ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie powodowac zabijania lub
okaleczenia zwierzgt objetych ochrong, jak rowniez naruszac jakichkolwiek uregulowan

odnoszacych sie do gatunkéw chronionych.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

1. Rozbudowa istniejgcego budynku (hali)

Budowa budynku technologicznego:

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia uzytkowa 45,3 m?
Powierzchnia zabudowy 50,1 m?
Powierzchnia catkowita 50,1 m?
Wysokos¢ 5,52 m
Dtugos¢ 6,00 m
Szerokos¢ [szeroko$é elewacji frontowej] 8,35 m
Budynek niski
Liczba kondygnacji 1

Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczbie oséb na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach
Budynek kwalifikowany jest do kategorii PM
llo$¢ ludzi - do 4 oséb w catym obiekcie.
Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
Obcigzenie ogniowe w kazdym z pomieszczer nie przekracza 500MJ/m?
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie bedzie wystepowaé pomieszczenie zagrozone wybuchem
W budynku nie istnieje strefa zagrozona wybuchem, poza budynkiem nie wystepuje strefa

zagrozenia wybuchem.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa
odpornosci
Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
pozarowe;j
budynku
gtéwna
konstrukcja Sciana Sciana pokrycie
konstrukc strop
dachu zewnetrzna |wewnetrzna dachu
janos$na
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Budynek nie wymaga $cian oddzielenia pozarowego.

Usytuowanie z uwagi

sgsiadujacych (czesci rozbudowy)

na bezpieczenstwo pozarowe Odlegtos¢ od obiektéw

Odlegtos¢ do najblizszej granicy — 13,17 m — powyzej odlegtosci normatywnej —4 m

Odlegtos¢ do najblizszego budynku — brak— powyzej odlegtosci normatywnej—8 m

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji.

Z budynku prowadzi wyjscie ewakuacyjne o szerokosci wymogu biegu klatki schodowej

(0,9 m) budynek PM do 10 osdb.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych strefie pozarowej w do 30 m, przejsciem ewakuacyjnym

do 40 m.

Instalacje uzytkowe - sposdb zabezpieczenia

Dla poszczegdlne instalacji budynku przewidziano nastepujace zabezpieczenia:

a) instalacji elektrycznych; przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

b) instalacja odgromowa- nie wymagana

Dobdr i wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku nalezy zastosowaé:

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Gasnice i hydranty — budynek nie wymaga powyziszego zabezpieczenia.
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Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru, sprzet stuzgcy do tych dziatan.

Drogg pozarowgq jest droga publiczna. Budynek nie wymaga drogi pozarowej ani sieci
hydrantéw do zewnetrznego gaszenia. Droga wewnetrzna o szerokosci 5 m spefnia
wymagania p.poz..

e budowa dwéch zewnetrznych zbiornikéw —wody czystej prefabrykowanych o poj. 150
m?3 kazdy czesciowo osypanych ziemig — odlegtos$¢ do wtazu [minimalna] od granicy od
strony zachodniej 4 m. — nie dotyczy;

e dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej -

uzbrojenie terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu — nie dotyczy.

7. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane

Projekt nie wymaga w/w odstepstw.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2019.p0z.1065 z pbéin.zm. |;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku [Dz.U. 2014.112 tj.], § 1, oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn.1.10.2012 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku ( Dz.U.2012 z 8.10.2012,
poz. 1109);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. W sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw

sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw [dz. U. 2003.192.1883];
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e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko [Dz.U.2020.0.283 tj.];

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2021 poz. 1376];

e art. 3 ust 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. 2020 poz. 1333

zp. zmianami).
8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych dotyczgcych:

1.nos$nosci i statecznosci konstrukcji - nie zachodzi;

2.bezpieczenstwa pozarowego: ze wzgledu na lokalizacje budynku w odlegtosci 13,17 m
od najblizszej granicy dziatki budowlanej nie zachodzi oddziatywanie na obiekty
zlokalizowane na sgsiednich dziatkach; brak zabudowy w obszarze opracowania;

3.higieny, zdrowia i Srodowiska - nie dotyczy;

4.bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw - nie zachodzi;

5.ochrony przed hatasem - nie zachodzi;

6.0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — nie ma wptywu;

7.zrébwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych — nie dotyczy;

8.inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko —
nie zachodazi.

8.3. Oddziatywanie w zakresie bryty, dotyczace

e przestaniania: nie stwierdzono bezposredniego i posredniego oddziatywania
projektowanego obiektu budowlanego na budynki znajdujgce sie na dziatkach
sgsiednich i terenie inwestycji. Brak obszaru przestaniania dla ewentualnej przysztej
zabudowy przy spetnieniu przez nie warunkdéw §12 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e zacieniania: stwierdzono, ze nie nastepuje zmiana warunkdéw uzytkowania, w sposdb
zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Brak obszaru czasowego
zacienienia budynkéw nowoprojektowanych na dziatkach sgsiednich,

z wymagan zawartych w §60 rozporzadzenia.
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Podsumowujgc - Obszar odziatywania obiektu w catosci miesci sie w granicach terenu

inwestycji:

Oswiadczam, Ze zaprojektowane obiekty kubaturowe z kaidej strony majq bardzo duze
odlegtosci do granicy dziatki lub innej infrastruktury i zabudowan co sprawia, ze obszar
oddziatywania obiektu w catosci miesci sie w granicy obszaru opracowania.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budynku miesci sie na wtasnych dziatkach.

mgr inz. arch. Olga Krygina
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Il. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



LEGENDA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA:

Rozbudowa istniejacego budynku (hali) Stacji Uzdatniania
Wody; budowa dwéch zewnetrznych zbiomikéw wodnych:

@ - projektowana cze$¢ rozbudowy hali filtréw
p.p.p.0,00 =214,56 m n.p.m.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
skala 1:500

(4) -istniejaca hala filtrow
(5) -istniejaca agregatownia

(2) - projektowany zbiomik wody uzdatnionej

@ - istniejacy zbiomik wody uzdatnionej

Zakres opracowania
_______ Granica terenu objetego wnioskiem
JULILILILU Projektowana skarpa (zmiana uksztattowania terenu)
‘L W Projektowane powierzchnie utwardzone
¥ [i = Projektowane schody do zewngtrznych zbiomikéw
/\ W Budynki mieszkalne jednorodzinne (murowane)
[~ > Wejécie do projektowanej rozbudowy
\ > Wiazd z drogi publicznej na dziatke
- /§ =) Brama wjazdowa do istniejacego garazu
£ 5 » Wejécie do istniejacego budynku
j
3
7
| OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
"::i%‘“\%%%? ff/;‘“‘ —ecce= Pro;:ef(towane rflro.ciagi wody czlystej
4&?/‘1/// 1003 — |stnigjace rurociagi wody czystej

------ Projektowane rurociagi spustowe i przelewowe
Istniejace rurociagi spustowe i przelewowe

-f-N-- Projektowane przewody sterownicze

Projektowane zasuwy odcinajace

Istniejace zasuwy odcinajace

Istniejaca studzienka kanalizacyjna

35 240 Rzeszbw
ul. Staromiejsia 75
tel. (017) 8 600 300
—— | Gmina Lubenia,
36-042 Lubenia,
Inwestor | [ ubenia 131
adres Lubenia dz. nr ewid .51/4
Inwestyc]l | gm. Lubenia
hazwa Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
\ oblektu na dz. nr ew. 51/4 w miejscowosci
\ Lubenla, gm. Lubenia
faza PROJEKT BUDOWLANY
zesp6t projektowy branza: upr. nr.: | podpls:
projektant giéwny 22/PKOKK/
mg.in2.arch. Olga KRYGINA architektura 2015
sprawdzajacy
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I. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
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takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktédrych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych].......cccccvveeennneenn. 6
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosCi......ccceccvveeeeccvieeeecviee e, 9
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5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.......... 11

5.1. Ustalenie przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazanie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego. Kategorie geotechniczng obiektu okresla projektant,

przyjeto Il kategorie geotechniczng - Warunki proste. .......cccceevecieeeiiiieeseiiieeeeeieee e 11
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
UZYEKOWYCR 1.ttt e e et e e st e e e e bt e e e e s bbeeeessbeeeeenseeesennseeeeennsens 12

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych................... 13

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., W tYM 0SODY STAISZE ...ccccviiie ettt ettt e e et e e e e eata e e e enreeeeenes 13

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem .. 13
a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz

(Ve Yo KoY o F=To Lo XYL ol o TS 13
b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania Si€......uceiiiccieee et e 15
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadOw..........cooiiieiiiiiiieccec e 15
d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si€ .......ccoceeeeecieeeecciee e, 15
e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody poOWiIerzChNioWe i POAZIEMNE ......ccovuiiiiiiiiie et e e et e e e rare e e e sab e e e e saaeee s 15

f) Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne,
ograniczenie lub eliminacja wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. .......cccccvvvveeeeerennnnns 16
10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, wtym

zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
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10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

11.

12.

14.

15.

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, wtym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii zodnawialnych Zzrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.

261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcg .....cccceeeuveeeevcvieeeeccieee e, 16
) IR Le Sy C<Y o] Tl e Lo 1 o 11 =T o 1= = PR 16
b) Wybdér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej..........ccceuuuee... 16
Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 0raz 2 2020 1. POZ. 1608) ...cuveeeiureeeiieeitieeeieeesteesiteesetaeesteeesseeessteeessseessseessesessseesseeansees 17
Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; Dane

DUAOWIANO-MAtEITAIOWE ...ceeiiceeeeee e e e e e e e e e e ttbraaeeeaeean 17
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu (dot.
Tylko budowy budynku technOlOgICZNEEO) .....cccveiiiiiecieeeeee e 20

Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane. ........cccceecvveeeecveeeecnnnnn. 21
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Il. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

1. Rzut przyziemia; przekrdj D-D; przekréj E-E

2. Rzut dachu; elewacja pétnocno-wschodnia

3. Elewacja poétnocno-zachodnia; elewacja potudniowo wschodnia

4. Schemat konstrukcji zbiornika wody uzdatnionej wg karty
katalogowej (adaptacja) — szt.2

5. Schemat fundamentu zbiornika wody uzdatnionej (szt.2)

6. Elewacja zbiornikdw wody uzdatnionej

nrrys. Al
nrrys. Al
nrrys. A3

nrrys. A4
nrrys. A5
nrrys. A6

str. 23
str. 24
str. 25

str. 26

str. 27
str. 28
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXX
Rodzaj: stacja uzdatniania wody.

Przedmiot zamierzenia budowlanego: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
na dz. nrew. 51/4 w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, w zakresie:

1. Rozbudowa istniejgcego budynku (hali) — dalej jako - rozbudowa budynku

technologicznego

2. Budowa dwéch zewnetrznych zbiornikbw - wody czystej prefabrykowanych

0 poj. 150 m? kazdy — dalej jako - obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg

o pojemnosci ok. 150 m3

3. Dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej

w zakresie — dalej jako - infrastruktura techniczna

Rurociggi miedzyobiektowe PE o $rednicy @110 - @ 160, awaryjny spust wody
z projektowanych  zbiornikdbw  do  istniejgcej  kanalizacji. Kable  sterownicze
do projektowanych zbiornikéw.

Zakres dodatkowy nie wymagajgcy decyzji lokalizacyjnej — dalej jako — 4., 5. oraz 6. - nie

dotyczy

4. Ogrodzenie istniejgce — do odnowienia;

5. Utwardzenie terenu — istniejgce oraz projektowane niezbedne utwardzenie do obstugi
zbiornikéw oraz czesci rozbudowy zgodnie z rys. PZT 1

6. Remont istniejgcego budynku SUW w zakresie 1 m od miejsca rozbudowy jako
uziarnienie ubytkéw po pracach budowlanych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania — budynki/obiekty technologiczne
Program:

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow,

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnoséci ok. 150 m3 kazdy,
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3. infrastruktura techniczna - rurociggi miedzyobiektowe PE o $rednicy @ 110 - @ 160,
awaryjny spust wody z projektowanych zbiornikéw do istniejgcej kanalizacji. Kable
sterownicze do projektowanych zbiornikéw,

4., 5. oraz 6. - nie dotyczy

3. Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac [charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow

Budynek jednokondygnacyjny murowany, z dachem jednospadowym. Zaprojektowany w

formie nowoczesnej jako przedtuzenie istniejgcego budynku.

Wykoniczenie i kolorystyka elewac;ji:
e |Istniejgcy dach — blachodachéwka RUUKKI FINNERA kolor RR 23 Grafitowy —
dostosowad wzdr i kolor do istniejgcego dachu,
e obrdébki, rynny i rury spustowe stalowe w kolorze antracytowym,
e grubo$é¢ docieplenia i kolor wyprawy elewacyjnej nalezy dostosowac¢ do
istniejgcego budynku.

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci ok. 150 m3 kazdy

Zbiorniki naziemne w formie walca w konstrukcji stalowej — prefabrykowane, czesciowo

osypane gruntem jak i istniejgce, z wykoiczeniem elewac;ji kolor szary lub niebieski.

3. infrastruktura techniczna - rurociggi miedzyobiektowe

Rurociggi miedzyobiektowe PE o $rednicy @110 - @ 160, awaryjny spust wody
z projektowanych  zbiornikbw do istniejgcej  kanalizacji. Kable  sterownicze
do projektowanych zbiornikéw.

4., 5. oraz 6. - nie dotyczy
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a) Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

I. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

teren inwestycji jest uzbrojony i posiada przytacza do sieci zewnetrznych, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan na etapie projektu budowanego dopuszcza sie rozbudowe
i przebudowe istniejgcej infrastruktury w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu — warunek spetniony

ogrzewanie budynku z kottowni wtfasnej (gm. Lubenia nie dysponuje gminng siecig
cieptowniczg) — brak obiektow kubaturowych wymagajacych ogrzewania.
odprowadzenie wéd opadowych na teren dziatki wtasnej w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu — warunek spetniony

usuwanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym - istniejace,
bez zmian

Il.  Ustala sie nastepujace wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich.

Projektowana inwestycja nie moze naruszaé interesdw osob trzecich, w tym nie moze
powodowac:

hatasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl
elektromagnetycznych — warunek spetniony

zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania wodami opadowymi — warunek spetniony
braku dostepu do drogi publicznej — warunek spetniony

braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
tacznosci — warunek spetniony

braku mozliwosci doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — warunek spetniony

zanieczyszczenia powietrza — warunek spetniony

Ill. Wymagania dotyczace granic terendéw lub obiektow.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej, stanowigcej

zatacznik graficzny nr 1 do decyzji nr BI.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Projekt uwzglednia w/w element - warunek spetniony
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C. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

e w ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody SUW dopuszcza sie rozbudowe
istniejgcego budynku (hali), budowe dwéch zewnetrznych zbiornikéw oraz dostosowanie
istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej;

a. rozbudowa istniejgcego budynku (hali) - Budynek murowany w technologii
tradycyjnej z dachem dwuspadowym na fawach fundamentowych, architektura
nawigzujgca do istniejgcego budynku suw,

b. budowa dwéch zewnetrznych zbiornikéw — wody czystej prefabrykowanych
konstrukcji stalowej o poj. 150 m2 kazdy, ocieplonych, ptyty fundamentowe,

. rurociggi miedzyobiektowe - podziemne nie okresla sie

e wskaznik wielkosci sumy powierzchni zabudowy budynku SUW po rozbudowie oraz
projektowych dwéch zbiornikdbw w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
wskazanego na zatgczniku graficznym do decyzji, nie wiekszy niz 20% - 11,17% -
warunek spetniony

e wskaznik wielkosci terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji wskazanego na zatgczniku graficznym do decyzji, nie mniejszy niz 10% -
38,56% — warunek spetniony

e szerokos¢ elewacji frontowej budynku SUW po rozbudowie nie wiecej niz 42m — 38,95 m
— warunek spetniony

e wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku SUW po rozbudowie mierzona do
kalenicy gtéwnej budynku lub gérnej krawedzi attyki nie wiecej niz 11m - 5,52 m -
warunek spetniony

o wysokos¢ projektowanych zbiornikdw nie wiecej niz 11m- 10,5 m — warunek spetniony

e potozenie kalenicy gtéwnej dachu rozbudowywanej czesci budynku SUW réwnolegte lub
prostopadte do diuzszej elewacji budynku — warunek spetniony

e dach o kacie pochylenia gtéwnych potaci dachowych budynku SUW zawierajgcym sie w
przedziale od 12° do 30° - 13° — warunek spetniony

e nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania topograficzne, geologiczne, obowigzujgce przepisy i
normy dotyczace, zachowania odpowiednich odlegtosci od istniejgcych obiektéw

budowlanych, dziatek sgsiednich, sieci i instalacji napowietrznych oraz elementow
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uzbrojenia terenu — w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — warunek
spetniony

e nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é wystepowania na terenie inwestycji ztozonych warunkéw
gruntowych — warunek spetniony

e wzdtuz istniejgcych, budowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej, obowigzujg ograniczenia w zakresie zabudowy i
zagospodarowania terendw bezposrednio przylegtych, wynikajace z przepiséw
odrebnych - w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — warunek
spetniony

realizacja inwestycji nie moze powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na

nieruchomosciach sgsiednich — warunek spetniony

Projekt obejmuje w/w element - warunek spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci
a) Kubatura

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow - ok. 276,55 m?3
2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci — ok. 150 m? kazdy

3. infrastruktura techniczna - nie dotyczy

Zestawienie powierzchni :

powierzchnia istniejgcego budynku 218,11 m?
powierzchnia projektowanej rozbudowy budynku 50,10 m?
powierzchnia istniejgcych zewnetrznych zbiornikdw na wode (2szt.) 35,28 m?
powierzchnia istniejgcych zewnetrznych zbiornikdw na wode (2szt.) 35,28 m?
powierzchnia istniejgcego utwardzenia 1431,22 m?
powierzchnia projektowanego utwardzenia 89,58 m2
powierzchnia terenu zielonego 1167,06 m?
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1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtréw

Powierzchnia uzytkowa 45,3 m?
Powierzchnia zabudowy 50,1 m?
Powierzchnia catkowita 50,1 m?

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3 kazdy

Powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy 35.28m?
Powierzchnia catkowita 35.28m?

3. infrastruktura techniczna - nie dotyczy

b) Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow

Wysokos¢ 5,52 m
Dtugosé 6,0 m
Szerokos¢ [szerokos$é elewacji frontowej] 8,35 m

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3 kazdy

TYP ZRP5 wykonanie A
Wysokosc 10,5m
Srednica 4,74 m
3. infrastruktura techniczna — rurociggi miedzyobiektowe PE o $rednicy @ 110 - @ 160,
awaryjny spust wody 1z projektowanych zbiornikbw do istniejacej kanalizacji,
kable sterownicze do projektowanych zbiornikéw.
Trasowanie rurociggéw oraz przewoddw sterowniczych przedstawiono w projekcie

zagospodarowania terenu
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c) Liczba kondygnacji

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow

Liczba kondygnac;ji 1

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3 kazdy

Liczba kondygnac;ji 1

3. infrastruktura techniczna - nie dotyczy

d) Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtréw — obiekt podlegajgcy ochronie

przeciwpozarowej:

Liczba kondygnacji 1
Wysokos¢ 5,52 m
2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m? kazdy - nie

dotyczy

3. infrastruktura techniczna - nie dotyczy
5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Ustalenie przydatno$¢ gruntow na potrzeby budownictwa oraz wskazanie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Kategorie geotechniczng obiektu
okresla projektant

Opinia opracowana na przez mgr inz. Piotr Marmuzniak nr upr. VIl — 1677 na podstanie
wykonania odwiertow - 2 otwory rozpoznawcze o gtebokosci 4,0 m. Opinia wykonana
zostata w zwigzku z projektem przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Lubeni
na dz. nr ew. 51/4. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (poz. 4633). Na

podstawie wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechniczng - warunki proste.
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Zgodnie z nr BI.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.

i) nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania topograficzne, geologiczne, obowiqzujgce przepisy i
normy dotyczqce, zachowania odpowiednich odlegfosci od istniejgcych obiektow
budowlanych, dziatek sgsiednich, sieci i instalacji napowietrznych oraz elementéw
uzbrojenia terenu;

j) nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania na terenie inwestycji ztoZonych warunkow

gruntowych;” Szczegéty w projekcie technicznym — Projekt konstrukcji

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego:
1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w technologii
tradycyjnej. Fundamenty bezposrednie zelbetowe. Sciany nosne murowane z pustakéw
ceramicznych wzmocnione rdzeniami i wieicami zelbetowymi, dach o konstrukcji stalowej
kryty ptytag warstwowag. Forma, obliczenia w projekcie technicznym branzy konstrukcji.

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3 kazdy

Fundament zbiornika w formie ptyty fundamentowej (ksztatt kota w rzucie) o skrajnych
wymiarach - $rednica 5,5 m i grubosci 0,30 m. Beton kl. min. C25/30 W8 zbrojony pretami
wiotkimi ze stali kl. A-lIlIN. Zbrojenie gtéwne dwukierunkowe dolne z pretéw @10 w
rozstawie co 20cm. Prety obwodowe @10 w rozstawie co 15cm. Otulina pretéw
zbrojeniowych min. 5 cm.

Zakres projektowanych prac przedstawiono w czesci graficzne;.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali

mieszkalnych i uzytkowych

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow — jeden lokal uzytkowy

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3 kazdy

— nie dotyczy
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7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.

1217), w tym osdb starszych

Nie dotyczy — budynek i obiekty technologiczne

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze

Nie dotyczy - budynek i obiekty technologiczne — zautomatyzowany bezobstugowy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych

Srednie zuzycie wody 0,05 m3/dobe

Sredni zrzut $ciekéw 0,05 m3/dobe.

Scieki odprowadzone do kanalizacji $ciekowe]j na zasadach dotychczasowych.

Odprowadzenie wody deszczowej na teren wiasny

OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH ROZPROWADZONYCH PO TERENIE ZIELONYM
llo$¢ wéd opadowych wyznaczono na podstawie:
- ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 115 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 984) w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu woéd do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegblnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
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- normy PN-EN 12056-3: “Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 3:

Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.”

llos¢ wod opadowych:
Qmax=q-Y-F
gdzie:
F - powierzchnia zlewni
U - wspoétczynnik sptywu zalezny od terenu
g = 132 I/(s - ha) — natezenie deszczu miarodajnego wystepujace raz na 5 lat przy p=20% i

t=15 min

Zestawienie powierzchni:

Catkowita pow. terenu Fc = 3100 m2

Pow. dachu F1 =400 m2, ¢ =0,95

Pow. utwardzona (kostka brukowa) F2 =50 m2, ¢ = 0,75
Pow. utwardzona (asfalt) F3 =1070 m2,  =0,8

Pow. zielona F4 =1580 m2, ¢ = 0,1

Sredni wspoétczynnik sptywu:
Wsr = S(Fi - Yi)/Fc
Wsér = (400-0,95+50-0,75 + 1070 - 0,8 = 1580 - 0,3)/3100 = 0,46

llos¢ wod opadowych:
Qmax=Fc-Ysr-q
Q max =0,3100- 0,46 - 132 = 18,82 1/5=0,01882 m3/s

Wspdtczynnik chtonnosci dla gruntu na terenie inwestycji k = 1,5 x 10-5 m/s
Qmax/(F4 - k) =0,01882/(1580 - 1,5 - 10-5) = 0,794 < 1 warunek spetniony

Obliczenia wskazujg, ze grunt jest w stanie przejg¢ i wchtongé wszystkie wody opadowe z

projektowanego dachu oraz terenu utwardzonego.
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b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zgodnie z nr BI.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.
»3) Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesnej:
a) zamierzenie inwestycyjne objete niniejszq decyzjq nie jest zaliczane do przedsiewziec
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w zakresie oceny oddziatywania
na srodowisko;

Projektowany budynek nie jest zaliczany do mogacych pogorszyé stan $rodowiska
naturalnego. Swoim dziataniem nie wytwarza groznych odpaddw, nie generuje niemitych
zapachéw, nie stanowi zagrozenia dla gleby oraz wéd podziemnych

Nie wystepujg zadne emisji zanieczyszczen gazowych.

¢) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
Na dotychczasowych zasadach — bez zmian
Dla tego celu w kompleksie istnieje miejsce do gromadzenia odpadow.

Bedg to przewaznie odpady bytowe w ilosci 1 |/dobe.

d) Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i  zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie jest Zréodtem emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie ma wptywu na otaczajgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

PB-AB- STRONA | 15



-
J gﬂ! ! I% i PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SUW LUBENIA - DZ. EWID. 51/4

f) Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne, ograniczenie Ilub eliminacja wplywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.
Obiekt budowlany podczas prawidtowego uzytkowania nie musi mie¢ ograniczen
i eliminowac¢ witasny wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, wtym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zzréodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),

oraz pompy ciepta, okreslajaca

a) Dostepne nosniki energii

Sie¢ elektroenergetyczna — energia elektryczna

b) Wybdér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy — hala filtréw jest budynkiem technologicznym ze zbiornikami wody i nie
wymaga ogrzewania. Dzieki przyptywu wodzy w pomieszczeniu utrzymuje sie stata
temperatura w zimie okoto 4°C. W razie ekstremalnych temperatur w pomieszczeniu hali sg
istniejgce nawiewniki tepego powietrza zasilane prgdem. Zgodnie z obliczeniami moc

istniejgcych nawiewnikow jest wystarczajgco do ogrzania czesci rozbudowy.
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11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

W budynku technologicznym zaprojektowano ogrzewanie cieptym powietrzem

z grzejnika elektrycznego zautomatyzowanego do utrzymania temperatury nie nizej 5°C .

W istniejgcym budynku SUW podtrzymanie temperatury zostaje na dotychczasowych

zasadach - bez zmian.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; Dane
budowlano-materiatowe
1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtrow — materiaty projektowe

e Fundamenty — Fundamenty Zzelbetowe jako tawy fundamentowe wys. 40cm.
Projektowane fundamenty posadowione na gitebokosci posadowienia
istniejacych fundamentéw budynku na warstwie chudego betonu gr. 0,1m.
Sciany fundamentowe betonowe wylewane gr. 25cm. Ocieplenie z ptyt
ze styroduru gr. 5cm.

Geometrie fundamentéw przedstawiono w czesci graficznej. Beton
konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjng kl. A-llIN (np.
BSt5008S), otulina 30 i 50 mm, beton podktadowy kl. min. C8/10.

e Sciany wewnetrzne - Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw
ceramicznych gr. 25cm.

e Rdzenie scienne — Rdzenie Zelbetowe o gabarytach wg. schematow
konstrukcyjnych.
Beton konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjng kl. A-lIIN
(BSt5008S) zbrojenie gtéwne ¢12, strzemiona ¢6 w rozstawie co 20 i 15 cm,
otulina 30 mm.

o Belki i wience — Belki i nadprozowe zelbetowe, wiefAce s$cienne Zzelbetowe,

nadproza zelbetowe i/lub prefabrykowane.
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Belki stropowe zelbetowe o gabarytach wg. schematéw konstrukcyjnych. Beton
konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjng kl. A-IlIN (BSt500S),
zbrojenie gtéwne ¢12 i 16, strzemiona ¢$8 w réznych rozstawach, otulina 30 mm.
e Dach — Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Wiezba w uktadzie
kratownicowym, oparta na S$cianach zewnetrznych. Pas gérny, pas dolny,
krzyzulce i stupki wykonane z rur kwadratowych, stezenia potaciowe pretowe
(wiotkie), ptatwie z ksztattownikéw ceowych. Pokrycie dachu z ptyty
warstwowej.
Gabaryty poszczegdlnych elementéw konstrukcji dachu przedstawiono w czesci
rysunkowej.
Zbrojenie elementéw konstrukcji wg. rysunkéw wykonawczych. Rozmieszczenie
poszczegdlnych elementédw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Podtoga podniesiona — Konstrukcja podtogi podniesionej w formie pfaskiej ramy
belkowej z ksztattownikéw dwuteowych.Kratki pomostowe zgrzewane typu
"WEMA" z ksztattownikiem nosnym o wymiarze min.40x5 o wielkosci oczka max.
34,3mm. Zaktadane maksymalne obcigzenie krat pomostowych réwne 500kg/m2

(S5kN).

Parametry przegréd budowlanych

Lp. Rodzaj przegréd Wspotczynnik przenikania

1 Sciany zewnetrzne 0,20

2 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi 0,15
poddaszami lub nad przejazdami

3 Podtogi na gruncie 0,30

4 Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi 0,9

balkonowe i powierzchnie przezroczyste

nieotwieralne
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Warto$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej R’Al dla scian bez drzwi oddzielajacych

pomieszczenia

Lp. Typ pomieszczenia Typ pomieszczenia Izolacyjnos¢

akustyczna
1 Hala filtrow Pokoj 40 dB
Instalacje

e wodociggowa —woda z przytgcza, ciepta uzyskiwana z grzejnikdéw elektrycznych;
e kanalizacja — odprowadzenie Sciekdw do kanalizacji sanitarnej;
e centralne ogrzewanie — uzyskiwana z nawiewnikéw elektrycznych;

e elektryczna — zasilanie z przyfacza.

UWAGA: w trakcie rozbudowy i dalszego remontu mozliwa zamiana czesci konstrukcji
dachu istniejacego w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy pogorszenia
waloréw nosnosci elementéw konstrukcyjnych na odcinku nie wiekszym niz 1 m.

2. obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3 kazdy

Fundament zbiornika w formie ptyty fundamentowej (ksztatt kota w rzucie)
o skrajnych wymiarach - $rednica 5,5 m i grubosci 0,30 m. Beton kl. min. C25/30 W8
zbrojony pretami wiotkimi ze stali kl. A-llIN. Zbrojenie gtdwne dwukierunkowe dolne
z pretéw @10 w rozstawie co 20 cm. Prety obwodowe @10 w rozstawie co 15 cm. Otulina
pretow zbrojeniowych min. 5 cm.
Zakres projektowanych prac przedstawiono w czesci graficzne;.

3. infrastruktura techniczna - rurociggi miedzyobiektowe

Rurociggi miedzyobiektowe PE o $rednicy @110 - @ 160, awaryjny spust wody z
projektowanych zbiornikdw do istniejgcej kanalizacji. Kable sterownicze do projektowanych

zbiornikow.

Trasowanie rurociggow przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.
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14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu (dot. Tylko budowy budynku technologicznego)

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

1. rozbudowa budynku technologicznego — hala filtréw — materiaty projektowe

Wysokos¢ 5,52 m
Dtugosc elewacji frontowej 38,95 m
Szeroko$¢ [szerokosé] 8,35 m
Budynek niski
Liczba kondygnacji 1

Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach

Budynek kwalifikowany jest do kategorii PM

llos¢ ludzi - do 4 oséb w catym obiekcie.
Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenie ogniowe w kazdym z pomieszczer nie przekracza 500MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedzie wystepowaé pomieszczenie zagrozone wybuchem

W budynku nie istnieje strefa zagrozona wybuchem, poza budynkiem nie wystepuje
strefa zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
gtowna konstrukcja $ciana sciana pokrycie
konstrukeja dachu o zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 !
D R 30 (-) REI30| EI30 (-) (-)

Budynek nie wymaga Scian oddzielenia pozarowego.
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Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe Odlegto$é od obiektéw sasiadujacych
(czesci rozbudowy)

Odlegtos¢ do najblizszej granicy — 13,17 m — powyzej odlegtosci normatywnej —4 m

Odlegtos¢ do najblizszego budynku — brak— powyzej odlegtosci normatywnej —8 m
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji.

Z budynku prowadzi wyjscie ewakuacyjne o szeroko$ci wymogu biegu klatki schodowej
(0,9 m) budynek PM do 10 osdb.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych strefie pozarowej w do 30 m, przejsciem ewakuacyjnym
do 40 m.

Instalacje uzytkowe - sposdb zabezpieczenia
Dla poszczegélne instalacji budynku przewidziano nastepujgce zabezpieczenia:
a) instalacji elektrycznych; przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
b) instalacja odgromowa- nie wymagana.
Dobér i wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe
W budynku nalezy zastosowac:
a) przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Gasnice i hydranty — budynek nie wymaga powyzszego zabezpieczenia.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
sprzet stuzacy do tych dziatan.

Drogg pozarowgq jest droga publiczna. Budynek nie wymaga drogi pozarowej ani sieci
hydrantéw do zewnetrznego gaszenia. Droga wewnetrzna o szerokosci 5 m spetnia
wymagania p.poz.

15. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Projekt nie wymaga w/w odstepstw

mgr inz. arch. Olga Krygina
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Il. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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SCHEMAT KONSTRUKCJI ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ WG KARTY KATALOGOWEJ (ADAPTACJA) - SZT.2
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Izolacja asfaltowo-zywiczna (na montazu)
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b | Podsypka zwirowa
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WwOIT GMINY

LUBENIA Niniejsze post Lubenia, dnia 5 lipca 2023 roku
Sze postanowieni
stalo sie ogtatccz?l‘:mme
B1.6220.2.2023

------------

Postanowienie o odmowie wszczgcia postgpowania

Na podstawie art. 6la ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze. zm.) W zwiazku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
72023 1. poz. 1094 ze zm.)

postanawiam odmowi¢ wszczecia postepowania w sprawie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie oraz przebudowie stacji
uzdatniania wody w Lubeni oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu, gmina
Lubenia, na dziatkach nr ewid. 51/4 potozonej w Lubeni, 2240/1 polozonej w Straszydlu.

UZASADNIENIE

Gmina Lubenia wnioskiem z dnia 29 czerwca 2023 roku zwrécila si¢ o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie oraz
przebudowie stacji uzdatniania wody w Lubeni oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1
w Straszydlu, gmina Lubenia, na dziatkach nr ewid. 51/4 polozonej w Lubeni, 2240/1 potozone;
w Straszydlu. We wniosku wskazano, ze zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. z 2019 t. poz. 1839 ze zm.), przedsiewziecie objete wnioskiem nie kwalifikuje si¢ do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Organ przeanalizowal czy istnieje mozliwosc zakwalifikowania ww. przedsigwzigcia do ktorej$
z kategorii wymienionych we wskazanym powyzej przepisie w powiazaniu z przepisami Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Biorac pod uwagg, ze planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu z dnia 10 wrzesnia 2019 1. W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco



oddziatywaé na srodowisko, to w $wietle art. 7] ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest Wymagane.

— umorzy¢ z powodu bezprzedmiotowosci.

Podstawe prawng rozstrzygnigcia w przedmiotowej sprawie stanowi art. 6la § 1 kodeksu
postepowania administracyjnego, w mysl ktérego, gdy zadanie, o ktérym mowa w art. 61 kodeksu

wydaje postanowienie o odmowie Wszczecia postepowania. Z, tej regulacji wynika, ze ustawodawca
wprowadzit dwie rézne przestanki wydania postanowienia o odmowie wszczecia postepowania.
Pierwsza to wniesienie podania przez osobe, ktora nie jest strong (np. dana osoba wystepuje w
interesie  innej osoby), za$ druga to zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn
uniemozliwiajgcych WSZczgcie postepowania. Przyczyn tych ustawa nie konkretyzuje, natomiast
nalezy przez nie rozumie¢ sytuacje, ktére w sposéb oczywisty, przy pierwszym zestawieniu zakresu
zgdania wniosku z obowigzujagcym  stanem prawnym, stanowig przeszkode do wszczecia
postepowania.

Wobec powyzszego postanowiono Jak w sentencji.

Pouczenie

Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie,
W terminie dni 7 od daty Jjego doreczenia poSrednictwem tutejszego Organu.
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Otrzymuja:
1. Adresat

2. Ala



ul. Dgbrowskiego 17, 37-500 Jarostaw tel: 507-543-649
NIP: 792-208-86-27 REGON: 180623141

G E‘B P I O M e-mail: geopiom@gmail.com www.geopiom.com

USLUGI GEOLOGICZNE konto: 19 1140 2004 0000 3502 7093 5520

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W sktad opracowania wchodzi:

1. Opinia geotechniczna
2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

3. Projekt geotechniczny

Temat: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
Polozenie: Lubenia, dzialka nr ew. 51/4

Gmina: Lubenia

Powiat: strzyzowski

Wojewddztwo: podkarpackie

Opracowat:

mgr inz. Piotr Marmuzniak
nr upr. VII-1677

Egz. 1

Jarostaw — lipiec — 2023 r.



Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce

nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

Wstep

Potozenie

Budowa geologiczna
Warunki wodne
Warunki geotechniczne

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.2. Ocena geotechniczna podtoza budowlanego

2.3. Warunki wodne

2.4. Parametry geotechniczne podtoza gruntowego

2.5. Wnhioski i zalecenia

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Wstep

3.2. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne

3.4. Wspoélczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

3.5. Oddziatywania od gruntu

3.6. Model obliczeniowy podloza gruntowego

3.7. Nos$nos¢ 1 osiadanie podloza gruntowego oraz ogdlna stateczno$¢

3.8. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow

3.9. Specytfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robot
ziemnych 1 specjalistycznych robdt geotechnicznych

3.10. Szkodliwo$¢ oddzialywan woéd gruntowych na obiekt 1 sposob
przeciwdzialania tym zagrozeniom

3.11. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektow sasiadujgcych
1 otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu

Zalaczniki:

1. Mapa orientacyjna - skala 1:10 000
2. Mapa dokumentacyjna - skala 1:500

3. Profile otworow geotechnicznych

4. Parametry geotechniczne podtoza budowlanego
5. Objasnienia symboli i znakow
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Opracowanie wykonane zostalo w zwigzku z projektem rozbudowy i przebudowy
stacji uzdatniania wody na dzialce nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia. Opracowanie
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (poz. 463).
1.2. Polozenie

Teren badan potozony jest w miejscowosci Lubenia na dzialce nr ew. 51/4. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym teren badan lezy w obrgbie mezoregionu o nazwie

Podgorze Strzyzowskie.
1.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren przeprowadzonych robdt lezy w obrgbie
Zewnetrznych Karpat Fliszowych a doktadniej w obrebie Plaszczowiny skolskiej. Gilgbsze
podioze buduja tutaj piaskowce cienkotawicowe i §redniotawicowe, tupki oraz margle epoki
Kreda Goérna- Paleocen. Na nich zalegaja zwiry, piaski i rumosze pochodzenia fluwialnego

(tarasow nadzalewowych).
1.4. Warunki wodne

Wedhug szczegdlowej mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz
Strzyzow, teren posiada uzytkowy poziom wodono$ny na rz¢dnej ok. 205 m n.p.m. czyli na
glebokosci ok 8-9 metrow. Wedtug regionalizacji hydrogeologicznej poziom jest oznaczony
symbolem 1bQII. Poziom nie posiada stabg izolacje, teoretyczna wydajnos¢ studni wiercone;j

moze wynie$¢ 10-30 m*/h a zasoby dyspozycyjne sa szacowane na 100-200 m*/dobe/km”.

Strona 3 z 10
GE®GPIOM

USLUGI GEOLOGICZNE



Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

1.5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,
- analiz¢ materialow archiwalnych z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe mozna uzna¢ za
proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu okresli Projektant zgodnie z §4.4
Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Dla wykonania zadania odwiercono 2 otwory rozpoznawcze o gltebokosci 4,0 m. Po
kazdym marszu $widra pobierano koncowki préby gruntu do oceny makroskopowe;.
Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencj¢ 1 wilgotnos¢ pobranych probek. Po zakonczeniu
wiercenia otwor zlikwidowano urobkiem, zachowujgc naturalne nastgpstwo warstw. Miejsce
wiercenia otworéw okreslono w oparciu o mape sytuacyjno — wysokosciowag w skali 1:500
(zal. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworow
(zal. nr 3). Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (poz. 463). Pelne nazwy
gruntow podano wedlug polskiej normy PN-86/B—02480, natomiast symbole oznaczen
gruntéw wedtug normy PN-86/B—02480 oraz w nawiasie wedlug PN-EN ISO 14688-2.

2.2. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntdow wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,
- obowigzujace normy i wytyczne.
Grunty zalegajace w podlozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa la: warstwa brazowo-szarej oraz brazowej, wilgotnej gliny pylastej (siCCl) oraz
gliny (CCl) w stanie twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci

I;=0,13.

Warstwa Ib: warstwa bragzowo-szarej, wilgotnej gliny pylastej (siCCIl) w stanie plastycznym

o $rednim stopniu plastycznosci I;=0,34.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

Warstwa II: warstwa bragzowo-szarego, wilgotnego pylu piaszczystego (saSi) w stanie

plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I.=0,36.

Warstwa III: warstwa brazowo-szarej oraz ciemnoszaro-bragzowej, wilgotnej gliny zwigztej

(MCI) w stanie twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I;=0,11.

Pobrane probki gruntow kwalifikujg si¢ do 3 klasy jakosci pobierane metoda o kategorii B
wedhug normy PN-EN 1997-2. Nasypu niekontrolowanego (Mg) nie wydzielono jako osobne;j
warstwy. Warto$ci parametrow geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-

03020 metoda B i C. Zestawienie parametrow geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

2.3. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie nawiercono zwierciadla wody
podziemnej. Jest ono spodziewane na gtebokosci ok. 8-9 m p.p.t. Nie stwierdzono réwniez
wystepowania sgczen. Jednak po intensywnych opadach atmosferycznych lub dtugotrwatych

roztopach saczenia takie mogg pojawi¢ si¢ rowniez na innych glebokosciach.

2.4. Parametry geotechniczne podloza gruntowego

Parametry geotechniczne podloza gruntowego zawarte sa w zal. 4 niniejszego

opracowania.

2.5. Whnioski i zalecenia

1. Podloze gruntowe buduja osady plejstocenskie pochodzenia fluwialnego w postaci glin
pylastych (siCCl), glin (CCl), pytow piaszczystych (saSi) oraz glin zwigztych (MCI).

2. Nie nawiercono zwierciadla wody podziemnej oraz nie stwierdzono wystepowania sgczen.

3. Wielko$¢ 1 rodzaj fundamentow nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podstawie parametréw
geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspotczynnikow korygujacych wg normy
PN-B-03020.

4. Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ na terenie

osuwiskowym.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

5. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu
okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

6. Glebokos¢ przemarzania gruntu przyja¢ wedlug normy PN-B-03020.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Wstep

Projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby rozbudowy i1 przebudowy stacji
uzdatniania wody na dziatce nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia. Do opracowania projektu
wykorzystano Opini¢ geotechniczng oraz Dokumentacje Badan podloza gruntowego
wykonanej dla przedmiotowej inwestycji. Niniejszy projekt wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020 Grunty budowlane,
Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie, PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1:Zasady og6lne, PN-EN 1997-2: Eurokod

7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego.

3.2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo - wodne podloza rozpoznano na podstawie wiercen
rozpoznawczych wykonanych w lipcu 2023 r. Warunki gruntowe okreslono jako proste.
Grunty zalegajace w podlozu zaliczono do czterech warstw geotechnicznych. Pod warstwa
nasypow niekontrolowanych (Mg) wystepuja kolejno: gliny pylaste (siCCl), gliny (CCl), pyty
piaszczyste (saSi) oraz gliny zwiezte (MCl). W przypadku braku sztucznego nawodnienia nie
przewiduje si¢ zmiany wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie. W przypadku nadmiernego
1 nienaturalnego nawodnienia moze doj$¢ do uplastycznienia si¢ gruntu a szczegdlnie warstw

pylastych (II), co moze doprowadzi¢ do wtdrnego osiadania fundamentow obiektu.

3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Parametry geotechniczne zawarte sa3 w zal. nr 4 Opinii geotechnicznej dla
projektowanego obiektu. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie

z Zalacznikiem A do normy EN 1997-1.

3.4. Wspolczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B

do normy EN 1997-1.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

3.5. Oddzialywania od gruntu

Przy braku sztucznego nawodnienia, nie zaktada si¢ negatywnego oddziatywania
gruntu na fundament obiektu. W przypadku nadmiernego i nienaturalnego nawodnienia moze
dojs¢ do uplastycznienia si¢ gruntu a szczegolnie warstw pylastych (II), co moze doprowadzi¢

do wtornego osiadania fundamentéw obiektu.

3.6. Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podiloza gruntowego nalezy przyja¢ na podstawie profilow
otworow (zat. nr 3 do Opinii geotechnicznej) oraz parametréw podanych w zataczniku nr 4 po
skorelowaniu na podstawie Zalacznika A do normy EN 1997-1. Model pracy podloza przy
sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1) nalezy uwzgledni¢ w warunkach ,,z

odptywem” 1 ,,bez odptywu”.

3.7. Nosnos¢ i osiadanie podloza gruntowego oraz ogdlna statecznos¢
Nos$nos$¢ oraz osiadanie obiektu obliczy Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy

rozpatrywac zgodnie z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1

3.8. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw (karta otworéw badawczych,
parametry geotechniczne gruntow, ocena warunkow gruntowo-wodnych) zostaty zawarte

w Opinii geotechnicznej oraz w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych
Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie ma konieczno$ci wykonywania

specjalistycznych robdt geotechnicznych.

3.10. Szkodliwos¢ oddzialywan wod gruntowych na obiekt i sposob przeciwdzialania tym
zagrozeniom
Wody gruntowe nie beda szkodliwie dziata¢ na obiekt w trakcie eksploatacji

w przypadku wykonania spadkow terenu od fundamentow.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce
nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia

3.11. Zakres niezb¢ednego monitorowania obiektu, obiektow sgsiadujacych
i otaczajacego gruntu niezb¢dnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢
w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji podczas wykonywania robot terenowych, nie
odnotowano zadnych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot lub w ich wyniku oraz
w czasie uzytkowania obiektu. Ewentualne sposoby monitorowania moze okresli¢

Konstruktor obiektu.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zatacznik nr 3

Nazwa tematu:

Lubenia, dziatka nr ew. 51/4

Data wykonania:

Lipiec 2023
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3,0
brgzowo - szara
341 Glina zwiezta , 11| tpl n
cilemnoszaro - brazowa
4,0
Otwor nr 2
Rzedna: 213,4 m n.p.m.
0 gasavesenans
’L‘I:.Q*]‘ 1% Nasyp niekontrolowany ciemnobrazowa | Qha
1 brazowa 0/0 | tpl la
Glina pylasta
2 brazowo - szara 3/4 Ib
Qhf | w pl
3 Pyt piaszczysty brgzowo - szara 1/2 Il
brgzowo - szara
Glina zwiezta . 11| tpl I
clemnoszaro - brqzowa
4
Uwagi: Opracowat:

mgr inz. Piotr Marmuzniak
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USLUGI GEOLOGICZNE

Zatacznik nr 4

Parametry geotechniczne podioza budowlanego dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Lubenia na dziatce nr ew. 51/4 (wg PN-81/B-03020)

N Stan gruntu o
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I, Ip W, [%] | p[t/m?] | C,[kPa] | @, [°] | Mo [kPa] | E, [kPa] | C.[kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Qha Gleba i Gb (Or) ) i ) ) i ) i ) i
Gr (siCCl),
Qhf Glina pylasta, Glina Ia G (Ca c | 013 - 20 2,10 17 17 32 000 23 000 76
Qhf Glina pylasta Ib | Gnr(siCCl) C | 034 - 25 2,00 13 13 20 000 15 000 41
Qhf Pyt piaszczysty m [ ™S | ¢ |36 | - 20 2,05 12 13 19000 | 14000 39
Qhf Glina zwiezla III Gz (MCI) C 0,11 - 18 2,10 18 17 33 000 24 000 78




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalacznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm  namut 5% < lom < 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 8
KWg zwietrzelina gliniasta é
KR  rumosz £
KRg rumosz gliniasty -~
KO  otoczaki =
y/ ZWir g
Zg zwir gliniasty 'y
Po pospotka -é)
Pog  pospolka gliniasta -
Pr piasek gruby ‘% o
Ps piasek $redni .g .%
Pd piasek drobny § g
Pn piasek pylasty @ =
S

p pyt piaszczysty
Pg piasek gliniasty

T pyt °
Gp glina piaszczysta 3
G glina %:
Gn glina pylasta _‘%
Gpz  glina piaszczysta zwigzla g
Gz glina zwiezla §
Grz  glina pylasta zwigzla §
Ip it piaszezysty
I it
Iz it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA
kr kreda mtode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

pzw
tpl

GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzgdna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
srednio zageszczony
luzny

zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
ptynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zaggszczenia
stopien plastyczno$ci

—T— OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

(=

I

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Przedmiotem inwestycji jest: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW na dz. nr ew. 51/4

w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia. Zakres robdot obejmuje:

rozbudowe istniejgcego budynku (hali) - 38,95 m (elewacja frontowa),

budowa dwéch zewnetrznych zbiornikéw — wody czystej prefabrykowanych o
pojemnosci 150 m3 kazdy,

dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w
zakresie,

odnowienie istniejgcego ogrodzenia,

utwardzenie terenu — niezbedne utwardzenie do obstugi zbiornikéw oraz czesci

rozbudowy.

W zakres opracowania wchodzg roboty zwigzane z:

zagospodarowaniem placu budowy,
roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe,

roboty wykoriczeniowe.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji robot:

Przygotowanie zaplecza budowy,

Wytyczenie trasy projektowanych zbiornikéw, rurociggdw miedzy obiektowych,
kabli sterowniczych,

Wykonanie wykopéw, zabezpieczenia wykopdw,

Szalunki fundamentow,

Roboty zbrojeniowe,

Betonowanie,

Roboty montazowe — montaz przewoddéw w wykopach, montaz zbiornikow na
wykonanym fundamencie,

Préby szczelnosci przewoddéw, odbiér robdt montazowych,

Zasypka wykopow,
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Prace porzadkowe, likwidacja zaplecza budowy.

Na terenie przewidzianym pod powyiszg inwestycje wystepujg nastepujgce obiekty

budowlane:

Napowietrzne linie energetyczne, niskiego napiecia,

Kabale energetyczne napiecia,
Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ gazowa,

Drogi o nawierzchni utwardzonej,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa

i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt.2 linie i kable energetyczne

i sieci gazowe.

2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. | Wpadniecie do wykopu W okr(?sielwykonY\A{ania wykopdw dla kanatéw
i rurociggéw, kabli zimnych
L . Wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych,
2.
Zasypanie ziemia w wykopie uktadanie (montaz sieci)
3. | Potkniecie sie na tym samym poziomie | Przez caty okres wykonywania robot
4. Pos!|zn|§C|e sie na tym samym Przez caty okres wykonywania robot
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym w Przez caty okres wykonywania robdt
ruchu
6. | Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych | Podczas ciecia rur
; Najechanie przez S$rodki transportu Przez caty okres wykonywania robot
drogowego
ud i Sci h i .
8. . er.zenle preez czescl TUChOME 11 p e, caty okres wykonywania robot
wirujgce
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty | Przez caty okres wykonywania robot
Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robdét w poblizu czynnych
10. | Porazenie pradem 2|erT1nych [ napOW|et.rznych. linii elektrycznych a'
takze podczas uzywania, elektronarzedzi
(agregatu pradotworczego, zgrzewarki, pomp,
pit i szlifierek).
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W okresie wykonywania wykopdw

agregatu pradotwdrczego

11. | Hafas zasypywania, zageszczania, pracy zageszczarki,

12. SCi
Upadek z wysokosci upadek do wykopu.

W okresie prac przy otwartych wykopach

i zageszczania wykopow.

W czasie robodt rozbiérkowych nawierzchni
13. | Wibracje drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

zbrojenia.

W czasie wykonywania zgrzewania rur, obstugi
14. | Poparzenie sprzetu spalinowego. Ciecia i spawania

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia

wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym

4
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niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktdérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywana robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robodt

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy
wyznaczyc

i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
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sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
e 15,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,
e 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Dzwigi, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzagdzen. Materiaty drobnicowe

powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
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workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: -
elektroenergetyczne, - gazowe, - telekomunikacyjne, - cieptownicze, - wodociggowe

i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
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odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robét.

W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rdwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno —inzynierska.

Bezpieczne nachylenie s$cian wykopdéw powinno byé¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustalié¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego

elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezed montazowych, wykonywania robét
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podfogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny
by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

10
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e pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmnie;j
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych
bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowad zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem

elektrycznym.

11
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Pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
e gogle lub przytbice ochronne,
e hetmy ochronne,
e rekawice wzmocnione skorg,
e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedul),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewfasciwa ogdlna organizacja pracy,

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

12
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e niewfasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy,

e niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

*  przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy,

e niewfasciwy stan czynnika materialnego,

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

e niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,

e zastosowanie materiatow zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

e wady materiatowe czynnika materialnego,

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

e niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

13
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy, - dba¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizowaé, przygotowywacd
i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$é¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy
wykonywaniu robdét na danym stanowisku pracy; wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych; wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby; wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjgé stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na celu zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami  wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

14
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych branzy
energetycznej, skala i ich rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Zgodnie z paragrafem 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, potencjalnymi zrédtami zagrozenia s3:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e montaz elementdw konstrukcyjnych,

e porazenie pragdem w przypadku stosowania niesprawnych urzadzen do identyfikacji
kabli oraz ich ciecia, a takze dotkniecia istniejgcych obwodéw bedacych pod napieciem.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot braniy energetycznej szczegdlnie niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzagdzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawié¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowad i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisdw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

W czasie instruktazu nalezy omoéwic:

e zakres robdt przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac

stwarzajgcych zagrozenie.

e zapoznaé pracownikow z dokumentacjg dotyczgcy zakresu robdt.

e zwrdcié¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie mogacych wystgpic
W czasie prac zagrozen,

e sposdb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przy poszczegdlnych
rodzajach prac.

*  sposob postepowania przy wystgpieniu wypadku przy pracy.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczernstwom

e stosowanie sprzetui $Srodkéw ochrony osobistej ze szczegdlnym uwzglednieniem
asekuracji przy pracach na wysokosci,

* przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzagdzeniach energetycznych,
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7.

wydzielanie, oznakowanie i ogradzanie miejsc pracy, wykopow, stref prac sprzetu
ciezkiego, itp.

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi,

przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych

z wykorzystaniem dzwigu.

stosowanie maszyn i urzadzen posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z PN.

Uwaga koricowa

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdét winien opracowac

tzw. ,,Plan BIOZ”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.) - art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm. )

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) rozporzgdzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajdw  prac  wymagajacych  szczegblnej  sprawnosci  psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
16
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uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290),

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowanie:

mgr inz. Marek BIGOLAS
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