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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Rozbudowa budynku SUW - cz¢$¢ budowlana
1.1 Rozbudowa hali filtrow
1.1.1 KNR 1323 Rozbidrki reczne konstrukeji - skucie plytek Sciennych 16,0060 m2
0101-0800
Obmiar:
7,55 *2,12 = 16,0060
Razem = 16,0060
1.1.2 Analiza Demontaz obudowy dachowej z plyt warstwowych gr. 10 cm 10,6400 m2
wlasna 2
Obmiar:
1,0 *5,32 *2 = 10,6400
Razem = 10,6400
1.1.3 KNRw 0401 | Rozbidrka obrobek murow ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie 5,3560 m2
0545-0800 nadajacej si¢ do uzytku
Obmiar:
04*532*2+04*1,0%2+0,3*1,0=5,3560
Razem = 5,3560
1.1.4 KNR 0401 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikow o normalnych 10,0000 szt.
1305-0100 wysokosciach do 120mm
Obmiar:
10,0000
1.1.5 KNR 0401 Wykucie z muru drzwi aluminiowych zewngtrznych 5,0880 m2
0354-0500
Obmiar:
2,12*24*1 = 5,0880
Razem = 5,0880
1.1.6 KNR 0401 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku 2,0000 m
0535-0400
Obmiar:
1,0 *2 = 2,0000
Razem = 2,0000
1.1.7 KNR 0401 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci i szerokosci 1x1 cegta w Scianach z cegiet 8,1000 m
0339-0700 na zaprawie cementowo-wapiennej
Obmiar:
4,05*2 = 8,1000
Razem = 8,1000
1.1.8 KNRw 0401 | Rozebranie Scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej 7,2780 m3
0348-0400
Obmiar:
(34,2-2,12%2,4) *0,25 = 7,2780
Razem = 7,2780
1.1.9 KNR 0401 Rozebranie izolacji ze styropianu na istniejacej cianie 29,1120 m2
0609-0300
Obmiar:
342-2,12*2,4 = 29,1120
Razem = 29,1120
1.1.10 | KNR 0401 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru 7,7840 m3
0106-0400
Obmiar:
7,278 +0,25 * 0,25 * 8,1 = 7,7840
Razem = 7,7840
1.1.11 | KNR 0401 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych 13,7030 m3
0104-0300 fundamentow o gigbok.do 1.5 m w gr.kat. IV
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Obmiar:
1,5*0,9 * 10,15 = 13,7030
Razem = 13,7030

1.1.12

KNR 0201
0218-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad -
pojemnos¢ tyzki 0,60, grunt kategorii IV

70,9500

m3

Obmiar:
1,5*47,3 = 70,9500
Razem = 70,9500

1.1.13

KNR 1312
0210.1-07

Zatadunek koparka odspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km

11,6630

m3

Obmiar:
70,95+ 13,703 - 72,99 = 11,6630
Razem = 11,6630

1.1.14

KNRw 0201
0210-0200

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegloscei transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych, gr.kat.III-IV

11,6630

m3

Obmiar:

11,6630

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotno$¢
M = 8,0000 - Krotno$¢
S =8,0000 - Krotno$é¢

1.1.15

KNR 0202
1101-0700

Analogia dostawa pospolki na zasypanie fundamentow

23,4410

m3

Obmiar:
L,L1* (578*2+9,75) = 23,4410
Razem = 23,4410

1.1.16

KNR 0401
0105-0100

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co
15cm w gruncie kategorii I-11

23,4410

m3

Obmiar:
1,1* (5,78 *2+9,75) = 23,4410
Razem = 23,4410

1.1.17

KNNR 0001
0408-0300

Zageszczanie zageszezarkami nasypoéw w gruncie sypkim kategorii I-11

23,4410

m3

Obmiar:
23,4410

1.1.18

Analiza
wlasna 18

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody samowytadowcze

7,7840

m3

Obmiar:
7,7840

1.1.19

Analiza
wlasna 19

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

7,7840

m3

Obmiar:
7,7840

1.1.20

Analiza
wlasna 20

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
wytadunku.Naktady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odl.transportu
ponad 1 km

7,7840

m3

Obmiar:

7,7840

Mnozniki:

R =4,0000 - Krotno$¢
M = 4,0000 - Krotno$¢
S =4,0000 - Krotno$é¢

1.1.21

KNRw 0401
0737-0100

Oczyszczenie $cierne muréw gladkich z cegly

15,0950

m2

Obmiar:
0,4*8,6+1,59+1,22*825 = 15,0950

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -2-




Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 15,0950
1.1.22 | KNR 0202 Gruntowanie podtoza emulsja bitumiczna 15,0950 m2
0603-0100
Obmiar:
15,0950
1.1.23 | KNR 0202 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 3,5670 m3
1101-0100
Obmiar:
0,1* (6,15*1,1 *2+7,0%1,1+42*1,0+8,9*1,15) = 3,5670
Razem = 3,5670
1.1.24 | KNR 0202 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych styropianem gr. 2 cm 3,4400 m2
0609-1000 migdzy lawami
Obmiar:
0,4 * 8,6 = 3,4400
Razem = 3,4400
1.1.25 | KNR 0202 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych styropianem gr. 5 cm 2,0250 m2
0609-1000 migdzy $cianami
Obmiar:
4,05 * 0,25 *2 = 2,0250
Razem = 2,0250
1.1.26 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod tawa fundamentowa dwie 35,6650 m2
0604-0200 warstwy
Obmiar:
6,15*1,1*2+7,0*1,1+42*1,0+8,9*1,15 = 35,6650
Razem = 35,6650
1.1.27 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod §ciang murowang 4,7880 m2
0604-0200
Obmiar:
025* (58*2+7,55) = 4,7880
Razem = 4,7880
1.1.28 | KNR 0202 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-form o szerokosci do 7,7400 m3
0252.3-02 0,8m beton C25/30
Obmiar:
Lf1
19,2 % 0,4 *0,8 = 6,1440
Lf2
5,7%0,4*0,7 = 1,5960
Razem = 7,7400
1.1.29 | KNR 0202 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-form o szerokosci do 3,1200 m3
0252.3-03 1,3m beton C25/30
Obmiar:
Lf3
7.8%0,4*1,0 = 3,1200
Razem = 3,1200
1.1.30 | KNR 0202 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m beton 54,2130 m2
0255.3-01 C25/30
Obmiar:
1,7% (5,73*2+7,55*%2+533) = 54,2130
Razem = 54,2130
1.1.31 | KNR 0202 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 54,2130 m2
0255.3-05 lem grubosci ponad 10cm beton C25/30

Obmiar:
54,2130
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Mnozniki:

R = 15,0000 - Krotno$¢
M = 15,0000 - Krotno$¢
S =15,0000 - Krotno$¢

1.1.32

KNR 0202
0602-0300

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

17,2000

m2

Obmiar:
5,52+ (19,07 -13,23) *2 = 17,2000
Razem = 17,2000

1.1.33

KNR 0202
0603-0500

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa

52,7050

m2

Obmiar:

04* (6,0%2+86*2+42*4+3]15%4) +1,5* (573*2+8,05) =
52,7050

Razem = 52,7050

1.1.34

KNR 0202
0603-0600

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastgpna warstwa

52,7050

m2

Obmiar:
52,7050

1.1.35

KNR 0202
0609-0800

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

33,3370

m2

Obmiar:
1,7* (5,73 *2+8,15) = 33,3370
Razem = 33,3370

1.1.36

Analiza
wlasna 36

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

23,6520

m2

Obmiar:
1,2* (5,78*2+8,15) = 23,6520
Razem = 23,6520

1.1.37

KNR 0202
0609-0800

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianu laminowanego jednostronnie
gr. 10 cm pionowe na lepiku bez siatki metal. jako deskowanie tracone

14,0250

m2

Obmiar:
8,25 * 1,7 = 14,0250
Razem = 14,0250

1.1.38

KNR 0202
0262.3-02

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 10m/m2 beton C25/30

1,4400

m3

Obmiar:

Wieniec

19,2 ¥0,3 *0,25 = 1,4400
Razem = 1,4400

1.1.39

KNR 0202
0262.3-01

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 beton C25/30

0,6540

m3

Obmiar:

N1

0,25*0,25* (1,2+025*2) *4 = 0,4250
Bl

0,25*0,35* (2,12+0,25*2) *1 = 0,2290
Razem = 0,6540

1.1.40

KNR 0202
0211.1-03

Stupy zelbetowe jednostronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m z
uktadaniem betonu za pomoca pompy beton C25/30

1,7060

m3

Obmiar:

Rsl

0,25*%0,25* (32*6+4,05*2) = 1,7060
Razem = 1,7060

1.1.41

KNR 0203
0209-0300

Osadzenie pretow zbrojenia w betonie - kotwy chemiczne M12

8,0000

Szt.
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Obmiar:
8,0000
Mnozniki:
R =0,9550

1.1.42

KNR 0202
0109-0500

Sciany o wysokosci do 4,5m z pustakoéw ceramicznych Porotherm grubosci 25cm

72,3300

m2

Obmiar:
4,05*53%2+342-2,0*24 = 72,3300
Razem = 72,3300

1.1.43

KNR 0202
0290-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i
budowli

0,1710

Obmiar:

(17,7+6,7+11,7+26,9+20,6 +44,7+ 12,9 +21) /1000 + (0,84 *24 *2 *
0,222) /1000 = 0,1710

Razem = 0,1710

1.1.44

KNR 0202
0290-0200

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
budowli

1,6330

Obmiar:
(75+284+7,7+11,9+82,1+78,9+97,4+182,4+567,6+54+541+172,1
+742+167,7) /1000 + (4 *4,0*2*0,888) /1000 = 1,6330

Razem = 1,6330

1.1.45

KNR 0202
0803-0300

Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane r¢cznie

75,6920

m2

Obmiar:
4,05*58*2+33,8-2,12*%24 = 75,6920
Razem = 75,6920

1.1.46

KNR 0401
0708-0200

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podtozach z cegiel,
pustakéw ceramicznych, betondw

15,0200

Obmiar:
2,12+24*2+4,05*2 = 15,0200
Razem = 15,0200

1.1.47

KNR 0401
0718-0700

Wyréwnanie powierzchni $cian pod plytki Scienne gotowa zaprawa wyréwnujaca
$rednia grubos$¢ 3 mm

1,8000

m2

Obmiar:
2,0*0,45*2 = 1,8000
Razem = 1,8000

1.1.48

KNR 202u2
2802-0500

Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm
na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

98,1350

m2

Obmiar:

2,0% (7,55-2,12+5,6*2) +1,8+1,7* (53*2+3,65%2) +1,68*53*2+

1,67 *3,65*2+0,09* (42*4+3,15%4) = 98,1350
Razem = 98,1350

1.1.49

KNR 202u2
1134-0200

Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych

77,4920

m2

Obmiar:
75,692 + 1,8 = 77,4920
Razem = 77,4920

1.1.50

KNNR 0002
1401-0500

Malowanie tykow wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba silikonowa bez
gruntowania - §cian

42,8050

m2

Obmiar:
(4,05-2,0) *5,6*2+18,0+0,45*2* (4,05-2,0) = 42,8050
Razem = 42,8050
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym z

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1.1.51 | KNR202u2 | Listwa wykanczajaca 15,5500 m
2809-0500
Obmiar:
2,0*4+7,55 = 15,5500
Razem = 15,5500
1.1.52 | KNR 202u2 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach 40,9740 m2
2806-0500 o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
Obmiar:
523 %3,65*2+0,25 ¥ 2,12+ 0,3 * 7,55 = 40,9740
Razem = 40,9740
1.1.53 | KNNR 0002 | Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrzego z TERPLAN-N - 26,4600 m2
1208-0100 wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci 2,0mm
Obmiar:
26,4600
1.1.54 | KNR 0202 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte 26,4600 m2
1102-0200 na gtadko
Obmiar:
4,2*3,15*%2 = 26,4600
Razem = 26,4600
1.1.55 | KNR 0202 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 26,4600 m2
1102-0300 10mm
Obmiar:
26,4600
1.1.56 | KNR 0202 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton B10 4,4980 m3
1101-0100
Obmiar:
0,07 *42*3,15%2+0,1 ¥4,2*3,15*2 = 4,4980
Razem = 4,4980
1.1.57 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 26,4600 m2
0604-0200
Obmiar:
4,2*3,15*2 = 26,4600
Razem = 26,4600
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotnos¢
M =2,0000 - Krotnos¢
S =2,0000 - Krotno$¢
1.1.58 | KNNR 0001 |Zaggszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11 2,6460 m3
0408-0300
Obmiar:
2,6460
1.1.59 | KNR 0202 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym - pospotka pod 2,6460 m3
1101-0700 posadzke
Obmiar:
0,1 ¥4,2*3,15*2 = 2,6460
Razem = 2,6460
1.1.60 | Analiza Ocieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 15 cm metoda lekka-mokra przy 78,0180 m2
wlasna 60 uzyciu gotowych zapraw klejacych. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki
tynkarskiej
Obmiar:
3,94 *5,85%2+31,92 = 78,0180
Razem = 78,0180
1.1.61 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw 15,8600 m
2614-1000 klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -6-




Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

... siatka

Obmiar:
447*2+24*2+2,12 = 15,8600
Razem = 15,8600

1.1.62

KNR 0023
2614-1000

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
okien i drzwi katowniki

...em metalowym z siatka

10,8000

Obmiar:
(1,2+0,75*%2) *4 = 10,8000
Razem = 10,8000

1.1.63

KNR 0033
21-02

Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami - do wysokosci 300 cm

61,0500

m2

Obmiar:
3,0*% (6,0*%2+835) = 61,0500
Razem = 61,0500

1.1.64

KNR K04
0109-0100

Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK o
wielkosci kamienia 1,2 mm

35,1500

m2

Obmiar:
0,5* (19,05*2+885+1,0*%2+8,25+6,55*2) = 35,1500
Razem = 35,1500

1.1.65

KNNR 0007
0701-0400

Okna z tworzyw sztucznych do 2m2

3,6000

m2

Obmiar:
1,2*0,75 *4 = 3,6000
Razem = 3,6000

1.1.66

KNNR 0007
0701-0600

Drzwi z tworzyw sztucznych zewngtrzne

5,0880

m2

Obmiar:
2,12*24*1 = 5,0880
Razem = 5,0880

1.1.67

KNR 202u2
0541-0100

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢m -
parapety zewngtrzne

1,5600

m2

Obmiar:
1,3*0,3*4 = 1,5600
Razem = 1,5600

1.1.68

Analiza
wlasna 68

Dostawa i montaz parapetow wewngtrznych z PCV o szer. 30 cm

5,2000

Obmiar:
1,3*4 = 52000
Razem = 5,2000

1.1.69

Analiza
wlasna 69

Dostawa i montaz konstrukeji stalowej dachu

1923,8280

kg

Obmiar:
1626 * 1,15+ 1,05 *8,56 *6 = 1923,8280
Razem = 1 923,8280

1.1.70

Analiza
wlasna 70

Dostawa i montaz konstrukeji stalowej rusztu podtogi

957,0000

kg

Obmiar:
435*2* 1,1 = 957,0000
Razem = 957,0000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1.1.71 | Analiza Dostawa i montaz krat stalowych Vema 42,6575 m2
wlasna 71
Obmiar:
5,65 * 7,55 = 42,6575
Razem = 42,6575
1.1.72 | Analiza Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy 14,1000 m
wlasna 72 powlekanej - rynny dachowe pétokragte
Obmiar:
7,05 *2 = 14,1000
Razem = 14,1000
1.1.73 | Analiza (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm 9,5370 m2
wlasna 73
Obmiar:
532%2%0,3+7,05*2%0,3+7,05%0,3 = 9,5370
Razem = 9,5370
1.1.74 | Analiza Dostawa i montaz pokrycia z ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem 75,0120 m2
wlasna 74 poliuretanowym gr. 10 cm
Obmiar:
532*%7,05*2 = 75,0120
Razem = 75,0120
1.1.75 | Analiza Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach 6,4000 m
wlasna 75 na $cianie. Pret w ciggu pionowym, przewod o przekroju do 120 mm2
Obmiar:
1,2+5,2 = 6,4000
Razem = 6,4000
1.1.76 | Analiza Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie na podtozu 4,0000 Szt.
wlasna 76 innym
Obmiar:
4,0000
1.1.77 | Analiza Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej-wsporniki naciagowe z jedng ztaczka 4,0000 szt.
wlasna 77 przelotowa naprezajaca, obsadzane na $cianie z cegly
Obmiar:
4,0000
1.1.78 | Analiza Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej-wsporniki naciaggowe z jedna ztaczka 16,0000 szt.
wlasna 78 przelotowa naprezajaca, obsadzane na dachu betonowym krytym papg lub blacha
Obmiar:
16,0000
1.1.79 | Analiza Montaz zwodow poziomych napr¢zanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu 15,2000 m
wlasna 79 stromym, na uprzednio zainstalowanych wspornikach
Obmiar:
7,6 *2 = 15,2000
Razem = 15,2000
1.2 Zagospodarowanie terenu
1.2.80 | Analiza Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka. Glebokosé cigcia 32,7800 m
wlasna 1 od 11 do 16 cm
Obmiar:
02*2+7,7+8,0+3,44+3,18+34+322+3,44 = 32,7800
Razem = 32,7800
1.2.81 | Analiza Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 58,2000 m2
wlasna 2 grubosci 3 cm
Obmiar:
58,2000
1.2.82 | Analiza Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek 58,2000 m2
wlasna 3 za kazdy dalszy 1 cm
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
58,2000
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotno$¢
M = 2,0000 - Krotnos¢
S =2,0000 - Krotnos¢
1.2.83 | KNR 0231 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 19,0700 m
0813-0300 cementowo-piaskowej
Obmiar:
244+1,5%2+3,17+5,15+3,0+2,31 = 19,0700
Razem = 19,0700
1.2.84 | KNR 0231 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 1,7160 m3
0812-0300
Obmiar:
19,07 ¥ 0,3 *0,3 = 1,7160
Razem = 1,7160
1.2.85 | Analiza Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kostki 27,5000 m2
wlasna 6 betonowej na podsypce piaskowej
Obmiar:
27,5000
1.2.86 | KNR 0401 Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 1,8880 m3
0212-0200 15cm
Obmiar:
0,5*2,8*0,333 4,05 = 1,8880
Razem = 1,8880
1.2.87 | Analiza Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 85,7000 m2
wlasna 8
Obmiar:
27,5+ 58,2 = 85,7000
Razem = 85,7000
1.2.88 | Analiza Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 85,7000 m2
wlasna 9
Obmiar:
85,7000
Mnozniki:
R =3,0000 - Krotnos¢
M = 3,0000 - Krotnos¢
S =3,0000 - Krotno$¢
1.2.89 | KNR 0231 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i 35,7000 m2
0101-0100 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
35,7000
1.2.90 | KNR 0231 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne 35,7000 m2
0103-0400 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
35,7000
1.2.91 | KNR 0231 Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza 31,5500 m
0401-0300
Obmiar:
7,5+3,44+32+3,0+3,2+3,44+7,77 = 31,5500
Razem = 31,5500
1.2.92 | KNR 0231 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki beton B15 2,8400 m3
0402-0400

Obmiar:
(75+344+32+3,0+32+3,44+7,77) *0,3*0,3 = 2,8400
Razem = 2,8400
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1.2.93 | KNR 0231 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce 31,5500 m
0403-0300 cementowo-piaskowej
Obmiar:
31,5500
1.2.94 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po 35,7000 m2
wlasna 15 zaggszezeniu 8 cm
Obmiar:
35,7000
Mnozniki:
S =0,0000
1.2.95 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 35,7000 m2
wlasna 16 grubosci warstwy ponad 8 cm
Obmiar:
35,7000
Mnozniki:
R =4,0000 - Krotno$¢
M =4,0000 - Krotnos¢
S =0,0000 - Krotnos¢
1.2.96 | KNR 0201 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 4,9980 m3
0236-0300
Obmiar:
35,7*0,14 = 4,9980
Razem = 4,9980
1.2.97 | Analiza Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 29,3000 m2
wlasna 18 podsypce cementowo-piaskowej
Obmiar:
29,3000
1.2.98 | KNR 0231 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm 6,4000 m2
0114-0700
Obmiar:
6,4000
1.2.99 | KNR 0231 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - 6,4000 m2
0114-0800 dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm grubosci warstwy
Obmiar:
6,4000
Mnozniki:
R =7,0000 - Krotnos¢
M = 17,0000 - Krotnos¢
S =7,0000 - Krotno$¢
1.2.100 | Analiza Podbudowy betonowe. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 6,4000 m2
wlasna 21
Obmiar:
6,4000
1.2.101 | Analiza Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 6,4000 m2
wlasna 22
Obmiar:
6,4000
Mnozniki:
R =3,0000 - Krotnos¢
M = 3,0000 - Krotnos¢
S =3,0000 - Krotno$¢
1.2.102 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazaca, mieszanka grysowa. 6,4000 m2
wlasna 23 Grubos¢ warstwy 2 cm
Obmiar:
6,4000
1.2.103 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka grysowa. 6,4000 m2
wlasna 24 Grubo$¢ warstwy 2 cm

Obmiar:
6,4000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

1.2.104

Analiza
wlasna 25

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka grysowa.
Grubo$¢ warstwy - za kazdy dalszy 1 cm

6,4000

m2

Obmiar:
6,4000

Rozbudowa budynku SUW - czgsé¢ elektryczna

2.1

Instalacje zewnetrzne - sterownicze - zbiorniki SUW

2.1.105

KNR 0201
0701-0500

Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat.
I

38,0000

Obmiar:
38 = 38,0000
Razem = 38,0000

Mnozniki:
R =0,8000

2.1.106

KNR 0201
0704-0500

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w
gruncie kat. I

38,0000

Obmiar:
38 = 38,0000
Razem = 38,0000

Mnozniki:
R =0,8000

2.1.107

KNR 0510
0301-0200

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m

76,0000

Obmiar:
76 = 76,0000
Razem = 76,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.1.108

KNR 0510
0103-0100

Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKSYekw 7x1.5 nap. znamionowe ponizej
110 kV w rowach kablowych

65,0000

Obmiar:
65 = 65,0000
Razem = 65,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.1.109

KNR 0510
0103-0100

Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKSY 7x1.5 nap. znamionowe ponizej 110
kV w rowach kablowych

65,0000

Obmiar:
65 = 65,0000
Razem = 65,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.1.110

KNR 0508
0812-0100

Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrdj zyt do 2.5 mm?2)

28,0000

szt.

Obmiar:
28 = 28,0000
Razem = 28,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.1.111

KNR 0508
0303-1500

Montaz na gotowym podtozu puszek 85x105 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 i
przekroju przewodow do 16 mm?2 - mocowanych przez przykrecenie - zbiorniki
wody

2,0000

szt.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Mnozniki:
R =0,9550

2.1.112

KNR 0708
0103-0100

Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem miernika
pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu sonda hydrostatyczna

2,0000

ukl.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

Mnozniki:
R =0,5000

2.1.113

KNR 0708
0103-0100

Uktad do pomiaru przeptywu,réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem miernika
pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu sondy
konduktometryczne

2,0000

ukl.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

Mnozniki:
R =0,5000

2.1.114

KNR 0708
0402-0400

Uktady sygnalizacji z otwarcia wtazu

2,0000

ukl.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

2.2

Instalacje elektryczne wewngtrzne

2.2.115

KNR 0508
0301-0200

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu przez przykrgcenie do kotkow
plast.w podtozu z cegly

200,0000

Szt.

Obmiar:
200 = 200,0000
Razem = 200,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.116

KNR 0508
0402-0100

Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czgsciowego
rozebrania i podfaczenia (il. otwordw mocujacych do 2) -K-50 - wspornik

24,0000

Szt.

Obmiar:
24 = 24,0000
Razem = 24,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.117

KNR 0508
0705-0700

Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm -K-50

12,0000

Obmiar:
12 = 12,0000
Razem = 12,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.118

KNR 0508
0705-1000

Wykonanie tuku na korytku 'U575'

6,0000

szt.

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.119

KNR 0508
0402-0100

Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czgsciowego
rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)-K-100 - wspornik

10,0000

Szt.

Obmiar:
10 = 10,0000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Razem = 10,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.120

KNR 0508
0705-0700

Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm -K-100

5,0000

Obmiar:
5 = 5,0000
Razem = 5,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.121

KNR 0508
0705-1000

Wykonanie tuku na korytku 'U575'

18,0000

szt.

Obmiar:
18 = 18,0000
Razem = 18,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.122

KNR 0508
0705-0900

Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer.100mm -K-100

5,0000

Obmiar:
5 = 5,0000
Razem = 5,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.123

KNR 0508
0308-0100

Montaz na gotowym podtozu tacznikow bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem

1,0000

szt.

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.124

KNR 0508
0309-0400

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z
uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5mm?2 z podiaczeniem

2,0000

szt.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.125

KNR 0508
0309-1000

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych
z uziemieniem przykr¢canych 32A/10mm?2 z podiaczeniem

2,0000

szt.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.126

KNR 0508
0302-0200

Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o §r.do 80mm; il. wylotow 3,
przekrdj przewodu 2.5 mm?2

8,0000

szt.

Obmiar:
8 = 8,0000
Razem = §,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.127

KNR 0508
0303-2000

Montaz na gotowym podiozu puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotow 4 1
przekroju przewodow do 16 mm?2 - mocowanych przez przykrgcenie

2,0000

szt.
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.128

KNR 0508
0502-0900

Przygotowanie podtoza pod oprawy o§wietleniowe przykrecane na betonie
mocowane na kotkach kotwiacych (il.mocowan 2)

6,0000

kpl

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.129

KNR 0508
0511-1300

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $§wietlowkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x58W - przykrgcanych

6,0000

szt.

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.130

KNR 0508
0504-0500

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych naswietlaczy
LED

1,0000

szt.

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.131

KNR 0508
0201-0200

Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza
mechanicznie - przykrecanie do kotkow plast.w podtozu z cegly

10,0000

Obmiar:
10 = 10,0000
Razem = 10,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.132

KNR 0508
0211-0100

Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 3 x 2.5 mm2

40,0000

Obmiar:
40 = 40,0000
Razem = 40,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.133

KNR 0508
0211-0100

Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al
mm?2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY3x 1.5

50,0000

Obmiar:
50 = 50,0000
Razem = 50,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.134

KNR 0508
0211-0100

Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (Yaczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al
mm?2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YLY 3x 1.5

100,0000

Obmiar:
100 = 100,0000
Razem = 100,0000
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L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.135

KNR 0508
0211-0100

Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (Yaczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al
mm?2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
YDY 5 x 2.5 mm2

20,0000

Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.136

KNR 0510
0114-0200

Uktadanie kabli wielozytowych YKSY 7x1.5 mm2 na nap. znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

30,0000

Obmiar:
30 = 30,0000
Razem = 30,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.137

KNR 0510
0114-0200

Uktadanie kabli wielozytowych YKSY 10x1.5 mm?2 na nap. znamionowe ponizej
110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

20,0000

Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.138

KNR 0510
0114-0400

Uktadanie kabli wielozytlowych YKSYekw 7x1,5mm?2 na nap. znamionowe ponizej
110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

30,0000

Obmiar:
30 = 30,0000
Razem = 30,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.139

KNR 0508
0802-0100

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle glgb.do 8cm i $r.do 10mm

15,0000

Szt.

Obmiar:
15 = 15,0000
Razem = 15,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.140

KNR 0508
0812-0400

Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrdj zyt do 16 mm?2)

50,0000

Szt.

Obmiar:
50 = 50,0000
Razem = 50,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.141

KNR 0514
0101-0500

Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastawczych
o masie do 200 kg - Modyfikacja szafy steroczej- wpowadzenie nowych sygnatow

1,0000

szt.

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.142

KNR 0514
0101-0100

Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastawczych
o masie do 20 kg
tablica sterownicza dla nowych filtrow - dosataw czg$¢ technologiczna

1,0000

szt.
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Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.2.143

KNR 0508
0602-0300

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do
120mm?2

20,0000

Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000

Mnozniki:
R =0,9550

23

Instalacja odgromowa

2.3.144

KNR 0201
0701-0800

Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 w gruncie kat.
I

25,0000

Obmiar:
25 = 25,0000
Razem = 25,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.3.145

KNR 0201
0704-0800

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.8 m w
gruncie kat. I

25,0000

Obmiar:
25 = 25,0000
Razem = 25,0000

Mnozniki:
R =0,9550

2.3.146

KNNR 0005
0603-0100

Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednarka o
przekroju do 120 mm?2)

20,0000

Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000

2.3.147

KNNR 0005
0605-0800

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.III

10,0000

Obmiar:
10 = 10,0000
Razem = 10,0000

2.3.148

KNNR 0005
0611-0100

Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

4,0000

szt.

Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000

2.3.149

KNNR 0005
0612-0600

Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -
potlaczenie pret-ptaskownik

2,0000

szt.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

2.3.150

KNNR 0005
0614-0200

Ostony przewodow uziemiajacych o dlugosci do 2 m na cegle

2,0000

szt.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2.3.151 | KNNR 0005 | Przewody instalacji odgromowej naprg¢zane pionowe 10,0000 m
0601-0600
Obmiar:
10 = 10,0000
Razem = 10,0000
2.3.152 | KNNR 0005 | Iglite typu IS montowane na dachu z gotowymi kotwami 2,0000 kpl
0615-0500
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
2.3.153 | KNNR 0005 | Ztacza naprezajace w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyréwnawczych 4,0000 Szt.
0612-0300 montowane na dachu
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
2.3.154 | KNP 0018 [KOD NORMA: KNP 18 1346-01.01] 1,0000 szt.
1346-0100 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze
ztacze kontrolne
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.3.155 | KNP 0018 [KOD NORMA: KNP 18 1346-01.02] 2,0000 szt.
1346-0100 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za kazde
nastgpne ztacze kontrolne badanego uziemienia
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
2.3.156 | KNP 0018 [KOD NORMA: KNP 18 1348-01.01] 1,0000 kpl
1348-0100 Badania instalacji odgromowej o dlugo$ci uziemienia otokowego do 100 m
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.4 Wizualizacja pracy SUW
2.4.157 | KNR 0708 System komputerowy wymiana komputera 1,0000 pol.
0701-0200
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.4.158 [ KNR 0708 System komputerowy SCADA - Upgrade licencji 1,0000 pol.
0701-0200
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.5 Pomiary
2.5.159 | KNR 1321 Badanie zerowania odbiornika za pomocg miernika 4,0000 Szt.
0402-0100
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
2.5.160 | KNR 1321 Badanie odcinkoéw linii kablowych sterowniczych,sygnal.i pomiarow.o 7 zytach 6,0000 odc.
0202-0200

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2.5.161 | KNR 1321 Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV 4,0000 obw.
0301-0100
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
2.5.162 | KNR 1321 Badanie 3-fazowych obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV 1,0000 obw.
0301-0200
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.5.163 | KNR 1321 Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV 4,0000 odc.
0201-0300
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
2.5.164 | KNR 1321 Sprawdzenie dziatania ukfadu blokad i automatyki do 15 blokad i warunkow 6,0000 | kpl.blokad
1103-0300
Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000
Mnozniki:
R =0,2000
2.5.165 | KNR 1321 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 1,0000 Szt.
0302-0700
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.5.166 | KNR 1321 Badanie uzioméw pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich 1,0000 szt.
0401-0100
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.5.167 | KNR 7-08 Oprogramowanie i uruchomienie sterownika oraz wizualizacji - kalkulacja wiasna 1,0000 szt.
0701-02
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
2.5.168 | KNR 1321 Badanie uziomoéw otokowych ochrony odgromowej budowli wysokich 1,0000 szt.
0401-0200
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
3 Rozbudowa budynku SUW - czgs¢ technologiczna
3.1 Rurociagi i ksztaltki
3.1.169 | KSNR 0011 | Instalacja rurociagow z PVC o potaczeniach klejonych o $rednicy zewngtrza rury 12,6000 m
-010-0100 63mm, montowanych na podparciach w stacjach wodociggowych
Obmiar:
12,6000
3.1.170 | KSNR 0011 | Instalacja rurociagow z PVC o potaczeniach klejonych o $rednicy zewngtrza rury 90 5,0000 m
-0100 mm, montowanych na podparciach w stacjach wodociggowych
Obmiar:
5,0000
3.1.171 | KSNR 0011 | Instalacja rurociagdw z PVC o potaczeniach klejonych o srednicy zewnetrza rury 41,3000 m
-010-0100 110 mm, montowanych na podparciach w stacjach wodociagowych
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
41,3000
3.1.172 | KNNR 0004 | Kotnierze luzne z tuleja DN80 8,0000 szt.
1016-0500
Obmiar:
8,0000
3.1.173 | KNNR 0004 | Kohierze luzne z tuleja DN100 8,0000 szt.
1016-0500
Obmiar:
8,0000
32 Urzadzenia i armatura
3.2.174 | KNR 0228 Manometr 4,0000 kpl
0214-0100
Obmiar:
4,0000
3.2.175 | KNR 0228 Zbiorniki filtracyjne o $rednicy 1800 mm 2,0000 szt.
0211-0500
Obmiar:
2,0000
3.2.176 | KNR 0228 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng, wypehienie ztozem - warstwa 0,8000 t
0212-0100 nawierzchniowa - antracyt wys.30 cm
Obmiar:
0,8000
3.2.177 | KNR 0228 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna, wypehienie ztozem - MZ10 0,25-1,0 mm, 3,3000 t
0212-0100 wys. 70 cm
Obmiar:
3,3000
3.2.178 | KNR 0228 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna, wypelnienie ztozem - warstwa 0,8000 t
0212-0100 podtrzymujaca - zwir kwarcowy 5-30 mm, wys. 20cm
Obmiar:
0,8000
3.2.179 | KNR 0228 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna, wypelnienie ztozem - piasek kwarcowy 4,2000 t
0212-0100 0,5-1,5 mm, wys. 100cm
Obmiar:
4,2000
3.2.180 | KNR 0228 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng, wypehienie ztozem - warstwa 0,8000 t
0212-0100 podtrzymujaca - zwir kwarcowy 5-30 mm, wys. 20 cm
Obmiar:
0,8000
3.2.181 | KNR 0228 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - ptukanie ztoza woda 10,0000 t
0212-0300
Obmiar:
10,0000
3.2.182 | KNR 0228 Zawo6r membranowy DN50 2,0000 szt.
0215-0200
Obmiar:
2,0000
3.2.183 | KNR 0228 Zawo6r membranowy DN8O 6,0000 szt.
0215-0200
Obmiar:
6,0000
3.2.184 | KNR 0228 Zawor membranowy DN100 4,0000 szt.
0215-0200
Obmiar:
4,0000
3.2.185 | KNR 0228 Przepustnica migdzykotierzowa DN50 2,0000 szt.
0207-0100

Obmiar:
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2,0000
3.2.186 | KNR 0228 Przepustnica migdzykotierzowa DN80 4,0000 Szt.
0207-0100
Obmiar:
4,0000
3.2.187 | KNR 0228 Przepustnica migdzykotnierzowa DN100 2,0000 szt.
0207-0100
Obmiar:
2,0000
3.2.188 | KNKRB 0041 | Zawor przelotowy zeliwne ocynkowane o $rednicy 80 mm. 2,0000 szt.
0104-0500
Obmiar:
2,0000
3.2.189 | KNNRw 0004 | Zawor czerpalny zeliwny o $rednicy 32 mm 2,0000 szt.
0136-0400
Obmiar:
2,0000
3.2.190 | KNNR 0011 | Rotametr ze skala do wody DN50 2,0000 kpl
0608-0100
Obmiar:
2,0000
3.2.191 | Analiza Uktad automatycznego sterowania - sterowanie pneumatyczne zaworami typu 2,0000 kpl
wlasna: aquamatic
Obmiar:
2,0000
4 Fundamenty zbiornikéw wody uzdatnione;j - czg$¢ budowlana
4.192 | Analiza Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka. Glebokosé cigcia 22,8300 m
wlasna 1 od 11 do 16 cm
Obmiar:
343 +6,73+3,07+1,2+33+5,1 = 22,8300
Razem = 22,8300
4.193 | Analiza Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 116,5000 m2
wlasna 2 grubosci 3 cm
Obmiar:
116,5000
4.194 | Analiza Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek 116,5000 m2
wlasna 3 za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
116,5000
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotno$¢
M = 2,0000 - Krotnos¢
S =2,0000 - Krotnos¢
4.195 | Analiza Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 116,5000 m2
wlasna 4
Obmiar:
116,5000
4.196 | Analiza Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 116,5000 m2
wlasna S
Obmiar:
116,5000
Mnozniki:
R =3,0000 - Krotno$¢
M = 3,0000 - Krotnos¢
S =3,0000 - Krotno$¢
4.197 | KNR 0231 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm 116,5000 m2
0802-0700

Obmiar:
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

116,5000

4.198

KNR 0231
0813-0300

Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowe;j

21,6500

Obmiar:
16,55+ 5,1 = 21,6500
Razem = 21,6500

4.199

KNR 0231
0812-0300

Rozebranie taw z betonu pod krawezniki

1,9490

m3

Obmiar:
(16,55+5,1) *0,3*0,3 = 1,9490
Razem = 1,9490

4.200

Analiza
wlasna 9

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody samowytadowcze

43,6980

m3

Obmiar:
116,5* 0,05+ 116,5 * 0,15 + 21,65 * 0,15 * 0,3 + 1,949 + 116,5 * 0,15 = 43,6980
Razem = 43,6980

4.201

Analiza
wlasna 10

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km

43,6980

m3

Obmiar:
43,6980

4.202

Analiza
wlasna 11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
wytadunku.Naktady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odl.transportu
ponad 1 km

43,6980

m3

Obmiar:
43,6980

Mnozniki:

R =4,0000 - Krotnosé¢
M = 4,0000 - Krotno$¢
S =4,0000 - Krotno$¢

4.203

KNR 0201
0126-0100

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki

107,1000

m2

Obmiar:
142,4-17,65*2 = 107,1000
Razem = 107,1000

4.204

KNR 0201
0126-0200

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze
Scm grubosci humusu (ponad 15cm)

107,1000

m2

Obmiar:
107,1000

Mnozniki:

R =3,0000 - Krotnosé¢
M = 3,0000 - Krotno$¢
S =3,0000 - Krotno$¢

4.205

KNR 1312
0210.1-07

Zatadunek koparka odspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km - humus

107,1000

m3

Obmiar:
107,1000

4.206

KNR 0201
0214-0300

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglto$é
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.I-II

107,1000

m3

Obmiar:
107,1000

Mnozniki:

R = 8,0000 - Krotnosé¢
M = 8,0000 - Krotno$¢
S =8,0000 - Krotno$¢

4.207

KNR 0201
0206-0300

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-1I

88,3130

m3
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Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
3,14*7,5*%75%0,25* 1,0 *2 = 88,3130
Razem = 88,3130
4.208 | KNR 0201 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km 88,3130 m3
0214-0400 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Obmiar:
88,3130
Mnozniki:
R =8,0000 - Krotnos¢
M = 8,0000 - Krotnos¢
S =8,0000 - Krotno$¢
4.209 [ KNR 0202 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 11,9400 m3
1101-0100
Obmiar:
3,14*%6,5%6,5%0,25*0,18 *2 = 11,9400
Razem = 11,9400
4210 |[KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod plyta fundamentowa dwie 51,0090 m2
0604-0200 warstwy
Obmiar:
3,14 *5,7*57%0,25*2 = 51,0090
Razem = 51,0090
4.211 KNR 0202 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - beton 14,2480 m3
0205.1-01 C25/30 W8
Obmiar:
3,14*55%55%0,25%0,3*2 = 14,2480
Razem = 14,2480
4212 | KNR 0202 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych 1,0680 t
0290-0400
Obmiar:
1,0680
4.213 KNR 0202 Analogia dostawa pospotki na zasypanie fundamentow 69,2490 m3
1101-0700
Obmiar:
88,313-11,94-3,14*5,5*5,5%0,25*0,15*2 = 69,2490
Razem = 69,2490
4214 | KNR 0401 Zasypanie wykopow z przerzutem pospotki na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami 69,2490 m3
0105-0100 co 15cm w gruncie kategorii I-1I
Obmiar:
69,2490
4215 |KNNR 0001 |Zagegszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11 69,2490 m3
0408-0300
Obmiar:
69,2490
4216 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe zewngetrzne - wykonywane na zimno 10,3620 m2
0603-0100 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Obmiar:
3,14*55%0,3*2 = 10,3620
Razem = 10,3620
4.217 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe zewngetrzne - wykonywane na zimno 10,3620 m2
0603-0200 z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
Obmiar:
10,3620
4.218 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome zewngtrzne - wykonywane na zimno 48,3250 m2
0602-0300 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

Obmiar:
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opisu
3,14*57*%54%0,25*2 = 48,3250
Razem = 48,3250
4219 [ KNR 0202 Izolacje przejscia rurociagdw tasma bentonitowa szer. 25 cm 1,0050 m
0617-0200
Obmiar:
3,14 *0,16 *2 = 1,0050
Razem = 1,0050
4.220 | KNR 0201 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na 72,9900 m3
0230-0100 odlegtos¢ do 10m
Obmiar:
162,2 *0,45 = 72,9900
Razem = 72,9900
4.221 KNR 0201 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 72,9900 m3
0236-0300
Obmiar:
72,9900
4.222 KNR 0231 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i 58,7800 m2
0101-0100 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
147,2-10,86 -7,86 - 17,2 *2-17,65 *2 = 58,7800
Razem = 58,7800
4.223 KNR 0231 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne 58,7800 m2
0103-0400 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
58,7800
4.224 | KNR 0231 Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza 132,3600 m
0401-0300
Obmiar:
72,71 + 18,6 + 17,25 = 108,5600
22,4+0,9+0,5 = 23,8000
Razem = 132,3600
4.225 | KNR 0231 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki beton B15 11,9120 m3
0402-0400
Obmiar:
132,36 0,3 *0,3 = 11,9120
Razem = 11,9120
4.226 KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem 108,5600 m
0407-0400 spoin zaprawa cementowa
Obmiar:
108,5600
4.227 | KNR 0231 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce 23,7800 m
0403-0300 cementowo-piaskowe;j
Obmiar:
0,5+0,9+34+755+545+5,98 = 23,7800
Razem = 23,7800
4.228 | Analiza Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu 11,4300 m
wlasna 37 do 10 m
Obmiar:
5,45+5,98 = 11,4300
Razem = 11,4300
4.229 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po 58,7800 m2
wlasna 38 zaggszezeniu 8 cm

Obmiar:
58,7800
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Mnozniki:
S =0,0000
4.230 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 58,7800 m2
wlasna 39 grubos$ci warstwy ponad 8 cm
Obmiar:
58,7800
Mnozniki:
R =4,0000 - Krotnos¢
M =4,0000 - Krotnos¢
S =0,0000 - Krotnos¢
4.231 KNR 0201 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 8,2290 m3
0236-0300
Obmiar:
58,78 * 0,14 = 8,2290
Razem = 8,2290
4.232 | Analiza Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 58,7800 m2
wlasna 41 podsypce cementowo-piaskowej
Obmiar:
58,7800
4.233 | Analiza Schody skarpowe betonowe 0,3600 m3
wlasna 42
Obmiar:
1,2*1,2*%0,25 = 0,3600
Razem = 0,3600
4.234 | Analiza Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.III 112,4800 m2
wlasna 43
Obmiar:
240,92 - 147,16 + 7,86 + 10,86 = 112,4800
Razem = 112,4800
4.235 KNR 0231 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm 11,3000 m2
0114-0700
Obmiar:
11,3000
4.236 | KNR 0231 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - 11,3000 m2
0114-0800 dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm grubosci warstwy
Obmiar:
11,3000
Mnozniki:
R =7,0000 - Krotnos¢
M =7,0000 - Krotnos¢
S =7,0000 - Krotno$¢
4.237 | Analiza Podbudowy betonowe. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 11,3000 m2
wlasna 46
Obmiar:
11,3000
4.238 | Analiza Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 11,3000 m2
wlasna 47
Obmiar:
11,3000
Mnozniki:
R =3,0000 - Krotnos¢
M = 3,0000 - Krotnos¢
S =3,0000 - Krotno$¢
4.239 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazaca, mieszanka grysowa. 11,3000 m2
wlasna 48 Grubo$¢ warstwy 2 cm

Obmiar:
11,3000
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4240 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka grysowa. 11,3000 m2
wlasna 49 Grubos¢ warstwy 2 cm
Obmiar:
11,3000
4.241 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka grysowa. 11,3000 m2
wlasna 50 Grubos¢ warstwy - za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
11,3000
5 Zbiorniki wody uzdatnionej - cz¢$¢ technologiczna
5.242 | Analiza Dostawa i montaz zbiornikow wody czystej o pojmnosci 150 m3. Zbiornik ocieplony 2,0000 kpl
wlasna: i pokryty blachg wraz z kompletnym wyposazeniem
Obmiar:
2,0000
6 Rurociagi migdzyobiektowe - cze$¢ technologiczna
6.1 Rurociagi migdzyobicktowe - roboty ziemne
6.1.243 | KNR 0201 Tyczenie rurociaggow 0,0210 km
0119-0100
Obmiar:
0,0210
6.1.244 | Analiza Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarka. Glebokosé cigcia 21,0000 m
wlasna 1 od 11 do 16 cm
Obmiar:
4,5+12+4,5 = 21,0000
6.1.245 | Analiza Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 54,0000 m2
wlasna 2 grubosci 3 cm
Obmiar:
54,0000
6.1.246 | Analiza Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek 54,0000 m2
wlasna 3 za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
54,0000
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotno$¢
M =2,0000 - Krotnos¢
S =2,0000 - Krotno$¢
6.1.247 | KNR 0231 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 12,0000 m
0813-0300 cementowo-piaskowe;j
Obmiar:
12,0000
6.1.248 | KNR 0231 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 1,7160 m3
0812-0300
Obmiar:
19,07 ¥ 0,3 * 0,3 = 1,7160
Razem = 1,7160
6.1.249 | KNR 0401 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 1,8880 m3
0212-0200 15cm
Obmiar:
0,5*2,8*0,333 4,05 = 1,8880
Razem = 1,8880
6.1.250 | Analiza Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 54,0000 m2
wlasna 8
Obmiar:
54,0000
6.1.251 | Analiza Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 54,0000 m2
wlasna 9

Obmiar:
54,0000
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Mnozniki:
R =3,0000 - Krotnos¢
M = 3,0000 - Krotnos¢
S =3,0000 - Krotno$¢
6.1.252 | KNR 0231 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i 2,4000 m2
0101-0100 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
12*%0,2 = 2,4000
6.1.253 | KNR 0231 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2,4000 m2
0103-0400 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
2,4000
6.1.254 | KNR 0231 Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza 12,0000 m
0401-0300
Obmiar:
12,0000
6.1.255 | KNR 0231 tawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki beton B15 0,7200 m3
0402-0400
Obmiar:
12*0,2*0,3 = 0,7200
6.1.256 | KNR 0231 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce 12,0000 m
0403-0300 cementowo-piaskowe;j
Obmiar:
12,0000
6.1.257 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po 54,0000 m2
wlasna 15 zaggszezeniu 8 cm
Obmiar:
54,0000
Mnozniki:
S =0,0000
6.1.258 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 54,0000 m2
wlasna 16 grubosci warstwy ponad 8 cm
Obmiar:
54,0000
Mnozniki:
R =4,0000 - Krotnos¢
M =4,0000 - Krotnos¢
S =0,0000 - Krotnos¢
6.1.259 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzaca, mieszanka grysowa. 54,0000 m2
wlasna 23 Grubo$¢ warstwy 2 cm
Obmiar:
54,0000
6.1.260 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka grysowa. 54,0000 m2
wlasna 24 Grubo$¢ warstwy 2 cm
Obmiar:
54,0000
6.1.261 | Analiza Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka grysowa. 54,0000 m2
wlasna 25 Grubos¢ warstwy - za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
54,0000
6.1.262 | KNR 0201 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 4,9980 m3
0236-0300
Obmiar:
35,7*0,14 = 4,9980
Razem = 4,9980
6.2 Rurociagi migdzyobiektowe - roboty instalacyjne
6.2.263 | KNNR 0004 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) DN200 5,7000 m
1009-0900
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Obmiar:
5,7000
6.2.264 | KNNR 0004 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) DN150 14,8000 m
1009-0700
Obmiar:
14,8000
6.2.265 | KNNR 0004 | Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD DN200 12,0000 zlacze
1010-0900
Obmiar:
12,0000
6.2.266 | KNNR 0004 | Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 38,0000 zlacze
1010-0701 160 mm metoda zgrzewania czotowego.
Obmiar:
38,0000
6.2.267 | KNNR 0004 |Zasuwa typu E kielichowe z obudowa, montowane na rurociggach z PVC i PE 6,0000 kpl
1110-0300 DN150
Obmiar:
6,0000
6.2.268 | Analiza Wilaczenie przelewu i spustu do istniejacej studzienki kanalizacyjnej 2,0000 Szt.
wlasna:
Obmiar:
2,0000
6.2.269 | Analiza Zaprojektowanie i wykonanie pompowni $ciekow poptucznych wraz z rurociggiem 1,0000 kpl
wlasna: ttocznym do studzienki kanalizacyjnej przy obiekcie SUW
Obmiar:
1,0000
7 Agregat pradotworczy w pompowni P1 Straszydle - czg$¢ elektryczna
7.1 Zasilanie energetyczne pompowni - modyfikacja na potrzeby agregatu
7.1.270 | KNR 0201 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. 15,0000 m
0701-0200 I
Obmiar:
15 = 15,0000
Razem = 15,0000
Mnozniki:
R = 10,8000
7.1.271 | KNR 0201 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w 15,0000 m
0704-0200 gruncie kat. III
Obmiar:
15 = 15,0000
Razem = 15,0000
Mnozniki:
R = 10,8000
7.1.272 | KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 5x35 na nap. znamionowe ponizej 110 20,0000 m
0103-0400 kV w rowach kablowych
Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.1.273 | KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKSY 7x1.5 na nap. znamionowe ponizej 20,0000 m
0103-0100 110 kV w rowach kablowych

Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000

Mnozniki:
R =0,9550
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7.1.274

KNR 0510
0103-0100

Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 5x1.5 na nap. znamionowe ponizej 110
kV w rowach kablowych

40,0000

Obmiar:
40 = 40,0000
Razem = 40,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.1.275

KNR 0510
0103-0100

Reczne uktadanie kabli wielozytowych LAN na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
rowach kablowych

20,0000

Obmiar:
20 = 20,0000
Razem = 20,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.1.276

KNR 0510
0301-0100

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

30,0000

Obmiar:
30 = 30,0000
Razem = 30,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.1.277

KNR 0510
0603-0700

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o
przekr.do 50 mm?2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

2,0000

szt.

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.1.278

KNR 0510
0809-0800

Montaz uzioméw poziomych lub przewodoéw uziemiajacych przy gleb. wykopu 1.0
m w gruncie kat. III

25,0000

Obmiar:
25 = 25,0000
Razem = 25,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.1.279

KNR 0510
0809-1100

Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.III

25,0000

Obmiar:
25 = 25,0000
Razem = 25,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.1.280

KNR 0515
0919-0100

Szatki kablowe o masie 100 kg - szafa licznikowa

1,0000

szt.

Obmiar:
1,0000
Mnozniki:
R =0,9550

72

Instalacje elektryczne wewngtrzne

7.2.281

Demontaz istniejacej istalacji-kalkulacja wiasna

analiza indywidualna

1,0000

Szt.

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
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7.2.282

KNR 0508
0301-0200

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu przez przykrgcenie do kotkow
plast.w podtozu z cegly

4,0000

szt.

Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.283

KNR 0508
0402-0100

Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czgsciowego
rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)-K-100 - wspornik

6,0000

szt.

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.284

KNR 0508
0705-0700

Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm -K-100

3,0000

Obmiar:
3 = 3,0000
Razem = 3,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.285

KNR 0508
0705-1000

Wykonanie tuku na korytku 'U575'

3,0000

szt.

Obmiar:
3 = 3,0000
Razem = 3,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.286

KNR 0508
0705-0900

Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer.100mm -K-100

3,0000

Obmiar:
3 = 3,0000
Razem = 3,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.287

KNR 0510
0114-0300

Uktadanie kabli wielozytowych YKY 5x35 mm?2 na nap. znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

6,0000

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.288

KNR 0510
0114-0200

Uktadanie kabli wielozytowych YKSY 7x1.5 mm2 na nap. znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

6,0000

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =0,9550

7.2.289

KNR 0510
0114-0200

Uktadanie kabli wielozytowych YKY 5x1.5 mm2 na nap. znamionowe ponizej 110
kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

6,0000

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000
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Mnozniki:
R =0,9550
7.2.290 | KNR 0510 Uktadanie kabli wielozytowych LAN na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach 6,0000 m
0114-0200 pustakach lub kanatach zamknigtych
Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.2.291 | KNR 0508 Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce 10,0000 szt.
0812-0500 (przekrdj zyt do 50 mm?2)
Obmiar:
10 = 10,0000
Razem = 10,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.2.292 | KNR 0514 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastawczych 1,0000 szt.
0101-0500 o masie do 200 kg - SZR
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.2.293 | KNR 0508 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na 4,0000 m
0602-0300 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm?2
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.3 Wdrozenie i dostawa agregatu pradotworczego
7.3.294 Modyfikacja uktadu zasilania - kalkulacja wtasna 1,0000 kpl
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
7.3.295 Modyfikacja uktadu sterowania pompami zgodnie z wywtycznymi z PT - kalkulacja 1,0000 kpl
wiasna
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
7.3.296 Dosatwa, montaz agragtau pradtworczego 80kVA wraz z SZR - kalkulacja wlasna 1,0000 kpl
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
7.3.297 Uruchomineie agregatu wraz z opracowaniem instrukcji wspotpracy z sieceia 1,0000 kpl
energetyczng - kalkulacja wtasna
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
7.3.298 | KNR 0708 Whpigcie agragtau do moniotringu SCADA/PLC 1,0000 pol.
0701-0200

Obmiar:
1 = 1,0000
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Razem = 1,0000
7.4 Pomiary
7.4.299 | KNR 1321 Badanie odcinkow linii kablowych sterowniczych,sygnal.i pomiarow.o 7 zytach 1,0000 odc.
0202-0200
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
7.4.300 | KNR 1321 Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV 1,0000 obw.
0301-0100
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
7.4.301 | KNR 1321 Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV 2,0000 odc.
0201-0300
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
7.4.302 | KNR 1321 Badanie 3-fazowych obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV 2,0000 obw.
0301-0200
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
7.4.303 | KNR 1321 Sprawdzenie dziatania uktadu blokad i automatyki do 15 blokad i warunkow 4,0000 kpl.blokad
1103-0300
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
Mnozniki:
R =0,2000
7.4.304 | KNR 1321 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowe;j 2,0000 szt.
0302-0700
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
7.4.305 | KNR 1321 Badanie uziomow otokowych ochrony odgromowej budowli wysokich 1,0000 szt.
0401-0200
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
8 Fundament pod agregat pradotwoérczy - czgs¢ budowlana
8.306 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - tyczenie 0,0100 ha
0121-0100 fundamentu
Obmiar:
0,0100
8.307 | KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, grubos¢ 8,0000 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
Obmiar:
4*2 =8,0000
8.308 | KNR 0201 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier. 0,15m3, spycharkami 75km z transp. 5,6000 m3
0212-0100 samochodami samowyt. do 5t do 1km - grunt kat. I, III (b.i.nr 8/96)

Obmiar:
4%2*(,7 = 5,6000
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8.309 | Analiza Podbudowy z piasku. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 10 cm 8,0000 m2
wlasna
Obmiar:
8,0000
8.310 | Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po 8,0000 m2
wlasna zaggszezeniu 25 cm
Obmiar:
8,0000
8.311 KNR 0202 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 1,3680 m3
1101-0100
Obmiar:
38*%1,8%0,2 = 1,3680
8.312 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod plyta fundamentowa dwie 6,8400 m2
0604-0200 warstwy
Obmiar:
3,8%1,8 = 6,8400
8313 | KNR 0202 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z ukfadaniem betonu za pomocg pompy - beton 4,1040 m3
0205.1-01 C25/30 W8
Obmiar:
38*1,8%0,6 = 4,1040
8.314 | KNR 0202 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych 0,1020 t
0290-0400
Obmiar:
0,1020
8.315 KNR 0202 Analogia dostawa pospotki na zasypanie fundamentow 1,5000 m3
1101-0700
Obmiar:
1,5000
8316 | KNR 0401 Zasypanie wykopow z przerzutem pospotki na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami 1,5000 m3
0105-0100 co 15cm w gruncie kategorii I-1I
Obmiar:
1,5000
8317 | KNNR 0001 |Zaggszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11 1,5000 m3
0408-0300
Obmiar:
1,5000
8.318 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe zewngetrzne - wykonywane na zimno 6,7200 m2
0603-0100 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Obmiar:
6,7200
8.319 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe zewngetrzne - wykonywane na zimno 6,7200 m2
0603-0200 z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
Obmiar:
6,7200
8.320 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome zewngtrzne - wykonywane na zimno 6,8400 m2
0602-0300 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
Obmiar:
3,8%1,8 = 6,8400
9 Dodatkowe wyposazenie SUW
9.1 System monitoringu - telewizja CCTV oraz instalacja alarmowa SSWiN
9.1.321 | KNR 0510 Uktadanie kabli wielozytlowych FTP 4x2x0.8- zel na nap. znamionowe ponizej 110 80,0000 m
0114-0100 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych

Obmiar:
80 = 80,0000
Razem = 80,0000

Mnozniki:
R =0,9550
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9.1.322 | KNR ALO1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewngtrzna IP 4,0000 szt.
0501-0200
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
9.1.323 | KNR ALO1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewngtrzna IP zoom 2,0000 szt.
0501-0200 30x
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
9.1.324 | KNR ALO1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewngtrzna - kabel 8,0000 szt.
0501-0200 koncentryczny
Obmiar:
8 = 8,0000
Razem = §,0000
9.1.325 | KNR ALO1 Dodatek za utrudnienia przy montazu elementoéw systemu TVU - wysoko$¢ powyzej 8,0000 szt.
0505-0200 4m
Obmiar:
8 = 8,0000
Razem = 8,0000
9.1.326 | KNR 0508 Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce 14,0000 szt.
0812-0100 (przekroj zyt do 2.5 mm?2)
Obmiar:
14 = 14,0000
Razem = 14,0000
Mnozniki:
R =0,9550
9.1.327 | KNR ALO1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 24" 1,0000 szt.
0501-0300
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
9.1.328 | KNR ALO1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przelacznik wizji 1,0000 szt.
0502-0400 do 16 wejs¢ video
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
9.1.329 | KNR ALO1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrow sterujacych 13,0000 linia
0506-0200
Obmiar:
13 = 13,0000
Razem = 13,0000
9.1.330 | KNR ALO1 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni 2,0000 szt.
0201-0100
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
9.1.331 | KNR 0508 Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al 100,0000 m
0211-0100 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.

YTDY 6x0,5

Obmiar:
100 = 100,0000
Razem = 100,0000
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Rozbudowa SUW Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1 w m. Straszydle

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Mnozniki:
R =0,9550
9.1.332 | KNR ALO1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw 1,0000 n-g
0601-0200 programowych (instrukcji)
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
9.1.333 | KNR ALO1 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych 1,0000 szt.
0604-0100
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
9.2 Urzadzenia wyposazenia SUW
9.2.334 | KNR 0228 Osuszacz kondensacyjny ze statym odptywem o wydajnosci 750 m3/h 1,0000 kpl
0608-0400
Obmiar:
1,0000
9.2.335 | KNR 0228 Osuszacz kondensacyjny ze statym odptywem o wydajnosci 120 m3/h 3,0000 kpl
0608-0400
Obmiar:
3,0000
9.2.336 | Analiza Dostawa myjki ci$nieniowej z podgrzewaczem wody o ci$n. 140 bar 1,0000 kpl
wlasna:
Obmiar:
1,0000
9.2.337 | Analiza Dostawa agragtau pradtworczego na przyczepce o mocy min. 20 kW - kalkulacja 1,0000 kpl
wlasna: wlasna
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
9.2.338 | KNR 0707 Dostawa sprezarki spiralnej bezolejowej ze zbiornikiem 500 dm3 i osuszaczem - 1,0000 kpl
0201-0100 silnik 7,5 kW
Obmiar:
1,0000
Mnozniki:
R =0,9550
9.2.339 | KNR 0707 Dostawa jednostopniowej dwuwirnikowej dmuchawy bocznokanatowej o sprezu 550 1,0000 kpl
0201-0100 mbar i wyd. 160 m3/h
Obmiar:
1,0000
Mnozniki:
R =0,9550
9.2.340 | KNR 0228 Kompletny chlorator z linig ssaca, zabezpieczeniem przed praca na sucho, linia 2,0000 kpl
0608-0400 tloczng oraz punktem wtrysku - wydajnios¢ 10 dm3/h

Obmiar:
2,0000
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