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[l PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCIJA

[l PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

IV PROJEKT TECHNICZNY — TECHNOLOGIA

Il. ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

1. Rzut fundamentéw rys. TA-1
2. Przekrdj A-A rys. TA-2
3. Przekrdéj B-B rys. TA-3
4. Przekréj C-C rys. TA-4
5. Rzut przyziemia, przekrdj D-D, przekréj E-E rys. TA-5
6. Rzut dachu rys. TA-6
7. Wiazar stalowy DZK1 rys. TA-7
8. Zestawienie stolarki rys. TA-8
9. Schemat konstrukcji zbiornika wody uzdatnionej wg

karty katalogowej (adaptacja) — szt. 2 rys. TA-9
10. Schemat fundamentu zbiornika wody uzdatnionej (szt.2) rys. TA-10
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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Prawo budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.)
o$wiadczamy ze projekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 51/4 w miejscowosci
Lubenia, gm. Lubenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Imie, Specjalnosé, numer uprawnien Zakres Podpis
nazwisko budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. arch. Nr upr. Z_Z/PKOK,K/ZOlS .
own Olea Krveina spec. architektoniczna bez Architektura
g ¥ garrye ograniczen
mgr inz. arch. Nr upr. 82/98
Sprawdzajacy Jarostaw spec. architektoniczna bez Architektura
tukasiewicz ograniczen
. mgr inz.
O | D | ORI | (ongra
g ¥ Klimczyk vl g
. megr inz. Nr upr. 85/99 spec. konstrukcyjna .
Sprawdzajacy Robert Czech bez ograniczen Konstrukcja
. mgr inz. Nr upr. E-217/02 Instalacje
Projektant Bartosz spec.: inst. elektryczna bez
. L elektryczne
Budzik ograniczen
Sprawdzajac inz. Pawet spec NlimlsJ'cF) r.eIEe-Iitﬂé(z)rfa bez Instalacje
P BY1 piwowar PEC.: NSt elekthyt elektryczne
ograniczen
. Nr upr. PDK/0232/PWQS/14 .
. mgr inz. . . Instalacje
Projektant . spec. inst. sanitarna bez .
Marek Bigolas . sanitarne
ograniczen
inz. .PD 1 . j
Sprawdzajacy mgr'mz . Nr.upr P I.</0036/PWOS/ .0 sp,ec Inst'alaqe
Andrzej Zajac inst. sanitarna bez ograniczen sanitarne
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[ZBA ARCHITRHEKTOW

RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/25/2015

Rzeszéw, dnia 12 grudnia 2015 .

DECYZJA Nr 22/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektéow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. p0z.932 z pézZn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Olga KRYGINA

uroazona w |

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg tech-
niczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archi-

tektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej

Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

2. Wiceprzewodniczgcy Komisiji: Wiadystaw Boczkaj

3. Wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komis;ji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisiji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisiji: : /; . ) Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisiji: : . Marek Lasko$

8. Cztonek Komisji: ; 'Wojciech Jurasz
Otrzymuja;:

1.

Pani Olga Krygina,;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Rada |zby Architektow RP

Okregowej |zioy~

4. ala
35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Krygina
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/PKOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0376.

Cztonek czynny od: 17-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0376-BA56-E1CE-EE3F-5BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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UAN.1-7342/95/98 Rzeszow, 1998 - 12 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,516, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust 4, art. 14
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, art. 87 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 213, § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dma 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i
zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JAROSLAW LUKASIEWICZ

magister mzynier
(kierunek studiow -architektura)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 82/98
do projektowania bez ograniczer, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
w specjalnosci architektoniczne]

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/98,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0082.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0082-378B-23ED-EFFA-48C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodriclagch funkcyi techalczngch w budownictwie
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-L7Y-26W-CNH *

Pan Dariusz Klimczyk o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0648/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE
AB.II-7342/128/99 ' Rzeszéw, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust:- 4, -art. 14 ust, 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr § poz. 38
z1995 r/ i at. 104 Kodeksu postgpowania  administracyjnego,
po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zlozenin egzaminu
z wynikiem pozytywnym,

Pan ROBERT CZECH
magister inzynier
/kierunek studiéw budownictwo/

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 85/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej.

Od ninicjszej decyzji stusty odwolanic do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poSrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
W terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

AL WYDZIALU
" BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
ARCHIEKT +/OJEWOOZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8PL-V8W-2JB *

Pan Robert Czech o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0102/01

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-E1L-494-HKM *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XII.A.-7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 iust 3 pkt 1 ustawy zdnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki= w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
(kierunek studiow elektrotechnika)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SS7-9AC-AEN *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0008/14

DECYZJA

-

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péZn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marek Bigolas
magister inzynier
T AR

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0232/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuie sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnvch funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiei Okregowei Izby Inzvnieréow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK O

mgr inz. Andrzej Mamezur...

inz. Stanislaw Dolegowski

f inz. Andrzej Tarczynski.




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Bigolas

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §10 1 §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania projektow

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci. objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Sktad Orzekajgcy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur

inz. Stanistaw Dolegowski
TR _ inz. Andrzej Tarczynski.....

Otrzymuja:

" 1. Pan Marck Bigolas
ul. Zamkowa 6

36-065 Dynow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R2B-MDN-8LK *

Pan Marek Bigolas o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0058/15

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



PO D?{A RPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

0 Rzeszéw, ul. ]. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OHIIB/KK/0034/0049/10 Rzeszow, 2010-06- 24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 3 poz.42,z pozn. =m.) i art.
I3 ust.ipkt11i2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane frekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118z péin. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt
. § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
poZn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000 r.. Nr

12 ust. 1 pkt I 12, art. 12 ust 3,

98 poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ANDRZEJ ZAJAC
magister inzynier
(kierunek studidw- inzvnieria srodowiska }

ofrzvmal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.) odstepuje sig¢ od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonvwania samodzielnych funkcii

I. Zgodnie z art. 12 ust.
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby InZynierdw
inzynierow Budownictwa

2.0d niniejszej decyzji

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackie] Okregowe Izby

w Rzeszowie w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy PDK OB
drinz. Zbigniew Plewako

mgr inZz. Andrzej Hliniak .

EXrsvmigg

inz Stanislaw Dolegowsk

Nadzory Budowlaneg:
au




o

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Zajac

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

el o

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZ N BUDOWNICT

/g‘ | }.-\_’ ;
dr :'r:z'r Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SYK-USK-D9H *

Pan Andrzej Grzegorz Zajgc o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/10

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



,pu./rl @ PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA - SUW LUBENIA - DZ. EWID. 51/4

I CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

Rodzaj: stacja uzdatniania wody.

Przedmiot zamierzenia budowlanego: Rozbudowe Stacji Uzdatniania Wody
na dz. nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, w zakresie:

1] rozbudowa istniejgcego budynku (hali) — dalej jako - rozbudowa budynku
technologicznego

2] budowa dwdch zewnetrznych zbiornikbw —wody czystej prefabrykowanych
0 poj. 150 m? kazdy — dalej jako - obiekt budowlany — 2 zbiorniki na wode czystg o
pojemnosci ok. 150 m?3

3] dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w
zakresie — dalej jako - infrastruktura techniczna:

Rurociggi miedzyobiektowe PE o s$rednicy @ 110 - @ 160, awaryjny spust wody z
projektowanych zbiornikdw do istniejgcej kanalizacji. Kable sterownicze do
projektowanych zbiornikéw.

Zakres dodatkowy nie wymagajacy decyzji lokalizacyjnej — dalej jako - 4], 5] oraz 6] -
nie dotyczy

4] ogrodzenie istniejgce — do odnowienia;

5) utwardzenie terenu — istniejgce oraz projektowane niezbedne utwardzenie do
obstugi zbiornikdw oraz czesci rozbudowy zgodnie z rys. PZT

6] remont istniejgcego budynku SUW w zakresie 1 m od miejsca rozbudowy jako

uziarnienie ubytkdw po pracach budowlanych

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w technologii
tradycyjnej. Fundamenty bezposrednie zelbetowe. Sciany no$ne murowane z pustakéw
ceramicznych wzmocnione rdzeniami i wieicami zelbetowymi, dach o konstrukcji

stalowej kryty ptytg warstwowa.

PB - PT-STRONA | 3



,pu./rl @ PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA - SUW LUBENIA - DZ. EWID. 51/4

Przyjeto, ze elementy Zzelbetowe budynku bedg wykonane z betonu klasy B30

(C25/30). Do zbrojenia konstrukcji bedzie stosowana stal klasy A-IIIN gat. RB500W lub

BSt500S. Otulina pretéw zbrojeniowych gtéwnych min. 30mm powyzej poziomu terenu

i min. 50mm dla fundamentow.

Konstrukcja dZzwigara dachowego w formie kratownicy pfaskiej.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych projektuje sie jako wykonane ze stali

gat. S235.

Klasa ekspozycji dla fundamentow XC2 i XF2. Klasa ekspozycji dla pozostatych

elementéw zelbetowych XC1.

Fundamenty — fundamenty Zzelbetowe jako fawy fundamentowe wys. 40cm.
Projektowane fundamenty posadowione na gtebokosci posadowienia istniejgcych
fundamentéw budynku na warstwie chudego betonu gr. 0,Am. Sciany
fundamentowe betonowe wylewane gr. 25cm. Ocieplenie z ptyt ze styroduru gr.
5cm. Geometrie fundamentéw przedstawiono w czesci graficznej. Beton
konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjng kl. A-IlIN (np. BSt500S),
otulina 30 i 50 mm, beton podktadowy kl. min. C8/10.

Sciany wewnetrzne — $ciany wewnetrzne murowane z pustakdw ceramicznych
gr. 25cm.

Rdzenie scienne — Rdzenie zelbetowe o gabarytach wg. schematéw konstrukcyjnych.
Beton konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjna kl. A-1IIN (BSt500S)
zbrojenie gtéwne ¢12, strzemiona ¢6 w rozstawie co 20 i 15 cm, otulina 30 mm.
Belki i wierice — belki i nadprozowe zelbetowe, wierice scienne zelbetowe, nadproza
zelbetowe i/lub prefabrykowane. Belki stropowe zelbetowe o gabarytach wg.
schematow konstrukcyjnych. Beton konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg
konstrukcyjng kl. A-IlIN (BSt500S), zbrojenie gtéwne ¢12 i 16, strzemiona ¢8 w
réznych rozstawach, otulina 30 mm.

Dach - dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Wiezba w uktadzie
kratownicowym, oparta na Scianach zewnetrznych. Pas gorny, pas dolny, krzyzulce i
stupki wykonane z rur kwadratowych, stezenia potaciowe pretowe (wiotkie), ptatwie
z ksztattownikéw ceowych. Pokrycie dachu z ptyty warstwowej. Gabaryty

poszczegblnych elementdw konstrukcji dachu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

PB- PT-STRONA | 4
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Zbrojenie elementéw konstrukcji wg. rysunkdédw wykonawczych. Rozmieszczenie
poszczegdlnych elementédw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

e Podtoga podniesiona — Konstrukcja podtogi podniesionej w formie ptaskiej ramy
belkowej z ksztattownikow dwuteowych. Kratki pomostowe zgrzewane typu
"WEMA" z ksztattownikiem nosnym o wymiarze min.40x5 o wielkosci oczka max.
34,3mm. Zaktadane maksymalne obcigzenie krat pomostowych réwne 500kg/m?
(S5kN).

e Fundament zbiornika — Fundament zbiornika w formie ptyty fundamentowej (ksztatt
kota w rzucie) o skrajnych wymiarach - srednica 5,5m i grubosci 0,30m. Beton kl. min.
C25/30 W8 zbrojony pretami wiotkimi ze stali kl. A-llIN. Zbrojenie gtéwne
dwukierunkowe dolne z pretéw @10 w rozstawie co 20cm. Prety obwodowe @10 w
rozstawie co 15cm. Otulina pretéw zbrojeniowych min. 5cm.

Zakres projektowanych prac przedstawiono w czesci graficzne;.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Schemat statyczny gtéwnej konstrukcji nosnej rozbudowy budynku to konstrukcja
murowana z elementami zelbetowymi monolitycznymi, przykryta dachem w uktadzie

kratownicowym o konstrukgcji stalowej

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen
Ciezar wtasny - stosownie do gabarytéw elementu i materiatu
Obcigzenia state - dach - gk= 0,40 kN/m?
Obcigzenia zmienne - $nieg - sk= 0,96 kN/m?
Obcigzenia zmienne - wiatr - wx= 0,60 kN/m?
Gtebokos¢ przemarzania gruntuh=1,0m
Stal zbrojeniowa BSt500S, RB500W.
Stal konstrukcyjna S235.

1.4. Podstawowe wyniki obliczen
tawy fundamentowe 0,80x0,40m - 0,7x0,4m,
Ptyty fundamentowe o $rednicy 5,5m i grubosci 0,3m,
Dzwigar dachowy kratownicowy:

- pas dolny - RK100x5
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- pas dolny - RK100x5

- krzyzulce i stupki - RK60x5

- stezenia dachowe - LR50x4
Ptatwie dachowe - CE100
Belki podestu - IPE180, CE180

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu
Fundamenty wykonane w technologii zelbetowej monolitycznej. Konstrukcja nosna

obiektu mieszana - murowana i stalowa.

2. Ekspertyza techniczna obiektu
2.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie ekspertyzy technicznej istniejgcego
budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej w Lubieni, w kontekscie planowanych robdt
budowlanych w tym budynku (rozbudowa) i na zewnatrz w jego najblizszym otoczeniu

(budowa dwdch fundamentéw zewnetrznych).

2.2. Podstawa opracowania
* Uzgodnienia z inwestorem.
* Normy i normatywy projektowania.

* Wizje lokalne.

2.3. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w Lubeni (woj. Podkarpackie), na dziatce

onr51/4.

2.4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu i budynku
,Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej, stanowigcej
zatacznik graficzny nr 1 do decyzji nr Bl.6730.90.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Teren na ktdrym planuje sie inwestycje posiada regularny ksztatt z dojazdem od strony
potudniowo-zachodniej. Dziatka jest zabudowana budynkami technicznymi stacji

uzdatniania wody. Na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody znajdujg sie 2 budynki
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[SUW] oraz 2 zbiorniki wody czystej (prefabrykowane stalowe o poj. ok. 150 m3) z
gtebokoscig dna 214.06 n.p.m., istniejgcy budynek SUW sktada sie z hali filtrow (do
rozbudowy) i budynku gospodarczego w zespole pod jednym zadaszeniem.

Teren w miare ptaski. Rzedne terenu ksztattujg sie pomiedzy 213,0 m.n.p.m. od

poétnocy do 213,9 m.n.p.m. od potudniowo-zachodniej.

Przez dziatke przechodzg lub s3 zlokalizowane nastepujgce media:

- kanalizacja sanitarna

- wodociagi

- sieci elektryczne i doziemne instalacje elektryczne

- telekomunikacja i pofgczenia sterujgce niskopragdowe

Dziatki [teren inwestycji] nie graniczg bezposrednio z inng zabudowg niz

technologiczna. Odlegto$¢ od najblizszej zabudowy od granicy dziatki wynosi 13 m.

2.5. Ogdlna ocena stanu istniejgcego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny
istniejgcego obiektu - gtdwne elementy konstrukcyjne, nie wykazujg zadnych oznak
uszkodzen, jak rowniez ponadnormatywnego zuzycia. Wokét budynku nie stwierdzono
osiadania gruntu jak réwniez nie stwierdzono spekan ani rys wskazujgcych na nieréwne
osiadanie podtoza oraz ugie¢ elementéw konstrukcyjnych.

Ogédlny stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrozenia i ocenia sie go
jako dobry.

Konstrukcja budynku przenosi dziatajgce na nig obcigzenia pochodzace od jej ciezaru

wtasnego, obcigzania zmienne i uzytkowe oraz obcigzenia klimatyczne.

2.6. Projektowane prace budowlane i instalacyjne

Zaktada sie rozbudowe budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg dwéch
fundamentéw ptytowych na potrzebe posadowienia zbiornikdéw naziemnych na wode.
Rozbudowa o dtugosci rownej 6,0m, szerokos$¢ rozbudowy réwna szerokosci istniejgcej
czesci (8,35m).

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w

technologii tradycyjnej. Fundamenty bezposrednie zelbetowe. Sciany no$ne murowane
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z pustakéow ceramicznych wzmocnione rdzeniami i wieficami zelbetowymi, dach o
konstrukcji stalowej kryty ptytg warstwowsa.

Fundamenty pod zbiorniki w formie Zelbetowych monolitycznych ptyt
fundamentowych posadowionych na zageszczonej mechanicznie podbudowie
kruszywowej. W rzuci ksztatt kotowy o srednicy réwnej 5,5m, grubos¢ ptyty 0,3m.

Dach rozbudowy o geometrii jak na istniejgcym budynku, dwuspadowy o konstrukgji
stalowej, dZwigary kratownicowe ptaskie. Wiezba oparta na Scianach zewnetrznych

Zakres projektowanych prac przedstawiono w czesci graficznej.

2.7. Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowego budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze stan techniczny obiektu w petni
pozwala na przeprowadzenie zaplanowanej inwestycji.

Planowane prace nie naruszg gtdwnej konstrukcji nosnej istniejgcego obiektu, a tym
samym nie wptyng na globalng jego statyke i wykonane zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang, nie bedg miaty wptywu na
bezpieczenstwo konstrukcji obiektu istniejgcego, jak rowniez na bezpieczerstwo jego
uzytkowania.

Planowane prace nie spowodujg wzrostu obcigzen ponad nos$nos$é istniejgcej
konstrukcji oraz nie pogorszg warunkéw zdrowotnych, bezpieczernstwa pozarowego,
powodziowego i ochrony srodowiska. Obiekt jest w stanie technicznym dobrym i w petni
nadaje sie do dalszego wykorzystania przy zamierzonej inwestycji. Projektowana
rozbudowa zostanie posadowiona na wtasnych fundamentach.

Projektowany rozbudowa oraz istniejgcy budynek po rozbudowie bedg posiadaty
niezalezne konstrukcje i bedg mogty funkcjonowac i by¢ wykonywane niezaleznie od
siebie.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

* Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ ostroznie z uzyciem sprzetu recznego aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji budynku oraz innych elementéw przewidzianych do
zachowania i istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

* Przejscia nowoprojektowanych przewodéw i kanatéw wiekszych niz 250mm przez

istniejgce $ciany murowane nalezy wzmocni¢ nad otworami poprzez stalowe
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nadproza z ksztattownikéw stalowych z profili dwuteowych spietych ze sobg na
ich dtugosci pretami stalowymi. Elementy nosne nadprozy w ilosci co najmniej
dwéch (po obu stronach sciany).
3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata przedstawiona w zataczniku do
projektu budowlanego - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.
4. Projekt geotechniczny
4.1. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie
Na terenie inwestycji nie wystepujg zjawiska i procesy geodynamiczne i
antropogeniczne. W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg niekorzystne

warunki gruntowe w postaci np. krasu, osuwisk i szkdéd goérniczych.

4.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Podtoze gruntowe budujg utwory akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci glin
pylastych na pograniczu z pytem i glin zwieztych w stanie twardoplastycznym wieku
czwartorzedowego.
Pod 40cm warstwg nasypow zalegajg twardoplastyczne gliny pylaste na granicy z
pytem, do gtebokosci 1,50m p.p.t..
Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu (plejstocen). Pod
wzgledem stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C".
Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,A".
Projektowane obiekty beda posadowione w warstwie geotechnicznej "la" i "Ib".
Wartosci parametréw warstwy "la":
e W,=20,0%
e P,=2,10t/m?3

e J=0,13
o d)u = 17°
e (Cy=17kPa

e My=32000 kPa
Wartosci parametréw warstwy "Ib":

e W,=250%
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e P,=2,00t/m3]

e J =034
[ ] d)u = 13°
e (Cy,=17kPa

e Moy=20000 kPa

4.3. Cze$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa

Do obliczed geotechnicznych nalezy przyjgé wspodtczynnik bezpieczernstwa o
wartosci:

e wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci,

e wspdtczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu,

e wspdtczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu.

4.4. Oddziatywania od podtoza gruntowego

Teren planowanej inwestycji lezy na terenach spokojnych, w ktérych sposoby
oddziatywania gruntu na budynek czy budowle w nim zagtebione sg state i niezmienne w
okresie istnienia obiektu. Teren na ktérym projektowane sg budynki nie zalicza sie do
obszaréw gorniczych, w ktérych uaktywnia sie osrodek gruntowy i zaczyna czynnie

oddziatywac na obiekt.

4.5. Projektowany przekrdj geotechniczny
Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wediug danych
przedstawionych w pkt. 4.2. Ewentualne przewarstwienia gruntéw nienosnych nalezy

wybrac i zastgpié gruntem niespoistym zageszczonym mechanicznie.

4.6. No$nos¢, osiadania, statecznosé podtoza gruntowego

ZALOZENIA:

® materiaf:
o beton: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
o stal: klasa A-llIN, f yd = 350,00 (MPa)
OPCIE:
® obliczenia wg normy:

o betonowej: PN-B-03264 (2002)
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o gruntowej: PN-81/B-03020
® oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
o wspotczynnik m = 0,81 - do obliczer nos$nosci
o wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
o wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
® wymiarowanie fundamentu na:
o Nosnos¢
o Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

- wspotczynnik odprezenia: B = 1,00

o Obrét
o Poslizg
o Scinanie

® Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
o Dtugotrwatych w rdzeniu |

o Catkowitych w rdzeniu ll

GEOMETRIA

A=0,80(m) a=0,25(m)

L=7,00 (m)
h =0,40 (m)
h1=1,70 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,745 (m3/m)
otulina zbrojenia: ¢ =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =2,1(m)

minimalny poziom posadowienia:Dmin =0,4 (m)
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GRUNT

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID[m] | Symbol Typ wnlggtn9§C|
konsolidacji
1 Piasek drobny 0,4 0,40 mokre
Glina pylasta -1,7 0,35 B
Pozostate parametry gruntu:
Migzszo$¢ | Spdjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj. Mo
Warstwa Nazwa [m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] M [kPa]
1 Piasek drobny 2,1 0 29,9 19 52000,7 | 65000,9
Glina pylasta - 26,3 15,5 20 26138,4 | 34851,2
OBCIAZENIA
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N [kN/m] | My [kN*m/m] | Fx [kN/m] Nd/Nc
1 L1 65 0 0 1

Wspdtczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYNIKI OBLICZENIOWE

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podfoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)

N=65,00kN/m

Wyniki obliczert na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 29,44 (kN/m)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=94,44kN/m My =-2,56kN*m/m

Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,75 (m)

Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,48 ig=1,00

Nc = 10,32ic = 1,00

Np = 3,56 ip = 1,00

Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 205,41 (kN/m)
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® Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,76
OSIADANIE
® Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1
N=54,17kN/m
® Charakterystyczna wartosc ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 26,76 (kN/m)
® QObcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 101
(kPa)
® Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=1,2 (m)
® Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: Plzd = 14 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: Bz@ = 64 (kPa)
® Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,13 (cm)
-wtorne: s'"=0,06 (cm)
- CALKOWITE: S = 0,20 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=65,00kN/m
® Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,09 (kN/m)
® Obcigzenie wymiarujgce: Nr=89,09kN/m My =-2,10kN*m/m
® Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 33,54 (kN*m/m)
® Wspdtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF
POSLIZG
® Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=65,00kN/m
® Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,09 (kN/m)

® Obcigzenie wymiarujgce: Nr=89,09kN/m My =-2,10kN*m/m
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® Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,80 (m)

® Wspodtczynnik tarcia:
- fundament grunt: @ =0,23
® \Wspodtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

® Wartos¢ sity poslizgu:F = 0,00 (kN/m)
® \Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab)=23,91 (kN/m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) * m / F = +INF

Ptyta fundamentowa zbiornika:

Widok przemieszczen

LLppbbbabHEL

A b|||||||||-__:‘- '

f S cm)
v T Przypadki: 3 (KOMB1)

f o Q(12), (KN/m)
. - Przypadki: 3 (KOMB1)
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Widok momentéw - M1 (kNm/m)

20,

@ ,«,up,'m_hgp,u L
eaENgRRy

2
=&

2: I

Widok momentéw - M2 (kNm/m)

g‘ Nbbinh bbbl
dBREBRBRBIE

¢B
: DN

EER TR
~38

o

Widok momentow - M(1-2) (kNm/m) Przypadki: 3 (KOMB1)

{

i
BREEzREERD

0,60
0,30

- : 0,12
I : - M(1-2), (kNm/m})
v - Przypadki: 3 (KOMB1)

PB - PT- STRONA | 15



£ gi.zl /% ) PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA - SUW LUBENIA - DZ. EWID. 51/4

Widok naprezen - s1 (MPa)
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4.7. Projektowanie fundamentéw

Projektowane tawy i ptyty fundamentowe nalezy sadowié na warstwie betonu
podktadowego ponizej strefy przemarzania (pod ptytami fundamentowymi nalezy
wykona¢ dodatkowo podbudowe kruszywowgq zageszczong mechanicznie), ktora w tej
czesci Polski wynosi 1,0 m p.p.t.

Dane niezbedne do projektowania fundamentéw:

e rodzaj podtoza gruntowego: gliny pylaste i pyly w stanie twardoplastycznym i

plastycznym,
e woda gruntowa: brak,

o gtebokos¢ posadowienia: 1,10m ponizej istniejgcego terenu.

4.8. Specyfikacja badan i robét geotechnicznych

e Prace ziemne zwigzane z posadowieniem projektowanych obiektéw powinny by¢
prowadzone i zabezpieczone w taki sposéb, aby nie zostato uszkodzone
uzbrojenie podziemne.

o Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ mozliwie w porze suchej, bezopadowe;.
Nie wolno pozostawiaé otwartych wykopédw na diuiszy czas, mozie to
spowodowac uplastycznianie sie gruntéw pod wptywem wdd opadowych.

e Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie
ich scian.

e Po wykonaniu fundamentéw pozostatosé¢ wykopu nalezy zasypac z ubiciem

warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno uzywacé resztek budowlanych i gruzu.

4.9. Oddziatywanie wéd gruntowych
Wody gruntowe wystepujg ponizej projektowanego poziomu posadowienia

budynkdw.

4.10. Monitorowanie projektowanego obiektu i obiektow sasiadujacych
Ze wzgledu na odlegtosé projektowanych obiektdw od innych budynkéw sgsiednich,
prostych warunkéw gruntowych w obrebie przedmiotowej dziatki i wyliczonych
nieznacznych osiadan projektowanych fundamentéw, nie ma koniecznosci prowadzenia
monitorowania (np. poprzez precyzyjne pomiary geodezyjne) przedmiotowych obiektow

i obiektéw sgsiadujgcych w czasie i po wykonaniu obiektéw.
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5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréod budowlanych

Sciany zewnetrzne — $ciany zewnetrzne z pustaka ceramicznego gr. 25 cm +
ocieplenie z wetny mineralnej gr. 10 cm. Jako wykonczenie wewnetrzne Sciany przyjeto
tynki cementowo-wapienne, z zewnatrz — tynki fasadowe.

Dach — pokrycie dachu z ptyty dachowej izolacyjnej KS1000RT opartej na

konstrukcji dachu.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwigzaniami budowlanymi

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w
technologii tradycyjnej. Fundamenty bezposrednie zelbetowe. Sciany noéne murowane
z pustakéw ceramicznych wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi, dach o
konstrukcji stalowej kryty ptytg warstwowa. Forma, obliczenia w projekcie technicznym
branzy konstrukgji.

Projektowane sg takze 2 zbiorniki na wode czystg o pojemnosci - ok. 150 m3kazdy

Fundament zbiornika w formie ptyty fundamentowej (ksztatt kota w rzucie) o
skrajnych wymiarach - Srednica 5,5m i grubosci 0,30m. Beton kl. min. C25/30 W8
zbrojony pretami wiotkimi ze stali kl. A-IlIN. Zbrojenie gtéwne dwukierunkowe dolne z
pretéw P10 w rozstawie co 20cm. Prety obwodowe @10 w rozstawie co 15cm. Otulina
pretow zbrojeniowych min. 5cm.

Projektowana rozbudowa nie wymaga modyfikacji uktadu zasilania. Przewiduje sie
wykonanie kabli sterowniczych kablami 4 x YKSY ekw 7x1,5mm?, 4 x YKSY 7x1,5
mm?.Kable wyprowadzi¢ z rozdzielni TGS, uktada¢ bezposrednio w ziemi, wg tras
wskazanych na planach sytuacyjnych. W rozbudowywanym obiekcie istniejgca
rozdzielnia podlega modyfikacji i rozbudowie zgodnie z rysunkami projektu branzy
elektrycznej.

Rozbudowa i przebudowa uktadu technologicznego SUW do wydajnosci stacji
Qmaxh = 60 m3/h obejmujaca. Istniejacy uktad zostaje rozbudowany o dwa dodatkowe

filtry (po 1 na kazdym stopniu). Uktad zostanie uzupetniony o niezbedne rurociagi taczace
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nowe filtry z istniejgcymi oraz o rurociggi miedzyobiektowe tgczgce dodatkowe zbiorniki
wody uzdatnionej z istniejgcym systemem magazynowania wody. Istniejgca aparatura

kontrolno-pomiarowa i sterownicza zostanie dostosowana do rozbudowanego uktadu.

7.Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen budowlanych
7.1. Instalacje ogrzewcze
Nie projektuje sie instalacji grzewczej w rozbudowywanej czesci hali
7.2. Instalacje chtodnicze
Nie projektuje sie instalacji chtodniczych w rozbudowywanej czesci hali.
7.3. Instalacje klimatyzacji
Nie projektuje sie instalacji klimatyzacji w rozbudowywanej czesci hali.
7.4. Instalacje wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Instalacja wentylacji w istniejgcej czesci hali zapewnia uzyskanie prawidtowej ilosci
wymian powietrza. Po wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ jej regulacje.
7.5. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
Nie projektuje sie instalacji wod-kan w rozbudowywanej czesci hali.
7.6. Instalacje gazowe
Nie projektuje sie instalacji gazowej w rozbudowywane] czesci hali oraz nie
projektuje sie zmian w instalacji gazowej w istniejgcej hali.
7.7. Instalacje elektroenergetyczne
Projektowana rozbudowa nie wymaga modyfikacji uktadu zasilania. Przewiduje sie
wykonanie kabli sterowniczych kablami 4 x YKSY ekw 7x1,5mm?2, 4 x YKSY 7x1,5
mm?.Kable wyprowadzi¢ z rozdzielni TGS. W rozbudowywanym obiekcie istniejgca
rozdzielnia podlega modyfikacji i rozbudowie zgodnie z rysunkami projektu technicznego
branzy elektrycznej.
7.8. Instalacje telekomunikacyjne
Nie projektuje sie wykonania instalacji teletechnicznych w projektowanej
rozbudowie.
7.9. Instalacje piorunochronne
Nie projektuje sie wykonania instalacji piorunochronnej w projektowanej

rozbudowie.
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7.10. Instalacje ochrony przeciwpozarowej
Nad istniejgcym ztgczem kablowym zainstalowany jest przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (PWP) dla budynku hali, ktéry réwnoczesnie bedzie wytgcznikiem dla wszystkich

obiektow.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu

budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Do istniejgcego budynku produkcyjnego sg doprowadzone: woda i kanalizacja z sieci
na wtasnym terenie. Zaopatrzenie istniejgcego budynku jest wystarczajace dla obstugi
projektowanej rozbudowy.

Uktady pomiarowe s3 zainstalowane w obrebie istniejgcego budynku.

Wody opadowe z dachu z rur spustowych odprowadza sie na teren wtasny.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem

Uzytkowanie rozbudowywanej hali nie wigze sie z oddziatywaniem na elementy
nos$ne konstrukcji stalowej hali. Procesy technologiczne i urzadzenia beda oddziatywaty
jedynie na posadzke hali.

W niewielkim stopniu (obcigzenie ciezarem wtasnym) na konstrukcje obiektu bedg
oddziatywaty instalacje wewnetrzne z uwagi na ich mocowanie do elementéw

konstrukcji lub wykonczenia obiektu.

Ogrzewanie

Nie projektuje sie wykonania instalacji grzewczej w projektowanej rozbudowie.

Rozdzielnia gtéwna
W rozbudowywanym obiekcie istniejgca rozdzielnia podlega modyfikacji i

rozbudowie zgodnie z rysunkami projektu technicznego branzy elektryczne;j.

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Nie projektuje sie wykonania zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji w

projektowanej rozbudowie.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcym systemem ochrony od porazen jest SZYBKIE WYLACZANIE
w ukfadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i
przewdd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano
oprécz przewodu neutralnego N, przewdd PE. Poczatek wystepowania przewodéw N i PE
nastepuje w tablicy zasilajgcej TG. W stacji wykonano ochrone przy pomocy wytgcznikdéw
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne
czesci przewodzgace tj.: obudowa rozdzielni, obudowy silnikdw i aparatéw elektrycznych,

bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrona odgromowa

Dla rozbudowanej czesci nalezy przewidzie¢ rozbudowe poprzez nawigzanie sie do
istniejgcej instalacji odgromowej i uziemiajgcej. Nalezy wykona¢ uziom otokowy za
pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4. Instalacje odgromowga wykonac¢ zgodnie z

rysunkiem projektu technicznego branzy elektryczne;j.

Potaczenia wyrownawcze

Na scianach wewnetrznych budynku SUW nalezy wykonac¢ przedtuzenie magistrali
potaczen wyréwnawczych z ptaskownika FeZn 25x4 mm prowadzong na uchwytach
na tynku. Do szyny tej przytaczy¢ nowe urzadzenia tj.: rurociagi wodne, konstrukcje

stalowe, zbiorniki wodne.

9. Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej
9.1. Podstawy prawne
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinno odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity - Dz. U.
2019 poz. 1065).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).
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e Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

9.2. Dane o obiektach

Budynek hali filtréw wraz z rozbudowa:

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia — 50,1 m2
Wysokos¢—5,52 m
Dtugos¢ elewacji frontowej —38,95 m
Szerokos¢ [szeroko$é] —8,35m
Budynek — niski
Liczba kondygnacji -1
9.3. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Wg projektu zagospodarowania terenu.

Ze wszystkich stron sgsiednie budynki (na sasiednich dziatkach) wzgledem
projektowanych budynkéw zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 8m Ze wzgledu na
funkcje sgsiednich budynkdw (mieszkaniowa jednorodzinna oraz gospodarcza i
produkcyjna) przyjeto, ze obcigzenie ogniowe w tych budynkach nie przekroczy wartosci
500MJ/m?.

9.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanej rozbudowie bedg wystepowac wytacznie urzgdzenia wodne.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowang rozbudowe hali produkcyjnej kwalifikuje sie do kategorii PM o

wartosci obcigzenia oghiowego <500MJ/m?.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana rozbudowa hali filtréw wraz z istniejgcym budynkiem bedzie
stanowita jedng strefe pozarowg PM o wartosci obcigzenia ogniowego <500MJ/m?.

taczna powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy i istniejgcej hali wynosi
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147,11 m? i jest ona mniejsza od dopuszczalnej wielko$ci strefy pozarowej dla tego typu

obiektéw wynoszgcej 20000m?2.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw

budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej rozbudowy budynku produkcyjnego: E,

Klasa odpornosci ogniowej i stopied rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:

e gtéwna konstrukcja no$na - bez wymagan,

e strop - bez wymagan,

e konstrukcja dachu - bez wymagan,

e $ciany zewnetrzne - bez wymagan,

e Sciany wewnetrzne - bez wymagan,

e konstrukcja dachu - bez wymagan,

e przykrycie dachu - bez wymagan.

Wymaga sie aby wszystkie elementy konstrukcyjne i wykoniczeniowe

projektowanych budynkéw byty nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

9.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla projektowanej rozbudowy

wyniesie 28m (max. 100m). Rozbudowa bedzie wyposazona w dwa wyjscia ewakuacyjne

o szerokosci 0,9m, prowadzgce na zewnatrz budynku.

9.10. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie awaryjne
Projektowana rozbudowa zostanie wyposazona w oznakowanie poziomych i

pionowych drdg ewakuacji. Nalezy oznaczyé réwniez wyjscia z budynku.

9.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Projektowana rozbudowa budynku hali filtréw bedzie wyposazona w instalacje

odgromowa.
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9.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku
Nad ztgczem kablowym zainstalowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP)

dla budynku hali, ktéry réwnoczesnie bedzie wytacznikiem dla wszystkich obiektéw.

9.13. Podreczny sprzet gasniczy
Projektowang rozbudowe budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice typu GW-6x w ilosci
1 szt.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ na wieszakach i oznaczy¢ stosownym znakiem:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz,
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki).
Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane zaprojektowano jako
niepalne, niekapigce pod wptywem wysokiej temperatury oraz nierozprzestrzeniajgce

ognia (NRO).

9.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Projektowane budynki, ktore tacznie beda tworzyty kompleks sg oddalone od
istniejgcego hydrantu zewnetrznego o ok. 160m. Istniejagcy hydrant zewnetrzny

zlokalizowany jest na sieci DN90 o wydajnosci 10 I/s.

9.15. Drogi pozarowe
Ze wzgledu na gabaryty, funkcje, przeznaczenie oraz zaktadane obcigzenie ogniowe

projektowanych budynkdw nie jest wymagane doprowadzenie do nich drogi pozarowe;j.
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Il. ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

1. Schemat konstrukcji rozbudowy skala 1:50 rys. nr KS-1
2. Schematy fundamentu zbiornika skala 1:50 rys. nr KS-2
3. Schemat konstrukcji dachu,
Schemat konstrukcji podestu,
Schemat dzwigara dachowego D-1 skala 1:50 rys. nr KS-3
4. Rysunek zbrojeniowy - tawa fundamentowa
Lf-1, Lf-2, Lf-3 skala 1:20 rys. nr KE-1
5. Rysunek zbrojeniowy - Rdzen fund. Rf-1,
Wieniec fund. Wf-1, Rdzen scienny Rs-1 skala 1:20 rys. nr KE-2
6. Rysunek zbrojeniowy - Wieniec Scienny Ws-1,
Nadproze N-1, Belka B-1 skala 1:20 rys. nr KE-3

7. Fundament zbiornika skala 1:20 rys. nr KE-4

PB - PW- STRONA | 2



-
dé ?22 ! ! I%J PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA - SUW LUBENIA - DZ. EWID. 51/4

I CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa:
e Zlecenie Inwestora,

e Projekt budowlany dla tytutowego zadania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla zadania
pt.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia, gm.
Lubenia.

Zakresem dokumentacji zostat objety projekt wykonawczy konstrukcji dla
projektowanej rozbudowy przedmiotowego budynku wraz z budowg zewnetrznych
fundamentéw pod zbiorniki wody.

Projektowana rozbudowa przedmiotowego budynku stacji uzdatniania wody bedzie
obiektem pietrowym z podtogg podniesiong. W projektowanej rozbudowie zostato
zaprojektowane jedno pomieszczenie. Wymiary catkowite rzutu przedmiotowego
budynku z projektowang rozbudowa wynosity bedg 38,95x8,35m, a wysokos¢ budynku
mierzona od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do budynku do najwyzej
potozonej kalenicy dachu bedzie wynosita 5,52m. Dach istniejgcej czesci budynku
dwuspadowy skosny o nachyleniu 13°. Dach nad rozbudowg skosny o nachyleniu 13°.
Informacje szczegdtowe co do przyjetych rozwigzan projektowych poszczegdlnych branz
znajdujg sie w opisach technicznych odpowiednich dokumentacji branzowych zawartych

w poszczegdlnych projektach wykonawczych.

3. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia.

4. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania

Teren dziatki geod. nrew. 51/4 w miejscowosci Lubenia, na ktérej planuje sie
inwestycje posiada regularny ksztatt z dojazdem od strony potudniowo-zachodnie;.

Dziatka jest zabudowana budynkami technicznymi stacji uzdatniania wody. Na terenie

PB - PW- STRONA | 4
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istniejgcej stacji uzdatniania wody znajdujg sie 2 budynki [SUW] oraz dwa zbiorniki wody
czystej (prefabrykowane stalowe o poj. ok. 150 m3) z gtebokos$cig dna 214.06 n.p.m.,
istniejagcy budynek SUW sktada sie z hali filtrow (do rozbudowy) ibudynku
gospodarczego w zespole pod jednym zadaszeniem.

Teren w miare ptaski. Rzedne terenu ksztattujg sie pomiedzy 213,0 m n.p.m.

od potnocy do 213,9 m n.p.m. od potudniowo-zachodnie;.

Przez dziatke przechodzg lub s3 zlokalizowane nastepujgce media:

- kanalizacja sanitarna

- wodociagi

- sieci elektryczne i doziemne instalacje elektryczne

- telekomunikacja i potgczenia sterujace niskoprgdowe

Dziatki [teren inwestycji] nie granicza bezposrednio z inng zabudowa

niz technologiczna. Odlegtos¢ od najblizszej zabudowy od granicy dziatki wynosi 13 m.

. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

5.1. Lokalizacja

Projektowana rozbudowa dotyczy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lubenia

na dziatce nr ew. 51/4 obreb 181610 _2.0001, gm. Lubenia.

5.2. Uktad komunikacyjny i uksztattowanie terenu

Dojazd na teren inwestycji przez nieruchomos$¢ wtasng (dziatka 51/4) - posiada
dostep do drogi na dziatkach nr ewid. 55/10, 55/8, 55/7. Na dziatce nie projektuje sie
nowego uktadu komunikacji.

Dla projektowanej opaski przy projektowanej rozbudowie i projektowanych
zbiornikach przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

e kostka brukowa betonowa - gr. 8cm
e podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie - gr. 14cm
e podktad z chudego betonu C8/10

Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni z kostki betonowej, zaprojektowano

obrzeze chodnikowe betonowe 6x20cm na tawie betonowej. Obrzeza chodnikowe

w kolorze szarym.
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6. Opis zatozenia projektowanego obiektu

Zaktada sie rozbudowe budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg dwéch
fundamentéw ptytowych na potrzebe posadowienia zbiornikéw naziemnych na wode.
Rozbudowa o dtugosci réwnej 6,0m, szerokosc¢ rozbudowy réwna szerokosci istniejgcej
czesci (8,35m).

Fundamenty pod zbiorniki w formie Zelbetowych monolitycznych ptyt
fundamentowych posadowionych na zageszczonej mechanicznie podbudowie
kruszywowej. W rzuci ksztatt kotowy o srednicy réwnej 5,5m, grubos¢ ptyty 0,3m.

Dach rozbudowy o geometrii jak na istniejgcym budynku, dwuspadowy o konstrukcji
stalowej, dZwigary kratownicowe ptaskie. Wiezba oparta na Scianach zewnetrznych

Zakres projektowanych prac przedstawiono w czesci graficznej.

7. Szczegotowy opis konstrukcji obiektu

7.1. Rozbudowa

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w
technologii tradycyjnej. Fundamenty bezposrednie zelbetowe. Sciany noéne murowane
z pustakéw ceramicznych wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi, dach o
konstrukcji stalowej kryty ptytg warstwowa.

Przyjeto, ze elementy zelbetowe budynku bedg wykonane z betonu klasy B30
(C25/30). Do zbrojenia konstrukcji bedzie stosowana stal klasy A-1IIN gat. RB500W lub
BSt5008S. Otulina pretdw zbrojeniowych gtéwnych min. 30mm powyzej poziomu terenu
i min. 50mm dla fundamentow.

Konstrukcja dzwigara dachowego w formie kratownicy ptaskie;.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych projektuje sie jako wykonane ze stali gat.
S235.

Klasa ekspozycji dla fundamentéw XC2 i XF2. Klasa ekspozycji dla pozostatych
elementdéw zelbetowych XC1.

e Fundamenty — fundamenty zelbetowe jako tawy fundamentowe wys. 40cm.
Projektowane fundamenty posadowione na gtebokosci posadowienia
istniejgcych fundamentow budynku na warstwie chudego betonu gr. 0,1m.
Sciany fundamentowe betonowe wylewane gr. 25cm. Ocieplenie z ptyt ze

styroduru gr. 5cm.
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Geometrie fundamentéw przedstawiono w czesci graficznej. Beton
konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjng kl. A-IlIN (np.
BSt500S), otulina 30 i 50 mm, beton podktadowy kl. min. C8/10.

Sciany wewnetrzne — éciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych
gr. 25cm.

Rdzenie $cienne — Rdzenie zelbetowe o gabarytach wg. schematéow

konstrukcyjnych.

Beton konstrukcyjny kl. min. C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjng kl. A-IIIN

(BSt500S) zbrojenie gtéwne ¢12, strzemiona ¢6 w rozstawie co 20 i 15 cm,

otulina 30 mm.

Belki i wierice — belki i nadprozowe zelbetowe, wience scienne zelbetowe,
nadproza zelbetowe i/lub prefabrykowane. Belki stropowe zelbetowe o
gabarytach wg. schematéw konstrukcyjnych. Beton konstrukcyjny kl. min.
C25/30 zbrojony stalg konstrukcyjna kl. A-llIN (BSt500S), zbrojenie gtéwne ¢12
i 16, strzemiona ¢8 w réznych rozstawach, otulina 30 mm.

Dach — dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Wiezba w uktadzie
kratownicowym, oparta na S$cianach zewnetrznych. Pas gérny, pas dolny,
krzyzulce i stupki wykonane z rur kwadratowych, stezenia potaciowe pretowe
(wiotkie), ptatwie z ksztattownikdéw ceowych. Pokrycie dachu z ptyty
warstwowej. Gabaryty poszczegdlnych elementédw konstrukcji dachu
przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Zbrojenie elementéw konstrukcji wg. rysunkdéw wykonawczych.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

Podtoga podniesiona — Konstrukcja podtogi podniesionej w formie pfaskiej
ramy belkowej z ksztattownikdw dwuteowych. Kratki pomostowe

zgrzewane typu "WEMA" z ksztattownikiem nosnym o wymiarze min.40x5 o
wielkosci oczka max. 34,3mm. Zaktadane maksymalne obcigzenie krat

pomostowych réwne 500kg/m? (5kN).

Zbrojenie elementéw konstrukcji wg. rysunkdow wykonawczych. Rozmieszczenie

poszczegdlnych elementéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
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7.2. Fundament zbiornika

Fundament zbiornika w formie ptyty fundamentowej (ksztatt kota w rzucie) o
skrajnych wymiarach - sSrednica 5,5m i grubosci 0,30m. Beton kl. min. C25/30 W8
zbrojony pretami wiotkimi ze stali kl. A-IlIN. Zbrojenie gtéwne dwukierunkowe dolne z
pretéw @10 w rozstawie co 20cm. Prety obwodowe @10 w rozstawie co 15cm. Otulina
pretéw zbrojeniowych min. 5cm.

Zakres projektowanych prac przedstawiono w czesci graficzne;.

8. Warunki posadowienia projektowanego obiektu

Przy posadowieniu projektowanych obiektéw Nalezy zadba¢ w szczegdlnosci o
zabezpieczenie wykopdw w czasie pojawienia sie opadow atmosferycznych. Osuszania
wykopu nie mozna dokonywac w sposdb gwattowny powodujgcy rozluznienie warstwy
podtoza, na ktdrej nastepuje posadowienie.

Projektowane obiekty nie bedg posadowione na terenach wyrobisk gérniczych.

Na podstawie wykonanych geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonanych
przez uprawnionego geologa mgr inz. Piotr Marmuzniak w lipcu 2023r. stwierdza sie ze
pod wierzchnig warstwg gleby, podtoze budujg gtdwnie gliny pylaste i pyly. Grunty
spoiste sg w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentdéw bedzie znajdowat sie powyzej
poziomu wody gruntowej. Projektowana rozbudowa zostanie posadowiona na fawach
fundamentowych a fundamenty pod zbiorniki na ptytach fundamentowych wykonanych
na zageszczonym podtozu kruszywowym.

Projektowang rozbudowe oraz fundamenty pod zbiorniki nalezy posadowié w
gruncie, uwzgledniajgc strefe przemarzania gruntu, ktéra w tej czesci Polski wynosi 1,0m
p.p.t. Fundamenty nalezy stabilizowa¢ na odpowiedniej grubosci warstwie
zageszczonego mechanicznie podtoza kruszywowego (siegajacego do granicy strefy
przemarzania gruntu) celem rownomiernego osiadania obiektu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg fundamentédw pozostatos¢ wykopu
nalezy niezwtocznie zlikwidowad przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem
rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i resztek budowlanych.

Projektowana rozbudowa bedzie posiadata wtasne niezalezne fundamenty i nie

beda oddziatywata w zaden sposdb na istniejgce zabudowania sasiednie.
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Teren na ktérym projektuje sie przedmiotowe obiekty zlokalizowany jest poza
obszarem wystepowania zjawisk i procesdw geodynamicznych oraz procesow
wywotywanych dziatalno$cig cztowieka. Nie wystepujg w tym miejscu obszary objete
ruchami masowymi i zagrozone powstawaniem takich ruchéw, a takie deformacji
filtracyjnych, proceséw krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréw
szkéd goérniczych). Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i
osuwaniem sie ich scian.

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ wytgcznie w porze suchej, bezopadowe,;.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopdéw na dtuzszy czas, moze to spowodowac
uplastycznianie sie gruntéw pod wptywem wdd opadowych. Nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig odpompowywania wody z wykopu. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia
dna wykopéw wodami opadowymi i z ewentualnych sgczen, wystepujace grunty pylaste
fatwo ulegajg uplastycznieniu i uptynnieniu tracgc gwattownie parametry
wytrzymatosciowe. Nie wolno generowaé drgan w wykopach z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia zjawiska tiksotropii. W razie natrafienia na dnie wykopu na grunty w stanie
miekkoplastycznym nalezy je wybrac i zastgpi¢ betonem podktadowym, az do stropu
warstwy gruntéw w stanie twardoplastycznym.

Fundamenty pod projektowang rozbudowe oraz zbiorniki przyjeto jako
bezposrednie. W razie napotkania w wykopach pod fundamentami projektowanego
obiektu na wktadki i przewarstwienia gruntéw nienosnych lub gruntéw w stanie
miekkoplastycznym, nalezy usung¢ te warstwy i zastgpic je podsypka piaskowo-zwirowg,
zageszczang warstwami o grubosci max. 30cm do stopnia zageszczenia Ip 2 0,67.
Wymiana gruntu powinna siega¢ do stropu nosnych gruntéw rodzimych.

Wody gruntowe nie zalegajg w projektowanym poziomie posadowienia.
Projektowane obiekty nie bedg oddziatywaty na wody gruntowe, a wody gruntowe nie

bedg oddziatywac na te obiekty.

Specyfikacja niezbednych badan i robét geotechnicznych

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
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e Prace ziemne zwigzane z sadowieniem projektowanych obiektdw powinny by¢
prowadzone i zabezpieczone w taki sposdb, aby nie zostato uszkodzone
uzbrojenie podziemne przeznaczone do zachowania lub przetozenia.

e Wykopy fundamentowe nalezy wykonaé¢ mozliwie w porze suchej, bezopadowe;j.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopdw na dtuiszy czas, moze to
spowodowac uplastycznianie sie gruntéw pod wptywem wod opadowych. Nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig odpompowywania wody z wykopu.

e Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie
ich Scian.

e Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacjg przeciwwilgociowa pionowg i
pozioma lub wykonac¢ z betonu wodoszczelnego.

e Po wykonaniu fundamentéw pozostato$¢ wykopu nalezy zasypaé z ubiciem

warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno uzywac resztek budowlanych i gruzu.

9. Ogolne warunki BHP

Przy robotach nalezy stosowa¢ sie do przepisdw BHP obowigzujgcych obecnie na
terenie Polski oraz innych aktualnych rozporzadzen dotyczacych bezpieczenstwa
prowadzenia prac montazowych i demontazowych jak rowniez do zalecen dostarczonych
przez producentéw materiatéow i urzadzen.

Teren objety pracami winien byé wygrodzony i oznakowany.

Przed rozpoczeciem robdt przeprowadzié krétki instruktaz BHP wpisujgc temat do
ksigzki szkolen.

Pracownikéw pracujgcych przy montazu wyposazyé w sprzet ochronny i
egzekwowac stosowanie tego sprzetu (kaski, rekawice, ubior roboczy, szelki BHP, sprzet
asekuracyjny, itp.).

Po zakonczeniu robdt uporzgdkowac miejsce pracy i zgtosi¢ ten fakt Gospodarzowi
terenu.

W przypadku stosowania zawiesi z lin, stosowac tylko liny atestowane.

Przy montazu elementdow konstrukcyjnych stosowac liny naprowadzajgce.

W czasie montazu stale zabezpieczac stateczno$é montowanych elementéw i catosci
konstrukcji.

Zakonczenie prac wykonawca winien zgtosic zlecajgcemu prace i potwierdzic¢ ten fakt

PB - PW- STRONA | 10
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pisemnie na uprzednio wydanym zezwoleniu.

10.0gdblne warunki zabezpieczenia PPOZ.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé w oparciu o przepisy
przeciwpozarowe obowigzujgce obecnie w Polsce. Warunkiem przystgpienia do prac
montazowych z zastosowaniem ognia jest posiadanie pisemnego zezwolenia Kierownika
Budowy lub uzytkownika instalacji obiektu.

Z najblizszego otoczenia montowanej konstrukcji nalezy usungé lub zabezpieczy¢
wszystkie przedmioty palne lub niepalne w opakowaniach palnych.

Wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe, studzienki kanalizacyjne
oraz instalacje z izolacja palng muszg by¢ zabezpieczone przed rozpryskami
spawalniczymi.

W miejscach prac spawalniczych przygotowad:

e pojemniki na odpadki materiatéw spawalniczych,

e materiaty izolacyjne i ostaniajace,

e podreczny sprzet gasniczy.

Drogi ewakuacyjne i dojscia do stanowisk spawania winny by¢ wolne oraz tak
wybrane, aby szybko mozna byto ewakuowa¢ ludzi z miejsca objetego pozarem.

W razie powstania pozaru postepowac zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

11.Zakres i sposdb kontroli materiatow i elementéw

Materiaty i elementy uzyte do robét budowlanych powinny byé skontrolowane pod
wzgledem spetniania ponizszych wymagan:
e  byc¢ wolne od wad wewnetrznych i powierzchniowych, ktére uniemozliwiatyby
ich wykorzystanie w budowie,

e posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204, za wyjgtkiem
uszczelnien gdzie wymagane jest
min. zaswiadczenie o jakosci 2.1 zgodnie z normg PN-EN 10204,

e spetnia¢ wymagania norm,

e byc¢ oznaczone zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm materiatowych, norm

wyrobu i atestami.
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12.Wykaz norm zwigzanych

e PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN—-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:

Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2:2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkdw.

e PN-EN 1992-1-2:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-
2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1995-1-1:2010: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

e PN-EN 1996-1-1:2005 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN 1996-1-1:2005 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$é 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

e PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$é 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego.

13.Uwagi

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
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pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi normami, normatywami, warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami BHP i sztukg budowlang, pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy

do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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Widok - Przemieszczenia

Prz Ocm
Max=0,.2

i Y Przypadki: 5do7




Zestawienia materiatu:

Typ Liczba | Dlugos¢ (m) Ciezar Ciezar preta Ciezar Powierzchni
jednostkowy (kG) catkowity a
(kG/m) (kG) malowania
(m2)
STAL
CE 180 2 3,65 16,26 59,33 119 4,80
IPE 100 5 1,05 8,09 8,49 42 2,10
IPE 180 4 3,65 18,77 68,50 274 10,19
Sumaryc
znie
CE 180 2 7,30 16,26 118,66 119 4,80
IPE 100 5 5,25 8,09 42,46 42 2,10
IPE 180 4 14,60 18,77 274,02 274 10,19
Razem 435 17,09
UWAGA:

e Powyzsze zestawianie materiatu obejmuje ksztattowniki stalowe konstrukcji w osiach konstrukcji. Nie sg zawarte blachy w
potaczeniach oraz elementy zlaczne.

e Zestawienie obejmuje potowe konstrukcji wsporczej (osie "A-B" - nalezy podwoic cigzar.

e Kratki pomostowe zgrzewane typu "WEMA" z ksztattownikiem no$nym 0 wymiarze min.40x5 o wielkosci oczka max. 34,3mm.

e Zaktadane maksymalne obciazenie krat pomostowych réwne 500kg/m? (5KN).



Widok konstrukciji

Przypadki: 1 (ciezar_wlasny)



Widok - Profile

s

Przypadki: 1 (ciezar_wiasny)



Widok - Przemieszczenia

— M&2
ax=0,
Przypadki: 7doS



Typ Liczba Dlugos$é (m) Ciezar Ciezar preta Ciezar Powierzchni
jednostkowy (kG) catkowity a
(kG/m) (kG) malowania
(m2)

STAL

CE 100 12 2,70 8,56 23,11 277 12,86

LR 1 3,63 3,05 11,09 11 0,70
50x50x4

LR 7 3,64 3,05 11,12 78 4,94
50x50x4

RK 6 0,30 8,40 2,52 15 0,41
60x60x5

RK 6 0,60 8,40 5,04 30 0,82
60x60x5

RK 6 0,90 8,40 7,56 45 1,23
60x60x5

RK 3 1,20 8,40 10,08 30 0,82
60x60x5

RK 6 1,34 8,40 11,26 68 1,83
60x60x5

RK 6 1,43 8,40 12,02 72 1,95
60x60x5

RK 6 1,58 8,40 13,28 80 2,15
60x60x5

RK 6 5,29 14,68 77,68 466 12,28
100x100
X5

RK 3 10,30 14,68 151,25 454 11,96
100x100
X5
Sumaryc
znie

CE 100 12 32,40 8,56 277,33 277 12,86

LR 8 29,11 3,05 88,92 89 5,65
50x50x4

RK 39 40,50 8,40 340,30 340 9,19
60x60x5

RK 9 62,64 14,68 919,86 920 24,24
100x100
X5

Razem 1626 51,95




UWAGA:
e Powyzsze zestawianie materiatu obejmuje ksztattowniki stalowe konstrukcji w osiach konstrukcji. Nie s zawarte blachy w
potaczeniach oraz elementy ztaczne.
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Materiaty:

Beton : €25/30

Beton podkfadowy : C8/10

Stal zbrojeniowa : A=IlIN np. RB500W lub BSt500S
Otulina : 30 i 50mm

klasa ekspozycji : XC2, XC1

Izolacja:
— pozioma : 1x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa + papa izolacyjna
— pionowa : 2x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa

Uwagi:

— Wymiary podano w c¢m, a poziomy w metrach

Rysunki rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury, rysunkami schematéw oraz
rysunkami branzowymi

Dfugosci catkowite pretow podano w osiach

— Szczegbfowe wymagania co do materiaféw (stal, beton) oraz co do wykonania
konstrukcji wg opisu technicznego

— Uziemienie wykona¢ na etapie zbrojenia zgodnie z dokumentacjqg branzy elektrycznej

— Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawczq gr. ok. 10cm z betonu C8/10

Inwestor:

Faza: PROJEKT TECHNICZNY (Konstrukcja) m Sierpier 2023
Gmina Lubenia,
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Schematy konstrukcji rozbudowy
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Materiaty:

Beton : C25/30 W8

Beton podkfadowy : C8/10
Stal zbrojeniowa :A-IlIN np. RB50OW lub BSt500S
Otulina : 50mm

klasa ekspozycji : XC2, XF2
stopief mrozoodpornosci min. F75

Izolacja:

— pozioma : 1x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa + papa izolacyjna
— pionowa : 2x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa

Uwag:

Wymiary podano w cm, a poziomy w metrach
Rysunki rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury, rysunkami schematdw oraz

rysunkami branzowymi

Dfugosci catkowite pretdw podano w osiach
Szczegdfowe wymagania co do materiafow (stal, beton) oraz co do wykonania

konstrukcji wg opisu technicznego
Uziemienie wykona¢ na etapie zbrojenia zgodnie z dokumentacjq branzy elektryczne]
Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawczq gr. ok. 10 i 25cm z betonu C8/10
Badania do wykonania na podbranych prébkach betonu:

Wytrzymafos¢ betonu na $ciskanie —1 probka na 50mJ

Wodoszczelnosci betonu — 1x badanie na serii 6 probek.
Lokalizacja przebi¢ instalacyjnych w fundamencie wq projektow instalacyjnych i

dyspozycji dostawcy zbiornika.

W miejscach przebi¢ instalacyjnych (otwordw) prety trafiajgce w otwory przecigé w
osiach otwordw i zaqiq¢ w przestrzen piyty.

Przyjeta gtebokos¢ posadowienia zabezpiecza podfoze gruntowe w poziomie
posadowienia przed rozmyciem przez wody opadowe i wypieraniem gruntu z pod
fundamentu na skutek nacisku na podfoze gruntowe fundamentu obcigzonego

konstrukcjq zbiornika.
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Schematy fundamentu zbiornika
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Kratki pomostowe zqrzewane typu "WEMA”
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— Liczba strzemion i pretdw gfownych zbrojenia fawy na rysunku dla Tmb
— Do catkowitej dfugosci pretow podfuznych oraz strzemion i pretow
poprzecznych zbrojenia doliczono 10% na zakfady
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— Beton : €25/30 W8
— Beton podkfadowy : C8/10
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— klasa ekspozycji : XC2, XF2
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|zolacja:
— pozioma : 1x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa + papa izolacyjna
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Uwagi:
— Wymiary podano w cm, a poziomy w metrach
— Rysunki rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury, rysunkami schematéw oraz
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— Lokalizacja przebi¢ instalacyjnych w fundamencie wg projektow instalacyjnych i
dyspozycji dostawcy zbiornika.
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osiach otwordw i zagiqt w przestrzen pfyty.

Przyjeta gtebokost posadowienia zabezpiecza podfoze gruntowe w poziomie
posadowienia przed rozmyciem przez wody opadowe i wypieraniem gruntu z pod
fundamentu na skutek nacisku na podfoze gruntowe fundamentu obcigzonego
konstrukcjg zbiornika.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie umowy zawartej z Urzedem Gminy Lubenia.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i sterowania dla potrzeb rozbu-
dowy SUW o nowe filtry w miejscowosci Lubenia.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
a) linie kablowe sterownicze,

b) instalacj¢ sitowa,

C) instalacje sterowania i sygnalizacji,

4. Materiaty zatozeniowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujacych materialow:
a) obowigzujace normy, przepisy i rozwigzania katalogowe,

b) opracowania branzowe,

C) wytyczne technologiczne.

5. Zasilanie w energie.
Projektowana rozbudowa nie wymaga modyfikacji uktadu zasilania.

6. Linie kablowe sterownicze.

Linie kablowg sterownicza nalezy wykonaé kablami 4 x YKSYekw 7x1,5mm?, 4 x YKSY 7x1,5mm? kable
wyprowadzi¢ z rozdzielni TGS, uktada¢ bezposrednio w ziemi , wg tras wskazanych na planach sytuacyjnych.
Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,6 m na 10 cm podsypce z piasku. Trase kabli oznaczy¢ folig kolo-
ru niebieskiego. Na kablach zatozy¢ co 10 m opaski z oznaczeniami kabla. Na skrzyzowaniach z urzadze-
niami podziemnymi kable chroni¢ rurg typu AROT DVK 110, natomiast, o dlugosciach podanych na pla-
nach. Linie kablowe nalezy wykorzysta¢ do podtaczenia sondy hydrostatycznej i sygnalizatorow ptywa-
kowych.

7. Rozdzielnie Zasilajaco - sterownicza.
W rozbudowywanym obiekcie istniejaca rozdzielnia podlega modyfikacji i rozbudowie zgodnie z zata-
czonymi rysunkami.

8. Instalacja sily i sterowania.

Obejmuje ona podtaczenia, uktadu ptukania filtrow, opraw oswietleniowych.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY, YKY, YLY, LIYCY o przekroju jak na
schematach zabezpieczen.

Instalacje sity 1 sterowania projektuje si¢ wyprowadzi¢ z szaty sterujgco - zasilajacej dotem i prowadzi¢ w
korytach kablowych. Podej$cia wykona¢ w rurkach.

9. Uktady sterowania i sygnalizacji.

9.1. Uklad sterowania pomp glebinowych.
Uktad sterowania przy studniach nie ulega modernizacji.
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9.2. Uktad sygnalizacji wody w projektowanych zbiornikach.

W zbiornikach wyréwnawczych projektuje si¢ zainstalowa¢ sondy hydrostatyczne (zakres: 0..10m)z wyj-
Sciem prgdowym 4..20mA. Sygnatl pradowy nalezy przesta¢ do sterownika. W celu ochrony sterownika i
sond stosowaé ochronniki przepigciowe. Dodatkowo zastosowaé wylaczniki ptywakowe do sygnalizacji
stanow skrajnych — alarmowych.

9.3. Uktad ptukania filtrow.

Dla potrzeb sterowania nowych filtréw wykonawca zakresu technologicznego dostarczy i zainstaluje sza-
fe sterowania nowymi filtrami. Uktad sterownia musi by¢ spdjny z juz istniejacym. Nalezy przewidzie¢
blokowanie ptukania filtrow pomiedzy szafami sterowniczymi. Pomiedzy nowg szafkg a istniejgcg szafg
zasilajaco sterowniczg nalezy ulozy¢ kabel sterowniczy o ilosci zyt minium 15 w celu przestania sygna-
tow zadania zalgczenia ptukania, dopukiwania , blokady studni. W rozdzielni gtéwnej nalezy dokonaé
modyfikacji zgodnie z zatagczonymi schematami.

9.4. Uktad sygnalizacji otwarcia wtazow.

W tym celu wlazy nalezy wyposazy¢ w wylaczniki krancowe, ktére po otwarciu wtazu beda sygnalizowa-
ty stan do systemu sterowania.

10. Oprogramowanie wizualizacyjne.
Istniejacy komputerowy system nadzoru SCADA oparty o oprogramowanie Citect nalezy zaktulazowac
do najnowszej wersji. Dodatkowo w ramach zadania nalezy wymieni¢ istniejacy komputer na nowy.

Stacja operatorska — 1 kpl.
Stacja operatorska bedzie sktadaé si¢ z (minimalne wymagania sprzgtowe):

procesor Intel i5

pami¢g¢ RAM 16 GB

dysk twardy SSD 1TB GB

karta graficzna

karta dzwickowa + glosniki

CD — ROM + nagrywarka

klawiatura

mysz

monitor LCD 24” Full[HBD’

drukarka laserowa

zasilacz awaryjny UPS 800VA

system operacyjny WINDOWS 11 prof. Lub wyzszy
Oprogramowanie biurowe MS Office
oprogramowanie specjalistyczne SCADA 600 zmiennych — aktualizacja do najnowszej wersji , kom-
patybilny z systemem windows.

Oprogramowanie stacji operatorskiej

Po dokonaniu aktualizacji systemu , nalezy wykona¢ dodatkowg grafike dla modernizowanego zakresu
zachowujac poprzednig funkcjonalno$¢ uktadu.

11. Potaczenie wyrdwnawcze.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania wody na §cianach wewnetrznych nalezy wykona¢ przediuzenie
magistrali potaczen wyrownawczych z ptaskownika FeZn 25x4 mm prowadzong na uchwytach na tynku.
Do szyny tej przytaczy¢ nowe urzadzenia tj.:

-rurociagi wodne,

-konstrukcje stalowe,
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-zbiorniki wodne.

12. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Dla rozbudowywanej czesci nalezy przewidzie¢ rozbudowe poprzez nawigzanie si¢ do istnicjgcej instala-
cji odgromowej i uziemiajacej. Nalezy wykona¢ uziom otokowy za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn
30x4. Instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

13. Ochrona od porazen.

Zgodnie z obowigzujagcym systemem ochrony od porazen jest SZYBKIE WYLACZANIE w ukladzie
sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd neutralno - ochronny
PEN. W instalacjach wewng¢trznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N, przewod PE. Po-
czatek wystepowania przewodoéw N i PE nastgpuje w tablicy zasilajacej TG. W stacji wykonano ochrong
przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych réoznicowo - pradowych. Wylaczniki ré6znicowo - pra-
dowe musza by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisnigcie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwro-
ci¢ uwage na niedopuszczalno$¢ faczenia przewodoéw neutralnego N i1 ochronnego PE za wylacznikami
r6znicOWo - pradowymi.

Ochronie podlegaja wszystkie dostgpne czesci przewodzace tj.:

- obudowa rozdzielni,

- obudowy silnikdw 1 aparatéw elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC60364-4-41. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddéw (zgodnie z aktualng norma). Po wykonaniu instala-
cji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

14. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu prac mon-
tazowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ wylacznikow roznicowo - pradowych 1 warto§¢ uzioméow, a od-
powiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie odstgpstwa od projektu powinny by¢ uzgodnione
z projektantem lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Pod-
faczenie uktadu pompowego nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego pracownika.
Do koncowego odbioru nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoly pomiarow i oswiadczenia.
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I CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - TECHNOLOGIA

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia.

1.2. Temat inwestyc;ji i lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa uktadu technologicznego istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody
na dz. nr ew. 51/4 w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia oraz budowa zasilania

rezerwowego pompowni P1 na dz. nr ew. 2240/1 w miejscowosci Straszydle, gm. Lubenia.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostkg projektowg przedsiewziecia jest Firma ,REIN” S.J. 35-240 Rzeszéw

ul. Staromiejska 75.

1.4. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbudowy i przebudowy
uktadu technologicznego istniejacej Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 51/4
w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia oraz budowa zasilania rezerwowego pompowni P1
na dz. nr ew. 2240/1 w miejscowosci Straszydle, gm. Lubenia.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
e Projektu technicznego,
e Przedmiardw i kosztoryséw.
e STWIOR
Inwestycja ma na celu zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania wody, ktdra zaopatruje
w wode mieszkancow gminy Lubenia. Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie
oraz podanie wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017

poz. 2294).

1.5. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa pomiedzy Inwestorem a Firmg ,REIN” S.J.
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1.6. Materiaty wyjsciowe do projektowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
e uzgodnienia z inwestorem,
e inwentaryzacja obiektu,
e wizja lokalna,
e archiwalne projekty dostarczone przez Inwestora,
e obowigzujace przepisy, normy branzowe,

e mapa sytuacyjno wysokosciowa.

2.Przedmiot inwestycji

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi:

1. Rozbudowa i przebudowa uktadu technologicznego SUW do wydajnosci stacji
Qmaxh = 60 Mm3/h, zapewniajgcg zaspokojenie wymaganego zapotrzebowania wody pitnej
o jakosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
obejmujaca:

e montaz dodatkowych filtrow wypetnionych ztozami kwarcowymi i mieszanymi wraz

z niezbedng armaturg po jednym na kazdym z dwdch stopni filtracji,

* budowe rurociggdw tgczacych nowe filtry z istniejgcymi,

e dostawe i wymiane dwéch chloratoréw,

* budowe dwdch zbiornikdw na wode uzdatniong o pojemnosci 150m3 kazdy,

* budowe rurociggdw miedzyobiektowych t3czacych dodatkowe zbiorniki wody
uzdatnionej z istniejgcym systemem magazynowania wody,

2. Dostosowanie istniejgcej aparatury kontrolno - pomiarowej i sterowniczej
do rozbudowanego uktadu technologicznego,

3. Dostawa dodatkowego wyposazenia stacji uzdatniania wody

3.Stan istniejacy

3.1. Jakos¢ wody surowej

Analiza technologiczna wody podziemnej ze studni w Lubeni wykonana przez
Politechnike Rzeszowska — Zaktad Oczyszczania i Ochrony Wéd — wykonana w listopadzie

2004 r.
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Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wykazaty, ze ujmowana woda nie odpowiada
wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) z
uwagi na sktad fizykochemiczny (ponadnormatywng wartos¢ siarkowodoru, agresywnego

dwutlenku wegla , barwy wody oraz zwigzkéw zelaza i manganu).

3.2. Stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne oraz rurociagi technologiczne fgczgce SUW
ze zbiornikami i siecig zlokalizowane sg na dziatce nr 51/4 w miejscowosci Lubenia. Budynek
SUW zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej
obejmujacy hale technologiczng oraz pomieszczenia pomocnicze i towarzyszace tj.: dyzurke,
chlorownie, rozdzielnie, magazyn, warsztat, wezet sanitarny. Teren SUW jest ogrodzony.
Istniejgca stacja uzdatniania dostarcza wode dla mieszkaricéw gminy Lubenia.
Urzadzenia zainstalowane na stacji uzdatniania to:
e zestaw aeracji 1200 — 1 szt.,
e zestaw aeracji 1000 — 1 szt.,
o filtry cisnieniowe typu ODE-1800/M AQUAM - 6 szt. (po 3 sztuki na kazdy stopien),
e sprezarka — 2 szt.,
e dmuchawa — 2 szt.,
e pompa pfuczna- 2 szt.,
e pompa dawkujgca nadmanganian potasu — 1 szt.,
e chlorator— 2 szt.,

e zestaw pomp sieciowych — 2kpl.

3.3. Technologia uzdatniania
Ujmowana woda kierowana jest na dwustopniowy filtracje. Filtry zabudowane
sg w ukfadzie 2 x 3 filtréw o srednicy 1800 mm. Filtry wypetnione sg warstwowym ztozem:
o filtry I1° stopnia — piasek kwarcowy
warstwa zwirowa podtrzymujgca o granulacji 5 — 30 mm, wysokos$¢ 0,2 m,
warstwa witasciwa filtracyjna piasek o granulacji 0,5 - 1,5 mm, wysokos¢ 0,7 m,
e filtry 11° stopnia — masa MZ - 10,

warstwa zwirowa podtrzymujgca o granulacji 5 — 30 mm, wysokos$¢ 0,2 m,
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warstwa witasciwa filtracyjna z masy MZ — 10 o granulacji 0,25 — 1,0 mm, wysokos¢ 0,7 m,
warstwa nawierzchniowa z antracytu o wysokosci 0,3 m.

Przed kazdym z dwéch stopni filtracji zainstalowany jest aerator dynamiczny, w celu
napowietrzenia wody. Dodatkowe powietrze wspomagajgce procesy usuwania
siarkowodoru, i amoniaku jest doprowadzone do kazdego z filtrow | i Il stopnia. Przed I
stopniem dawkowany jest rowniez w sposdb cigglty roztwér nadmanganianu potasu, ktory
stuzy do utleniania zwigzkéw organicznych i nieorganicznych oraz destabilizacji uktadéw
koloidalnych zawartych w wodzie.

Praca filtrow regulowana jest w uktadzie automatycznym.

Woda po filtracji jest dezynfekowana podchlorynem sodu i nastepnie gromadzona
jest w istniejgcych zbiornikach retencyjnych o pojemnosci ok. 2 x 150 m3.

Ptukanie filtrow odbywaé sie bedzie automatycznie. Do ptukania uzywane bedzie
naprzemiennie powietrze i woda czysta. Woda do ptukania pobierana jest przez pompe
ptuczacag z rurociggu ssgcego wody czystej ze zbiornika wody czystej. Do ptukania
powietrzem zaprojektowano dmuchawe powietrza.

Poptuczyny kierowane sg do odstojnika o objetosci czynnej V = 50 m3, dalej do

kanalizacji wéd ptucznych oraz do potoku Lubenka.

4.0pis przyjetych rozwigzan
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:
e obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru projektowanych
instalacji,
¢ instrukcjami producentéw,
e odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé atesty, certyfikaty i swiadectwa

zgodnosci.

4.1. Ujecie wody

Bez zmian.
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4.2, Stacja uzdatniania wody

Przebudowa i rozbudowa ukfadu technologicznego stacji uzdatniania wody bedzie
polegata na rozbudowie kazdego stopnia filtracji o dodatkowy filtr oraz wykonaniu dwdéch
dodatkowych zbiornikéw wody uzdatnionej o pojemnosci 150 m? kazdy.

Istniejgca hala filtréw zostanie rozbudowana — powiekszona o wymiary 6,00 x 8,30 m.
Zwiekszenie wymiaréw budynku hali filtréw umozliwi¢ w przysztosci montaz kolejnego

filtra dla obu stopni filtracji bez koniecznosci ponownej rozbudowy budynku SUW.

4.3. Technologia uzdatniania

Celem projektowanego przedsiewziecia jest zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania
wody, ktéra zaopatruje w wode odpowiedniej jakosci odbiorcow korzystajgcych
z wodociggu komunalnego.

W zakresie uktadu technologicznego nie przewiduje sie zmian. Uktad ten sktadat
sie bedzie z filtrow | i Il stopnia. Dodatkowo zainstalowane zostang filtry po jednym
na kazdym stopniu.

Zwiekszenie powierzchni filtracji o 33% oraz zwiekszenie dostepnej ilosci wody
uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych o 100% znacznie zwiekszy pewno$é dostaw wody

o odpowiedniej jakosci dla mieszkarncéw gminy Lubenia.

4.4. Filtracja wody
Filtry i ztoza filtracyjne dobrano analogicznie jak w stanie istniejgcym. Filtry wypetnione
zostang ztozem warstwowym:
e filtry I° stopnia — piasek kwarcowy
warstwa zwirowa podtrzymujgca o granulacji 5 — 30 mm, wysokos$¢ 0,2 m,
warstwa wiasciwa filtracyjna piasek o granulacji 0,5 — 1,5 mm, wysokos¢ 0,7 m,
e filtry II° stopnia — masa MZ - 10,
warstwa zwirowa podtrzymujgca o granulacji 5 — 30 mm, wysokos$¢ 0,2 m,
warstwa wiasciwa filtracyjna z masy MZ — 10 o granulacji 0,25 — 1,0 mm, wysokos¢ 0,7 m,

warstwa nawierzchniowa z antracytu o wysokosci 0,3 m.

4.5. Napowietrzanie wody
Proces napowietrzania bedzie realizowany bez zmian, tj w ukfadzie zbudowanym z dwdch

mieszaczy dynamicznych stojgcych zainstalowanych przed kazdym stopniem filtracji.
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Jedyna zmiana w instalacji sprezonego powietrza polega¢ bedzie na przedtuzeniu
przewodow doprowadzajacych powietrze ze sprezarek do nowo instalowanych filtréw oraz
rozbudowie istniejgcej rozdzielni powietrza sterowniczego o modut doprowadzajacy
powietrze do sitownikdw zainstalowanych na przepustnicach dostawionych filtréw. Filtry sg
odpowietrzane przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na filtrach oraz

aeratorach. Cisnienie powietrza sterowniczego bez zmian.

4.6. Ptukanie filtrow
Filtry ptukane sg automatycznie. Nalezy zastosowac ptukanie wodno — powietrzne.
Dobudowane filtry nalezy umies$ci¢ w harmonogramie ptukania istniejacych filtrow.
Uwaga: Szczegdétowg harmonogram dot. czestotliwosci ptukania nalezy ustali¢
doswiadczalnie w trakcie eksploatacji stacji.
W ukfadzie ptukania filtréw pozostaje istniejgca pompa ptuczna a dodatkowo

zamontowana zostanie dmuchawa.

4.7. Dezynfekcja wody
Wymianie zostang poddane dwa chloratory, przewiduje sie montaz nowych

chloratoréw o wydajnosci 6 dm3/h wraz ze zbiornikiem zarobowym o objetosci 100 dm3

4.8. Pomiar ilosci wody
Pomiary ilosci wody surowej, uzdatnionej i ptucznej za pomoca istniejgcych urzadzen —

bez zmian.

4.9. Zestawy pomp sieciowych

Bez zmian.

4.10. Instalacje wewnetrzne
4.10.1. Instalacja technologiczna
Wszystkie rurociagi i ksztattki wody surowej, uzdatnionej, ptucznej, poptuczyn oraz
instalacje dawkowania nadmanganianu potasu i podchlorynu sodu zaprojektowano
analogicznie do istniejace] instalacji tj. z rur i ksztattek PVC — U, fgczonych na mufy przez
klejenie, uwzgledniajgc konieczne pofgczenia kotnierzowe. Do wykonania potgczen
klejonych zastosowa¢ klej na bazie THF —tetrahydrofuranu. Trasy rurociggow

technologicznych i ich $rednice uwidocznione sg na rysunkach.
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4.10.2. Sprezone powietrze

Instalacja sprezonego powietrza ma za zadanie dostarczy¢ powietrze do celow
technologicznych i do celéw sterowniczych. Zrédtem spreionego powietrza bedzie
sprezarka z silnikiem o mocy 7,5 kW wraz ze zbiornikiem 500 dm3. Nastepnym elementem
instalacji jest rozdzielnia, gdzie nastepuje rozdziat na powietrze sterownicze o cisnieniu
minimalnym 4 bary oraz na powietrze technologiczne o cisnieniu maksymalnym o 0,5 bara
wyzszym niz cisnienie wody w punkcie dozowania. Instalacje zaprojektowano w ukfadzie
rozgateznym. Instalacje sprezonego powietrza wykonac¢ nalezy z rur i ksztattek PVC — U (@25.

Na instalacji powietrza technologicznego nalezy zainstalowa¢ reduktor cisnienia
umozliwiajgcy doktadne ustawienie cisnienia powietrza. Na kazdym odgatezieniu
powietrza technologicznego nalezy zamontowac rotametr ze skalg do powietrza o zakresie

0-50 dm3/min w celu doktadnego ustawienia ilosci dozowanego powietrza.

4.10.3. Kanalizacja ptuczna
Odprowadzenie sciekdéw poptucznych z dostawionych filtrow do istniejgcego systemu

odprowadzenia poptuczyn.

4.10.4. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

4.10.5. Woda zimna i ciepta

Bez zmian.

4.10.6. Wentylacja i osuszanie

Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej bez zmian.

4.11. Rurociagi miedzyobiektowe

Wszystkie rurociggi zewnetrzne taczgce nowe zbiorniki z istniejgcym systemem
magazynowania wody nalezy wykona¢ z polietylenu PE100 SDR17. Rurociagi taczyé
technologig zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Trasy
wszystkich rurociggdw uwidocznione sg na rysunkach. Srednia gleboko$¢ utozenia

wynosi 1,5 m.
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Podtoza pod wodocigg nalezy wykonac¢ z podsypki piaskowej grub. 20 cm i granulacji
0,8 — 2,0 mm. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana stosownie do spadku
sieci.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegdlnie
dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie wykonanego wodociggu stosuje sie bloki
oporowe wykonane na miejscu budowy z betonu lanego dla przeniesienia na grunt sit
osiowych wystepujgcych w rurociggu.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ na kazdym kolanie (tuku), trdjnikach, kolanach
stopowych.

Bloki oporowe nalezy wykonac¢ wg. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie ,,Bloki oporowe”
Wymiary i warunki stosowania.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po ufozeniu
przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw.

Wymagania odnosnie szczelnosci wg. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne
Wymagania: BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie.

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska: BN-
82/8865-01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. ,Wymagania i badania przy odbiorze” w
powigzaniu z PN - 86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

W szczegblnosci wykopy o $cianach pionowych muszg posiada¢ pionowe Sciany
odeskowane i rozwarte. Minimalna szerokos¢ wykopu w $Swietle obudowy: 800 mm.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie
wykonywa¢é obsypke ochronng rur piaskiem o gr. 0,8 — 2,0 mm lub gruntem rodzimym bez
kamieni o wys. 25cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie zagescié. Zasypywac
warstwami po 30cm do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z
gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita

po obu stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczaé 1/3
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Srednicy rury. Piasek drobny zagescic¢ srednio do wskaznika 85 + 95% wg. Proktora i modutu
odksztatcenia Ez = 8 MPa. Przed przystgpieniem do zasypania wykopu, nalezy dokonac
kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej.
To samo nalezy wykonaé w stosunku do gruntu zasypywanego.

Rurociagi nalezy przysypaé¢ a nastepnie oznakowaé tasma lokalizacyjno - ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiong wkfadka metalowa na gtebokosci
40 cm od wierzchu terenu.

Rurociagg przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ dokfadnie przeptukany czysta
woda wodociggowg i zdezynfekowany. Szybkos¢ ptuczacej wody w przewodzie
powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu. Dawka
chloru 25,0 — 35,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po tym czasie nalezy spusci¢ wode

chlorowg i ponownie przeptukaé przewéd.

4.12. Kanalizacja ptuczna zewnetrzna

Bez zmian.

4.13. Osadnik poptuczyn

Bez zmian.

4.14. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Bez zmian.

4.15. Zbiorniki wody uzdatnionej

Zbiorniki zaprojektowano jako stalowe, okragte, jednokomorowe zbiorniki retencyjne
stuzgce do magazynowania wody pitnej o pojemnosci catkowitej 150 m3 kazdy. Parametry
zbiornika:

¢ Jdrednica nominalna: 4500 mm,

e Srednica zewnetrzna: 4740 mm,

e wysokosc¢ catkowita: 10500 mm.

Zbiorniki wody czystej zapewniajg:
e wyréwnanie okresowych deficytéw wody,

e rezerwe wody do celéw przeciwpozarowych,
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e zapas wody do ptukania filtrow.

Zbiorniki wykonane sg z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim
dnem, a od goéry stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec
do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy
rewizyjne:

* na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

e w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty.

Zbiorniki wyposazone sg w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W skfad wyposazenia technologicznego
zbiornikéw wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krééce przytgczeniowe
zakoniczone sg kotnierzami na cisnienie PO=1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiornika, z tego
wzgledu przewiduje sie wykonanie fundamentéw pod zbiorniki.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z
wetny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu
(styropian o grubosci g=100 mm). lzolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z
blachy trapezowej ocynkowane;.

0Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH o nazwie handlowej ,,BRANTHO-
KORRUX”. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng
farbg podktadowa oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne

wykonywane sg w wersji ocynkowane;.

4.15.1. Przytacza do zbiornika wody uzdatnionej

Na rurociggach: ssawnym, ttocznym i spustowym nalezy zamontowac¢ zasuwy podziemne
miekkouszczelnione o srednicach @ 150, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami
zeliwnymi.

Srednice rurociggéw technologicznych:

¢ doptyw wody uzdatnionej do zbiornika — @ 150,

e odptyw wody uzdatnionej ze zbiornika (ssawny) — @ 150,

¢ spust awaryjny wody ze zbiornika — @ 150,

e przelew wody ze zbiornika — @ 200.
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4.15.2. Kanalizacja spustowa

Spust awaryjny i przelew ze zbiornika odprowadzi¢ do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych:

e S1 o0 rzednych: 2013,43/212,20;

e S2orzednych: 213,42/212,09.

Prowadzenie rurociggdw zgodnie z rysunkami w czesci graficznej.

4.15.3. Rurociagi wewnatrzzbiornikowe

Wszystkie rurociggi wewnetrzne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej — spawane.
Srednice rurociagdéw jak nizej:

¢ doptyw wody uzdatnionej do zbiornika — @ 150,

e odptyw wody uzdatnionej ze zbiornika (ssawny) — @ 200,

e spust awaryjny wody ze zbiornika — @ 200,

e przelew wody ze zbiornika — @ 200.

Rurociagi doptywowe i przelewowe nalezy przymocowaé do $cian zbiornika za pomoca
kotew ze stali nierdzewnej, rozmieszczonych w odstepach srednio co 1,5m.

Zejscie do zbiornika nalezy wyposazy¢ we wiaz ze stali nierdzewnej ocieplony @ 600
zamykany oraz drabinke ztazowg wykonang z profila 30 x 30 x 2 (stupki) oraz 30 x 30 x 2
(stopnie). Drabinke nalezy przymocowac¢ do sciany zbiornika kotwami ze stali nierdzewne;j

@10 o dtugosci minimum 100 mm.

4.16.Dodatkowe wyposazenie stacji uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody zostanie zaopatrzona w dodatkowe wyposazenie:
e Osuszacz kondensacyjny ze statym odprowadzeniem wody o wydajnosci
powietrza 750 m3/h —1 szt.
Charakterystyka techniczna:
o wydajnos¢ osuszania ( dla t=20°C, 80%RH) 80 |/24h,
o czynnik chtodniczy R290 (Propan),

automatyczne odszraniane,

O

o wbudowany elektroniczny czujnik wilgotnosci z wyswietlaczem,
o obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia.

o mozliwos¢ pracy w niskich temperaturach juz od 5°C.
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e Osuszacz kondensacyjny ze statym odprowadzeniem wody o wydajnosci
powietrza 120 m3/h — 3 szt.
Charakterystyka techniczna:
o wydajnos¢ osuszania ( dla t=30°C, 80%RH) 14 1/24h,
o czynnik chtodniczy R290 (Propan),
o pojemno$¢ zbiornika skroplin 2 1,
o automatyczne odszraniane,
o obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia.
¢ Jednowirnikowa dwustopniowa dmuchawa bocznokanatowa — 1 szt.
Charakterystyka techniczna:
o konstrukcja ze stopu aluminium,
o dopuszczalna temperatura otoczenia od -15°C do + 40°C,
o moc 5,5 kW,
o predkos¢ obrotowa 2900 obr/min,
o przeptyw maksymalny 236 m3/h,
o maksymalne ci$nieniu réoznicowe 550 mbar.
e Myjka cisnieniowa z podgrzewaczem wody o cisnieniu roboczym min. 140 bar — 1 szt.
e Agregat pradotwodrczy z silnikiem diesla, o mocy min 20 kW, posadowiony
na przyczepce w sposéb umozliwiajgcy transport samochodowy — 1 szt.
e Kompresor bezolejowy spiralny ze zbiornikiem 500! i osuszaczem, silnik o mocy
7,5 kW, o cisnieniu roboczym min 10 bar — 1 szt.
5.Wytyczne branzowe
5.1.Wytyczne budowlane
Zakres robét budowlanych obejmuje:
e dobudowanie hali filtréw o wymiarach 6,00 x 8,30 m,
e docieplenie nowo wybudowanej czesci budynku SUW,
e wykonanie konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego na dobudowanej czesci
budynku,
e wykonanie ptyty odbojowej wokét dobudowanej czesci budynku,
e wykonanie fundamentéw pod projektowane filtry,

e wykonanie nowych kanatéw technologicznych.
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5.2. Wytyczne elektryczne
Zapotrzebowanie mocy dla urzadzen technologicznych nie ulegnie zmianie nalezy jedynie

przewidzie¢ dodatkowe oswietlenie w dobudowanej czesci hali filtrow.

5.3. Wytyczne AKPiA

Ujecie pracuje w ukfadzie automatycznym. Gtdwnym parametrem sterujgcym pracg
pomp gtebinowych jest poziom wody w zbiornikach wody czystej. Do pomiaru poziomu
wody w zbiornikach, stanowigcych system naczyA potgczonych, nalezy zastosowac sondy
hydrostatyczne (dwie sondy zainstalowane w réznych zbiornikach — ze wzgledu
na koniecznos¢ okresowego czyszczenia zbiornikow).

Pompy gtebinowe powinny pracowaé gdy poziom wody w zbiorniku wody uzdatnionej
jest ponizej maksymalnego.

Pompy gtebinowe powinny sie wytgczy¢ gdy:

e poziom wody w zbiorniku wody czystej osiggnie maksimum

e poziom wody w studni osiggnie minimum

Sonde hydrostatyczna zamontowana w kazdej studni umozliwia doktadne okreslenie
poziomu wody w studni i ich optymalng prace. Sterowanie powinno umozliwi¢ wytgczenie
kazdej studni w przypadku znacznego obnizenia poziomu wody w studni, co rownoczesnie
zabezpieczy pompe gtebinowga prze pracg na sucho. Ponowne witgczenie studni do pracy

bedzie mozliwe po osiggnieciu przez wode zadanego poziomu.

5.4. Informacja BIOZ
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zarzadzeniami. Pracownikdéw przeszkoli¢é w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu
w/w prac.
Wszystkie nizej wymienione zagrozenia mogg powstaé w skutek:
* braku zachowania uwagi,
e niewtasciwej organizacji pracy,
e niedostosowanie sie do przepiséw BHP,
* nie przeszkolenia lub niewystarczajgcego przeszkolenia pracownika
pod wzgledem BHP,
* niezastosowania lub nienalezytego zastosowania srodkow technicznych

i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeistwu,
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* braku nadzoru nad pracownikami.

Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot niebezpiecznych:
e opracowanie instrukcji bezpieczenstwa robét i zaznajomienie z nig pracownikéw,
e ekipe budowlang nalezy odpowiednio przeszkoli¢ i zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ na miejscu budowy,
e kierownictwo powinno srodkami technicznymi i organizacyjnymi stworzy¢ warunki

zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Zakres robot:
e przygotowanie miejsca budowy,
e roboty montazowe,

e roboty instalacyjne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:
e mozliwos¢ porazenia elektrycznego przy demontazu i montazu instalacji
elektrycznych i podtgczaniu urzadzen (napiecie 400V),
e zagrozenie spowodowane niedostosowaniem sie do wymogoéw BHP podczas robot

montazowych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych:

e zorganizowanie placu budowy (w tym przypadku wydzielenie terenu i oznakowanie
go tasma ostrzegawczy),

e state utrzymanie droznosci drog ewakuacyjnych, stworzenie dojazdu do miejsca
wykonywania robét,

* wyposazenie os6b wykonujgcych prace niebezpieczne w osobiste srodki ochronne
i zabezpieczajgce, adekwatne do charakteru robét i rodzaju niebezpieczenistwa,

e odpowiednia organizacja pracy i stosowanie sprawnego sprzetu umozliwiajgcego
transport i montaz elementdw ciezkich,

e prowadzenie robot elektrycznych w stanie ,bez napiecia” przez pracownikéw

z odpowiednimi kwalifikacjami.
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