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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Przedmiotem inwestycji jest: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW na dz. nr ew. 51/4

w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia. Zakres robdot obejmuje:

rozbudowe istniejgcego budynku (hali) - 38,95 m (elewacja frontowa),

budowa dwéch zewnetrznych zbiornikéw — wody czystej prefabrykowanych o
pojemnosci 150 m3 kazdy,

dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w
zakresie,

odnowienie istniejgcego ogrodzenia,

utwardzenie terenu — niezbedne utwardzenie do obstugi zbiornikéw oraz czesci

rozbudowy.

W zakres opracowania wchodzg roboty zwigzane z:

zagospodarowaniem placu budowy,
roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe,

roboty wykoriczeniowe.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji robot:

Przygotowanie zaplecza budowy,

Wytyczenie trasy projektowanych zbiornikéw, rurociggdw miedzy obiektowych,
kabli sterowniczych,

Wykonanie wykopéw, zabezpieczenia wykopdw,

Szalunki fundamentow,

Roboty zbrojeniowe,

Betonowanie,

Roboty montazowe — montaz przewoddw w wykopach, montaz zbiornikow na
wykonanym fundamencie,

Préby szczelnosci przewoddéw, odbiér robdt montazowych,

Zasypka wykopodw,
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace porzadkowe, likwidacja zaplecza budowy.

Na terenie przewidzianym pod powyiszg inwestycje wystepujg nastepujgce obiekty

budowlane:

Napowietrzne linie energetyczne, niskiego napiecia,

Kabale energetyczne napiecia,
Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ gazowa,

Drogi o nawierzchni utwardzonej,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa

i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt.2 linie i kable energetyczne

i sieci gazowe.

2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. | Wpadniecie do wykopu W okr(?sielwykonY\A{ania wykopdw dla kanatéw
i rurociggéw, kabli zimnych
L . Wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych,
2.
Zasypanie ziemia w wykopie uktadanie (montaz sieci)
3. | Potkniecie sie na tym samym poziomie | Przez caty okres wykonywania robot
4. Pos!umgue sle na tym samym Przez caty okres wykonywania robot
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym w Przez caty okres wykonywania robot
ruchu
6. | Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych | Podczas ciecia rur
Naiechani odki
7. ajechanie przez srodki - transportu Przez caty okres wykonywania robdt
drogowego
ud i Sci h i .
8. _er.zenle przez —czesel ruchome | Przez caty okres wykonywania robdt
wirujgce
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty | Przez caty okres wykonywania robot
Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robdét w poblizu czynnych
10. | Porazenie pradem 2|erT1nych [ napOW|et.rznych. linii elektrycznych a'
takze podczas uzywania, elektronarzedzi
(agregatu pradotworczego, zgrzewarki, pomp,
pit i szlifierek).




-
d4 2222 ! I%J INFORMACJA BIOZ — SUW LUBENIA - DZ. EWID. 51/4

W okresie wykonywania wykopdw

agregatu pradotwdrczego

11. | Hafas zasypywania, zageszczania, pracy zageszczarki,

12. SCi
Upadek z wysokosci upadek do wykopu.

W okresie prac przy otwartych wykopach

i zageszczania wykopow.

W czasie robodt rozbiérkowych nawierzchni
13. | Wibracje drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

zbrojenia.

W czasie wykonywania zgrzewania rur, obstugi
14. | Poparzenie sprzetu spalinowego. Ciecia i spawania

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia

wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym

4
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niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktdérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywana robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robodt

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczyc

i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny miec¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
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sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
e 15,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,
e 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Dzwigi, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzagdzen. Materiaty drobnicowe

powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
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workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: -
elektroenergetyczne, - gazowe, - telekomunikacyjne, - cieptownicze, - wodociggowe

i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
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odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robét.

W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno —inzynierska.

Bezpieczne nachylenie s$cian wykopdéw powinno byé¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego

elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podfogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny
by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
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e pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmnie;j
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych
bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowad zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem

elektrycznym.

11
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Pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
e gogle lub przytbice ochronne,
e hetmy ochronne,
e rekawice wzmocnione skorg,
e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedul),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewfasciwa ogdlna organizacja pracy,

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

12
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e niewfasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy,

e niewfasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

*  przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy,

e niewfasciwy stan czynnika materialnego,

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

e niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,

e zastosowanie materiatow zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych,

e wady materiatowe czynnika materialnego,

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

e niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

13
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa
i higieny pracy, - dba¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizowaé, przygotowywacd
i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$é¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy
wykonywaniu robdét na danym stanowisku pracy; wykazu prac szczegblnie
niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych; wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby; wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjgé stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na celu zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami  wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych branzy
energetycznej, skala i ich rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Zgodnie z paragrafem 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, potencjalnymi zrédtami zagrozenia s3:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e montaz elementdw konstrukcyjnych,

e porazenie pragdem w przypadku stosowania niesprawnych urzadzen do identyfikacji
kabli oraz ich ciecia, a takze dotkniecia istniejgcych obwodéw bedacych pod napieciem.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot braniy energetycznej szczegdlnie niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzagdzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisdw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

W czasie instruktazu nalezy omoéwic:

e zakres robdt przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac

stwarzajgcych zagrozenie.

e zapoznaé pracownikow z dokumentacjg dotyczgcy zakresu robdt.

e zwrdcié¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie mogacych wystgpic
W czasie prac zagrozen,

e sposodb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przy poszczegdlnych
rodzajach prac.

*  sposob postepowania przy wystgpieniu wypadku przy pracy.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczeristwom

e stosowanie sprzetui $Srodkéw ochrony osobistej ze szczegdlnym uwzglednieniem
asekuracji przy pracach na wysokosci,

e przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych,
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7.

wydzielanie, oznakowanie i ogradzanie miejsc pracy, wykopodw, stref prac sprzetu
ciezkiego, itp.

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi,

przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych

z wykorzystaniem dzwigu.

stosowanie maszyn i urzadzen posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z PN.

Uwaga koricowa

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdét winien opracowac

tzw. ,,Plan BIOZ”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.) - art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm. )

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256) rozporzgdzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajdw  prac  wymagajacych  szczegdlnej  sprawnosci  psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
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uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290),

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowanie:

mgr inz. Marek BIGOLAS
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