Budowa dwdch obudéw studziennych w m. Lubenia na dziatkach nr ewid. 38/1, 50/1 wraz z rurociaggami wody surowej, zasilaniem energetycznym i
kablem sterowania
Strona tytutowa obmiaru

Budowa dwéch obudéw studziennych w m. Lubenia na dziatkach nr ewid. 38/1, 50/1 wraz z
rurociggami wody surowej, zasilaniem energetycznym i kablem sterowania

Branza: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

BUDOWA:
Stacja uzdatniania wody Lubenia - ujecie.
WYKONAWCA:
Firma REIN Sp. J. A.Cebulak, J.Cebulak
Staromiejska 75
35-240 Rzeszow
INWESTOR:
Gmina Lubenia
Lubenia 131
36-042 Lubenia
KALKULACJE SPORZADZIL.:

Bartlomiej Sroczyk

Zakres rob6t budowlanych wg CPV:

Wymagania ogdlne: 45000000-7

Roboty przygotowawcze: 45112000-5

Roboty ziemne: 45111000-8

Sieci sanitarne zewngtrzne: 45231300-8

Konstrukcje betonowe: 45453000-7

Zwir, piasek, kamien kruszony i kruszywa: 14210000-6

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Montarz obudowy studni S7 wraz z wyposazeniem.
1.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - tyczenie zasiggu 0,1000 ha
0121-0100 nasypu, inwentaryzacja.
Obmiar:
0,1000
1.2 KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy 73,0000 m2
0126-0100 do 15 cm.
Obmiar:
73,0000
1.3 Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego.. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm. 5,3000 m2
wlasna Thuczen frakcja 0-31,5.
Obmiar:
5,3000
1.4 KNR 0202 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 0,5400 m3
1101-0100
Obmiar:
0,5400
1.5 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod plyta fundamentowa dwie warstwy 3,1400 m2
0604-0200
Obmiar:
3,1400
1.6 KNR 0228 Analogia - szczelne przediuzenie rury nadfiltrowej fi 11 3/4" PVC lub PE 0 1 mb 1,0000 szt.
0106-0100
Obmiar:
1,0000
1.7 KNRw 0401 | Dowoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.kategoria gruntu 75,1000 m3
0109-0500 1111+ zakup ziemi
Obmiar:
75,1000
1.8 KNRw 0401 | Dowoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km 75,1000 m3
0109-0800
Obmiar:
75,1000
Krotnosc¢: 5,0000
1.9 Analiza Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi 74 kw/100 km. 75,1000 m3
wiasna: KNR | nasypy o wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96) formowanie kopca do
0201 okota obudowy z ziemi dowiezionej. Formowanie przy uzyciu koparko tadowarki.
0235-0101
Obmiar:
75,1000
1.10 KNR 0201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III (b.i.nr 75,1000 m3
0236-0100 8/96)
Obmiar:
75,1000
Krotnosc¢: 5,0000
1.11 KNNR 0004 | Studnie rewizyjne z betonowe o $rednicy 1500 mm,gtebokosci 2,0 m, na wykonanej 1,0000 szt.
1413-0501 podbudwie wraz z montazem ptyty dennej i pokrwy zelbetonowej
Obmiar:
1,0000
1.12 Analiza Analogia Montaz wtazéw nierdzewnych fi 600 stal nierdzewna gat 304. 2,0000 szt.
wlasna:
KNNR 0004
1429-0100

Obmiar:
2,0000
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1.13 Analiza Montarz drabinki zwtazowej oraz wentynlacji grawitacynej DN 100 ze stali 1,0000 szt.
wlasna: nierdzewnej gat 304
KNNR 0004
1429-0100
Obmiar:
1,0000
1.14 Analiza Przejscie przez $ciany kregow. Przejscia szczelne uszezelnienie tancuchowe 1,0000 szt.
wlasna:
KNRw 0218
0527-0200
Obmiar:
1,0000
1.15 Analiza Wyposazenie do obudowy studni DN80 (wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor 1,0000 kpl
wlasna: zwrotny, przepustnica miedzykotnierzowa, kurek probierczy fi 15, manometr z tarcza fi
100, orurowanie ze stali nierdzewnej, drabinka nierdzewna, rura wentylacyjna
nierdzewnej 304, glowica studzienna)
Obmiar:
1,0000
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2 Montarz obudowy studni S8 wraz z wyposazeniem.
2.16 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - tyczenie zasiggu 0,1000 ha
0121-0100 nasypu, inwentaryzacja.
Obmiar:
0,1000
2.17 KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy 185,0000 m2
0126-0100 do 15 cm.
Obmiar:
70,5+ 114,5 = 185,0000
2.18 Analiza Podbudowy z kruszywa naturalnego.. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm 10,2000 m2
wlasna
Obmiar:
10,2000
2.19 KNR 0202 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 3,9500 m3
1101-0100
Obmiar:
3,9500
2.20 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod plyta fundamentowa dwie warstwy 3,1400 m2
0604-0200
Obmiar:
3,1400
2.21 KNR 0228 Analogia - szczelne przediuzenie rury nadfiltrowej fi 11 3/4" PVC lub PE 0 1 mb 1,0000 szt.
0106-0100
Obmiar:
1,0000
2.22 KNRw 0401 | Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.kategoria gruntu 136,4500 m3
0109-0500 1111+ zakup ziemi
Obmiar:
136,4500
2.23 KNRw 0401 | Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 136,4500 m3
0109-0800
Obmiar:
136,4500
Krotnosc¢: 5,0000
2.24 Analiza Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi 74 kw/100 km. 136,4500 m3
wiasna: KNR | nasypy o wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96) formowanie kopca do
0201 okota obudowy z ziemi dowiezionej. Formowanie przy uzyciu koparko tadowarki.
0235-0101
Obmiar:
136,4500
2.25 KNR 0201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III (b.i.nr 136,4500 m3
0236-0100 8/96)
Obmiar:
136,4500
2.26 KNNR 0004 | Studnie rewizyjne z betonowe o $rednicy 1500 mm,gt¢bokosci 2,0 m, na wykonanej 1,0000 szt.
1413-0501 podbudwie wraz z montazem ptyty dennej i pokrwy zelbetonowej
Obmiar:
1,0000
2.27 Analiza Montaz wtazoéw nierdzewnych . 2,0000 szt.
wlasna:
KNNR 0004
1429-0100

Obmiar:
2,0000
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2.28 Analiza Montarz drabinki zwtazowej oraz wentynlacji grawitacynej DN 100 ze stali 1,0000 szt.
wlasna: nierdzewnej gat 304
KNNR 0004
1429-0100
Obmiar:
1,0000
2.29 Analiza Przejscie przez $ciany kregow. Przejscia szczelne uszezelnienie tancuchowe 1,0000 szt.
wlasna:
KNRw 0218
0527-0200
Obmiar:
1,0000
2.30 Analiza Wyposazenia do obudowy studni DN80 (wodomierz z nadajnikiem impulsow, zawor 1,0000 kpl
wlasna: zwrotny, przepustnica miedzykotnierzowa, kurek probierczy fi 15, manometr z tarcza fi
100, orurowanie ze stali nierdzewnej,
nierdzewnej 304, glowica studzienna)
Obmiar:
1,0000
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
3 Rurociagi wody surowej
3.31 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa kolei w terenie rOwninnym. 0,1890 km
0119-0100 Tyczenie inwentaryzacja.
Obmiar:
0,1890
3.32 KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy 283,2000 m2
0126-0100 do 15 cm.
Obmiar:
188,8 * 1,5 = 283,2000
3.33 KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad, 226,5600 m3
0217-0400 grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
188,8 0,8 * 1,5 = 226,5600
3.34 KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 226,5600 m3
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. grunt kategorii I, IIT (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
226,5600
3.35 KNR 0201 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. 283,2000 m2
0505-0100
Obmiar:
283,20 = 283,2000
3.36 KNR 0228 Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania, Srednica zewngtrzna rury 90 mm. 16,3000 m
0302-0200 PE100-RC 90x54
Obmiar:
16,3000
3.37 KNR 0228 Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania, Srednica zewngtrzna rury 110 mm 111,4000 m
0302-0300 PE100-RC 110x6,6
Obmiar:
111,40 =111,4000
3.38 KNR 0228 Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania, Srednica zewngtrzna rury 160 mm. 61,1000 m
0302-0400 PE100-RC 160x9,5
Obmiar:
61,10 =61,1000
3.39 KNRw 0218 | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania 4,0000 ztacze
0110-0301 czotowego o srednicy 90mm, przy pomocy agregatu pradotworczego
Obmiar:
4,0000
3.40 KNRw 0218 | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania 10,0000 ztacze
0110-0401 czotowego o srednicy 110mm, przy pomocy agregatu pradotworczego
Obmiar:
10,0000
341 KNRw 0218 | Placzenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego 5,0000 ztacze
0110-0701 o srednicy 160mm, przy pomocy agregatu pradotworczego
Obmiar:
5,0000
342 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 160 mm Montarz trdjnika 1,0000 szt.
0305-0400 PE160 na mufach elektrooporowych
Obmiar:
1,0000
343 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 160 mm. Montarz tuleji 4,0000 szt.
0305-0400 komierzowych na potaczniach do zasuw

Obmiar:
4,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -5-




Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
3.44 KNR 0228 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $rednicy 2,0000 szt.
0309-0400 nominalnej zasuwy 150 mm - odciecie starych i nowych studni
Obmiar:
2,0000
345 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 160 mm. Montarz tréjnika 1,0000 szt.
0305-0400 PE160 redukcyjnego PE110 wezetl w4.
Obmiar:
1,0000
3.46 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 160 mm. Montarz redukcji 1,0000 szt.
0305-0400 PE160/PE110 wezet w4.
Obmiar:
1,0000
3.47 KNR 0228 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $rednicy 2,0000 szt.
0309-0300 nominalnej zasuwy 100 mm odcigcie pojednczej studni
Obmiar:
2,0000
348 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 110 mm Montarz tuleji 4,0000 szt.
0305-0300 komierzowych na potaczeniu do zasuw
Obmiar:
4,0000
3.49 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, srednica zewngtrzna rury 110 mm luk segmentowy. 1,0000 szt.
0305-0300 PE110 PE100 RC SDR 17
Obmiar:
1,0000
3.50 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 110 mm Redukcja 1,0000 szt.
0305-0300 doczotowa PE110>PE90
Obmiar:
1,0000
3.51 KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, srednica zewngtrzna rury 90 mm montaz tuleji 2,0000 szt.
0305-0200 kohierzowej w kazdej studni do polaczenia i armatura wewnetrzng wpigcie studni .
Obmiar:
2,0000
3.52 KNR 0228 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 1,0000 proba
0316-0300 zewngtrznej do 225 mm
Obmiar:
1,0000
3.53 KNR 0219 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z 188,8000 m
0102-0100 wktadka metalowa
Obmiar:
188,8000
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4 Pompy glebinowe i rury pompowe
4.54 KNR 0228 Pompy glebinowe w studniach wierconych o cigzarze 0,10 t, rury ttoczone o srednicy 80 1,0000 kpl

0103-0200 mm, opuszczenie pompy glebinowej na glgbokos¢ 15 m. Pompa glebinowa do studni S7
Q=14m3/h, H=39,7m rury pompowe PE 90 L=11m.

Obmiar:
1,0000

4.55 KNR 0228 Pompy glebinowe w studniach wierconych o cigzarze 0,10 t, rury ttoczone o srednicy 80 1,0000 kpl
0103-0200 mm, opuszczenie pompy glebinowej na glgbokos¢ 15 m. Pompa glebinowa do studni S7
Q=14m3/h, H=39,7m rury pompowe PE 90 L=11m.

Obmiar:
1,0000
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Obudowy Studni Lubenia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
5 Ogrodzenie Studni S8
5.56 KNR 0202 Podmuréwka betonowa prefabrykowana o wymiarach 249x20x20x5,5cm osadzona 56,0000 m
1801-0100 na stupkach wraz z prefabrykowanymi facznikami beronowymi osadzona na
odwierconych otworach do zabetonowania.
Obmiar:
56,0000
5.57 KNR 0202 Ogrodzenia z panela 3D wysoko$¢ 1,7m szerokosci 2,5 m mocowane do stupkow 56,0000 m
1803-0300 6x4x240 ocynk malowne proszkowo
Obmiar:
56,0000
5.58 KNR 0202 Stupy przybramowe z fundamentami o wysokosci 2,4 m, o przekroju 7x7 cm. ocynk 3,0000 szt.
1807-0300 malowane proszkowo
Obmiar:
3,0000
5.59 KNR 0202 Brama wjazdowa dwu skrzydlowa o wymiarach 3,0 x 1,7 m 1,0000 kpl
1808-0100
Obmiar:
1,0000
5.60 KNR 0202 Furtka wejsciowa o wymiarach 1.0x1.7m 1,0000 kpl
1808-0100
Obmiar:
1,0000
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