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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Prawo budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
oswiadczamy ze projekt: Rozbudowa i przebudowa SUW w Lubeni oraz budowa zasilania
rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu na dz. nr ewid.: 2240/1 zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢, numer uprawnien Zakres
budowlanvch obracowania

Nr upr. E-217/02

Imie, nazwisko Podpis

Projektant megr inZ. . Instalacje
, ) spec.: inst. elektryczna bez
gtéwny Bartosz Budzik L, elektryczne
ograniczen
Nr upr. E-117/02
Sprawdzajac inz. Pawet spec.: ins'f) elektr ézna bez Instalacje
P 1acy Piwowar pec.: inst. y elektryczne

ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-E1L-494-HKM *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03
sies rameszoni [

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 iust 3 pkt 1 ustawy zdnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki= w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier

iliierunek studiéw elektrotechnika)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SS7-9AC-AEN *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 - Schemat ideowy zasilania



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie umowy zawartej z Urzedem Gminy Lubenia.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy zasilania rezerwowego dla przepompowni P1
w Straszydlu.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
a) Linie kablowa

b) Linie sterownicze

c) Agregat pradotworczy wraz z uktadem SZR

4. Materiaty zatozeniowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujacych materiatlow:
a) obowigzujgce normy, przepisy i rozwigzania katalogowe,

b) opracowania branzowe.

5. Zasilanie w energie elektryczng — budowa rezerwowego zasilania .

Istniejgca pompownia wody jest zasilana ze stupa nr 28 stacja trafo straszydle 10. Uktad zasilnia po stro-
nie dostawcy energii elektrycznej nie podlega zmianie.

W celu zapewnienia pracy pompowni wody w przypadku braku zasilania z sieci energetyki zawodowej
projektuje si¢ zasilanie rezerwowe. W tym celu zaprojektowano agregat pradotworczy o mocy znamio-
nowej minimum 80kVA z mozliwo$cig pracy w trybie awaryjnym do 200 godzin rocznie. Zaprojektowa-
no agregat pradotworczy o wymiarach 300,0cm x 110,0cm x 1600cm, montowany na ramie W wersji
obudowanej wyciszonej, z silnikiem diesla, zapewniajacym czas pracy przy obcigzeniu 100% min. 8h, o
pradzie znamionowym 115A, napieciu 400V 1 czestotliwosci 50Hz, z wbudowang wlasng tablicg sterow-
nicza ze sterownikiem i zabezpieczeniem kabla zasilajacego uktad SZR. W celu odczytu parametréw pra-
cy agregatu, sterownik nalezy wyposazy¢ w port komunikacyjny RS485 z protokotem komunikacyjny
Modbus RTU i potaczy¢ z sterownikiem PLC zamontowanym w rozdzielni RG uzywanym do monitorin-
gu w systemie nadzoru zdalnego.

Sygnalizacje pracy agregatu w rozdzielni RG nalezy zrealizowa¢ twardo drutowo.

Dodatkowo zaprojektowano uktad SZR zapewniajacy, w przypadku zaniku zasilania z sieci energetyki
zawodowej automatyczne uruchomienie agregatu pradotworczego wraz z przetaczeniem zasilania na zro-
dlo rezerwowe. Uktad SZR wyposazony w blokade elektroniczng 1 mechaniczng dostarczy¢ w komplecie
z agregatem pradotwoérczym, tego samego producenta. Dobor ukladu SZR, na etapie wykonawstwa
uzgodnic¢ z przedstawicielem Inwestora. Uktad SZR instalowa¢ wewnatrz pomieszczenia pompowni.

Od agregatu pradotworczego do uktadu SZR utozy¢ kable zasilajace YKY 5x35mm2 oraz kable sterow-
nicze wynikajace ze specyfikacji dostarczonego agregatu pradotworczego i uktadu SZR. Nalezy wykona¢
bezposrednie uziemienie punktu zerowego pradnicy agregatu. Na przewodzie uziemiajagcym umiescié
ztacze kontrolne. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ wartosci 5Q.

Po wyborze dostawcy agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR nalezy sporzadzi¢ i uzgodni¢ PGE
Dystrybucja SA, ,,Instrukcje wspotpracy agregatu pradotworczego z siecig energetyki zawodowej”. Do-
brany agregat w uzgodnieni z Inwestorem nie jest planowany na pokrycie 100% zapotrzebowania w
energie elektryczng. Podczas pracy agregatu mozliwa jest praca tylko trzech pomp. W powyzszym celu
nalezy przewidzie¢ blokade w ukladzie sterowania zestawem pompowym.

Lokalizacja agregatu zgodnie z planem zagospodarowania. Agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie
wg projektu branza budowlana. Projektowany fundament dostosowa¢ do wybranego agregatu. Kabel po-
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miedzy agregatem nalezy wykona¢ kablem YKY 5x35mm?, uktadaé¢ w ziemi na glebokosci 0,8m na 10 cm
podsypce z piasku. Trasy kabli oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Na kablu zatozy¢ co 10 m opaski z
oznaczeniami kabla. Miejsce zalomu kabli z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych @ 110 mm. Kable sterownicze uktada¢ w odlegtosci 30 cm od kabla energetycznego.

Na elewacji pompowni nalezy przewidzie¢ przycisk blokujacy prace agregatu.

Minimalne wymagania dla agregatu:

Moc elektryczna kVA 80 / maksymalana 88

Moc (przy cos¢=0,8) kW 64

Prad wyjsciowy A 115

Czgstotliwos¢ Hz 50

Napiecie V 400/230

Rodzaj paliwa (wg EN 590) olej napedowy (ON)
Klasa wykonania (wg I1SO 8528) G2/ G3

Poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 7 m dB 62

Dane techniczne pradnicy:

Rodzaj synchroniczna, bezszczotkowa
Ilo$¢ biegunow 4

[lo$¢ faz 3+N+PE

Izolacja uzwojen wirnika i stojana H
Stopien ochrony pradnicy IP21 / IP23
Regulacja napigcia elektroniczna
Zawarto$¢ harmonicznych <2%

Dane techniczne silnika:

Rodzaj turbodotadowany, diesel

Liczba i uktad cylindrow 4, rzgdowy
System wtrysku bezposredni, mechaniczny
Pojemnos¢ skokowa dm3 4,5

Stopien sprezania 17,5:1

Moc nominalna (P.R.P.) netto kW 73,3
Moc maksymalna (E.S.P.) netto kW 81
Nominalna predko$¢ obrotowa: min-1 1500

Uruchamianie w niskich temperaturach
Uruchamianie bez wstepnego podgrzewania oC -10
Uruchamianie po wstgpnym podgrzaniu oC — 25

Wersja obudowana - wyciszona

6. Ochrona od porazen.

Jednostka sieciowa przewidywana do zasilania pompowni pracuje w uktadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie, zastoso-
wanie urzadzen w Il klasy ochronnosci.

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD60364-4-41. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli 1 przewodoéw (zgodnie z aktualng normg). Po wykonaniu instala-
cji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.



7. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu prac mon-
tazowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ wylacznikow roznicowo - pradowych i warto§¢ uzioméow, a od-
powiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie odstgpstwa od projektu powinny by¢ uzgodnione
z projektantem lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Pod-
taczenie uktadu pompowego nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego pracownika.
Do koncowego odbioru nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i o§wiadczenia.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO - ELEKTRYKA
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