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Il. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

1. Plan sytuacyjny rys. 1
2. Schemat obudowy studni S7 rys. 2
2. Schemat obudowy studni S8 rys. 3
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia.

1.2. Temat inwestycji i lokalizacja
Wykonanie obudéw studni S-7 i S-8 w miejscowosci Lubenia, na dz. nr ew. 38/1, 50/1,

w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia.
1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowsg przedsiewzigcia jest Firma ,,REIN” S.J. Rzeszéw ul. Staromiejska 75.
1.4. Przedmiot i cel opracowania.

Budowa dwoch obudéw studziennych w m. Lubenia na dziatkach nr ewid. 38/1, 50/1 wraz z

rurociggami wody surowej, zasilaniem energetycznym i przewodami sterowania.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi:
* montaz obudow studziennych S7 i S8 wraz z osprzegtem,
* montaz pomp glgbinowych w studni S7 1 S8,
* montaz rurociaggéw tlocznych laczacych nowe otwory studzienne z rurociggiem zbiorczym
doprowadzajacym wode surowa do SUW,
* montaz przylaczen kabli zasilajacych i sterowniczych do studni S7 1 S8,

Inwestycja ma na celu zagwarantowanie ciaglo$ci pracy ujecia wod podziemnych w m. Lubenia
oraz dostosowanie si¢ do wzrastajacych potrzeb uzytkownikéw sieci wodociggowe] zasilangj
z przedmiotowego ujgcia. Ponadto, studnia S7 i S8 przejmie cze$¢ poboru wody ze studni S5, w ktorej

nastgpit spadek wydajnosci eksploatacyjne;j.
1.5. Podstawa formalna opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa pomig¢dzy Inwestorem a Firma ,,REIN” S.J.
Podstawg merytoryczng opracowania stanowia:

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego studni S-7 i S-8 oraz pobor wody za
pomoca studni S-7 i S-8 z ujecia wod podziemnych w miejscowosci Lubenia opracowany przez
Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne HYDROGEOPOL Sp. z 0.0. 39-200 DEBICA, ul. Rzeszowska
131, 2024 1.,

e uzgodnienia z inwestorem obiektu,
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e wizja lokalna,

e materialy archiwalne dostarczone przez Inwestora,
e obowigzujace przepisy, normy branzowe,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zasobow PODGIiK .

2. Stan istniejacy

Obecnie eksploatowane ujecie sktadac sie bedzie 6 studni glgbinowych: S3, S4, S5, S61S7,
S8. o Iacznej wartosci Qg = 67,0 m3/h. Dla otworéw S3 1 S4 oraz S5 i S6 wydane zostaty dwa odrgbne

pozwolenia wodnoprawne okreslajace dopuszczalne parametry eksploatacyjne:

* pozwolenie na pobor wody ze studni S-3 i S-4- decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie z
dnia 20.07.2021r- znak: RZ.ZUZ.1.4210.234.2021.SW,
* pozwolenie na pobor wody ze studni S-5 i S-6- decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia

26.01.2016r- znak: 0S.6341.2.7.2015.

Dla nowopowstatych studni S7, S8 parametry eksploatacyjne zostaty okreslone w ,,Dodatku nr 2”
do Dokumentacji hydrogeologicznej aktualizujacej zasoby eksploatacyjne studni wierconych
S-3 1 S-4 stanowiacych ujecie wod podziemnych poziomu czwartorzgdowego w miejscowosci Lubenia,
gmina Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” dotyczacy wykonania dwoch dodatkowych
otworow studziennych S-7 i S-8 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych

w miejscowosci Lubenia gm. Lubenia”.

Dokumentacja ta zostata zatwierdzona przez Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego, decyzja

nr OS-1V.7431.23.2023.WZ z dnia 20.10.2023r.

Parametry nowych urzadzen wodnych:
Otwor studzienny S7:
e glebokos¢ catkowita studni: 18,3 m,
e polozenie czgsci czynnej filtra 11,3-16,3 m ppt,
e polozenie zwierciadta z okresu wiercenia 4,7m ppt,
o depresja eksploatacyjna: 4,95 m,
e wydajnosé: 14,0 m*/h,
e rzedna terenu odniesienia obok studni 207,92 m n.p.m.,
Otwor studzienny S8:
e glebokos¢ catkowita studni: 19,0 m,
e polozenie czgsci czynnej filtra 13,0-17,0m ppt,
e polozenie zwierciadta z okresu wiercenia 3,4m ppt,

o depresja eksploatacyjna: 8,28 m,
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e wydajnos¢ 13,0 m3/h,

e rzedna terenu odniesienia obok studni 207,47 m n.p.m.,
Sredniodobowa wydajno$¢ ujecia (S7 i S8) wyniesie 300 m?/d.
Teren na ktorym planuje si¢ inwestycj¢ zlokalizowany jest na dziatkach 38/1, 38/2, 50/1, 50/2, 51/3,
51/4 w miejscowos$ci Lubenia, gmina Lubenia:
Nizej wymienione dziatki zajete pod state urzadzenia stanowig wlasno§¢ Gminy Lubenia:
e nr 51/4 na ktorej znajduje si¢ stacja uzdatniania wody,
e nr 50/1 znajduje si¢ studnia S7,
e 1r 38/1 znajduje si¢ studnia S8,

e nr 50/2 znajduje si¢ studnia,

Teren inwestycji jest w miare ptaski. Rzedne terenu ksztattuja si¢ pomigdzy 214,0 m n.p.m. do.
do 207,81 m n.p.m. - dziatka 38/1 teren posiada lekki spadek w kierunku poéinocno-zachodnim (w
kierunku rzeki Wistok, oraz rzeki Lubenka).
Studnia S7 1 S8 znajdujg si¢ w tarasie rzeki Wistok ( w odlegtosci ok. 25-120 m od jej koryta).
Dojazd do terenu nowopowstatych studni stanowig drogi publiczne.
Na dzialce o nr ewid. 50/1 zlokalizowane sa rurociagi wodociagowe oraz kabel

elektroenergetyczny niskiego napigcia. Dziatka 38/1 nie jest zagospodarowana zadnymi mediami.

3. Opis przyjetych rozwiazan
3.1. Pompy glebinowe

Nowo wykonane studnie zostang wyposazone w pompy glebinowe, ktoérych maksymalna
wydajno$é wynosi 15 m’/h. Agregaty te zostang zdlawione do maksymalnych dopuszczalnych
wydajnosci studni okreslonych w operacie wodnoprawnym i jest to odpowiednio dla studni S7 - 14
m?>/h, dla studni S8- 13 m*/h.

1. Studnia S7

Max. wydajnoé¢ pompy: Qp = 14 m3/h

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia:

- Rzedna dynamicznego poz. wody: 198,27 m n.p.m.
- Rzedna osi pompy: 197,50 m n.p.m.

- Rzedna wlotu do zbiornika: 220,16 m n.p.m.

- Hgeo SSanie: 198,27 — 197,50 =0,77m

- Hgeo ttoczenie: 220,16 -198,27 =21,89 m

- Straty miejscowe i liniowe: 2 m +5m

- straty ci$nienia spowodowane oporami dwustopniowej filtracji wody = 10m
Hp=21,89+0,77+2+5+10=39,66 m

2. Studnia S8

Max. wydajnos$é pompy: Qp =13 m3/h
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia:

- Rzedna dynamicznego poz. wody: 195,80
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- Rzedna osi pompy: 195,50

- Rzedna wlotu do zbiornika: 220,16 m n.p.m.

- Hgeo SSanie: 195,80 — 195,50 =0,3 m

- Hgeo ttoczenie: 220,16-195,80 = 24,36 m

- Straty miejscowe i liniowe: 2 m+ 7 m

- straty ci$nienia spowodowane oporami dwustopniowej filtracji wody = 10m
Hpo=24,36+0,3+2+7+10=43,66 m

W celu wyznaczenia zapotrzebowania na energie dobrano pompy glebinowe do obydwu studni
z kart katalogowych wynika ze dostepne pompy gtebinowe moga by¢ z silnikami o mocy 3 kW,
lub 4 kW.

3.2. Obudowa studni i osprzet

Jako obudowy otwordw studziennych przewiduje si¢ wykonanie obudowy z kregdw betonowych
o S$rednicy wew. 1500 mm. Obudowa zabezpieczy studni¢ giebinowg oraz jej osprzet przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kregi betonowe powinny zosta¢ zamontowana na ptycie betonowej. Obudowe nalezy zwienczy¢
pokrywa betonowg z dwoma wlazami stalowymi o $rednicy 600 mm. W obudowie nalezy przewidzie¢

takze kominek wentylacyjny DN100 wykonany ze stali nierdzewne;.

Ze wzgledu na lokalizacje studni w strefie narazonej powodzig pokrywy z wlazami nalezy wynies¢
powyzej prognozowanej rz¢dnej zwierciadta wody stuletniej, ktora ksztaltuje si¢ na poziomie 209,39
mn.p.m. Ponadto, dno obudowy oraz potaczenia kr¢géw zostang zabezpieczone odpowiednia zaprawa
betonowg a $ciana komory studni pokryta powtokg hydroizolacyjng. Obudowa studni wystajaca ponad
teren zostanie obsypana ziemig. Nachylenie skarp 1:1,5.

Obudowy zostang wyposazone w kompletne wyposazenie oraz armaturg. Zestawienie elementow
osprzetu studni zestawiono w tab. 1.

Tab. 1 Zestawienie osprzetu studni

=
i

materiat 1los¢

wodomierz kolanowy @ 80

zawor zwrotny mi¢dzykotnierzowy @ 80

przepustnica mi¢dzykotierzowa @ 80

kurek probierczy @ 15

manometr z tarczag @ 10 cm

kolano PE © 90

kotierz stalowy @ 80

— AN ==k === =

obudowa studni glebinowej

O [0 Q| N | DN | B~ W DN =

—

Nierdzewna glowica studni
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Wewngtrzne orurowanie, glowica studni wraz z kotnierzami przytaczeniowymi przejéciami dla

kabli zasilajacych i sterowniczych wewngtrz obudowy studni wykona¢ ze stali nierdzewnej gat. 304.

Wewnatrz studni za zainstalowac kurek probierczy.

Pompy glebinowe zostang opuszczone do studni na przewodzie PE90 taczonym komierzowo.
Przewod tloczny zostanie wyprowadzony przez $ciang obudowy uszczelniong przejsciem szczelnym i

wiaczony do istniejacego rurociagu doprowadzajacego wode do SUW.

W miejscach polgczen przewodow z poszczegélnych studni nalezy zainstalowaé zasuwy

odcinajace miekouszczelnione DN150 2szt i DN 80 2szt

Studnie zostang zaopatrzone w przewody zasilajace i sterownicze zgodnie z projektem cz.

elektrycznej.

Teren obu dziatek zostanie obsiany trawg. Dla studni S8 nalezy wykona¢ ogrodzenie o wymiarach
12x12 wraz z furtka szerokosci Im. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informacyjno-ostrzegawcze
w ksztalcie prostokata o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z biatym paskiem szerokosci
6 mm w odlegtosci 6 mm od krawedzi i napisem koloru biatego, grubosc¢ liter - 8 mm, wysokos$¢ liter

- 60 mm, odstep miedzy wierszami - 40 mm o tresci:

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ UJECIA WODY,
ZAKAZ WSTEPU OSOB NIEUPOWAZNIONYCH.
3.3. Rurociagi

Odprowadzanie wody z nowych otworéw studziennych do SUW bedzie realizowane przez
projektowane rurociagi ttoczne PE100 SDR 17 ktore wilaczone zostang do istniejacego rurociagu
zbiorczego PE 090, ktory dostarcza wode do SUW. Z studni wyprowadzony zostanie rurociag:

e zestudni S7— PE100 SDR 17 o wymiarze 90x5,4 o dlugosci 7,40 m,

e ze studni S8 — PE100 SDR 17 o wymiarze 90x5,4 o dlugosci 8,90 m, dalszy odcinek

wykona¢ rurami PE PE100 SDR 17 o wymiarze 110x6,6 111,40 m,

Od miejsca potaczenia studni w wspdlny rurociag nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 17 160x9,5

odh 61,10 m.

Na projektowanych rurociggach nalezy przewidzie¢ montaz zasuw, w celu umozliwienia odcigcia
doptywu z kazdej studni oraz odci¢cie nowo wybudowanych studni i starych studni w tym celu
projektuje si¢ dwie zasuwy DN150 oraz jedng zasuwe DN100.

Trasowanie rurociagdw oraz lokalizacja zasuw zostala przedstawiona na planie sytuacyjnym.
Wszystkie rurociggi wody surowej oraz kable zasilajace 1 sterownicze traktowane sg jako instalacje

doziemne.
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4. Opis zaplanowanych robot budowlanych

4.1. Montaz obudow studziennych

Przed rozpoczeciem prac nalezy przedtuzy¢ rury filtracyjne PCV 280 w obydwu studniach
o ok. Im. Wokot otwordéw studziennych w zasiggu projektowanych nasypow nalezy zebraé
humus wykopa¢ do glebokosci ok. 15¢m o $rednicy 9,5m dla studni S7 oraz §rednicy 12,0 m
dla studni S8. Dno dolu pod plyte z poszerzeniem wypoziomowac i zagesci¢ thuczniem
tamanym pozostaly wypeic¢ ziemig dowieziong. Dalszy nasyp pod plyte wykona¢ chudym
betonem B10 wraz z jego warstwowym zaggszczeniem do wysokosci posadowienia pod ptyte
denng betonowa o $rednicy 2m zgodnie z rysunkiem nr 2 i nr 3 zamieszczonym w cze$ci
graficznej. Przed montazem ptyty dennej oraz kregdw nalezy wykona¢ nasyp ziemig do okoto
studni do wysoko$ci mniejszej o 10cm od wysokosci nasypu chudego betonu. Pyte denng
posadowi¢ na wypoziomowanym zagg¢szczonym nasypie z chudego betonu na wykonanej

izolacji wykonanej z papy termozgrzewalne;.

Na ptycie dennej na zaprawie wodoszczelnej nalezy utozy¢ kregi betonowe taczone na
uszczelke dodatkowo miejsca taczen kregéw od zewnatrz wypetni¢ wodoszczelng. Catosé

przed zasypaniem zaizolowac przed naptywem wody do wnetrza obudowy.

Na dnie obudowy studni wykona¢ dodatkowo wylewke po zamontowaniu glowicy
studziennej i wykona¢ dodatkowe uszczelnienie na potaczeniu glowicy z wylewka zaprawa
wodoszczelng. W dnie studni przewidzie¢ obnizenie o wymiarach 30cx30cm - bagienko do

odpompowania ewentualnej wody infiltracyjne;.
4.2. Montaz rurociaggéw wody surowej
4.2.1. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy rurociagéw trasy oraz wskazanie reperéw roboczych
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy takze dokonaé przekopoéw kontrolnych w
miejscach skrzyzowan proj. sieci z istniejagcym uzbrojeniem w celu okreslenia rzednych ich
posadowien pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.

4.2.2. Transport i skladowanie materiatow

Do budowy wodociagéw wody surowej planuje si¢ wykorzystaé rury z tworzywa
sztucznego z polietylenu ktére to nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury polietylenowe PE90,

PE110 PE160 nalezy dostarczy¢ w odcinkach prostych. Wykonawca musi zapewnic¢
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przewo6z rur pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu o dtugosci skrzyni tadunkowe;j

odpowiedniej dla dlugosci rur. Przewozone rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Do koncow rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakow. Nie wolno rur zrzucaé lub
wlec. Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny
by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane

w potozeniu poziomym na plaskim i réwnym podiozu.
4.2.3. Wykopy pod przewody wodociggowe

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone r¢cznie i mechanicznie w zaleznosci
od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-10736/1999. Rurociagi wody surowej nalezy

uktada¢ z zachowaniem przykrycia gruntem nie mniej niz 1,4m.

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe¢ humusu grubosci 15cm.
Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdhluz jego granicy.
Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych humus zostanie rozplantowany w pasie

robot.

Jesli gltebokos¢ wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscia
(wejscia) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m.

Wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

oraz zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostgpem o0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych,

a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Miejsca szczeg6lnie

niebezpieczne winny by¢ w nocy o$wietlone.

4.2.4. Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopow przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odleglo$é
min. 10 m od wykopu. Ilo§¢ wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu

od opadéw atmosferycznych.

4.2.5. Roboty montazowe

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowanym zagl¢bieniem, powinna
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scisSle przylega¢ do podloza na swojej calej dlugosci co najmniej

na 4 obwodu, symetrycznie do osi, w miejscu faczenia rur - potaczen kielichowych przed
potozeniem rury wykona¢ podkopy. Podczas montazu rurociggu wykop powinien by¢
odwodniony.

W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP gloéwnie dotyczacych prowadzenia robot w rejonie wystgpowania sieci elektro-

energetycznych.

4.2.6. Podsypka i osypka

W przypadku zastosowania rur wielowarstwowych z polietylenu typu RC dopuszcza
si¢ montaz rur bez podsypki i obsypki pod warunkiem nie wystgpowania w gruncie
rodzimym zanieczyszczen statych w postaci kamienia, gruzu. W przypadku zastosowania
zwyktych rur nie wielowarstwowych nalezy uktada¢ je w wykopie na stabilizowanym
mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystgpienia gruntdow nawodnionych praktyczniej

bedzie zastosowaé podtoze z drobnego zwiru 4+20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

W przypadku zastosowania podsypki przewody nalezy uktada¢ na 10cm podsypce
piaskowej. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki
podsypce 1 obsypce z rownoczesnym zaggszczeniem bokow rury podparcie rur jest

wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.
Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastgpujace
wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm - materiat nie
moze by¢ zmrozony,
. nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni
1 83 to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty

sypkie, suche (normalnej wilgotnos$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-
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gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaly nalezy obsypywaé

warstwa obsypki klasy I (piaski grube i §rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow
okreslonych
w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeplywu
substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
polaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypeti¢ ubitym piaskiem.

Szczegdlowe wymagania, co do warunkow i zasad uktadania, montazu rur zawieraja

instrukcje opracowane przez producentOw rur.

4.2.7. Préoba szczelnosci

Po wykonaniu projektowanego odcinka wodociagu z rur PE nalezy przed zasypaniem
poddac go cisnieniowej probie szczelnosci. Probe szczelnos¢ przewodow wodociggowych
wykona¢ z norma PN EN 805:2002 na ci$nienie rowne 1 MPa w ciggu 30 min. Probe
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Ztacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas
stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda.

4.2.8. Ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych

Plukanie przewodow wodociagowych nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu czysta woda. Brudna wod¢ z ptukania sieci
wypuszczac przez koncoOwki sieci poza miejsce prowadzenia robot budowlanych do czasu
az zacznie na koncdéwkach i hydrancie wyptywaé czysta woda. Ptlukanie przewodow
wodociggowych powinno si¢ odbywac z predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu w dawce 3mgCl/l. Po 24
godzinach kontaktu, zachlorowane przewody nalezy podda¢ intensywnemu plukaniu

czysta woda pobrang z sieci wodociggowej z predkoscia okoto 1m/s tak by stezenie
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wolnego chloru w wodzie pitnej nie przekraczato 0,3mg/l i do tego poziomu trzeba

wyptuka¢ wodociag.

Po wykonaniu plukania nalezy wykona¢ badania mikrobiologiczne wody pobrane;j
z koncowego odcinaka wybudowane;j sieci (badania na obecno$¢ bakterii escherichia coli
oraz bakterii grupy coli, enterokoki kalowe) - badanie powinno by¢ wykonane przez
akredytowane laboratorium. Dopiero po pozytywnych wynikach badanej wody

rozbudowana sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji.

4.3. Ogrodzenie studni S8

W projekcie przewidziano zastosowanie systemu panelowych ogrodzeniowych kratowych

na shlupkach metalowych.
4.3.1. Panele

Proponowane panele maja wymiary: 1730mm - wysoko§¢ oraz 2500mm- szerokos$¢.
Wymiary oczek duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel wykonany bedzie
z drutu o $rednicy Smm w kolorze szarym zblizonym do RAL 7016 zabezpieczonego

antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).
4.3.2. Stupki ogrodzeniowe

Stupki ogrodzeniowe rozmieszcza si¢ w rozstawie osiowym 2512 mm. Maja przekrdj 65 x
42 mm i posiadajg otwory ulatwiajace montaz. Zaproponowano shupki ogrodzeniowe w
kolorze szarym zblizonym do RAL 7016 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie +

powleczenie poliestrowe).
4.3.3. Montaz ogrodzenia

Kazdy stupek przgstowy powinien by¢ zakotwiony w wykonanym na miejscu fundamencie
na glebokosci ok. 60cm. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu klasy C15/20 na glebokosé¢

min 100cm 1 szeroko$¢ 40cm.

Na fundamentach osadzone zostang prefabrykowane elementy podmuréwki. W dalszej

kolejnosci nad podmuréwka do stupkéw stalowych montowane zostang
poszczegblne panele ogrodzenia.

Zabudowanie podmurowki rozpoczynamy po zakonczeniu montazu stupkow
ogrodzeniowych. Jako pierwszy montujemy element prefabrykowanych narozny wzglednie

stupek bramowy lub konczacy ogrodzenie.
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Laczniki osadzamy na zaprawie ustalajac pozadang wysokos¢ tacznika od dolnej krawedzi

ogrodzenia od lcm — S5cm.
Po osadzeniu i wytyczeniu wysokos$ci pierwszego tacznika zaktadamy ,,deske”

betonowa stabilizujac ja tacznikiem, ktory takze osadzamy na zaprawie klejowej
mrozoodopornej. Nastgpnie w sposob analogiczny uzupetniamy cale ogrodzenie ,,deskami”.

,Deski” betonowe ustawiamy na podsypce piaskowej zageszczajac do 1d 0,3.

Po zakonczeniu montazu elementow betonowych, spoiny wypetniamy klejem lub zaprawa
cementowg dla uzyskania lepszych wlasciwosci dylatacyjnych 1 uniknigcia peknigé
pozostawiamy wolng przestrzen. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecenia zatadunek i
roztadunek ,,desek” betonowych powinien by¢ wykonywany wytacznie w pozycji pionowe;.
Nie dopuszcza si¢ przenoszenia desek betonowych w poziomie. Niewlasciwa pozycja

przenoszenia moze spowodowac (ze wzgledu na niekorzystne sily dziatajace na te elementy)

wygiecie si¢ desek co w konsekwencji moze spowodowaé pekniecia na powierzchni betonu

a nawet trwale uszkodzenia elementu.

,Deski” betonowe w razie potrzeby mozna skraca¢ na dowolny wymiar, docinajac pita.

S. Informacja BIOZ

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zarzadzeniami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu

Ww/W prac.
Wszystkie nizej wymienione zagrozenia mogg powsta¢ w skutek:

 braku zachowania uwagi,

* niewlasciwej organizacji pracy,

 niedostosowanie si¢ do przepisow BHP,

* nie  przeszkolenia  lub  niewystarczajacego  przeszkolenia  pracownika
pod wzgledem BHP,

* niezastosowania lub  nienalezytego  zastosowania  $rodkow  technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu,

* braku nadzoru nad pracownikami.
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Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot niebezpiecznych:

* opracowanie instrukcji bezpieczenstwa robdt i zaznajomienie z nig pracownikow,

» ckipe budowlang nalezy odpowiednio przeszkoli¢ i zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zagrozenia jakie moga wystapi¢ na miejscu budowy,

+ kierownictwo powinno srodkami technicznymi i organizacyjnymi stworzy¢ warunki
zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Zakres robot:
* przygotowanie miejsca budowy,
* roboty montazowe,

 roboty instalacyjne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wyst¢gpowania:

* mozliwos¢ porazenia elektrycznego przy demontazu i montazu instalacji elektrycznych
1 podlaczaniu urzadzen (napigcie 400V),
» zagrozenie spowodowane niedostosowaniem si¢ do wymogéw BHP podczas robot
montazowych.
Wskazania $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych:

 zorganizowanie placu budowy (w tym przypadku wydzielenie terenu i oznakowanie go
taSma ostrzegawcza),

» stale utrzymanie drozno$ci drog ewakuacyjnych, stworzenie dojazdu do miejsca
wykonywania robot,

* wyposazenie 0s6b wykonujacych prace niebezpieczne w osobiste $rodki ochronne i
zabezpieczajace, adekwatne do charakteru robot i rodzaju niebezpieczenstwa,

» odpowiednia organizacja pracy i stosowanie sprawnego sprz¢tu umozliwiajacego
transport i montaz elementdéw cigzkich,

» prowadzenie robot elektrycznych w stanie ,bez napigcia” przez pracownikow z

odpowiednimi kwalifikacjami.

Projektant: Rzeszow, 06.2024 r.

mgr inz. Marek Bigolas
upr. nr PDK/0232/PWOS/14
spec.: inst. sanitarna bez ograniczen
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

PB - PT- STRONA | 16



\
S \

N\ T -
«?TTFUTTW !

ighok

T

LEGENDA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA:

SZWOYSO AT
208.50
Projektowane obudowy istniejgcych studni gfebionowych
S7 1 S8 z kregdw betonowych DN1500
w9 Wyniesione podnad teren zalewowy

Projektowane rurociggi wody surowej
Projektowane zasuwy DN150 i DN100

Projektowane przewody energetyczne —zasilajgee i sterownicze
do studni S7 i S8

Projektowane ogrodzenie studni S8

Projektowana rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody

Projektowana budowa dwoch zbiornikéw magazynowych wody

Realizacja wedfug odrebnego opracowania

Firma Rein Sp. J A. Cebulak J. Cebulak
35-231 Rzeszow ul. Staromiejska 75

Lon &

Inwestor Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia, Lubenia 131
Adres
. . Lubenia dz. nr ewid. 1 1 gm. Lubeni
inwestyji ubenia d ewid. 38/1, 50/1 g ubenia
PE160 i PE110, PE9D Nazwa Budowa dwdéch obudéw studziennych w m. Lubenia na
obiektu dziatkach nr ewid. 38/1, 50/1 wraz z rurociggami wody
surowej, zasilaniem energetycznym i kablem sterowania
Faza PROJEKT WYKONAWCZY
zespot projektowy branza: upr. nr.: podpis:
projektant gtowny: 3 PDK/0232/
mgr inz. Marek BIGOLAS sanitarna PWOS/14
sprawdzajgcy: it PDKJ/0036/
mgr inz. Andrzej ZAJAC sanitarna PWOS/10
projektant: elektryczna PDK/0048/
mgr inz. Wactaw Kornafel PWOE/19
sprawdzajgcy: UAN/7342/
mgr inz. Andrzej tukéw elektryczna 95/98
opracowat: .
mgr inz. Barttomiej Sroczyk sanitarna
opracowat: .
mgr inz. Martyna Masiarz sanitarna
| data | skala | nr.rys.
temat rys. Plan sytuacyjny 06.2024 | 1:500 PZT1
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Faza: PROJEKT TECHNICZNY |[czerwiec 2024 ||Inwestor:
Gmina Lubenia,
Nazwa rysunku: _ i .
Obudowa studni S7 rzut przekroj 36-042 Lubenia, Lubenia 131

projektowat: mgr inz. Marek ||PDK/0232/ Nazwa inwestycji:
BIGOLAS PWOS/14
sprawdzit: mgr inz. Andrzej ||PDK/0036/ Budowa dwoch obudéw studziennych
ZAJAC PWOS/10 w m. Lubenia na dziatkach nr ewid. 38/1, 50/1
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opracowat: mer inz. Barttomiej energetycznym i kablem sterowania
Sroczyk
opracowat: mgr inz. Martyna

Masiarz
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