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[I. RYSUNKI

1. Orientacja skala 1:10000 rys. nrl
2. Stata organizacja ruchu skala 1:500 rys. nr 2
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2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt czasowej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

Umowy o prace projektowe

Mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych 1 : 1000
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. W sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z 2002r.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2003r. Nr 58, poz. 5515).

Zlecenie Inwestora

Wykonana inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego

Inwestor
Urzad Miejski w Ryglicach,

ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonany dla

zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej przy DP1381K Tuchéw - Zalasowa -
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4.

Lubcza - Deborzyn w miejscowosci Lubcza”.
Inwestycja bedzie polegata na:
— budowie odcinka jednokierunkowej sciezki rowerowej (dtugosci tgcznej ok
802m),
— poszerzenia istniejgcej jezdni do szerokosci normatywnej zgodnie
z wymogami Zarzgdcy Drogi,
— budowe pieciu odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z studniami
rewizyjnym,
— budowe elementow odprowadzenia wod opadowych tj.  Sciekow
z elementow prefabrykowanych, $ciekdéw przykraweznikowych, studzienek
wodosciekowych, studni wpadowych oraz studni rewizyjnych.
— przebudowe istniejgcych przepustéw pod drogg powiatowa,

— przebudowg zjazdéw do posesji oraz na gminne drogi wewnetrzne,

Charakterystyka inwestyciji i ruchu na drodze

Inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1381K
Tuchow - Zalasowa - Lubcza - Deborzyn w m. Lubcza, w Gminie Ryglice w km
16+217.70. — 17+014.25. Droga powiatowa klasy Z posiada przekréj drogowy
Z jezdnig o szerokosci zmiennej 5,00m - 5,20m, z dwoma podstawowymi pasami
ruchu. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami umocnionymi
kruszywem szerokosci ok 0,75m. Na dtugosci analizowanego odcinka krzyzuje
sie z drogami gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi
do posesji. W rejonie skrzyzowan z drogami gminnymi brak dodatkowych pasow
do skretéw zarowno w prawo jak i w lewo. Przedmiotowa droga przebiega przez
tereny z zabudowg zagrodowg jednorodzinng a takze tereny stabo
zurbanizowane — pola uprawne i nieuzytki. Inwestycja zlokalizowana bedzie na
prostym odcinku drogi lecz poprzedzonym licznymi tukami, zaréwno poziomymi
jak i pionowymi, moggcymi wptywac na warunki widocznosci. Przedmiotowa
droga charakteryzuje sie umiarkowanym natezeniem ruchu pojazdow

z okresowym wzrostem w godzinach szczytu.
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Ruch pieszy i rowerowy rowniez mozna okreslic jako maty, zwigzany gtdwnie
z ist. zabudowa.

Projektowana budowa sciezki rowerowej zlokalizowana bedzie w terenie
zabudowanym, na odcinku, na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50

km/h, oraz objeta jest ograniczeniem tonazu do 10t.

5. Charakterystyka istniejagceqo oznakowania

Obecnie na w/w odcinku drogi powiatowej oraz drég gminnych
zastosowane jest oznakowanie pionowe oraz miejscowo poziome, obstugujgce
dotychczasowy ruch pojazdow. Istniejgce oznakowanie spetnia wymagania
przepisow co do lokalizacji znakow poziomych oraz lokalizacji tresci tablic
znakow pionowych. Tablice znakow pionowych zamocowane sg na metalowych
stupkach, a tres¢ znaku i tto tablicy sg wykonane z foli typu 2 zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

0. Opis projektowanych rozwiazan w zakresie statej orqganizacji
ruchu

Gtownym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw
bezpieczenstwa mieszkancow w miejscowosci Lubcza poprzez budowe odcinka
jednokierunkowej Sciezki rowerowej, poprawienie geometrii drogi (poszerzenie
pasa ruchu), przebudowe zjazdéw indywidualnych, budowe elementéw
odwodnienia. Analizowany odcinek DP1381K z uwagi na specyfike terenu
poprzedzony jest licznymi tukami poziomymi, pionowymi oraz miejscami
0 ograniczonej widocznosci. W zwigzku z powyzszym zdecydowano na
wprowadzenie rozwigzan uspokojenia ruchu. Zastosowano zmiane przekroju
drogowego na uliczny poprzez ulokowanie sciezki rowerowej bezposrednio przy
jezdni, oddzielajgc jg kraweznikiem betonowym zapewniajagcym optyczne
prowadzenie pojazdow po tukach a takze zastosowano zawezenie szerokosci
paséw ruchu do 2,75m na odcinku prostym. Rozwigzania te znacznie poprawig

dostrzegalnosc¢ oraz zrozumiatosc uktadu.
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Zamierzenie projektowe przewiduje wykonanie odcinka lewostronnej sciezki
rowerowej, zlokalizowanej bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej 1381K.
Poczatek projektowanego uktadu wyznaczono zgodnie z zakresem narzuconym
przez Inwestora tj. zjazd publiczny na droge wewnetrzng w km 16+217.70.
Koniec zakresu dowigzano do istniejgcego lewostronnego chodnika dla pieszych
w km 17+014.25.

Na catej diugosci odcinka przewidziano takze przebudowe istniejgcych
prawostronnych zjazdéw indywidualnych — do przylegtych posesji. Szerokosc
jezdni zjazdow wynosi od 4,0m do 55m a przy krawedziach zjazdow
zlokalizowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m. Potgczenie krawedzi
jezdni i zjazdéw indywidualnych wykona¢ nalezy skosem 1:1. Dla poprawy
warunkéw ruchu przewidziano przedtuzenie poszerzenia jezdni, oraz
obramowanie jej kraweznikiem betonowym.

Dla takiego sposobu organizacji ruchu nie zmienia sie pierwszenstwa
przejazdu na poszczegolnych odcinkach drég. Zakres opracowania w gtownej
mierze obejmuje zmiane lokalizacji istniejgcego oznakowania pionowego, ktére
koliduje z projektowang zabudowg oraz zamontowanie urzgdzen BRD — barier
drogowych U-14a z pochwytem.

Na poczatku projektowanej jednokierunkowej sciezki rowerowej ustawic nalezy
znaki C-13 wraz z znakami poziomymi P-23 natomiast na koncu C-13a.

Na wlocie drogi gminnej w km 16+769.00 wprowadzono korekte istniejgcego
oznakowania biorgc pod uwage na warunki widocznosci. Istniejgcy znak A-7
zamieni¢ nalezy na znak B-20 wraz z linig P-12.

Na wlotach asfaltowych drég gminnych zgodnie z Opinia Komendanta
Powiatowego Policji zastosowano nieprzerwane prowadzenie ciggu rowerowego,
poprzez zastosowanie przejazdu dla rowerzystow — linii P-11a wraz z znakami
D-6a. Ruch rowerowy na projektowanej sciezce odbywat sie bedzie zgodnie
z kierunkiem ruchu na przylegtym pasie drogi powiatowej, tj. po stronie prawej
w kierunku potudniowym. Wijazd i wyjazd na sciezke odbywat sie bedzie
w miejscach istniejgcych zjazdéw do posesji. W rejonie korncowym odcinka
Sciezki rowerowej zastosowano dodatkowy znak pionowy A-24 w celu poprawy
warunkéw bezpieczenstwa ruchu. Dodatkowo w miejscach wystepowania

stromych skarp nasypu, jako zabezpieczenie rowerzystow zastosowano barierki
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drogowe U-11a.
Oznakowanie pionowe umieszczac nalezy poza Sciezkg w takie odlegtosci aby
najblizszy skrajny punkt tarczy znaku znajdowat sie w odlegtosci max. 2,0m od
krawedzi jezdni. WysokoS¢ umieszczenia nalezy dopasowaC do skrajni
rowerzysty poruszajgcego sie po $Sciezce tj. dolna krawedz znaku powinna
znajdowac sie w odlegtosci pionowej min. 2,20m od nawierzchni $ciezki.
Znaki drogowe pod katem jakosci i zgodnosci z projektem winny by¢

odebrane przez pracownikéw Zarzgdu Drogi.
W rejonie przebudowy istniejgcych przepustow zaprojektowano takze ustawienie
urzadzeh BRD w postaci barier drogowych z pochwytem, w celu ochrony
uzytkownikow przed potencjalnym upadkiem lub tez zjechaniem z jezdni drogi.
Przy zewnetrznej krawedzi Sciezki nalezy zamontowacC bariere U-14a
z pochwytem o parametrach min. AN2W5 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dtugos¢ podstawowg bariery przyjg¢ zgodnie z zaleceniami producentow przy
spetnieniu zatozonych parametrow w aprobatach technicznych. Zgodnie z
kierunkiem ruchu pojazdéw na przylegtym pasie drogi, bariera powinna byc¢
poprzedzona odcinkiem poczgtkowym (12m) oraz zakonczona odcinkiem
koncowym (8,0m) chyba ze czes¢ rysunkowa stanowi inaczej.

W ramach omawianego projektu statej organizacji ruchu nalezy zastosowac
znaki z folii odblaskowej TYPU 2, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

w grupie wielko$ci zgodnej z znakami istniejgcymi — znaki SREDNIE.

7. Znaki drogowe oraz sposob ich umieszczenia

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie wprowadzanych zmian
wymagane jest czytelne oznakowanie, zgodne =z instrukcjg o znakach
drogowych. Lokalizacje projektowanych znakéw drogowych nalezy wykonacé
wedtug zatgczonych szkicow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Znaki nalezy umieszczaé na stupkach metalowych ocynkowanych w sposéb
okreslony w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w
sprawie Szczegotowych Warunkéw Technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byta
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umieszczona na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem chodnika lub pobocza, a
krawedz od strony jezdni — w odlegtosci min. 0,50 — 2,0 m od kraweznika lub

krawedzi jezdni.
Rys. 1 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

/\

l min.0.50_ | 0,50 = 2,00

T E kraweznik

| t /

: l | [[——1——T-
| | —

' . . |\pobocze |

| _jezdnia _DODOCZE | jezdnia | chodnik

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktére nalezy uwzgledniaC, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko

ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.

Rys. 2 Wysokos¢ umieszczenia znakéw na drogach:

min. 2,00

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia oznakowania to: 2018 / 2019r - doktadng date

okresli Inwestor w dalszym postepowaniu.
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9.

Zalecenia i uwagi koncowe

Znaki uzyte do oznakowania powinny posiada¢ odpowiednie parametry okreslone
W przepisach cytowanych powyzej a sposob ustawienia nie moze zastaniaé¢
znakow istniejgcych.

Oznakowanie miejsc docelowych nalezy wykona¢ w sposob wskazany na
rysunkach, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), szczegolnie w
zakresie widocznosci, wymiaréw, odblaskowosci, wysokosci i odlegtosci
umieszczania ich od przeszkody Nalezy takze zapewni¢ statg kontrole
ustawionego oznakowania, zabezpieczenia i oswietlenia a w razie
stwierdzenia usterki niezwtocznie jg likwidowac¢ poza tym utrzymywac znaki w
nalezytej czystosci.

Za oznakowanie terenu po realizacji inwestycji odpowiada Kierownik Budowy!
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II.  RYSUNKI
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