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1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska zostalta opracowana w celu
okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla inwestycji: budowa Weztow
Integracyjnych w Rumi Gloéwnej i Rumi Janowo, gmina Rumia, powiat Wejherowski,

wojewodztwo pomorskie — Tom | — Rumia Janowo.

Dokumentacj¢  opracowano na podstawie badan  wykonanych  zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Robot Geologicznych nr PRG/19/2017 w celu okres$lenia
warunkow geologiczno-inzynierskich dla budowy Wezla Integracyjnego zlokalizowanego na
ul. Starowiejskiej w rejonie przystanku SKM Rumia-Janowo w Rumi Janowo, gmina Rumia,
powiat Wejherowski, wojewodztwo pomorskie oraz zgodnie z zatwierdzonym Dodatkiem do
Projektu Robo6t geologicznych nr APRG/95/2017 w celu okreslenia warunkow geologiczno-
inzynierskich dla inwestycji: budowa We¢ztow Integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie, gmina

Rumia, powiat Wejherowski, wojewddztwo pomorskie.

Projekt robot geologicznych zostal zatwierdzony z dniem 5 kwietnia 2017 r przez
Staroste¢ Wejherowskiego decyzja nr: OS-159/2017. Natomiast dodatek do projektu zostat
zatwierdzony z dniem 15 grudnia 2017 r. przez Staroste Wejherowskiego decyzja nr:

0S-640/2017.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawy formalne opracowania:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 pazdziernika 2017 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U.
z 2017, poz. 2126);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich (Dz. U. z 2016r poz. 2033);

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow gorniczych

wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi. (Dz. U. 2014 r., poz. 812);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie Sposobu
1 zakresu wykonywania obowigzku udost¢pniania 1 przekazywania informacji
oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. 2001, Nr 153, poz. 1781);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961, z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.
627).

Decyzja Starosty Wejherowskiego nr 0OS-159/2017 zatwierdzajaca Projekt robot
geologicznych w celu okre§lenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla budowy
Wezta Integracyjnego zlokalizowanego na ul. Starowiejskiej w rejonie przystanku SKM
Rumia-Janowo w Rumi Janowo, gmina Rumia, powiat Wejherowski, wojewddztwo
pomorskie

Decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS-640/2017 zatwierdzajaca Dodatek do projektu
robot geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla
inwestycji: Budowa Weztow Integracyjnych w Rumi i Rumi Janowo, gmina Rumia,

powiat Wejherowski, wojewodztwo pomorskie.

Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierskg wykonano zgodnie z paragrafem

§19 oraz §21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich (Dz. U. z 2016r poz. 2033);

Odstepstwa od wymagan §21 w/w Rozporzadzenia:

Z uwagi na niewystepowania gruntow stabonos$nych nie wykonano mapy, o ktérej mowa

w §21 p.2.1rozporzadzenia.
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Z uwagi na konieczne rozwigzania posadowienia glebokiego odstgpiono od

sporzadzenia mapy o ktoérej mowa w §21 p.2.3 rozporzadzenia.

— Z uwagi na brak w podtozu warstwy nieprzepuszczalnej mogacej mie¢ wpltyw na
sposob posadowienia nie wykonano mapy o ktoérej mowa w §21 p.2.5 rozporzadzenia.

— Z uwagi na charakter inwestycji odstgpiono od sporzadzenia map, o ktorych mowa
w §21 p.2.6, rozporzadzenia.

— Z uwagi, ze do catej glebokosci zalega podtoze nosne nie wykonano mapy o ktorej

mowa w §21 p.2.9 rozporzadzenia.

Mapa dokumentacyjna oraz mapy geologiczno-inzynierskie zostaly wykonane na
podktadzie mapy do celéw projektowych pozyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ktdorg dostarczyt Zleceniodawca. Mapa lokalizacyjna zostata opracowana
na podkladzie mapy topograficznej pozyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego przez Wykonawce dokumentacji.
1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska zostat opracowany na zlecenie firmy

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdansk, ul. Uphagena 27.

Inwestorem/Podmiotem finansujagcym jest Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia,

ul. Sobieskiego 7.
1.3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zakltada budowe Wezta Integracyjnego w Rumi oraz Rumi
Janowo w rejonie dworcow Szybkiej Kolei Miejskiej. Niniejszy tom dotyczy czesci

inwestycji obejmujace] Wezet integracyjny Rumia Janowo.
Podstawowe zatozenia, ktore przyjeto przy realizacji Inwestycji to:
Wezel Rumia Janowo

— polaczenie pdinocnej 1 potudniowej czesci wezla, poprzez potaczenie ul. Gdanskiej

oraz ul. Jana III Sobieskiego przejazdem pod linig kolejowa (tunel),
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— zintegrowanie komunikacji zbiorowej kolejowej i autobusowej,

— wyznaczenie stref dla podrézujacych transportem — indywidualnym i zbiorowym,

— poprawa warunkow ruchu pieszego i rowerowego, w tym 0sob o z ograniczeniami —
ruchowymi,

— urzadzenie stref parkingowych i postojowych (Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride,
TAXi).

W koncepcji wezta transportowego przewidziano nastgpujace elementy:

— od strony potudniowe;j:
* budowe skrzyzowanie w ciggu DK nr 6 laczace projektowany tunel pod torami
(od potnocny wlot bedzie tworzyta ul. Gdanska)
» przebudowe uktadu komunikacyjnego w obrebie ul. Polnej z droga krajowa nr 6 —
polaczenie ul. Polnej i ul. Jana III Sobieskiego poprzez wykonanie ronda

1 skrzyzowania trojwlotowego.

— po pdinocnej stronie wezla projektuje sie:
» przebudowe ul. Gdanska na wysokosci skrzyzowania z ul. Oliwska wraz
z budowa muru oporowego od skrzyzowania Gdanska — Obroncéw Westerplatte
w kierunku torow kolejowych.
» przebudowg skrzyzowania Gdanska — Obroncow Westerplatte.
» przebudowe skrzyzowania Gdanska — Oliwska — ul. Oliwska (ulica o ruchu

jednokierunkowym w strong ul. Gdanskiej).
Ponad to:

— miejsca postojowe typu Kiss&Ride - po potnocnej stronie zaproponowano 2 miejsca,
na ul. Kolejowej. Po potudniowej stronie zlokalizowano 4 miejsca, dwa w kierunku
Gdyni i dwa w kierunku Wejherowa.

— dwa parkingi typu Park&Ride na tacznie 230 miejsc parkingowych w tym 7 miejsc dla
0soOb niepelnosprawnych. 50% miejsc parkingowych zaplanowana zostata po
poludniowej stronie Wezta, pomigdzy DK nr 6, ul. Polng i planowanym rondem.

Pozostate miejsca zlokalizowane sg po potnocnej stronie, z czego 104 umieszczone sa
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w kwartale otoczonym ulicami: Obroncow Westerplatte, Kolejowa, Gdanska, a 12
wzdtuz przedtuzenia ul. Luzyckiej/Gdanskiej.

— Parkingi typu Bike&Ride, na okoto 170 miejsc parkingowych, roztozone
réwnomiernie po potudniowej i podinocnej stronie Wezla. Zaproponowano sie¢
potaczen drog rowerowych w obszarze Wezta, jak wydzielone pasy na jezdni dla
rowerdw (kontrapasy). Zapewniono réwniez przejazd rowerem w ciggu ul. Gdanskiej
pod torami kolejowymi.

— postdj Taxi w ilosci 2 stanowisk na odcinku ul. Kolejowej w strone torow kolejowych.

2. CHARAKTERYSTYKA REJONU INWESTYCJI

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN PRAWNY TERENOW

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie
wejherowskim, w gminie miejskiej Rumia. Projektowana inwestycja zaktada budowe Weztow
Integracyjnych w Rumi Gtéwnej i Rumi Janowo, w rejonie przystanku Szybkiej Kolei

Miejskiej Rumia Gtoéwna i Rumia Janowo.

Obszar inwestycji w rejonie Janowa rozcigga si¢ po poOilnocnej stronie torow
kolejowych w obrgbie ul. Gdanskiej, za§ po stronie potudniowej — w obrebie ulicy Jana III
Sobieskiego.

Wazniejsze ulice lokalne i dojazdowe zlokalizowane w bliskosci Weztow to:

na potnoc od torow kolejowych:
— ul. Obroncow Westerplatte,
— ul. Kolejowa (jednokierunkowa)
— ul. Dokerow,
— ul. Oliwska,

— ul. 3 Maja,

na potudnie od toréw kolejowych:
— ul. Garbarska,

— ul. Polna.
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Inwestycja obejmowac bedzie dziatki ewidencyjne:
Rumia Janowo:

— obreb 16: 32/2, 32/10, 35/1, 37/3;

— obreb 17: 432, 436/73, 436/78, 736/81, 439/1, 439/2, 469/1, 513/1, 563, 736/73;

— obreb 20: 1/6, 16/2, 18, 19/1, 19/2, 20/4, 21/1, 21/3, 21/4, 22/2, 28/1, 56, 193/5,
254/12;

— obreb 23: 108/11;

2.2. POLOZENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE, GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Uwzgledniajac podziat Polski na jednostki fizycznogeograficzne teren objety
projektem znajduje sic w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza
Potudniowobattyckie, makroregionie Pojezierza Wschodniopomorskiego i mezoregionie

Pobrzeza Kaszubskiego [Kondracki J., 2002].

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany obszar lezy na obszarze Pradoliny
Kaszubskiej bedacej wynikiem dziatalnosci ladolodu 1 wod fluwioglacjalnych. Pradolina,
zwana roéwniez Meandrem Kaszubskim, oddziela lezacg na wschodzie Kepe Oksywska od
wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego rozciagajaca si¢ na zachodzie. Jej pradoliny
wynoszg okoto 2 km. Obszar ten nalezy do Pobrzeza Kaszubskiego bedacego mezoregionem
Pobrzeza Gdanskiego [Kondracki J., 2002].

Pod wzglgdem hydrograficznym dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki
Zagorska Struga. Obszar badan potozony jest rejonie wystepowania stozka naptywowego

usypanego u wylotu wysoczyzny morenowej przez Zagorska Struge.

Powierzchnia terenu badan opada generalnie w kierunku wschodnim. Rzedne terenu

wynoszg od ok. 26 do ok. 36 m n.p.m.

Projektowana Inwestycja bedzie realizowana w bezposrednim sgsiedztwie zwartej
zabudowy mieszkalnej, mieszkalno — ustugowej i wzdtuz ciggéw komunikacji samochodowej

oraz kolejowej. Przez obszar objety niniejszym projektem przebiegaja linie energetyczne
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wysokiego napig¢cia (110 kV) i éredniego napigcia (15 kV). Infrastrukture podziemng

i uksztattowanie terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej [Zat. 2.1-2.2].

3. OGOLNE INFORMACJE O DOKUMENTOWANYM TERENIE
DOTYCZACE JEGO ZAGOSPODAROWANIA | INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ

Istniejgcy stan zagospodarowania

W rejonie przystanku kolejowego Rumia Janowo wzdtuz gtéwnej drogi krajowej nr 6
zlokalizowane sg obiekty mieszkaniowe oraz ustugowo-handlowe oraz ktadka dla pieszych

nad torami PKP.
Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejace budynki posiadaja liczne przytacza sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, sieci gazowej, teletechnicznej oraz elektrycznej. Przez rejony

inwestycji biegng takze gldwne sieci przesylowe dla dalszych obszaréw miasta.

Lokalizacja infrastruktury — podziemnej przedstawiona zostala na mapie
dokumentacyjnej [Zat. 2.1-2.2]. Prace geologiczne przeprowadzono z uwzglednieniem tych

instalacji w sposéb bezpieczny.

4. INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
| KATOEOGRII GEOTECHNICZNEJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

4.1. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
Wezel Rumia Janowo

W ramach Inwestycji projektuje si¢ realizacje obiektow inzynierskich o nastgpujacych

parametrach:

Tunel pod torami
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Konstrukcje no$ng tunelu projektuje si¢ jako zelbetowa rame, ktorej rygiel o grubosci
1,30 m polaczony bedzie monolitycznie ze $cianami szczelinowymi o grubosci 1,0 m.
Rozpigtos¢ w $wietle $cian jest zmienna i wynosi 15,96-17,47 m. W przekroju poprzecznym
zaprojektowano podziat ustroju nosnego (ptyty rygla) na trzy segmenty. Ustrdj nosny obiektu

zaprojektowano z betonu zbrojonego stalg.

Parametry techniczne tunelu:

— dhugos$¢ tunelu Lt =17,96-19,47 m;

— rozpietos¢ w swietle Scian L§ = 15,85-17,47 m;

— szeroko$¢ tunelu b=27,30 m;

— kat skosu 74°;

— grubos¢ ryglah =1,30 m;

— grubos$¢ $cian szczelinowych bs = 1,0 m;

— spadek podhuzny i = 2,0%;

— spadek poprzeczny na kapie i = 4,0%;

— klasa obcigzenia ,,k+2” wg normy PN-85/S-10030;
— ustrdj nosny: zelbetowa rama;

— posadowienie: na $cianach szczelinowych;

— odwodnienie: poprzez spadek podtuzny, daszkowy,
— wyksztatcony w ryglu ramy wynoszacy 1 = 2,0%;

— dylatacje: tasmy dylatacyjne;

— posadowienie: posrednie na palach wielko$rednicowych;

— elementy bezpieczenstwa ruchu: balustrady.

PrzejScie pieszo — rowerowe

Konstrukcje no$ng stanowi jednoprzgstowy pomost ptytowo-belkowy o rozpigtosci
przgsta w osiach tozysk 16,0 m. W przekroju poprzecznym zastosowano dwie belki
o wysokosci 0,75 m, potaczone ptyta pomostowa o grubosci min. 0,22 m. Powierzchnia gorna
ptyty posiada spadki poprzeczne wynoszace 3,0% skierowane do osi oraz spadek podiuzny
wynoszacy 0,5%. Dojscia do ktadki zaprojektowano w postaci chodnikow wg branzy

drogowej. Rozwigzanie wysokosciowe wynika z projektowanego uktadu drogowego.
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Parametry techniczne ktadki:
— rozpigtos¢ teoretyczna przgsta LO = 16,00 m;
— dhugos¢ ktadki L = 17,70 m;
— szeroko$¢ uzytkowa ktadki bU = 4,50 m;
— szerokos$c¢ catkowita ktadki b = 5,50 m;
— kat skrzyzowania z przeszkoda 90,0°;
—  wysokos$¢ konstrukcji h = 0,75 m;
— spadek poprzeczny na chodniku i = 3,0%;
— spadek poprzeczny na gzymsach i = 4,0%;
— spadek podtuzny na chodniku i = 0,5%;
— klasa obcigzen obcigzenie ttumem: wg normy PN-85/S-10030;
— ustrdj nosny: jednoprzgstowy, zelbetowy plytowo-belkowy;
— lozyska elastomerowe: kotwione;
— posadowienie: na $cianach szczelinowych;

— elementy bezpieczenstwa ruchu: balustrady.

Sciany oporowe

Sciany oporowe zostang wykonane jako monolityczne, wykonane w technologii $cian
szczelinowych. Grubo$¢ $cian wynosi 1,0 m. Mury oporowe zaprojektowano o zmiennej
wysokosci 1 podzielono je na segmenty pierwotne 1 wtorne o dtugosci 5,5 1 6,5 m. Giebokos¢
Scianki szczelinowej dostosowana zostala do projektowanej niwelety jezdni i niezbednej

glebokosci zakotwienia, 1 wynosi od 4,0 m do 16,0 m.

Sciany szczelinowe nalezy wykonaé z betonu hydrotechnicznego zbrojonego stala.
Scianki zostang zwienczone zelbetowymi gzymsami, do ktérych mocowana bedzie balustrada
stalowa oraz deski gzymsowe. Gzymsy nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego stalg. Odkryte
powierzchnie $cian szczelinowych zostang oblozone ptytami okladzinowymi. Dno wykopu
zostanie zabezpieczone przed naporem wody gruntowej zelbetows ptyta o grubosci 0,40 m
wykonang z betonu hydrotechnicznego klasy zbrojonego stala utozong na warstwie betonu

niekonstrukcyjnego.
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Wzdluz ciggu pieszego zaprojektowano S$ciany oporowe w ksztalcie litery ,,L”,
zaprojektowana z betonu zbrojonego stalg. Sciane zaprojektowano o wysokosci H=1,5-4,0 m

i grubosci 0,30 m oraz podzielono na segmenty oddzielone dylatacjami z PCV.
4.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” dla przedmiotowej inwestycji przyjeto II kategorie

geotechniczna w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

5.1. OGOLNY OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Budowe geologiczna 1 warunki hydrogeologiczne omoéwiono na podstawie
przeprowadzonych badan oraz informacji zawartych na Szczegdtowej mapie geologicznej
Polski — arkusz Rumia wraz z objasnieniami, Mapy hydrogeologicznej Polski — arkusz Rumia

wraz z objasnieniami.

Ze wzgledu na charakterystyke inwestycji oraz zasieg oddziatlywania konstrukcji

opisane zostang jedynie utwory czwartorzgdowe.

Na podstawie Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz — Rumia, obszar
projektowanych robdt geologicznych polozony jest w obrebie pradoliny Kaszubskiej, gdzie
utwory czwartorzgdu zalegaja na urozmaiconym morfologicznie stropie utworéw
paleogensko-neogenskich na rzednych H = (-) 30 + 30 m n.p.m. utwory czwartorzgdu

w obrebie pradoliny majg migzszos$¢ od ok. 40 + 125 m.

Osady plejstocenskie wypetniajace pradoling to utwory piaszczysto — zwirowe stozka
naptywowego usypanego przez Zagdrska Struge, miejscami z przewarstwieniami mutkow
piaszczystych i mulkéw akumulacji rzeczno—wodnolodowcowej, rzecznej i deluwialnej.

Miazszo$¢ osadow wynosi okoto 40 m.
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Na obszarze wysoczyzny, plejstocen zbudowany jest z utworow lodowcowych
wyksztatconych w postaci glin morenowych oraz wodnolodowcowych utworéw piaszczysto
zwirowych. Migzszo§¢ pakietu utwordOw plejstocenu w obszarze wysoczyzny osigga
migzszo$¢ ok. 70 m. Lokalnie, na utworach plejstocenu zalegaja osady holocenskie
wyksztalcone w postaci piaskOw prochnicznych i1 rozwinietych na nich gleb oraz osadow

organicznych takich jak torfy, miejscami namuty i kreda jeziorna.
5.2. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ NA TLE WYKONANYCH BADAN

W podtozu badanego terenu bezposrednio ponizej powierzchniowej warstwy nasypow
mineralno-prochnicznych z domieszkg gruzu zalegaja czwartorzedowe utwory piaszczyste
wyksztalcone w postaci piaskow o roznej granulacji oraz zwirdbw i pospotek. Woda
podziemna zostata nawiercona w przedziale gltgbokosci 10,1-14,2 m p.p.t. Obraz warunkéw

gruntowo-wodnych przedstawiono na przekrojach geologiczno-inzynierskich [Zat. 4].

6. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

6.1. OGOLNY OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Ogolne warunki hydrogeologiczne opisano na podstawie dostgpnych materialow
archiwalnych tj. mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Rumia [Ortowski R., 1998]
i literatury fachowej [Kozerski B. (red.), 2007] oraz na podstawie przeprowadzonych badan

geologiczno-inzynierskich bedacych podstawg opracowania niniejszej dokumentacji.

System wodonosny w obszarze Inwestycji tworza pigtra: czwartorzgdowe,
trzeciorzgdowe (neogen) 1 kredowe. Znaczenie uzytkowe posiadaja wody pietra
czwartorzedowego, podrzednie neogenskie. Wody pietra kredowego eksploatowane sa na

terenie ujecia Rumia — Janowo.

Czwartorzedowy poziom wodonosny tworza w obszarze badan piaski r6znoziarniste
i zwiry o migzszosci od 30 do 50 m. Wody o zwierciadle swobodnym lub lekko napietym
przez wystepujace lokalnie utwory organiczne wystepuja na glgbokosci 0,5 m w partiach
dolinnych do 10 m na ich zboczach. Wody tego poziomu zasilane sg bezposrednio
z powierzchni terenu oraz przez wody doplywajace z Pojezierza Kaszubskiego. Strefe

tranzytu stanowig obszary krawedziowe wysoczyzny, za$ baz¢ drenazu stanowig generalnie
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Pradolina Redy i Pradolina Kaszubska (Meander Kaszubski) oraz lokalnie cieki

powierzchniowe odwadniajace wysoczyzne.

Pietro trzeciorzedowe (neogen) to dwa poziomy wodonosne — goérne miocenskie
i dolne — oligocenskie. Poziom miocenski charakteryzuje si¢ niekorzystnymi parametrami
hydrogeologicznymi, w obszarze badan nie ma praktycznego znaczenia. Jego migzszos¢
wynosi od 10 do 40 m. Poziom oligocenski zbudowany jest z piaskow roznoziarnistych
kwarcowo — glaukonitowych. Strop warstwy wyst¢puje na wysokosci 60 — 80 m n.p.m., zas
migzszos¢ waha si¢ od 2 do 60 m. Zasilanie poziomu odbywa si¢ na wysoczyznie Pojezierza
Kaszubskiego. W obszarze projektowanych robot geologicznych, poziom ujmowany jest na

terenie ujecia komunalnego Rumia — Janowo.

Kredowy poziom wodonosny buduja piaski drobnoziarniste kwarcowe i glaukonitowe.
W rejonie Rumi strop warstwy wystepuje na glebokosci ok. 145 m. Obszar zasilania stanowi

wysoczyzna Pojezierza Kaszubskiego.

Teren Badan potozony jest w obrgbie gornokredowego Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 111 - Subniecka Gdanska oraz czwartorzedowego Gtownego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 110 — Pradolina Kaszubska i rzeki Redy. Roboty geologiczne nie miaty

wptywu na Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych

Na podstawie analizy Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz — Rumia, stwierdza sig,

ze teren projektowanych badan potozony jest w obrgbie dwoch jednostek hydrogeologicznych

. 2bQ-=Tr . . _aQ
onme———1Il 1 72=V.
Cr Tr

Cr

Jednostka nr 6 potozona jest w strefie krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego
1 stanowi uzytkowy, czwartorzedowo — trzeciorzedowy (neogenski) poziom wodonos$ny.
Warstwa wodono$na wystepuje na znacznych glebokosciach 55 — 100 m. Migzszo$¢ utworow

wodono$nych wynosi 10 — 40 m. Poziom posiada dobrg izolacje, stopien zagrozenia jest niski.

Jednostka nr 7 obejmuje swym zasiggiem poludniowa odnogg Pradoliny Kaszubskiej.
Miagzszo$¢ Poziomu wynosi 25 — 45 m. Poziom charakteryzuje si¢ bardzo wysoka

wodoprzepuszczalno$cig powyzej 1500 m2/24h. Warstwa wodono$na pozbawiona jest
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izolacji. Na obszarze jednostki znajduja si¢ liczne ujecia zakladowe, studnie publiczne
oraz ujecia komunalne. Teren projektowanych badan znajduje si¢ okoto 1,5 km na potudni od

ujecie komunalne Rumia — Janowo.

Niemal w cato$ci planowana inwestycja Rumia Janowo (do ul. Jana III Sobieskiego)
znajduje si¢ w strefie ochrony posredniej ujecia wod podziemnych ,,Rumia”. Na terenie
ochrony posredniej obowigzuja zakazy ujete w Rozporzadzeniu nr 4/2016 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie
strefy ochronnej ujgcia wod podziemnych ,,Rumia” w gminie Rumia, Kosakowo i miescie
Gdynia, wojewodztwo pomorskie. Granice zasiggu strefy ochrony posredniej ujecia ,,Rumia”

przedstawiono na mapie lokalizacyjnej [Zat. 1].

7. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH WRAZ
Z PROGNOZA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

7.1. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Warunki geologiczno-inzynierskie w obrebie analizowanej konstrukcji nalezy okresli¢
jako proste, w podtozu wystepuja warstwy piaszczystych gruntéw nosnych o duzej
wytrzymato§ci natomiast pierwszy poziom zwierciadta wody podziemnej nawiercono na

znacznej glebokosci (10,1-14,2 m p.p.t.).

7.2. PROGNOZA WPELYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-

WODNE

Z uwagi na charakter inwestycji oraz rejon planowanego przedsiewzigcia
projektowana inwestycja, zard6wno na etapie budowy, jak i eksploatacji, nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska gruntowo-wodnego w tym rejonie. Planowane przedsiewzigcie
nie zmieni charakterystyki eksploatacji rejonu inwestycji a jedynie wptynie na polepszenie

warunkoéw komunikacyjnych.
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8. OPIS WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

8.1. PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze w ilosci 41 sztuki (otwory geologiczne i sondowania) zostaty
wytyczone na podstawie mapy do celéow projektowych z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym terenu. Lokalizacja punktow badawczych zostata przedstawiona
na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1 000 [Zal. 2.1-2.2]. Dodatkowo zostaly okreslone
doktadne lokalizacje projektowanych punktéw badawczych w uktadzie 2000.

Mapa do celéw projektowych zorientowana jest w panstwowym ukladzie

wspotrzednych 2000.

W ponizszej tabeli zostaty zestawione wspotrzedne wykonanych punktow badawczych

w uktadzie 2000 dla Wezta Integracyjnego Rumia Janowo.

Tabela 1 Zestawienie wykonanych badan na Wezle Rumia Janowo

Uktad wspotrzednych 2000 Gleboko$¢ rozpoznania|m]
NI punkty X Y Otwor badawczy | Sondowanie | Rodzaj sondowania
WEZEL RUMIA JANOWO
1 6047501,76 | 6526230,94 5,00
2 6047489,00 | 6526326,45 5,00 5,00 DPL
3 6047493,19 | 6526400,43 5,00
4 6047525,20 | 6526275,73 5,00 5,00 DPL
5 6047530,49 | 6526327,74 5,00
6 6047553,85 | 6526365,50 5,00
7 6047579,80 | 6526300,48 5,00
8 6047585,55 | 6526257,03 5,00 5,00 DPL
9 6047644,57 | 6526308,88 10,00 8,00 DPH
10 6047644,42 | 652627259 5,00
11 6047678,84 | 6526288,35 15,00
12 6047674,85 | 6526209,20 5,00
13 6047690,06 | 6526243,11 15,00 15,00 DPH
14 6047711,26 | 6526216,09 20,00
15 6047717,94 | 6526244,63 15,00
16 6047732,71 | 6526219,04 20,00 13,00 CPTu
17 6047742,02 | 6526190,52 20,00
18 6047738,18 | 6526179,39 5,00
19 6047767,80 | 6526115,93 5,00
20 6047780,84 | 6526180,88 20,00 20,00 DPH
21 6047764,39 | 6526207,43 20,00
22 6047760,68 | 6526264,73 10,00 9,60 CPTu
23 6047778,11 | 6526318,96 5,00
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8.2. ROBOTY GEOLOGICZNE

24 6047790,40 | 6526248,57 10,00
25 6047800,12 | 6526218,76 20,00 9,40 CPTu
26 6047816,61 | 6526201,93 20,00
27 6047854,74 | 6526228,35 15,00 15,00 DPH
28 6047838,74 | 6526241,59 15,00
29 6047842,90 | 6526291,21 5,00
30 6047845,60 | 6526336,59 5,00
31 6047894,71 | 6526249,73 5,00 5,00 DPL
32 6047912,52 | 6526137,72 5,00 5,00 DPL
33 6047939,65 | 6526196,07 5,00
34 6047981,65 | 6526186,08 5,00 5,00 DPL
35 6047946,21 | 6526297,14 5,00
36 6047931,56 | 6526356,07 5,00
37 6047999,83 | 6526330,02 5,00 5,00 DPL
38 6048049,65 | 6526379,20 5,00 5,00 DPL
39 6048113,95 | 6526406,87 5,00
40 6048166,70 | 6526452,89 5,00 5,00 DPL
41a 6048214,39 | 6526482,98 5,00
suma 375,0 135,0

Roboty geologiczne prowadzono zgodnie z dodatkiem do projektu

geologicznych opracowanym we wrzeSniu 2017 r. przez firm¢ INGEO z Gdyni
zatwierdzonym przez Staroste Wejherowskiego w listopadzie 2017 roku. Prace prowadzono
pod nadzorem Pawta Molskiego w terminie 31.01-10.02 2018 r. zgodnie ze zgloszeniem robot
geologicznych. Lokalizacja wiercen i sondowania zostala przedstawiona na mapie

dokumentacyjnej — [Zat.2.1-2.2].

8.2.1. Wiercenia geologiczne

W ramach prac geologicznych dla Wezta Integracyjnego Rumia Janowo wykonano
nastepujace wiercenia: 41 otworéw badawczych do glebokosci od 5,0 do 20,0 m p.p.t., razem
375,0mb.

Metraz wykonanych badan jest zgodny z zakresem projektowanym w zatwierdzonym

dodatku do projektu robot geologicznych, a projektowana rezerwa nie zostata przekroczona.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobierano
proby gruntu do badan laboratoryjnych oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wody

gruntowej.
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Po wykonaniu odwiertéw punkty badawcze zlikwidowano zasypujac urobkiem
zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, z ubijaniem w strefie wystgpowania gruntéw

wilgotnych.

8.2.2. Sondowania udarowe DPL/DPH oraz CPTu

W ramach prowadzonych badan geologicznych dla Wezta Integracyjnego Rumia
Janowo wykonano sondowanie udarowe sonda lekka typu DPL, sondg ciezkg typu DPH
oraz sondg statyczng typu CPTu w celu okreslenia zageszczenia podloza piaszczystego

i parametrow geotechnicznych ,,in-situ”.

W ramach prac badawczych wykonano:

— 9 sondowan udarowych DPL o glebokosci 5,0 m p.p.t - razem: 45,0 mb;

— 4 sondowan udarowe DPH o glebokosci od 8,0 do 20 m p.p.t - razem: 58,0 mb;

— 3 sondowania statyczne CPTu do glebokosci od 9,4 do 13,0 m p.p.t - razem:
32,0 mb;

Lacznie dla Wgezla Integracyjnego Rumia Janowo wykonano 16 sondowan

0 glebokosci od 5,0 do 20,0 m p.p.t. — razem: 135,0 mb;

Z uwagi, ze nie udato si¢ wykona¢ sondowan statycznych CPTu do planowanej
glebokosci z uwagi na przekroczong sil¢ kotwienia wykonane zostaly sondowania
dynamiczne cigzkie, co pozwolito na okreslenie parametrow zageszczenia podtoza w dolnych

partiach gtebokosci.

Metraz wykonanych badan jest zgodny z zakresem projektowanym w zatwierdzonym

dodatku do projektu robot geologicznych, a projektowana rezerwa nie zostata przekroczona.

8.3. PRACE LABORATORYJNE

W ramach prac laboratoryjnych dla Wezta Integracyjnego Rumia Janowo wykonano
badania:
— uziarnienia gruntdw niespoistych — 42 oznaczenia,

— badanie agresywnosci wody w stosunku do betonu — 1 o0znaczenie.
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Powyzsze badania laboratoryjne przeprowadzono w laboratorium INGEO Sp. z o. o.
mieszczacym si¢ przy ulicy Galaktycznej 15 w Gdansku, gdzie rowniez przechowywane sg

proby gruntow.

8.4. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano:

mapg¢ lokalizacyjng oraz dokumentacyjna,
— mapy geologiczno-inzynierskie:
* mape terenéw podtopieniowych
"  mape migzszo$ci gruntdéw antropogenicznych,
* mape¢ gruntdw na glebokosci 1m,
* mape glebokosci pierwszego poziomu zwierciadta wody podziemne;,
— objasnienia znakow i symboli;
— tabele parametrow geotechnicznych;
— przekroje geologiczno-inzynierskie;
— karty otworow wiertniczych;
— wykres sondowan udarowych DPL i DPH oraz statycznych CPTu;
— wykresy z badan uziarnienia gruntow;
— cze$¢ tekstowa opisujacag przebieg wykonanych prac wraz z wnioskami;

— karte informacyjna.

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOLOW GRUNTOWYCH
WRAZ Z OCENA WEASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH
GRUNTOW TWORZACYCH TE ZESPOLY

W podlozu omawianego terenu wyszczegolniono warstwy geologiczno-inzynierskie
roznigce si¢ litologia oraz wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi. Do kazdej z nich zaliczono
grunty o tych samych lub podobnych parametrach geotechnicznych. Charakterystyczne
warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan makroskopowych

I polowych, badan laboratoryjnych, doswiadczen wtasnych.

W  podlozu wystepuja utwory czwartorzedowe (czwartorzed nierozdzielony)

pochodzenia akumulacyjnego stozkow naptywowych.
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Wyszczegdlniono warstwy:

Warstwa la - wilgotne piaski drobne i §rednie w stanie luznym o zbadanym $rednim stopniu

zageszczenia w wysokosci In™ = 0,30

Warstwa Ib - wilgotne piaski drobne i §rednie w stanie $rednio zageszczonym o zbadanym

$rednim stopniu zageszczenia w wysokosci In™ = 0,40

Warstwa Ic - wilgotne piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zaggszczonym o zbadanym

$rednim stopniu zageszczenia w wysokosci In™ = 0,50

Warstwa Id - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie §rednio zaggszczonym

o zbadanym $rednim stopniu zaggszczenia w wysokosci In™ = 0,60

Warstwa le - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie zageszczonym

o zbadanym $rednim stopniu zaggszczenia w wysokosci In™ = 0,70

Warstwa lla - wilgotne i nawodnione pospotki i zwiry w stanie $rednio zageszczonym

0 zbadanym $rednim stopniu zaggszczenia w wysokosci I = 0,60

Warstwa Ilb - wilgotne i nawodnione pospétki i zwiry w stanie zaggszczonym

0 zbadanym $rednim stopniu zaggszczenia w wysokosci I = 0,70

10. TERENY ZAGROZONE RUCHAMI MASOWYMI | PODTOPIENIAMI

10.1. TERENY OSUWISKOWE

Zgodnie z informacjami zawartymi w udostepnionym przez PIG systemie ostony
przeciwosuwiskowej SOPO teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terenow
osuwiskowych badZ narazonych na ruchy masowe ziemi. Najblizsze tereny osuwiskowe

znajdujg si¢ kilka kilometrow na potudnie od terenu inwestycji.
10.2. TERENY ZAGROZONE PODTOPIENIAMI

Zgodnie z informacjami udostepnionym przez Panstwowa Stuzbe Hydrogeologiczng

na stronie http://epsh.pgi.gov.pl/epsh teren inwestycji znajduje si¢ po za zasi¢giem obszaréw
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zagrozonych podtopieniami. Lokalizacja projektowanej inwestycji na tle obszaru zagrozonego

podtopieniami zostata przedstawiona na zataczniku 2.6.

11. OCENA BUDYNKOW SASIEDNICH

W  sasiedztwie  inwestycji  znajduja  si¢  budynki  ustugowo-handlowe
oraz mieszkaniowe, ktoére nie wykazuja niepokojacych objawow zwigzanych z ewentualnym
nieréwnomiernym osiadaniem lub brakiem stateczno$ci posadowienia. Nie przewiduje si¢
wplywu projektowanej inwestycji na sasiednie budynki, jednakze wszelkie prace zwigzane
z robotami ziemnymi i fundamentowymi nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie naruszy¢

statecznosci istniejagcych budynkow.

12. MONITORING OBIEKTOW I WOD PODZIEMNYCH

Z uwagi na charakterystyke projektowanej Inwestycji (drogi i parkingi) nie przewiduje
si¢ konieczno$ci prowadzenia monitoringu dla tych obiektow. Problemem moze by¢ jedynie
obiekt na We¢zle Rumia Janowo tj. tunel pod torami PKP. Proponuje si¢ dla tego obiektu na
etapie wszelkich prac budowlanych przewidzie¢ odpowiedni monitoring elementow
projektowanej konstrukcji. Zaleca si¢ wykonanie odpowiednich reper6w pomiarowych na
istniejacych istotnych obiektach infrastruktury kolejowej i rozpoczgcie pomiaréw przed
przystgpieniem do ewentualnych prac ziemnych i fundamentowych. Nie przewiduje sie
koniecznosci prowadzenia monitoringu wod podziemnych chyba, ze wytyczne takie ujete sg
w decyzji srodowiskowej. Decyzje co do konieczno$ci | sposobu prowadzenia monitoringu

podejmuje konstruktor obiektu w porozumieniu z Inwestorem.

13. OCHRONA SRODOWISKA I OBSZARY CHRONIONE

Rejon projektowanej inwestycji lezy na terenie po za obszarami ochrony i strefa
Natura 2000. W odlegtosci ok 300 m na potudnie od rejonéw inwestycji znajduje si¢ granica

Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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@ Schematyczna lokalizacja inwestycji — Wezel Integracyjny Rumia Janowo
Rys. 1 Mapa obszarow ochronnych w tym Natura 2000, zréodlo http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Analizowana inwestycja w rejonie Wezta Rumia Janowo znajduje si¢ w strefie
ochrony posredniej ujecia wod podziemnych ,Rumia”. Na terenie ochrony posredniej
obowigzuja zakazy ujete w Rozporzadzeniu nr 4/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie strefy ochronnej ujecia wod
podziemnych ,,Rumia” w gminie Rumia, Kosakowo 1 miescie Gdynia, wojewddztwo
pomorskie. Lokalizacja tej czesci inwestycji wzgledem strefy ochrony przedstawiono na

mapie sytuacyjnej [Zat. 1].

14.WNIOSKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

14.1. Badania wykonano na potrzeby ustalenia geologiczno-inzynierskich warunkow podtoza
gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji: Budowa Weztow Integracyjnych
w Rumi i Rumi Janowo, gmina Rumia, powiat Wejherowski, wojewoddztwo pomorskie.

14.2. W podtozu badanego terenu ponizej powierzchniowej warstwy nasypow mineralno-
prochnicznych o migzszo$ci do ok 2,5 m (rejon projektowanego tunelu pod torami PKP)
nawiercono rodzime grunty warstw Ia+le tj. piaski drobne, $rednie oraz warstw
la i llb tj. pospotki i zwir. Sg to grunty nos$ne, niewysadzinowe, ktére mozna zaliczy¢

do gruntow grupy no$nosci G1. Nasypy niekontrolowane mineralno-prochniczne, czgsto
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14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

z domieszkg gruzu ceglanego nalezy traktowa¢ jako mniej no$ne, nieodpowiadajace
wymaganiom budowlanym.

Analizujac wyniki przeprowadzonych badan geologicznych stwierdza sig¢, ze podloze
gruntowe budujg nosne grunty piaszczyste wyksztatcone w postaci piaskdéw srednich,
drobnych oraz zwiréw i pospotek. Warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do
prostych, mozliwych dla bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanych
obiektow.

Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Eurokod 7 oraz ewentualniec normg PN-81/B-03020 i poprawka do niej ogloszong
w Biuletynie PKNMiJ Nr 2/88, przyjmujagc do obliczen bardziej niekorzystne
tj. zapewniajace wigksze bezpieczenstwo budowli wspotczynniki materiatowe. Zaleca
si¢ aby bezposrednie podioze pod projektowanymi drogami i parkingami speiniato
wymagania jak dla gruntow nosnosci G1.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w utworach
piaszczystych. W rejonie wezta Rumia Janowo woda podziemna wystepuje na $redniej
glebokosci 10,1-14,2 m p.p.t. tj. na $redniej rzednej ok. 17,0-18,0 m n.p.m. Proba wody
gruntowej pobrane z otworu nr 26 (wezet Rumia Janowo) nie wykazuje agresywnosci
w stosunku do betonu.

Poziom zwierciadta wody gruntowej odnosi si¢ do okresu prowadzenia badan
tj. styczen/luty 2018 r. i moze ulec wahaniom wskutek:

— nasilenia opadow atmosferycznych,

— zmian pory roku.

Glebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg PN-81/B 03020.

Autor opracowania:
mgr inz. Pawet Molski

upr. geolog. nr VI1-1374

Wspolpraca:

mgr Olga Kiljanczyk
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Normy:

- PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogodlne.

— PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2. Rozpoznanie
1 badania podtoza gruntowego.

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

— PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
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- PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

- PN-EN ISO 8502-8. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cz¢$¢ 2:
Sondowanie dynamiczne.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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