
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm
Obrzeże

Szczegół konstrukcyjny D Szczegół konstrukcyjny B

profilowanie betonem asfaltowym AC16W min. 3 cm
geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym nośniku
warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm
Istniejąca jezdnia

istniejąca nawierzchnia

obrzeże

8

chodnik

400
pobocze

50

ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
krawężnik betonowy 15x30 cm wtopiony
Krawężnik wtopiony

krawężnik
15

azyl dla pieszych

280

Szczegół konstrukcyjny DSzczegół konstrukcyjny B

jezdnia

350

obrzeże

8

chodnik

400
pobocze

50
krawężnik

15

ława betonowa z oporem C 16/20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30 cm
Krawężnik trapezowy

Szczegół konstrukcyjny A Szczegół konstrukcyjny A

Przekrój przez przejście dla pieszych
DK25 (km 167+554)

Skala 1:50

ława z betonu C16/20 gr. 10 cm
Prefabrykowana ściana oporowa typu L H=120cm
Mur oporowy

grunt rodzimy doprowadzony do nośności 80MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 10 cm

pobocze
utwardzone

65

powierzchnia wyłączona
z ruchu

22

grunt rodzimy doprowadzony do nośności 80MPa

mur oporowy

12

Szczegół konstrukcyjny C

powierzchnia wyłączona
z ruchu

22

jezdnia

350

pobocze
utwardzone

74

istniejący teren
do reprofilacji

130

grunt rodzimy doprowadzony do nośności 80MPa

grunt rodzimy doprowadzony do nośności 80MPa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego
 o CBR ≥20% o gr. 10 cm

Chodnik

grunt rodzimy doprowadzony do nośności 80MPa

Pobocze
nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm
grunt rodzimy doprowadzony do nośności 80MPa
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Inwestor:

Temat rysunku:
Biuro Projektów Budowlanych

biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Data: Skala: 1:50 Nr rysunku: 3.408.2024

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant

Opracował drogowa Adam Kozłowski

Opracował drogowa mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow

drogowa mgr inż. Paweł Gontarek MAZ/0024/
PBD/20

Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie
wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną
w miejscowości Nowa Wieś Wielka

Przekroje normalne

Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Działki ew.:
Obręb ew.: wg części opisowej
Jednostka ewidenycjna:
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