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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2024r., poz. 725, z pozn. zm.)

oSwiadczam,
ze dokumentacja na zgloszenie branzy drogowej dla inwestycji, pn.:

"Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika
oraz skrzyzowania z ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka"

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie$ Wielka
Dzialki nr ew.: 343, 265/2
Obre¢b ewidencyjny: 0009

Dzialki nr ew.: 182/3, 159/3, 159/4, 159/22, 207/1, 547
Obreb ewidencyjny: 0011

Jednostka ewidencyjna: 040305_2

Inwestor:
Gmina Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies§ Wielka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

mgr inz. Pawetl Gontarek

uprawnienia nr: MAZ/0024/PBD/20
specjalnos$¢: uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

(nrew. MAZ/BD/0680/13)

,,Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2024r., poz. 725, z pézn. zm.)

oSwiadczam,
ze dokumentacja na zgloszenie branzy elektrycznej dla inwestycji, pn.:

"Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika
oraz skrzyzowania z ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka"

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie$ Wielka
Dzialki nr ew.: 343, 265/2
Obre¢b ewidencyjny: 0009

Dzialki nr ew.: 182/3, 159/3, 159/4, 159/22, 207/1, 547
Obreb ewidencyjny: 0011

Jednostka ewidencyjna: 040305_2

Inwestor:
Gmina Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies§ Wielka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:
Marian Swiechowicz

uprawnienia nr: UAN-1V-8346/129/TO/88
uprawnienia W specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej W zakresie instalacji

elektrycznych

Os$wiadczam ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024, poz. 725) projektowany
obiekt jest o prostej konstrukeji i w zwigzku z tym projektant nie ma
obowiazku sprawdzania projektu, wynikajacego z art. 20 ust. 2 cyt. ustawy.
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CZESC OPISOWA

dokumentacji na zgtoszenie pn.:

,,Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska)
w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyzowania
z ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka”

,,Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz

skrzyzowania z ul. Komunalng w miejscowo$ci Nowa Wie§ Wielka”
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Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji na zgloszenie dla inwestycji
pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
skrzyzowania z ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka".

1.2. Podstawy formalno-prawne
W celu sporzadzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:
—ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024, poz. 54,
z pdzn. zm.),
— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112),
— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z pdzn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z pézn. zm.),
— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310,
z pdzn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
—ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1151),
— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, z p6zn. zm.),
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—ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336,
Z pozn. zm.),

—ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130),

—ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1145),

—ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 1., Nr 133 poz. 872 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1290),
— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 155),

—rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012 ., poz. 463),

—ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. 22024 r., poz. 604, z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1292),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie Szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1327),

— PN-EN 13201-1:2016 Oswietlenie drog - cz 1 Wytyczne dotyczace klas oswietlenia,

— PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog - cz 2 Wymagania eksploatacyjne,

— PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog - cz 3 Obliczenia parametrow os$wietleniowych,

— PN-EN 40-7:2004 Stupy oswietleniowe. - Czes¢ 7: Stupy oswietleniowe kompozytowe -
wymagania,

— PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne,

— PN-EN 60598-1:2015 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania,

— PN-E-05009-41:1992 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

— PN-E-05009-61:1993 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

— PN-E-06160-10:1991 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia,

— PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania
na state - Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle,

— N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

— pozostate wlasciwe normy i przepisy dla poszczegdlnych branz,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie poboczy z nawierzchni niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie zabrukow oraz wysp kanalizujacych ruch z kostki kamiennej,
- wykonanie poszerzenia drogi krajowej oraz pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego,
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- wzmocnienie konstrukcji drogi krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej,
- wykonanie muld przydroznych,

- reprofilacje terenu,

- wykonanie muréw oporowych typu L,

- rozbudowe istniejacego oswietlenia ulicznego.

1.4. Lokalizacja
Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wies Wielka
w wojewodztwie Kkujawsko-pomorskim na obszarze zabudowanym. Inwestycja bedzie
realizowana na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 343, 265/2 obreb ewidencyjny 0009 oraz

na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 182/3, 159/3, 159/4, 159/22, 207/1 oraz 547 obreb
ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna 040305_2.

1.5. Opis stanu istniejacego
Przy projektowanej drodze wystepuje zabudowa niska. Wzdtuz drogi znajdujg si¢ budynki
mieszkalne jednorodzinne oraz lasy. Stan istniejacej nawierzchni okres$la si¢ jako dobry.
Uksztattowanie terenu na projektowanym odcinku drogi jest jednolite — rzedne terenu
sg na poziomie od 73,99 m n.p.m. do 75,04 m n.p.m.. Dlugo$¢ odcinka objetego inwestycja
wynosi 0+350 km.

W granicach dziatek objetych opracowaniem wystepuja podziemne sieci uzbrojenia:
- telekomunikacyjna,

- elektryczna,

- kanalizacja sanitarna.

W obrgbie w/w dziatek umiejscowiona sg rowniez stupy oswietleniowe, napowietrzne linie
niskiego napiecia oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne.

Parametry techniczne istniejacej drogi krajowej 25:

- liczba jezdni: - jedna o dwoch pasach ruchu,

- dostepnos¢: - og6lnodostepna,

- kategoria drogi: - droga krajowa (25),

- klasa drogi: - GP,

- kategoria ruchu: - KR4,

- szerokos$¢ jezdni: -0k.9,0-12,0m,

- spadki poprzeczne: -1,2-3,6%,

- spadki podtuzne: - 0,0-0,8%,

- nawierzchnia: - mieszanka bitumiczna

- chodniki: - ciagg pieszo-rowerowy od km 167+630,
strona lewa

2. Rozbiorka

W projekcie zostalo uwzglednione frezowanie istniejacej nawierzchni oraz rozbiorka
nawierzchni  jezdni z betonu asfaltowego oraz kruszywa, nawierzchni ciagu
pieszo-rowerowego, istniejagcych kraweznikow, obrzezy 1 zjazdow oraz przebudowa
istniejgcego o$wietlenia ulicznego.
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3. Opis stanu projektowanego — branza drogowa

Projekt zaktada wykonanie dowigzania do jezdni ul. Komunalnej wykonywanej w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej” po $ladzie istniejacej
drogi o szerokosci 6,0m (w miejscu azylu dla pieszych do 8,5m) o przekroju ze spadkiem
jednostronnym wynoszacym 2%, ograniczone obustronnie opornikiem i kraweznikiem
betonowym. Projektuje si¢ wykonanie zabrukow z kostki kamiennej w celu zapewnienia
przejezdno$ci  skrzyzowania dla samochodow ci¢zarowych z naczepami. Chodniki
o szerokosci 1,8m zostang wykonane ze spadkiem jednostronnym wynoszacym
2% w kierunku projektowanych muld wzdtuz drogi krajowe;.

W zakresie przebudowy drogi krajowej w zakresie objetym inwestycjg projektuje si¢
wykonanie warstwy wyrownawczej oraz poszerzen w miejscach o niedostatecznej szerokosci
z betonu asfaltowego wraz z warstwg S$cieralng z mieszanki mastyksowo-grysowej.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie wysp kanalizujacych w celu wydzielenia dodatkowych
pasow przeznaczonych do skretu w lewo oraz azylu dla pieszych.

3.1. Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni z kostki brukowej (ul. Komunalna, KR1):

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji
k10>8m/dobe, maksymalna zawartos¢ pytow UFg, 0 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do no$no$ci 80MPa.

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego, o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji
k10>8m/dobe, maksymalna zawartos¢ pytow UFg, 0 gr. 10 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja poboczy z kruszywa:
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,
- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji
ki0>8m/dobe, maksymalna zawarto$¢ pytow UFg, 0 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.
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Konstrukcja zabrukow z kostki kamiennej:

- kostka kamienna granitowa 15x17,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C20/25, mrozoodporno$¢ F150, o gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji
ki0>8m/dobe, maksymalna zawarto$¢ pytow UFg, 0 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja wysp dzielgcych z kostki kamiennej:

- kostka kamienna granitowa 9x11,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem zgodnej z WT-5 2010, klasy

min. C8/10, o gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji
k10>8m/dobe, maksymalna zawartos¢ pytow UFg, 0 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nos$nosci 80MPa.

Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz poboczy utwardzonych:

- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm,

- geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym nosniku, wielkos$¢ oczek 50x50mm,
wydluzenie graniczne przy zerwaniu 1,8%, wytrzymato$¢ na rozcigganie >32kN/m,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22W gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR >60% o gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji
k10>8m/dobe, maksymalna zawarto$¢ pytow UFg, 0 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi krajowej:

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm,

- geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym no$niku, wielko$¢ oczek 50x50mm,
wydluzenie graniczne przy zerwaniu 1,8%, wytrzymato$¢ na rozciaganie >32kN/m,

- profilowanie betonem asfaltowym AC16W min. 3 cm,

- istniejgca nawierzchnia.

3.2. Mury oporowe

Z uwagi na znaczace roznice wysokosciowe wystepujace w obrebie pasa drogowego projektuje
si¢ zastosowanie prefabrykatéw typu L na fawie betonowej z betonu klasy min. 16/20. Mury
oporowe nalezy wykonac z prefabrykatow z betonu spetniajacego wymagania:

- klasa min. C30/37,
- mrozoodporno$¢ F=150,
- klasa ekspozycji betonu XF2
. Na nastepujacych odcinkach przewidziano zastosowanie muréw oporowych:
- km 167+519-167+564 - strona lewa, H min. 120cm,
- km 167+564-167+625 — strona lewa, H min. 160cm.

,,Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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4. Opis stanu projektowanego — branza elektryczna

4.1. Przebudowa oswietlenia ulicznego

Istniejace stupy oswietleniowe kolidujace z projektowanymi zabrukami i chodnikami nalezy
przenie$¢ poza projektowane utwardzone nawierzchnie. W razie konieczno$ci zdemontowane
kable nalezy zmufowa¢ z nowymi odcinkami kabli.

4.2. Budowa linii kablowej oswietleniowej

Projektuje¢ si¢ rozbudowe linii kablowej o$wietleniowej nn-0,4 kV za pomoca kabla typu
YAKY 5x35 mm? o strefe przejéciowa oraz do$wietlenie projektowanych przejs¢ dla
pieszych. Zasilanie lamp oswietleniowych odbywac si¢ bedzie z trzech faz. Kable nn-0,4 kV
nalezy uktada¢ w rowie na glebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie piasku i nalezy go przykry¢
takg samg warstwa piasku po czym przysypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Tak utozony
kabel nalezy przykry¢ folig ochronng niebieska i réw wypehi¢ ziemig rodzima ubijajac
ja warstwami. Kabel na catej dlugos$ci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja
dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy.
Zastosowac oznaczniki kablowe na tabliczkach z tworzywa sztucznego.

Wiytyczenie trasy oraz zainwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wszelkie
kolizje z urzadzeniami podziemnymi lub drogami nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
wykorzystujac rury ochronne (dwudzielne) typu DVK 75 Iub typu SRS 75. Konce rur
uszczelni¢. Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane
uzytkownika.

Kable/kable w ostonach uktada¢ na glebokosci:

- 1,0 m pod jezdnig drogi,

- 0,7 m na wszystkich pozostatych odcinkach.

Nalezy stosowac rury ostonowe:
- gladkos$cienne, gruboscienne - przejScia pod drogami ruchu kolowego, niezaleznie
od technologii uktadania,
- dwuscienne karbowane (karbowana Scianka zewnetrzna, gtadka $cianka wewnetrzna) DVK
75/110,
- o trwalym kolorze niebieskim $cianki zewnetrzne;.
Wprowadzenie kabli do wneki przylaczeniowej kazdego stupa wykona¢ w rurach
ostonowych DVR 50 dla zminimalizowania ryzyka uszkodzenia izolacji kabla.
Cato$¢ robot powinny spetlnia¢ wymagania normy N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.
Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 2,5m. Calo$¢ prac
kablowych wykona¢ stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKY.
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4.3. Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia projektowanej strefy przejsciowej na drodze krajowej nalezy ustawic¢ stupy
stalowe ocynkowane @100mm o wysokosci 8m z wysiegnikiem 1-ramiennym
o dtugosci 1,5m 1 o kacie podniesienia wysiggnika do 10 stopni.

Stupy nalezy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-120 1 wyposazy¢
w tabliczke przylaczeniowg z bezpiecznikiem DOI1 4 A. Polaczenie miedzy tabliczka,
a oprawg oswietleniowa wykona¢ przewodem typu: YDY 3x2,5mm?2 450/750V.

Na projektowanych stupach nalezy zainstalowa¢ lampy oswietleniowe: 0 mocy 81W,
125001m, 4000K, RA<70, 1P66

Przej$cia dla pieszych:

Dla oswietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych na i przy drodze krajowej nalezy
ustawi¢ shupy stalowe ocynkowane @100mm 0 wysokosci 6m z wysiggnikiem 1-ramiennym
o dlugosci 1,0m i o kacie podniesienia wysiggnika do 10 stopni.

Stupy nalezy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-120 1 wyposazy¢
w tabliczke przylaczeniowa z bezpiecznikiem DO1 4 A. Polaczenie miedzy tabliczka,
a oprawg oswietleniowa wykona¢ przewodem typu: YDY 3x2,5mm?2 450/750V.

Na projektowanych stupach nalezy zainstalowaé¢ lampy o$wietleniowe:

1) o mocy 45W, 6700Im, 5700K, RA<70, IP66

2) 0 mocy 59W, 8650Im, 5700K, Ra<70, IP66

3) o mocy 120W, 17850Im, 5700K, Ra<70, IP66
4.4. Uziemienie

Uziemienia nalezy wykona¢ tasma stalowa ocynkowang metoda zanurzeniowa (ogniowo)
o min. grubos$ci powtoki 500 g/m2 o wymiarach nie mniejszych niz 25x4mm oraz
w przypadku uziemien poziomo-pionowych z zastosowaniem pretow  stalowych
ocynkowanych o min. grubosci powtoki cynowej 80 um. Zastosowane prgty muszg mieé
srednice nie mniejsza niz 14,2mm. Nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji mniejszej niz
10 omow.

4.5. Ochrona od porazen w sieci

Projektowane urzadzenia os$wietleniowe zasilane beda z sieci nn-0,4kV pracujacej
w uktadzie TN-C.
Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie:
— ochrona podstawowa - izolowanie czesci czynnych,
— ochrona przy uszkodzeniu:
o samoczynne wylgczenia zasilania w uktadzie zasilania TN-C, maksymalnie czasy
wylaczenia:
= 55 dla obwodow rozdzielczych,
= 0,4 s dla obwodow odbiorczych,
- stosowanie urzadzen w 11 klasie izolacyjnosci,
— stosowanie uziemien ochronnych.

,,Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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4.6. Technologia prowadzenia prac

4.6.1. Przygotowanie do prac budowlano-montazowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy:

—powiadomi¢ gestorow sieci krzyzowanych i bedacych w zblizeniu o terminach
prowadzenia robot,

—zastosowac sie do wszystkich warunkéw uzgodnien,

—trasy i lokalizacje projektowanego uzbrojenia zleci¢ do wytyczenia uprawnionemu
geodecie,

—wykona¢ przekopy kontrolne (poprzeczne) celem ustalenia doktadnych tras i rzednych
usytuowania istniejacego uzbrojenia,

—prace na skrzyzowaniach oraz przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora danej sieci.

4.6.2. Przygotowanie wykopu kablowego

Dla projektowanych kabli przygotowaé¢ wykop kablowy:

—Glebokos$¢ mierzona od projektowanego poziomu nawierzchni/terenu:
e pod jezdnig — 1,2 m,
e pozostate — 0,8 m,

—szerokos¢ dna: 0,3 m,

—odchylenie scian bocznych od pionu—ok. 20%.

Prace ziemne prowadzi¢:
—regcznie — w strefie skrzyzowania/zblizenia do istn. sieci podziemnych,
—mechanicznie — na pozostatych odcinkach.

Urobek z wykopow odktada¢ w sasiedztwie rowu kablowego, z jednej strony wykopu.
Na catej dtugosci rowu kablowego na dnie przygotowa¢ podsypke z piasku drobnoziarnistego
grubosci warstwy minimum 10 cm. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, pod jezdnig oraz pod zjazdami utozy¢ rury ostonowe.

4.6.3. Rury oslonowe

Dla kabli nn wszystkie rury ostonowe winny posiada¢ trwaty kolor niebieski $cianki
zewnetrznej. Projektuje sie rury ostonowe/przepusty:

—gtadkoscienne, gruboscienne — przejscia pod drogami ruchu kotowego, niezaleznie
od technologii uktadania,

—dwuscienne karbowane (karbowana $cianka zewnetrzna, gtadka $cianka wewnetrzna) —
w miejscach, gdzie kabel bedzie uktadany w wykopie otwartym,

—o0 s$rednicy zewnetrznej 110 mm (minimum),

—oddzielna ostona dla kazdego kabla (relacji).

Konce rur ostonowych, od strony od ktoérej wciagane beda kable wyposazy¢ w kapturki
do weciggania kabla, zapobiegajace uszkodzeniom powioki ochronnej kabla podczas
wciggania. Kapturki kablowe winny by¢ dobrane do srednicy rury ostonowe;j.
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skrzyzowania z ul. Komunalng w miejscowo$ci Nowa Wie§ Wielka”
19



Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098
email:biuro@bpb.net.pl

BB

Przy przecigganiu kabli przez rury ostonowe i przepusty nalezy stosowaé¢ materiaty
poslizgowe, stuzace do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rur¢. Nalezy
stosowa¢ materiaty maziste — smary kablowe lub materiaty ptynne, nieoddziatywujace
szkodliwie na ostony i powloki kabli oraz na $cianki przepustu oraz ulegajace
biodegradaciji.

Otwory rur ostonowych, po utozeniu/wciagnigciu kabli, nalezy skutecznie zabezpieczyé
przed zamulaniem oraz gromadzeniem si¢ wody wewnatrz rury ostonowej. Uszczelnienie
wykona¢ na dtugosci min. 10cm. Material uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel
ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie
ocierata si¢ 0 krawedz rury.

4.6.4. Ukladanie kabli elektrycznych nN

Kable uktada¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz: +5°C (zalecane) oraz 0°C
(dopuszczalne dla kabli o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej).
Kable uktada¢ w rowie kablowym na wysypanej wczesniej podsypce piaskowej, linig
falista z zapasem 3% dtugosci wykopu, dla skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu.
Kabel prowadzi¢ =z normatywnymi odsunicciami od pozostatych istniejacych
i projektowanych sieci zbrojenia terenu, korzeni drzew, budynkéow i urzadzen podziemnych.
Zagi¢cia uktadanych kabli wykonywa¢ tylko w przypadkach koniecznych i uzasadnionych,
promien giecia powinien by¢ niemniejszy od minimalnego dopuszczalnego:
— dla kabli typu YAKY, Rmin=12xD, gdzie D—$rednica zewnetrzna kabla,
— dla YAKY5x35,Rmin~30cm.
Po utozeniu kabla w wykopie, przed zasypaniem, nalezy zaopatrzy¢ go w oznaczniki
kablowe. Po utozeniu kabli/oston w wykopie otwartym, nalezy wykonac:
— obsypke boczng — piasek drobnoziarnisty, odlegtos¢ migdzy rurg/kablem a boczng
$ciang wykopu — minimum 10 cm,
— obsypke wierzchnig — piasek drobnoziarnisty, grubos¢ minimum 10 cm ponad
kabel/ostong.

Po zasypaniu warstwa gruntu rodzimego grubosci 0,2 m i jej utwardzeniu utozy¢ na catej

dtugosci trasy kabla w wykopie otwartym foli¢ ostrzegawcza w kolorze:
— niebieskim — dla kabli o napieciu do 1kV.

Dla kazdego kabla (relacji) nalezy utozy¢ oddzielng foli¢ ostrzegawczg. Folia winna by¢
utozona w taki sposob, aby rownomiernie wystawata po obu stronach obrysu kabla
minimum 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Folia znacznikowa powinna sie
znajdowa¢ w wykopie kablowym nad utozonym kablem/rurg ostonowg w odlegtosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Nastepnie row kablowy zasypac¢ ziemia
utwardzajac warstwy wibracyjnie warstwy co 0,2 m do uzyskania wymaganego
wspotczynnika zageszczenia gruntu. W celu zabezpieczenia koncow kabli przed wnikaniem
wilgoci, nalezy na obu koncach zatozy¢ kapturki z tworzywa i uszczelni¢ tasmg — zarowno
podczas magazynowania jak i uktadania.
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4.6.5. Oznakowanie kabli

Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki kablowe na catej diugosci
trasy, dla pewnej i jednoznacznej identyfikacji kabla. Oznaczniki musza by¢ montowane
w taki sposob, aby byto niemozliwe samoczynne oddzielenie oznacznika od linii kablowe;j.
Oznaczniki musza by¢ trwale, wykonane z materiatu niekorodujacego i nieulegajacego
rozktadowi pod wptywem czynnikow srodowiskowych. Umieszczone informacje musza by¢
wykonane w sposob trwaty, np. wyttaczanie, grawerowanie, itp.

Oznaczniki zamiesci¢ na catej dlugosci projektowanej trasy kabla, w odstepach nie
wiekszych niz 5 m. oraz:

w miejscach charakterystycznych:
e na zagieciach (zmiana kierunku) trasy,

e przy wejsciu i wyjsciu z kazdej ostony rurowej (rury ostonowe i przepusty),
przy wyijsciu z fundamentu urzadzenia (szafa oswietleniowa, fundament stupa),

przy kazdej mufie kablowej, z obu stron mufy.

Na oznacznikach umiesci¢ informacje (co najmniej):

numer ewidencyjny linii — relacja (od...do...),
typ kabla,

znak uzytkownika,

rok utozenia,

dane wykonawcy robot.

4.6.6. Odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe i poziome na skrzyzowaniach oraz przy

zblizeniach do

innych sieci przyjmowaé¢ zgodnie z

,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

a) odlegtosci miedzy kablami:

normg NSEP-E-004:2014

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
L.p. [Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ oraz zblizajacych i
p ysty yzujacych sig zajacy! plozgwa pozioma
skrzyzowaniu APAyAN IS
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
1. z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub 10 5
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
2. urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego 5 moga si¢
przeznaczenia styka¢
3, Kable z mufami innych kabli ”'edosf’i‘észcza jak z kablami
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b) odlegtosci kabli o napieciu UN< 30kV od innych urzadzen podziemnych:

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego ploggwa pozioma
. . |przyzblizeniu
skrzyzowaniu
1 Rurociagi wodociaggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami| 25+srednica | 25+srednica

niepalnymi rurociagu rurociagu

Czesci podziemne linii napowietrznych(ustoj, podpora, nie moga si¢

2. . ) .
odcigzka) krzyzowac 40
uzgodni¢ z wiascicielem
3. Rurociagi z gazami i cieczami palnymi rurociagu, ale nie mniej niz

wLp.l

4.6.7. Pomiary i sprawdzenia kabli

Po utozeniu kabli, dla kazdej relacji (odcinka) nalezy wykonaé¢ nastgpujace proby
I sprawdzenia:
— sprawdzenie zgodnosci z projektem i normami,
— sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz z uzyciem przyrzadu
0 napieciu do 24V,
— pomiar rezystancji izolacji z uzyciem megaomomierza 0 napigciu nie mniejszym niz
2,5kV,
— proba napieciowa izolacji zyt kablowych.

Pomiary i sprawdzenia przedmiotowych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujaca norma NSEP-E-004:2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Przedmiotowe linie kablowe traktowa¢ jako linie
kablowe nowe, napiecie znamionowe izolacji 0,6/1kV.

4.6.8. Ukladanie kabli, uwagi ogélne

Catos¢ prac ziemnych zwigzanych z budows sieci kablowej o§wietlenia wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy NSEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

4.6.9. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobra na w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
si¢ reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych. Wykopy powinny by¢ wykonane
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
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4.6.10. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentoéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
dla okreslonego typu fundamentu przewidzianego w projekcie. Fundament ustawiac¢ przy
pomocy dzwigu na 10 cm warstwie podbudowy. Rzgdne zniwelowanego terenu — z projektu
branzy drogowe;j.

Tolerancja rzgdnej posadowienia fundamentu (stopa gorna): —0 cm, +3 cm.
Wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym bez kamieni ubijajac warstwami co 20 cm.

4.6.11. Odtworzenie nawierzchni

Na catosci trasy w terenie zewngtrznym nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu
obecnego:
— tereny zielone—teren zaggszczony, nawierzchnia zniwelowana,
— tereny utwardzone-zgodnie z wymaganiami zarzadcy.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Z uwagi na liczne zblizenia przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy
kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzgdnych w miejscach zblizen. Zwraca si¢ uwagg
na mogace wystapi¢ rozbiezno$ci w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, a takze na istnienie w terenie uzbrojenia
niezinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajac
1 udostepniajac doptyw danego przewodu. Odstonigte podczas wykonywania wykopu kable
energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieci gazowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi wedlug zalecen gestoréw. Roboty w obrgbie skrzyzowan 1 zblizen
do istniejacego uzbrojenia wykonywaé sposobem rgcznym z nalezyta ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

6. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzane za pomoca spadkow
poprzecznych i podluznych do projektowanych muld oraz istniejacych rowdéw przydroznych
w pasie drogi krajowej nr 25.

Ilo$¢ wod opadowych z obszaru pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

7. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zalacznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z p6zn. zm.).

Szczegolowy projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
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8. Oddzialywanie na srodowisko

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone S$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac zapewniajac rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

— ochrony gruntu 1 wod podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczajac ich
negatywny wptyw na srodowisko i1 zdrowie ludzi,

— projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

— ochrony walorow krajobrazowych, terenéow zieleni, drzew i1 krzewdw, przez maksymalne
zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac zwigzanych z robotami ziemnymi.
Pozyskana ziemia z wykopow podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakresie ochrony wod przewiduje si¢ ochrone poprzez:

— projektowang nawierzchni¢ drogowg szczelna.

Wymogi dla wykonawcy robot:

— sprzet budowlany musi posiadacé atesty, dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin, hatasu,

— masy ziemi z wykopow nalezy wywie$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora,

— niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie wplywaja ujemnie na srodowisko, zdrowie ludzkie

I sasiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne $rodki, ktore

zmniejszg negatywny wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu wilascicieli dziatek sasiadujacych 1 nie wywotuje
negatywnego oddzialywania na srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw osob
trzecich, zapewnia dostepno$¢ do drogi publicznej, dostep do $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowatla
wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddzialywania pola magnetycznego, wibracji

1 hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

9. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami moca obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robot takiego przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy postgpowac zgodnie z artykulem 32 Ustawy
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje si¢ w granicach
terenow gorniczych.
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11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w czasie trwania ruchu samochodow nalezy szczeg6lng

uwage zwrdcic na to, aby:

— zabezpieczenie i oznakowanie robdt bylo utrzymane przez caty okres budowy,

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawecze,

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni,

— w czasie prowadzenia robot zachowac szczegdlng ostroznose,

— oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktore wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadca drogi, organem zarzadzajacym ruchem
oraz Policja. W zalezno$ci od postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce¢. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie
na czas prowadzenia budowy alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen 1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza
bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni
z zachowaniem wymaganej skrajni.

12. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

— 0 rozpoczeciu robot nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego,

— w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasa
okreslong na mapie do celow projektowych,

— wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wiedza
techniczna,

— w czasie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ ustalen 1 wytycznych zawartych
W opiniach branzowych z wlasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej
dokumentacji technicznej,

— nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp 1 ppoz.,

— w przypadku napotkania podczas robdt ziemnych obiektow mogacych stanowi¢ niewypaly
lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwaé prace, miejsce w miare dostepnych
mozliwosci zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby 1 Policje,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomic
stuzby archeologiczne,
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—w trakcie wykonywania robot drogowych przewidziano regulacje wysokosciowa
wszystkich urzadzen infrastruktury naziemne;j,
— po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Pawel Gontarek

Projektant branzy elektryczne;:
Marian Swiechowicz

Opracowanie:
Adam Kozlowski

mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU
ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

dla dokumentacji na zgloszenie pn.:

»Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie
wykonania chodnika oraz skrzyzowania z ul. Komunalna
w miejscowosci Nowa Wies Wielka”

Obszar oddzialywania zawiera si¢ w granicach dzialek 343 i 265/2, obreb 0009, oraz
dziatek 182/3, 159/3, 159/4, 159/22, 207/1 i 547, obr¢gb 0011 jednostka ewidencyjna
040305_2.

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ istniejace obiekty
mieszkalne zlokalizowane w sgsiedztwie. Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie
ma wplywu na obiekty i interesy 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow taczno$ci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi publicznej, projektowanych sieci oraz
sposOb zagospodarowania terenu generuja przysztosciowo oddziatywania w obrebie
istniejgcego pasa drogowego.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pn.:

wPrzebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie
wykonania chodnika oraz skrzyZowania 7 ul. Komunalng
w miejscowosci Nowa Wies Wielka”

Lokalizacja: Inwestor:
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Gmina Nowa Wie$ Wielka
Powiat: bydgoski ul. Ogrodowa 2

Dziatki ewidencyjne nr: 343, 265/2 86-060 Nowa Wie$ Wielka

Obreb ewidencyjny: 0009

Dziatki ewidencyjne nr: 182/3, 159/3, 159/4, 159/22, 207/1, 547
Obreb ewidencyjny: 0011

Jednostka ewidencyjna: 040305_2

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Pawet Gontarek

Projektant branzy elektryczne;:
Marian Swiechowicz

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafal Grenda-Wotkow
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1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow
Kolejnos¢ realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastepujacy:

e zabezpieczenie terenu budowy,

e wykonanie pomiaréw liniowych,

e wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,

e zebranie warstwy humusu na odktad,

e wykonanie przewidzianych rozbiorek i ich utylizacja,

¢ wykonanie robot ziemnych mechanicznych oraz czesciowo rgcznych,

e wykonanie zabezpieczen wykopow,

e wykonanie (w razie koniecznosci) odwodnienia wykopow,

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu,

¢ reprofilacja oraz umocnienie skarp,

e montaz i stawianie stupow o§wietleniowych,

e uktadanie kabla energetycznego i bednarki uziemiajacej w wykopie,

e ukladanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami zewngtrznymi

i przeszkodami naturalnymi,

e zasypanie wykopow,

e montaz opraw o§wietleniowych,

e podiaczenie kabli oraz przewodow,

e podlaczenie przebudowanych urzadzen pod napigciem,

e wbudowanie kraweznikow, opornikow oraz obrzezy betonowych,

e wykonanie warstw filtracyjnych i podbudowy,

e wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej,

e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

¢ roboty wykonczeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze inwestycji wystepuja:

e drogi 0 nawierzchni gruntowej,

e drogi o nawierzchni bitumicznej oraz z ptyt betonowych,

e zjazdy indywidualne,

e sie¢ elektroenergetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e napowietrzne linie niskiego napigcia,

e slupy oswietleniowe,

¢ napowietrzne linie telekomunikacyjne,

e cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki brukowe;j.
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4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Na obszarze inwestycji znajduja si¢ obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:
e napowietrzne linie niskiego napigcia,
e shupy oswietleniowe,
e napowietrzne linie telekomunikacyjne,
e siec elektroenergetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna,

e drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdow oraz pieszych.

5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
e prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kolowym,
e prace w poblizu czynnych napowietrznych linii niskiego napigcia oraz napowietrznych
linii telekomunikacyjnych,
e sie¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e wystgpienie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,
e wykopy o gtebokosci do 3,0 m.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu budowy drogi powinni posiadaé¢ przeszkolenie
w zakresie BHP (wstgpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obstugujacy sprzet budowlany
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Roboty drogowe charakteryzujace sie
wystepowaniem robot o zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP
stanowi szczegolnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tej dziedzinie.

7. Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych  bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska
lub wykonywanych robdt. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomo$¢ przepisow
powinien potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz
W sprawie:
e pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kolowym,
e pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,
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e trybu dopuszczania do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

e okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e okreslenia §rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0s0b odpowiedzialnych za nadzor,

e okreslenia sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, urzadzen po terenie
budowy,

e wskazania $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zabezpieczajacych przed
niebezpieczenstwami wynikajagcymi z wykonywania robot budowlano-montazowych,

e wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbg¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robot:

o ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

¢ ustali¢ system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,

e Wytyczy¢ wewngtrzne ciggi komunikacyjne na placu budowy,

e sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfikacje obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlano-montazowych i przepisy BHP.

Projektant branzy drogowe;:
mgr inz. Pawel Gontarek

Projektant branzy elektryczne;j:
Marian Swiechowicz

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow
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CZESC RYSUNKOWA

dokumentacji na zgtoszenie pn.:

,,Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska)
w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyzowania
z ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka”
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