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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, Ze opracowanie projektu budowlanego pt. Przebudowa ulicy Strazackiej w
Kcyni, gmina Kcynia, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Dziatka nr 1029/2, 1110/1,
1024, 1039/2, 1027 i 1041/2 jednostka ewidencyjna 041001 _4 Kcynia-miasto, obreb
ewidencyjny 041001_4.0001, Kcynia, jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami ,,Prawo
budowlane, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie”, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, i ze jest kompletne z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Brania drogowa: é”
Projektant: Mgr inz. Kazim {; j“nacl?.\\
upr. bud. nr/lUAN-KZ-7210/48/86
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Nr UAN-KZ~7210/ 48/86

DECYZJA
C 57%IERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peiniénis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwio

Na podstawie § 4‘15t92;§7 ..... S vevo. 1§13 ust. 1 pke. B e B
rozporzqdzenla Minfs'trdGospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowlska, z dnia 20 lutego 1975 r.

.w sprawle samodzielnych funkdfi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sle, ze:
O‘bvywctel(ku) veo......Kazimierz Chojnacki . .. ...
................. naglster. ingynier budownictwa . . ... ...l
. {tycul naukowy - xuwfdowy) .
urodzony(a) dnla .....29.maja........... 1951 . w Maryninie .

poslada przygotowanle zawodowe upowainlajqce do wykonywarﬂa samodzielne] funkcji

....................... LaoProjektenta
w specalnoter ... Komstrukeyjno-inzynierygned .
wozakresie ..., ardég....... et e e e et .

Obywatél(ka) ....... ‘. Kaezimierz Chojnacki . -~ jest upowazniony(c) do:

1/'sporzadzania prdjektéw budowli drdg i ulic oraz typowych
mostdéw 1 przepustidw, : : ' .

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie
oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

~elementdw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
‘nego budowli. ’
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Zaswiadczenie

o nurmerre werghikacyinerm

KUP-QCZ-FBW-S3R *

Pan KAZIMIERZ CHOINACKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0258/01

adres zamieszkania ul. WYSPOWA 15, 85-435 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

¥
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (D2 Y. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postadi
slektroniczne} opatrzone berplecznym podpisem elebtroniczrym weryfikowanym proy pomocy walnego kwalfikowanego certylikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

“ Weryfikacje popeawnodcl danych w nintejszym zadwiadozeniu moing sprawdzid 7z pomocg numery weryfikacyinego zadwiadozenia na
stronie Polskie) zby indynierdw Budownictwe www pitb.org.pf ub kontakiujac sie 1 biurem wladciwel Okregowe] (zhy Iniynieréw
Budownictwa



Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 124),

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- katalog typowych elementéw drogowych KPED,

- katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta,

- uzgodnienia z zamawiajgcym,

- dane wyjsciowe do projektowania,

- badania geotechniczne.

2. Lokalizacja zadania.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pt. ,Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni,
gmina Kcynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie”. Dziatka nr 1029/2, 1110/1, 1024,
103972, 1027 1 1041/2 jednostka ewidencyjna 041001_4 Kcynia-miasto, obreb ewidencyjny
041001 4.0001, Kcynia.

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku art. 28 ust.2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r . poz. 1333 j.t.), obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki objete zakresem opracowania tj. dziatke nr
102972, 1110/1, 1024, 1039/2, 1027 i 1041/2, jednostka ewidencyjna 041001 4 Kcynia-
miasto, obrgb ewidencyjny 041001_4.0001, Kcynia. Wyznaczenie obszaru oddziatywania
obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1 ich usytuowanie. (Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. poz. 124),. warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie a takze przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére
w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrodlem powszechni obowigzujgcego prawa na
obszarze dzialania organow, ktére je ustanowily.

4. Stan istniejgcy i uzasadnienie zadania.

4.1. UL Strazacka.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni
drogi. Ul Strazacka w Kcyni objgta opracowaniem przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowe;j i ushugowej. Ulica posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego na podbudowie
z bruku, betonu cementowego i nawierzchnie gruntowa. w bardzo zlym stanie technicznym.



Szerokos¢ nawierzchni 3,50-5,00 m. Na wymienionej ulicy wystepuje tylko ruch lokalny o
bardzo matym natgzeniu. Przedmiotowa ulica jest w pelni dostepna z przyleglego terenu
poprzez zjazdy. Ulica na catym odcinku przebiega w poziomie terenu. Droga jest odwadniana
W spos6b niezorganizowany powierzchniowo bezposrednio na przylegly teren oraz czesciowo
do kanalizacji deszczowe;.

Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 3,50 -
5,00 m, wykonanie zjazdow, wykonanie chodnika, wykonanie skarp, wykonanie odcinkami
przebudowy sieci uzbrojenia ternu (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
o$wietlenia). W celu urzadzenia terenéw zielonych przewidziano plantowanie terenu z
humusowaniem i obsianiem skarp trawa. Trasa i zakres projektowanego ciggu drogowego
pokrywa si¢ z dotychczasowym jego przebiegiem i nie ma mozliwosci wariantowego
rozwigzania, poza zaniechaniem przedsigwzigcia. Charakter istniejgcego obiektu tj.
przebudowy ulicy Strazackiej, po wykonaniu przebudowy nie ulegnie zmianie. Ulica
pozostanie nadal droga gminng. Klasa techniczna drogi istniejgca D i projektowana D.
Kategoria ruchu istniejgca KR1 i projektowana KR1. Ulica w obecnym swym przebiegu i po
rozbudowie nie begdzie wplywaé niekorzystnie na $rodowisko. Ulica przebiega w terenie
zabudowanym. Na ulicy wystgpuje oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. Ulica jest
oznakowana znakami ostrzegawczymi, znakami zakazu, znakami informacyjnymi, znakami
nakazu, tabliczkami znakami urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego. Istniejace
oznakowanie pozostaje bez zmian.

4.2. Skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Libelta jest skrzyzowaniem prostym typu T. Odcinek
drogi w obrgbie skrzyzowania przebiega w terenie zabudowanym. Skrzyzowanie posiada
pelne oznakowanie pionowe. Ul. Libelta jest drogg z pierwszefistwem przejazdu.

4.3. Skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Poznanska jest skrzyzowaniem prostym typu T.
Odcinek drogi w obrgbie skrzyzowania przebiega w terenie zabudowanym. Skrzyzowanie
posiada pelne oznakowanie pionowe. Ul. Poznafiska jest droga z pierwszenstwem przejazdu.

4.4. Skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Kasztanowa jest skrzyzowaniem prostym typu T.
Odcinek drogi w obrebie skrzyzowania przebiega w terenie zabudowanym. Skrzyzowanie nie
posiada oznakowania pionowego. W obrgbie skrzyzowania ulica Strazacka posiada
nawierzchnie gruntowg a ulica Kasztanowa nawierzchnie z betonu asfaltowego.

4.5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb opracowania wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego.
Obiekt budowlany okreslono jako nalezacy do I kategorii geotechnicznej. Poziom wody
gruntowej wystgpuje ponizej poziomu projektowanych robét drogowych. Do glebokosci 2,00
m nie stwierdzono wéd gruntowych. W miejscu robét wystepujg proste warunki geologiczne i
geotechniczne. W podlozu gruntowym wystepuja piaski drobne i piaski pylaste. W strefie
bezposredniego oddziatywania podioza na projektowana konstrukcje nawierzchni, zalegaja
grunty nosne kwalifikujagce podloze do grupy nosnosci podlozy drogowych Gl.
Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

5. Zakres opracowania.

Zakres przebudowy obejmuje:
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,



- wykonanie zjazdow,

- plantowanie poboczy skarp,

- wykonanie oznakowania pionowego.

- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia oraz
kanatu technologicznego wg odrebnego opracowania.

6. Podstawowe parametry projektowe.

Dane wyjsciowe do projektowania okre§lone przez Zamawiajgcego zawarte w

zamoOwieniu i danych wyjsciowych do projektowania:
klasa techniczna drogi D,
ruch kategorii KR1
predkos¢ projektowa 30 km/h,
szerokos$¢ nawierzchni 3,50-5,00 m,

- odwodnienie ulicy do kanalizacji deszczowej,
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- beton asfaltowy i brukowa kostka betonowa

1

7. Droga w planie.

Trase¢ stanowig odcinki proste i tuki kotowe. Parametry podano na planie
sytuacyjnym.

8. Profil podtuzny.

Spadki  podluzne  niwelety nie  przekraczaja spadkéw dopuszczalnych.
Rzgdne projektowane wynikaja z grubosci podbudowy do 20 cm oraz grubosci warstwy
wiazacej i warstwy $cieralnej oraz minimalnego spadku do odprowadzenia wod opadowych.

9. Droga w przekroju poprzecznym.

Na odcinku zaprojektowano odtworzenie 2 istniejacych przekroi poprzecznych. Od
km 0+000 do km 0+106,8 i odcinek 29 m do ul. Rynek przekrdj uliczny o szerokosé
projektowanej nawierzchni 5,00 i 3,50 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % od osi
jezdni do kraweznika oraz obramowanie jezdni kraweznikiem granitowym 15*30*100 wg
rys. 03.10 1 03.21 na zjazdach. Za krawgznikiem chodnik lub tereny zielone. Na odcinku od
km 0+106,8 do km 0+169,79 i odcinek 28 m do ul. Kasztanowej przekrdj uliczny o
szeroko$¢ projektowanej nawierzchni 5,00 m, spadek poprzeczny jezdni 2 % do osi jezdni
oraz obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15%22*100 wg rys. 03.11. Za
kraweznikiem chodnik lub tereny zielone. Ponadto zaprojektowano odtworzenie nawierzchni
chodnika na odcinku ul. Kasztanowej do ul. Rynek.

10. Konstrukcja jezdni.

Konstrukcjg nawierzchni z betonu asfaltowego:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm,

- skropienie podbudowy asfaltows emulsja kationows

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm,

- skropienie podbudowy asfaltows emulsjg kationowa

-~ 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 — 31/5
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Konstrukcj¢ nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j:
- 8 cm brukowa kostka betonowa,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 18 cm podbudowa z betonu cementowego C8/10

11. Zjazdy.

Projektuje si¢ zjazdy gospodarcze do kazdej dziatki. Zaprojektowano zjazdy o
nastgpujgcych parametrach; przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi $ciete skosem o
proporcji 2 m na 2 m. Niweleta zjazdu dostosowana do uksztaltowania elementéw drogi i
bram wjazdowych. Niwelet¢ zjazdow w kazdym miejscu nalezy dostosowaé do poziomu
istniejgcego terenu tak aby zachowaé plynnosé przejazdu na posesie.

Zjazdy projektuje si¢ o nastepujacej konstrukeji:

- 8 cm brukowa kostka betonowa,

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,

- 18 ¢cm podbudowa z betonu cementowego C8/10
Obramowanie zjazdéw krawegznikiem betonowym wtopionym 12*25 na lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wg rys 03.08.

12. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania.

13. Roboty rozbidrkowe.

W celu przebudowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej nalezy rozebraé
istniejgca konstrukcje ulicy. Nalezy rozebra¢ réwniez zuzyte fragmenty ulicy. Projektuje sie
rozbidrke istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z brukowca, nawierzchni
z brukowej kostki betonowej, podbudowy z kruszywa niezwigzanego i betonu, kraweznikow
kamiennych i betonowych.

14. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki.

Do ponownego wykorzystania projektuje sie krawezniki kamienne 15*30. Pozostale
materialy z rozbi6rki w uzgodnieniu z zmawiajgcym do zagospodarowania przez wykonawce
lub do przekazania do zamawiajgcego..

15. Oznakowanie

Projektowana organizacja ruchu zwigzana jest z przebudowa ulicy obejmujaca
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni z barkowej kostki betonowe;.

Nowego oznakowania wymaga skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Kasztanowa.
Projektowane skrzyzowanie jest typu T i od strony ulicy Strazackiej brak wymaganej
widocznosci. W zwigzku z powyzszym projektuje sie wlot na skrzyzowanie od strony ul.
Strazackiej oznakowaé znakiem STOP B-20. Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie. W zwigzku z przebudowa projektuje sie odnowienie oznakowania poziomego
przejs$¢ dla pieszych na ulicy Strazackie;.

16. Urzadzenia obce.
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Lokalizacj¢ urzadzen obcych wuzgodniono z ich uzytkownikami. Przed
przystgpieniem  do robét wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z lokalizacja
urzadzen obcych i zglosi¢ rozpoczecie rob6t  administratorom tych urzadzen zgodnie z
zapisami W uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzenn obeych, nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosei i pod
nadzorem oséb administrujacych tymi urzadzeniami.

17. Uwagi koncowe.

Punkty wierzcholkowe trasy oznaczone sg przy pomocy wspéhrzednych.
Wysoko$ciowo niwelete dowigzano do reperéw panstwowych i roboczych. Sytuacyjnie
tras¢ dowigzano do osnowy pomiarowe;.

Opracowat:

]
Mer ing’ Kzimiedy Chojnacki
i ektanta w specjalnosci

konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog
Nr UAN-KZ-7210/48/86




Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni, gmina Kcynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie
Dziatka nr 10292, 1110/1 i 1024, jednostka ewidencyjna 041001_4 Kcynia-miasto, obreb
ewidencyjny 041001_4.0001, Kcynia.

Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria obiektu IV - skrzyzowania i zjazdy
Kategoria obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci kanalizacyjne,
sieci wodociggowe

Kod grupy robot CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy drég, 45230000-8 Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Kcynia
UL Rynek 23
89-240 Kcynia

Znak i data zamowienia:
Umowa nr RI.272.2/41/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289

Branza drogowa

Imig i nazwisko | Specjalnos$¢ i numer uprawnien budowlanych: Data: Podpis:
projektanta: Uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukeyjno- 2021.05. 9

Mgr inz. inzynierskiej w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/86 Kujawsko- | 19 7
Kazimierz Pomorska Izba Inzynieréw ' L/
Chojnacki Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 \

Bydgoszcz, 2021.05.1§
Wiasciciel jegnostki projektowania

Mgr/inz. azil:lzz Chojnacki



Czgs¢ opisowa

1. Zakres przebudowy
Zakres przebudowy obejmuyje:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zjazdow,
- plantowanie poboczy skarp,
- wykonanie oznakowania pionowego.
- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej 1 kanalizacji sanitarnej oraz oswietlenia
wg odrgbnego opracowania.

2.1 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejacym obiektem budowlanym jest zadanie pt. ,Przebudowa ulicy
Strazackiej w Keyni, gmina Kceynia, wojewo6dztwo kujawsko-pomorskie”

2.2. Stan istniejacy 1 uzasadnienie zadania.
2.1. UL Strazacka.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni
drogi. Ul Strazacka w Kcyni objeta opracowaniem przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowe] 1 ustugowej. Ulica posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego na
podbudowie z bruku, betonu cementowego 1 nawierzchnie gruntowa. w bardzo ztym stanie
technicznym. Szerokos¢ nawierzchni 3,50-5,00 m. Na wymienionej ulicy wystepuje tylko
ruch lokalny o bardzo matym natezeniu. Przedmiotowa ulica jest w pelni dostepna z
przyleglego terenu poprzez zjazdy. Ulica na calym odcinku przebiega w poziomie terenu.
Droga jest odwadniana w sposob niezorganizowany powierzchniowo bezposrednio na
przylegly teren oraz cz¢sciowo do kanalizacji deszczowej.

Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 3.50
-5,00 m, wykonanie zjazdow, wykonanie chodnika, wykonanie skarp, wykonanie
odcinkami przebudowy sieci uzbrojenia ternu (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej 1 oswietlenia). W celu  urzadzenia terenéw zielonych przewidziano
plantowanie terenu z humusowaniem 1 obsianiem skarp trawg. Trasa 1 zakres
projektowanego ciggu drogowego pokrywa si¢ z dotychczasowym jego przebiegiem i nie
ma mozliwos$ci wariantowego rozwigzania, poza zaniechaniem przedsiewziecia. Charakter
istniejgcego obiektu tj. przebudowy ulicy Strazackiej, po wykonaniu przebudowy nie
ulegnie zmianie. Ulica pozostanie nadal drogg gminng. Klasa techniczna drogi istniejaca
D i projektowana D. Kategoria ruchu istniejaca KR1 i projektowana KR1. Ulica w
obecnym swym przebiegu i1 po rozbudowie nie bedzie wplywal niekorzystnie na
srodowisko. Ulica przebiega w terenie zabudowanym. Na ulicy wystgpuje oznakowanie
pionowe i oznakowanie poziome. Ulica jest oznakowana znakami ostrzegawczymi,
znakami zakazu, znakami informacyjnymi, znakami nakazu, tabliczkami znakami
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Istniejace oznakowanie pozostaje bez zmian.

2.2. Skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Libelta jest skrzyzowaniem prostym typu T.
Odcinek drogi w obregbie skrzyzowania przebiega w terenie zabudowanym. Skrzyzowanie
posiada pelne oznakowanie pionowe. UL Libelta jest droga z pierwszenstwem przejazdu.

2.3. Skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Poznanska jest skrzyzowaniem prostym typu T.
Odcinek drogi w obrebie skrzyzowania przebiega w terenie zabudowanym. Skrzyzowanie
posiada pelne oznakowanie pionowe. Ul. Poznanska jest droga z pierwszenstwem
przejazdu.
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2.4. Skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Kasztanowa jest skrzyzowaniem prostym
typu T. Odcinek drogi w obrebie skrzyzowania przebiega w terenie zabudowanym.
Skrzyzowanie nie posiada oznakowania pionowego. W obrgbie skrzyzowania ulica
Strazacka posiada nawierzchnie gruntowa a ulica Kasztanowa nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego.

2.5. Uzbrojenie techniczne.
W otoczeniu drogi wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- napowietrzne linie energetyczne,
- kablowe linie energetyczne,
- napowietrzne linie teletechniczne,
- kablowe linie teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze  wystgpi¢ przy  wykonaniu  wszystkich  elementow
zagospodarowania terenu w zwigzku z prowadzeniem robdt pod ruchem, przy
przenoszeniu cigzarow, przy wykonywaniu robot ziemnych na glebokosci ponizej 1.5 m, w
poblizu linii energetycznych napowietrznych nn, SN, kablowych linii energetycznych i
sieci gazowej na calym odcinku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prowadzenia robdt pod ruchem, przy
przenoszeniu ci¢zar6w na calym odcinku drogi, w poblizu, linii energetycznych
napowietrznych i kablowych linii energetycznych i sieci gazowej jak oznaczono na planie
sytuacyjnym. Ponadto na odcinkach dodatkowo wskazanych w uzgodnieniach. Istnieje
niebezpieczenstwo przy wykonywaniu robdt ziemnych na glebokosci ponizej 1.5 m.
Istnieje  niebezpieczenstwo przy wykonywaniu prac montazowych. Istnieje
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoblnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robét, w oparciu o opracowang
przez wykonawce rob6t instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129 z 1997r. z p6z. zm.),
okreslonych w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U nr 47 z
2003 r. z p6z. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji i
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.
nr 7, poz. 30). W szczegdblnosci pracownikow nalezy zapoznac¢ z zakresem i charakterem
robét wynikajacych z projektu, z imiennym podzialem pracy i kolejnoscia wykonania
zadan. Wszelkie instruktaze nalezy odnotowaé w zeszycie instruktazu.
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6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i1 innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalié istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty. Przed
skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odleglosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajace dopuszezalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Roboty oznakowad zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajagcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne
oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny
by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz.1263) oraz instrukcjg DTR. Sprawowac bezposredni nadzér nad pracownikami przez
wyznaczone w tym celu osoby. Dla prac prowadzonych na wysokosci, pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania lekarski dopuszczajace do prac na wysokosci.

Chojnacki
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- Karmelit

O - lokalizacja

Nazwa | adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni, Gmina Kcynia, wojewddztwo kujawsko-

pomorskie

Tytut opracowania: Skala rysunku: Numer rysunku;
Plan orientacyjny 1:25000 1

Imig | nazwisko Specjalnoét | numer uprawnieh budowlanych: Data Podpis

projektanta; Uprawnienia projektanta w specjainoéci konstrukcyino- 20210225 st i

Mgrint. infynierskie]  w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86 A

Kazimierz Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierow { /

Chojnacki Budownictwa nr ewidencyiny KUP/BDI0258/01 \
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni, Gmina Kcynia, wojswédztwo kujawsko-pomorskie

Tytul opracowenia: : Skala rysunku: | Numer rysunku:
, Profil podiuzny od km 0+000 do km 0+169,79 1:1001:500 3
-t Imig | nazwisko Specjaino$é i numer uprawnier; budowlanych: Data Podpis
profektanta: ‘Uprawnienta projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskisj | 2021.05.17 ‘
Mgr ink. w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/86 :
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierbw %ﬁn\ i
Budownictwa nr ewidencyjny KUR/BD{0258/01 \\ .
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Nazwa | adres obiekiv budowlanego:
Przebudowa ulicy Strazackie] w Kcyni, Gmina Kcynia, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Tylut opracowania: Skala rysunku: Numer rystinku:
Przekroje poprzeczne od km 0+000 do km 0+169 79 1100 ¢
Imie i nazwisko | Specjainose | numer uprawnien budowlanych: Data Podpis
proiektanta: . Uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej | 2021.05.17
Mgr inz. ! w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/86
Kazimierz Chojnacki | Kujewsko-Pomorska Izba Inzyniertw
; Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni, Gmina Kcynia, wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Tytut opracowania; Skala rysunku: | Numer rysunku:
Przekroje poprzeczne od km 0+000 do km 0+028,8 14100 41
Imig i nazwisko Specjalno$é i numer uprawnien budowlanych: Data Podpis
projektanta; Uprawnienia projektanta w specjaino$ci konstrukcyjno-intynierskiej | 2021.05.17
Mgr ink. w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska [zba Inzynierdéw
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01




Nazwa | adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni, Gmina Kcynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie

Tytut opracowania: Skala rysunku: | Numer rysunku:
Przekroje poprzeczne od km 0+000 do km 0+028 1:100 42

Imig i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnien budowlanych: Data Podpis

projektanta: Uprawnienia projektanta w specjainosci konstrukcyjno-inzynierskiej | 2021.05.17

Mgr ini. w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/86

Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska Izba inzynierow

Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01
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Skala 1:10
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Kraweznik granitowy 15%30%100
-5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

‘tawa betonowa z betonu C12/5

Mazwa | adres oblakty hudowianego;
Przebudowa ulicy Strazackiej w Kcyni, Gmina Kcynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie

Tviut opracowania: Skala rysunku: | Nurner rysunku:
Krawezniki granitowe na fawie z oporem 03.10 10 8
Imia | nazalsko Specjainodé | numer uprawnier; budowlanych: Data Podpis
projektants: Uprawnisnia projaktanta w specjalnogei konstrukcyjno-intynierside] | 2021.03.27
Mgr ink. w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/88
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorgka izba Ingyniorow
Budownictwa nr ewidancyiny KUP/BD/0258/01
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Nazwa { adres obiektu budowlanego:
Przebudewa ulicy Strazackiej w Keyni, Gmina Koynia, wojewddziwe kujawsko-pomorskis

Tytut opracowania: Skala rysunier: | Numer rysuniu:
Krawezniki betonowe na lawie z oporem 03.11 e 7
Imig | nazwisko Specjainosé | numer uprawnien budowianych: ; Data | Podpis
projektanta: Uprawmienia projektanta w specjalnosci konstrukcyino-indynierskie; | 20216327 |
Mgr inz. w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86 | §
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska Izba Ingynieréw i
Budowniciwa nr ewidencyiny KUP/RDIO258/01 | |
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Naza | d1os obiokls budowranegs:
Przebudowa ulicy Strazackis] w Keyni, Gmina Koynia, wojewdziwe kujawsko-pomorskie
Tviuf opracowania: | Skala rysunku: | Numwr rysunku;
Krawgzniki betonowe wtopione (oporniki) na lawie z g 10 §
oporem 03.08 |
Imig | nazwisks Spacjainode | numar uprawnien budowlanych: Dats Podpis
projskiants: Uprawnienia projektanta w specjainobel konstrukcyjno-indynierskie] | 2021.03.27
Mgr ink. w zakresie drbg Nr UAR-KZ-7210/48/86
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska lzba Ingyniertw
Budownictwa nr ewidencyiny KUPIBDIo258/81
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Kraweznik granitowy 15%30*100
-5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

“rawa betonowa z betonu C12/5

Hazwa | adres obisidu budowlansgo,
Przsbudowa ulicy Strazackie] w Keynl, Gmina Keynia, wojewodziwe kujawsko-pomorskie

Tviut opracowania: | Skala rysunku: | Nemer rysunkar:
Krawezniki granitowe na tawie z oporem 03.21 L 10 9
Imig | newiskn | Specjainaét { numar uprawnian budowlanyelt ! Datz | Podpis
projektants: | Uprawnienia projekianta w specjalnoscl konstrukcyjno-intynierskie] La0zenr
Mgr int. | w zakresie drog Nr UAN-KZ-T210/48/88 |
Kazimierz Chojnacki | Kujawsko-Pomorska 2ba inzynierow ; |
P Budownictwa nt ewldancyiny KUPIBDI0238/01 : i
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Tabela.txt

Projekt
Plik 12021 ul. Strazacka.niw
Utworzony : data: 18.85.2821 godz. 18:37:25

0+008, 00
0+018,00
5+820,90
9+638, 60

3+645 00

UWAGAT - Lista nie zawiera punktow gidwnych trasyl

X(N)
5873200,02
5873289,52

5873215,084

e

g
3

o

587322

Vit
O
)
L
P
Lol
ey
©
i)

[
[a43
.}
Lad
[

Fo
—)
[
fed

A
ot
(%]
~d
LRt

fod

LE
(e

3

A1
s

5873266, 69

5873276,33

Y(E)
5465464,10
6465467, 14
6465476, 20

54654732, 25

6465485, 37

6465488 ,07

6465508, 81
5465516, 58

5465516, 22

[
£
[
LI
W
HEY
(o)

o
L
o
4]
L
ol
(o8]
£
h

Strona 1
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Tabela.txt

Projekt
Plik :2021ul. Strazacka 1l.niw
Utworzony : data: 18.65.2021 godz. 18:50:18

Pik. X(N) Y(E)
0+000, 00 5873302,13 6465492, 73
0+010, 60 5873312,1¢@ 6465492, 38
0+020,00 5873322,10 6465492 ,03

UWAGAT Lista n

a nie zawiera punitow gidwnych trasyl

Stronag 1



38

Tabela.txt

Projekt
Plik 12021ul. StraZzacka Z.niw
Utworzony : data: 18.85.2821 godz. 17:58:55

Pik. K{N) Y(E)
0+0066,00 5873301,69 £465510,02
o+010,00 5873306,68 6465519,96
9+82¢,96 5873299,76 5465529,52
UWAGAT - Lista nile zawlera punkidw gidwnych trasy!

Strona 1
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Tabela.txt

Projekt
Piik 12021 ul. Strazacka.niw
Utworzony : data: 18.65.2021 godz. 18:38:65

ZALOM TYP  WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
pt 5873200 ,000 6465464, 690
wi tuk kotowy 5873264,430 6465484 ,760
PEK 5873268346 6465483, 448
SEK 5873264443 6465484716
KEK 5873268,572 5465485, 895
w2 ruk kotowy 5873284170 5465496170
PEK 5873279,972 6465485, 620
SEK 5873284, 185 6465496 169
KK 5873288428 6465491,975
W3 tuk kotowy 5873302,758 6465494,120
PEK 5873297,637 6465493 ,0833
SEK 5873301, 185 6465495 296
KEK 5873382,374 6465499 ,334
Wl tuk kolowy 5873301,620 5465518, 100
PLK 5873301,639 6465509, 651
SEK 5873298,719 6465515,271
KeK 5873292,619 6465517 ,008
W5 tuk kolowy 5873273,320 6465514,560
PEK 5873279,092 6465515,250

Strona 1



kt

40

Tabela.txt
SEK 5873274,731 6465516, 391
Ktk 5873272,395 6465520,246
5873270,326 6465533,130

Strona 2
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Tabela.txt

Projekt
Plik :2821ul. Strazacka 1.niw
Utworzony : data: 18.05.2021 godz. 18:56:45

ZAkOM TYP  WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
pt 5873302,110 6465492 ,730
kt 5873336,810 6465491 ,730

Strona 1
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Tabela.txt

Projekt
Plik :2021ul, StraZzacka 2.niw
Utworzony : data: 18.05.2021 godz. 17:57:46

ZAE0M TYP WSPGERZEDNE: X(N) Y(E}
pt 5873301,600 6465516, 600
kt 5873299,070 6465537 ,410

Strona 1
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Wykaz zjazdéw

Lokalizacja Parametry projektowe Rozbioérki
Km Strona | Szero- | Dhugo- Powierz. Krawez- | Krawez | Naw. ist. | Naw.
pP- ko§¢ | $éCrur | nawierzchni z nik nik Podbudo ist.
prawa ostono- brukowe;j 12*25 | 15*%30i | wabet.gr | trylinka
L-lewa wych. kostki 15%22 15em | ikostka
Kable betonowe; bet.
eleitele graﬁtgwej ) )
m m m” m m m m
0+013,5 L 3,00 10,71 7,00
0+018,3 p 21,71 12,0t | 37,00+73,46 4,00 3,50 40,8 110,46 t
0+033,5 P 3,00 5,0t 10,12+8,66 5,69 5,60 8,10 18,78 t
0+040,8 P 4,50 15,0t | 14,19+15,01 6,17 5,60 15,00 15,00
0+044,8 L 3,40 11,30 0,0 0,00 6,40 0,00
0+053,5 P 5,00 16,5t 17,08 6.91 6,80 17,40 17,40
0+064,2 L 4,00 13,20 0,0 21,5 10,30
0+0635,9 P 3,40 14,0t 14,93 7,92 8,40
0+072.6 P 3,40 12,5t 13,15 7,08 8,40
0+080,8 P 1,00 1,92 3,84 0,00
0+083,8 L 3,40 5,5t 11,34 0,0 11,30
0+098.4 L 3,00 5,0t 9,01 0,0 7,10
0+102,2 L 3,55 29,5t 6.40 0,0 5,50
0+002,2 L 3,00 2,01 0,0 3,10
0+112,8 L 3,50 4,0e 11,62 0,0 0,00
0+116,6 L 3,50 4,0e 11,40 0,0 0,00
0-++008 L 3,00 23,0e 11,70 0,0 10,00
0+013.,9 P 3,00 8,97 7,40 10,00
0+024,4 L 3,00 10,0t 11,79 0,0 10,00
0+143 p 3,00 10,17 8,85 10,00
RAZEM 125,0t | 238,01+97,13 | 57,86 188,8
31,0e
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Wykaz oznakowania pionowego — droga gminna

L.p| Symbol znaku |Stron| Lokalizacja Uwagi
a Km
L P
1 |B-20 p 0+167 STOP znak z niebieskim
odnosnikiem
Wykaz oznakowania pionowego — droga wojewd6dzka
L.p| Symbol znaku | Stron| Lokalizacja Uwagi
a Km
L P
I ID-6 PiL Droga wojewddzka
Wykaz oznakowania poziomego
L.p| Symbol znaka | Stron | Lokalizacja Uwagi
a Km
L P
1 {P-10 0§ 0+000 Droga gminna
2 |P-10 0Os Droga wojewodzka

znakiem poziomym P-10 oraz znakami pionowymi D-6. Szczegbtows lokalizacje oznakowani
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Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z 0. o.

ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia www.zgkimkcynia.p!

Kcynia, dnia 30.03.2021

L.Dz.77/03/2021

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz

WARUNKI TECHNICZNE Nr 10/2021
na wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Strazackiej w m. Kcynia

I. W celu wtaczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strazackiej
nalezy:

1. zaprojektowac i wykona¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 do istniejgcej
sieci DN 200 zlokalizowanej w ul. Strazackiej (dziatka nr 1029/2);

2. sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV SN 8 zgodnych z PN-EN 1401;

3. na wysoko$ci nieruchomosci zlokalizowanych przy trasie projektowanego odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ studnie rewizyjne @ 425;

4. doprojektowanych studni ¢ 425 przewidzie¢ wtaczenie przytaczy kanalizacyjnych dla
nieruchomosci na dziatkach: 1039/2, 1027, 1025.

5. na terenie nieruchomos$ci wykona¢ studnie rewizyjng @ 315 w odlegtos$ci 0,5 - 1,0 m
od linii rozgraniczajacej;

6. zachowa¢ minimalny spadek 1,5%.

II. Projekt techniczny sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢:
- na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecia

— z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z 0. o.

-verte-

NIP 558-000-14-89, REGON 340854204,
tel. 52 589 37 57, fax. 52 589 37 57, e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl,
KRS 0000373820 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy X111 Wydziat Gospodarczy KRS,
Kapitat Zakladowy 1 623 500 PLN,
Rachunek Bantkowy nr 05 8166 0009 0011 0350 2000 0001
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BURMISTRZ KCYNI
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
tel: 52 589 37 21, fax: 52 589 37 22
e-mail: urzad@kcynia.pl
www.kcynia.pl

@mi?’ﬁ% m& y;‘ﬂ& ‘

RR.7021.10.2021 Kcynia, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Sz. P.

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i Projektowanie Drogowe
ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz

éﬁﬁ“ s [
g b Lt o
T Gt B /
.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 17.03.2021 r. dotyczacym wydania warunkéw techniczn vch

na przebudowe kanalizacji deszczowej dla zadania Przebudowa ulicy Strazackie] w Keyni™ jako

wlasciciel sieci kanalizacji deszczowej informuje, ze nalezy whaczyé sie do istniejacej kanalizacj

deszczowej oznaczonej na zataczniku mapowym jako ko350 zlokalizov /ane] w ulicy Strazackiej w

Keyni, gdzie ilos¢ wéd opadowych wprowadzonych do kanalizacji deszczowej nie przekroczy 37.8
I/s. co przy 15 minutowym deszcezu wyniesie okoto 34 m® (przeplyw max 130 I/s/ha)

Parametry jakosciowe wprowadzanych wod opadowyceh:

Zawiesina ogélna< 100 mg / dm?®
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/ dm?®

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wiadciciel gruntu, nie moze zmienia¢ kierunku
i natezenia odpivxw znajdujacych si¢ na jego gruncie wod opadowych lub roztopowveh ani kierunku
odplywu wod ze zrédet - ze szkodg dla gruntow sasiednich oraz odprowadzac¢ wod lub wprowadzad
sciekdw na grunty sasiednie, w zwiazku z tym nalezy zastosowacé takie rozwiazania techniczne, aby
nie doprowadzi¢ w przysziosei do zalewania nieruchomosci sasiednich.

Po  wybudowaniu przylacza do kanalizacji deszczowej nalezy dostarczvé mape
powykonawczg przylacza oraz zawrze¢ umowe 7 wlascicielem sieci na korzystanie 7z urzadzen.

Otrzymuja:
[.  Adresat
2. ala

Sporzadzila:
Hemerling Magdalena
tel. 52 589 43 95

Burmistrz Keyni Stronalzl
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GMINA KCYNIA
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
tel.: 52 589 37 20, fax: 52 589 37 22
e-mail: urzad@kcynia.pl Gwming KCY?\I}A

www.kcynia.pl

Keynia, dnia 8 marca 2021 r.
R1.7011.2.1.

[}

021

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszez

Dot Umowy nr RL272.2/41/2021 z dnia 24 lutego202] r. doi.. ,,Opracowanie projektow
budowlanych dot. drogi w miejscowosci Stupowiec oraz ulic w Kcyni”.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2 marca 2021 r. ws. Okreslenia warunkéw na budowe
kanalu technologicznego projektowanego w zwiazku z inwestycja drogowg pn. ,,Przebudowa ulicy
Strazackiej w Keyni” informuje. ze przedmiotowy kanal technologiczny nalezy projektowad dla
Profilu podstawowego speniajacego wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680).

Zataczniki:
1) informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stronalz1
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Rajon Odwieteniowy Bydgoszez
i) ¥ 2ydg

Bydgoszcz 10 maja 2021 r.

Doradztwo i projektowanie

WEA21E002240 drogowe Kazimierz Chojnacki
K2100169378 ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-78-2021

dotyczy: przytgczenia do istniejacej sieci odwietlenia drogowego, projektowanego

o$wietlenia w ramach przebudowy ul. Strazackiej w Kcyni.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktdrych dotyczy wniosek
SO 2-4-0410013-040 Kcynia Libelta ST 40950

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Rejon Oswietieniowy Bydgoszcz podaje
warunki na rozbudowe istniejgcej sieci oswietlenia drogowego przy ulicy
Strazackiej w Kcyni:

Istniejgca kabiowa sie¢ oSwietleniowa zasilana jest z szafki SO 2-4-
0410013-040 Kcynia Libelta,

Z istniejgcych, dogodnych stupdw wyprowadzi¢ obwody kablem typu
YAKY o przekroju wg obliczen,

Zachowac zwisy iodlegiosci poziome/pionowe przewodow/kabli
zgodnie  z obowigzujgcymi  normami | przepisami  (zamies$ci¢
odpowiednie przekroje wzdtuzne/poprzeczne linii w projekcie},

Kabel oswietleniowy ufozony pod nawierzchnig nierozbieraing ostoni¢
rurg typu AROT niebieska o érednicy min. 110 mm

Zamontowa¢ nowe ograniczniki przepie¢ na stupach zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami,

Zastosowac stupy i oprawy oswietleniowe wg obliczen,
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« Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia bedacej we wiladaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

s W przypadku uszkodzenia elementéw sieci oswietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wiasnym zakresie,

o Jedli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

e« Wybudowana sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,

¢ Integraing cze$¢ warunkow stanowig ,Ogodine wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego’,

¢  Waznos$¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz
Boczkowski

’ Date/ Data:
2021-05-11 13:22

Zatgczniki:
1. Ogdine wymagania dotyczgce sieci o$wietienia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do wiw lokalizacji — 1 str.

k.o
1. ala

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagfosé zasilania pozostatego
odwietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oéwietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrocony po zakofczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedfoiyé dwa egzemplarze dokumentow zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wazdr protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z c.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatdw.

FT T o@D o0 o



SPOLKA WODNOMELIORACYJNA 55

ul. Dworcowa 8 , 89-240 Kcynia
Reg. 000763011, NIP 558-13-74-318

tel. 52 589 33 38 : .
Kcynia, dnia 18.05.2021 r.

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3

85 - 009 Bydgoszcz

W odpowiedzi na przestany do uzgodnienia projekt pt. Przebudowa ulicy
Strazackiej w Kcyni, gmina Kcynia, wojewddztwo kujawsko-pomorskie Spotka
Wodnomelioracyjna w Kcyni uzgadnia planowany zakres robdt drogowych,
zgodnie z zalagczonymi projektami zagospodarowania terenu na planie
sytuacyjnym 1:500.

Z upowaznienia Zarzadu
Kisrewnik Bw Robdt

WPOLKA WODNOMELIORACYNA
ul. Dworcows 8 | 89-240 Keynia
e 525853338

Zataczniki:
I. Rachunek nr 03/2021
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Bydgoszcz, dnia maja 2021r.

WU OZ . DB. ZAR. 5152.21.4.2021.TZ.
op. A —382/2021

BURMISTRZ KCYNI

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwiazanych z przebudowsa ulicy Strazackiej w Kcyni na
terenie dziatki o nr ew. 1029/2 oraz czesci dziatki o nr ew. 1110/1 i nr ew. 1024, zgodnie z
zakresem oznaczonym na zatacznikach graficznych dotaczonych do wniosku,

Przedmiotowe prace prowadzone beda w strefie ochrony konserwatorskiej i archeclogicznej wyznaczonej dla zespotu
udokumentowanych i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewdd

zkiej ewidencji zabytkéw (jednoczesnie
istnieje potencjalne zagrozenie wystapienia reliktéw historycznych zwigzanych z funkcjonowaniem na tym terenie synagogi).

Wobec powyzszego oraz majac na uwadze ochrong istniejgcych i potencjalnych obiektéw

archeologicznych wystepujacych na terenie planowanej inwestycji, Urzad Ochrony Zabytkéw -
Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotowa inwestycje na nastepujacych warunkach :

Przy inwestycji nalezy zapewnié¢ nadzér archeologiczny.

W przypadku odkrycia nawarstwien, obicktéw archeologicznych nalezy zapewni¢
przeprowadzenie badan ratowniczych z eksploracja, rejestracja i dokumentowaniem elementéw
osadniczych zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w granicach projektu budowlanego.
Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej (nawet w

przypadku, jezeli archeolog nie zarejestruje wystgpienia ruchomego materialu zabytkowego).

Ponadto :

I Przed przystapieniem do prac winien uzyskac pozwolenie na ich prowadzenie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, W pozwoleniu zostang szczegdlowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej
inwestycji.

3. Forma czynnosci archeologicznych powinna sprowadzac si¢ do obserwacji nawarstwien
kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postepem robdt ziemnych.

4. W przypadku odstonigcia reliktéw zabudowy, obiektéw zabytkowych, nawarstwien

kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowad

Je i zadokumentowaé w sposdb opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),

rysunkowy i fotograficzny.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabvikéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.V11.2003 roku (Dz. [J
2021r., poz. 710}
Otrzymuje : Kazimierz Chojnacki
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GMINA KCYNIA
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
tel.: 52 589 37 20, fax: 52 589 37 22
e-mail: urzad@kcynia.pl
www.kcynia.pl

Gmina KCYNj4

RL.7011.2.1.2021

Kcynia, 13 maja 2021

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszez

W odpowiedzi na pismo 7z dnia 8 maja 2021 r. (wplyw do Kancelarii Ogolnej Urzedu Miejskiego

w Kcyni dnia 12 maja 2021 r.) r. informuje, Zze uzgadniam bez uwag przedlozony projekt dla

zadania pn. ..Przebudowa ulicy Strazackiej w Kceyni”

Zataczniki:
)
)

|

~

L

I egz. projektu zagospodarowania terenu

informacia o przetwarzaniu danych osobowych

Stronalz1
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Orange Polska S.A. Kazimierz Chojnacki

Domena Hurt Doradztwo i projektowanie drogowe
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Dworcowa 13/3

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 85-008 bydgoszcz

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 42 658 99 71

kodz data 14-06-2021

Numer plsma:;  TTISILU/PR.215-24660/21
Temat: Uzgodnienie projekiu :przebudowa ul. Strazackie] w m. Keynia dz. nr 1029/2

Szanowni Panistwo,

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy ul. Strazackiej w m. Koynia dz. nv
1029/2, przy uwzglednieniu ponizszych uwag:

# !"\at)f‘:u ie-u-"u HeZNsS dC.«.!G [RiRiw] L.auugt..neuz o AGL Zasiesowanie rur uvvudciein wid
J

& w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowacé poziom pokryw studni do projektowanei
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Przy reaiizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych warunkdw, kidre sa integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
( wiasnosé Orange Polska - kabel doziemny) min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie
na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr whascicielski
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA
S.A. bez zgloszenia | nadzoru wilascicielskiego jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. |
bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i infrastrukiury 2 - Torun
ul. Filtrowa 23, 87-100 Torun

e-mail: DISU.BNWUUilToru@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Kiienta

Orange Polska Spdtka Akcyjna 2 sledziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Relestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xlt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NI 526-02-50-895; 2 pokrytym w caloso! kapitaterm zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych.



A

w Toruniu; Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym

3. Lokalizacig podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie naleZy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Toruniu oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizert i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich Zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoéci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktuainego cennika. Nalezno$é nalezy ureguiowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat  do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzoti Przemystaw
/ | E
2/ -, i
G%”W'ﬁy épecjafista ds. Zasobow infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Orange Folska $ A,
Zarzadzanie Zasobami Steci 1T

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obshugi Kllenta w Lodai

ul. Batuckbego 10/12, 93273 Lodz

Zatacznik do pisma TTISILU/PR.215-24660/21

z dnia 2021-06-14 N Nazwa | adres obieltu butowlanego-

X LV »ﬁ, Przebudowa ul. StraZackie] w Keyni, Gmina Keynla, wojewoddziwo kujawsko-pomorskie
mwNmB%mwwi, W%mwo& A =08 .uﬂm&r/ Tyl opracowsnia: Skalarysunku | Numer rysunku.
PR Styczna*5:6R\.... Plan sytuacyjny 1:600 2

- \mmmawﬂm = 2.36 imiei nazwisko Spedfalnosei numer uprawniet butowlanych: Dats Podpis
e R . projektants; Uprawnienia projekianta w specjainodel konstrukeyjno-ndynierskie] | 2021.03.16
QM. Méw? Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury o Mor inz v zakresle drég Nr UAN-KZ 721014886 /s
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klient Kazimierz Ghojnacki Kujawsko-Pomorska 1zba Inzynierow -
Budownidwa rr ewidencyjny KUP/BD/0265/01 A \
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Eundus;ek ) WOJEWODZTWO Unia Eurppe;ska
uropejskie KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.0.

SRR D L

3 Gvﬂm gt ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia www.zgkimkcynia.p!

Kcynia, dnia 24.05.2021

L. Dz. 115/05/2021

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie
drogowe

ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz

UZGODNIENIE NR 8/2021
Dotyczy: przebudowa ul. Strazackiej w m. Kcynia

Inwestor: Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Uzgadnia sie¢ przedtozony projekt z nastepujacymi uwagami:
1. Dokladne usytuowanie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarne] nalezy ustalié
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.
2. Konieczne jest zachowanie wszelkiej infrastruktury wodociagowej 1 kanalizacyjnej

znajdujacej si¢ w powierzchni drogi 1 chodnikéw (m.in. hydranty podziemne, skrzynki
uliczne na zasuwach, wiazy studzienek kanalizacji sanitarnej).

3. O terminie prowadzonych prac nalezy pisemnie powiadomié¢ ZGKiM w Kcyni Sp. z 0. 0. na
7 dni przed ich rozpoczeciem.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia urzadzen
zarzadzanych przez ZGKiM w Kcyni Sp. z 0. 0.

5. Uzgodnienie jest wazne 3 lata od daty wystawienia.

Mowny InZynier

NIP 558-000-14-89, REGON 340854204,
tel. 52 589 37 57, fax. 52 589 37 57, e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl,
KRS 0000373820 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy X1l Wydziat Gospodarczy KRS,
Kapitat Zaktadowy 1 623 500 PLN,
Rachunek Bankowy nr 05 8166 0009 0011 0350 2000 0001
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Nazwa 1 adres oblektu budowlanego:
Przebudowa ul. Strazackie] w Keyni, Gmina Keynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie
Tyui cprecowenia: Skatarysunku | Nurmer rysunku:
Plan sytuacyjny 1:500 2

imie i nazwisko Spacialin0$e i nurmer uprewnien budcalanych: Data | Podpis
orofektants: Uprawnienla projektanta w specjainodel konstrikeyjno-indynierskief ~ | 2021.03.16 N
Mgrin v zakresie drog Nr UAN-KZ.7210/48/86 \\\\Q
Kazimierz Chojnacki Kujawske-Pomorska Izba tnzynierdw ) \w 1
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWHNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6422/BR/ZTI1/2021
Zz dnia: 2021-06-01

Zadanie: Przebudowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Kcynia (gm. Keynia)

Adres:  ul. Strazacka

Projektant: Kazimierz Chojnacki, upr. nr. UAN-KZ-7210/48/86

Inwestor: -~ -~

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielioriska 42, 85-097 Bydgoszez
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIi \K’gdziat Cospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427398519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 z¢
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegdtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego

16, 33-100 Tarnéw. Szczegobtowa informacija nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

Pieczatka i podpis: Elektronicznie podpisany

Lot przez Piotr.Kmiec
/. /; g Data: 2021.06.02 06:48:11
. »’{/ / ?iétrv{rméxi// +02'00'

Osoba do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

Slearaniconie
Bozena.G eodvisany prres
Bozena Grabawska

rabowska oata 2021 0601
8

12907 +0760°

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ale

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiegso 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zakiad Gazownicz&w Bydgoszezy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszez
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, X1t Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 2¢
www.psgaz.pl
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PSG sp. z 0.0. .

Oddziat Zakiad Zatacznik do UZGODNIENIA NR 6422/BR/ZT1/2021

Gazowniczy

w Bydgoszczy z dnia 01.06.2021. Strona1z1

w

o8

10.
11

13.

14.

Warunki uzgodnienia
Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymadé prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji Gazownie.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungé
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke
Gazownictwa sp. z o0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwitocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
Istniejgcg czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia naniesiono orientacyjnie - szczegotowy
przebieg trasy nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Na mapie brak
podkiadu geodezyjnego dla czynnego przylacza gazu do budynku przy ul. Poznanskiej 4.
Zachowac¢ wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.
W miejscach dia ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dolyczace warunkow
technicznych dla innych obiektdw budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci gazowe,
nalezy zachowal przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze niz 1,2 m. W uzasadnionych
przypadkach, pe uzgodnieniu z Polskg Spétka Gazownictwa z 0.0, Odziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wieksze niz 1,2 m
W rejonie czynnych siect gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowac¢ mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.
Nad siecig gazowa w pasie 2 m /1m w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni betonowe;
zbrojonej.
Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5 m. od sieci gazowej.
W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na
tawie ttuczniowej z wytgczeniem odcinkow, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.
Dokonac regulacii skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzac¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu ¢ obowigzujace normy i przed zasypaniem zgiosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

. Poza akceptacjg uktadu drogowego, w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do

uzgodnienia nalezy przediozy¢ plansze zbiorczg tematu. Jezeli zakres przedmiotowe;j
inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie
zachowanie przykrycia gazociagu/ to nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow przebudowy
infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci
gazowej do przebudowy.

Przediozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG wraz z naniesieniami sieci gazowe;j
stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Elektronicznie podpisany
przez Piotr.Kmiec

Data: 2021.06.02 06:49:15
Bozena.G podpisany ez +02'00'

Do 20210601 e e
rabowska 08:30:37 40206 Podpis i pleczatka

Elektronicznie
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Rejon Dystrybucji Naklo

E est Oddziat Dystrybucii Bydgoszez faks +48 | 52 587 14 12

ENEA Operator Sp. zo.0 tel +48/52 3132043
Rejon Dysirybucii Naklo eob.seluetarial-rdd@enea pi
Opel‘atar 89-100 Nakio nad Notecia. ul. Nowa 41 A

Nakio nad Notecig 24-05-2021
MU/PU/L.dz. PEO21P104570

Doradztwo i projektowanie
drogowe Kazimierz Chojnacki
ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz

Uzgodnienie

dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. .Przebudowa ulicy

Strazackiei w Kcyni, gmina Kcynia, wojewédztwo kujawsko-pomorskie”

Odpowiadajac na pismo z dnia 08.05.2021 r. (data wplywu 12.05.2021) przesylamy uzgodniony 1

egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesiong siecia elektroenergetyczng oraz pozytywnie
zaopiniowane szkice profili poprzecznych.

Sie¢ oswietleniowg uzgodni¢ w Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz.

Przedtozenie mapy syt .uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna wiasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0. 0. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.

2. Ustala sie 5 metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i podziemnych urzadzen elektroenergetycznych w ktorej
prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
3. Szczegdlowego ustaienia trasy kabii eiekiroenergetycznych dokonaé na podstawie przekopdw poprzecznych.
4. Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia na terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych, wytgczonych
z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zglosié do RD Nakio.
5. Wykonawca z 14 — dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczeciu prac RD Naklo i sprawdzi aktuainoéé
naniesien.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzgdzen elektroenergetycznych nalezy niezwiocznie powiadomi¢ RD Nakio
i po wylaczeniu urzadzen spod napigcia i pod nadzorem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi
poprzez nafozenie na odkryle kable na cate] szerokosci wykopu rur ostonowych dwudzielnych typu Arot
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami a przed zasypaniem zgiosi¢ do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z 0.0. informuje ze nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen
w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do przeprowadzenia prac w sposob wykluczajacy moziiwosé
powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest wazne przez 6 miesiecy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zaigcznikiem do projekiu.
11. W przypadku kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi
w szczegbinosci w przypadku zblizenia sie do urzadzen znajdujacych sie pod napieciem, przed przystgpieniem do
pracy nalezy wystapi¢ do RD Naklo ¢ wylaczenie w uzgodnionym terminie urzadzen elekiroenergetycznych spod
napiecia.
Z powazaniem
//"
Zataczniki:
13 Mapa sytuacyjna 1-egz.
2y Profile poprzeczne skrzyzowad linii napowietrzne] z projekt. przebudows drogi ~ § egz.
3y Zasady przetwarzania informacii 1-egz.
z&a/a
Centrala
ENEA Operstor Sp. z 0.0. tel. +48 /618504110 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator enea. pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000289806 Kapital zakladowy: 4 696 937 500 PLN



Oznaczenia drogi

3 Nawlerzchnlo z betonu asfaltowego
0 - Z Jozd

0 Chodnitk

=3 Nalerzchnlo z brukowe | kostkl betonowe |

N e KraWEZNIK gronitowy 15x30
vy s KrAWRZNIK m_\é:*&o..é obnizony no zJozdach 15x30
AN e Kraweznik betonowy ocbnlzony 15x22

S Kroweznik betonowy wtoplony 18x23
g WyspaTereny zlelone obslanle trawo

=== Projektowana ruro ostonowa no kablach energetycznych
=zmo Projektowana ruroa ostonowo noa kabloch teletechnlcznych
Linla ograniczajoca zakres Inwestyc)l na dziatce Inwestora

okres opracowanio o By B e TR : \ , .ﬁv/vu
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OZNACZENIA:
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% ) Q%«%Eoém nN 0,4 KV: P AN A m%} Przebudowa ul. Strazackie] w Keynl, Gmina Keynia, wolewodziwo kujawsko-pomotskis
., 4 o o\"@wmnmm Operator) '&W, ( A = 98,088 Tyt cpracowenia: ; Skalarysunku. | Nurmer rysunka:
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Metia SA

(2-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Bydgoszez 24.06.2021
Adres do korespondencii:
Metia SA

Dzial Utrzyrmania
infrastruktury Sieclowe]
Okreg Pélnoc

ul. Grunwaldzka 229
#5-438 Bydgoszez

tel, +48 27 352 66 84

fax +48 72 352 66 66

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i Projektowanie Drogowe
Ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz
Nasz znak: NFTB-508-0928/21
Wasze pismo z dnia; 08.05.2021

UZGODNIENIE / WARUNKI TECHNICZNE

Dotvezy: Uzeodnienie | warunki techniczne zaberpieczenia siec telekomunikacyine] Netia $.4. w zwigzhy 2
projektem  Przebudows ulicy Strajackie] w Keyni”,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo otrzymane w dniu 12.05.2021, Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwiazku z projektem ,Przebudowa ulicy Strazackiej w Keyni”.

Wedtug przediozonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje
koniecznoéé zabezpieczenia istniejace] w zakresie opracowania kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej
wraz z kablami teletechnicznymi kanalowymi Netia S A

Na zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu, kolorem pomaraficzowym zaznaczono
przebieg istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej wraz ze studniami Netia S.A.

Szczegdiowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Zabezpieczy¢ rury kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu,

2. lezeli w wyniku robét nastapi wyplycenie rur kanalizacji teletechniczne] nalezy je zaglebic do
mire. 1,0 m warstwy pokrycia.

3. Studnie kablowe wyregulowa¢ i wypoziomowac do rzednej projektowane] nawierzchni

4. Rury kanalizacji na skrzyzowaniu z nowymi drogami zabezpieczy< dodatkowo rurami
dwudzielnymi typu AROT A 125PS.

5. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizedt poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci
posadowienia, rodzajéw i jakosci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii | rozwigzan-
statych, dorainych, typowych i jednostkowych.

6. Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych podlegaiagcych zakryciu, Wykonawca, na wiasny
koszt, sprawdzi droznoéé kanalizacii teletechnicznej NETIA S.A. na odcinkach bedacych w
obszarze dziatania grup budowlanych takich jak miejsca wykorzystywane pod sprzet lekki i
ciezki a bedace w bliskoéci istniejacej infrastruktury NETIA S.A., w obecnosci przedstawiciela
NETIA S.A. : pogorszenie parametréw droznych kanalizacii teletechniczne] NETIA S.A. skutkuje
sprzeciwem ze strony NETIA przy odbiorach prac budowlanych
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7. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, zglosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Uslug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora | Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A

Wymagania formaine:

1. W fazie zwiazane} z przygotowaniem projektu w razie koniecznodcl udzielenia dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt z Utrzymania Infrastruktury Sieciowe] w Okregu Péinoc, tel. +48 22 352 66 84; fax. +48
22 352 66 66.

2. Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposdrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich akceptacyi,
Wykonaweca zglosi pisemnie /2 minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie
prac winno zawieral: termin planowanego rozpoczecia | zakoniczenia, lokalizacje, zakres | harmonogram
prac, nr uzgodnien Netia SA . Adres, na ktdry naleiy dostarcayé zgloszenie: Netia 5.A., Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sleclowe], Okreg Péinoc, 85-438 Bvdgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, e-mail:
nadzory@netis.pl, tel. +48 22 352 66 84 , fax. +48 22 352 66 66.

3. Prace zwigzane z bezposredniz przebudows czynnej sieci Netia S.A. nalezy zlecid firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w wykﬁnywamu prac o
podobnym zakresie; lista firm dostepna w Netia 5.A. Bydgoszcz.

4., Po zatwierdzeniu harmonogramu robdt, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaie
Wykonawcy/inwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowiazujge do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym.

5. Prace wzdluz sieci telekomunikacyine] Netia SA /mnie] niz 2my/ nalezy prowadzi€ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroinodciy z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych | wyplycen siect.

6. W prazvpadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyine] Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pdinoc, 85-438
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 228, tel. +48 22 352 66 84 lub tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h).

7. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng naleiry wykonad zgodnie z ogdinie obowigzujgoymi

przepisami oraz normami Netia S.A, 5 zastosowane materialy musza byé zgodne 7 Listg Materialdow

dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaia odbiorowl technicznemu przez prredstawiciela Netii SA.

8. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie
z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i 2abezpieczeniem istniejgcej infrastrukiury Netii ponosi Inwestor.

10. Koszty wszelkich robdt i uszkodzen sieci telekomunikacyine] Netii SA powstate w wyniku prowadzonych
prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzege
motliwodd dochodzenia roszezed z tytubu strat w ruchu telekomunikacyinym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

11. Warunki techniczne sg waine przez jeden rok.

pad

informacie o sieci Netia SA:

e  kanalizacja teletechniczna 2-otworowa
s  studnie kablowe typu SKO-2p

Zawarte powyiej informacije o sieci Netia 5.A. sg aktualne na dzied wystawienia ninieiszych warunkdw
technicznych wainych przez jeden rok. Zastrzega sie moiliwoél rmian stanu siecl w czasie wainodc

warunkow technicznych.
7 powaianiem
Przedstawicief Netia 5.A.
Andrzef Grycmacher
Signed by /
Zatgczniki: Podpisanoc przez:

1. Projekt zagospodarowania terenu —rys, nv 2/ legz. Andrzej

| Grycmacher

" Date f Data: 2021-
06-25 12:39
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Nakfo nad Notecig, dn. 28.06.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig

Wydzial Geodezji | Gospodarki

Nieruchomodciami
§9-100 Naklo nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 6
NIP: 558-15-66-288

Znak sprawy: SWG.6630.348.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 28.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. 2
2020 r. poz. 2052} oraz Zarzadzenia nr 6/2021 Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:

Sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanat technologicznyoraz siec
elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego.

ul. Strazacka Kcynia - miasto

kalizacja:
Lokalizacja:| ) e Keynia, dz.: 1024, 1027, 1029/2, 1039/2, 1041/2
Sktadajgcy wniosek: DETMER RAFAL
Jacy "I ul. Generata Tadeusza Bora-Komorowskiego 24/30, 85-793 Bydgoszcz
inwestor:|  GMINA KCYNIA
) ul. Rynek 23, 89-240 Keynia
Projektant: - ROMAN KWIATEK Inne upr.: budowlane: WBPP-NB-7210/6/82

- JERZY RODE Inne upr.: budowlane: GP-KZ-7342/133/91

Przewodniczgcy:

Urszula Kubik, Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomaosciami

Sposdh przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

26.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp.z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Alinoch

Oddziat Dystrybucji Prace w poblizu elektroenergetycznej linii kablowej prowadzic

Bydgoszcz, Rejon Dystrybucii | rorkopowo; zachowaé odieglodei pionowe i poziome wedtug

Nakfo obowiazujgcych standarddw w Enea Operator Sp. 7 0.0., w miejscach

elektroniczny skrzyzowan zaprojektowad na istniejgcych kablach
elektroenergetycznych rury ostonowe dwudzielne, przed
przystapieniem do prac powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem
RD Nakfo.

Stronalz3
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Gmina Kcynia

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Komunalne Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marcin Wolski
Energetyki Cieplnej Spétkaz g uwag.

0.0.

elektroniczny

Komunalne Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Andrzej Skata

Wodociagow i Kanalizacji
Spdtka z 0.0. w Szubinie
elektroniczny

Bez uwag - na oznaczonym terenie nie eksploatujemy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej

Netia S.A
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi warunkami:
- Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Netia
S.A. ul. Grunwaldzka 228, 85-438 Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.pl
{dodatkowo fax 22 352 66 66, tel.
22 352 66 84) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej z
podaniem lokalizacji, zakresu prac i
terminéw planowanego rozpoczecia i zakoriczenia robét.
- prace w miejscach zblizert i skrzyzowan z siecia telekomunikacying
Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z
Polskimi Normami;
- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330
22 33 {czynny 24h);
- koszty wszelkich robét | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczert z tytulu
strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyinej Netia S.A.

Andrzej Grycmacher

NEXERA SP.Z 0.0.
al. Jana Pawta i 29
00-867 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez Uwag

Andrzej Grycmacher

Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Praczyk
sp. z 0.0., Oddziat Zakfad Zatgcznik do protokofu nr

Gazowniczy w Bydgoszczy
elektroniczny

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisermnie w Gazowni

w Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymad prace i niezwtocznie
powiadomid Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w
Inowroctawiu tel.. 52 3565821.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywad recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8-1,2 m
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6. Nalezy zachowad wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 7 2013 poz. 640

Nakle nad Notecig

9 | RFC Marcin Fratczak Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyf w naradzie koordynacyjnej.
10 | Wydziat Architektury i Uzgodniono pozytywnie Jacek Marciniak
Budownictwa Bez uwag
elektroniczny
11 | Zaklad Gospodarki Uzgodniono pozytywnie Natalia Hodana
Komunalnej | Mieszkaniowej | jzgadnia sie przediozony projekt z nastepujacymi uwagami:
w Keyni Spétka z 0.0. 1. Doktadne usytuowanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
elektroniczny sanitarnej naley ustali¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.
2. Zblizenia i skrzyzowania infrastruktury teletechnicznej i
energetycznej zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
3. O terminie prowadzonych prac nalezy pisemnie powiadomié ZGKiM
w Kcyni Sp. 2 0. 0. na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku
uszkodzenia urzadzen zarzgdzanych przez 2ZGKiM w Keyni Sp. 2 0. 0.
5. Uzgodnienie jest waine 3 lata od daty wystawienia.
12 | Zarzad Drog Powiatowych w Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg Srodkdw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j. }. W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjne] moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezuitatami narady
koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz.
U.z.2019 r. poz. 725 t.j. } lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowte triangulacyjne podiegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.z 2019 . poz. 725 t.). }.

Z upowainienia Starosty Nakielskiego
Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale
Geodezji | Gospodarki Nieruchomodciami

Signature No,t:ﬁ ified
Dokument podpiéanyﬁ lez Urszula Kubik;

Starostwo Powiatow;

Nakle nad Notecig

Data: 2021.06.29 16738:20 CEST

Podpis przewodniczgcego narady
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