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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- umowy podpisanej z inwestorem

- aktualnego podktadu geodezyjnego w skali 1:500
- wytyczne inwestora

- wizji lokalnej w terenie

- obowigzujgcych przepiséw i norm

1.2. Przedmiot opracowania:

Niniejszy projekt stanowi dokumentacje budowy kanatu technologicznego w ulicy Strazackiej
w Kcyni.

1.3. Budowa kanatu technologicznego:

W zwigzku z projektowang przebudowa ul. Strazackiej w Kcyni zaprojektowano budowe

kanatu technologicznego telekomunikacyjnego dla przysztych urzgdzen telekomunikacyjnych,
zgodnie z wytycznymi inwestora.

Kanat sktada sie z nastepujgcych elementéw

- rury ostonowej RHDPe 110/6,3 mm

- 3rur swiattowodowych HDPE 40/3,7 mm

- prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR
Na trasie rurociggu zaprojektowano studnie typu SK-1. Rury rurociggu wprowadzi¢ do studni i
przycig¢ 20cm studni tak, by istniata w przysztosci mozliwosé potgczenia rurociggéw i
zatozenia ztgczki. W przypadku wprowadzenia do studni rury ostonowej, rure tg przycigc¢ na
réwni ze sciang studni. Wszystkie rury uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Nowe wybudowane
odcinki kanatu technologicznego telekomunikacyjnego zainwentaryzowaé powykonawczo.
Szczegotowy przebieg projektowanego kanatu technologicznego pokazana na rys. T-1.

Wszelkie prace wykonywane bedg recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na budowe
telefonicznych sieci kablowych .

1.4. Uwagi koncowe:

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujgcym sie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

2. Przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode wtasciciela (zarzgdzajgcego) terenu
na rozpoczecie prac (uzgodnic termin).

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac prébne przekopy,
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

4. Prace na budowie wykonywac nalezy zgodnie z niniejszym projektem , normami polskimi i

branzowymi, a takze z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach branzowych od stuzb, ktére
sg wiascicielami uzbrojenia terenu.

5. Po zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru.

Projektant:
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2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
Zakres robét

Prace instalacyjne zwigzane z sieciami elektroenergetycznymi zewnetrznymi polegac beda
na nastepujacych robotach:

- kopanie rowoéw,

- utozenie rur ochronnych,

- wcigganie kabli w rury ochronne oraz ukfadanie kabli w rowach kablowych,
- ustawieniu stupéw oswietleniowych,




- montazu opraw oswietleniowych na stupach,
- zasypanie rowow,
- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewoddw,
- pomiaréw izolacji kabla,
- pomiardéw ciggtosci kabla.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia i ludzi.
- linie kablowe i urzadzenia nn;
-inne.
Przewidywane zagrozenia
Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:
- wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,
- porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.,
- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych w
ruchu - pity tarczowe i taicuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukgji,
blachy i prety,
- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robdt,
- upadek z wysokosci.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:
- szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy —inspektor BHP,
- instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub
wyznaczona osoba,
- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolert BHP na budowie.
Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniu
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw
zgodnie z ich specyfikacjami.
Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Oznakowac i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.
Oznakowac¢ plac manewrowy.
Catos¢ robét wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. V
»lnstalacje elektryczne”,
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),
- Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.
Przed przystgpieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie




stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia,

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego

szkolenie ze strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

- podpis szkolonego,

- podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywa¢ przez caty czas pracownik nadzoru sredniego ze
strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdt wykonuje
inspektor nadzoru ze strony Inwestora.
Przestrzegaé wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia
w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w
zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach
sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w
poblizu wykonywanych prac.
Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice
proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

Projektant:
inz. Roman Kwiatek




