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1. Opis i historia obiektu

1.1 Struktura uzytkowa
Zgodnie z kartg zabytku, gmach podzielony jest obecnie na dwie odrebne, nie skomunikowane ze soba
czgdcl: cze§¢ poludniowa w trwalym zarzadzie RZI, obejmujaca zasadniczo calo$§¢ budynku poza
cze$cla poélnocno-zachodnia w  trwalym zarzadzie Miejskiej Komendy Policji. Pomieszczenia
uzytkowane przez policje poddawane biezacym remontom, z przeprowadzonym w 2014 r., remontem
elewacji, w trakcie ktérego naprawiono tynki i wymieniono stolarke okienna; wnetrza zmodernizowane,
po remontach adaptacyjnych.
Czeg$¢ w zarzadzie RZI nie uzytkowana w catosci od kilku lat, obecnie oddano do uzytku tylko
niewielkg cze$¢ frontowa budynku (po remoncie prowadzonym przez WOG), prace remontowo-
adaptacyjne prowadzone sa nadal w pozostalej czesci.

1.2 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Budynek, tworzacy w zasadzie zespdt skladajacy si¢ z kilku skrzydel, tworzy kwartal zabudowy u
zbiegu ulic Kilifiskiego oraz Zwirki i Wigury.

Gmach wzniesiony pierwotnie jako obiekt uzytecznosci publicznej, do dzi§ zachowujac
nieprzerwanie swoja pierwotna funkcje. Pod wzgledem architektury, jej skali i charakteru, prezentuje
cechy charakterystyczne dla stylu Zillmannéw — masywna, monumentalng bryle, rytmiczne pionowe
podzialy elewacji w wielkim porzadku (porzadku kolosalnym; elewacja uporzadkowana poprzez
zastosowanie pilastréw, kolumn lub poétkolumn — tutaj zakoniczonych glowicami jodskimi
obejmujgcymi minimum dwie kondygnacje), strzeliste, tamane dachy o zréznicowanej formie, detal
architektoniczny o symbolice nawigzujacej do funkcji obiektu. Styl budowli mozna okresli¢ jako
klasycyzujacy eklektyzm (lub pruski klasycyzm - w Prusach styl ten uwazany byl za oficjalny styl
panstwowy) z wyraznymi elementami secesji i modernizmu poczatku XX wieku.

Skrzydla prostokatne, zréznicowane architektonicznie, o zmiennych gabarytach, indywidualnych
podziatach §cian i indywidualnie traktowanym.

Elewacje zewnetrzne posadowione na cokole licowanym kamiennymi plytami, rozczlonkowane
podziatami ramowymi, cz¢$ciowo pilastrowymi w wielkim porzadku (zwieficzone glowicami jofiskimi
pod gzymsem); elewacje frontowe od strony ul. Kilifiskiego i Zwirki i Wigury posiadaja dodatkowe
drobne elementy wystroju w postaci miedzy-kondygnacyjnych kartuszy, —w ktérych wystepuja
symboliczne wyobrazenia obrazujace cechy wyrdzniajace funkcjonariuszy pracujacych w gmachu:
pracowito$¢ (ul z pszczotami), roztropnosc i przenikliwo$é (sowa), sprawiedliwo$é (kodeks prawny).

Wijazd na dziedziniec wewngtrzny prowadzil z éwezesnej ulicy Zielonej (Grunstrasse), miescit
wejscia do znajdujacych si¢ w przyziemiu: aresztu, stajni oraz pomieszczen gospodarczych.

Najokazalej prezentuje si¢ monumentalne skrzydlo wsch. (od strony ul. Kilifiskiego), z
zaakcentowanym ryzalitami naroznikiem pd.-wsch., spinajacym skrzydlo wsch. z pd., gdzie
umieszczono gléwna reprezentacyjng klatke schodows ze schodami tréjbiegowymi z kuta balustrada
zakoniczong drewnianym pochwytem. Ryzalit wschodni — od strony ul. Kilifiskiego posiada rytmiczny
uklad pilastrow jonskich w wielkim porzadku, zdwojonych w trzech osiach §rodkowych, zwienczonych
potkolistym  szczytem (nakrytym blacha plaska) z niezachowanym kartuszem, akcentujacym o$
srodkowa. Elewacje dziedzincowe pozbawione elementéw detalu architektonicznego, gladkie,
artykutowane tylko ukladem otworéw okiennych i drzwiowych. Okna prostokatne, jedynie
doswietlajace klatki schodowe w ksztalcie owalnym lub elipsoidalnym, w skrzydle uzytkowanym przez
policje, zamurowane.

Nad pasem gzymsu, w linii zmiany plaszczyzny (przypustnic) zlokalizowane (od czasu
powstania budynku) wykusze — ,,jask6lki” zwieniczone od strony ulicy pétkolem z nieco cofnigtym
frontem, ze stron pozostalych — daszkiem tréjspadowym, pokrytym blacha. Kazdy wyposazony w
prostokatne dwudzielne okno, ze skrzydtami podzielonymi w pionie na trzy pola prostymi szprosami.
W pasie tymze dodatkowo zamontowane stalowe $niegolapy.

Pierwotnie dach pokryty dachowka karpiéwka w ukladzie ,,na koronke”, dachéwka typu
betlinka 15,5/38 cm (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,,Ogon Bobra”; szerokosé
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karpiowki powierzchniowej 155mm, diugo$é¢ 380mm), ryflowana, w kolorze naturalnego wypalenia
ceramicznej glinki. Wykusze oraz ryzalit wschodni posiadaly nakrycie z blachy ptaskiej na rabek stojacy,
boczne $ciany zewnetrzne wykuszy téwniez kryte byly dachéwka karpiéwka (prawdopodobnie w
ukladzie ,,na tuske”, dachéwka zabezpieczona mechanicznie gwozdziem gwintowanym lub klamrg). W
latach 60-tych XX wieku cato§¢ pokrycia dachowego zostala wymieniona na blache plaska, zamiast
tworzenia pionowych pasow zakladkowej blachy — ,;na rabek stojacy”, arkusze blachy taczone sq na
listwie drewnianej. Historyczny uklad krycia dachu potwierdzony ikonograficznie (pocztdwki,
archiwalne fotografie) jak i zalegajaca w wielu miejscach na strychu ,,starg” dachowka.

Budynek posiadal stosunkowo niewiele kominéw, te ktére wystgpowaly posiadaly wyprawe
tynkarska (tynk gladki w jasnym kolorze) oraz nakryte byly betonowymi czapami kominowymi, z
charakterystycznymi wcigciami na krawedziach. Do czaséw dzisiejszych nie zachowaly si¢ wszystkie
kominy, te ktére pozostaly posiadaja oryginalne nakrycia.

1.3 Historia obiektu

Budynek wzniesiony pierwotnie na potrzeby Dyrekeji Policji Krélewskiej w Katowicach (Der Kiniglichen
Polizeidirektion Kattowitz). W tym celu, w Katowicach (Kattowitz) w 1907 r. wydzielono migdzy ulicami
Hardenbergstrafe (obecnie . Kiliiskiego), Liitzowstr. (obecnie ul. Stalmacha) i Grinstrafe (obecnie ul.
Zwirki i Wigury) parcele z przeznaczeniem na budowe nowego gmachu policji. Lokalizacja
uwarunkowana byla blisko$cig zespotu wigzienia przy ul. Mikotowskiej (tam tez do dzisiaj) i sadu, przy
ul. Andrzeja. Zaprojektowanie obiektu powierzono znanym i cenionym na Slasku architektom 2z
Berlina-Chatlottenburga, braciom stryjecznym, Emilowi i Georgowi Zillmannom (autorzy m.in.: osiedla
Giszowiec 1 Nikiszowiec, elektrowni w Bytomiu, siedziby zarzadu débr Donnersmarckéw
w Swietochtowicach, Domu Inwalidéw w Rokitnicy). Budowe prowadzit Otto Féhre (Overkott und
Féhre, Wroctaw).

Pierwotnie budynek zaprojektowany jako dwuskrzydtowy, dopiero w roku 1939 wzniesiono skrzydio
poludniowe i zachodnie wytwarzajac zamknicty dziedziniec posrdd skrzydel budynku. Cze$é obiektu
od strony ul. Zwirki i Wigury (6wczesnej ul. Zielonej - Grunstrasse) zostala rozbudowana o dodatkowe
pomieszczenia policyjne oraz garaze. Prace zostaly ukonficzone jeszcze po wybuchu wojny.

Pierwotnie budynek miescil pomieszczenia stuzbowe, laboratoryjne, areszt, stajnie, garaze,
magazyny ze zbrojownia, schrony oraz pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne.

Wedlug danych historycznych (m.in. karta obiektu) budynek funkcjonowal juz w 1916 r. i stanowit
wowcezas siedzibe 11 komisariatu policiji krolewskie;.

Lata 20-te przyniosty zmiany administracyjne, w 1920 r. Miedzysojusznicza Komisja Rzadzaca i
Plebiscytowa rozwiazata jednostki policji niemieckiej, w zamian za ktére powotano Policja Plebiscytowa
(Abstimmungspolized) — pozniejsza Policje Gornego Slaska, w 1922 r. powolano Policje Wojew6dztwa
Slaskiego. W gmachu siedzibe miaty: Dyrekcja Policji, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
— oddzial Katowice, Miejska i Powiatowa Komenda Policji Wojewddztwa Slaskiego, Komisariat 1T
Policji a takze okresowo: Inspektoraty Szkolne Miasta Katowic i Powiatu, Wyzszy Urzad Ubezpieczen,
Urzad Skarbowy Podatkéw i Oplat Skarbowych. Okres 11 wojny §wiatowej przyniést zmiany w postaci
urzedowania w tym miejscu niemieckiej Schutzpolizei (Schupo) 1939-1845 — slady widoczne do dzis
poprzez odbicia stalowych stempli na niektérych slupach wigzby dachowej na strychu skrzydia
frontowego. Po zakofczeniu wojny gmach stal si¢ siedziba Komendy Wojewddzkiej Milicji
Obywatelskiej i Urzedu Bezpieczenistwa. W latach 1956—90 znajdowata si¢ tu Komenda Miejska MO i
niektére wydzialy Stuzby Bezpieczenstwa. Czg$¢ pomieszczen wykorzystywano jako tymczasowy
areszt, w tym gléwnie pomieszczenia piwniczne: ,,Gmach przy ul. Kilinskiego, dzigki swojemu
usytuowaniu w centrum miasta oraz mozliwosci przetrzymywania wigzionych w celach aresztu, stal si¢
jednym z wazniejszych punktéw na mapie represji wobec narodu polskiego w Katowicach”. W okresie
poézniejszego uzytkowania budynku przez IPN (por. nizej), w czgdci piwnic urzadzono ekspozycje
upamietniajaca przetrzymywanych.

W latach 2002-2014 cze¢§¢ budynku uzytkowana byla przez Instytut Pamieci Narodowej, w 2014 r.
obiekt przejeto Ministerstwo Obrony Narodowej - znalazl si¢ on w zasobach Agencji Mienia
Wojskowego, ktéra przekazata go wtrwaly zarzad Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.
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Dokumentem z dn. 21 maja 2018 r. wygaszono prawo trwalego zarzadu Komendy Miejskiej nad
czeScia nieruchomosci odpowiadajaca udzialowi we wlasnosci w wysokosci 74/100 czesei i
przeniesiono go na rzecz Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie. Trwaly zarzad zostal
ustanowiony na rzecz obronnosci kraju 1 na potrzeby Wojsk Ochrony Terytorialnej. Obecnie budynek
uzytkowany przez 13. Slaski Batalion Obrony Terytorialnej oraz Komisariat I Policji w Katowicach.

2. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Wszystkie elewacje, w tym w szczegdlnosci pasy pod gzymsami wykazuja silne zabrudzenia,
uszkodzenia tynkéw zewnetrznych. Odspojenia 1 spekania tynku wystepuja na gzymsach — najwickszy
ich zasigg wystepuje od strony dziedzifica wewnetrznego. W niektérych miejscach gzymsy pozbawione
sa wyprawy tynkarskiej, w znacznej czesci oslonigte zostaly prowizorycznie folia. Nalezy stwierdzié,
ze wszystkie gzymsy wymagajg przeprowadzenia pilnych prac konserwatorskich, zaréwno
konserwacji technicznej dla zachowania bezpieczenstwa uzytkowania budynku jak iv
estetycznej.

Na podstawie ekspertyzy technicznej autorstwa prof. dr hab. inz. Y.ukasza Drobiec stwierdzono, ze
wiezba dachowa zachowana jest w stanie dobrym. To stanowisko ma réwniez potwierdzenie w
przeprowadzonych ogledzinach i inwentaryzacji dachu. Ekspertyza przyjmowala dla bezpieczenistwa
nizsza niz standardowa wytrzymatos§é drewna, tj. klas¢ C20. ,,Przeprowadzone obliczenia wykazaty, %e przy
zatogenin nowego obcigienia od pokrycia dachu dachiwkaq karpidwkq podwijnie najbardzie wytegonym elementem
wigghy sq krokwie. Krokwie sabndowane w wiqzarach pelnych od ul. Zwirki i Wignry wykazuja wowezas wytegenie
rzedu 99,8%, w wiqzarach pefnych od ul. Kiliriskiego 81,6% i 116% (jedyny pryypadek obliczeniowego przekroczenia
105n0sei). Zaleca si¢ gatem wymocnienie krokwi wiqzardw peinych przez wykonanie podwdjnych nadbitek 3 desek o
grubosei 2,5 cm. Krokwie w wiqzarach niepelnych spelniajq juz warnnki Stanu Granicznego Nosnosci (SGIN) i Ugieé
(SGU). Pozostate elementy wieibhy majq wicksze zapasy nosnosci. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, %e drewniana
wiggba budynkn begpiecnie preniesie obciggenia wiqzane 3 wymiang pokrycia 3 blachy na dachowke karpiowke
uktadang podwdjnie. Na dachu budynku byla pierwotnie zabudowana wiasnie taka dachowka.” (eyt. str. 23).

Po dokonaniu ogledzin konstrukeji wigzby dachowej ustalono, ze istniejace elementy wiezby dachowe;j
zachowane sa w stosunkowo dobrym stanie, brak widocznych ugie¢ oraz uszkodzen spowodowanych
przez drewnojady oraz erozj¢ biologiczna. Najgorszy stan wigzby, spowodowany migracja wod
opadowych wystepuje w partiach koszowych, przy zmianach plaszczyzn potaci dachowych (réwniez w
obrebie lukarn i wykuszy) oraz przy kominach, wlazach i pionowych przebiciach dachu. Spowodowane
jest to ztym stanem technicznym obrébek blacharskich oraz ubytkami w pokryciu dachu jak i korozja
pokrycia z blachy stalowej. W nielicznych miejscach elementy: taczacych stupy z mieczami, platwiami
oraz na belkach ptatwi dolnych i murlat wystepuja deformacije i ubytki elementéw tacznikowych.

Pokrycie dachu budynku, niemal na calo$ci posiada stan niezadowalajacy — wystepuje
korozja blachy, liczne uszkodzenia, znieksztalcenia, nieszczelnosci, miejscowe obrébki zabezpieczaja
jedynie doraznie przecieki lokalne. W czasie deszczu widoczne sa liczne przecieki, woda skapuje na
podtoge strychu. Pokrycie dachowe wtorne, pierwotnie dach kryty byl dachéwka karpidwka w koronke.
Pozostatosci zdemontowanych historycznych dachéwek znajduja si¢ w wielu miejscach na strychu.

Rury i rynny spustowe w stanie niezadowalajacym — liczne przecieki, spgkania i
rozszczelnienia. W obszarze wejsciowych rur spustowych, w czasie opadéw, woda swobodnie wycieka
na zewnatrz, splywajac po elewacji oraz rozbryzgujac si¢ w okolicy czyszczaka.
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3. Whnioski i zatozenia konserwatorskie

Zgodnie 7z zaleceniami konserwatorskimi, wyrazonymi w pismie Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr K-NR.5183.10347.2019.RRW z dnia 20 listopada 2019 r. ,,nalezy dazy¢ do
odtworzenia historycznego pokrycia dachu przedmiotowego obicktu, tj. ceramicznej dachdéwki
karpiéwki, ktadzionej w koronke. Zaleca si¢ zastosowanie dachéwki, jak najbardziej zblizonej
do tzw. berlinki (o wydluzonym ksztalcie, ryflowanej, zamknigtej lukiem odcinkowym, w kolorze
naturalnym) oraz odtworzenie (na podstawie ikonografii) elementéw na dachu tj. komindw, itp.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie niezbednych, wynikajacych ze wspélczynnikéw wymogéw elementdw
typu stopnie dla kominiarzy, wylazy dachowe, itp. Obrobki blacharskie wykonane z tytan-cynku”.

Z punktu widzenia konserwatorskiego, przyjmuje si¢ nastgpujace zalozenia, ktére powinny
mie¢ odzwierciedlenie w projekcie remontu dachu:
- przywrocenie historycznego pokrycia dachu — dachéwka karpidéwka typu berlinka, ukladana w
koronke,
- wzmocnienie 1 impregnacja wigzby dachowej,
- remont konserwatorski zachowanych kominéw i czap kominowych,
- prace konserwatorskie w obrebie pasa gzymsu oraz w szczegdlnosci — ryzalitu nad wejsciem,
- wymiang w formie rekonstrukcji stolarki okiennej w wykuszach,
- odtworzenie zewnetrznych elementéw materialowych wykuszy,
- pozostawienie (gdzie wystepuja) zeliwnych czyszczakoéw przy rurach spustowych,
- zabezpieczenie §ladéw historycznych na wigzbie dachowe (odciskéw pieczeci niemieckich).

4. Proponowany program prac konserwatorskich
- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Dachoéwka karpiowka ,,berlinka”

Po wykonaniu remontu wigzby dachowej nalezy wykona¢ krycie dachéwks ceramiczng karpiéwka typu
betlinka 15,5/38 cm (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,,Ogon Bobra”; szerokosé
karpiéwki powierzchniowej 155mm, diugosé 380mm, o powierzchni ryflowanej, w kolorze naturalnego
wypalenia ceramicznej glinki) ukladanej ,,na koronke”. Pod warstwa pokrycia nalezy zamocowa¢ folig
paroprzepuszczalna.

Ze wzgledow konstrukeyjnych na krokwiach winno si¢ zastosowa¢ deskowanie celem
usztywnienia konstrukeji dachu. Na deskowaniu ulozy¢ membrane dachowsg oraz zamontowac laty z
tarcicy o podwyzszonej nosnosci S13 (N-75/D-01001 oraz PN-82/D-94021) o wymiarach 40x60 mm w
rozstawie dostosowanym do dachéwki, przyjeto dla spadku potaci 45-60° — rozstaw 32,0 cm, dla
spadku potaci ponad 60° 33 cm.

Pokrycie wykona¢ z dachéwki karpiéwki, ukladanej w koronke (na jednej lacie leza dwa rzedy
dachowek: warstwa spodnia i1 kryjaca) w kolorze naturalnym (palonej glinki). Ksztatt i odcien
dachéwki uzgodnié¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

Rozstaw tat nalezy dobra¢ do wybranego typu dachowki, zgodnie z zaleceniami producenta
pokrycia.

Krycie kalenicy wykonaé gasiorami kladzionymi na sucho lub na zaprawe. Proponuje si¢ suchy
montaz wszelkich elementéw za pomoca aluminiowych lub wykonanych ze stali nierdzewnej klamer.
Wentylacj¢ na okapie wykonaé¢ z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2%o
powierzchni dachu. Proponuje si¢ zastosowanie rozwiazania z zastosowaniem aluminiowej kratki
wentylacyjnej okapu.

Kosz dachowy nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachéwki klinowe;j
(pozwala ona na realizacj¢ wszelkiego typu przenikan polaci oraz na unikniecie docinan, stwarzajacych
zawsze zagrozenie nieszczelno$ci) i docinanie dachéwki polaciowej. Obowiazuje utrzymanie zasad
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pelnego przekrycia stykéw 1 krotnodci krycia. Dachéwki uktada si¢ na pelnym podktadzie
konstrukcyjnym, najczesciej na desce koszowe;.

Dachéwka — podstawowe parametry techniczne:

Dachéwka ceramiczna karpidéwka typu berlinka
Wymiary zewnetrzne: 155x380 mm

Sposéb utozenia: w ,koronke”

Kolor: naturalny, ceramika wypalana

Gruboé¢: 12-13 mm

Powierzchnia: matowa lub pélmatowa

Blacha cynkowo-tytanowa

W miejscu istniejacego pokrycia z blachy (daszki lukarn i wykuszéw, pas tukowego pokrycia
nad ryzalitem od strony wschodniej, zadaszenie pokrycia dachu o niskim spadku w narozniku
poludniowo-zachodnim dziedzinca) projektuje si¢ wymiane pokrycia (z blachy ocynkowanej 1 papy) na
blache ze stali cynkowo-tytanowej grubosci 0,7 mm. Nowe pokrycie wykona¢ na warstwie
przektadkowej, ktéra stanowi mata strukturalna uktadana na petnym deskowaniu. Mata strukturalna nie
tylko utatwia wysychanie przedostajacej si¢ pod powierzchni¢ dachu nieplanowanej wilgoci, lecz takze
umozliwia wyréwnanie konstrukeji z desek (do okolo 2 mm).

Blache taczyé za pomocy rabkow stojacych w rozkladzie paséw o szerokosci od 400 do 700
mm, zalecana maksymalna dlugos¢ jednego pasa wynosi 10 m).

W miejscach polaczed z pokryciem sasiednim, nalezy zwrdcié uwage, czy nie wystgpuja
fragmenty wykonane z innych metali, ktére w wyniku styku z blacha cynkowo-tytanows moga
doprowadza¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w
materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczefistwo korozji elektrochemicznej (tworzenie si¢ ogniw
galwanicznych).

Jezeli blacha bedzie ukladana bezposrednio na murze — jako pas obrébki blacharskiej, nalezy ja
odpowiednio przymocowa¢ do elementéw murowanych 1 zapewni¢ odpowiednie zakoriczenie,
uniemozliwiajace spltyw wody na element muru (zakoficzenie obrébki typu wursta).

Pokrycie jak 1 obrébki z blachy wykonywaé przy temperaturze otoczenia wigkszej niz +10°C, z powodu
tamliwosci blachy przy nizszych temperaturach.

- IMPREGNACJA WIEZBY DACHOWE]

Konstrukcje calego dachu, wszystkie elementy drewniane, zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi z
atestem do stopnia trudno zapalnosci. Przed impregnacja oczysci¢ konstrukcje drewniang dachu z
pozostalosci ptasich odchodéw, zacickéw i wykwitéw solnych, innych zabrudzed, itp. mechanicznie
(np. szczotka druciang) lub chemicznie w razie potrzeby. Usunaé z elementéw wigzby zbedne elementy
wtoérne, np. wkrety, gwozdzie, druty itp. Dodatkowo wykona¢ czyszczenie powierzchni z warstwy
kurzu, pytu, odchodow, resztek tynkow, farb itp., z zastosowaniem przemystowych odkurzaczy.

W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wigzby dachowej po
oczyszczeniu powierzchni wykona¢ impregnacje wszystkich elementéw $rodkami grzybobdjczymi,
owadobojczymi posiadajacymi wlasciwosci ogniochronne do klasy niezapalnej 1 nierozprzestrzeniajacej
ogien, klasyfikacja NRO wewnatrz budynku (klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien elementéw
drewnianych o grubo$ci co najmniej 20mm zabezpieczonych metoda powierzchniowg przy uzyciu
200g/m? wyrobu klasa: B-s2, d0 (niezapalny, nie kapiacy i nieodpadajacy pod wplywem ognia oraz
nierozprzestrzeniajacemu ognia; PN-EN  73507-1:2079-02). Preparat stanowigcy mieszaning soli
amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, zwiazkéw boru wraz z dodatkami, preparat do
konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych, grzybow
plesniowych i owaddéw). Peknigcia w elementach drewnianych wi¢zby dachowej =1,0-2,0mm nalezy
nastrzykiwa¢ preparatem poprzez wprowadzenie $rodka bezposrednio w peknigcie wypelniajac je.
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Szczegolng uwage nalezy poswigci¢ dobremu zabezpieczeniu tzw. sztorcéw (cigcia w poprzek widkien
drewna), od ktérych zaczyna si¢ postepujaca destrukcja mikrobiologiczna.

W miejscu stwierdzenia obecnosci drewnojadéw (miejsca takowego bytowania stwierdzono na
czgdcl elementéw wigzby w przestrzeni uzytkowanej przez policje), zastosowaé dodatkowe zabiegi
zwalczajace szkodniki.

Po wykonaniu rob6t wymagane bedzie o$wiadczenie Wykonawcey robét 1 Kierownika budowy
o wykonaniu zabezpieczenia.

Nalezy zachowaé i zabezpieczyé pozostale po czasie 11 Woijny Swiatowej odbite w_drewnie
pieczecie niemieckie.

- REMONT S$CIAN KOLANKOWYCH Z CEGLY I INNYCH ELEMENTOW O
ODSLONIETYM WATKU CEGLANYM NA STRYCHU

Mury sa w dobrym stanie technicznym, brak widocznych zarysowan i ubytkéw.

W trakcie prowadzenia prac zalecanym jest usunigcie zabrudzefi oraz silnie zdegradowanych
elementéw pozostalosci tynku, a takze odslonigcie watku ceglanego.
Zakres prac obejmie: dezynfekcje powierzchni muru, mechaniczne usunigcie wszystkich zapraw
cementowych 1 cementowo-wapiennych (ze wzgledu na ich szkodliwy wplyw), zabrudzed pochodzenia
zwierzgcego, — wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiel 1 zapraw, oczyszczanie
powierzchni cegiel z zabrudzed i ciemnych nawarstwied korozyjnych. Nalezy uzupelni¢ i wymienié
najbardziej zniszczone cegly na nowe, na zaprawie o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczng
np. z trasem, cegla pelna o klasie 150. Uzupelnienie ubytkéw zapraw przeprowadzi¢ przy pomocy
zapraw porowatych wapiennych lub gotowych zapraw stosowanych w konserwacji zabytkdw.

Szczegblowy zakres prac w zakresie konserwacji odslonigtego watku ceglanego na strychu:

— Usuniccie silnie zdegradowanych partii tynku (gdzie wystepuja) i odstoniecie watku ceglanego

—  Dezynfekcja zawilgoconych fragmentéw muréw preparatem glono- i grzybobdjczym poprzez
przesycenie warstw powierzchniowych muru na glebokos¢ kilku centymetrow (1-2 cm)
preparatem biobdjczym sprawdzonych firm np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80,
Lichenicida — Bresciani, Algat - firmy Altax, lub poréwnywalne firm Remmers, Keim, Sto. Po
wykonaniu dezynfekcji mur pozostawi¢ do przeschnigcia na okres kilku dni.

— Mechaniczne usunigcie wszystkich zapraw cementowych 1 cementowo-wapiennych, ze wzgledu
na ich szkodliwy wptyw, odchodéw ptasich, zabrudzen organicznych, itp.

— Usunigcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do glebokosci 2 cm)

— Wstepne wzmocnienie silnie zdegradowanych cegiel i zapraw poprzez nasycenie elementéw
ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi (np. KSE 300 E firmy Remmers -
uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego (KSE)). Zabieg ten jest konieczny przed dalszymi pracami ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia ostabionej cegly.

— Oczyszczanie powierzchni cegiel z zabrudzen i ciemnych nawarstwien korozyjnych (tzw.
falszywej patyny) metoda mechaniczng delikatnym strumieniowaniem (piaskowaniem) z
uzyciem odpowiednio dobranego S$cierniwa (twardo$é, granulacja, morfologia ziaren)
podawanego pod niskim ci$nieniem specjalnym urzadzeniem (np. Rotec). Dopuszcza si¢
podobne metody spelniajace postawione powyzej warunki. Nie dopuszcza si¢ uzycia metod
chemicznych np. z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego czy kwasnego fluorku amonu i
innych, gdzie niezbedna jest duza ilo§¢ wody nanoszona na mury w procesie technologicznym.

— Wzmocnienie watku ceglanego i zapraw - preparat o wlasciwo$ciach hydrofilnych zawierajacy
czgsciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

— Wymiana najbardziej zniszczonych cegiel na nowe, na zaprawie o spoiwie wapiennym z
przymieszka hydrauliczng np. z trasem, cegla pelna o klasie 150.
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— Uzupelnienie ubytkéw cegly zaprawa o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczna np. z
trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wlasciwosci zblizone do wlasciwosci cegiel oryginalnych (w
ramach wstepnych badani nalezy okresli¢ nasigkliwos$¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania
si¢ wody w oryginalnych ceglach oraz proponowanych zaprawach) lub gotowym preparatem
stosowanym w konserwacji zabytkow.

- GZYMSY I DETAL ARCHITEKTONICZNY NA ELEWAC]I

W trakcie prac remontowych dachu nalezy wykonaé¢ remont wszystkich gzymséw. W
przypadku stwierdzenia zlego stanu, uniemozliwiajacego przeprowadzenie prac remontowych, nalezy
wykona¢ wymiang fragmentéw gzymsu na nowy (elementy stalowe kotwiace 1 cegly).

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na odstonigcie, oczyszczenie i
konserwacje (zachowanie w maksymalnym stopniu) oryginalnych wypraw pierwotnych tynkow
szlachetnych i1 form detalu architektonicznego. Nalezy réwniez zgodnie ze sztukq uzupelnié, a w razie
potrzeby zrekonstruowaé zniszczone elementy detalu architektonicznego i odtworzy¢ pierwotna fakture
tynkow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pozostalosci dawnego kartusza, umiejscowionego w osi
ryzalitu wschodniego, nad wejSciem gtéwnym do budynku. Ze wzgledu na jego lokalizacje i zapewne
zmieniong forme (brak detalu), wnioskujac na podstawie zachowanych materiatéw ikonograficznych,
szczegblowe rozpoznanie stratygraficzne nalezy wykonaé w trakcie prowadzenia prac na dachu, z
ustawionego rusztowania. Nalezy zinwentaryzowac wszystkie ewentualne warstwy barwne (malarskie),
zarysy pozostalosci elementéw sztukatorskich, zinwentaryzowaé je, a dopiero pdzniej dokonaé
wymiany obrobek blacharskich biegnacych w pasie dolnym ryzalitu. W przypadku prowadzenia prac
zwiazanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku, wskazanym jest dokonanie szczegdtowego
rozpoznania stratygraficznego jak i kwerendy historycznej. Wydaje si¢ stusznym, aby poszukiwaé
archiwaliéw w osrodkach dokumentujacych histori¢ Slaska rowniez za granicami kraju.

Zakres robot konserwatorskich w obrebie gzymsu zasadniczo dzieli si¢ na elementy pionowego
pasa tynku pod gzymsem (tynk gladki) oraz samego gzymsu, ktéry od strony ulic Kilifiskiego i Zwirki i
Wigury posiada bogata forme przestrzenna.

W zakresie profilowanego gzymsu, podstawowymi czynno$ciami bedzie — usunigcie
odparzonych i spgkanych fragmentéw zapraw, dezynfekcja odstonictego watku ceglanego oraz
pozostalych tynkéw, wzmocnienie strukturalne eclementéw wykonanych z masy sztukatorskiej,
usuniecie zasolen zaréwno metoda kapilarnego podciagania jak i poprzez usunigcie zdegradowanych
warstw 1 zastgpienie ich odpowiednimi tynkami renowacyjnymi (na bazie trasu, wapna, piasku i cementu
portlandzkiego), uzupelnienie ewentualnych, odstonic¢tych ubytkéw w cegle (w miejscach usunigcia
tynku) oraz zapraw wlasciwymi srodkami.

Zdegradowane elementy gzymsu nalezy uzupelni¢ tradycyjna metoda, poprzez tzw. ciagniecie
profili, ubytki mniejsze poprzez wklejenie wykonanych odlewéw. Wszelkie ubytki detalu
sztukatorskiego z masy powinny zosta¢ uzupetnione odpowiednimi zaprawami firm specjalizujacych sig
w renowacji 1 konserwacji zabytkéw, np. KEIM, BAUMIT, Remmers lub inne rownowazne. Scalajaca
warstwa malarska powinna zostaé nalozona zgodnie z projektem kolorystycznym uzgodnionym dla
calej elewacji (na Komisji Konserwatorskiej), z zastosowaniem farb krzemianowych (umozliwiajacych
fuzje gazéw i tzw. "oddychanie $cian").

Szczegdlowy zakres prac:

— Przebadanie tynkéw metoda akustyczna 1 usunigcie partii skorodowanych i odparzonych,
zasolonych 1 zaatakowanych przez mikroorganizmy.

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak réwniez odslonigtego watku
ceglanego (gdzie wystepuje w wyniku odspojenia warstwa tynkarskich wypraw).

— Mechaniczne usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek
gipsowych 1  cementowo-wapiennych) metoda  strumieniowo-$cierna — urzadzeniem
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niskoci$nieniowym 2z pylem szklarskim lub strumieniowania mglawicowego (CP) o
odpowiednio dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wezesniejsze proby na elewacii).

W miejscach silnie zwiazanych z podlozem usuniecie zabrudzen z tynkéw pierwotnych:
metodq chemiczng lub metoda mechaniczng PE-CE

Usunigcie oryginalnych tynkéw bardzo zdegradowanych, spekanych, odparzonych, zasolonych,
dla ktérych niemozliwe jest przywrocenie wlasciwosci mechanicznych.

Naprawa ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiel o podobnych parametrach,
murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej. W przypadku cegiet odstonietych, ktérych stan
wskazuje na stan wymagajacy wzmocnienia, nalezy postgpowac jak dla watku ceglanego $cian
kolankowych strychu.

Sklejenie ewentualnych peknie¢ muru zaczynem - mleczko wapienno-trasowe z dodatkiem
cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub suspensja mineralng) wprowadzonym pod
ci$nieniem.

Konserwacja odstoni¢tych elementéw stalowych gzymséw; oczyszczenie poprzez reczne lub
mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, (hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia
czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym,
bezolejowym powietrzem i ewentualnie odttu$ci¢ acetonem. W przypadku zastosowania
metody zawierajacej wode (hydropiaskowanie lub hydromonitoring), nalezy zabezpieczyé
powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami koroz;ji i
zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie
suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm. Na przygotowana powierzchnig
stali nalezy nalozy¢ mineralna powloke antykorozyjna. W przypadku dopuszczenia przez
producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowaé réwniez na wilgotna stal. Zaprawe
antykorozyjna nakladaé¢ najpézniej do 3 godzin po oczyszczeniu stali lub po wyschnieciu
dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ sposob
zamocowania a w razie stwierdzenia poluzowania wyku¢ i ponownie osadzic.

Wymiana elementéw stalowych silnie skorodowanych na takie same, wykonane ze stali
nierdzewnej 1 osadzenie ich w spoinach muru

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
réwniez odstonigtego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub
inny o podobnym dziataniu)

Usunigcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do glebokosci 2 cm)

Lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug/spoin w miejscach silnie
zdegradowanych (wodorozcieficzalny preparat krzemianowy)

Uzupelnienie ubytkéw cegiel w watku muru, wypelnienie wydtutowanych spoin i wyréwnanie
nieréwnosci tynkiem renowacyjnym podktadowym (do ew. przemurowan nalezy wykorzystaé
niezasolona, cegle ceramiczng o parametrach mozliwie zblizonych do oryginalnej).
Wzmocnienie strukturalne starych i ostabionych tynkéw poprzez przesycenie preparatem
krzemianowym

Uzupelnienie ubytkéw zapraw tynkarskich przy uzyciu firmowych zapraw renowacyjnych
zbrojonych mikrowtéknem szklanym.

Uzupelnienie tynkéw prostych. Proponuje si¢ uzycie systemowych tynkéw dostosowanych do
stanu zachowania partii muréw (stosowac systemowe rozwigzania)

Wykoniczenie powierzchni warstwa tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do koloru
pierwotnego, okre§lonego na podstawie wynikéw przeprowadzonych wczesniej badan
stratygraficznych 1 identyfikacyjnych zatwierdzonych przez Komisje Konserwatorska (dwie
opcje technologiczne do wyboru):

mineralny tynk zbrojony mikrowléknami (nalezy uwaznie dobra¢ sposéb zacierania wierzchniej

warstwy tynku, tak, aby osiagnac¢ pozadana, lekko nieréwna fakture charakterystyczna dla historycznych
wypraw);
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b. tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek wislany)
barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwola na rozpoznanie uzytych
oryginalnie pigmentow)
— Uzupelnienie ubytkéw detalu sztukatorskiego, powtarzajacych dokladnie forme, proporcje i
ksztalt oryginalnych (na wigkszosci odcinkéw zachowane pierwotne detale).
— Elementy profili ciagnionych oraz detalu architektonicznego, ktére beda wymagaly
odtworzenia, wykona¢ z firmowych zapraw
— Zagruntowanie powierzchni tynkéw, profili oraz detalu sztukatorskiego przed malowaniem
preparatem silikonowym wodorozcieficzalnym
— Nalozenie warstwy malarskiej scalajacej
— Impregnacja zalozonych tynkéw prostych oraz uzupelnien profilowanych dekoracji
gzymsowych wodnym §rodkiem gruntujacym o dziataniu hydrofobizujacym i wzmacniajacym.
Zaleca si¢ zastosowanie farb krzemianowych nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zaleznosci od
wymaganego efektu. Powltoki nalezy naktada¢ odpowiednim pedzlem.

Kolorystyka: Zaleca si¢ przywrdcenie pierwotnej kolorystyki gzymséw 1 czgsci elewacji — w oparciu o
obecne badania stratygraficzne, poszerzone o dokladne badanie koloréw oryginalnych na kazdym z
elementéw architektonicznych w trakcie prowadzenia robét z rusztowan.

Przed przystapieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji nalezy zwotaé Komisje
Konserwatorskg z przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, celem
ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Nalezy wykona¢ prébne pola kolorystyczne na elewacji w pasie
gzymsu o wymiarach min. 50 cm x 50 cm. Kolorystyka ustalona stanowi¢ bedzie wazny element
inwestycji, poniewaz na jej podstawie, w przyszlosci prowadzone beda prace kontynuacyjne remontu
elewacji budynku (w tym jednolito§¢ kolorystyczna gzymséw z plaszczyznami elewacji, elementami
detalu architektonicznego, czy ryzalitem wejSciowym).

- REMONT KOMINOW

Remont istniejacych kominow

Wykona¢ remont wszystkich kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu. Po przebadaniu
akustycznym partii tynkow, wykonac skucie partii niespéjnych i wykona¢ na nowo, w przeciwnym
wypadku wykonaé naprawe tynku, stosujac zaprawy reperacyjne na siatce oraz wierzchnia wyprawe
tynkarska. Kolorystyka jak dla elewacji — jasne odcienie. W otworach wentylacyjnych zamontowaé
kratki ze stali nickorodujacej zabezpieczajace przed dostaniem si¢ fitofauny w glab kanatu
wentylacyjnego. Czapki kominowe poddaé¢ renowacji w postaci uzupelnien elementéw betonowych
oraz wykonania renowacji betonu preparatami specjalistycznymi. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego (silne spgkania, rozwarstwienia, dezintegracja materialu) wykona¢ nowe nakrywy z betonu
— czapka kominowa — z zachowaniem oryginalnych propordii i ksztattéw, beton wodoszczelny C20/25
(na powierzchni czapki wyprofilowa¢ spadek w kierunku zewnetrznym), dozbrojenie pretami stalowymi
fi 6mm (prety podiuzne i poprzeczne w rozstawie 10-16 cm, poprzeczne nie mniej niz dwa przy kazdej
krawedzi). Na krawedzi wykona¢ kapinos oraz obnizy¢ o ok lem cze$¢ ,,wystajaca” poza obrys komina,
celem zapewnienia wigkszej stabilno$ci na kominie.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego cegiel (na etapie projektowym nie
stwierdzono) wykona¢ przemurowanie warstw zniszczonych cegiel, stosujac cegle pelna (material
niepalny, REImin. 60) wyprowadzenie kominéw ponad pota¢ dachowa nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-89/B-10425. Wyloty kominéw musza by¢ wyprowadzone na odpowiednia wysoko$é ponad dach,
min. 30 cm nad powierzchni¢ dachu i jednoczes$nie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzac w
poziomie). Kominy otynkowa¢, nakry¢ nowymi czapami kominowymi (betonowymi) o artykulacjt jak
oryginalne.

Wyprowadzenie kominéw ponad potaé¢ dachowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-89/B-
10425). Wyloty kominéw musza by¢ wyprowadzone na odpowiednia wysokos$¢ ponad dach, min. 30
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cm nad powierzchni¢ dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzac w poziomie).
W miejscu atrap wylotéw zamontowac kratki ze stali niekorodujacej o wymiarach min. 14x25 cm
(uniemozliwiajacej gniezdzenie si¢ ptakow).

Szczegblowy zakres prac w obrebie trzonéw kominowych:

- Usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metoda strumieniowo-Scierna urzadzeniem
niskoci$nieniowym z pylem szklarskim lub strumieniowania mglawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wczesniejsze proby na powierzchni).

- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

- Mechaniczne usunigcie silnie zdezintegrowanych cegiel. Przyjmuje sie, ze usunigciu podlegajq te cegly,
w ktérych ubytki powstale w wyniku dziatania soli oraz bakterii nitryfikacyjnych przekraczaja 50%
objetosci.

- Uzupelnienie ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiet o podobnych parametrach,
murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej.

- Prace zwigzane z uzupelnieniem ubytkéw zaprawy pomiedzy cegltami oraz drobnych ubytkéw cegly.

- Wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiel i zapraw poprzez nasycenie elementow
ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi. Zabieg ten jest konieczny przed dalszymi pracami ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia ostabionej cegly.

- Wzmocnienie watku ceglanego - preparat o wlasciwosciach hydrofilnych zawierajacy czgsciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego.

- Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym preparatem o wlasciwosciach hydrofilnych zawierajacym
cze$ciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

- Uzupetnienie ubytkéw cegly zaprawa o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczna np. z trasem.
Zaprawa ta musi posiada¢ wlasciwosci zblizone do wiasciwosci cegiel oryginalnych (w ramach
wstepnych badal nalezy okresli¢ nasiakliwo$¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania si¢ wody w
oryginalnych ceglach oraz proponowanych zaprawach) lub gotowym preparatem np. Funcosil
Restauriermortel (Remmers) lub innym réwnowaznym.

- Uzupelnienie pustek w watku ceglanym odpowiednio dobranymi cegltami o wladciwosciach
zblizonych do oryginalnych

- Uzupelnienie ubytkéw zapraw (wlasciwosci i skiad zblizone do zapraw oryginalnych) — zaprawy
porowate wapienne lub gotowe zaprawy stosowane w konserwacji zabytkow.

- Dalsze postepowanie w zakresie wyprawy tynkarskiej jak dla tynkéw gladkich elewacyinych.

Szczegblowy zakres prac w obrebie czap kominowych:

- Usunigcie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp) metoda strumieniowo-$cierna urzadzeniem
niskoci$nieniowym z pylem szklarskim lub strumieniowania mglawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wcze$niejsze proby na powierzchni).

- Reczne usunigcie ostrym narzedziem wigkszych elementéw nawarstwienn na warstwie betonu, a
nastegpnie zastosowanie metody oczyszczenia mechanicznego na sucho, metoda strumieniowo-§cierna,
urzadzeniem o stycznym kacie uderzenia $cierniwa do czyszczonej powierzchni, co istotnie redukuje
ryzyko powstania uszkodzen powierzchni. Koncowe doczyszczenie powierzchni nalezy wykonaé
przegrzana para wodng lub goraca woda pod ciSnieniem. W przypadku trudno-usuwalnych
nawarstwiefl, proponuje si¢ zastosowanie $rodka chemicznego — preparatu czyszczacego np.
Fassadenreiniger Paste (Remmers) — lub inny rownowazny. Preparat zawiera fluorek amonu-fluorowodor, w
trakcie splukiwania woda w kontakcie z powierzchnia zwigzek ulega rozkladowi z wydzieleniem
wolnego kwasu fluorowodorowego bedacego wlasciwym srodkiem czyszczacym.

Usuwanie nawarstwien z glonéw wykonaé za pomoca $rodka do niszczenia glonéw.

Czyszczenia nie przeprowadza¢ do stopnia mogacego uszkodzié strukture betonu oraz zbytnio jg
odbarwic.

- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.
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- Naprawa uszkodzen betonu preparatami specjalistycznymi.
- W przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usunaé¢ mechanicznie,
przez hydropiaskowanie lub zmycie woda pod bardzo wysokim ci$nieniem (pow. 100 MPa).
- Powierzchni¢ ,,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podloze natozyé warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy. Kolejne
zaprawy systemu naklada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢
matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po nalozeniu. Zadaniem warstwy kontaktowej jest
poprawienie przyczepnosci miedzy ,,starym” betonem a materialem wypelniajacym ubytki oraz
zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspdlczynniku pelzania, skurczu, module
sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalnodci termicznej (nawet jezeli materialy do naprawy zostaty
dobrane zgodnie z zasada kompatybilnosci).
- W zaleznosci od rozleglosci i gle¢bokosci ubytkéw w betonie stosowaé odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gladkiej powierzchni kanalu, nalezy wykona¢ wierzchnia warstwe tynku
cementowo-wapiennego (od strony wewnetrznej) a nastgpnie go zagruntowal preparatem
umozliwiajacym naturalng dyfuzje gazéw.
- Zabezpieczeniu powierzchni przed dziataniem wody opadowej oraz wilgoci kondensacyjnej poprzez
zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego (zabieg impregnacji nalezy przeprowadzi¢
na suchym i oczyszczonym kamieniu).

Kominy w przestrzeni strychu pozostawi¢ jako nietynkowane lub wykona¢ nowy tynk.

Istniejace czynne kanaly kominowe nalezy wczesniej uszczelnié poprzez tzw. wymiatanie,
szlamowanie (tynkowanie od$rodkowe masa zaroodporna). Metoda doszczelniania na mokro nie moze
zawezac $rednicy przewodu kominowego oraz po wyschnigciu musi tworzy¢ powierzchni¢ odporng na
pozniejsze czyszczenie kanatu.

Rekonstrukcja nieistniajacych kominow

Wykona¢ rekonstrukcje czeSci nieistniejacych, a historycznie wystepujacych w pierwotnym
zalozeniu, kominéw. Kominy wznie$¢ jako ,atrapy”’, murowane z cegly pelnej, nakryte czapami
dachowymi betonowymi, wzorowanymi na zachowanych. Kominy wznosi¢ na $cianach kominowych
istniejacych na strychu, wysoko$¢ wyprowadzenia kominéw ponad potaé¢ zgodnie z zachowana
ikonografia.

Celem zabiegéw jest przywrdcenie pierwotnego wygladu dachu budynku, ktory posiadat
stosunkowo nieliczne kominy (spalinowe). Wickszo$¢ kominéw wentylacyjnych wyprowadzana byta na
przestrzen strychu.

Odprowadzania kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjne;.

STOLARKA OKIENNA

Projekt zaktada wymiang wszystkich oryginalnych okien krosnowych drewnianych, umiejscowionych w
lukarnach i wykuszach dachu. Istniejace przeszklenie wykonane ze §lusarki aluminiowej zaklada si¢
zlikwidowac, a w jego miejsce zamontowac lukarny.

Obecnie, stan stolarki jest mocno przecigtny; wickszos¢ kwater 1 krosen ulegla czg¢$ciowemu
odksztatceniu, deformacji, uniemozliwiajacej poprawne uzytkowanie, brak zapewnienia szczelnosci na
opady atmosferyczne i wiatr. Mechanizmy zamykajace: zasuwnice 1 zamykacze kwater ulegly w znacznej
mierze wypracowaniu na zaczepach, sworzniach i przegubach. Drewno nie poddawane nalezytym
zabiegom remontowym (czy generalnej konserwacji estetycznej (znaczace ubytki kitow przy szybach,
czg$¢ szyb popekana, niektore wymienione na nowe; biezace, prowizoryczne naprawy i doszczelnienia
wykonywane przez uzytkownikow, uwidaczniajq si¢ w uzupelnieniach szklenia, uzupetnien kitéw (np.
silikonem), poprawkach malarskich, doklejanych uszczelkach, etc.), w wielu miejsca zostalo
zaatakowane przez zgnilizne, co powoduje poglebiajacy sie proces destrukcyjny jego substancii.
Dodatkowe zmiany temperatur na strychu, spowodowane nagrzewaniem si¢ pokrycia ze stali,
spowodowaly w niektérych miejscach znaczne przesuszenia drewna, co odzwierciedla si¢ w licznych
spekaniach.
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Nowe okna jednoramowe, jednoskrzydtowe wykonane w technologii drewnianej, z elementami
powtarzajacymi pierwotng forme (listwa przymykowa i szprosy). Okna beda posiadaly podziaty
nawigzujace do oryginalnych, z czaséw powstania obiektu, z przetozonymi oryginalnymi elementami
oku¢, mozliwymi do zamontowania. Okna rozwieralne, zawiasy na dluzszej pionowej ramie krosna. Ze
wzgledu na wspdlczesne przekroje konstrukcyjne ramiakéw, rozwiazanie takie zachowa proporcje
lekkosci podzialéw (element estetyczny) oraz walory techniczne (wspolczesne szczelne i odporne na
warunki atmosferyczne o$cieza i skrzydla). Kolorystyka stolarki zgodna z pierwotna, zapewne szara
(obecnie niemal wszystkie okna, spo§réd obiektow pochodzacych z 2 potowy XIX w. — 1 éwierci XX
wieku prezentuja na zewnatrz w postaci bialych warstw malarskich; jest to wynik XX-wiecznych
preferencji zwiazanych z modernizmem oraz gtownie w latach 60-70-tych wykonywanych w ramach
modernizacji, cz¢sto prowadzonych przez PKZ-ty).

Konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, srednio-zywicznego, suchego
jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%. Uszczelki przylgowe wciskane twarde, - okapniki na
parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5-0,6 mm, szklenie szybami
bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (PN-EN 356), wspoétczynnik U(w)=0,9 W/m?K dla okna,
izolacyjno$¢ akustyczna: brak wymogéw Rw=35dB (w oknach poddasza).

Listwy przymykowe oraz szprosy typu wiedefiskiego, naklejane na pakiet szybowy z zewnatrz,
wykonane z tarcicy iglastej nieobrzynanej o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-
16%. Okna pierwotnie nie posiadaly klamek, a jedynie skuwki zamykajace je. Proponuje si¢ wykonanie
klamek o formie zblizona do tej z innych obiektéw podobnego okresu historycznego. Nalezy wigc
zastosowa¢ klamki stylizowane w formie obustronnej lub pojedynczej stylizowanej raczki, odlane z
mosigdzu.

Niezwykle istotnym zabiegiem jest, aby wszystkie oryginalne elementy sztukatorskie, klamki,
zasuwki, rygle i detale architektoniczne podda¢ konserwacji i w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ w
nowej stolarce (pozostawiajac je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na wspolczesne
rozwigzania technologiczne stolarki - wéwezas elementy te stanowié beda jedynie atrapy-§wiadki
dawnych rozwiazan stolarskich).

RENOWACJA DRZWI STALOWYCH NA STRYCHU

Wykona¢ konserwacj¢ zachowanych drzwi stalowych na strychu (3 szt.). Po demontazu ze stalowych
oscieznic, wykonaé oczyszczenie elementéw stalowych skrzydel poprzez reczne lub mechaniczne
szczotkowanie, piaskowanie, (szczotka metalowa, wata metalowa réznej gradaciji, hydropiaskowanie,
hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem
oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem 1 ewentualnie odtiusci¢ acetonem. W przypadku
zastosowania metody zawierajacej wode (hydropiaskowanie lub hydromonitoring), nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami korozji i
zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm.

Nalozy¢ farbe antykorozyjnag lub zaprawe antykorozujna. W przypadku dopuszczenia przez
producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowaé réwniez na wilgotng stal. Zaprawe antykorozyjna
nakladaé najpézniej do 3 godzin po oczyszczeniu stali lub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby
antykorozyjnej przesypanej uprzednio piaskiem.

W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji nalezy wykona¢ wymiane elementéw na
nowe, o podobnych wymiarach. Wykona¢ odtworzenia brakujacych elementéow, na podstawie
zachowanych (proponuje si¢ wykona¢ demontaz celem dokladnej inwentaryzacji w pracowni
konserwacyjnej wykona¢ kopi¢ nowych elementéw). Sklejenie elementéw ruchomych klejem na bazie
zywicy epoksydowej, ewentualne ubytki elementéw odtworzy¢ wiernie z analogicznego metalu.

Dopuszcza si¢ inny sposob zabezpieczenia stali przed korozja (stosujac systemy preparatow
firm specjalizujacych si¢ w konserwacji zabytkdw, po uprzedniej akceptacji rozwigzas).

Na tak przygotowana uprzednio powierzchnie stali nalezy nalozy¢ powloke emalii w kolorze
zgodnym z pierwotnym, okreslonym na podstawie analizy stratygraficznej.
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Elementy ruchome, zamki, klamki, zawiasy, zabezpieczyé preparatami smarnymi oraz umozliwi¢ ich
ruchomos¢.

Drzwi eksponowaé na $cianach klatek schodowych — zawieszenie na elementach stalowych osadzonych
w murze. Dwie pary drzwi mocowane na $cianie klatki schodowej od strony ul. Zwirki i Wigury, jedna
para — na klatce od strony poludniowo-zachodniej. Istnieje mozliwo$¢ zawieszenia drzwi lub ich

wykorzystania (rekomendowane) w innej czeSci budynku z zastrzezeniem, aby nie ulegly usunieciu z

terenu obiektu (maja pozostaé jako . Swiadki historii”).

WYKUSZE (JASKOLKI)

Na dachu budynku wystepuje dwojaki rodzaj wykuszéw — zakoniczonych dachem kopertowym
(tréjspadowym) oraz tukowym (péi-kolebki). Przestrzennie wszystkie wykusze posiadaja bardzo
zblizone wymiary, z réznice jedynie w sposobie krycia (jego ksztalcie). Od strony zewngtrznej
wyposazone s3 w drewniang stolarke krosnows edwuskrzydiowa, mocowana do poziomych belek
drewnianych. Boczne $ciany posiadaja deskowanie pelne, nad wykuszami przebiega wymian lub
zdwojona belka krokwi.

Nalezy zdemontowaé cate pokrycie wszystkich wykuszéw na budynku wraz z oryginalng
stolarkq okienna. Po usunieciu pokrycia nalezy dokonaé szczegdtowej oceny elementdéw drewnianych —
platwi, krokwi, desek w ksztalcie p6t-kolebek (na elewacji od strony ul. Kilifiskiego i Zwirki i Wigyry)
wymianéw oraz deskowan bocznych. W przypadku stwierdzenie ich znacznego zuzycia (zawilgocenie,
dezintegracja drewna od strony pokrycia) wymieni¢ na nowe.

Od strony frontowej wykusze wykofczone zostang deskowaniem, od géry pokryte blacha
plaska cynkowo-tytanowa na rabek stojacy grubosci 0,7 mm, z boku (z obu stron) zamontowana
zostanie dachéwka karpidwka (uktad ,,na tuske”, mocowana do poziomych lat poprzez systemowe
taczniki — klamry burzowe (spinki).

Od strony dziedzifica, w miejscu obecnego niewielkiego tarasu, po demontazu jego elementéw,
Slusarki okiennej i wykonaniu uzupelnien elementéw krokwiowych i wymianéw, wykonaé zgodnie z
rysunkiem nowe wykusze, o gabarytach takich samych jak pozostale istniejace na dachu budynku od
strony dziedzifica wewnetrznego.

Drewno impregnowaé do klasy klasa: B-s2, dO, jak dla pozostalych elementéw wigzby
dachowej. Nowe deski grubosci 20-40 mm, laty w rozstawie dopasowanym do wybranego producenta
dachowki oraz sposobu krycia (kat 90°). Pomigdzy deskowaniem a fatami wykona¢ montaz membrany
dachowej, potaczonej (wyprowadzonej) na gléwna potaé w sposéb zapewniajacy szczelnosé.

Elementy drewniane wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych nalezy zaimpregnowaé
transparentnymi $rodkami do drewna (preparat ma posiadaé wlasciwosci odpornosci na wymywanie
zwigzkéw impregnujacych poprzez wode opadowa).
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Kaltowilz 0.-5,
rigl, Folizeidirention

1.2 Fotografia naroinika budynku, widoczny maszt flagowy a kalenicy nad wejsciem gliwnym. Zridto: NAC
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Aoltopitz /5. Polizes - Aevier.

Jan R polska-ora.pl

1.3 Fotografia wejscia gliwnego, 1942 r. (2). Zridio: Jan Rpolska-org.pl

1.4 Widok lotniczy Katowic, lata 1936-1937. Zridio: Fotopolska
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1.5 Fotografia wejscia glownego, okres 11 wojny swiatowejr. (2). wwage wracajq wysokosci Slemieni okien elewagji
bocznyoh. Wyrdnia sie widocznie jasnosé pot-pilastrw i partii tynkn gladkiego na elewaji. Zridio: Jan Rpolska-
org.pl.

Fotografie stanu zachowania elementéw budynku znajduja si¢ w suplemencie fotograficznym do
projektu. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé lacznie z pozostala dokumentacja projektows
remontu dachu.
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