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SPIS ZAWARTOSCI:

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

SST.01.00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST.01.01  Wykonanie tynkoéw i okladzin $ciennych, plyty gipsowo - kartonowych
45324000-4 Tynkowanie

SST.01.02  Posadzki
45211100 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

SST.01.03  Roboty malarskie
45211100 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

SST.01.04 Stolarka okienna
45421132-8 Instalowanie okien PCV

SST.01.05 Stolarka drzwiowa
45421130 Stolarka drewniana

ROBOTY INSTALACYJNE

SST.02.01 Instalacja kanalizacyjna
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SST.02.02 Instalacja wodociggowa
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

SST.02.03 Instalacja elektryczna
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SST.02.04 Instalacja sanitarna
45232460-4 Roboty w zakresie instalacji c.o. wod. Kan. gaz.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach remontu mieszkan przy ul. Grunwaldzkiej 8, 83-200 Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiag czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogdélne nalezy rozumie¢ i
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.01.01 Wykonanie tynkow i okladzin §ciennych
45324000-4  Tynkowanie

SST.01.02 Posadzki

45211100 Roboty budowlane w zakresie mieszkan
SST.01.03 Roboty malarskie

45211100 Roboty budowlane w zakresie mieszkan
SST.01.04 Stolarka okienna

45421132-8 Instalowanie okien PCV

SST.01.05 Stolarka drzwiowa

45421130 Stolarka drewniana

ROBOTY INSTALACYJNE

SST.02.01 Instalacja kanalizacyjna

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
SST.02.02 Instalacja wodociagowa

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
SST.02.03 Instalacja elektryczna

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
SST.02.04 Instalacja sanitarna

45232460-4  Roboty w zakresie instalacji c.o. wod. kan. gaz.



1.3. Zakres Robét objetych OST

Zakres rob6t obejmuje:

Stan projektowany

- demontaz istniejgcego wyposazenia (piece kaflowe, armatura sanitarna);

- wymiana instalacji wod. kan. C.O,

- remont/ wymiana inst. Gazowej
(montaz kottéw dwufunkcyjnych — oddzielne opracowanie).

- wymiana instalacji elektryczne;j;

- wymiana stolarki drzwiowej wspéiczynnik nie mniejszy niz 1,3 W/m2*K (dot. drzwi
wewnatrz klatkowych);

- wywOz gruzu;

- wykonanie §cianek dziatlowych;

- wykonanie tynkéw;

- remont posadzek, na cze¢sci wspdlnej nalezy wykonac¢ tarkett, w pokojach panele
podtogowe ACS5, w pom. fazienek i kuchni wykona¢ terakote/gress,

- naprawa sufitow;

- roboty malarskie, wykona¢ farbami fatwo zmywalnymi;

- montaz urzadzen sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi normami i
specyfikacja ST-0 “Wymagania Ogélne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdéwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

1.4.3. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru,
upowazniony jest wydawacé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) podstawg prawna,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe 1 adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania
i konserwaciji,

4) wiasciwosci uzytkowe 1 wlasnoéci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajace z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
sposéb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatno$ci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,



11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane s3 w ramach wilasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zalgczong do zaméwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupelnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie pomieszczen do remontu

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie pomieszczenia do
remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert
Dokumentacja do wgladu wedlug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Przedmiary robét
- Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawieraé nastepujace czesci:
- Projekt
- Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przedmiary robét

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych Robét w okresie trwania realizacji, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu robét nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng umowna.



1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w i na budynku.
Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ i zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére
sa zwiazane z realizacja rob6t lub moga wplywa¢ na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy S$wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia
Nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég



publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Urzedu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robédt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robét.

Podczas prowadzenia rob6t remontowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo — oséb znajdujacych
si¢ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Starogardzie Gdanskim. Szczegdlng uwage Wykonawca
bedzie musiat zwrdéci¢ na zabezpieczenie zar6wno pomieszczen remontowanych jak 1 nie
remontowanych. Docelowy harmonogram robét bedzie przedstawiony przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskag Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do remontu,



- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika rob6t w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw robdt spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robdt beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Nie przewiduje si¢ — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie przewiduje si¢.

7.3. Rozliczenie czeSciowe

Rozliczenie czgsciowe robdt nastapi wg wzoru umowy.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi wstgpnemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét. Odbioru Robét dokonuje
InZynier — wedtug warunkéw przedstawionych we wzorze umowy

8.3. Odbioér koncowy Robét
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisj¢ beda musialy by¢ usunicte wszystkie usterki
stwierdzone przez Komisje.



Odbiér koncowy szczegétowo okresla wzér umowy.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt zgodnie z kartg gwarancyjna.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Platnosci czeSciowe
Platnosci cze$ciowe wedlug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ i1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Roboty bgeda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w

zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Kolorystyke i rodzaj materiatow przez wbudowaniem nalezy uzgodnic z inwestorem.

SST.01.02 Tynki, okladziny $cienne, obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 TYNKOWANIE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robd6t
6.0 Kontrola jakosci rob6t
7.0 Obmiar robét

8.0 Odbidr robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych oraz oktadzin §ciennych ceramicznych i z pyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego zestawienia:



- Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111

- Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych

- Oktadziny ceramiczne wewnetrzne-licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowe;j

- Ocieplenie $cian wewn. wetng gr.10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
‘Wymagania Ogdlne ‘.

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65/B-14503

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

przygotowanie zapraw do rob6t murowanych powinno by¢ wykonane mechanicznie

zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5st C

do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, sktad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 — 24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcie wloskowate nie mniej niz 160st C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw

2.5.1. Ptyty gipsowo — kartonowe wg BN-81/6743 1 BN-86/6743-02

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

2.6. Materiat do obudéw z plyt gipsowo — kartonowych

2.6.1. Plyty gipsowo — kartonowe
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2.6.2. Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukcji producenta

2.6.3. Systemowe taczniki do ptyt gipsowo — kartonowych wg instrukcji producenta

2.6.4. Masa szpachlowo — gipsowa

2.6.5. Tasdma spoinowa systemowa

2.7. Materiaty do wykonania tynkéw cienkowarstwowych w technologii zgodne z systemem
podanym w instrukcji producenta

Material przyja¢ w wybranym systemie np.stotherm

2.7.1. Wetna mineralna

W postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosé

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu

4.0. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

przed przystapieniem do wykonania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uplywie 4 — 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +10st

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy wnetrznych licach na giebokosci 5 — 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Wykona¢ tynk zgodnie z
projektem technicznym o ile zamawiajacy nie zglosi dodatkowych wymagan.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu Nalezy stosowac zaprawy
tynkowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podioza.

W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.
podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ otynkowane lub nieotynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna
przystapi¢ po okresie osiadania muréw budynku bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania

rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu na
oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grub. 2 — 3 mm z cieklej zaprawy cement. —
wapiennej marki 5 lub 3 elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiardéw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania moczone w ciagu 2 do 3 godzin w czystej
wodzie temperatura

powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5-C dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
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mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnoS$ci klasy materiatéw
ceramicznych z zaméwieniem préby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i
ksztattu ptytek liczby szczerb i peknie¢ odpornosci na uderzenia w przypadku niemozno$ci okreslenia
jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym.

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo — kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2,

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolne;j
2m.

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cale]

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.)

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp. trwate §lady zaciekéw na
powierzchni, odstawania, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynkéw do
podtoza

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne

Wedtug pkt 5.4.

9.0.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizng,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokoét czesciowego wykonania i odbioru robdét.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13 Ptyty kartonowo — gipsowe.

Uwaga : nalezy stosowa¢ Polskie Normy obowiazujace w czasie wykonywania rob6t objetych
kontraktem

Kolorystyke i rodzaj materiatow przez wbudowaniem nalezy uzgodnic z inwestorem.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.02 Posadzki
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

ST s3 stosowane jako dokument przetargowy 1 kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- Warstwa wyréwnawcza grubosci 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych

- Posadzki wtasciwe

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka
zaprawa cementowa, utozeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatka stalowa

- Posadzka z paneli podtogowych -.uktadane na klej

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem
luzem ulozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i utoZzeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

- Cokolik z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na zaprawie klejowej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokolik z ptytek kamionkowych gres luzem, utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/b-06711

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje ré6znych wymiar6éw, a mianowicie piasek
drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0
mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000

2.4. Wyroby ceramiczne

Plytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

barwa wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

2.5. Ptytki gresowe

2.6.1. Ptytki podlogowe ceramiczne

2.6.2. W pomieszczeniach o szczegdlnych wymaganiach potozy¢ gres antyposlizgowy lub gres
antyposlizgowy mrozoodporny (wg oznaczen w projekcie).

2.6.3. Wtasciwosci ptytek podlogowych ceramicznych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypalaniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniesz niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szeroko$¢ +- 1,5 mm

- grubo$¢ +- 0,5 mm

- krzywizna 1,0 mm

2.6.4. Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek mozna stosowac wszelkiego rodzaju kleje posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Do wypelnienia spoin stosowa¢ fugi dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.6.5. Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢ - nazwe

i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w

budownictwie $§wiadectwem ITB Nr ...”
2.6.6. Transport
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Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem
wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

2.6.7. Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko§¢
sktadowania do 1,8 m.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5.0. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze lub posadzki

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

- na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa

- podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz by¢ nasycone woda

- podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5-C

- zaprawe cementowa nalezy przygotowac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5 —
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

- ilos¢ spoin w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
powinna by¢ wigksza

niz 400 kg/m3

- zapraw¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia

- w ciagu pierwszych 7 dni powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy réwniez stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancji).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robdt jest m2. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiodr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ,,Wymagania ogélne”.

8.1. Odbidr materialéw robdt powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancji).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokos¢
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa.

9.0.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST 1 PW

Cena obejmuje:

- Robocizng,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokoét czesciowego wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robét objetych
kontraktem

Kolorystyke i rodzaj materiatow przez wbudowaniem nalezy uzgodnic z inwestorem.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.03 Roboty malarskie
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CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- Malowanie tynkéw

- Malowanie elementéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/004630

Do przygotowania farb wodorozcienczalnych stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg¢ — do farb wodorozpuszczalnych

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresu ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby, niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm Panstwowych lub
Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na
spoiwach z: akrylu, lateks butadieno — styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni
ocynkowanych

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw

- grubos$¢ suchej powtoki minimum 100 — 120 Cm

- przyczepno$¢ do podioza — I stopien

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknie¢ lub odstawania od
podtoza

- twardo$¢ wzgledna min. 0,1

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min. +5-C wg PN-73/C-81400.

2.4. Srodki gruntujace
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca
si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej na
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chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda w stosunku

1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0. Transport

Farby pakowane wg pkt 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu dwdch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do

temp. co najmniej +8st C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego spadku

temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1st C. W czasie malowania niedopuszczalne

jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i

urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (instalacyjnych wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu robd6t elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypelnienie

ubytkéw zaprawa

cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ zatarte, oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych

drutéw, naciekoéw, zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poglebi¢ i ponownie wypetnié

zaprawa cementowo — wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie

gruntowanie wykona¢ zgodnie z instrukcja stosowania danego wyrobu (farby)

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢

jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, plam, smug i §ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze

wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmian odcienia. Powloki

powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy

stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwo$ci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzenie czystosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach
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- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5-C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci farby ze wzorcem

- dla farb rozcienczalnikowych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8.0. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wg zasad zawartych w ST Wymagania ogélne.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbidr robé6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitej intensywnos$ci barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp. w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powlok na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST 1 PW

Cena obejmuje:

- Robocizng,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikoéw
nadzoru 1 laboratorium,

wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w trakcie realizacji robét.
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Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokétu czesciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-75/C-94630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogdélnego stosowania biata.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowi ogdélnego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

Uwaga : nalezy stosowa¢ Polskie Normy obowiazujace w czasie wykonywania rob6t objetych
kontraktem

Kolorystyke i rodzaj materiatow przez wbudowaniem nalezy uzgodnic z inwestorem.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.04 Stolarka okienna
45421132-8 instalowanie okien

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okienne;j.
1.2. Zakres stosowania ST

ST s3 stosowane jako dokument przetargowy 1 kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki okiennej PCV .

Zakres roboét obejmuje czynnosci:

[J['Wymontowanie starej stolarki z pozostawieniem parapetow wewngtrznych,
[J['Wykonanie i dostawa nowej stolarki okien PCV z zachowaniem podziatu
geometrycznego i odwzorowania jak w starej stolarce. Kolorystyke okien od

zewnatrz: bialy.

[J[1Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianka termoizolacyjna.
[J[JUzupetnienie ubytkéw tynkéw o$ciezy otworéw z pomalowaniem,

[J[1Zatozenie nowych parapetéw zewnetrznych - blacha powlekana proszkowo na

kolor brazowy o szerokosci 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymaganie Ogélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materialy

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z mozliwoscia rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grubosci co najmniej 1,5 mm
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- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby powinny

spetnia¢ wymagania BH-89/6821-02.Jakos$¢ szyb zespolonych, ich parametry powinny

by¢ potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K

- okucia w oknach powinny posiada¢ znak jakosci RAL.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchylnych zawiasy wyposazone

w regulacje,

- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biatym

2.1 Parapety zewn¢trzne

Parapety zewnetrzne blacha powlekana proszkowo na kolor brazowy o szerokos$ci 25 cm

2.2 Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie element przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobéw przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢
w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg pkt 2.8.

5.0. Wykonanie roboét

Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie.

5.1 Sposo6b osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegto$ci migdzy punktami mocowania

oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 70 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy

oscieznicy — nie wigksze niz 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianka montazowg.

5.2 Wykonczenia osciezy otworéw okiennych

Na o$ciezach otworéw po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnic¢

uszkodzenia i ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw

- sprawdzenie jakoS$ci materiatow, ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi robdt jest: sztuka wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic .

8.0. Odbiér robét

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad okre§lonych w
ST. Odbidr obejmuje wszystkie materialy ujete w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt 5.
9.0.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST 1 PW

Cena obejmuje:
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- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikoéw
nadzoru 1 laboratorium,

wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w trakcie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czeSciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w $ciany o r6znej konstrukcji B-1(PR 5)85

COBP Budownictwa Og6lnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szklo ptaskie okienne ciggnione

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

Uwaga : nalezy stosowa¢ Polskie Normy obowiazujace w czasie wykonywania robét objetych
kontraktem

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.05 Stolarka drzwiowa
CPV 45422100-2 Stolarka drewniana

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

ST s3 stosowane jako dokument przetargowy 1 kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. ZaKres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

W skiad tych rob6t wechodzi:

- Drzwi zewngtrzne - rama z drewna ptyta zewnetrzna drewno

- Drzwi wewngtrzne - rama z klejonki drewna iglastego, ptyta zewnetrzna HDF

- OScieznice do drzwi ptytowych odpowiednio drewniane i stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST . Wymaganie Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.0. Materialy

-stolarka drzwiowa wewnetrzna

-o$cieznice systemowe odpowiednio drewniane i stalowe

-uszczelki obwodowe

-pianki uszczelniajace, kity

-materiaty pomocnicze: $ruby, wkrety, kotki, taczniki stalowe

2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej 1 drzwiowe;j
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10 — 16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okienne nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej.

Réznice wymiaréw w mm okien i drzwi

Wymiary zewnetrzne Do 1m 5 5
oscieznicy
Powyzej 1 m
Réznica dlugoscei Do 1m 1 1
przeciwlegtych
elementéw
OS$cieznicy mierzona w | Powyzej 1 m 2 2
Swietle
Skrzydto we wrebie Szer. Do Im 1
Pow. 1 m 2
Wys. powyzej Im 2
Réznica dlugoscei Do1m 2
przekatnych
Przekatnych skrzydet Od1do2m 3 3
we wrebie
Powyzej 2 m 3 3
Przekroje szer. Do 50mm 1
Powyzej S0mm 2
Elementéw grubo$ci Do 40mm - 1
Powyzej 40mm -
Grubo$¢ skrzydta - 1
2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia

niezabezpieczone nalezy przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4. Srodki do impregnacji wyrobéw stolarskich.

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi

- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic
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2.4.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania §rodkéw
ochrony drewna

podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w ST

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.5.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.5.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46.

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg BN-79/6113-07 oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-
76/6115-38

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobéw przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié
w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg pkt 2.8.

5.0. Wykonanie robét

Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie.

5.1. Przygotowanie oSciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oScieza nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla
rob6t murowych o$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru, szczeliny migdzy o$cieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek

okien Drzwi
Luzy mie¢dzy skrzydla +2 +2
Miedzy skrzydta a o$cieznica -1 -1
5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, szpar, zaciekéw, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6.0. Kontrola jako$ci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiar6w

- sprawdzenie jakoS$ci materiatow, ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi robdt jest: sztuka wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic .

8.0. Odbiodr robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad okre§lonych w
ST. Odbiér obejmuje wszystkie materialy ujete w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt 5.
9.0.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizng,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w trakcie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czeSciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w $ciany o r6znej konstrukcji B-1(PR 5)85

COBP Budownictwa Og6lnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

BN-79/6115-38 Emalie olejno — Zywiczne i ftalowe stosowania.

PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szklo ptaskie okienne ciggnione

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

7-19.14-1196 Przeszklenie przeciwpozarowe pustakiem szklanym
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Ogdlne dopuszczenie nadzoru budowlanego

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robét objetych
kontraktem

ROBOTY INSTALACYJNE
SST-02

CPV- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV-45232460-4 Roboty w zakresie instalacji c.o.

SST.02.01 Instalacja kanalizacyjna

SST.02.02 Instalacja wodociggowa

SST.02.03 Instalacja elektryczna

SST.02.04 Instalacja c.o.



1.0. Wstep

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace remontu
instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w ramach rob6t budowlanych w pomieszczeniach budynku
oraz instalacji elektrycznej.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i odbiorem
rob6t remontowych instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robét.

3. ZaKkres robot zgodny z zalgczonym przedmiarem robét.

-Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych.

-Demontaz istniejacych instalacji wod.-kan. w obrebie remontowanych pomieszczen sanitarnych.
-Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.

-Wyw6z materiatéw z rozbiorki.

-Montaz nowe;j instalacji.

-Wykonanie izolacji instalacji.

-Wykonanie préb i odbioréw technicznych.

-Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidlowosci dziatania.

-Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrzne;.

2.0. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Instalacje
sanitarne powinny zgodnie z ustawa Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu spetnianie
podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

- Instalacja instalacji wody zimnej, cieplej, oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia $ciek6w, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy
wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Piony wodociggowe wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych, natomiast instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Zastosowane materiaty
budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie. Przy
remoncie instalacji sanitarnych zastosowano nastgpujaca armature sanitarng: miski ustepowe z ptuczka z
porcelany typu Kompakt Koto, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Koto typ
Nova i z pétpostumentem. Do wykonania instalacji wodociagowej (rozprowadzenia) zastosowano
system KAN - therm, ktéry jest w pelni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy
wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej. Rury te mozna wykorzystywa¢ w projektowanych
instalacjach, przy zastosowaniu poziomych uktadéw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel,
krytych w przegrodach.

Dopuszcza si¢ materiaty i urzadzenia réwnowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujga one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji i SST.

Kazda préba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z
Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiang materiatu lub armatury
Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materialu na wymagany w
dokumentacji i SST na wilasny koszt.



3.0. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzgtu
uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spetnienia
przyjetej technologii.

4.0. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa
materiatéw odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wyw6z materiatéw pochodzacych z
rozbiérki samochodami samowytadowczymi. Wywdz materiatow z rozbidrki przewidzie¢ na odlegltosé
ok. 17 km oraz ich ewentualng utylizacj¢. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robét

1. Roboty demontazowe - demontaz urzadzen, armatury, istniejgcych instalacji, wspornikéw w obrgbie
remontowanego pomieszczenia wezta sanitarnego.

. Roboty budowlane poinstalacyjne.

. Przekucia otworéw w §cianach.

Kucie i murowanie bruzd.

Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej.

. Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych.

. Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocujacych rury do podtoza.

. Prowadzenie przewodéw - prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
glebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajaca rury byta nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie
przewod6éw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czg$ciowego instalacji.

9. Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ prowadzone w odlegtoéci wiekszej niz 0,1m od
rurociggéw cieplnych.

10.Tuleje ochronne powinny by¢ w sposéb trwaty osadzone w przegrodzie budowlane;.

11.Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury
przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa, co najmniej lcm przy przejsciu
przez strop.

11. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie.

12. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie przewodu.

13. Rury systemu KAN - therm nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu.

14. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana zeby byla ona
dostepna do obstugi i konserwacji.

15. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode do takich
punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe.

16. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

17. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej, dla umozliwienia opréznienia
poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztagczke do weza w spos6b umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

18. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony.

19. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysoko$¢ ustawienia przyboréw wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

22. Prowadzenie rur systemu KAN - therm. Mozna wyr6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

1) Natynkowe.
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Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwos$ci rur
na uszkodzenia

mechaniczne, jak rowniez nalezy si¢ liczy¢ z kulturg eksploatacji.

przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy stosowaé zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy
czym z reguty wykorzystuje si¢ naturalne tuki i zatamania wynikajace z geometrii budynku.

2) Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia si¢ przypadki prowadzenia w tzw. szachtach i
bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje si¢ system rozprowadzen w rurze ostonowe;j
tzw. peszel. Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

a. Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie rézni si¢ od sposobu natynkowego, jednak obowigzuja te samy zasady kompensacji.
Nalezy jedynie zwréci¢ uwage, aby w bruzdzie wokoét rury byto miejsce na jej ewentualng prace
termiczng (wydtuzanie). Nastepnie bruzdy zakrywa si¢ siatka i tynkuje. W przypadku zabetonowania
bruzd, rury nalezy owina¢ papierem falistym lub prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby
zapewnic jej przesuw wzdluzny.

b. Betonowanie bezposrednie (peszel).

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wi¢kszej srednicy tzw. peszlu. Wykonuje si¢
w ten sposob wszystkie potaczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw tj. grzejnikéw, punktéw czerpalnych,
przy czym przewody mogg biec w $cianach i podtogach. Umieszczanie przewodu w rurze ostonowe;j
zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje tzw. ,,utozenie si¢ przewodu" oraz spetnia rol¢ izolacji
termicznej. Dodatkowa zaletg tego rozwigzania jest mozliwo$¢ wymiany rur bez kucia podlug czy $cian.
W przypadku zabetonowania ,,na sztywno" min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni $ciany do
powierzchni rury powinna wynosi¢ 3 cm. Sprawdzenie instalacji z rur w systemie KAN - therm.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym
od cis$nienia roboczego, nie wickszym jednak niz ciSnienie maksymalne poszczegdlnych elementow
systemu.

Ze wzgledu na praceg termiczng oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, podczas proby szczelno$ci
mogg wystepowac spadki ciSnienia. Prébe nalezy przeprowadza¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas
proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne cis$nienie prébne w odstgpach co 10
minut.

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelnoSci rowniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W przypadku
rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem),
rury powinny pozostawaé pod ciSnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest
podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych
(wylewania posadzek itp.) i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuni¢cia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie
si¢ punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

6.0. Odbiory robét

1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacy wykonanie instalacji

wodociggowej.

- sprawdzenie wykona przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu
- sprawdzenie wykonania bruzd w §cianach - wymiary i czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.
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2. Odbiér techniczny - czc$ciowy instalacji wodociagowej.

- odbidr techniczny - czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji, dla ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji

- w ramach odbioru czg¢sciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji, a
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

- po dokonaniu odbioru technicznego czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania odcinkéw instalacji objetych odbiorem
czesciowym. Do protokotu

nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

3. Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociggowe;j.

a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalacje wyptukano i napetniono woda

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
b) przy odbiorze technicznym - koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- rZut pomieszczen

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych - czg$ciowych

- protokoty wykonania rob6t odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

¢) w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
WTWiO

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow

- uruchomi¢ instalacj¢ i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

d) odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji

Wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktére ulegaja zakryciu.
Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej probg szczelno$ci, ktérg nalezy zglosi¢ pisemnie
Inspektorowi Nadzoru. Odbidr préby szczelnosci nastapi protokolarnie i bedzie podstawa do zakrycia
odebranej czes$ci instalacji oraz bedzie podstawa do uzyskania pozytywnego odbioru koncowego. W
przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby
szczelnosci (protok6t) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badana
instalacj¢ i przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbior czeSci podlegajacych zakryciu oraz
przeprowadzenie proby szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisow i
wynikajacych z tego powodu np. kucie posadzki, §cian itp. obcigzaja Wykonawce.

Dopuszczalne jest wykonanie préby ci$nieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi uprawnieniami
sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu z
pozytywnej proby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia instalacji na pismie.
Dopuszczalne jest wykonanie instalacji wodociagowej z miedzi pod warunkiem udokumentowania
Inspektorowi Nadzoru, ze zastosowany material przeznaczony jest do montazu na wodzie pitnej (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci). Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora
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Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wiasny koszt
zdemontuje wykonang instalacj¢ i

wykona ja w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami SST.

4. Instrukcja obstugi.

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno - ruchowa tych wyrobéw zainstalowanych
w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne.

5. Gwarancja.

Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
dystrybutora.

7.0. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Badania odbiorcze
instalacji beda prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach technicznych wykonania i
odbiory rob6t. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

2. Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Przed przystapieniem do badania instalacja powinna by¢ wyptukana woda. Od instalacji wody
cieplej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

4. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napetnieniu instalacji woda i
odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzeniu czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenia i rozpocza¢ badanie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

5. Wartos$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjac¢ zgodnie z WTWiQ.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajace;j:

- sprawdzenie zgodno$ci doboru armatury z przedmiarem robdt i wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelnosci zamknigcia i polaczen armatury

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzadzen sanitarnych

- z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét, jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczen

- dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

- oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacjach, sa zgodne z przepisami i obowigzujagcymi normami.

8.0. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zalaczony do dokumentacji przedmiar robdét.

Jednostki obmiarowe:

1 m? - objeto$¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m - dtugosci rurociagéw, kabli

1 szt. - ilo§¢ urzadzen

1 kpl - ilo§¢ kompletnych urzadzen

1 préba - kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacji

9.0. Odbiodr robot



Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét nastapi po
wykonaniu wszystkich czynnoS$ci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno - kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich
badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem
faktycznym.

10.0. Podstawa platnosci

Ogdlne zasady platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci jest wykonana
i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej, jako wynagrodzenie ryczattowe.

11.0. Przepisy i dokumenty zwiazane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét" - WTWiO.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.02.04 Roboty w zakresie instalacji c.o. wod. Kan. C.O. gaz.

CPV 45232460

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie montazu pieca gazowego, instalacji gazowej, wod. Kan. C.O. we wskazanych
lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Starogardzie Gdanskim.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt remontowych przewidzianych w zamdéwieniu.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakres rob6t wchodza:

— instalacja pieca gazowego,

- wykonanie instalacji gazu,

- wykonanie instalacji C.O. + montaz grzejnikéw,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

— montaz zaworow termostatycznych D 15mm,

— badanie instalacji.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, za zgodno$¢ z SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania, skfadowania zawarto Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r Nr. 207.p0z.2016; z
p6Zniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.poz.881; z
pdézniejszymi zmianami),

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Piece oraz kuchnie z ptaszczem wodnym —montaz wg instrukcji producenta,

Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowa¢ grzejniki konwektorowe —montaz wg instrukcji
producenta,



Jako elementy umozliwiajace regulacje poboru ciepla nalezy stosowaé zawory termostatyczne do
grzejnikéw —montaz wg instrukcji producenta,

2.3.SKEADOWANIE MATERIALOW
Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zawarte zostaty w - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu zawarte zostaly w - Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ Srodkami transportu krytymi na paletach dostosowanych do
ich wymiaréw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Grzejniki i zawory termostatyczne powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U.Nr.47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych.

5.2.MONTAZ GRZEJNIKOW

Montaz grzejnikéw wykonac¢ tak , aby odleglos¢ grzejnika od Sciany wynosita min 10cm oraz odlegtosé
od podtogi i parapetu po 11cm.

Grzejniki nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone
grzejnik nalezy w inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.3.MONTAZ ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH
Montaz zaworéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zawory ustawi¢ tak ,aby skala regulacji widoczna byta od géry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét zawarte zostaty w- Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i ST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez przedstawicieli zamawiajacego..
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wymiang grzejnikéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano —montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robét
uzna¢ za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot zawarte zostaly w - Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki/komplety.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wymianie grzejnikéw nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami PN-
64/B10-400 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Przy odbiorze powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materialéw)

- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci na zimno i na goraco

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebrane przez Inspektora
Nadzoru i mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

PN-64/B-10400 ,,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi.

PN-EN 215:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe Cze$¢ 1: Wymagania i badania.”

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47/2003po0z.401)

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu jakoS$ci
wykonania robét, w aspekcie sposobu ich wykonania, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 2.09.2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymiany instalacji
sanitarnych - remont pustostanu. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami (przedmiotowe), warunkami technicznymi opublikowanymi
w ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych" czes$¢
Il instalacje sanitarne i przemystowe, sztuka budowlang oraz umowa z Zamawiajacym.

Wymiana instalacji sanitarnych ma si¢ odbywa¢ zgodnie podstawowym aktem prawnym,
ktérym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. nr. 75
poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za ich zgodno$¢



z poleceniami inspektora nadzoru oraz przedmiarem robdt. Specyfikacja obejmuje roboty
demontazowe i montazowe instalacji sanitarnych facznie z prébami i odbiorem tych robét.
Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji i instalacji gazowej obejmuja:
przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace wod¢ do celéw socjalno-
bytowych poczawszy od wejscia do lokalu do istniejacej armatury czerpalnej,
przewody i urzadzenia rozprowadzajace centralng ciepla wod¢ w lokalu mieszkalnym
przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $Scieki od istniejacych przyborow
sanitarnych, znajdujacych si¢ wewnatrz budynku,
przewody i urzadzenia instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,

1.1.1 Zakres prac
Wymiana baterii wannowej, umywalkowej i zZlewozmywakowej,
Wymiana umywalki, wanny, zlewozmywaka, miski ustepowej typu kompakt,
Wymiana kuchni gazowej z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym na szybkoztacze
gazowe,
Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego,
Obsadzenie blatu kuchennego,
Wymiana zaworéw kulowych i filtréw gazowych,
Demontaz instalacji gazowej z rur stalowych ocynkowanych,
Montaz instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu taczonej przez spawanie,
Demontaz rurociagu stalowego cieplej i zimnej wody,
Montaz rurociggu zimnej wody z rur polipropylenowych PP-R typ 3,
Montaz rurociagu cieptej wody z rur polipropylenowych PP-R typ 3 stabilizowanych
wktadka z aluminium,
Dwukrotnie malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych.
Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych.
Préba szczelnosci instalacji gazowe;.
Montaz wodomierzy.
Montaz kabin prysznicowych.
Wymiana kpl. miski ustepowe;.
Montaz kpl. zlewozmywaka blaszanego.
Montaz kpl. umywalkowego.

1.1.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca jest zobligowany do zawarcia umowy ryczaltowej z gestorem sieci na pobor energii
elektrycznej celem wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz uzyskania ewentualnej zgode wilasciciela
terenu na jego zajecie pod kontenery na materiaty z rozbidrki. Rozliczenie kosztéw poboru wody
winne by¢ uregulowane w formie pisemnej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

1.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
zobowiazany:
utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajace z hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$¢ powstania pozaru.
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1.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
latwopalne lub zrace beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegd6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej okreslonym w przepisach.
Wysoki standard czysto$ci i higieny bedzie utrzymywany przez caty czas trwania rob6t. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona
pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

1.1.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane podczas realizacji robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania n/w przepisow:
artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 wraz z
p6Zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. z 1998 r. nr 107, poz. 679; zm. z 2002 r. Dz.U. nr 8, poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. z 1998 r. nr 113, poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z 1998 r. nr 99, poz. 637).



2.2  Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy zdemontowac.
Instalacje wody zimnej wykonywaé¢ z rur polipropylenowych typ PP-R typ 3, wody cieptej z rur
polipropylenowych PP-R typ 3, stabilizowanych wktadka aluminiowa, metoda zgrzewania.

Zawory odcinajace stosowac typu kulowego. Do pomiaru wody stosowaé typowy wodomierz
dn=15mm. Instalacj¢ wody zimnej wigczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowej w budynku.
Instalacje wody cieplej wtaczy¢ do istniejacej instalacji w budynku. Do pomiaru cieptej wody
zamontowac typowy wodomierz dn=15mm.

2.3 Instalacja kanalizacyjna

Do wykonania podejs¢ kanalizacyjnych odptywowych stosowac rury i ksztaltki z PCV.
Zlewozmywak blaszany emaliowany na konstrukcji WSporczej
z podwdjnym syfonem z tworzywa sztucznego oraz baterig zlewozmywakowg z dtuga
wylewka typu $ciennego lub stojaca.
Wanna blaszana emaliowana bez obudowy z bateria wannowa z ruchomym
natryskiem, $cienng lub stojaca.
Miske ustepowa montowac typu dolnoptuk z deska sedesowa wykonang z tworzywa
sztucznego.
Umywalka na wsporniku. Do odprowadzania $ciekéw stosowac syfon pojedynczy
z tworzywa sztucznego. Umywalke wyposazy¢ w bateri¢ z krotka wylewka, stojaca lub
scienna.

2.4 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa skrecana nalezy zdemontowal. Instalacje gazowa wykonywac z
bezszwowych rur stalowych typu R 35 taczonych przez spawanie.

Instalacja  gazowa  wewngtrzna mieszkan z rur stalowych  spawanych

z zastosowaniem kolan hamburskich. We wszystkich przej$ciach przez przegrody budowlane

(Sciany, stropy) zamontowac¢ tuleje ochronne i uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Nie wykonywaé
ztaczy rur w przegrodach budowlanych ($ciany, stropu). Instalacje gazowa oznakowac¢ zgodnie z BN-
8976-05, pokaza¢ strzatkami kierunek przeptywu gazu.

Montujac piec gazowy wielo-czerpalny cieptej wody uzytkowej w lokalu nalezy w
instalacj¢ gazowa wmontowa¢ odpowiedni filtr gazowy i zawor odcinajacy.

Kuchni¢ gazowa nalezy montowaé czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym lub
elektrycznym i przylacza¢ do instalacji gazowej posiadajacej zawdr odcinajacy za pomoca
gazowego szybkozlacza elastycznego.

2.5 Zrodia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badah laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Materialy z polipropylenu nie moga by¢ wystawione na
bezposrednie oswietlenie stoneczne  przez  czas nie dtuzszy, niz  jest to



potrzebne do montazu 1 nie moga styka¢ si¢ z materiatami bitumicznymi ani
weglowodorowymi.

2.7  Zastosowane materialy

Zastosowano do instalacji zimnej wody (ZW) oraz cieptej wody uzytkowej (CWU) rury i
ksztattki polipropylenowe PP-R typ 3:

ZW —rury PP-R typ 3 PN 20

CWU - rury PP-R stabilizowane typ3 PN 20

Ksztattki, uchwyty polipropylen PP-R typ 3

Armatura kulowa PN 0,6 Mpa,

Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV faczone metoda wciskowa na uszczelki wargowe

(przewody i ksztattki powinny odpowiada¢ normom: PN-80/C-89205, PN-81C-89203).

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Polaczenia z rur PCV

Podstawowym ziaczem rur, tacznikéw i ksztattek z PCV sa zlacza kielichowe taczone na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Polaczenie takie wykonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego kofica jednej rury do kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Nalezy przed przystapieniem do
wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec posmarowa¢ cienko $rodkiem
antyadhezyjnym zalecanym przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu smaréw lub olejow jest niedopuszczalne. Warunkiem wykonania ztgcza
kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie taczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na
jednej proste;.

3.2 Polaczenia z rur polipropylenowych

Potaczenia rur wykonaé¢ za posrednictwem typowych ksztaltek. Potaczenie polega na
podgrzewaniu dwoéch taczonych elementéw do temperatury, w ktdrej, materiat bedzie dostatecznie
uplastyczniony. Nastepnie usuwa si¢ zgrzewarke i dociska je do siebie pozostawiajac doci$nigte do
czasu schtodzenia.

3.3 Instalacja gazowa

Przewody nalezy prowadzi¢ po S$cianach w uchwytach. Na zatamaniach zastosowa¢ typowe

kolanka hamburskie. Instalacje laczy¢ przez spawanie
1 pomalowa¢ — jeden raz farbg podkltadowa przeciwrdzewna oraz dwa razy farba
nawierzchniowa chlorokauczukowa koloru zéttego. Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy
skontrolowac:

Wykonanie zgodne z dokumentacja techniczna,

Sposéb prowadzenia przewodow,

Sprawdzenie wykonania przej$¢ rurociagu przez przegrody budowlane,

Sprawdzenie odlegtosci od przegrdd budowlanych oraz innych instalacji,

Préoby szczelno$ci po przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem przy ci$nieniu

50kPa (cisnienie 0,1MPa, wlaczony manometr nie powinien wykaza¢ w przeciagu
30 minut spadku ci$nienia)

3.4 Podlaczenie wodomierzy

Montaz wodomierzy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 ,Pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne” oraz PN-B-
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10720; 1999 ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony  $rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do montazu instalacji ZW i CWU nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta rur
polipropylenowych PP-R typ 3 nast¢pujacy sprzet:

Zgrzewarka 700x350 PJ 1
Zgrzewarka 1300x650 PJ 2

Statyw do zgrzewarki

Elektroda grzewcza fi 16 — fi 75
Zdzieraki do rur STABI fi 16 — i 75
Nozyce TC 42 do fi 42

Nozyce ,M —T” do fi 75

Zestaw butli tlenowo-acytelenowych.

5. PROBY RUROCIAGOW ZW, CWU

Wykonawca winien przeprowadzi¢ probe cisnieniowa rurociaggéw ZW, CWU pod ci$nieniem
1,5 raza wyzszym od maksymalnego ci$nienia roboczego. Badania szczelno$ci instalacji nalezy
wykona¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 4°C. Ci$nienie proby instalacji ZW ,CWU
— 6 atn.

6. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wodno-kanalizacyjnych okreslaja
normy
1 obowiazujace warunki techniczne wykonania robét instalacyjnych:
PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.”
PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
PN-83/B-10700.04 ,.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz.II
»Instalacje sanitarne i przemyslowe” Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu
instalacji z Polipropylenu PP-R typ 3.

6.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
przejecie robot — wystawienie Swiadectwa wykonania — odbidr koncowy

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w
wyniku postepu robodt, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr robét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

6.3  Przejecie robét - odbior koncowy

Gotowos¢ do przekazania calosSci robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Przy
odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedlozy¢ protokoty
odbioréw czgsciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw
czgsciowych i prob szczelnosci.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatléw i elementéw urzadzen,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych wielko$¢ spadkéw przewodow,
odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia armatury,
prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowos$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

Do uzyskania $wiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

protokoty odbioréw czgsciowych

dziennik budowy

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. oSwiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7. NORMY I APROBATY TECHNICZNE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie-Grzejniki-Nazwy i okre$lenia
PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cz¢$¢3:Ocena zgodnosci



PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogélne wymagania i badania PN-B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen-
Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki-Wymagania i warunki techniczne

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym-
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplnej wody w budynkach-Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (nr ICS:91.140.30)

PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Szczelno$¢-Wymagania i badania PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe (nr ICS:91.140.60)

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) Cz¢$¢1: Wymagania ogdlne

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej-Armatura toaletowa-Glowice
suwakowe

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne-Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-19799.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne-Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne-Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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