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Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
petny tekst Dz. U. z 2021, poz. 2351.
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Zawarto$¢ opracowania
1. Uprawnienia budowlane autoréw opracowania,
2. Cze$¢ opisowa — roboty budowlane
3. Projekt zagospodarowania terenu,
4. Rysunki
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Odpisy uprawnien budowlanych autoréw projektu.

Opis techniczny elementéw architektoniczno - budowlanych.

Informacja w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (zagospodarowanie terenu).

Opis instalacja sanitarne.

Rysunki.



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE;:

1.1. Opis obiektu:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu dwoéch lokali mieszkalnych
(niezamieszkalych — pustostany) w budynku wielorodzinnym potozonym w Starogardzie
Gdanskim przy ul. Ko$ciuszki 129, dz. nr 26 obr. 16 Starogard Gdanski. Lokale mieszkalne
zlokalizowane na I pietrze budynku. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej ze
$cianami murowanymi z dachem dwuspadowym. Celem opracowania jest kapitalny remont

lokalu nr 4 1 5 (niezamieszkatych — pustostany) zlokalizowanych na I pi¢trze.

- Stan konstrukcji $cian budynku jest zly, widoczne §lady korozji biologicznej (grzyb,
plesnie). Sciany sa wilgotne. Stropy w stanie dobrym. Widoczne sg jedynie ubytki posadzki
drewnianej na skutek przebudéw poprzednich lokatoréw.

- Stolarka okienna i drzwiowa w lokalu wymaga wymiany na nowa.

- Istniejace instalacje wewnetrzne:

Instalacja elektryczna — w zlym stanie technicznym — nalezy wykona¢ nowa zgodnie z
projektem branzowym,

Instalacja wodno-kanalizacyjna — w zlym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowg zgodnie
z projektem branzowym.

Instalacja c.w.u. - w ztym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowa zgodnie z projektem
branzowym,

Instalacja c.0. — w ztym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowg zgodnie z projektem
branzowym,

Instalacja gazowa — brak, doprowadzone jedynie podejscia pod licznik. Nalezy wykonaé

nowg zgodnie z projektem branzowym.



1.2. Opis robét wewnatrz budynku:
Lokal 4 15 (I kondygnacja):

demontaz istniejgcego wyposazenia (piece kaflowe, armatura sanitarna);
wymiana instalacji wod. kan. C.O,

remont/ wymiana inst. Gazowej

(montaz kottéw dwufunkcyjnych — oddzielne opracowanie).

wymiana instalacji elektrycznej;

wymiana stolarki drzwiowej wspoétczynnik nie mniejszy niz 1,3 W/m2*K (dot.
drzwi wewnatrz klatkowych);

wywoOz gruzu;

wykonanie $cianek dziatlowych;

wykonanie tynkéw;

remont posadzek, na czg¢sci wspdlnej nalezy wykonaé tarkett, w pokojach
panele podtogowe ACS, w pom. fazienek i1 kuchni wykonac terakote/gress,
naprawa sufitow;

roboty malarskie, wykona¢ farbami tatwo zmywalnymi;

montaz urzadzen sanitarnych.

Suma powierzchni uzytkowej lokali objetych opracowaniem:

L4 + L5 =148,17 m*

1.3. Dane techniczne lokali:

Lokal nr 4:

pow. uzytkowa 69,34m?
pow. uzytkowa mieszkalna 65,42m?
kubatura 187,20m>
wysokos¢ 2,70m

w sktad lokalu mieszkalnego wchodzg nastepujace pomieszczenia:

korytarz, fazienka i WC, pom. gospodarcze, kuchnia, pokdj, pokéj



Zakres rob6t dla lokalu nr 4:

- demontaz istniejgcego wyposazenia (piec kaflowy, armatura sanitarna);

- wykonanie instalacji wod. kan. C.O,

- remont/ wymiana inst. gzowej
(montaz kottéw dwufunkcyjnych — oddzielne opracowanie).

- wymiana instalacji elektrycznej;

- wymiana stolarki drzwiowej wspétczynnik nie mniejszy niz 1,3 W/m2*K (dot.
drzwi wewnatrz klatkowych);

- wywOz gruzu;

- wykonanie $cianek dziatlowych;

- wykonanie tynkéw, naprawa tynkow;

- remont posadzek, na czg¢sci wspdlnej nalezy wykonaé tarkett, w pokojach
panele podtogowe ACS, w pom. tazienek i kuchni wykona¢ terakote/gress, na
wylewce jastrychowe;j,

- naprawa sufitow;

- roboty malarskie, wykona¢ farbami tatwo zmywalnymi;

- montaz urzadzen sanitarnych.

Lokal nr 5: pow. uzytkowa 78,83m?
pow. uzytkowa mieszkalna 78,83m?
kubatura 212,84m?
wysokos¢ 2,70m

w sktad lokalu mieszkalnego wchodzg nastepujace pomieszczenia:

przedpokdj, kuchnia, pokdj, tazienka i WC, pokoj

Zakres robo6t dla lokalu nr 5:
- demontaz istniejgcego wyposazenia (piec kaflowy, armatura sanitarna);
- wykonanie instalacji wod. kan. C.O,
- remont/ wymiana inst. gzowej
(montaz kottéw dwufunkcyjnych — oddzielne opracowanie).
- wymiana instalacji elektrycznej;
- wymiana stolarki drzwiowej wspoétczynnik nie mniejszy niz 1,3 W/m2*K (dot.

drzwi wewnatrz klatkowych);



- wywOz gruzu;

- wykonanie $cianek dziatlowych;

- wykonanie tynkéw, naprawa tynkow;

- remont posadzek, na czg¢sci wspdlnej nalezy wykonaé tarkett, w pokojach
panele podlogowe ACS, w pom. tazienek i kuchni wykona¢ terakote/gress, na
wylewce jastrychowe;j,

- naprawa sufitow;

- roboty malarskie, wykona¢ farbami tatwo zmywalnymi;

- montaz urzadzen sanitarnych.

1.4. Wyposazenie w instalacje:
Lokal mieszkalny nr 4 1 5 wyposazony w instalacje wewne¢trzne (wod.-kan.,
elektryczng, c.0. gazowa - zdemontowana). Przewiduje si¢ przebudowe instalacji w

omawianych lokalach.

1.5. Opis wykonczeniowy budynku poza zakresem opracowania.
Budynek ocieplony, elementy zewngtrzne takie jak pokrycie dachu, elewacja w

dobrym stanie technicznym.

1.6. Rozwiazania architektoniczno - budowlane okreslajace forme, funkcje i charakter
obiektu.

Projektowane roboty remontowo-wykonczeniowe nie zmieniajg istniejacych funkcji
pomieszczen. Wymienione powyzej prace majg na celu poprawe stanu technicznego lokali nr 4

i5.

1.7. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa, drzwi zewnetrzne wewnatrzklatkowe zaprojektowane zostaty jako drzwi
stalowe, o wspoétczynniku nie mniejszym niz 1,3 W/m2 *K, drzwi wewngtrzne nalezy

wymieni¢ na nowe. Drzwi do tazienki winny by¢ wyposazone w otwor wentylacyjny.



1.8. Sciany

Istniejace Scianki dziatowe nalezy wyburzy¢ zgodnie z oznaczeniami w projekcie. W $cianach
istniejagcych nalezy usungé stare warstwy farb emulsyjnych, kredowych, tapet, itp.
Uszkodzone tynki nalezy sku¢ i nalozy¢ nowe. Nastgpnie gruntowaé $Sciany $rodkiem typu
Atlas UniGrunt, trzykrotnie natozy¢ szpachlowa gtadz gipsowa np. Atlas Gipsar-Uni wraz z
kazdorazowym szlifowaniem. Na koniec trzykrotnie malowac¢ Sciany farbami emulsyjnymi
typu np. Dyroton 6. Nowo projektowane $cianki dzialowe o grubosci 120mm wykonac¢ nalezy
z profili stalowych CW 100 i UW 100 w systemie suchej zabudowy wnetrz. Scianka
wypelniona welng mineralng gr. Scm np. typu Rocksonic, obustronnie wykonczona ptyta
kartonowo-gipsowa typu GKFI gr. 12,5mm, e) Sciany toalet wykonczone ptytkami (glazura)
na wys. 2,0m od posadzki, klejonymi do podioza za pomoca kleju np. typu Atlas — Plus.
Sciany dzialowe w lokalach wykonaé z ptyt G-K na ruszcie stalowym, w technologii 2x plyta

G-K, folia, ruszt stalowy, wetna 10cm.

1.9. Sufity

Sufity w pomieszczenia projektuje si¢ na istniejgcej wysokosci. Nalezy usung¢ stare warstwy
farb oraz uszkodzone tynki, nast¢pnie natozy¢ nowe tynki. Gruntowanie S$cian nalezy
wykona¢ srodkiem typu Atlas Uni-Grunt. Nasepnie trzykrotne natozenie szpachlowej gtadzi
gipsowej z zastosowaniem np. Atlas Gipsar-Uni wraz z kazdorazowym szlifowaniem. Na

koniec nalezy trzykrotnie malowac sufity farbami emulsyjnymi typu np. Dyroton 6.

2.0. Podlogi

W pomieszczeniach gdzie na podtodze wyltozone sa plyty pilSniowe nalezy ptyty te
zdemontowac. Nastepnie oceni¢ stan podtogi pod ptytami. W przypadku drobnych ubytkéw
w podtodze z desek, ubytki te nalezy uzupetnié, a nastgpnie wycyklinowac i polakierowac
wykonang podloge. W przypadku, gdyby uszkodzenia byly zbyt duze lub deski bytyby
usuni¢te, nalezy wykona¢ podtoge z desek lub z paneli podtogowych na dwéch warstwach
ptyty OSB i podkiadzie ttumigcym. W projektowanych toaletach oraz kuchni terakote oraz
plyty pilsSniowe nalezy zdemontowac. Na odkryta podkonstrukcje nalezy przybi¢ podtoze z
dwoéch ptyt OSB-3 gr. 6-8mm. Po wczes$niejszym zaimpregnowaniu ptyty folig w ptynie — nie

mniej jak 2 warstwy, wykonczy¢ ptytkami terakotowymi.



2.1. Wentylacja

Przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng we wszystkich pomieszczeniach. Kominy nalezy
wyczyscié 1 podiaczy¢ sie do istniejacych przewodow wskazanych w protokole kominiarskim.
Zamontowac¢ kratki wentylacyjne o wym. 14x14cm lub $rednicy nie mniejszej jak 150mm.
Kratki nalezy umiesci¢ 10-15cm od sufitu. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy zgtosi¢
odbiodr 1 sprawdzenie komindw wentylacyjnych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego —

wymagany protokot.

2.2. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robot powierzyc¢
osobie uprawnionej. Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tacznie, jako catos¢. Stosowad
materialy majace atesty, aprobaty techniczne i $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania. W
przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt, nalezy wezwac projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania. Podczas wykonywania
rob6t bezwzglednie przestrzega¢ przepisy bhp oraz stosowaé oznakowania i zabezpieczenia
bhp. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych. Nalezy
zwroci¢ uwage na przebicia i przejscia z instalacjami przez stropy i $§ciany. Wszelkie zmiany
niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda Biura
A.M.NIERUCHOMOSCI ANDRZEJ MARCINIAK, ul. Miodowa 2, 82-440 Dzierzgon.
Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materiatowych. W przypadku wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych odstepstw
od tej dokumentacji, Biuro zgtosi zgdanie wstrzymania tych robét, o czym powiadomi wiladze

budowlane.

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. nr POM/0320/PWOK/11
upr. nr 1632/E1/91

mgr inz. Jerzy Jurec

upr. nr 268/Gd/74



2. INFORMACJA W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa wielobranzowa remontu lokali niezamieszkalnych nr 415 w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Ko$ciuszki 129, 83-200 Starogard Gdanski

Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi
Kociewskiej Spoétka Z O. O.

UL Traugutta 56

82-200 Starogard Gdanski

Informacje sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. nr POM/0320/PWOK/11

ul. Miodowa 2
82-440 Dzierzgon

Wrzesien 2022 r.



2.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.
Remont lokali mieszkalnych:
Zakres prac:

* demontaz istniejagcego wyposazenia;
* wymiana instalacji wod. kan. C.O;

* wymiana instalacji elektrycznej;

* wymiana stolarki drzwiowej;

*  wywoOz gruzu;

* wykonanie $cianek dzialowych;

* remont posadzek;

* naprawa sufitow;

* roboty wykonczeniowe — malarskie, pokrycie posadzek;

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Remont dwéch lokali mieszkalnych nr 41 5.
2.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu tych robot:
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczyc¢.

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.
a) okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
b) szkolenie wstgpne z zakresu BHP,
¢) szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do rob6t zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003,
Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz.U. nr 62, poz. 288).

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.
a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom;



szkolenia BHP,
srodki ochrony indywidualnej,
stalty nadzor nad wykonywanymi robotami,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

przerwania pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego,

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy,

¢) srodki ochrony indywidualnej;

1.

d)

1.
2.

2
3
4.
5.
6
7.
z

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

asady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi;

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przelozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Marciniak

upr. nt POM/0320/PWOK/11
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WIELOBRANZOWA REMONTU
LOKALI NIEZAMIESZKALNYCH - PUSTOSTANOW

mgr Andrzej Marciniak

p—

. Adres obiektu: ul. Kosciuszki 129
Dz. nr 26 obr. 16 Starogard Gdanski
82-200 Starogard Gdanski

2. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Ziemi Kociewskiej Spotka
Z 0. 0.
Ul. Traugutta 56
82-200 Starogard Gdanski

3. Branza: Sanitarna
4. Data opracowania: Wrzesien 2022 rok

6. Dokumentacje¢ opracowatl:

Instalacje sanitarne mgr inz. Andrzej Marciniak

upr. nr POM/0056/PWOS/15

DZIERZGON, Wrzesieh 2022



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Czgs¢ opisowa:
1.1.  opis techniczny wewngtrznej instalacji wodociggowej;
1.2.  opis techniczny wewngtrznej instalacji kanalizacyjne;j;

1.3.  opis techniczny wewngtrznej instalacji grzewczej;

2. Czgs¢ rysunkowa:
2.1.  wewn. instalacje wod.-kan.;

2.2.  wewn. instalacje C.O;



1.1. Instalacja wodociagowa

1.1.1. Dane ogdlne:

Lokale objete opracowanie w wodg¢ z istniejgcego przytacza dn 32 PE wprowadzonym do
budynku w pom. piwnicy.

Do pomiaru rozbioru wody pitnej przewiduje si¢ zamontowanie zestawu
wodomierzowego dla kazdego z lokali oddzielny, w ktérego sktad wchodzi¢ beda

wodomierz skrzydetkowy typu filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy.

Woda zimna zostanie wykonana z rur typu PN16, izolowanych cieplnie, (aby nie doszto
do skraplania pary wodnej) izolacja z pianki polietylenowej grubosci 13mm. W
modernizowanych pomieszczeniach zostang zamontowane nowe baterie wyptywu wody ,
gdyz stare majg podejscia ze §ciany , a nowe baterie zasialne beda od dotu (sztorcowe).
Przed bateriami pod urzgdzeniami sanitarnymi , nalezy montowa¢ zaworki odcinajace
PN16 z filtrem wodnym. Instalacj¢ zimnej wody zaprojektowano w uktadzie istniejacych
pionéw doprowadzajacych wode do poszczegdlnych tazienek i1 kuchni. Przewody

rozprowadzajace w obrgbie pomieszczenia tazienek nalezy wku¢ w bruzdy w Scianach.

1.1.2. Przewody i armatura:

Projektuje si¢ wykonanie rozbudowy instalacji wodociggowej wody zimnej z
rur PE-Xc (polietylen sieciowany) taczony za pomocg zlaczek zaciskowych z
zastosowaniem ksztattek mosieznych.

W miejscach podiaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢
zastosowanie zlaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw
gwintowanych stosowac¢ tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego.

W miejscach przejs$¢ przez Sciany zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w Sciankach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej (np.

TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9mm.



UWAGA:

1.1.3.

1.1.4.

Potaczenie kotta c.o. zasilanego gazem z instalacja wody zimnej i cieplej nalezy
wykona¢ przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem !acznikow
gwintowanych, alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur
miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych potaczonych przy
uzyciu ksztaltek zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzic¢
rysunki montazowe uwzgledniajace wydiuzalnos¢ termiczng przewodow.

Dobér urzadzenia pomiarowego:

Do pomiaru poboru wody przyjmuje si¢ wodomierz jednostronny Sensus Metering
Systems Dn 16 +. Zaw6r antyskazeniowy Dn16 typ EA-RV280.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

Proby szczelnosci instalacii i badania odbiorcze:

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej.
Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5 krotnego cis$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ podnoszenia warto$ci ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego. Przed przystgpieniem do badan instalacje
skutecznie wyptuka¢ woda. Po napelnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (w szczegdlnosci potaczen i dtawnic),
w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodne z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 1 11 zamieszczonych w CORBIT INSTAL zeszyt. Nr 7. Po zakonczeniu
wynikiem pozytywnym badania szczelno$ci instalacji woda zimng nalezy Poddac ja
badaniu woda ciepta o temperaturze 60°C.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli zakres badan przebiegt pozytywnie, w

przeciwnym razie nalezy usungc¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ badanie.



1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Instalacja kanalizacyjna

Dane ogdlne:

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ jako rozbudowe wew. Instalacji z
rur polipropylenowych. Polaczenia przewodoéw kielichowe — uszczelki dwuwargowe z
pierscieniem rozprezajagcym. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka
wykona¢ z rur PCV.
W lokalach nalezy wymieni¢ wszystkie przewody kanalizacyjne 1 podejscia do
urzadzen sanitarnych w lazienkach 1 kuchniach, w przypadku nowej lokalizacji
urzadzen sanitarnych, nalezy wykona¢ przytagcza z rur PVC lub PP klasy SN4
systemie kanalizacji niskoszumowej, pozwalajace na zmniejszenie poziomu hatasu.
Przewody zostang !aczone kielichami z uszczelkami i mocowane do przegrod
budowlanych obejmami z wktadka izolacyjna.
Nalezy réwniez zainstalowa¢ wywiewki kanalizacyjne ponad dach.
Instalacja ma za zadanie odprowadzac $cieki sanitarne z lokali do istniejagcych pionéw

kanalizacyjnych, a nastepnie do istniejacego przytacza kanalizacyjnego.

Wytyczne wykonawcze:

Przewody spustowe instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako
przewody wentylacyjne ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi
znajdujacych si¢ w odleglosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw rur. Piony nie
wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

Przewody nalezy podwiesza¢ do konstrukcji lub mocowa¢ do $cian pod
kazdym kielichem, ale w odstgpach nie przekraczajacych 2 m lub zgodnie z
instrukcjami 1 wytycznymi producenta. Odcinki pionéw kanalizacyjnych
przechodzacych przez $ciany uktada¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ na podsypce piaskowe;j.
Przewody poziome 1aczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanalem odptywowym
utozone beda pod posadzka na glebokos$ci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi.



Instalacja grzewcza:

1.2.3. Dane ogdlne:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Starogardzie Gdanskim. Strefa
klimatyczna II. Temperatura zewnetrzna obliczeniowa — 18°C.
Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania dwururowg systemu otwartego z rozdziatem
dolnym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80/60°C. Instalacja zabezpieczona
bedzie zgodnie
z PN-91/B-02413.

Zrédlem ciepta beda kotty gazowe rozmieszczone w lokalu nr 4 i 5. Dodatkowo
przewidziano montaz zasobnika wody potaczonego =z piecem, oraz mozliwoscig
podgrzewania grzatka elektryczna.

1.2.4. Przewody instalacji wewnetrzne;j:

Poziomy i piony instalacji prowadzone beda natynkowo. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta.
Calg instalacj¢ wykonac¢ z rur miedzianych.

Wszystkie przewody izolowa¢ pianka PE o grubo$ci warstwy min. 20 mm.

1.2.5. Grzejniki, armatura grzejnikowa:

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe ptytowe STARMEX
zasilania bocznego o wysokosci 600 1 900 mm. Wielko$¢ 1 rozmieszczenie grzejnikéw dla
poszczegbdlnych pomieszczen wg rzutu przyziemia i rozwinigcia instalacji.

Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci 15 cm nad
posadzka (10 cm pod parapetem). Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory regulujace i

odcinajace.
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