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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186, tj. z dnia
2019.06.26)

Oswiadczam, ze nie istnieje mozliwos¢ podigczenia omawianego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6Zzn. zm.), i sktadam
je pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia wynikajacej z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i
2128).

Jestem §wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Zostalem pouczony przez organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
oswiadczen.

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny

- Dz. U. 7 1994r Nr 89, poz. 414, 7 pozniejszymi zmianami) — zgodnie 7 art. 34 tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej zostat wykonany
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

1/ Dane ogdélne

Opracowanie obejmuje PB budowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz podiaczenia kotla
gazowego c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Starogardzie Gdanskim, ul.
Grunwaldzka 8, dz. nr 390/11 obr. 13 dla trzech lokali mieszkalnych nr 3, 5, 7.

2/ Podstawa i dane wyjsciowe do projektowania

a)  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy - Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351, wraz z pdzniejszymi zmianami;

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640) z
pozniejszymi zmianami;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), wraz z
pOzniejszymi zmianami;

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
13 wrze$nia 2018r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935) z
pOzniejszymi zmianami;

e) Inne obowigzujace normy i przepisy branzowe z zakresu gazownictwa

f) Inwentaryzacja,

g) Wizjalokalna;

3/ Projektowe rozwigzanie
a/ Instalacja gazowa

Stan projektowany

Projektuje si¢ wymiang istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej 7 sieci -
demontaz; starych przewodow gazowych. Projektuje si¢ nowgq instalacje gazowq od
gazomierzy do kuchenki i kotta gazowego c.o. dla lokali nr 3, 5, 7.

Instalacje, czyli rozprowadzenie przewodéw w budynku (juz za wejsciem rury gazowej do
budynku) montowaé¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35,
taczonych przez spawanie.

Zamiennie do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej w budynku, mozna stosowa¢é
przewody z rur miedzianych bez szwu o twardosci F-37 (twardych), posiadajacych
atest polski TIN i znak twardosci Z6, zgodnie z norma PN-80/H-74585, laczonych
przez lutowanie na ,twardo” lub Iaczonych systemem polaczen zaciskanych z
zachowaniem parametru Srednicy jak dla stali.

Ztacza gwintowane stosowa¢ wytacznie przy montowaniu armatury i podtaczaniu urzadzen
gazowych oraz gazomierza. Do potaczen gwintowanych jako materiat uszczelniajacy, nalezy
stosowa¢ tasmy teflonowe typu G A S 0,Imm lub odpowiednie pasty uszczelniajace
naktadane na gwint zewnetrzny.

Grubo$¢ S$cianki rur miedzianych w instalacji gazowej nie moze by¢ mniejsza niz
Imm. Laczenie rur wykonywa¢ metoda kielichowania 1 lutowania kapilarnego z
zastosowaniem lutéw twardych typu L-Ag2p. i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej
650 C, w ktorych fosfor spelnia role topnika. Lutowanie rur z ksztattkami przejSciowymi
wykonywa¢ tymi samymi lutami L-Ag2p i L- Cu P6, jednak stosujac niezbgdne ilo$ci topnika
typu F-SH-1, nakladanego na koncowke rury, ale nigdy do wnetrza kielicha. Do




wlutowywania ksztattek przejsciowych mozna uzywac lutéw wysoko srebrowych LS-45 wg
PN-80/M-69411.

Gaz do budynku doprowadzony jest srednica dn63PE $rednie ci$nienie.

Z uwagi na przylaczenie do sieci gazowej Sredniego ciSnienia przed gazomierzem — za
zaworem gtéwnym zamontowaé reduktor ci$nienia o g=10m3/h.

Prébe szczelnosci wewngtrzne] instalacji gazowej z rur PE wykonuje si¢ za pomocag
powietrza lub gazu obojetnego. W przypadku, gdy medium probnym jest powietrze, nalezy
zapobiec zanieczyszczeniu przytacza gazowego wodg i olejem ze spr¢zarki oraz zadbac, aby
temperatura powietrza nie przekraczata 40°C. Pomiar cisnienia dokonuje si¢ za
pomoca  przyrzadu rejestrujgcego mechanicznego lub elektronicznego z aktualnym
$wiadectwem legalizacji (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty ostatniego wzorcowania) o
minimalnej klasie 1 - dla gazociggéw. Cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla
wewnetrznej instalacji gazowej 1 przylacza. Zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia
proby. Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia — nie mniej niz 0,5 godziny. Czas trwania
préby — nie mniej niz 1 godzina. Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia. Dla instalacji o objetosci
wiekszej jak 0,2m3, prébe nalezy wykonaé jak dla gazociagu. Z przeprowadzonej préby
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Jezeli instalacja gazowa nie zostanie uruchomiona (napetniona paliwem gazowym)
bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci

z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci§nieniem:
0,5MPa — dla instalacji niskiego ci$nienia;

Dlugo$¢ wewnetrznej instalacji w rozwinieciu od gazomierza do przyboru gazowego
powinna wynosi¢ minimum 3m.

Rury prowadzi¢ po $cianach oraz pod stropem pomieszczen.  SzczegOty
rozprowadzenia rur zostaly pokazane na rzucie i aksonometrii.

Wewnatrz pomieszczen, poziome odcinki instalacji gazowej, sytuowa¢ w odlegtosci, co
najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, a na skrzyzowaniach zachowac
minimalng odlegto$¢ 2cm od nich. Przed kotlem gazowym zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca
tak, aby zapewniony byt do niej tatwy dostgp. Zainstalowaé kurek gazowy kulowy, ¢wier¢
obrotowy, z gwintem wewng¢trznym, o odpowiedniej $rednicy, pozwalajagcy na szybkie
odciecie doptywu gazu. Kurek powinien szybko i szczelnie zamykaé przepltyw gazu przy
obrocie o 90’ na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrét dzwigni kurka.
Kurek powinien by¢ wmontowany w stalg czes¢ instalacji gazowe;.

Wszystkie odcinajace kurki gazowe nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany, aby w
przypadku otwierania lub zamykania ich nie nastgpowalo odksztalcenie instalacji.
Dodatkowo palnik kotla zabezpieczy¢ przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
mechanicznymi poprzez montaz filtra siatkowego z pojedyncza siatka o wielkosci oczek
0,6mm, wykonang ze stali nierdzewnej, chromo-niklowej. Korpus filtra powinien by¢
wykonany ze spizu, natomiast pokrywa z mosigdzu. Filtr polaczy¢ z instalacja za pomoca
gwintéw o wielkos$ci réwnej rozmiarowi rury przewodowe;j.

Do mocowania rur gazowych stosowa¢ nalezy uchwyty wykonane z materialéw
niepalnych (lacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi).
Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda
budowlana. Rozstaw uchwytéw dla poziomych odcinkéw rur nie powinien wynosi¢ wigcej
niz 1,5m od siebie. Na pionowych odcinkach rur odlegtosci te mozna zwigkszy¢ do
1,95m.



Po zamontowaniu przewody instalacji gazowej podda¢ prébie cisnieniowej. Przed préba
instalacje gazowa przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub
gazem neutralnym, w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy
przewdd nie jest zatkany. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 50kPa (0,5atm), bez
przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamkni¢ciem koncéwek rur i obserwacji
ci$nienia po ustabilizowaniu si¢ temperatury. Jezeli po uptywie 30min nie nastapi spadek
ci$nienia, zaobserwowany na manometrze, probe nalezy uzna¢ za pozytywng. W przypadku
ujemnego wyniku podczas kolejnych trzech préb, instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ na
nowo. Z kazdej préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét. Po zainstalowaniu urzadzen
gazowych, ale przed podtagczeniem gazomierza, powinno si¢ przeprowadzi¢ dodatkowa probe
szczelnosci powietrzem o obnizonym cisnieniu do 15kPa.

b/ Podlgczenie kotta

Projektuje si¢ zamontowanie kotta gazowego c.0. o mocy w zakresie do 22kW na gaz ziemny
E.

W zestawie z kotlem dostarczana jest pompa obiegowa, zbiorcze naczynie przeponowe,
zawOr bezpieczenstwa membranowy. Montazu kotla do instalacji dokona¢ tak, aby nie
powodowa¢ napre¢zen instalacji mogacych wptyna¢ na wzrost glosnosci pracy. Kociot jest
przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci pragdu przemiennego o napigciu
znamionowym 230V / 50Hz. Kociot zostal zaprojektowany jako urzadzenie klasy I, musi
by¢ podiaczony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym zgodnie z PN -IEC 60364-4-41.
Kociol posiada stopien ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudoweg -IP-44;
Odprowadzenie spalin z kotta c.0. odbywa si¢ poprzez komin stalowy o przekroju
kotowym, wykonany ze stali kwasoodpornej. Oraz przez komin powietrzno spalinowy.
Komin tworzg koncentryczne przewody spalinowe o odpowiedniej S$rednicy. Przewod
wyprowadzony bedzie kominem ponad dach budynku, w przypadku zastosowania komina
powietrzno spalinowego zostanie on zamontowany w $cianie zewngtrznej budynku. Przewdd
zakonczy¢ elementem wiatrochronnym zabezpieczajacym przed czynnikami zewngtrznymi.
Rury spalinowe (czopuch), zamontowa¢ z 5% spadkiem w kierunku kotta. Przewody
zamontowac zgodnie ze specyfikacja producenta urzadzenia.

W przypadku kotla kondensacyjnego z racji powstawania duzej ilosci kondensatu
zarObwno czopuch jak 1 wklad kominowy obowigzkowo wymagaja montazu
dwuwargowych silikonowych uszczelek na potaczeniach.

Kondensat wyplywac¢ bedzie z komina wprost do kanalizacji, poprzez denko wyczystkowe z
rurkg do odprowadzenia skroplin. Nie przewiduje si¢ stosowania neutralizatora kondensatu.
Odptyw kwasnego odcieku do kanalizacji, zapewni¢ nalezy za pomoca przewodu z rur
polipropylenowych (PP np. systemu HT, firmy MAGNAPLAST) o S$rednicy zewngtrznej
dn32mm. Przewdd nalezy potaczy¢ z kanalizacja poprzez trojnik zainstalowany na
istniejagcym przewodzie kanalizacyjnym.

Rura gazowa podiagczona jest bezposrednio do kréc¢ca zespotu gazowego kotla za pomoca
standardowych elementéw. Kociol musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przez uprawniona firme¢ instalacyjna.

W budynku $ciana i podloga bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z
materialéw palnych. W przypadku wykonania podtogi lub $ciany z materialéw palnych,
powierzchnie w odleglosci minimum 0,5m od krawedzi kotla powinny byé pokryte
materialem niepalnym.




¢/ Podtgczenie kuchenki gazowej

Projektuje si¢ zamontowanie kuchenki gazowej o mocy w zakresie do 8kW na gaz ziemny E.
Odprowadzenie spalin z kuchenki odbywa si¢ poprzez przewéd wyprowadzony kominem
ponad dach budynku - wentylacja grawitacyjna. Przewdd zakonczy¢ elementem
wiatrochronnym zabezpieczajacym przed czynnikami zewnetrznymi.

d/ Wentylacja pomieszczen

Norma — PN-B-02431-1 okresla wymiary jakim powinna odpowiada¢ wentylacja nawiewna i
wentylacja wywiewna w kottowni gazowej. Kottownia powinna mie¢ zapewniong wentylacje
nawiewng 1 wywiewng grawitacyjna. Wentylacja ta stuzy dostarczeniu odpowiedniej ilosci
powietrza do spalania oraz utrzymaniu $wiezo$ci powietrza w pomieszczeniu. Strumien

powietrza niezbednego do spalania paliwa gazowego wynosi 1,6m3/h na 1kW zainstalowanej
mocy kottéw. Strumien objetosci powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ minimum

0,5m3/h na 1kW zainstalowanej mocy kottéw. Powierzchnia otworéw lub kanatéw
nawiewnych powinna byé réwna co najmniej Scm2 na kW nominalnej mocy cieplnej,
lecz nie mniej niz 200cm2. Powierzchnie otworu nawiewnego mozna okresli¢ z
nastepujacej zaleznosci:

An=5°+QK [cm2] =5 *22= 115 [cm?], gdzie:
An - powierzchnia otworu nawiewnego, [cm?2], QK - moc kottowni, [kW].

Nawiew co najmniej 200cm?2 co odpowiada przewodowi 15cm x 15cm.

Kratke wentylacji — nawiewu - umiesci¢ w drzwiach pomieszczenia. Dolna krawedz musi
by¢ umieszczona na wysokosci maksimum 30cm nad podioga.

Pomieszczenie powinno posiadaé niezamykane otwory ~wywiewne umieszczone
mozliwie blisko stropu, gdyz w tym miejscu

gromadzg si¢ tlenki wegla. Powierzchnie otworéw wywiewnych mozna obliczy¢ jako
polowe powierzchni otworéw nawiewnych, lecz nie mniej niz 200cm2. Powierzchnie otworu
wywiewnego nalezy przyjmowac zgodnie z zaleznoscig:

Aw = 0,5 An [cm2]=0,5 * 145 = 57,5cm?2,

Wywiew co najmniej 200cm2 co odpowiada przewodowi 15cm x 15cm.

Kratke wentylacji — wywiewna - umiesci¢ otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia
i wyprowadzi¢ kominem ponad dach

budynku na zewnatrz zas umiesci¢ deflektor, zapobiegajacy nawiewaniu powietrza -
kominek wentylacyjny obrotowy Turbo TT58 @150.

Przew6d wentylacyjny pomieszczenia z kuchenka oraz kotlem gazowym c.o. wykonaé
zgodnie z opinig kominiarza.

Otwor wlotowy do kanalu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie moga mie¢ urzagdzen do zamykania.
W  kottowniach z wurzadzeniami gazowymi pobierajacymi powietrze do spalania z
pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzaniem spalin, stosowanie mechanicznej wentylacji
wyciggowej jest zabronione. Mozna stosowa¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno- wywiewng
zblokowang, co oznacza, ze w momencie uruchomienia si¢ wentylacji wywiewnej wiacza si¢



natychmiast wentylacja mechaniczna nawiewna o wydajnosci réwnej, co najmniej wydajnosci
wentylacji wywiewnej. W przeciwnej sytuacji w kottowni wystapi podcisnienie i zasysanie
spalin z kotta do kottowni.

Urzadzen wentylacji nie wolno zamykac 1 przestania¢. Otwor naptywu moze by¢ zaopatrzony
w urzadzenie zamykajace. W stanie catkowitego zamknig¢cia doplyw powinien wynosic¢
minimum 30% doptywu w stanie catkowitego otwarcia. Wywiew powinien by¢ wymuszony
pod sufitem dla gazéw 1zejszych od powietrza.

Przewody wentylacyjne z kotlowni nie powinny by¢ potaczone z innymi urzgdzeniami
wentylacyjnymi i nie mogg obstugiwac innych

pomieszczen.

Prawidtowo$¢ wykonania wentylacji wywiewnej powinna by¢ potwierdzona przez zaktad
kominiarski po wykonaniu montazu kotta.

Dopuszczenie kotla uwzglednia przewody spalinowe - stanowia one integralng
cze$¢ urzadzenia, dlatego odbioru tych elementéw dokonuje autoryzowany serwis, a
nie zaklad kominiarski.

4/ Uwagi koncowe

Prace zwigzane z budowg i remontem instalacji gazowych mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajace uprawnienia energetyczne w zakresie obstugi, konserwacji, napraw i montazu
urzadzen 1 instalacji gazowych. Prace te powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia dozoru budowlanego oraz energetycznego. Na wykonywanie
prac objetych zakresem powyzszych dokumentacji budowlanej nalezy dokona¢ zgltoszenia do
organu administracji panstwowej. Wlaczenie do ruchu poprzez odpowietrzenie i
nagazowanie wybudowanej instalacji gazowej dokona dostawca gazu. Wszelkie ewentualne
zmiany na etapie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

5/ Obliczenia
5.1/ Zapotrzebowanie gazu i dobor gazomierza dla lokalu 3, 5, 7 zostaly przyjete nastepujgce
dane:

Zuzycie gazu dla kotta gazowego c.0. wynosi 2,8m3/h

Zuzycie gazu dla kuchenki gazowej wynosi 0,8m3/h

L.aczne max. godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi — 3,6m3/h.
Przyjeto gazomierz G4 o wydajnoséci nominalnej 6m3/h

Projektuje si¢ zamontowanie kotta gazowego c.0. 0 mocy w zakresie 22kW na gaz ziemny E.

5.2/ Parametry kottowni
a/ Warunki techniczne kottowni w lokalu 3

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejacego pomieszczenia wynosi Vk = 22.82m3 >6,5m3
Minimalna wysokos¢ - 2,2m

Istniejaca wysoko$¢ — 2,80m

Po mieszczenie spelnia warunki kubatury 1 wysokosci




Warunki techniczne kottowni w lokalu 5

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejacego pomieszczenia wynosi Vk = 13,10m3 >6,5m3
Minimalna wysokos¢ - 2,2m

Istniejaca wysoko$¢ — 2,50m

Po mieszczenie spelnia warunki kubatury 1 wysokosci

Warunki techniczne kottowni w lokalu 7

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejacego pomieszczenia wynosi Vk = 7,72m3 >6,5m3
Minimalna wysokos$¢ - 2,2m

Istniejaca wysokos$¢ — 2,50m

Po mieszczenie spelnia warunki kubatury i wysokosci

b/ Warunki techniczne kuchni w lokalu 3

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejacego pomieszczenia wynosi Vk = 23,04m3 >6,5m3
Minimalna wysokos$¢ - 2,2m

Istniejaca wysokos$¢ — 2,8m

Pomieszczenie spelnia warunki kubatury i wysokosci

Warunki techniczne kuchni w lokalu 5

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejacego pomieszczenia wynosi Vk = 22.75m3 >6,5m3
Minimalna wysokos¢ - 2,2m

Istniejaca wysoko$¢ — 2,50m

Pomieszczenie spelnia warunki kubatury 1 wysokos$ci

Warunki techniczne kuchni w lokalu 7

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejacego pomieszczenia wynosi Vk = 48,50m3 >6,5m3
Minimalna wysokos$¢ - 2,2m

Istniejaca wysokos¢ — 2,50m

Pomieszczenie spelnia warunki kubatury i wysokoSci




6/ Obszar oddzialywania inwestycji

wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU z dnia 22
wrzesnia 2015 zmieniajgce Rozporzgdzenie w Sprawie Szczegotowego Zakresu i Formy
Projektu Budowlanego (Dz. U. poz. 1554 7 2015r.):

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegltosci obiektéw i
urzadzen budowlanych od innych obiektéw. Lista najcze$ciej stosowanych przepisow,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegGtowych
wymagan dotyczacych lokalizacji,

budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowiskl
odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017r., poz. 1566), z p6zn.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w|
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 22010 r. Nr 109, poz. 719), z pdzn. zmianami;

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017r (Dz. U. z 25 sierpnia 2017r, poz. 1595) o zmianie ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), 7
p6zn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401), 7
p6zn. zmianami;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z dnia 4 sierpnia

2017r, poz. 1496), z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r (Dz. U. poz.
2285) zmieniajace rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. 7
20151 poz. 1422) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, z p6zn. zmianami;

Projekt nie narusza intereséw oséb trzecich. Na podstawie powszechnie przyjetych przepiséw
(warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska)
stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg si¢ w
obszarze oddzialywania planowanej inwestycji.

Zatem obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia zamknie si¢ w granicach dziafek,
przez ktore przebiega instalacja gazowa, tj. dzialek nr: 390/11; obr. 13 Starogard Gdanski ;
Projektowane obiekty nie bedg mialy niekorzystnego wptywu na srodowisko, jak rowniez nie
beda stanowity zagrozenia dla zdrowia

i higieny ludzi.

Projektowana instalacja gazowa bedzie pracowa¢ pod cisnieniem do 10kPa i nie jest
obiektem mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko.



7/ Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédel energii

Analiza sytuacji

Na etapie projektowania obiektu przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze doméw wielorodzinnych w
sasiedztwie terendw mieszkalnych.

Obiekt jest o funkcji mieszkaniowej.

Lokale potrzebujg energi¢ cieplng na ogrzewanie - 1676 kWh/rok i przygotowanie cieplej
wody uzytkowej - 3450 kWh/rok.

W sasiedztwie budynku nie istnieje sie€ cieptociggu gminnego (miejskiego). Istnieje sie¢ gazu
ziemnego E.

Mozliwe rozwigzania odnawialnych zrédet energii

energia geotermalna (pompy ciepta: woda-woda),

energia wiatrowa,
‘ energia promieniowania stonecznego (kolektory stoneczne na c.w.u., panele
fotowoltaniczne),

biomasa (zrebki, pellety, stoma),

produkcja skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta,

zdecentralizowany system zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub

blokowego ogrzewania.

Ocena mozliwych rozwigzan

Energia geotermalna: poziom woéd gruntowy na bardzo nisko, grunty na dzialce
suche, wybudowanie kolektora gruntowego poziomego zajmie duzy obszar lub kolektora
pionowego bardzo gleboko bedzie wigzalo z duzymi kosztami. Koszt inwestycji bedzie
bardzo duzy przez co amortyzacja inwestycji bedzie bardzo dluga. Ze wzgledow
ekonomicznych nie zaleca si¢ tego rozwigzania. Rozwigzanie jest korzystne dla srodowiska,
ale nie jest korzystne dla inwestora.

Energia promieniowania sfonecznego: zamontowanie kolektoréw slonecznych dla
produkcji c.w.u. bedzie wigzato si¢ z duzymi kosztami inwestycji. Ciepta woda bedzie
jedynie w okresie letnim, w okresie zimowym c.w.u. musi by¢ otrzymywana poprzez grzatki
elektryczne. Ze wzgledow ekonomicznych nie zaleca si¢ tego rozwigzania.

Rozwigzanie jest korzystne dla srodowiska, ale nie jest korzystne dla inwestora.

Energia z biomasy: otrzymywana jest z kottowni o duzych wymiarach i potrzebne jest
miejsce na skladowania opatu, ktérego nie projektuje si¢ w obiekcie, pod wzgledem
ekonomicznym rozwigzanie jest korzystne, ale ze wzgledéow technicznych jest
niekorzystne. Wystepuje niewielka emisja gazéw, pytow.

Rozwigzanie jest korzystne dla srodowiska, ale nie jest korzystne dla inwestora.

Energia wiatrowa: brak mozliwosci wybudowania wiasnej elektrowni wiatrowe;j.

Energia elektryczna i cieplna produkowana jako element energii skojarzonej otrzymywanej,
np. z biogazowni, nie jest brana pod uwage ze wzgledu na brak takich mozliwosci.

Energia z decentralizowanego systemu zaopatrzenia: brak mozliwosci.

Energia z pompy ciepla powietrze-woda: zastosowanie pompy ciepta o wysokiej
sprawnosci COP=4,5-5,0 do ogrzewania lokali i otrzymywania c.w.u. Koszt zakupu
urzadzenia jest umiarkowany i rozsadny, koszty eksploatacji instalacji sg niskie. Brak emisji



C02 do s$rodowiska. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania i produkcji c.w.u. nie jest
uzasadnione ekonomiczne i technicznie.

8/ Certyfikat energetyczny

Nie ulegaja zmianie parametry uzyskane w trakcie opracowywanie pierwotnego certyfikatu
energetycznego dla budynku — zmianie

ulega jedynie zrédlo zasilania w energie cieplna.

Projektowal: mgr inz. Andrzej Marciniak
upr.POM/0056/PWOS/15
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Podtaczenie kuchenki oraz kotta gazowego c.o. 1 wykonanie wewngtrznej
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalach 3, 5, 7 w
Starogard Gdanski, ul. Grunwaldzka 8

2. _Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.0.

3. _Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejgcego stanu pozostatych obiektow
znajdujacych si¢ na terenie dz. Nr 390/11; obr. 13 Starogard Gdanski;

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrgbie projektowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. _Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Zakres robdot budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu instalacji gazowej,
realizowanej na podstawie niniejszego projektu, nie stwarza bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w mys$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r w sprawie informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz.1126, § 6, pkt. 1, p. pkt. a, b i f).

Przy wszystkich pracach montazowych nie przewiduje si¢ wykorzystania dzwigu
samochodowego, ktéry réwniez narazatby na

niebezpieczenstwo pracujagcych w wykopie ludzi. Montaz przewodéw 1 ksztattek instalacji
gazowej oraz urzadzen grzewczych nie narazajg pracownikéw, realizujacych zadanie
inwestycyjne, na ryzyko upadku z wysokosci.

Przez pojecie "praca na wysokosci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach,
drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metrow od terenu zewnetrznego
lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknigtego.

6. _Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Na podstawie § 6, pkt. 1, p. pkt. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003r w sprawie informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzania planu bioz
dla tej inwestycji.

Przed przystagpieniem do prac zwigzanych z budowg kottowni na paliwo gazowe,
kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow. Osoba szkolagca powinna mieé
odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.

Tres¢ szkolenia powinna S$cisle nawigzywa¢ do ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Po zakonczeniu szkolenia, pracownicy uczestniczagcy w nim, powinni potwierdzi¢ ten fakt
wlasnorgcznym podpisem.




7. Srodki _techniczne i organizacyjne, zapobiegajace nie bezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w_strefach zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie :
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdziat 2 -
Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych, Rozdziat 3 - Zagospodarowanie
terenu budowy, Rozdziat 4 - Warunki socjalne i higieniczne, Rozdzial 5 - Wymagania
dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie, Rozdzial 10 - Roboty ziemne) stosowa¢ si¢ do wytycznych
przedstawionych ponize;j:
roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot;
wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robdt;
bezpieczng odleglo§¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje; miejsca
tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic;
w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze;
prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gle¢bienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie;
w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu;
w przypadku wykonywania wykopéw sprzetem mechanicznym koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu, co najmniej 0,6 [m] poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu;
przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac;
przebywanie oséb pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione;
uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania
i realizacji budowy;
stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy;
bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujag odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow;
zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczgciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych;
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
4) zapewnienia wiasciwej wentylacji;




5) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j;
6) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.
teren budowy wyposazy¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru;

sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza¢, konserwowac 1 uzupelniac,

zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych;
ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych;
‘ w pomieszczeniach zamknig¢tych zapewni¢ wymiang¢ powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy;

wentylacja powinna dziala¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doptyw $§wiezego powietrza,
w ilo$ci nie mniejszej niz okreslona
w Polskich Normach;

wentylacja nie moze powodowac przeciagéw, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy;
‘ osoby wykonujace roboty instalacyjne nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne;
« kociotl grzewczy nalezy opuszcza¢ na podtoze powoli i ostroznie;
« komin spalinowy montowa¢ przy zachowaniu doktadnosci i najwyzszej uwagi;
‘ elementy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wéwczas
zwalnia¢ podwieszenie;
‘ osoby zatrudnione przy roztadunku nie moga znajdowac si¢ w poblizu naciagnigtej
liny lub bezposrednio pod elementami
umieszczanymi w wyznaczonych miejscach.

Opracowal: branza sanitarna mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. POM/0056/PWOS/15



