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Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja  techniczna
Zadanie 2: Konduktometr laboratoryjny – 2 sztuki
Pozycja 1. Konduktometr laboratoryjno-terenowy – 1 szt.
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego produktu

	Konduktometr laboratoryjny – terenowy
	Producent:
…………………………………………………………………………
(podać nazwę producenta oferowanego produktu)
Model:
…………………………………………………………………………
(podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące oferowany produkt)

	pomiar przewodności, rezystancji, zasolenia (w przeliczeniu na NaCl lub KCl) i temperatury
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	do pracy w laboratorium i w terenie
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonego parametru i temperatury
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	wodoszczelna obudowa
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	sygnalizacja stabilizacji wyniku pomiaru
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar przewodności: zakres nie mniejszy niż 0 – 1900 mS/cm (z min. 4 podzakresami przełączanymi automatycznie); dokładność nie mniejsza niż +/- 0,25%
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar rezystancji: zakres nie mniejszy niż 0,500 Ωcm - 200 MΩcm; dokładność +/- 2%
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar zasolenia: zakres w przeliczeniu na NaCl nie mniejszy niż 0 – 290 g/l, w przeliczeniu na KCl nie mniejszy niż 0 – 230 g/l; dokładność +/- 2%
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar temperatury: zakres nie mniejszy niż 0 – 190 oC; dokładność +/-0,1 oC (w zakresie 0 – 100 oC dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B nie większy niż +/- 0,8 oC)
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	przeliczanie przewodności na zasolenie według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika; automatyczna kompensacja temperatury;
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS)
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworze wzorcowym
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pamięć min. 1000 wyników
	Pamięć:…..wyników (należy uzupełnić)

	zasilanie: akumulatory lub zasilacz USB
	Zasilanie: akumulatory/zasilacz USB(należy zaznaczyć)

	w zestawie: 
-czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B, 
-czujnik konduktometryczny do analizy wody destylowanej, czystej i ścieków o przewodności do min. 350 mS/cm (stała K = 0,45 cm-1, metalowe elektrody, minimalna głębokość zanurzenia nie większa niż 30 mm, długości kabla nie mniejsza niż 90 cm, korpus z tworzywa sztucznego)
- roztwór kalibracyjny 0,001 M KCl o przewodności ok. 1,4 mS/cm – 100 mL
- statyw samopoziomujący utrzymujący czujniki w pionie
- akumulatory
- zasilacz USB
- kabel USB o długości nie mniejszej niż 90 cm
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)



Pozycja 2. Konduktometr laboratoryjny – 1 szt.
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego produktu

	Konduktometr laboratoryjny
	Producent:
…………………………………………………………………………
(podać nazwę producenta oferowanego produktu)
Model:
…………………………………………………………………………
(podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące oferowany produkt)

	pomiar przewodności, zasolenia (w przeliczeniu na NaCl lub KCl) i temperatury
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonego parametru i temperatury
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar przewodności: zakres nie mniejszy niż 0 – 1000 mS/cm (z min. 4 podzakresami przełączanymi automatycznie); dokładność nie mniejsza niż +/- 0,25%;
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar zasolenia: zakres w przeliczeniu na NaCl nie mniejszy niż 0 – 290 g/l, w przeliczeniu na KCl nie mniejszy niż 0 – 230 g/l; dokładność +/- 2%
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pomiar temperatury: zakres nie mniejszy niż 0 – 190 oC; dokładność +/-0,1 oC (w zakresie 0 – 100 oC dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B nie większy niż +/- 0,8 oC)
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS)
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworze wzorcowym
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	automatyczna kompensacja temperatury
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	pamięć min. 50 wyników
	Pamięć:……wyników (należy uzupełnić)

	w zestawie: 
- czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B
- czujnik konduktometryczny do analizy wody destylowanej, czystej i ścieków o przewodnictwie do min. 350 mS/cm (stała K = 0,45 cm-1, metalowe elektrody, minimalna głębokość zanurzenia nie większa niż 30 mm, długości kabla nie mniejsza niż 90 cm, korpus z tworzywa sztucznego)
- statyw samopoziomujący utrzymujący czujnik w pionie
- zasilacz 12 V
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)


Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
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Wymagane parametry  Parametry oferowanego produktu  

Konduktometr laboratoryjny  –   terenowy  Producent:   …………………………………………………………………………   (podać nazwę producenta oferowanego  produktu)   Model:   …………………………………………………………………………   (podać model / typ/ inne oznaczenie  identyfikujące oferowany produkt)  

pomiar przewodności,  rezystancji,  zasolenia (w przeliczeniu na NaCl lub KCl) i  temperatury  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

do pracy w laboratorium i w terenie  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

wyświetlacz umożliwiający jednoczesny  odczyt mierzonego parametru i  temperatury  Tak/Nie (należ y zaznaczyć)  

wodoszczelna obudowa  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

sygnalizacja stabilizacji wyniku pomiaru  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

pomiar przewodności: zakres nie mniejszy  niż 0  –   1900 mS/cm (z min. 4 podzakresami  przełączanymi automatycznie); dokładność  nie mniejsza niż +/ -   0,25%  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

pomiar rezystancji: zakres nie mniejszy niż  0,500  Ω cm  -   200 M Ω cm; dokładność +/ -   2%  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

pomiar zasolenia: zakres w przeliczeniu na  NaCl nie mniejszy niż 0  –   290 g/l, w  przelicze niu na KCl nie mniejszy niż 0  –   230  g/l; dokładność +/ -   2%  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

pomiar temperatury: zakres nie mniejszy  niż 0  –   190  o C; dokładność +/ - 0,1   o C (w  zakresie 0  –   100  o C dopuszczalny błąd Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

