ZP.26.1.37.2023
Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja  techniczna
[bookmark: _GoBack]
Zadanie 11: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 sztuka
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego produktu

	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
	Producent:
…………………………………………………………………………
(podać nazwę producenta oferowanego produktu)
Model:
…………………………………………………………………………
(podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące oferowany produkt)

	Zasilanie: 230V, 50 Hz
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	Pojemność [ml] :1000
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	Max. RPM [min-1]: 90 ÷ 18000
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	Max. RCF [xg] : 30065
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	Czas pracy : 1s ÷ 99h 59m in 59s + ∞, k rok 1s
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	Temperatura pracy : -20ºC ÷ +40ºC
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)

	Wirnik kątowy 10 x 15ml na probówki Falcon, z hermetycznie uszczelnianą pokrywą , maks RPM/RCF: 10000/10 733 x g
	Tak/Nie (należy zaznaczyć)


Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
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…………………………………………………………………………
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Tak/Nie (należy zaznaczyć)
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Tak/Nie (należy zaznaczyć)
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Wymagane parametry  Parametry oferowanego produktu  

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem  Producent:   …………………………………………………………………………   (podać nazwę producenta oferowanego  produktu)   Model:   …………………………………………………………………………   (podać model / typ/ inne oznaczenie  identyfikujące oferowany produkt)  

Zasilanie:  230V, 50 Hz  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

Pojemność [ml] :1000  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

Max. RPM [min - 1 ]: 90 ÷ 18000  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

Max. RCF [xg] : 30065  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

Czas pracy : 1s ÷ 99h 59m in 59s +  ? , k  rok 1s  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

Temperatura pracy :  - 20ºC ÷ +40ºC  Tak/Nie (nal eży zaznaczyć)  

Wirnik kątowy 10 x 15ml na probówki  Falcon, z hermetycznie uszczelnianą  pokrywą , maks RPM/RCF: 10000/10 733  x g  Tak/Nie (należy zaznaczyć)  

Uw aga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci  elektronicznej. Plik /dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do  reprezentacji Wykonawcy.      

