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Bartosz Urbaniak
Posoka ul. Cytrynowa 16
62-504 Konin

Konin, 02 wrzesnia 2021 roku

Znak EOP-45MMD-000722-2021/HW

Dot. Zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe (projektu przebudowy drogi powiatowej
nr 2900P na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice ( dziatki nr 3/4, 5/1, 6/1, 3/2, 33/1, 34/5, 3/5,
35/1 obreb Modlibogowice, dziatka nr 172 obrab Wardezyn, dziatki nr 110, 19, 334/6, 333 obreb
Dabroszyn.).

W nawigzaniu do Pafstwa uzgodnienia branzowego informujemy, Ze na terenie przedmiotowej
inwestycji znajduje sig infrastruktura elektroenergetyczna bedaca wiasnoscia Energa - Operator SA
Oddziat w Kaliszu:

- linia napowietrzna WN 110 kV relacji GPZ Konin Potudnie — Kalisz Ponoc w przesle 45 — 46 (1°
obostrzenia), bedaca na majatku ENERGA - OPERATOR SA (na planie zagospodarowania terenu
wkreslona kolorem zielonym).

- linie kablowe i napowietrzne SN 15kV (na planie zagospodarowania terenu wkre$lona kolorem
czerwonym).

- linie kablowe i napowietrzne nN 0,4kV (na planie zagospodarowania terenu wkreslona kolorem
niebieskim).

Po analizie przedstawionego materiatu Dzial Dokumentacji Energetycznej w Koninie informuje,
ze przedstawiony projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice
w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej bedacej wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu uzgadnia z ponizszymi uwagami:

I. Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych w odniesieniu do linii WN 110kV
1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig

i w odlegtosci mniejszej niz 15 m od skrajnych przewoddw linii 110 kV liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢
przy wytgczonym spod napigcia ww. odcinku linii WN, za wyjatkiem sytuacii przedstawionej w pkt 5.

4

pLA04
F
T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc f
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospedarczy KRS E
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 —RE I
al Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
1 Fr . | 150 1001 =
Regon 190275904-00043 operator kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 | suneau verms [
| Camheatian

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|



A

<~/ Energa

operator

W celu wylaczenia ww. linii elektroenergetycznej Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢
Z co najmniej 2 miesiecznym wyprzedzeniem do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia. Ewentualna zgoda na wylaczenie
linii elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM)
Poznan. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wylaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy.

. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zzurawi, dzwigow, wozkow

widlowych, podnosnikow, koparko-fadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym zatadowczo -
wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych, wind budowlanych,
itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw.
~wywrotke”, zwanych dalej tacznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie
odlegtosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz
z ladunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania oraz przesunigcia przewodow
elektroenergetycznych.

. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany

o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej infrastruktury
elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong ,niebezpieczng
odleglosc” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez ww. sprzet
zmechanizowany strefy ochronnej 15 metrow, szczegdlowo opisanej w pkt 1 niniejszej korespondencii.

. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzit przy zataczonej pod napiecie ww. linii pod warunkiem

zachowania ww. wymogow.

. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z obowigzujacq

w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcjq Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach iinstalacjach
elektroenergetycznych dopuszcza sie wykonywanie robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych (nie zaliczanych do ww. sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) przez
pracownikow nieuprawnionych w strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi poziomymi odlegtosciami,

o ktorych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, oktorych jest mowa w tresci niniejszego punktu

korespondencji, nalezy wykonywac z zastrzezeniem zastosowania sie przez Wykonawce robot do

nastepujacych wymogow:

— prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linia) infrastruktury elektroenergetycznej wysokiego
napiecia mozna prowadzic tylko i wylgcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, wytaczonego
z wykonywanej pracy zwigzanej z budowa gazociggu wysokiego cisnienia.

— mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych do wysokosci 3 metréw (bez wykorzystywania sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysoko$¢ 3m nalezy rozumie¢ jako odleglo$¢ pionowa
mierzong pomigdzy pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia prac budowlanych), a najbardziej
wysunigtym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (w tym wykorzystywanych materiatow) i/lub
czescig ciata czlowieka.

— przediozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukgji
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robot na potrzeby zapoznania jego
pracownikow, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania budowlanego, ze szczegdinymi
wytycznymi w zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac w strefie ochronnej linii 110kV,
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tj. w strefie o zwigkszonym ryzyku porazenia pradem elektrycznym. Przedmiotowa Instrukcje nalezy
przedtozy¢ do sprawdzenia minimum z jednomiesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem
rozpoczecia robot budowlanych. Opracowanie to, oprocz szczegdlowo opisanej technologii prowadzenia
prac na tym obszarze (w tym okreslenie: mozliwych do uzycia maszyn lub innych urzadzen
technicznych z uwzglednieniem ich gabarytow, miejsca i sposobu skiadowania materialow, itp.),
umozliwiajgcej zachowanie ww. warunkow, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika zbiorem
informacji o dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy, poruszanie sie po
wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac budowlanych w strefie
ochronnej, kazdy z pracownikow Wykonawcy robot winien poswiadczy¢ wiasnorecznym podpisem:

—  zapoznanie sie z jej trescig,

—  rozumienie zawartych w niej postanowien.

Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy roboét
projektowanego przedsigwziecia inwestycyjnego, o ktorym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nie posiadajacy sprawdzonych i wlasciwych kwalifikacji w zakresie eksploatacii
danego rodzaju urzadzen iinstalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym $wiadectwem
kwalifikacyjnym.

6. O ile przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napieciem, kazda potrzeba celowego naruszenia

1.

strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowigzkiem zastosowania sie Wykonawcy robét do postanowien
przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczyé (wykorzystujac do
tego celu np. tasme biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy ochronnej linii 110kV, o ktorej
jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkéw nieswiadomego naruszenia przez
pracownika Wykonawcy robét (tzn. bez jego wiedzy) strefy ochronnej linii WN.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne sktadowanie
materiatow bezposrednio pod elektroenergetyczng linia napowietrzng lub w odleglosci mniejszej (liczac
w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 15 m od linii o napieciu znamionowym 110 kV, o czym mowa jest
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

I. Wymagania dotyczace elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN 15kV i nN 0.4 kV.

Prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodow linii SN 15 kV (liczac
w poziomie) oraz w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow linii nN 0,4kV nalezy prowadzi¢
tylko przy wylaczonych spod napigcia odcinkow linii. Jest to zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. W celu wytaczenia linii nalezy ziozy¢ wniosek do Rejonu
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Dystrybucji w Koninie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Kosztami wylaczenia i dopuszczenia zostanie
obcigzony Inwestor budowy.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo
wyladowczych zachowuje sig odleglosci o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z fadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej o ktorej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

4. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzna, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu.

5. Poza strefq z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napiecie w/w linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne skiadowanie
materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odleglosci mniejszej niz
Sm od linii o napigciu SN 15kV oraz 3m w przypadku linii nN 0,4 kV (liczac w poziomie), o czym mowa
jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

Il.  Wymagania dotyczace elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kVinN 0.4 kV.

1. Skrzyzowania i zblizenia z kablami SN i nN nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami, szczegolna uwage nalezy zwrocic na zachowanie normatywnych odlegtosci.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg
probnych przekopow.

3. ZachowaC normatywne odleglosci pionowe od przebudowanej nawierzchni do istniejacych zigczy
kablowych (zapewniajagc mozliwoS¢ otwarcia szafek pomiarowych i swobodnego dostepu do
zamontowanych uktadéw pomiarowych oraz innych elementow zigczy);

4. W przypadku nie zachowania w/w odlegiosci nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Koninie w celu
okreslenia warunkow usuniecia kolizji (wydania warunkow przebudowy).

5. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
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Wykonanie skrzyzowar z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zglosi¢ przed
zasypaniem do odbioru w Rejonu Dystrybucji w Koninie.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zglosi¢ do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucii
w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych $redniego napiecia nalezy zglosic (z 14-to dniowym
wyprzedzeniem) do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu wytaczenia spod
napiecia linii kablowej oraz nadzorowania przez pracownika ENERGA-OPERATOR SA.

Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Koninie.

Nie nalezy naruszaC istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztgczy,
przepustow, uziemien itp.

Ponadto informujemy, Ze koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez
ENERGA - OPERATOR S.A w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg w/w sieci nalezy zglosic z 14-dniowym wyprzedzeniem do
RD w Koninie
Spetnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia
wynikajgcego z prowadzenia prac w poblizu napowietrznej linii WN 110KV , SN 15kV i nN 0,4kV, oraz linii
kablowych SN 15kV i nN 0,4kV. ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na projektowanym obiekcie spowodowane
uszkodzeniami linii.
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