PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P ybroszyn - Modlibogowice - Etap II"

od km 28+401,50 do km 33+001,50

Nr
Lp.
P Specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostk

Nazwe

llosé

1 2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe na odcinku diugoi 4,6km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej.

- zdjecie warstwy humusu o gruba do 15cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

11 790,00

D.01.02.04

Rozbidérka elementow drég

- frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltooveg
miejscu poszerzenia nawierzchni jezdni, wykonania
kanalizacji deszczowe, pobocza asfaltowegggaehia
na skrzgowaniu z drogami gminnymi i powiatowymi,
gruba¢ do 5¢cm, sktadowanie materiatu na placu
Wykonawcy do ponownego wbudowania w pobocza.
Uwaga w przypadku niewykorzystania destruktu, nia:
nalezy zatadowd i przewiez¢ na miejsce wskazane przg
Zamawiaaceao

Er
74

4 232,00

- reczna rozbidrka nawierzchni chodnikéw z betonowe
kostki brukowej na podsypce cem. piaskowej wraz z
podbudowy. Sktadowanie materiatdow z rozbiérki na
paletach (palety zakupione przez Wykonawc
Zatadunek i transport materiatu z rozbiérki w migjs
wskazane przez Zamawiaggo. Odwiezienie materiatd
z rozbiérki nienadacych sé do ponownego wbudowan
na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

W
ia

1 520,00

- reczna rozbidrka nawierzchni zjazdéw z betonowej
kostki brukowej na podsypce cem. piaskowej wraz z
podbudovy. Sktadowanie materiatéw z rozbidrki na
paletach (palety zakupione przez Wykonawc
Zaladunek i transport materiatu z rozbiorki w mogjs
wskazane przez Zamawiapgo. Odwiezienie materiatd
z rozbiorki nienadagych s¢ do ponownego wbudowan
na skltadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

W
ia

730,00

- reczna rozbidrka nawierzchni zatok autobusowych z
betonowej kostki brukowej na podsypce cem. piasko
wraz z podbudow Sktadowanie materiatdw z rozbidrk
na paletach (palety zakupione przez Wykorgwc
Zatadunek i transport materiatu z rozbiérki w migjs
wskazane przez Zamawiaggo. Odwiezienie materiatd
Z rozbiérki nienadacych sé do ponownego wbudowan
na skltadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

W
ia

114,00

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonu asfaltoaveg
wraz z podbudow Zatadunek i transport materiatéw z

rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

1 180,00
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Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

- rozbiorka plyt aurowych na skarpach rowu.
Skladowanie materiatéw z rozbiorki na paletachépal
zakupione przez Wykonawj Zatadunek i transport
materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego. Odwiezienie materiatdw z rozbiorki
nienadajcych sé do ponownego wbudowania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

128,00

10

- rozbiérka nawierzchni z trylinki. Sktadowanie
materiatléw z rozhidrki na paletach (palety zakupion
przez Wykonawg). Zatadunek i transport materiatu z
rozbiérki w miejsce wskazane przez Zamawgapo.
Odwiezienie materiatéw z rozbiorki nienagiajch sé do
ponownego whudowania na sktadowisko Wykonawcy
utvlizacii

do

258,00

11

- hacinanie nawierzchni z betonu asfaltowege pit
mechaniczy.

376,00

12

- rozbiérka nawierzchni nawierzchni jezdni szergko
1,0m z betonu asfaltowego wraz z podbuglemmiejscu
wykonania przykanalikdw i wpustoéw wogtbekowych.
Zaladunek i transport materiatow z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utvlizac

181,00

13

- rozbiérka nawierzchni nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego wraz z podbudew miejscu wykonania
poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego. Zatadunek
transport materiatow z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

908,00

14

- wykonanie wykopow z wywozem gruntu na odktad n
skladowisko Wykonawcy, rozbidrka istnieych
przykanalikéw. Zatadunek i transport materiatéw z
rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

54,00

15

- rozbiorka istniejcych wpustéw wodosciekowych.
Zaladunek i transport materiatow z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

szt.

11,00

16

- rozbiérka poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego
szerokdci 1,0m wraz z podbuday(od km 31+302 do
km 31+740). Zatadunek i transport materiatéw z o
na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

438,00

17

- rozbiérka pobocza z kruszywa oraz destruktu.
Zatadunek i transport materiatéw z rozbioérki na
skladowisko Wykonawcy do utylizac

756,00

18

- rozbiorka krawznikéw betonowych 12x25 oraz 15x3
wraz z taws betonovy oraz zagszczenie dotow po
wykopach. Zatadunek i transport materiatu z rodbiga
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

650,00

19

- rozbidrka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonow oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotdy
po wykopach. Zatadunek i transport materiatu z b

na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

2 150,00
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20

- wykonanie wykopow z wywozem gruntu na odktad n
sktadowisko Wykonawcy, demoritprzepustow
rurowych pod zjazdami. Zatadunek i transport matarz
rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

414,00

21

- rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow w miejscu rozbiérki przepustu pod jezgln
Zaladunek i transport materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

15,00

22

- wykonanie wykopdéw z wywozem gruntu na odkfad n
sktadowisko Wykonawcy, demoritarzepustow
rurowych pod jezdni Zatadunek i transport materiatu
rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

10,00

23

- demonta barier drogowych, zasypanie i zagczenie
dotéw po wykopach. Zatadunek i transport matermatu
rozbiérki nadajcych sé do ponownego wykorzystania
miejsce wskazane przez Zamawiggo. Odwiezienie
materiatléw z rozbidrki nienadajych sé do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

-

105,00

24

- demonta tarczy znakéw pionowych. Zatadunek i
transport materiatu z rozbiérki nadeych st do
ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.Odwiezienie materiatdw z rozbiorki
nienadajcych s¢ do ponownego wykorzystania na
skiadowisko Wyvkonawcv do utvlizac

szt.

43,00

25

- demonta stupkoéw stalowych znakéw drogowych wra
fundamentem, zasypanie i zagczenie dotéw po
wykopach. Zatadunek i transport materiatu z rozhiér
nadajicych st do ponownego wykorzystania w miejsce
wskazane przez Zamawiapgo.Odwiezienie materiatdy
Z rozbiérki nienadacych sé do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

e Szt

-

52,00

26

- regulacja wysokaiowa nawierzchni z betonowej kos|
brukowe (rozbiérka oraz ponowne wémie)

ki,

120,00

Kalkulacja wiasna:

27

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz wykonanie murku oporowego z
prefabrykowanych elementow "elki" o wysakd120cm
na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz tawie
betonu C12/15 gruloi 15cm

mb

100,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

28

- wykonanie wykopdw wraz z wywozem gruntu z wykg
na odkfad, montaruru ostonowych dwudzielnychs. dg
120mm, pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie i
zagszczenie wykopow.

pu

36,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen
podziemnych:

29

- regulacja wysokéciowa zasuw wodoggowych.

szt

12,0C

30

- regulacja wysokiiowa wkazow i pokryw studni

Szt.

kanalizacji teletechnicznej.

3,00
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Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

31

- regulacja wysokéciowa wlazéw kanalizacji deszczow

szt.

3,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow:

32

- wyciecie drzew o obwodzie pnia od 20 cm do 200 c
usungcie pni wraz z zasupaniem i zagczeniem dotéw
po wykopach. Zatadunek diyc, gakzi oraz karpiny wra
z transportem na skltadowisko Wykonawcy do utylizad
Wykonanie nasadaezastpczych w ildgci zgodnej z
liczbg wycietych drzew, w miejscach wskazanych prze
Zamawiajcego.

| szt.

N

5,00

33

- karczowanie krzakéw, zatadunek gatoraz karpiny
wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

200,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

34

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
z transportem urobku na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

1 215,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

35

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie gun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|

7 704,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

36

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 31 cm.

2 400,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

37

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

2 400,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

38

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukci
nawierzchni.

2 400,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

39

-wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej koloru szarego z faBx10x20 cm na podsypd
cem-piask 1:4 grubgi 5 cm. UWAGA W rejonie przég
dla pieszych zastosowatytki chodnikowe z systemem
fakturowych oznaczezgodnie z rysunkiem
Szczeadtowyn

2 400,00

NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

40

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 62 cm.

CY, m2

114,00

D.04.02.0:

Warstwy odsaczajace i odcinapce:
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Nazwe

llosé

2

3

5

41

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

114,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

42

-wykonanie podbudowy z betonu C16/24 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 24cm pod konstrukcj
nawierzchni.

114,00

43

-wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu C5/6
wytworzonego w wytworni, warstwa gr. 15cm pod
konstrukcg nawierzchni.

114,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

44

-wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betaogjo
kostki brukowej (kolorowa) z faz8x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grico5 cm

114,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

45

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 43 cm.

CY, m2

720,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

46

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

720,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

47

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchni.

720,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

48

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej (kolorowa) z fag8x10x20 cm na podsypce
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

720,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

49

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 45 cm.

CY, m2

1170,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

50

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

1170,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

51

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwérni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcj
nawierzchni.

1170,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiazanego
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Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe llo§é

2

3

4 5

52

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 (wykluczacsstosowanie skat
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstv
20 cm po zagszczeniu pod konstrukepawierzchni.

vy

m? 1170,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

53

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsya
asfaltova.

m? 1 200,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

54

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 5cm pod konstjruk
nawierzchni zjazdu. Uszczelnieniem go#en asfaltove
mag zalewovd.

(9]

m? 1 200,00

NAWIERZCHNI JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

55

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejposzerzenia nawierzchni jezdni
odtworzenia po budowie kanalizacji deszczowe oraz
pobocza asfaltowego oefp. do 73 cm.

m? 9 032,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

56

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstrukej poszerzenia nawierzchni jezdni,
odtworzenia po budowie kanalizacji deszczowe oraz
pobocza asfaltowec

m? 9 032,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

57

-wykonanie podbudowy z betonu C 5/6 wytworzonegq
wytworni, warstwa gr. 20cm pod konstrukgioszerzeni
nawierzchni jezdni, odtworzenia po budowie kanaliizal
deszczowe oraz pobocza asfaltowego.

m? 9 032,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

58

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/63 (wyklucza siosowanie sk
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstv
12 cm po zagszczeniu pod konstrukeposzerzenia
nawierzchni jezdni, odtworzenia po budowie kanaliizal
deszczowe oraz pobocza asfaltowego.

vy

m? 9 032,00

59

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
skat osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
poszerzenia nawierzchni jezdni, odtworzenia po lield
kanalizacji deszczowe oraz pobocza asfaltowego.

m? 9 032,00
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60

- dodatek grubgzi 7 cm do gérnej warstwy podbudowy
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 (wyklucga si
stosowanie skat osadowych) pod konstrelmbocza
asfaltoweqo.

1 657,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

61

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltow (pod utazenie podbudowy z betonu
asfaltowego).

4 885,00

62

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych epauls
asfaltow (pod utazenie warstwy wjzacej z betonu
asfaltowego).

11 075,00

63

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych epuls
asfaltowg (pod utazenie warstwyécieralnej z betonu
asfaltowego).

16 346,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-Z

64

-wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov
AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm pod
konstrukcg poszerzenia nawierzchni jezdni oraz
odtworzenia po budowie kanalizacji deszczowe.

4 885,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca
i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:

65

-wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 5cm pod konstjel
poszerzenia nawierzchni jezdni, odtworzenia po lield
kanalizacji deszczowe oraz pobocza asfaltowego.

11 075,00

D-05.03.26:i

Zabezpieczenie geosiatknawierzchni asfaltowej

66

-wzmocnienie polczenia w miejscu poszerzenia
nawierzchni jezdni, odtworzenia po budowie kanaijizal
deszczowe oraz pobocza asfaltowego giabicojeniovy
wykonary np. z wilokien syntetycznych, bazaltowych,
szklanych, szklanych i gglowych o wytrzymatéci na
rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma odpowiednio dla :
1) wkékien syntetycznych wzdiu>30KN/m w poprzek
>50KN/m2

2) wtdkien bazaltowych wzdil>=50KN/m w poprzek
>50KN/m2

3) wtdkien szklanych wzdiu=100KN/m w poprzek
>100KN/m2

4) wiékien szklanych i wglowych wzdhi >100KN/m w
poprzek>200KN/m2

6 152,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

67

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm pod konstjruk
nawierzchni jezdni. Uszczelnieniem pcten asfaltovy
mags zalewovd.

\J

(9]

16 346,00

68

-dodatek do warstwicieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR3.

199

tony

409,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Punktowe elementy odblaskowe
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Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

69

Kalk. Wiasna

- monta punktowych elementéw odblaskowych (PEO
DPT3) w ostonie ptugoodporn

szt.

445,00

Znak aktywny:

70

Kalk. Wiasna

- monta kompletnego wwietlacza pgdkasci
rzeczywistej, akumulatorami (zapewnienie autonomi
24h), sterownik z komunikagpraz funkcj tadowania
akumulatoréw (tadowanie akumulatoréw z instalacji
fotowoltaicznei)

kmpl.

3,00

71

Kalk. Wiasna

- monta kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6 z migajica lampm LED nad znakiem oraz
zamontowan lamp LED doswietlajacg przegcie dla
pieszych, akumulatorami (zapewnienie autonomi 33,
czujnik zmierzchowy, systeftiemniania, czujnikami
ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funkéfadowanig
akumulatoréw (tadowanie akumulatoréw z paneli
fotowoltaicznvech!

Szt.

10,00

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

72

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwow eg(r)nz

chemoutwardzalnec

1 060,00

73

- odtworzenie oznakowania poziomego - wykonanie
oznakowania poziomego grubowarstwowego
chemoutwardzalnec

102,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

74

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy

fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiaragh Szt.

30x30x70crr

64,00

75

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowyich

z grupy wielkdci "srednie", folia generaciji Il.

szt.

49,00

76

- wykonanie i przymocowanie tabliczek do znakéw
drogowych, folia generacji

szt.

1,00

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajce ruch pieszych

77

- monta bariery rurowej zabezpiecaagj ruch pieszych
U-11a koloruzéitego wraz z wykonaniem fundamentu
betonu C12/15 o wymiarach 25x25

40,00

D.07.05.01

Bariery sprezyste

78

- monta barier ochronnych N2W

25,0C

79

- monta& odcinka pocgtkowego oraz kiicowego barier
ochronnych N2W4,

80,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych:

80

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypge

cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betes).
Na tukach stosoweakrawezniki tukowe.

964,00

81

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych najazdowych o wymiarach
15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betond
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowei

402,00
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Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych
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llosé

2

3

4

5

82

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych przégiowych o wymiarach
15x22/30x100 cm na tawie betonowej z oporem z hetf
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowei

on

72,00

83

- wykonanie wykopdéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych- opornikéw o wymiarach
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betony
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowve

1 738,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

84

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
obrzeza betonowego chodnikowego 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypcs
cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm, zasypanie tawy beta@jov

1 324,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

85

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywdéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie

scieku z dwéch rgddw kostki betonowej 8x10x20cm ng m

podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie Dhat
C12/15.

820,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

86

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
pobocza o @b. do 10 cm.

-’y! m2

4 872,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

87

- wykonanie poboczy na szercgkd0,75m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (
wytaczeniem skat osadowych), warstwa gr £

3

4 872,00

D.06.03.01b

Pobocze umocnione destrukten

88

- wykonanie poboczy na szeragk00,75m z destruktu ,
warstwa gr 5cm. Materiat pochagy z frezowania
nawierzchni. Uwaga w przypadku braku destruktu,
materiat zapewni Wykonawca robot.

4 872,00

D.06.04.01

Rowy:

89

- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
rowow przydranych z transportem na odktad nadmiar
gruntu na skladowisko Wykonaw:

-
3

5 037,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01

Zielen drogowa.

90

- plantowanie powierzchni gruntu.

662,00

91

- humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw

662,00

K-01.01
K-01-02
K-01-03

ODWODNIENIE
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llosé
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92

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
liniowych lub jamistych o szerokoi dna do 1,80m
koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

587,00

93

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod kanaty z rur PVC-U. Materiat pozyskany
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zagszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi.

53,00

94

- kanaly z rur PVC-U. Ruroggi osrednicy zewntrznej
200mm, 4czone na wcisk SN8 lite.

206,00

95

- kanaly z rur PVC-U. Ruroggi osrednicy zewntrznej
300mm, 4czone na wcisk SN8 lite.

66,00

96

- kanaly z rur PVC-U. Ruroggi osrednicy zewntrznej
400mm, 4czone na wcisk SN8 lite.

168,00

97

- wykonanie zasypki z piasku kanatow z rur PVC-U.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zagszczarkami wibracvinymi.

106,00

98

- przygotowanie podita i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod wpusty wodoiekowe i studnie rewizyjne.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zag:szczarkami wibracyjnymi.

6,00

99

- studzienkisciekowe uliczne betonowe prefabrykowar
betonu C35/45 érednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu. Kratazeliwna klasy D400.

szt.

31,00

100

- studnie rewizyjne z kgéw betonowycKrednicy
1000mm o gihokdsci do 1,5m na nowoprojektowanym
kolektorze oraz nabudowane na istqogjm kolektorze, w
gotowym wykopie, typu BS z betonu C35/45, z wtaze
ryglowanymzeliwnym klasy D400, zamykanym.

szt.

4,00

101

- studnie rewizyjne z kgéw betonowycKrednicy
1200mm o gihokdasci do 1,5m na nowoprojektowanym
kolektorze oraz nabudowane na istyogjm kolektorze, w
gotowym wykopie, typu BS z betonu C35/45, z wtaze
ryglowanymzeliwnym klasy D400, zamykanym.

szt.

7,00

102

- przegcia przezciany komor tulejami do rur PVC-U o
srednicy zewstrznej 200mm przy grubdci sciany do 15
cm.

szt.

10,00

103

- przejcia przezciany komor tulejami do rur PVC-U o
srednicy zewgtrznej 300mm przy gruldei sciany do 15
cm.

szt.

5,00

104

- przegcia przezciany komor tulejami do rur PVC-U o
srednicy zewstrznej 400mm przy grubdci sciany do 15

cm.

Szt.

13,00
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105

- umocnienie wylotéw do rowu przykanalikbw oraz
kolektora deszczowego kamieniem polnym na warstw
betonu C8/10 grubosci 10cm.

2

em

67,00

106

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zagszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi (w miejscac
wpustow, studni rewizyjnych i kanatéw z rur PVC-U).

=)

315,00

107

- wykonanie wykopow z zatadunkiem i transportem
gruntu na odkiad na sktadowisko Wykonawcy, wykoa
przepustow pod zjazdami z rur PEHD SN8 spiralnie
karbowanych @400, pozyskanie gruntu z dokopu,
zasypanie i zagszczenie wykopow .

414,00

108

- umocnienie wylotéw i wlotéw do rowu przepustowdp
zjazdami kamieniem polnym na warstwie betonu C8/]
grubosci 10cm.

=4

0

300,00

109

- wykonanie przepustow pod jezdra rur PEHD SN8
spiralnie karbowanych @800 na podsypce z mieszan
pioaskowo zwirowej i warstwie geowtokniny oraz na
tawie z betonu C1,5/2,0 gr. 15 cm, pozyskanie grant
dokopu, zasypanie i zeggczenie wykopow. Monta
prefabrykowanych zbrojonydtianek czotowych
przepustow (wlot i wvlot)

12,00

110

- demonta prefabrykowanejcianki czotowej,
wydtuzenie istniejgcego przepustu pod jezdrd rur
PEHD SN8 spiralnie karbowanych @1000 na fawie z
betonu C1,5/2,0 gr. 15 cm, pozyskanie gruntu z dako
zasypanie i zagzczenie wykopéw. Ponowny monta
prefabrvkowanegcianki czolowei

1,50

111

- demonta prefabrykowanejcianki czotowej,
wydtuzenie istniejcego przepustu pod jezdrd rur
PEHD SN8 spiralnie karbowanych @800 na fawie z
betonu C1,5/2,0 gr. 15 cm, pozyskanie gruntu z dako
zasypanie i zagzczenie wykopéw. Ponowny monta
prefabrvkowanegcianki czolowei

1,50

112

- umocnienie rowdw oraz wylotow i wlotéw przepustd
pod jezdni pltytami aurowymi 60x40x10cm na warstw|
betonu C8/10 grubosci 10cm wraz z wypetnieniem
wolnych przestrzeni w ptytactzarowych betonem.

<

365,00

113

- czyszczenie i udemienie istniejcej sieci kanalizacji

deszczowej metadna WUKO.

310,00
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