OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku D gbroszyn - Modlibogowice - Etap Il

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dagbroszyn -
Modlibogowice - Etap Il
1.2. Zamawiajgcy
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie,
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na wykonanie opinii.

2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
i zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na
odcinku Dagbroszyn - Modlibogowice od km 28+401,50 do km 33+001,50. Projekt
zaktada obustronne wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni. Docelowa szerokosc¢
jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m. Zaprojektowano takze wykonanie obustronnych
poboczy o szerokosci 75cm oraz jednostronne pobocza asfaltowe o szerokosci
1,25m. Zwiekszenie szerokosci jezdni do 6,00m oraz wykonanie poboczy
niewatpliwie wplynie na poprawe bezpieczenstwa poruszajgcych sie po drodze
pojazdoéw. W chwili obecnej istniejgca szeroko$¢ jezdni jest niewystarczajgca
I stwarza zagrozenie podczas mijania sie pojazdow. Zakres prac obejmuje takze
przebudowe istniejgcych chodnikéw ktorych docelowa szerokos¢ bedzie wynosié
2,0m. Przebudowie podlegac¢ bedg takze istniejgce zjazdy na posesje oraz elementy
odwodnienia. Zaprojektowano wymiane istniejgcych przepustow pod jezdnig,

Zjazdami oraz wymiane wpustow, przykanalikbéw i studni rewizyjnych.



Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow
robot. Zakres robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* roboty rozbiorkowe,

* wykonanie odwodnienia,

» utozenie kraweznikdw, opornikéw, obrzezy chodnikowych,
* wykonanie koryta pod nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Rozpatrywany teren znajduje sie w obrebie geodezyjnym Modlibogowice,
Dagbroszyn oraz Wardezyn w jednostce ewidencyjnej Rychwat obszar wiejski. Wzdtuz
przebudowywanej drogi znajdujg sie domy jednorodzinne oraz gospodarstwa rolne,

obiekty ustugowe, obiekty sakralne, budynki administracyjne (szkota).

5.0. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga zostata zakwalifikowana do kategorii drég publicznych
(Powiatowa) o0 numerze ewidencyjnym 2900P. Jest drogg dwukierunkows,
posiadajgca po jednym pasie ruchu szerokosci 2,5m w kazdym kierunku, szerokos¢
jezdni wynosi okoto 5,00m. Na odcinku od km 31+325 do km 32+840 w poprzednim
etapie wykonano poszerzenie jezdni, szeroko$¢ jezdni na tym odcinku wynosi 6,00m.
W km od 31+302 do 31+740 droga posiada istniejgce jednostronne poszerzenie
jezdni szerokosci 1,0m po stronie poinocnej. Na obszarze zabudowanym
zlokalizowane sg jednostronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
I szerokosci okoto 1,5m oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokosci okoto 0,8-
1,2m. Ponadto wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdu na posesje oraz pola uprawne.
Pozostalg czesC pasa drogowego porosnieta jest zielenig niskg - trawg oraz
drzewami lisciastymi. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane Sg przez
istniejgce rowy przydrozne i tereny zielone oraz za pomocg wpustow
wodosciekowych i przykanalikow odprowadzane sg do istniejgcych rowéw

przydroznych. Po drodze odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych, komunikacji



autobusowej, pojazdoéw rolniczych oraz ruch lokalny pojazdow osobowych zwigzany
z dojazdem mieszkancow do swoich posesji i pojazdéw zwigzanych z utrzymaniem
czystosci.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury

technicznej nadziemne:

- sie¢ energetyczna

- oswietlenie uliczne
oraz podziemne:

- sie€ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa  projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wykonanie petnej  konstrukcji
poszerzenia nawierzchni jezdni jak dla KR3. W celu wzmocnienia i potgczenia
istniejgcej  konstrukcji nawierzchni jezdni z projektowanym poszerzeniem
zaprojektowano frezowanie istniejgcej jezdni na szerokosci okoto 50cm-80cm
I utozenie geosiatki szerokosci 1,0m na potgczeniu. Ze wzgledu na mate spadki
podtuzne niwelety jezdni miejscowo nalezy wykonac frezowanie profilujgce istniejgcej
nawierzchni jezdni, nastepnie na catej szerokosci jezdni zaprojektowano wykonanie
nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci srednio 4cm. Docelowa
szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m. Zaprojektowano wykonanie obustronnych
poboczy z tlucznia oraz destruktu pochodzgcego z frezowania nawierzchni. Na
odcinkach miedzy projektowanymi chodnikami zaprojektowano wykonanie
jednostronnych poboczy asfaltowych szerokoéci 1,25m.

Ze wzgledu na zwartg zabudowe, punkty state niwelety (np. zjazdy na posesje,
bramy, furtki) niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcej krawedzi jezdni,
spadek poprzeczny na odcinku prostym wykonac 2%, na tuku poziomym dostosowac
do istniejgcego spadku poprzecznego jezdni.

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia drogi zaprojektowano

rozbiorke istniejgcych chodnikdéw i wykonanie nowych chodnikow bezposrednio przy



krawedzi jezdni o szerokosci 2,0m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Od strony jezdni chodniki nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30x100
na tawie z betonu C12/15 natomiast od strony posesji betonowym obrzezem
chodnikowym 8x30x100 na fawie z betonu C8/10. Ze wzgledu na mate spadki
podiuzne lokalnie zaprojektowano wykonanie $ciekdw przykraweznikowych,
lokalizacje sciekow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Zakres prac obejmuje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych
wzdtuz drogi powiatowej nr 2900P. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji
zjazdoéw z betonowej kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego. Na potgczeniu
krawedzi zjazdow z betonowej kostki brukowej z krawedzig jezdni zastosowac skos
1.5:1.5. Potgczenie krawedzi zjazdow indywidualnych i publicznych z betonu
asfaltowego z krawedzig jezdni wyokragli¢ tukami poziomymi o promieniu R=3,0m
oraz R=6,0m. Zjazdy nalezy wysokosciowo nawigza¢ do istniejgcego poziomu
terenu. Lokalizacje zjazdow oraz ich szerokos¢ przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcych przepustéw pod zjazdami na
przepusty z rur spiralnie karbowanych @400 utozonych na podsypce z mieszanki
piaskowo - zwirowej. Istniejgce przepusty pod jezdnig w km 30+187 nalezy wymieni¢
na przepusty z rur spiralnie karbowanych @800 na podsypce z mieszanki piaskowo -
zwirowej i warstwie geowtokniny, pod calym przepustem pod jezdnig na jego
diugosci i szerokosci nalezy wykonac¢ tawe z betonu C1,5/2,0. W zwigzku z
projektowanym poboczem asfaltowym nalezy wydtuzy¢ istniejgce przepusty w km
31+382 oraz w km 32+202

Przyj eto nast epujgce dane do projektowania:
- Dane ruchowe — KR-3

- Kategoria techniczna — powiatowa

- Klasa techniczna - L

- Predkosc projektowa — 40km/h

- Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0m

Charakterystyczne wielko $ci robot:

- Dlugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi - 4600m
- Szerokos¢ jezdni - 6,00m
- Szeroko$¢ chodnikoéw -2,00m

- Szerokos$¢ zjazddéw (dostosowana do stanu istniejgcego)



- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - daszkowe 2,0%

- Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach dostosowane do istniejgcych spadkow
poprzecznych, zmiana pochylenia na prostej przejsciowej

- Pochylenie poprzeczne chodnikéw -2,0%

- Pochylenie poprzeczne poboczy - 6,0-8,0%

6.2. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegOty konstrukceyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).
- Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne. Wykaz
elementéw trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:
. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. srednio 4cm
. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:
. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. srednio 4cm
. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Geosiatka
. Podbudowa z AC 22PW 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm
. Podbudowa goérna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie - gr. 8 cm,

. Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 12 cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C5/6 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



KONSTRUKCJA CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg - gr. 6cm
. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

. Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa (kolorowa) z fazg - gr. 8cm

. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

. Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5 cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa (kolorowa) z fazg - gr. 8cm

. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

. Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 24cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy
odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.

6.4. Tereny zielone
Tereny zieleni nalezy oczysci¢ z pozostatosci po wykonaniu poszerzenia
jezdni, uzupeti¢ gruntem rodzimym z nadaniem im odpowiednich spadkoéw

poprzecznych dostosowanych do uksztaltowania terenu.



6.5. Odwodnienie

Zakres prac nie obejmuje robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia drogi.
Wody opadowe oraz roztopowe pochodzgce z powierzchni jezdni zostang przejete
przez istniejgce rowy przydrozne ktére to nalezy odmuli¢ i wyprofilowac.
Roboty zwigzane z odwodnienie w miejscu projektowanych chodnikéw obejmujg
wykonanie wpustow wodosciekowych wraz z odprowadzeniem przykanalikami waod
do istniejacych rowow przydroznychowymi. Zaprojektowano przykanaliki z rur
kanatowych PVC-U @ 200 SN8 fgczonych na kielichy i uszczelke gumowa.
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z betonu C35/45 o @ 500
z osadnikiem bez syfonu wraz z kratg jezdniowg D400. Wszystkie studnie i wpusty,
ich rzedne i lokalizacje nalezy dopasowac¢ do projektowanego zagospodarowania
terenu. Rury ukladaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°.
W przypadku obsypki kanatdbw wykonanych z PVC-U obsypke prowadzi¢ do
uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Przed przystgpieniem do
rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzgdzeh podziemnych z istniejgcym, badz
tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac¢ i wytyczyC w terenie za
pomocg recznych przekopéw prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. Wszystkie
stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec
duzej roznorodnosci materialtdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury
instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét innych
materiatdw réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne. Szczegoty nie
ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac¢ zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi

normami technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow.

6.6. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,

itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:



Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
I bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

6.7. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
istniejgcych zjazddw, chodnikdéw oraz nawierzchni jezdni w miejscu projektowanego
poszerzenia jezdni, wykonania przepustow i elementéw odwodnienia. Ponadto
rozbiorce podlegajg przepustu pod jezdnig i zjazdami, elementy odwodnienia (wpusty

wodosciekowe, przykanaliki, studnie rewizyjne) oraz krawezniki i obrzeza betonowe.

6.8. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow
prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.9. Wplyw obiektu/rob6ot na  srodowisko
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu poszerzenia jezdni

poprawi sie bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

6.10. Okre slenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiadujgcych;

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczen powietrza,

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.




6.11. Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Projektowany zakres robot nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.12. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- o0znakowac¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robét przez Wykonawce robaot do:

- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepisdw prawa budowlanego,

- Wiascicieli i  Administratorow  urzadzen infrastruktury  nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.13. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

UWAGA:

W __czasie prowadzenia robét ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr  zystgpié po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia_roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci ggowe dostosowa ¢ wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni_drogowych. Prac e

te wykona € w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



