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LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

1.Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3  - gr. średnio 4cm

4.Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1.Warstwa ścieralna  z AC 11S 50/70 jak dla KR3  - gr. średnio 4cm

2.Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 jak dla KR3  - gr. 5cm

3.Geosiatka

5.Podbudowa z AC 22P 35/50 jak dla KR3  - gr. 7cm

6.Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm

7.Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm - gr. 15cm

8.Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm - gr. 12cm

9.Podbudowa pomocnicza z betonu C5/6  - gr. 20cm

10.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

11.Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą 6x10x20cm

12.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

13.Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10 cm

14.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

15.Betonowa kostka brukowa (kolorowa) z fazą 8x10x20cm

16.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

17.Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm

18.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO

19.Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm

20.Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

21.Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15  - gr. 10cm

22.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

23.Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm - gr. 5cm

24.Warstaw destruktu - gr. 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY

25.  Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm

26.  Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

27.  Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY

28.  Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm

29.  Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

30.  Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEŻ BETONOWE CHODNIKOWE

31.  Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm

32.  Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

33.  Ława betonowa z oporem z betonu C8/10

OPORNIK BETONOWY

34.  Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm

35.  Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

36.  Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

37.Betonowej kostki brukowej koloru szarego 8x10x20cm

38.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

39.Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

40.Betonowa kostka brukowa (kolorowa) z fazą 8x10x20cm

41.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

42.Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 24cm

43.Podbudowa pomocnicza z betonu C5/6  - gr. 15cm

44.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm
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