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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. I, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa wochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z2021 r. poz. 2373 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z 2 listopada 2021 r. Starostwa Powiatowego w Koninie z siedzibg Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin

ORZEKAM

L. Uzgadniam $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2900P na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice” istwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

I1. Okreslam nastepujace warunki i wymagania oraz nakladam obowigzki wykonania dziatan przy
realizacji przedsi¢gwzigcia polegajacego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P
na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice™:

1. prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia, w rejonie terendw wymagajacych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00;

. zaplecze budowy i plac budowy wyposaZy¢ w srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw;

. wycinke ograniczy¢ do 3 sztuk drzew;

. wycinke drzew przeprowadzi¢ od 1 wrzeénia do konca lutego;

. migjsca sktadowania materiatéw budowlanych i postoju ci¢zkiego sprzgtu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew;

. prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego prowadzone
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac
w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosei:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac koniecznosé zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob niepowodujacy
zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkdéw roslin, zwierzat
i grzybow;

— nie obsypywaé¢ ziemig pni drzew powyze] wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysoKosei
0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem,

— nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

7. na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac,
kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka sama kontrol¢ przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopdw i likwidacja zaglebien;

8. przeprowadzi¢ nasadzenia zastepcze drzew w stosunku 1:2 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie od 101 ¢cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie
powyzej 200 cm;

9. do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosei miode osobniki drzew pochodzace z odnowien
naturalnych wystepujace w obrebie terenu objetego postepowaniem. W przypadku ich braku
zastosowa¢ prawidlowo wyprodukowany material szkétkarski  drzew:  wlasciwie
uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle
korzeniowej. Nasadzenia piclggnowa¢ i regularne podlewaé przez okres min. 3 lat;
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10. prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwato$ci nasadzen zastgpezych drzew, w okresie 3 lat od ich
posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego brakn zachowania zywotnosci drzew,
nasadzenia uzupehi¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku kalendarzowym oraz pielggnowac
i regularie podlewac przez kolejne 3 lata;

11, zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadéw budowlanych oraz miejsca postoju
pojazdéw, maszyn i urzadzen) zlokalizowaé w odleglodei minimum 50 m od cieku Doplyw
z Kuchar Borowych oraz min, 25 m od rowéw melioracji szczegotowych; teren budowy
wyposazy¢ w sorbenty i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i plynéw eksploatacyjnych,
wlasciwe w zakresie ilosci i rodzaju potencjalnege zagrozenia, mogacego wystgpié
w nastgpstwie sytuacji awaryjnych;

12. podioze zaplecza w micjscach postoju urzadzen u maszyn budowlanych oraz skladowania
substancji podatnych na przenikania do srodowiska gruntowo-wodnego wyscielié materiatami
izolacyjnymi;

13. do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzgt w peini sprawny oraz spelniajagcy wymogi
dopuszezajace go do uzytkowania;

14. w czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego 1 transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizujac ewentualne zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego;

15. prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich
tankowanie wykonywa¢ poza terenem realizacji inwestycji;

16. brzegi wykopdw wyprofilowaé w sposéb umozliwiajacy wydostanie si¢ ptazéw i gadow albo
w okresie wiosenno-letnim nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wpadaniem do nich zwierzat bez
mozliwoéci  swobodnego wydostania si¢ i/lub codziennie, przed rozpoczgciem prac,
kontrolowaé wykopy, wyjmujgc z nich zwierzeta i przenoszac je poza teren prac budowlanych;

17. wykopy utrzymywac bez wody stojacej;

18. odpady nalezy magazynowaé w sposob zapobiegajacy ich przedostawaniu sig do $rodowiska
gruntowo-wodnego w  szczelnych pojemnikach/kontenerach, na utwardzonym podiozu,
a nastepnie przekaza¢ podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienia; pojemniki
z odpadami niebezpiecznymi zlokalizowa¢ na terenie zaplecza budowy w pomieszczeniu
technicznym, oznaczonym oraz zabezpieczonym przed dostgpem osob postronnych;

19. w przypadku kolizji elementéw przebudowywanej drogi z urzadzeniami melioracji wodnych,
nalezy wykonaé stosowne prace inzynieryjne majace zachowa¢ cigglos¢ tych systemow.

ITL. Integralng cz¢Scia niniejszej decyzji jest zalgeznik nr 1 — Charakterystyka przedsigwzigcia
polegajacego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dabroszyn -
Modlibogowice”,

UZASADNIENIE

Starostwo Powiatowe w Koninie z siedzibg Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, wnioskiem z 2 listopada
2021 r. zwrécito sie do Burmistrza Rychwala o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P
na odcinku Dgbroszyn - Modlibogowice”™. Przedsigwzigeie zlokalizowane jest na terenie gminy
Rychwal na dziatkach nr 3/4, 5/1, 6/1, 3/2, 33/1, 34/5, 3/5, 35/1, 128/2, 41 obreb Modlibogowice,
98, 205, 172, 408, 339 obreb Wardezyn, nr 110, 19, 334/6, 333 obrgb Dabroszyn.

Planowane przedsiewzigcie kwalifikuje sig do § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywal
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko moze byé stwierdzony.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach obszaru wskazanego w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwatl zatwierdzonego uchwatyg nr X/60/03
7 dnia 9 pazdziernika 2003 roku Rady Miejskiej w Rychwale (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Wielkopolskiego nr 181 poz. 3377).



Zapisy planu umozliwiaja realizacje planowanego przez Inwestora przedsigwzigcia, jego
lokalizacja zgodna 7z wustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego. Na etapie projektowania przedsigwzigeia nalezy uwzgledni¢ wymogi dotyczace
parametréw projektowanych urzadzen czy budowli oraz ograniczenia wynikajace z przepiséw
szczegdlnych, czy dodatkowych uzgodnien jakie nalezy poczynic¢ przy realizacji inwestycji.

Zgodnie z art, 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust, 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 ze zm.), dalej ustawy o0os, pismem znak G.6220.9.2021 z 20 grudnia 2021 r. zwrdcono
sie do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.
Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wopinii sanitarnej znak ON.NS-
0011.8.163.2021 przestanej 31 grudnia 2021 r. stwierdzil, Ze dla przedsigwzigcia polegajacego
na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice” nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. ] pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 3a i 4 ustawy oo$ pismem znak
G.6220.9.2021 z 20 grudnia 2021 r. zwrocono si¢ do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kole o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby —
co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole opinig znak P0.Z78.3.435.520.2021.PP z 4 stycznia
2022 r. dla przedsicwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P na odcinku
Dabroszyn - Modlibogowice”, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
w/w przedsiewziecia na $rodowisko 1wskazal na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadéw budowlanych oraz migjsca postoju
pojazdow, maszyn i urzadzen) zlokalizowa¢ w odlegloéci minimum 50 m od cieku Doplyw
z Kuchar Borowych oraz min. 25 m od rowéw melioracji szczegdlowych; teren budowy
wyposazyé w sorbenty 1 biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i ptynéw eksploatacyjnych,
wlasciwe w zakresie ilosci i rodzaju potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢
w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

2. podloze zaplecza w miejscach postoju urzadzen u maszyn budowlanych oraz sktadowania
substancji podatnych na przenikania do srodowiska gruntowo-wodnego wyscieli¢ materiatami
izolacyjnymi;

3. do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzgt w petni sprawny oraz spehmiajgcy wymogi
dopuszczajace go do uzytkowania;

4, w czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizujac ewentualne zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego;

5. prace serwisowe maszyn 1 urzadzef wykorzystywanych do prac budowlanych oraz
ich tankowanie wykonywacé poza terenem realizacji inwestycji,

6. brzegi wykopéw wyprofilowaé w sposéb umozliwiajacy wydostanie si¢ plazow i gadow albo

w okresie wiosenno-letnim nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wpadaniem do nich zwierzat bez

mozliwosci swobodnego wydostania si¢ iflub codziennie, przed rozpoczgciem prac,

kontrolowaé wykopy, wyjmujac z nich zwierzgta i przenoszac je poza teren prac budowlanych;
wykopy utrzymywa¢ bez wody stojace];

. odpady nalezy magazynowa¢ w sposob zapobiegajacy ich przedostawaniu si¢ do srodowiska
gruntowo-wodnego w szczelnych pojemnikach/kontenerach, na utwardzonym podiozu,
a nastepnie przekazaé podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienta; pojemniki
7z odpadami niebezpiecznymi zlokalizowac na terenie zaplecza budowy w pomieszczeniu
technicznym, oznaczonym oraz zabezpieczonym przed dostgpem 0sob postronnych

9. w przypadku kolizji elementéw przebudowywanej drogi z urzadzeniami melioracji wodnych,
nalezy wykonad stosowne prace inzynieryjne majgce zachowaé ciaglos¢ tych systemow.
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W niniejszej decyzji natozono na inwestora wymagania i obowiazki wskazane w opinii
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie Zarzad Zlewni w Kole znak
PO.ZZ8.3.435.316.2021.PP z 3 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy oo$ pismem znak G.6220.9.2021
z 20 grudnia 2021 r. zwrocono sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na §rodowisko,
aw przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — codozakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem
znak WOO-11.4220.394.2021.EK.1 z 5 stycznia 2022 r.(data wplywu 10 stycznia 2022 r.) zwrdcit
si¢ do Burmistrza Rychwalta o wezwanie wnioskodawcy do uzupehienia karty informacyjnej
przedsiewzigcia. Pismem z 13 stycznia 2022 r. tutejszy organ wezwal wnioskodawce
do uzupelienia k.i.p. 26 stycznia 2022 r. wnioskodawca tj. Starostwo Powiatowe w Koninie
przestalo uzupenienie k.i.p. Burmistrz Rychwala 7 lutego 2022 r. przekazal Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu uzupehione egzemplarze karty informacyjnej
dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem znak WOO-11.4220.394.2021.EK.3
z 7 marca 2022 r. wyrazil opini¢, ze dla przedsiewziecia polegajacego na Przebudowie drogi
powiatowej nr 2900P na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice, gmina Rychwal, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko iwskazat na konieczno$¢ uwzglednienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkow:

1. prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia, w rejonie terendw wymagajacych
ochrony przed halasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00,

2. zaplecze budowy i plac budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekow;

3. wycinke ograniczyé do 3 sztuk drzew;

4, wycinke drzew przeprowadzic¢ od 1 wrzesnia do konca lutego;

5. migjsca sktadowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé poza
obrysem rzutu koron drzew;

6. prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego prowadzone
w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac
W sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosei:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajgc koniecznos§é zapewnienia dostgpu do schronief oraz w sposob niepowodujacy
zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkdw roslin, zwierzat i grzybdw;
- nie obsypywac ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci
0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

7. miejsca skladowania materialéw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza
obrysem rzutu koron drzew;

8. na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagiebienia a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne migjsce; taka sama kontrolg przeprowadzié bezpoérednio przed
zasypaniem wykopdw i likwidacja zaglgbien,

9. przeprowadzi¢ nasadzenia zastgpcze drzew w stosunku 1:2 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie
powyzej 200 cmy;

10. do sadzenia zastosowa¢ w pierwszej kolejnosci miode osobniki drzew pochodzace
zodnowien naturalnych wystepujagce w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowa¢ prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew:
wlasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej
bryle korzeniowej. Nasadzenia pielggnowaé i regularne podlewaé przez okres min, 3 lat;

11. prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwalodei nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania .



zywotnosci drzew, nasadzenia uzupehnic¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku kalendarzowym
oraz pielegnowa¢ i regularnie podlewa¢ przez kolejne 3 lata

Burmistrz Rychwala po przeanalizowaniu informacji przedtozonych we wniosku ikarcie
informacyjnej przedsiewziecia, biorac pod uwage wyzej przytoczone opinie organdw,
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole oraz Wielkopolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego uwzgledniajac uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1 ustawy 00§, postanowil stwierdzi¢ brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewzigeia na $rodowisko. Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalg
przedsigwzigeia, wielko$é zajmowanego terenu, zakres robét zwigzanych z jego realizacja,
prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasi¢gg oddzialywania, mozliwoéé ograniczenia oddziatywania
oraz odwracalnos$é¢ oddziatywania, powiazania z innymi przedsiewzigeiami, a takze wykorzystanie
zasobéw naturalnych, réznorodnosé biologiczna, emisje 1 ucigzliwosécel zwigzane z eksploatacjg
przedsiewziecia, gestosé zaludnienia wokot przedsigwzigeia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszardw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanic gatunkow roslin
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura
2000.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooé na podstawie k.i.p. ustalono,
ze planowane przedsicwziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2900P Dagbroszyn-
Modlibogowice, na odcinku o dtugosci 6,222 km, od km 28+401,50 do km 34+623,50. Zakres
prac obejmuje: przebudowe jezdni i poszerzenie jej do szerokosei 6,0 m - 2 pasy ruchu po 3,0 m;
przebudowg poboczy poprzez poszerzenie oraz umocnienie kruszywem; budowe chodnika dla
pieszych o szerokosei 2,0 m; budowe badz przebudows zjazdéw do posesji z kostki betonowej;
odtworzenie rowéw przydroznych oraz wymiang istniejgeych przepustéw pod jezdnig. Wody
opadowe oraz roziopowe zostang zagospodarowane do rowéw przydroznych.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, Ze realizacja przedsigwzigcia
wiaze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé materialéw i surowcow
budowlanych, miedzy innymi takich jak: beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement,
kruszywa. Na potrzeby realizacji przedsigwzigeia niezbedne bedzie takze zuzycie paliwa, energii
clektrycznej oraz wody. Zgodnie z k.i.p., w ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sig
przeprowadzenie prac rozbidrkowych istniejacej nawierzchni jezdni.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. ¢ i lit. d ustawy oo$, na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. oraz majac na uwadze rodzaj i usytuowanic przedsigwzigcia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnic oddziatywa¢ na: obszary wodno-blotne; inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych; obszary gorskic lub lesne; obszary objete
ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod érédlagdowych.

W kontekscie planowanego przedsiewzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. £, lit. i oraz lit. j
ustawy o0oé nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie
poza obszarami wybrzezy i §rodowiskiem morskim, poza obszarami, na ktérych standardy jakosci
érodowiska zostaty przekroczome lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia, poza
obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;j.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, Ze z uwagi
na lokalizacj¢ przedsiewzigcia w znacznej odleglosci od granicy pafistwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegolne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oo uznano, Ze ucigzliwosci zwiazane
z realizacja przedsiewzigcia bedg krotkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacii.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oo na podstawie informacji
zawartych w k.ip. stwierdzono, ze realizacja przedsigwzigcia zwiazana bedzie w chwilowym
oddzialywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrodlem  krotkotrwatych
i odwracalnych ucigzliwosci w zakresie emisji halasu do Srodowiska beda prace budowlano-
montazowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdéw obstugujacych plac budowy.
Emisja ta wystapi jedynie lokalnie, bedzie miala przejsciowy charakter, postepowaé bedzic wraz
7 przesuwajgcym si¢ frontem robét oraz ustapi po zakonczeniu prac realizacyjnych.



Najblizsze tereny wymagajgce ochrony akustycznej znajdujg si¢ w bezposrednim sasiedztwie
pasa drogowego. Celem ograniczenia ucigzliwosei halasowych na tym etapie nalozono warunek,
aby prace wykonawcze zwiazane z realizacja przedsigwzigcia, w rejonie terenow wymagajgcych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom
tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne, jako uciazliwe.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia Zrodiem emisji halasu do érodowiska bedzie ruch
pojazddéw poruszajacych si¢ po drodze. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.ip.,
natezenie ruchu na planowanym odcinku drogi wynosi obecnie 1022 pojazdy na dobg, przy
niewielkim ich udziale w porze nocnej. Nie przewiduje sig, aby przebudowa drogi zwigkszyla
istotnie natezenie ruchu. Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzié, ze w kontekscie eksploatacji
przedsigwziecia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci Srodowiska okreSlone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00§, po zapoznaniu sig z trescia
ki.p. oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono,
ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsigwzigcia brak jest istnigjgcych lub planowanych
przedsigwzigc, z ktorymi przedmiotowe przedsigwziecie mogloby oddzialywaé znaczaco
w sposob skumulowany.,

Odnoszac sie do art. 63 vst. 1 pkt 1-lit. d i lit. g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
przedsiewzigcia wigzac sig bedzie z krétkotrwalg emisja substancji do powietrza. Emisja zwigzana
bedzie z prowadzeniem robét ziemnych oraz z przemieszezaniem mas ziemnych. Zrédiem emisji
substancji do powietrza bgdg réwniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na placu budowy. Wobec faktu, z¢ emisje t¢ bedg miaty charakter miejscowy
iokresowy, a takze ustang po  zakonczeniu prac  budowlanych  uznano
je za pomijalne. Majac na wzgledzie rodzaj przedsigwzigcia oraz funkcje, jaka droga pehni
w istniejgcym ukladzie komunikacyjnym stwierdzono, Ze na etapie eksploatacji przedsigwziecie
nie bgdzie istotnym Zrodiem emisji substancji do powietrza. Realizacja przedsigwzigcia posrednio
wplynic na poprawe jakosci powictrza w rejonie zainwestowania poprzez ograniczenie wtdrnego
zapylenia.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. £ ustawy 00§ ustalono, Ze gospodarowanie odpadami
wtrakcie realizacji 1 eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywad sie bedzie
na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegotowych. Na etapie prac
wykonawczych 7rodlem powstawania odpadow beda roboty ziemne oraz funkcjonowanie
fymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z k.i.p. gospodarka odpadami na etapie realizacji
przedsiewziecia sprowadzac sie bedzie do prowadzenia segregacji odpadéw. Z uwagi na specyfike
planowanego przedsigwzigcia nalezy uznaé, ze na etapie eksploatacji, przedsiewzigeie nie bedzie
stanowié¢ znaczacego zrodia powstawania odpaddw.

W przediozone] dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Uzywany sprzgt budowlany bedzie sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje,
uzupelniania paliwa i naprawy wykonywane beda poza terenem inwestycji. Zostanie zapewniony
dostep do sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wycickéw substancji zagrazajacych
srodowisku gruntowo-wodnemu. W zakresie zagospodarowania sciekéw socjalno - bytowych
zostang zapewnione tymczasowe obiekty sanitarne. Materialy do budowy zostana bezposrednio
wykorzystane po przywiezieniu ich na miejsce budowy.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy 008 ustalono, ze przedsigwzigeie nie zakldei
struktury krajobrazu, poniewaz inwestycja bedzie realizowana na terenach przeznaczonych pod
droge. Stwierdzono zatem, Ze inwestycja nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowe;j,
acozatym idzie, nie wplynie znaczaco negatywnie na walory krajobrazowe i sposob odbioru
krajobrazu w rejonie zainwestowania, w pordwnaniu do stanu istnigjacego.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do zapisdw
art. 63 ust. 1 pkt 1 [it. ¢ ustawy 00§ nalezy stwierdzié, ze przy uwzgl¢dnieniu uzywanych substanciji
i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ryzyko
wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii



zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 1. w sprawie rodzajéw i ilosci
majdujagcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu
do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
22016 r. poz. 138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczeglnosci w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy
osuwisk. Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami zagrozonmymi powodzia
i poza obszarami osuwiskowymi.

Przedsigwziecie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwiazania konstrukcyjno-budowlane.
Uwzgledniajge rodzaj i skale przedsigwziecia nalezy stwierdzié, ze przedsigwzigcie nie wplynie
Znaczaco ha postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ograniczg wrazliwosé
przedsiewzigcia na zmiany klimatu,

Odnoszace si¢ do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych materialow
stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewzigcie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021
r. poz. 1098 ze zm.). Najblizszymi obszarami Natura 2000, potozonymi w odlegtosci ok. 6 km
od przedsiewziecia, sg: obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002
oraz obszar majacy znaczenie dla Wspdinoty Ostoja Nadwarciafiska PLLH300009. Przedsigwzigcie
znajduje sie poza obszarami korytarzy ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych
Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Bialowieza 2011).

W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie przeprowadzona wycinka 3 drzew z gatunku
klon zwyczajny. Obwody drzew przeznaczonych do wycinki wahaja si¢ migdzy 160 cm, a 198
cm. Zgodnie z trescia k.i.p. planowana wycinka drzew wynika z kolizji z przedmiotowg droga.
W celu minimalizacji negatywnych oddzialywan, majac na uwadze ochrong miejsc legowych
ptakéw, jakimi sg drzewa, nalozono warunek ich wycinki poza sezonem lggowym, ktory
w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Usuwanie drzew powinno by¢ rozwigzaniem ostatecznym i w szczegolnosei dotyczyé drzew
obumartych, wiatrofoméw lub drzew tzw. ,,wysokiego ryzyka”, tj. posiadajacych wady budowy
istotne dia statyki drzewa. Decyzja o usunigcin drzew jest decyzja nieodwracalng w skutkach,
Prawodawstwo krajowe podaje szereg przepiséw majacych na celu ochrone drzew oraz restrykeje
przy ich wycinaniu. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na wyciecie
drzew jest wyjgtkiem od reguly zachowania drzew, ktére jako element przyrody podlegaja
ochronie prawnej. Zgodnie z powyzszym, Wnioskodawca powinien dolozy¢ wszelkich staran
celem ograniczenia planowanej wycinki do niezbgdnego minimum.

Drzewa stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztattujac lokalny klimat,
absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cigzkie, oraz zwigkszajac retencje wod
opadowych. Ponadio maja wielks wartosé¢ historyczna, kulturows oraz krajobrazows, poniewaz
liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo wyrazistymi dominantami. Laczac ze sobg
kompleksy lesne petnia funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowig
lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujace sig¢ swoista bioréznorodnoscia znacznie
przewyzszajaca otaczajgce tereny. W obrgbie tych ekosysteméw kazde drzewo to mikro-
ekosystem z wlasciwa mu florg i faung oraz biota grzybéw. W zwiazku z powyzszym ich wycinka
ma negatywny wptyw. W celu jego rekompensaty w petni uzasadnione jest natozenie obowigzku
nasadzen zastepczych prowadzonych wzdluz drég w ramach zakladania nowych alei lub
vzupetniania ubytkéw drzew w obrebie juz istniejacych. Dodatkowo kierujac si¢ zasada
wzrastajgcej wartosci drzewa przydroznego wraz z jego wiekiem natozono warunek nasadzen
w stosunku [:2 dla drzew o obwodach od 101 cm do 200 em i w stosunku 1:3 dla drzew
o obwodach powyzej 200 cm. W celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznosci nasadzen
nalozono warunki dotyczgce jakosci materiahi do nasadzen oraz prac pielggnacyjnych.
W pierwszej kolejnosci do nasadzen powinny by¢ wykorzystywane mlode osobniki drzew
rodzimych gatunkéw pochodzace zodnowien, ktore stanowig bardzo dobry material
odnowieniowy ~ sg to osobniki najlepiej przystosowane do warunkéw, ktére panujg w obrgbie
zadrzewien przydroznych. Ponadto, nalozono obowigzek prowadzenia monitoringu udatnosci



i trwatodci nasadzen zastgpczych drzew, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 1 3 roku.
W przypadku stwierdzonego braku zachowania Zywotnosci drzew lub krzewodw, nasadzenia
nalezy uzupei¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku kalendarzowym oraz pielegnowa¢ i regularnie
podlewaé przez kolejne 3 lata.

W celu ochrony drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwziecia nalozono szereg warunkdéw majacych na celu ich zabezpieczenic przez
mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek
chroniacy florg, faung i biote grzybow wystepujacych na drzewach przydroznych polegajgcy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrgbie
gatunkdw zwierzat, roslin i grzybow.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia moze wymagaé wykonania prac ziemnych,
ktore moga wplywaé negatywnie na zwierzeta natozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac
ziemnych, minimum raz dzienni¢ przed rozpoczgciem prac kontrolowaé ewentualne wykopy
i zaglebienia a uwi¢zione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz,
aby taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacje
zaglebien.

Majac na wrzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi
oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z nalozonymi w opinii warunkami, nie przewiduje sig
Znaczacego negatvwnego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym
na roznorodnoéé biologiczng, rozumiang jako liczebnos$¢ i kondycje populacji wystepujacych
gatunkoéw, w szezegdlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybdw. Realizacja przedsigwzi¢eia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegolnosci
na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
poszczegblnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto
przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze
ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust, 1 pkt 3 ustawy oo§ przeanalizowano zasigg, wielkos¢ i zlozonosé
oddziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwosé 1 odwracalnos¢ oraz
mozliwos¢ powigzania z innymi przedsigwzieciami i ustalono, Ze realizacja planowanego
przedsigwziecia nie pociagnic za soba zagrozen dla §rodowiska, Przedmiotowe przedsigwzigcie
nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

7 uwagi na skale, charakter i stopien ztozonosci oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko
oraz brak znaczgcego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Obwieszczeniem G.6220.9.2021 z 11 marca 2022 r. zawiadomiono strony o mozliwosci
zapoznania si¢ ze zgromadzonym materiatem przed wydaniem niniejszej decyzji. Nie wniesiono
zadnych uwag ani wnioskdw w przedmiotowe] sprawie.

Biorac pod uwagg powyZsze oraz uwzgledniajac wymogi w zakresie ochrony srodowiska organ
rozpatrzyl przedmiotowy sprawe w oparciu o wniosek i zalaczone do niego dokumenty oraz
uzyskane opinie. Spelnienie $rodowiskowych uwarunkowan okres§lonych w niniejszej decyzji
powinno spowodowaé zaprojektowanie i realizacje przedsigwzigcia w taki sposéb, by jego
realizacja i eksploatacja nie oddziatywata negatywnie na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Na ninigjsza decyzje przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koninie, za posrednictwem Burmistrza Rychwata, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje. Z dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zizeczeniu si¢ prawa do wniesicnia
odwolania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego).

Stefan Dziamara

Zataczniki:

Zalacznik nr 1 — Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P
na odcinku Dabroszyn - Modlibogowice”

Otrzymuja:

1. Starostwo Powiatowe w Koninie
62-510 Konin, Al. 1| Maja 9

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.)

3. Tablica ogloszefi w Urzedzie Gminy i Miasta w Rychwale
Strona internetowa www.bip.rychwal.pl

5. aa

AW

Zwolnione od oplaty na podsiawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1923 ze zm.) — art. 7 pkt 3.

Decyzja stala sie ostateczna

2 dniem 94.0%, LOLL~ .

-----------------------------------

data i
Alebsandy: Waldorhonsha



Zalgceznik nr 1 do deeyzji G.6220.9.2021 z 4 kwietnia 2022 roku
Charakterystyka przedsi¢wzigcia polegajgcego na ,Przebudowie drogi powiatowej
nr 2900P na odcinku Dabroszyn -Modlibogowice”

Planowane przedsiewziecie bedzie polegaé na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2900P na odcinku
Dabroszyn - Modlibogowice”. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest naterenie gminy Rychwat
na dziatkach nr 3/4, 5/1, 6/1, 3/2, 33/1, 34/5, 3/5, 35/1, 128/2, 41 obrgb Modlibogowice, 98, 205, 172,
408, 339 obreb Wardezyn, nr 110, 19, 334/6, 333 obreb Dabroszyn na odcinku o diugosci 6,222 km,
od km 28+401,50 do km 34+623,50.

Zakres prac obejmuje:

— przebudowe jezdni poprzez poszerzenie do szerokodei 6,0 m, 2 pasy ruchu po 3,0 m

- projektowana nawierzchnia z mieszanki AC na dhugosci 6,222 km

— przebudowe poboczy poprzez poszerzenie oraz umocnienie kruszywem oraz zaklinowanie
destruktem

— budowe chodnika dla pieszych o szerokosci 2,00 m

- budowe/przebudowe zjazdéw do posesji z kostki betonowe;j

—  budowg/ przebudowe zjazdoéw na pola uprawne

— odtworzenie istnicjagcych rowdéw przydroznych wraz z odtworzeniem i odmuleniem istniejacych
przepustow pod zjazdami i droga,

- wymian¢ istniejacych przepustéw pod jezdnia na przepustu o Srednicy fi 800 oraz
i 1000 z ruru PEHD

Podstawowe dane projektowe:

- Kategoria geotechniczna obiektu I

- Dane ruchowe — KR-3

- Klasa techniczna drogi — L

- Predkos$é projektowa — w obszarze zabudowanym 40km/h

- Szeroko$é pasa ruchu — 3,0m

- Poszerzenie jezdni na tuku —30/R

- Dlugo$é odcinka drogi od km 28+401.50 do km 34+623.50 czyli 6,222 km

Planowana przebudowa drogi polegaé bedzie na zwigkszeniu jej parametréw technicznych,
bez wytyczania jej nowego przebiegu (przedsiewzigeie realizowane w granicach istniejacego pasa
drogowego. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia przyczyni si¢ do poprawy warunkéw
bezpicczefistwa ruchu drogowego oraz zmniejszy ilos¢ pyléw emitowanych do powietrza
atmosferycznego oraz zmniejszy emisj¢ spalin do atmosfery.
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