LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

ul. Witkiewicza 6
62-530 Kazimierz Biskupi / Polska
Telefon: +48 663 667 104

Temat badawczy: Rozpoznanie konstrukcji w ciaggu drogi
powiatowej nr 2900P Dabroszyn - Modlibogowice

Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Zesp6l badawczy:
Tomasz Bobrowski
Dariusz Bobrowski

Lista odbiorcéw:

1. INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. - 1 egz.

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU | PIECZATKI



1. Podstawa opracowania opinii

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona przez firm¢ CONSULTINGTECHNIC
TOMASZ BOBROWSKI z siedzibg w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz
Biskupi. Zleceniodawcg jest INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Prawny wymog sporzadzenia

niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia.

2. Cel opracowania opinii

Celem prac badawczych byto okreslenie konstrukcji istniejgcuch nawierzchni.

3. Zakres opracowania

W celu oceny konstrukcji sumarycznie wykonano 3 odwierty w calym przekroju.



4. Analiza, ocena

Odwierty rdzeniowe

Z wycigtych probek mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja nawierzchni jest warstwa
bitumiczna o grubosci 11,2-12,8 cm. Pod nawierzchnig zalega podbudowa o grubosci
12,0-15,0 cm

5. Stanowisko opiniodawcy

Whioski i zalecenia

1. W ramach badan wykonano odwierty w celu okreslenia istniejacej konstukcji.

2. Zaleca sig¢ na poszerzeniu wykona¢ podtoze ulepszone z C1,5/2,0.

3. Warstwy bitumiczne zaleca si¢ wykona¢ z AC 16P, AC 16 W KR 3-4 asfalcie 35/50 oraz
warstwy $cieralnej AC 8 S PMB 45/55-80 KR 5-6 redukujacej hatas.

4. Zaleca si¢ na polaczeniu zabudowanie siatki antyspgkaniowe;.

5. Po wykonaniu poszerzenia zaleca si¢ na catosci utozy¢ warstwe $cieralng z AC 8 S PMB
45/55-80 KR 5-6 dodatkowo redukujaca hatas.



