Chodziez, 14.07.2024

»Wykonanie projektu odmulenia stawu nr I, lll, IV w Parku Sotackim”
Projektowane prace konserwacyjno —odmuleniowe dotycza oczyszczania dna
i czaszy Stawow nr Il I i IV, na terenie Parku Sotackiego w Poznaniu na
dziatkach ew. nr 1/4 ark 40 2/7 ark 37; obreb 0020 Golecin, bedacych
wiasnoscig Miasta Poznania w trwalym zarzadzie Zarzadu Zieleni Miejskiej
w Poznaniu
Odcinek cieku Bogdanka przebiegajacy przez stawy Sotackie :
od km 3+427 do km 3+978

Opinia herpetologa

W opinii przedstawiono najwazniejsze zagadnienia dotyczace wptywu odmulania na
faune ptazoéw zasiedlajacych stawy nr I, III i IV w Parku Sotackim (Ryc. 1).

Opini¢ oparto na wizji terenowej przeprowadzonej 13.07.2024 r. oraz o wyniki
raportéw nadzoru herpetologicznego wykonanych przez autora tego opracowania w latach
2016 12017, w czasie wczesniejscyh prac odmulania tych stawow. W opinii wykorzystano
réwniez opracowanie ,,Przyjete ustalenia oraz wymogi dla wykonania renowacji odmulenia
stawow sotackich II, 1111 IV” firmy ,,Ustugi Projektowe Krzysztof Paszczak”, w tym zdjgcia
stawOw wykonane w maju 2024 r.

Lokalizacja stawow nr 11, 1111 1V

Lokalizacja stawow jest mato korzystna dla zyjacej tu fauny ptazow. Stawy znajduja
si¢ na terenie Parku Solackiego (14,6 ha), ktory ze wszystkich stron otaczajg tereny
zabudowane. Najblizej potozone ulice oddalone sa od stawow 0: Matoposka — 40 m, Litewska
— 120 m oraz bardzo rychliwa Niestachowska — 300 m i Nad Wierzbakiem — 400 m.

Analizowane stawy, o tacznej powierzchni ok. 0,9 ha, sasiadujg ze stawem nr | w
Parku Sotackim, o powierzchni ok. 2,4 ha.

Plazy oraz inne zwierzeta stwierdzone w czasie wizji lokalnej 13.07.2024

Ze wzgledu na pore roku (lipiec) w stawach stwierdzono jedynie ptazy nalezace do
grupy bardzo pospolitych w kraju zab zielonych, przez wigksza cz¢$¢ roku zyjacych w
wodzie. Nalezaty one do 2 gatunkéw: zaba wodna i zaba jeziorkowa.

Najwiecej zab zielonych - 7 - stwierdzono w stawie nr I, w stawach nr 111 1V -
obserwowano 3-5 osobnikow. Z regutu faktyczna liczba zyjacych w zbiorniku zab zielonych
jest ok. 2-3 razy wyzsza niz liczba stwierdzona w trakcie jednorazowej obserwacji.
Dodatkowo ich aktywno$¢ w miesigcach letnich jest nizsza (trudniej je zaobserwowacé) niz w
okresie godowym (maj).

Nie mozna wykluczy¢ wystgpowania W tych stawach innych ptazoéw np. zaby trawnej i
moczarowej, ktore rozmnazajg si¢ w miesigcach wiosennych i szybko opuszczajg zbiornik,
czy traszki zwyczajnej, ktora do$¢ czesto wystepuje w roznych zbiornikach, takze w centrum
miast.

W czasie wizji terenowej nie stwierdzono gadow.



W stawach obserwowano rowniez ryby oraz bardzo liczne ptaki wodne nalezace do
kilku gatunkow: najliczniejsza kaczka krzyzowka (od 10 do ok. 40 w stawach) , srednio
liczny fabedz niemy i mniej liczna kokoszka (Fot. 2, 3, 6). Stawy penetrowaty rowniez rdzne
gatunki mew.

Ocena stawow nr 11, 1111 1V pod katem ich znaczenia jako siedliska dla ptazéw

Na podstawie analizy lokalizacji i charakteru stawoéw mozna stwierdzi¢, ze sg one
mato korzystnymi siedliskami do zycia ptazow.

Za czynniki najbardziej negatywne nalezy uzna¢ obecnos$¢ ryb oraz licznych ptakow
wodnych, szczegdlnie krzyzowek, ktore czgsto polujg na mniejsze zwierzeta zyjagce W wodzie,
w tym ptazy i ich larwy. W lipcu 2024 r. stawie nr III obserwowano ok. 35-40 tych kaczek,
natomiast w 2017 r. w stawach Il i Il byto ich od 40 do 80 (Fot. 6).

Kolejnym negatywnym czynnikiem jest niewielka powierzchnia lub catkowity brak
przybrzeznej roslinnosci szuwarowej, w ktorej ptazy mogg si¢ chronic.

Rowniez wodna roslinno$¢ zanurzona jest stabo rozwinigta (wazna szczeg6lnie w
okresie godowym i dla kijanek zab), dodatkowo czystos¢ wody budzi zastrzezenia (ocena na
podstawie barwy — Fot. 1, 2, 4, 6, 7).

Problemy z plazami w czasie odmulania

Nie przewiduje sie istotnych zagrozen ptazoéw pod warunkiem, ze odmulanie nastapi
odpowiednio p6zno — rozpoczecie prac od ok. 10-15 pazdziernika. Zalecane jest rowniez
stopniowe kontynuowanie prac w kolejnych stawach: nr 1V, Il i Il. Wtedy ptazy, ktoére moga
znajdowac si¢ na dnie stawow beda przemieszczaty si¢ do kolejnych stawow, a na koncu do
stawu nr I, w ktorym prace nie beda prowadzone. Dodatkowym czynnikiem, ktory wptynie na
wedrowki ptazow jest drzenia podloza i hatas wywotane przez pracujace maszyny. Autor
opracowania zna z autopsji sytuacje, gdy ptazy te, zasiedlajace zbiorniki retencyjne w
sgsiedztwie autostrady A2, po wiaczeniu pomp szybko opuszczaty te zbiorniki i przenosity si¢
do sgsiednich rowow 1 zbiornikéw naturalnych.

Przyjete ustalenia oraz wymogi dotyczace wykonania renowacji odmulenia stawow
Sotackich (kolejny punkt) dodatkowo wskazujg na to, ze zagrozenia tych zwierzat beda
ograniczone do minimum.

Najwazniejsze elementy i technologia odmulania stawéw w Parku Sotackim
opracowane przez firme projektowa
1. Termin prac —od 10 pazdziernika 2024 r. do konca lutego 2025r. zgodnie z
zaleceniami Herpetologa oraz ZZM w Poznaniu.

2. W celu zminimalizowania ingerencji w srodowisko naturalne otuliny stawéw oraz
roslinno$¢ szuwarowa przy brzegach prace odmulania nalezy prowadzi¢ z wykluczeniem
uzycia cigzkiego sprzetu.

3. Technologia odmulenie dna stawow bedzie prowadzona metoda refulacji namutoéw, ktora
umozliwia wykonanie robot zwigzanych z pogtebieniem i1 oczyszczeniem ich dna bez
koniecznosci catkowitego obnizenia poziomu wody w stawach.



4. Namuty/osady wydobywane przy pomocy zestawu refulerskiego z dna stawu beda tloczone
specjalnym rurociggiem o $rednicy 200 mm, zabezpieczonym siatka, plywajacym po
powierzchni stawow nr 111 I11, rozmieszczone na ptywakach i doprowadzone do stawu nr 1V
(Fot. 8).

5. Wymagane jest pozostawienie czaszy i otoczenia stawu nr 1 bez zmian - bez prowadzenia
robot refulacyjnych, co ma umozliwi¢ bezpieczne — naturalne przemieszczanie si¢ ptazow
oraz ryb z cz¢sci czaszy i brzegow stawow nr II, II1 i IV objetych pracami.

6. Tymczasowym odbiornikiem materiatu z odmulania dna stawow bedzie czasza stawu nr 1V,
ktory jest najmniejszym ze stawow i obecnie silnie zamulonym — w 90% (Fot. 1-3), po
obnizenie do minimum zwierciadta wody na progu pietrzacym ten staw.

7. W czasie prac zwierciadto wody w stawach nr I, 11 i 11l mozna bedzie obnizy¢, do ok. 30-
40 cm, (staw nr I 11 111') co ma na celu mozliwo$¢ obnizenia poziomu wody w stawie nr IV
traktowanym, jako okresowy osadnik urobku z refulera do ok 80-90 cm.

8. W celu ochrony populacji ryb w stawach, przed rozpoczeciem wszelkich prac na stawie nr
M1 i II, przeprowadzone zostang ich odlowy oraz przemieszczenie do stawu nr 1.

9. Roboty odmuleniowe bedg odsunigte o ok. 5-6 m od skarpy i brzegow stawow dla
zachowania bez zmian roslinnosci szuwarowej i roslinnosci zanurzonej, co bedzie miato
bardzo pozytywne znaczenie dla zwierzat zyjacych w stawie, w tym ryb, ptazéw i1 ptakow
wodnych.

10. Teren prac czaszy stawu nr 1V od strony ul. Matopolskiej oraz pobliskie odcinki alejek
asfaltowych nalezy ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed ruchem os6b nieupowaznionych
mobilnymi ogrodzeniami i taSmami ostrzegawczymi.

11. Wszystkie drzewa i rosliny na trasie robdt i w ciggach technologicznych nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami ustalonymi przez ZZM w Poznaniu.

12. Wszelkie prace i roboty w stawach oraz w ich sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ pod stalg
kontrolg Herpetologa i Ichtiologa

Nadzér herpetologiczny

W przypadku prac, ktorych glownym celem jest odmulenie stawu, a wiec czesciowe i
okresowe przeksztatcenie jego cech siedliskowych, niezbedna jest obecnos¢ nadzoru
herpetologicznego. Do jego zadan nalezy: kontrola zbiornika w koncowej fazie spuszczania
wody, odtowienie ptazow, ktore pozostaty na dnie po spuszczeniu wody, przeniesienie ich w
odpowiednie, bezpieczne miejsce — w tym przypadku do stawu nr | - oraz reagowanie na
r6éznego rodzaju problemy z ptazami i gadami pojawiajace si¢ W czasie prac oczyszczajacych
np. odstonigcie miejsca zimowania/kryjowek tych zwierzat na brzegu.

Prace nadzoru powinny rozpocza¢ si¢ W konicowej fazie spuszczania wody, jednak
jeszcze w okresie, gdy poziom wody bedzie wystarczajacy dla przebywajacych w niej ptazow.
Dlatego tak wazny jest staly kontakt pomiedzy firmg oczyszczajacg a herpetologiem i
ichtiologiem ktorzy powinni zosta¢ powiadomieni: najpierw o rozpoczgciu spuszczania wody,



a nastepnie o momencie kiedy Spuszczone zostanie ok. potowy wody ze stawu. Wszystko po
to, aby nadzor mogt odpowiednio wezesnie zareagowaé na ewentualne komplikacje z ptazami.

Podsumowanie

W przedstawionej analizie srodowiskowej stawow Sotackich zwrocono uwage na kilka
istotnych elementow. Do najbardziej negatywnych czynnikdw wptywajacych na obnizenie
waloréw srodowiskowych tych zbiornikéw nalezg silne zamulenie i zanieczyszczenie wody,
ktore sg szczegdlnie wyraznie widoczne w stawie nr IV (Fot. 1), z ktérego woda ptynie do
stawow kolejnych. Z punktu widzenia poprawy jakosci wody | warunkow srodowiskowych w
stawach Sotackich ich odmulanie nalezy uzna¢ za bardzo korzystne. Dlatego powinno by¢ ono
wykonywane cyklicznie.

Dokumentacja graficzna
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Ryc. 1. Schemat odmulenia stawow nr IV, 1 i 1l w Parku Sotackim w 2024 r.



Fot. 2. Staw IV — kokoszki na namulisku, woda metna (lipiec 2024)



Fot. 3. Staw IV (gora) przy progu wodnym — liczne krzyzowki i tabedzie - oraz staw 11 (ponize;j
progu) (lipiec 2024)

Fot. 4. Staw I1l — brak roslinnosci szuwarowej, woda me¢tna (maj 2024)



Fot. 6. Staw Il - ponad 40 krzyzoéwek (fot. z raportu z 2017 r.)



Fot. 8. Ptywaki do poprowadzenia rurociaggu z refulera po powierzchni stawu
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