LEGENDA
—— = granice dziatki nr 272 / zakres opracowania
kraweznik betonowy wystajgcy 15x30x100
————— kraweznik betonowy wtopiony 15x30x100
————— kraweznik najazdowy 15x22x100
————— opronik betonowy 12x25x100
obrzeze betonowe 8x30x100
————— krawedz zajzdu
————— krawedz pobocza

:| nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC8S
m nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

zjazdy strona lewa z kostki betonowej gr. 8 cm
m zjazdy strona prawa z kostki betonowej gr. 8 cm
m miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm

humusowanie i obsiane (tereny zielone)

@ projektowane progi zwalniajgce z kostki betonowej

o< projektowane oswietlenie uliczne (o1 - 031)

A110mm2 _ zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami

dwudzielnymi typu AROT A100
DVK'50 mm2_ zabezpieczenie kabli o$wietlenia ulicznego rurami

typu DVK 50
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projektowany kabel zasilajacy oswietlenie uliczne
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Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. CZAPSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI MALOPOLE
GMINA DABROWKA

- =

P-7b dt 27,5 m

Faza dokumentac;ji:

DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Lokalizacja:
Powiat Wotominski
Gmina Dabréwka, Matopole
Pas Drogi Gminnej, ul. Czapskiego dz. nr ew.: 272
Obreb ew. 0017 Matopole
Jednostka ewidencyjna 143405 _2

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Marcin Szerszenowicz

MAZ/0117/PWOD/09

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Barttomiej Szczesniak

MAZ/0598/POOE/12
|Data: Maj 2022 ||Rysunek nr: D _ 2 |
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