PRZEKROJ NA LUKU POZIOMUM R=23 m
pik od 0+104,10 do pik 0+118,87
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WARSTWA SCIERALNA ACS8S - 4 cm BETNOWA KOSTKA BRUKOWA 8 cm

WARSTWA WIAZACZA AC11W -4 cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 3cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/32 mm - 15 cm

KRUSZYWO NATURALNE LUB GRUNT RODZIMY

STAB. CEMENTEM O Ry =2,5 MPa - 15 cm

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODEOZE
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pik od5(5)+118,87 do pik 0+361,83
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PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM | tUKACH POZIOMYCH R=500, 700 m

szer. wg .
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/32 mm - 15 cm
KRUSZYWO NATURALNE STAB. CEMENTEM

0 Ry =2,5MPa-15cm
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BETNOWA KOSTKA BRUKOWA 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 -3 cm
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/32 mm - 10 cm
KRUSZYWO NATURALNE LUB GRUNT RODZIMY
STAB. CEMENTEM O Ry =1.5 MPa - 10 cm
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE
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PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM Z MIEJSCAMI POSTOJOWMI
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PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM | LUKACH POZIOMYCH R=500, 1500 m
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4
+AWA Z BETONU C12/15

WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE

OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4

+AWA Z BETONU C12/15
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE
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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE
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MIESZANKA KRUSZYWA t AMANEGO | NATURALNEGO 1:1
STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 cm
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WARSTWA HUMUSU 10 cm
WYPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE
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NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. CZAPSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI MALOPOLE

ADRES OBIEKTU:

Powiat wotominiski, Gmina Dgbréwka, m. Matopole, ul. Czapskiego dz. nr ew.: 272

Obreb ew. 00117 Matopole, Jednostka ewidencyjna 143405_2

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE
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