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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Oswiadczamy,

ze projekt techniczny branzy elekirycznej i teletechnicznej inwestycji polegajacej na

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA | CZESCI POMIESZCZEN PIWNICY BUDYNKU PRZYCHODNI
REJONOWEJ W SUCHOWOLI NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
SUCHOWOLA UL.GONIADZKA 21
zostat wykonany zgodnie ze sztukg i wiedzg techniczna.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Marcin PDL/0154/POOE/10 15.12.2023r.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Grzesiukiewicz

Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Filipowicz WAM/0096/PWOE/12 15.12.2023r.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej
wykonania instalacji oSwietleniowej elektrycznej,
odgromowej, monitoringu, telewizyjnej, systemu alarmu pozarowego
i polaczen wyréwnawczych w zwiazku z projektem
przebudowy Przychodni Rejonowej
w Suchowoli ul. Goniadzkiej 21

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny

Projekt sanitarny

Uzgodnienia branzowe

Inwentaryzacja w terenie

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.

Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
Obwody rozdzielcze (wlz-ty).
Wewngtrzne instalacje elektryczne.
Wewngtrzne instalacje oSwietlenia
Instalacja teletechniczna

Ochrona przeciwprzepigciowa.
Instalacja odgromowa.

2.8.  Ochrona przeciwporazeniowa.

3.

Charakterystyka budynku
Budynek jednopi¢trowy, podpiwniczony dach wykonany jako wielospadowy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek bedzie podtaczony do istniejace;j
instalacji c.0, wod-kan, w istniejagcym budynku przychodni.

Zasilanie obiektu
Projektuje si¢ wymiang wewnetrznej linii zasilania, na N2XH-J 5x25mm’ pomiedzy

przytaczem napowietrznym na $cianie budynku a istniejgcg rozdzielnicg gtéwna budynku
RG znajdujaca si¢ na budynku.

Na potrzeby zasilania budynku projektuje si¢ wykonanie ztacza rozdzielczego ZR,
wylaczniki pradu PWP, tablicy licznikowe oraz tablic TR- zasilania urzadzen pozarowych.

Projektuje si¢ dodatkowy licznik na potrzeby przebudowywanych pomieszczen
zlokalizowany przy wylaczniku PWP. Zapotrzebowana moc na potrzeby
przebudowywanych pomieszczen nalezy zapewni¢ moc Py,=40kW

Lokalizacja ztacza, tablic wg. rysunku zagospodarowania.
Na potrzeby budynku nalezy wystgpi¢ o zwickszenie mocy przylaczeniowej dla
istniejgcych uktadéw pomiarowych.
Zasilanie pomieszczen I pigetra TB-1 — P,=21kW
Zasilanie pomieszczen piwnicy TB-2 — P, =5kW
Zasilanie pomieszczen piwnicy TK — P,=19,9kW
Zasilanie rozdzielnicy RG — P,=40kW
Zasilanie centrali oddymiania — Py,=0,5kW
Zasilanie centrali alarmu pozarowego— Py,=0,5kW




5. Wylacznik gléwny PWP
Budynek na potrzeby mieszkan Centrum opiekunczo-mieszkalnego wyposazono w
przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylgczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o
rozlaczniki z wyzwalaczami wzrostowymi 230V, roztacznik zamontowa¢ w tablicach PWP
zlokalizowanej na zewnatrz budynku, w miejscu okreslonym na planie zagospodarowania
terenu.
Zasilanie w energi¢ elektryczng ww. rozlacznik odbywa si¢ za posrednictwem

automatycznych przetacznika faz. Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 183.

Zaprojektowany przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcina doptyw pradu do
wszystkich obwodéw instalacji elektrycznych w budynku, nie powodujg samoczynnego
zalaczenie zapasowego zrodta pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu odlacza zasilanie generatora fotowoltaicznego, w
zwigzku z powyzszym samoczynnie odlgczane jest zasilanie elektryczne budynku (za
pomoca instalacji fotowoltaicznej), a takze zalaczane s3a optymalizatory mocy,
zmniejszajace napigcie na poziomie modutéw fotowoltaicznych. Dodatkowo na dachu przy
zejsciu  przewodéw z  modutéw  fotowoltaicznych  zaprojektowano  wytgcznik
przeciwpozarowy DC instalacji fotowoltaicznej 2 stringowy. Wlacznik jest potaczony z
gléwnym wytacznikiem PWP za pomoca przewodu YKY 3x1,5mm’, w przypadku zaniku
napi¢cia za wylacznikiem PWP automatycznie rozigcza obwody DC w  stringéw
fotowoltaicznych.

Zaprojektowano  pie¢  przyciskbw  przeciwpozarowego  wylacznika  pradu,
zlokalizowane one sg przy gtéwnych wejsciach do budynku, wykonane w stopniu ochrony
IP 44, dopuszczone do stosowania jako element zestawu przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Przyciski nalezy zamontowa¢ w widocznych miejscu na wysokosci h=1,4m,
miejsca lokalizacji oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujaca Polska Norma,
zawierajaca w tresci ,,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”. Wylaczanie zasilania odbywac
si¢ bedzie po przycisnieciu wybranego przycisku. Po wcisnigciu przycisku nie bedzie
istniata powtdérna mozliwo$¢ wiaczenia si¢ zasilania elektrycznego w przypadku kiedy
zasilanie takie zostato przerwane przez PWP.

Powyzsze przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu, zasilane sg oraz potaczone
z przeciwpozarowymi wytacznikami pragdu przewodami zasilajacymi NHXH PH90 5x1,5 o
klasie PH 90 (przystosowanymi do uzytku na zewnatrz budynku). Omawiane przewody
nalezy mocowac do $cian zewngtrznych na uchwytach o klasie odpornosci ogniowej E 90.
Przyciski posiadaja sygnalizacj¢ stanu pracy, oparta o wbudowane diody LED, po dwie
diody w kazdym przycisku. Na podstawie art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213) zostanie sporzadzona indywidualna dokumentacja techniczna
dotyczaca jednostkowego dopuszczenia na zastosowane elementy PWP.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu stanowi urzadzenie przeciwpozarowe, podlegajace
przeprowadzaniu okresowego udokumentowanego przegladu technicznego, nie raz w roku,
obejmujacego:

— pomiary rezystancji izolacji przewodéw roboczych, obwodéw wchodzacych w skiad
przeciwpozarowego wytacznika pradu,
— oceng stanu technicznego, sprawnos¢ funkcjonalng poszczegdlnych urzadzen wchodzacych
w sktad przeciwpozarowe wytacznika pradu,
przeprowadzenie proby funkcjonalnej, potwierdzajacej prawidtowos¢ dziatania.



6.
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Tablica gléwna budynku TB-1

Projektuje si¢ wykonanie tablicy gtéwnej budynku w obudowie metalowej 6x24
moduty w wersji podtynkowej. Tablice nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu korytarza na
poziomie parteru.

Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawegdz znajdowata
si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczyc.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zataczonym do projektu. Tablice
nalezy czytelnie opisa¢ i oznaczyc.

Tablice modulowe TB-2,

Obudowy montowa¢ w pomieszczeniu kuchni, w przygotowanej wnegce tak aby
gbérna krawedz znajdowata si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablicg wyposazy¢
w zamki oraz czytelnie oznaczyc.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, roztaczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadpradowe, sterownie o$wietleniem, bloki rozdzielcze.

Tablice modutowe TP

Tablice montowa¢ w pomieszczeniach mieszkalnych.
Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnegkach tak aby gérna krawedz znajdowata si¢
na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczyc.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, roztgczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadpradowe, sterownie oswietleniem, bloki rozdzielcze.

Tablice modutowe TB-0

Tablice montowa¢ w piwnicy w komunikacji.
Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnegkach tak aby gérna krawedz znajdowata si¢
na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczy¢.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, roztaczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadpradowe, sterownie o$wietleniem, bloki rozdzielcze.

Tablice modulowe TK

Tablice montowa¢ w piwnicy w kotlowni.
Obudowy montowa¢ w przygotowanych wnegkach tak aby gérna krawedz znajdowata si¢
na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczyc.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, roztgczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadpradowe, sterownie oswietleniem, bloki rozdzielcze.

Korytka elektroinstalacyjne
Projektuje si¢ system korytek perforowanych 2x 300xh60mm umieszczonych nad
sufitem podwieszanym na parterze i I pigtrze budynku.
Korytka nalezy mocowa¢ za pomocg kotkéw rozporowych do stropu. Przy montazu
nalezy zwrdci¢ uwage na instalacje sanitarne biegnace w tych samych ciggach.

Obwody rozdzielcze
Projektuje si¢ wykonanie obwodéw rozdzielczych  przewodami Ilub kablami.
Przewody nalezy prowadzi¢ z tablicy gléwnej TB-1  to poszczegdlnych tablic




a)
b)

13.

bezpiecznikowych. Przewody prowadzi¢ na parterze systemem koryt podwieszanych
lub/i w tynku w rurach ostonowych 50mm.

W budynku nalezy utozy¢ nastepujace obwody rozdzielcze

N2XH-J 3x4 mm- z tablicy TB-1 do tablicy TP na parterze

N2XH-J 3x4 mm- z tablicy TB-2 do tablicy TP na I pigtrze

Wewnetrzne instalacje o$wietlenia ogélnego i awaryjnego

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami HP+ 750, HP 750 3x1,5mm? HP+
750, HP 750 4x1,5mm?2. Zasilanie oprawy o$wietlania awaryjnego oraz kierunkowego
nalezy wykonaé¢ przewodem NHXH 3x1,5mm?.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, w rurkach elektroinstalacyjnych, na
konstrukcjach nosnych ( korytach) na $cianach lub sufitach. Wtaczniki instalacyjne
nalezy montowa¢ na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.:

1,2m od poziomu posadzki.
Rodzaj opraw oswietleniowych i1 miejsce ich mocowania przedstawiono na
rysunkach.
Parametry techniczne zastosowanych przyktadowych opraw LED:

Oprawa 1
TM Technologie ITECH C1 NM AT
Oprawa 2
TM Technologie ITECH S1 NM AT

Oprawa 3
TM Technologie ITECH S1 NM AT PT

4. Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 ET

Lampa diodowa typu downlight. Montaz w suficie za pomocg sprezyn szybkomocujacych.
Wyciecie w suficie @ 180 - 195 mm. Glgbokos¢ montazowa>97 mm. Z zamknigtym
dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbty$nik malowany na bialo. Z obrotowo-
symetrycznym skupiono-szerokim rozsylem $wiatta. Strumien §wietlny oprawy i barwa
Swiatla sg state. Strumien Swietlny oprawy 1900 Im, pobér mocy 18 W, skutecznos¢
swietlna oprawy 106 Im/W. Barwa $wiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
0ogollny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam)
< 4 SDCM. Sredni okres trwato$ci znamionowej L80 (tq 25 °C) = 25.000 h, Sredni okres
trwatoéci znamionowej L70 (tq 25 °C) = 35.000 h. Zrédto $wiatta jest wymienne zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Pierscien sufitowy z blachy
stalowej, lakierowany proszkowo na bialo (RAL 9016). Wymiary zewng¢trzne pierscienia
sufitowego @ 210 mm, wysoko$¢ oprawy 95 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): II,
stopien ochrony od strony pomieszczenia: P44, stopien odpornosci na uderzenia wedtug
IEC 62262: 1K02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11:
650 °C. Masa: 0,5 kg. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Zasilacz
jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020).
Oddzielny zasilacz z odcigzka przewodoéw. Produkt speinia podstawowe wymogi
odnos$nych dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat
ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Dostepne sg warianty oprawy
emitujace Swiatto o temperaturze barwowej 3000K, strumieniu §wietlnym w zakresie od
800- do 1900-1Im oraz zewnetrznej srednicy oprawy 137mm.

5.L.C44 G6 CDP NT P2 H 840 ET 01 1P40

Oprawa o$wietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9016.
Uktad optyczny skladajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspdiczynniku
przepuszczania $wiatla. Zrédla $wiatta - diody elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 4000K 1 wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwatos¢ zrodet Swiatla na



poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1. Stopien ochrony 1P40.
Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym. Wymiary oprawy to: 580 x 44 x 64
[mm]; waga oprawy 1.3kg. Oprawa przeznaczona do montazu natynkowego. Moc
pobierana przez oprawe to 18W; wyjsciowy strumien $wietlny oprawy 16931m. Oprawa
zasilana napig¢ciem sieciowym 230V, 50Hz.

Oprawy dostgpne sa w 3 standardowych kolorach RL9016, RAL9005 oraz 9006.
Systemowe dtugosci opraw dostepne sg w przedziale od 58- do 282-cm, z odstgpem 28cm.
Dostepne sa optyki mikropryzmatyczne, opalizowane oraz soczewkowe. Dostepne
warianty montazu opraw to wersje podtynkowe, natynkowe, zawieszane, montaz w formie
kinkietéw oraz warianty przeznaczone do zamontowania na szynie tréjfazowej. Oprawa
wystepuje réwniez w wariancie cyfrowej regulacji strumienia $wietlnego DALI.

6. L.C44 G6 CDP NT P3 H 840 ET 01 1P44

Oprawa o$wietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9016.
Uktad optyczny skladajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspdiczynniku
przepuszczania $wiatla. Zrédla $wiatta - diody elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 4000K 1 wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwatos¢ zrodet Swiatla na
poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1. Stopien ochrony 1P44.
Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym. Wymiary oprawy to: 860 x 44 x 64
[mm]; waga oprawy 1.9kg. Oprawa przeznaczona do montazu natynkowego. Moc
pobierana przez oprawe to 26W; wyjsciowy strumien $wietlny oprawy 2540lm. Oprawa
zasilana napigciem sieciowym 230V, 50Hz.

Oprawy dostgpne sa w 3 standardowych kolorach RL9016, RAL9005 oraz 9006.
Systemowe dtugosci opraw dostepne sg w przedziale od 58- do 282-cm, z odstgpem 28cm.
Dostepne sa optyki mikropryzmatyczne, opalizowane oraz soczewkowe. Dostepne
warianty montazu opraw to wersje podtynkowe, natynkowe, zawieszane, montaz w formie
kinkietéw oraz warianty przeznaczone do zamontowania na szynie tréjfazowej. Oprawa
wystepuje réwniez w wariancie cyfrowej regulacji strumienia $wietlnego DALI.

7. L.C44 G6 CDP NT P4 H 840 ET 01 1P40

Oprawa o$wietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9016.
Uktad optyczny skladajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspdiczynniku
przepuszczania $wiatla. Zrédla $wiatta - diody elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 4000K 1 wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwatos¢ zrodet Swiatla na
poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1. Stopien ochrony 1P40.
Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym. Wymiary oprawy to: 1140 x 44 x
64 [mm]; waga oprawy 2.4kg. Oprawa przeznaczona do montazu natynkowego. Moc
pobierana przez oprawe to 35W; wyjsciowy strumien $wietlny oprawy 3387Im. Oprawa
zasilana napig¢ciem sieciowym 230V, 50Hz.

Oprawy dostgpne sa w 3 standardowych kolorach RL9016, RAL9005 oraz 9006.
Systemowe dtugosci opraw dostepne sg w przedziale od 58- do 282-cm, z odstgpem 28cm.
Dostepne sa optyki mikropryzmatyczne, opalizowane oraz soczewkowe. Dostepne
warianty montazu opraw to wersje podtynkowe, natynkowe, zawieszane, montaz w formie
kinkietéw oraz warianty przeznaczone do zamontowania na szynie tréjfazowej. Oprawa
wystepuje réwniez w wariancie cyfrowej regulacji strumienia $wietlnego DALI.

8. Limaro G2 WD1 20/ML-840ET IP65

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, do montazu Sciennego lub
sufitowego. Opalowy kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o
drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragly, w ksztalcie odcinka
kuli. Strumien $wietlny oprawy regulowany w 3 stopniach. Strumien $wietlny oprawy 800
Im - 2200 Im, pobér mocy 9,00 W - 19,00 W, maksymalna skutecznos¢ §wietlna oprawy



116 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wskaznik
oddawania barw (CRI) Ra>80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) <5 SDCM. Sredni
okres trwatosci znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Sredni okres trwatosci
znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Zrédlo $wiatta jest wymienne zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Korpus oprawy oswietleniowej
z tworzywa sztucznego, biaty (RAL 9016). Srednica oprawy @ 300 mm, wysoko$¢ oprawy
85 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN
61140): II, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopien odpornosci na uderzenia
wedtug IEC 62262: IK10, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-
2-11: 650 °C. Masa: 0,9 kg. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania.
Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE)
2019/2020). Produkt speinia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i i posiada
oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

Dostepne sg warianty oprawy w wariancie z temperaturg barwowa 3000K oraz
wbudowanym wysokoczestotliwosciowym czujnikiem ruchu HF.

9. OleveonF B 1500 6000-840 ET

Diodowe oprawy natynkowe do pomieszczen wilgotnych IP66 z korpusem z poliweglanu i
kloszem z PMMA. Odpowiednia do stosowania w przedsiebiorstwach posiadajacych
certyfikat HACCP, IFS i/lub BRC Global Standard Food. Zalecane w przypadku
zwigkszonych wymaganh w zakresie stabilnosci mechanicznej. Z zamykaniem bez klipséw
do szczelnego, prostego montazu klosza dyfuzyjnego i korpusu oprawy po poditaczeniu.
Do montazu sufitowego i $ciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz sufitowy za
pomoca dotaczonych klamer mocujacych ze stali szlachetnej. Montaz podwieszany
mozliwy za pomoca opcjonalnych akcesoriow, za dodatkowa doptata. Dyfuzor o
wewnetrznej strukturze pryzmatu. Z symetrycznym, szerokim rozsylem $wiatta. Wskaznik
olsnienia zgodnie z klasyfikacja UGR (EN 12464-1) < 25. Strumien $wietlny oprawy i
barwa $wiatla sg state. Strumien $wietlny oprawy 6200 Im, pobdér mocy 44,00 W,
skutecznos¢ $wietlna oprawy 141 Im/W. Barwa $§wiatta biata neutralna, temperatura
barwowa 4000 K, ogélny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa
(initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) =
50.000 h. Zrédto $wiatta jest wymienne zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie
(UE) 2019/2020). Korpus oprawy z poliweglanu. Korpus oprawy os$wietleniowej, kolor
jasnoszary (RAL 7035). Z zamykaniem bez klipséw do szczelnego, prostego montazu
klosza dyfuzyjnego i korpusu oprawy po podigczeniu. Wymiary (di. x szer.): 1552 mm x
102 mm, wysokos$¢ oprawy 91 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35
°C. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony IP66, stopien odpornosci na
uderzenia wedtug IEC 62262: 1K03, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z
IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 2,5 kg. Z 3-biegunowg kostka przytaczeniowg do 2,5
mm?2. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt speinia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo
oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Dostepna seria oprawa ma mozliwos¢ wariantu z kloszem z poliweglanu, zamiast
polimetakrylanu metylu. Istnieja warianty o dlugosciach 695-, 1257- oraz 1552 mm,
emitujace strumien §wietlny w zakresie od 2000- do 7900-lm, temperaturze barwowe;j
4000- badz 6500-K, standardowych elektrycznych trybach pracy wilacz/wylacz oraz
wariantach z cyfrowa regulacjg strumienia $wietlnego DALI, wariantach zasilania
przelotowego, = wyposazenia ~w  urzadzenia  sterujace  oraz ~ wbudowane
wysokoczestotliwosciowe czujniki ruchu.



10. Siella G5 D3 PW19 60/2ML-840 ET 50W

Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym. Do montazu na réwni z
sufitem. Ze skupiono-szerokim rozsytem §$wiatla. Wskaznik ol$nienia zgodnie z
klasyfikacjag UGR (EN 12464-1)<19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki
luminancji L<3000 cd/2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien
swietlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumien §wietlny oprawy 4400 Im - 6000 Im,
pobor mocy 36,00 W - 50,00 W, maksymalna skuteczno$¢ $wietlna oprawy 122 Im/W.
Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdélny wskaznik oddawania
barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres
trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium.
Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (dl. x szer.): 1513 mm x 313 mm,
wysokos¢ oprawy 46 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony (DIN EN
60529): 1P20, stopien odpornosci na uderzenia wedlug IEC 62262: 1K02, temperatura
badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 6,1 kg. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwos$cig przetgczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia podstawowe
wymogi odnos$nych dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada
certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Seria opraw dostepna jest tez w wariancie o dtugosci 1213mm. Istniejg rowniez odmiany
oprawy emitujace strumien §wietlny w zakresie od 3000lm, temperaturze barwowej 3000K
oraz wykonaniu z cyfrowg regulacjg strumienia $wietlnego DALIL.

11. Siella G8 M73 DW 41-840 ET 33W

Kwadratowa oprawa diodowa do wbudowania z pétprzezroczystym kloszem. Wersja M73
(600 mm x 600 mm) do sufitéw systemowych z widocznymi szynami no$nymi. W
polaczeniu z oferowanymi oddzielnie akcesoriami opraw¢ mozna stosowac takze do
montazu natynkowego. W zestawie linka zabezpieczajaca przed upadkiem. Ostona z
pOlprzezroczystego polimetakrylamu metylu emitujgca szeroki rozsyt swiatta, UGR<22. W
petni harmonijny efekt o$wietleniowy dzigki réwnomiernie roz§wietlonym wylotom
Swiatta. Strumien $wietlny oprawy regulowany w 3 stopniach, barwa §wiatta regulowana w
2 stopniach. Strumien §wietlny oprawy 2700 Im - 4100 Im, pob6r mocy 22,00 W - 33,00
W, maksymalna skuteczno$¢ swietlna oprawy 128 Im/W. Barwa $wiatla biata ciepta lub
biata neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania
barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 4 SDCM. Sredni okres
trwatosci znamionowej L80(tq25 °C) = 50.000 h. Zrédto $wiatta jest wymienne, zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Ramka z aluminium, tylny
korpus oprawy z blachy stalowej. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary
(dt. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysoko$¢ oprawy 29 mm. Klasa ochronnosci (EN
61140): I, stopien ochrony IP20, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262:
IKO03, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa:
1,1 kg. Z zewnetrznym urzadzeniem zasilajagcym, z mozliwoscig wilagczania. Zasilacz jest
wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt
spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE.
Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca.

Dostepny jest wariant oprawy w wykonaniu przeznaczonym do przestrzeni, gdzie
oczekiwana jest wartos¢ UGR<19. Istniejg rowniez wykonania elektryczne przeznaczone
do cyfrowe] regulacji emitowanego strumienia S$wietlnego DALI oraz warianty
przeznaczone do sufitéw podwieszanych z ptyt g-k oraz modutowych 625x625mm oraz
1200x300mm i 1250x312,5mm



EW1, EW2 Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h z piktogramem
EW3 Oprawa awaryjna SW LED p/t 1h z piktogramem zewngtrzna

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o§wietlenia okreslonej strefy,
dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie
oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego ma za
zadanie spelni¢ nastepujace funkcje:

+ oswietli¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

+ wytworzy¢ nat¢zenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
w taki spos6b, aby mozliwy byt ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego
miejsca,

+ zapewnic, aby punkty alarmu pozarowego 1 sprzgtu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte,

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze $srodkami bezpieczenstwa.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia osobom
przebywajacym w obiekcie przez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do
odnajdywania
kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwo$ci
uzycia sprzetu przeciwpozarowego. Celem o$wietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego panice)
jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb
w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w
odnajdywaniu kierunku ewakuacji. Do prawidtowego dziatania systemu wazne jest regularne
serwisowanie. Wtasciciel lub uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osob¢ do nadzoru
serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajaco kompetentna do prawidlowego
przeprowadzenia wszystkich niezbednych prac przy konserwacji. Poniewaz istnieje mozliwos¢
uszkodzenia zasilania o$§wietlenia podstawowego w krétkim czasie po przeprowadzeniu
testow systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw,
testy, ktére wymagajg pelnego dla nich czasu trwania powinny by¢, o ile to mozliwe,
przeprowadzane
w terminach o niskim ryzyku wystapienia zagrozenia. Pozwoli to na ponowne,
bezpieczne natadowanie akumulatoréw. Inng metodg jest przeprowadzanie testow krotkotrwatych
do czasu ponownego natladowania akumulatoréw. Jezeli stosowane jest automatyczne
urzadzenie testujace informacje nalezy rejestrowac co miesigc. W przypadku wszystkich
innych systemow testy nalezy przeprowadza¢ wg. ponizszych zasad:

Zakres prac Termin badania

Obsluga codzienna - zakres zgodny z PN-EN 50172:

Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢

sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa wskaznikéw ma rozpozna¢ stan
gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga przeprowadzenia
testu.

TERMIN: codziennie

Test comiesieczny - zakres zgodny z PN-EN 50172:
Testy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacy sposob:

- wlaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego
znaku o$wietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym
poprzez symulacj¢ uszkodzenia oswietlenia podstawowego na czas
wystarczajacy do upewnienia si¢, ze kazda lampa $wieci,

- zaleca si¢ aby okresy symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy
dla potrzeb badania, jednakze zminimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢



uszkodzenia komponentéw systemu (np. lamp). W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe 1 znaki aby upewni¢
sie czy sg czyste i czy prawidtowo dzialaja.
Na zakonczenie tego raz w miesigcu testu zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podstawowego i
sprawdzenie
kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia informujacego o tym fakcie,

« w przypadku systemOw centralnych akumulatoréw nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ dziatania systemu monitorowania,

- w przypadku zespotu generatoréw nalezy stosowac si¢ do wymagan
ISO 8528-12.
TERMIN: RAZ W MIESIACU.

Test coroczny - zakres zgodny z PN-EN 50172:
W trakcie testu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesi¢czne oraz przeprowadzi¢
dodatkowe testy:

- kazda oprawe o$wietleniowg i znak o§wietlony wewnetrznie nalezy
testowac jak w przypadku testu comiesigcznego, jednakze w przypadku
pelnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacja
producenta,

+ na zakonczenie tego testu zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podstawowego
i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia informujacego
o tym fakcie. Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnosci dziatania
uktadu tadowania,

- w dzienniku nalezy zapisa¢ dat¢ testu i jego wyniki,

- w przypadku zespotu generatoréw nalezy stosowac si¢ do wymagan
ISO 8528-12
TERMIN: RAZ W ROKU.

14. Instalacje elektryczne

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami HP+ 750, HP 750, NHXH, N2HX 2, 3
15x2,5 x4, x6,x10, x16, x 25mm?> prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od poziomu
posadzki j. n.:

- pom. ogllnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2+0,3m,
- pom. socjalne, kuchania i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,3m
W projekcie przewiduje si¢ zasilanie urzadzen:
- urzadzen wentylacji.

Sterowanie urzadzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy sanitarnej oraz
producenta. Szczegoty zwigzane z dzialaniem poszczegdlnych urzadzen sanitarnych znajduja
si¢ w opracowaniu br. sanitarne;.

Szczegbdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu oraz
przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet
szczelny o 1P 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy zachowac
bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowe;j.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY
muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i1 barwy zyl zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonac jako 3-zytlowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zylowe.




15.

16.

Instalacja niskopradowa

W budynku projektuje si¢ instalacje teletechniczng w oparciu o budynkowy punkt
dostgpowy, zwanego dalej B-PS nr 1. Szafg nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu porzagdkowym
na parterze. Instalacja ta wykorzystana bedzie réwniez do systemu monitoringu.

B-PS nr 1 ma by$ wykonany w oparciu szafe rakowg R19-24 U/600 wolnostojaca
wyposazong zgodnie z rysunkiem i przyktadowym zestawieniem podstawowych materiatow.

Indeks Opis llos¢

Szafa teleinformatyczna 19" 42U
600x600, drzwi przednie szklane,
drzwi tylne stalowe petne, zamek, 4 1
belki nosne, 4 regulowane stopki, do

samodzielnego montazu, kolor czarny

§S-42U-600-600-
01-C

Cokét do szaf stojacych 19", szer. 600
x gteb. 600 mm x wys. 100mm, kolor 1
czarny

SA-CS-55-600-600-
C

SA-K-01 Kétko skretne (4 sztuki) 1

Panel wentylacyjny dachowy, 2
SA-FR-2-600-600-C | wentylatory, do szaf 600x600, kolor 1
czarny

KTS Termostat zamykajacy KTS 0-60 st C

(chtodzenie)
PK020 Patch panel pusty 19 .modularrTy 24 2

porty 1U z podporg, niewyposazony

Modut keystone RJ45 beznarzedziowy
MB005-1 STP kat.6A PoE+ 48
PKO11 Organizator kabli 1U 19" z 4

przepustami

Projektuje si¢ potaczy¢ budynkowy punkt styku z systemem koryt perforowanych, z
szachtem instalacyjnym pomiedzy pigtrami. Dodatkowo projektuje si¢ rur¢ przepustowag
teletechniczng z przepustem gazoszczelnym spelniajacym polskie normy techniczne i
wymagania na zewnatrz budynku

Projektuje si¢ wykonie w budynku instalacji teletechnicznej przewodami  kat.6
4x2x0,5mm? pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych umozliwiajacymi ich wymiang.
Przewody maja by¢ utozone w systemie gwiazdy pomig¢dzy B-PS a poszczegdlnymi
urzadzeniami lub gniazdami IT.

Gniazda IT montowa¢ przy gniazdach pragdowych na wysokosci 0,3m od poziomu
posadzki.

Instalacja telewizji DVB-T oraz SAT

Projektuje si¢ wykonanie w budynku systemu rozprowadzenia sygnatu telewizji
naziemnej DVB-T oraz SAT.

Na dachu projektuje si¢ umieszczenie masztu antenowego min 2,5m mocowanego
poprzez uchwyty do komina wentylacji. Na maszcie nalezy umiesci¢ 2 czasze anteny
paraboliczng o $rednicy min.1.2m , anteny do odbiory TV naziemnej, anten¢ radiowa.

Do odbioru telewizji satelitarnej nalezy zastosowa¢ 2 konwertery umozliwiajace odbidr
sygnatu z dwoch satelitow. Kazdy z 4 wyj$ciami sygnatowymi.

Anteny TV i radiowe nalezy potaczy¢ poprzez zwrotnicg antenowg sygnatu do
rozgateznika sygnatu TV/SAT do wejscia TV naziemna, natomiast do wejs¢ SAT nalezy
podiaczy¢ sygnatl z konwerterow.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o przewody DIGISAT 3040 1.0/4.8 oraz DIGISAT
3030 1.0/4.8. Wszystkie elementy systemu rozdziatu sygnatu SAT i TV naziemnej
projektuje si¢ montowac szafie teletechnicznej B-PS .




Dodatkowo nalezy wykona¢ instalacje telewizji kablowej w oparciu o przewody
DIGISAT 3030 1.0/4.8. Z szaty B-PS nalezy wyprowadzi¢ te przewody doprowadzi¢ do
gniazd TV Kab.

Gniazd 3 wyjsciowe w mieszkaniach nalezy montowac , obok gniazda 230 V na
wysokosci 0,2-0,3m od podtogi.

Przyktadowe zestawienie materiatow.

Indeks Opis llos¢
WAN-0104-002- | Anteny UHF, T-URBO-T 30 ANTENA UHF 1
01 /FOLIA/

WAN-0105-001- | Anteny VHF/DAB, T-URBO-T V ANTENA 1
01 VHF (FOLIA)
WAN-0106-003- | Anteny radiowe FM, FM-2 FR OMNI 1
o1 DOOKOLNA
WAN-0201-008- | Anteny SAT, 120 TT PREMU+ HD 1
01 ANTENA SATELITARNA
:ﬁAN'OZM'OOG' ZEZ DUALFEED DO CZASZ 120CM, 90CM 1
WAN-0203-004- | Konwertery LNB, SC-44 LNB QUATRO )
02 TELMOR
WAN-0301-001- | Uchywyty/maszty, EMBRACE 1 W 60 1
01 UCHWYT AIZ DO CZASZY 1,2
Uchywyty/maszty, GOLIAT 456
:ﬁAN‘o"'OZ'OM' UCH.MASZT.BEZINW.4X50X50 1
REGULOWANY
WAN-0303-001- | Uchywyty/maszty, VZ 20050 RURA 1
01 MASZTOWA
WAN-0304-003- | Uchywyty/maszty, OMY-50L19 OBEJMA 2
01 MUROWA
Skrzynka przeciwprzepieciowa 12-wej.
SKPF/SIGNAL Signal do instalacji multiswitchowych 1
SKPF/SIGNAL SIGNAL
WW2Z-0200-046- | Wzmacniacze wielozakresowe, WWK 1
01 ALPHA+
:)AiSM-OZOO-OOI- SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV 1
WZL-0101-003- | Ztgcza kompresyjne RF, FRS6LMG 200
01 ZtACZE F/RG6 PCT KOMPRESYJNE

17. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach tazienek dla niepetnosprawnych zaprojektowano zainstalowanie
systemu przyzywowego.
System ztozony jest z elementow:
— przycisku alarmowy
— przycisk resertu
- lokalny sygnalizator

Przed wejsciem do pokoju mieszkanego oraz do toalet osob niepetnosprawnych

ogolno dostepnych nalezy zamontowac salowg lampke sygnalizacyjng z buczkiem. System
zasili¢ poprzez zasilacz stabilizowany 12V DC. Pomieszczenia wyposazone w system
przyzywowy beda nadzorowane z pokoju administracyjnego oraz z pomieszczenia socjalnego.

Przycisk przywotawczy sznurkowy zamontowac na wysokosci 2,2m, przycisk kasujacy
zamontowa¢ na wysokosci 1,0m. Sznur od przycisku przywotawczego powinien by¢ zwieszony
do wysokosci 0,1m od podtogi.

Transformator 230/12V AC zasilajacy instalacje przyzywowa zamontowac tablicy TP
instalacyjnej n/t i zasili¢ z wyznaczonego w rozdzielni obwodu. Do potaczenia elementow




18.

19.

20.

systemu uzy¢ przewodéw typu YnTKSY.

Indeks Opis llos¢

CEEAPULLKIT Zestaw wzywania pomocy do toalety

CFEAPULLKIT EATON
Instalacja odgromowa
Na dachu wykona¢ siatke zwodéw poziomych o $rednicy oka max 20m z drutu FeZn fi
8.

Przewody odprowadzajace FeZn fi 8 nalezy ulozy¢ bruzdach w elewacji w rurkach
odgromowych.

Zkacza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu terenu.
Dla celéw ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej nalezy maksymalnie wykorzystac
uziom sztuczny obiektu wykonany z bednarki FeZn 30x4mm utozonej w ziemi w odleglosci
Im od budynku na gtebokosci 1m.

Bednarka uziomu otokowego nalezy potaczy¢ FeZn 30x4mm z gltéwng szyng
wyrownawcza (GSW) obiektu, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami
odprowadzajacymi piorunochronu itp.

Faczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych oraz odgal¢ziania przewodéw
przytaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentowych wykonaé poprzez
spawanie lukowe na zaktadke dtugosci 30 mm (zalecane 50 mm). Potgczenie powinno by¢
wykonane w sposéb gwarantujacy mata rezystancje elektryczng iduzg wytrzymatos¢
mechaniczng potaczenia. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocowa¢ do zbrojenia w odstepach co dwa metry
poprzez przewodzacy pret lub siatke.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S. Dostepne czesci
przewodzace tj. obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym.

Przewdd ochronny potaczy¢ z przewodem neutralnym i szyng wyréwnawczg w zlaczu i
uziemi¢ na zewnatrz budynku. Jako  ochronne dodatkowg zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe z pradem rozruchu 30mA.

Nalezy wykona¢ potagczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarka FeZn30x4
z lokalnymi szynami uziemiajagcymi w wentylatorniach, we¢zle c.o. pom.wodomierza. Do
szyn nalezy podlaczy¢ metalowe rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcje
stalowg budynku. W pomieszczeniach natryskow przewidziano potaczenia miejscowe
wyréwnawcze. Przewodem DY4 nalezy potaczy¢ miedzy sobg metalowe rury wody, baterie i
uziemi¢ do szyny PE rozdzielni.

System biernej ochrony pozarowej

Ze wzgledu na wystgpowanie w budynku wyodrebnionych stref pozarowych projektuje si¢
wykonanie biernej ochrony pozarowej za pomocg systemu elastycznej piany ognioochronne;j.
W miejscach oznaczonych na projekcie jako przej$cia pomiedzy strefami nalezy w Scianach,
posadzce otwory przez ktére przechodza kable przewody elektryczne zabezpieczy¢ piana
ognioochronng.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy :

Oczys¢ powierzchnie uszczelnianego przepustu. Material dookota przepustu musi byc¢
suchy, w odpowiednim stanie oraz pozbawiony pytu lub ttuszczu.

Dozowa¢ pian¢ ogniochronng do przepustu, ktéory ma by¢ uszczelniony. Potaczone
sktadniki piany reaguja ze soba i piana zaczyna pecznie¢ po okoto 30 sekundach od
zadozowania (w temperaturze 23°C).




Nalezy catkowicie wypelni¢ przepust piang ogniochronng, wilacznie z przestrzeniami
miedzy poszczeglélnymi kablami, itp. Piang mozna ksztaltowac 1 wygtadzaé recznie (jesli to
konieczne) po okoto 5 minutach (w temperaturze 23°C).

Nalezy zalozy¢ okulary ochronne! Po okoto 10 minutach (w temperaturze 23°C) piana
twardnieje i mozliwe jest jej cigcie.

UWAGA: Po stwardnieniu wystajaca poza lico przepustu piana moze by¢ przyci¢ta do
okreslonej minimalnej grubosci.

Jesli jest to wymagane, w poblizu prawidlowo uszczelnionego przepustu nalezy
przymocowac¢ odpowiednig tabliczke identyfikacyjng. P6zniejszy montaz kabli lub rurociggéw
mozliwe jest bezproblemowe zamontowanie dodatkowych kabli lub rurociggéw w przepuscie.

Niedopuszczalne jest przekraczanie podanych w aprobacie maksymalnych ilosci i
rozmiaréw kabli i rur.

Kabel lub rura moga by¢ przepchnigte bezposrednio przez warstwe piany. Jesli to
konieczne, do wykonania otworu przed montazem kabli lub rur we wcze$niej uszczelnionym
przepuscie nalezy zastosowa¢ odpowiednie narzedzie (Srubokret lub wiertto itp.). Nalezy
unika¢ uszkodzenia istniejgcych kabli

21. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ dwie takie same instalacj¢ fotowoltaicznej na potrzeby mieszkan chronionych.

Kazda instalacja fotowoltaiczna podtagczona bedzie do tablicy modutowej przypisanej do dane;j
kondygnacji. Moc przyjeta zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z mozliwoscia rozmieszczenia
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Projektuje si¢ wybudowanie elektrowni stonecznej zlozonej z zespoléw modulow
fotowoltaicznych (27 moduty po 375Wp). Uzyte panele beda wspétpracowaly z  inwerterem
(przetwornica napigcia). Energia elektryczna produkowana przez elektrowni¢ stoneczng o mocy
10,125 kVA bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne. Zanik napi¢cia zasilania powodowat
bedzie wylaczenie uktadu produkcji energii.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie, obowigzujagcymi
normami oraz przepisami obowigzujagcymi podczas montazu
Projektuje si¢ uzycie modutéw fotowoltaicznych o parametrach

Typ ogniw: Monokrystaliczne

Przednia pokrywa: 3,2 mm — szklo hartowane

Rama: Anodowany stop aluminium , czarna
Puszka polaczeniowa IP68 3 diody bocznikujace

Panele majg spetnia¢ obowigzujace normy techniczne min. (PN-EN 61215, PN-EN 61730, PN-EN
62804 lub odpowiednik, PN-EN 62716, PN-EN61701) i by¢ dopuszczone do obrotu wg. Polskich
przepisOw na materiaty budowlane. Posiada¢ obowigzujace certyfikaty i atesty.
Obcigzenie pradem wstecznym 20A. Gwarancja produktowa na panel min 15 lat oraz zapewnienie
wydajnosci po 101 25 latach.

Moc zainstalowana w uktadzie 10,1kW wytwarzana przez 28 modutéw fotowoltaicznych o
mocy 375W kazdy

Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej

. napigcie przylaczenia U=230/400V
. moc zainstalowana Pdc=10,1kW
. maksyalna moc oddawana Pac=10kW

. produkcja Srednia roczna energii E=8800kWh

Moc zainstalowana modutéw fotowoltaicznych wyniesie 10,1kW, moc maksymalna
przekazywana na zainstalowany falownik wynosi 10,1kW. Powierzchnia aktywna generatora



fotowoltaicznego przy zastosowaniu 27 modutéw o podanych parametrach wyniesie 58m”.

Projektuje si¢ instalowanie modutéw na dachu budynku. Rozmieszczenie wg zataczonych
rysunkéw. Doktadnego rozmieszczenia nalezy dokonac przed instalacjg na budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ wykorzystanie konstrukcji do montazu
modutéw na dachach ptaskich, balastem betonowym z wiatrownica.

Konstrukcje balastowe projektuje si¢ ustawia¢ na podktadach izolujacych, dedykowanych
przez producenta danej konstrukcji.

Profile aluminiowe dedykowane do mocowan modutéw nalezy ustawi¢ na poszyciu dachu,
docigzy¢ zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji.

Nachylenie instalowanych paneli 28’. Projektowana konstrukcja ma zapewni¢ stabilne
mocowanie modutdéw, zapewni¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne na minimum 25 lat. Montaz
paneli nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta urzadzen.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduty profile nalezy uziemi¢ za pomoca
przewodu LgY 16mm?2 z budynkowg giléwna szyng wyré6wnawcza.

Nalezy zachowac odleglos¢ moduléw fotowoltaicznych od instalacji odgromowej min.
odlegtos¢ 0,5m.

Potaczenie modutéw fotowoltaicznych do pojedynczego falownika:
Falownik 10kVA - 2 fancuchy - 131 14 moduléw
- optymalizatory — 27 sztuk

Podtaczenie modutéw nalezy wykonaé za pomocg systemowego oprzewodowania.

Do podigczen modutéw nalezy uzyé przewodéw solarnych 64mm?” z wtykami MC4. Przekroje
przewoddéw dobrano na spadek napigcia ponizej 1%.

Do mocowania przewodow nalezy wykorzysta¢ profile aluminiowe 1 mocowac je wzdluz
tras. Mocowanie przewodéw musi uniemozliwia¢ ocieranie o konstrukcje, zamakanie zlaczek
potaczeniowych. Wszystkie stosowane materialy do mocowania muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV min. opaski.

Przewody prowadzone od paneli fotowoltaicznych do tablicy bezpiecznikowej,
falownikéw uktada¢ w korytach zamknietych z pokrywami 50xh50mm, uziemionych na catej
dtugosci w rurkach karbowanych odpornych na UV, rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych
na tynku. Nie dopuszcza si¢ uktadania przewodéw z innymi przewodami, bez dodatkowej ostony.
Przewody nalezy uktada¢ réwnolegle, nie tworzac petli.

Tras¢ koryt kablowych nalezy ustali¢ przed montazem z Inwestorem.
Spadek napigcia dla 100m:

k *k
ay, = 100F2CICL, 100E2410.7C100 _, o
yOsU, *n 5606 33,912

Ipp — prad znamionowy =10,47
1- dtugos$¢ obwodu elektrycznego = 100m
y-przewodno$é elektryczna materiahu — 56Sm/mm?
s- przekr6j przewodu — 6mm?
Upp- napigcie 34,5V
n-najmniejsza ilo§¢ modutéw =22
Przy przekroczeniu odleglosci od tablicy modutowej powyzej 10m nalezy stosowac
przewody o przekroju 6mm?
Generator fotowoltaiczny, strong DC nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami przepiec
powstatych wskutek wytadowan atmosferycznych.
Projektuje si¢ montaz w skrzynce ochronnikéw przeciwprzepigciowych ETITEC EM T12-
PV 1100/6,25 odpowiednik oraz rozlacznika bezpiecznikowego wktadkami topikowymi Si 10x38
gPV 16A
Tablice modutowe projektuje si¢ umiesci¢ w budynku, w rejonie wejscia kabli do
budynku w miejscu tatwo dostepnym.
Parametry techniczne falownika



Parametry Wartos¢ Parametr
Wyjscie

Moc znamionowa pradu zmiennego | 10000 VA

Moc maksymalna AC 10000 VA
Napigcie wyjsciowe 400 v

Napigcie rozpoczecia pracy 650 v
Maksymalna sprawnos¢ Min 98 %

22. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla instalacji PV
a) Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny instytut
badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV Systems — Investigations and
Evidence in July 2017” - prawidlowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza
zwickszonego ryzyka powstania pozaru w budynku. Podobne wnioski ptyng réwniez z innych
raportéw opublikowanych m.in. przez TUV Rheinland we wspéipracy z Instytutem Systeméw
Energetyki Stonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje si¢, ze pozary wywotane przez system PV
stanowg zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstatych w
Niemczech. Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci
powstania tuku elektrycznego, do ktérego moze dojs¢ w wyniku przerwania cigglosci izolacji
przewodu statopradowego DC. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza si¢, ze projektowana
instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przedmiotowego
budynku.

Informacje o budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Instalacja PV instalowana na budynku administracyjnym

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W przypadku wystgpowania w budynku stref lub pomieszczen zagrozonych wybuchem, z
uwzglednieniem kanaléw wentylacji bezpieczenstwa wyprowadzonych ponad dach i
odprowadzajacych substancje wybuchowe, a takze stref zagrozenia wybuchem poza budynkiem
(w przestrzeniach zewnetrznych), wszystkie elementy instalacji PV nalezy wykona¢ poza ww.
strefami, kanatami i pomieszczeniami, w odlegtosci co najmniej 8 m od nich.

b) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji fotowoltaicznej

Rozwiazania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru lub innego zagrozenia
Wykonujac instalacje PV nalezy zachowa¢ podstawowe zasady wiedzy technicznej, majgcej na
celu zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru lub innego zagrozenia:

* polaczenia DC wykona¢ za pomoca szybkoztaczek tego samego typu i producenta,

* zminimalizowac ilo§¢ potaczen DC w instalacji,

* trasy przewodéw DC prowadzi¢ w metalowych kanatach kablowych (eliminujac wszelkie ostre
krawedzie),

* trasy przewodéw DC wewnatrz budynku pozostajagce pod napigciem, gdzie nie zaprojektowano
rozwigzania umozliwiajacego jego rozlaczenie, prowadzi¢ w korytkach stalowych pelnych o
odpornosci ogniowej co najmniej E 60, montowanych na kotkach stalowych; koryta nalezy
oznakowa¢ na obecno$¢ pradu stalego; opcjonalnie dopuszcza si¢ inne rozwigzanie,
zabezpieczajace tras¢ przewodéw DC w budynku o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,

* oprzewodowania nie prowadzi¢ w obrebie istniejacych kanaléw wentylacyjnych



* trasy przewodéw DC oznakowac ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napigcie DC w ciggu dnia obecne
po wytaczeniu instalacji”,

* falownik instalowa¢ na podtozu niepalnym, w odlegto$ci min. 1 m od materialéw i przedmiotéw
palnych, nie bedacych elementami osprzgtu instalacji PV,

* schemat instalacji PV umiesci¢ w poblizu falownika.

Zasady dot. rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na budynku
Wykonujac instalacje PV nalezy zachowaé¢ podstawowe zasady wiedzy technicznej dot.
rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku:

* pola moduléw fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym lub zawierajacym niepalna
izolacje cieplng; jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materialem palnym, pola
modutéw fotowoltaicznych powinno sytuowac si¢ tak, aby dolna krawedz modutu byta co najmnie;j
10 cm nad pokryciem dachu,

* pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 2,5 m od $cian oddzielenia
przeciwpozarowego (granicy stref pozarowych w budynku),

* pola moduléw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odlegloSci co najmniej 5 m od klap bedacych
elementami instalacji oddymiajacej budynku,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustéw instalacyjnych

Jezeli elementy instalacji PV beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego) o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (REI), nalezy
zabezpieczy¢ przedmiotowe przepusty instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej wlasciwej dla danego
elementu w zakresie szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowej (EI).

Jezeli elementy instalacji PV beda prowadzone przez $ciany lub stropy ‘pomieszczenia zamknigtego' (gdzie
ich wymagana klasa odpornos$ci ogniowej wynosi co najmniej EI 60 lub REI 60, ale nie sa ww.
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, np. kotlownie i sklady paliwa), przepusty instalacyjne o
$rednicy wigkszej niz 0,04 m nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej wilasciwej dla danej
$ciany lub stropu w zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej (EI).

Ochrona odgromowa

Budynek posiada instalacj¢ odgromowa, nalezy dostosowac ja do projektowanej instalacji PV.
Przy jej dostosowaniu nalezy uwzgledni¢ zachowanie odstepéw separacyjnych wg PN-EN 62305-
3:2011 lub potaczenia wyréwnawcze metalowych elementéw konstrukcji wsporczej z instalacja
odgromowa.

Wyposazenie w gasnice

Instalacje PV nalezy zabezpieczy¢ gasnicg proszkowa 4 kg ABC zlokalizowang w poblizu
falownika. Do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m oraz odpowiednio
oznakowac.

¢) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty oraz usytuowanie z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe

W budynku zaprojektowano instalacje, ktére nie stanowi pokrycia dachu, o ktérym mowa § 216,
§ 218 §219 §235 §271 §274 §287 w rozporzadzeniu [1]. Zatem nie okresla si¢ w tym przypadku
koniecznosci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny zgodnie np. Polska Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy”; badanie 1. Projektowany system nalezy traktowac jako instalacje
posadowiong na dachu, ktéry spetnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO /
Broof. Warunkiem stosowania komponentéow PV w przedmiotowym budynku jest
zaprojektowanie instalacji w oparciu o urzadzenia dopuszczonych do stosowania z odpowiednimi
normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczenstwa w tym palnosci.



Projektowana na dachu budynku instalacja nie wptywa na wymagania w zakresie jego
usytuowania wzgledem budynkéw sasiednich, granicy dziatki budowlanej, drég i dojazdéw
pozarowych.

d) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gas$niczych

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP oraz rozlacznik pradu po stronie DC
Budynku wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu . Odtaczenie napigcia po stronie AC
realizowane jest poprzez gtéwny wylacznik pradu.

Instalacja PV wyposazona w roztacznik napigcia po stronie DC — wytacznik DC 4 stringowy.
Oznakowanie budynku

Instalacje fotowoltaiczng ze wzgledéw bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i ochrony
przeciwpozarowej nalezy oznakowac zgodnie z danymi w ponizszej tabeli:

OZNAKOWANIE MIEJSCE UMIESZCZENIA

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przytaczenia instalacji PV,
przy liczniku, w zlaczu kablowym, a
jezeli  budynek posiada gléwny
wylacznik pradu - to takze w tym
miejscu

Naklejka powinna by¢ umieszczona
‘ GLOWNY WYLACZNIK AC \ wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpradowym

Naklejka powinna by¢ umieszczona
GLOWNY wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
WYLACZNIK AC wylacznikiem nadpragdowym
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

] Naklejka powinna by¢ umieszczona
GLOWNY na obudowie falownika w widocznym
WYLACZNIK DC miejscu obok wytacznika

INSTALACJI izolacyjnego DC wbudowanego w




Naklejki powinny by¢ umieszczone
UWAGA! na bocznej badz frontowej obudowie

URZADZENIE ELEKTRYCZNE falownika w gérnej czeSci

POD NAPIECIEM!

Naklejka powinna znalez¢ si¢ na
UWAGA! obudowie rozdzielnicy RDC

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna by¢ umieszczona w

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ poblizu trasy kablowej DC przy
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA falOWniku

Naklejka powinna znajdowac si¢ na

ROZdZielnica PV - AC obudowie rozdzielnicy RAC zaraz

nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac si¢ na

RQZdZielnica PV i DC obudowie rozdzielnicy RDC zaraz

nad drzwiczkami

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi
pozarowe

Projektowana instalacja PV nie wptywa na wymagania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewngetrznego gaszenia pozaru oraz drég pozarowych.

Plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczo-gasniczych

Nalezy wykona¢ plan instalacji fotowoltaicznej w postaci graficznej, zawierajacy w
szczegblnosci:

- obszar lokalizacji moduiéw PV,

- lokalizacje falownikéw PV,

- lokalizacje elementu zapewniajacego odlaczenie napigcia po stronie DC falownika

- lokalizacje przeciwpozarowego/gléwnego wytacznika pradu zapewniajacego odtaczenie napigcia
po stronie AC,

- przebieg tras oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napigciem,

- przebieg tras oprzewodowania pradu przemiennego (opcjonalnie),

- legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

- wskazanie 0séb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz dat¢ opracowania planu.

Jezeli budynek posiada opracowang instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego, zaleca si¢ dodatkowo
dotaczenie przedmiotowego planu instalacji fotowoltaicznej jako jej element.
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* l.Instalacja SSP

Budynek wyposazony bedzie w nowy System Sygnalizacji Pozarowej. Zadaniem systemu
sygnalizacji pozarowej jest :
- poprawienie bezpieczenstwa pozarowego uzytkownikéw budynku przez
zwiekszenie szansy jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,
- ograniczenie zniszczen 1 uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrocenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i
rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej.
- monitorowanie instalacji detekcji pozaru w czasie normalnej eksploatacji budynku.

e 2. Opis systemu sygnalizacji pozaru.

Zakres zabezpieczenia instalacjg SSP

System pozarowy w budynku jest niezb¢dny do uruchamiania urzadzen
przewidzianych do funkcjonowania w przypadku pozaru (sygnalizatory itp.).
Wszystkie podlegajace ochronie pomieszczenia i przestrzenie nadzorowane beda
przez automatyczne czujki oraz r¢gczne ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano
zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i czujniki ciepta.

Opis systemu

System sygnalizacji pozarowej jest systemem mikroprocesorowym, umozliwiajagcym
osiggni¢cie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnosci pracy instalacji dzigki zastosowaniu w
module centrali szybkich procesoréw najnowszej generacji, pracujacych w oparciu o unikalne
algorytmy, analizujace sptywajace z detektoréw informacje o aktualnym stanie chronionych
pomieszczen. System umozliwia réwniez wykorzystanie petnego pakietu funkcji programowych
oraz funkcji obstugowo-eksploatacyjnych. Centrala pozarowa wyposazona bedzie w wbudowany
panel obstugi zawieszona bedzie w taki sposéb, aby pole obstugi znajdowato si¢ na wysokosci
170cm.
System obejmie swym dozorem, chronione pomieszczenia, za posrednictwem petli
dozorowej do ktérej przytaczone beda detektory, przyciski typu ROP, moduty
kontrolno-sterujace oraz sygnalizatory
System umozliwia réwniez wykorzystanie pelnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji
obstugowo-eksploatacyjnych.
- pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajacym identyfikacj¢ numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
- podiaczone urzadzenia pracujg w liniach dozorowych w formie petli, ktére umozliwiajg prace
systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku
zwarcia,
- posiada pami¢¢ buforowg alarméw,
- za pomocg wyswietlacza cieklokrystalicznego przedstawia uzytkownikowi petng
informacj¢ dotyczacg stanu systemu oraz zaistnialtych zdarzen z podaniem
tekstowego opisu elementu i/lub strefy
- umozliwia podtaczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych wspétpracujacych z systemem p.poz.,
- umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na
okreslony czas lub na stale,
- pelna redundancja elementow centrali pozarowej,
- jest przygotowana do wspétpracy ze stacjg monitorujacg do PSP,
- automatycznie wykonuje procedury testujgce i automatycznie przedstawia raport o
wystepujacych uszkodzeniach,
- posiada opcje recznego przeprowadzenia testu centrali.



Minimalne parametry centrali:

Minimalna liczba modutéw pe¢tlowych: 4

Minimalna liczba modutéw funkcjonalnych: 6

4-portowy switch Ethernet 10/100 Mbps

Montaz $cienny

Zgodnos¢ z EN54

Certyfikat CNBOP
System musi sktadac si¢ z kontrolera centrali, zasilacza, modutu kontrolera akumulatoréw i
modutu jednej petli LSN umieszczonych w jednej obudowie.
Wyposazona w 8-calowy, kolorowy wyswietlacz dotykowy, stuzagcy do komunikacji z
uzytkownikiem oraz sprawnej obstugi systemu.

interfejsy CAN (CAN1/CAN2) do polaczenia z siecia

zlacze szyny

interfejsy Ethernet (1/2/3/4) do potaczenia z siecig,

wejscia sygnatowe (IN1/IN2)

interfejs funkcyjny USB, konfiguracja za pomocg FSP-5000-RPS

interfejs karty pamigci
Zgodnie z postanowieniami normy EN54-2, do jednej centrali mozna podtagczy¢ maksymalnie 512
punktéw detekcji lub recznych ostrzegaczy pozarowych. Istnieje mozliwos¢ taczenia modutéw
interfejsow LSN, czujek LSN i sygnalizatoréw w jednej petli lub odgatezieniu.

Napiecie pracy 100-240 V AC

Wyswietlacz LCD, 8 cali

Panel sterowania Ekran dotykowy

Typ interfejsu CAN, Ethernet, USB

Temperatura pracy (°C) -5...+50°C

Stopien ochrony (IP)  IP30

Akumulator 27 Ah

Materiat obudowy Metal

Wagado 11 kg

Urzqdzenia systemu SSP

Projektowana instalacja zostanie podtgczona do Centrali Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
budynku, do ktérej beda podiaczone adresowalne czujki i reczne ostrzegacze.
Projektowane urzadzenia instalacji SSP:
- centrala SSP,
- czujki punktowe wielokryterialne,
- reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, w obudowie,
- sygnalizatory akustyczne
- sygnalizatory akustyczno-optyczne
Zastosowane urzadzenia posiadaja odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j

Organizacja alarmowania

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje mozliwos¢ weryfikacji w scisle
okreslonym czasie czy zdarzenie :
- stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,
- moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych,
- jest wynikiem falszywego zadziatania czujki.

Projektuje si¢ 2 stopnie alarmowania:
1 stopien : zadziatanie automatycznej czujki wywotuje alarm pozarowy I stopnia w
centrali. Centrala rozpoczyna odliczanie czasu T1 w ktérym obstuga



centrali musi potwierdzi¢ swoja obecnos¢ przy centrali. Po potwierdzeniu obecnosci obstugi
nastepuje odmierzanie czasu T2 przeznaczonego na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w ktérym
zadziatala czujka. Osoba ma czas na
powrdt 1 skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe
potwierdzenie alarmu naciskajagc ROP znajdujacy si¢ najblizej pomieszczenia w
ktérym rozwija si¢ pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na
potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia
sygnalizatory.
2 stopien : nie potwierdzenie przez obstuge obecnosci przy centrali, nie skasowanie
czujki w alarmie I stopnia, lub zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego
powoduje wywotanie alarmu pozarowego II stopnia. Zostajg uruchomione
sterowania systemu.

Grupy czujek

Projekt przewiduje organizacj¢ czujek w grupy dozorowe. Numery grup
dozorowych odpowiadajg podziatowi budynku na pomieszczenia/strefy funkcjonalnie. Sterowania
systemu SSP zalezg od numeru grupy z zakresu ktérej pochodzi informacja o zagrozeniu.

Zasilanie w energig elektryczng

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemow projektuje si¢ zasilanie central
sygnalizacji pozaru z dwéch odrebnych zrédet energii elektrycznej:
- z siecl elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC,
- z baterii akumulatoréw, ktére automatycznie przejmuja zasilanie w energi¢ systemu SSP w
przypadku zaniku pradu przemiennego.
Pojemnos$¢ baterii zapewnia 72-godzinng pracg systemu w stanie dozoru oraz 0,5-godzinng w
przypadku alarmu.
Gtéwne zrédlo zasilania dla instalacji sygnalizacji pozarowej powinno by¢ wyposazone w
specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie z wydzielonego pola gtéwnej rozdzielni
elektrycznej, sprzed gtdwnego wytacznika pradu. Zasilanie centrali SSP napigciem 230 V /50 Hz
doprowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5 PHOO0 stosujac certyfikowany system mocujacy zdolny
podtrzymac przewody w czasie pozaru.

Instalacje przewodowe.
- Linie dozorowe (pgtlowe) zostang wykonane przewodem teletechnicznymi w powtoce z
polwinitu samo gasnacego typu YnTKSY 1x2x0,8
- Linie zasilajace sygnalizatory optyczno-akustyczne zaprojektowano kablem typu
HDGs 2x1,5 PH90, zachowujacym swoje wtasnosci przewodzace w warunkach
pozaru przez czas nie krétszy niz 90 min. Stad potrzeba zastosowania
certyfikowanego systemu mocujacego zdolnego podtrzymac przewody w czasie
poza

Sterowanie urzadzeniami zewn¢trznymi.
System daje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu poprzez zatgczenie przycisku oraz automatycznie poprzez zadziatanie czujki i
zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami
logicznymi.
Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementow sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wejs¢ 1 wyj$¢ nadzorowanych
zainstalowanych w centrali.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkc;ji:
- zalgczenie i kontrola sygnalizatorow,
- wylaczenie wentylacji bytowej.
- odblokowanie budynkowej KD celem utatwienia ewakuacji oraz akcji gaszenia pozaru
Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:
- wykrycie zrédta ognia,



- uruchomienie sygnalizacji alarmowej w zagrozonej strefie pozarowej,
- bezpieczna ewakuacja uzytkownikow strefy objetej pozarem do przestrzeni
zabezpieczonej przed skutkami pozaru w taki sposéb, aby ewakuowani nie byli
narazeni na dzialanie dymu i goragcych gazéw, a takze aby dym 1 gorace gazy nie
przedostawaty si¢ poza strefe objetg pozarem,
- rozpoczecie akcji gasniczej przez stuzby ratownicze,
- zabezpieczenie mienia i samego budynku.

Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.
Projekt przewiduje realizacj¢ powiadamiania uzytkownikéw obiektu na wypadek
powstania pozaru poprzez zalgczenie sygnalizatoréw. Sterowanie nastgpowac bedzie poprzez
moduty kontrolno-sterujace podiaczone do petli dozorowe;.

Wymagania dotyczace parametréw elementéw systemu SSP.
- Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.
- Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujace wszystkie sktadniki
systemu i programy.
- Latwa instalacja podzespotow (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzen CSP.
- Mozliwos¢ podtaczenia i wspolpracy z publicznym systemem alarmowania strazy
pozarnej.
- Mozliwos¢ podtaczenia przez port szeregowy do gtdwnego komputera lub do
komputerowego stanowiska zarzadzania i wizualizacji zdarzen z udost¢gpnieniem
pelnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunkéw o zdarzeniach, odbiér
polecen).
- Transmisja danych po rezerwowanych taczach petlowych (czyli tagczach
zdublowanych = tacze gtéwne + lacze rezerwowe).
- Panele sygnalizacyjno-obstugi, tablice synoptyczne i inne sktadniki systemu sg potaczone
cyfrowymi tgczami komunikacyjnymi i moga by¢ instalowane w dowolnych kombinacjach
niezaleznie od miejsca ich podtaczenia.

. 3. Montaz urzadzen i instalacji.

- Montaz urzadzen i wyposazenia wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng przez
uprawnionego instalatora,

- Linie dozorowe wykonane przewodem YnTKSY 1x2x0,8 w ostonie

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedace elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw.

- Przyciski ROP oznaczono znakiem — ,,Uruchamianie r¢czne” (200mm x

200mm)

Przy montazu urzadzen przestrzegano migdzy innymi :

- zachowa¢ odpowiednie odlegtosci czujek od zrédta ciepta ( np. zarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m,

- W pomieszczeniu gdzie wystgpuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢

czujek od tych elementéw roéwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

- Przyciski montowa¢ na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podtogi oraz w odlegtosci
min. 0,5 m od innych urzadzen.

- Odstgp poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz
0.5 m.

- Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m.

- Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzadzen bezpieczenstwa



pozarowego wykonane zgodnie z niniejszym projektem.

. 4. Zalecenia dla uzytkownika.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centrale SSP nalezy umiescic:
- instrukcj¢ obstugi centrali,
- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen
- ksiazke przegladow okresowych (konserwacji),
- wykaz os6b powiadamianych.
- konserwacji, serwisu lub usuwania usterek moga dokonywac tylko wykwalifikowani pracownicy

. 5. Elementy skladowe systemu.

Indeks

Opis

llos¢

FPA-2000-SWM

Centrala z kontrolerem w wersji
standard, montaz scienny.

W sktad zestawu wchodzi: 1x FPE-
2000-SPC, 1x BCM-000-B, 1x LSN 0300
A, 1x PRS-0002-C, 1x PRD-0004 A, 1x
UPS 2416A, 3x FDP 0001 A, 1x HCP
0006 A, 1x FPO-5000-PSB-CH.

PSB 0004 A

Obudowa zasilania duza (moze zostac
wyposazona alternatywnie w: a) cztery
baterie 12V/28 Ah oraz uchwyt
zasilacza pojedynczy PSB 1001 A b)
dwie baterie 12V/28Ah oraz uchwyt
zasilacza podwdjny PSB 1002 A c) dwie
baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza
podwajny PSB 1002 A oraz dystrybutor
HPD 0000 A d) dwie baterie 12V/28Ah,
uchwyt zasilacza podwdjny PSB 1002 A
oraz ptyte montazowa HMP 0001 A)

CBB 0000 A

Zestaw kabli potaczeniowych (modut
BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria
- 17cm) Wykorzystywane, gdy baterie
s umieszczone w oddzielnej
obudowie)

CPB 0000 A

Zestaw kabli potgczeniowych
pomiedzy modutem BCM a zasilaczem
UPS (dtugos¢ 150 cm)

UPS 2416 A

Zasilacz 24V/6A

FPO-5000-PSB1

Uchwyt zasilacza pojedynczy (do
obuddw zasilania do montazu
nasciennego: PSS 0002 A oraz PSB
0004 A)

TC 26-12

Akumulator TC 26-12 TECHNOCELL

BCM-0000-B

Modut kontroli baterii

LSN 0300 A

Modut petli LSN o obcigzalnosci
300mA

RML 0008 A

Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych
niskonapigciowych

FPE-8000-FMR

Klawiatura wyniesiona - wersja
AVENAR

FAP-425-0

Czujka optyczne bez przetacznikéw
obrotowych

54

MS 400

Gniazdo czujek serii 400

54

FAA-420-RI-ROW

Wskaznik zadziatania




FMC-210-DM-G-R | ROP czerwony, wewngtrzny 15

FMM-KEY-Form Klucz do Recznego Ostrzegacza

G/H Pozarowego 10

Sygnalizator akustyczny, czerwony,

FNM-320-SRD . . .
montaz powierzchniowy

Puszka instalacyjna stosowana w SSP

PIP-1AN/0.375A PIP-1AN/0.375A W2

Modut LSN do podtaczania

FLM-420-NAC-S syglalizatoréw konwencjonalnych z 3
obudowa
Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych
ENS4C-2A7 EN54C-2A7 PULSAR 3
1€ 7-12 Akumulator 7Ah/12V TC 7-12 6

TECHNOCELL

Modut 8 wejsci 1 wyjscia
FLM-420-I8R1-S przekaznikowego niskonapieciowego 2
wraz z obudowa

Modut wyjs$¢ przekaznikowych
FLM-420-RLV1-D niskonapieciowych (1 przekaznik), 1
montaz szyna DIN

FLM-IFB126-S Obudowa do modutéw serii FLM420 1

23. Instalacja oddymiania kl. schodowej

Zadaniem systemu oddymiania klatki schodowej jest odprowadzenie dymu, trujacych
gazdw 1 gorgcego powietrza na zewnatrz budynku w celu utrzymania jak najdtuzej wolnych od
dymu drég ewakuacyjnych i utrzymania drég natarcia strazy pozarnych.
Zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w formie instalacji
odprowadzania dymu, trujagcych gazéw i goracego powietrza z klatki schodowej stanowigce;j
droge ewakuacyjng z budynku poprzez zainstalowanie samoczynnych urzadzen oddymiajacych
uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu.
Klapa dymowa zostanie otwarta po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu pozarowym z centrali
wyposazonej w detektory systemu wykrywania dymu zainstalowane na drodze ewakuacyjnej
lub po uruchomieniu jednego z manualnych przyciskéw wiaczenia systemu oddymiania.
Stosownie do wymagah PN-B-02877-4 ujscie dymu i goragcego powietrza przewidziano na
najwyzszej kondygnacji poprzez klape dymowag a grawitacyjny naplyw powietrza
kompensacyjnego nastapi poprzez okno napowietrzajagce na parterze klatki schodowej
budynku.

Rodzaj ochrony

Dla ochrony klatki schodowej zastosowano system wykrywania, sterowania i usuwania dymu,
gazéw i ciepta zlozony z:

- centrali systemu oddymiania 24A 230V — 8A z akumulatorem

- klapy dymowej jednoskrzydtowej z owiewkami

- okna napowietrzajacego otwieranego sitownikami elektrycznymi

- czujnikéw optycznych wykrywania dymu

- przyciskow manualnych wiaczania systemu oddymiania ROP

- przycisku przewietrzania

1. Opis dziatania
Czujki optyczne systemu wykrywania dymu zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji
klatki schodowej zgodnie z rysunkami poszczeg6lnych kondygnacji. W przypadku wykrycia
dymu na drodze ewakuacyjnej sygnal o zagrozeniu przekazywany jest do centrali systemu



oddymiania, ktéra uruchamia sitowniki klap oddymiajacych w stropie klatki schodowej oraz
uruchamia sitowniki drzwi napowietrzajacych na parterze, luzuje rygiel drzwiowy.
Zaprojektowano mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki
schodowej przy pomocy recznych ostrzegaczy ROP. Reczne przyciski wilaczajagce system
oddymiania zainstalowane zostang na kondygnacjach: parteru i I pietra zgodnie z rysunkami
poszczegdlnych kondygnaciji.
Lokalizacj¢ centrali systemu oddymiania wskazano na rysunku I pi¢tra. Jej zadaniem jest
przyjecie sygnalu z urzadzen wykrywajacych dym oraz przyciskOw manualnych 1
uruchomienie urzadzen do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez wystanie sygnatu
uruchamiajacego sitowniki klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajacych

2. Linie sterujace i przewody
Wymagania dla linii przewodéw alarmowych i1 uruchamiajacych okresla § 187 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Spetnienie tych wymagan powinno
zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzen oddymiajacych.
Zgodnie z tym zasilanie centrali systemu oddymiania zaprojektowano sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem NHXH-J 3x6 mm” PH90 prowadzonym
podtynkowo.
Linie detekcyjne taczace centrale systemu z wielodetektorowymi czujkami dymu oraz z
recznymi przyciskami uruchamiania systemu oddymiania wykona¢ nalezy przewodami
YnTKSYekw 4x2x0.8 mm?’ montowanymi podtynkowo. Roéwniez potaczenie przycisku
przewietrzania z centralg systemu oddymiajacego zaprojektowano przewodem YnTKSYekw
4x2x0.8 mm’,
Kable uruchamiajgce z centrali systemu do sitownika klapy dymowej w stropie ostatniej
kondygnacji klatki schodowej oraz do sitownikéw drzwi napowietrzajacych zlokalizowanych
na parterze nalezy wykona¢ przewodem NHXH-J 3x2,5 mm?® PH90 uktadanym podtynkowo.
Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych a
przy skrzyzowaniach tez ostania¢ je ostong rurkowa. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 10 cm od instalacji 220/380V.

3. Zasilanie centrali systemu oddymiania
Zasilanie centrali systemu oddymiania zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej nalezy wykonaé przewodami NHXH-J 3x6 mm® PHI0 z tablicy TO zlokalizowanej
przy gtéwnym wyltaczniku pradu, pominigciem wyltgcznika przeciwpozarowego. Dzigki
wyposazeniu centrali w akumulator, funkcjonowa¢ ona bedzie takze przy braku napigcia
zasilajgcego.
Zabezpieczenie obwodu zasilania centrali nalezy oznakowa¢ napisem: ,,ZASILANIE
CENTRALI ODDYMIANIA”. Do instalacji zasilania centrali nie wolno podtacza¢ zadnych
innych odbiornikéw. Do zasilania rezerwowego nalezy stosowac baterie akumulatoréw
dedykowane przez producenta centrali.

4. Zestawienie podstawowych materialéw

. Cena » Wartos¢
Indeks Opis netto llos¢ netto
AFG-ZSP- centrala oddymiania 8A, 1 linia-2
4024/8A 112G | grupy, 315x305x160mm, 2x7Ah 2700,00 ! 2700,002t
Akumulator 7Ah/12V TC 7-12
TC7-12 TECHNOCELL 82,00 zt 2 164,00 zt




reczny przycisk oddymiania z
sygnalizacjg optyczno-akustyczng,
RPO-02 (6 zyt) kolor pomarariczowy, natynkowy, 250,00 zt 4 1 000,00 zt
IP30, 6 zyt, wspotpraca z AFG-4000 |
CNBOP

przetacznik przewietrzania
PP-40 N/T kluczykowy 1-biegunowy zwierny, 190,00 zt 1 190,00 zt
natynkowy, 81x81x52mm, IP54

CDW-03 czujka pogodowa deszcz—wiatr, IP56 900,00 zt 1 900,00 zt

naped 24VDC/1,2A, drzwi lewe, sita
300N, szerokos¢ skrzydta od 736mm

BS-LI 3030,00 zt 2 6 060,00 zt

katownik montazowy, montaz na

. SR 230,00 zt 2 460,00 zt
wewnetrznej stronie o$cieznicy

BS-KATOWNIK

ptyta montazowa, montaz do
BS-PLYTA oscieznicy lub na skrzydle lub 200,00 zt 2 400,00 zt
wspotbieznie

PIP- Puszka instalacyjna stosowana w SSP

2AN/P/6x4mm?2 | PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2 W2 65,002t 4 260,002

5. Obstuga i konserwacja urzadzen

Obowigzek utrzymania instalacji oddymiajacej w ciagtej sprawno$ci oraz konieczno$¢
dokonywania jej konserwacji i przegladéw przynajmniej raz w roku reguluja przepisy
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719).

Konserwacj¢ systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane urzadzenia
nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac
zwigzanych z konserwacja lub naprawg systemu powinien by¢ odnotowany w ksigzce
konserwacji systemu, przechowywanym u zarzadcy obiektu.

Czynnosci, ktérym poddawana jest instalacja obejmuja:

- testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia,

- sprawdzenie poprawnosci komunikatow 1 dziatania diod informacyjnych,

- kontrola zamocowania elementéw detekcyjnych, przyciskéw, sitownikéw, klapy, okna
napowietrzajacego i ich stanu technicznego,

- sprawdzenie dziatania czujek, wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem, sprawdzenie czasu
zadziatania,

- sprawdzenie petnego otwarcia klapy dymowej i okna napowietrzajacego, kontrola szczelnosci
zamkni¢¢ klapy 1 okna napowietrzajacego (opcjonalna regulacja sitownikéw),

- sprawdzenie zasilania z sieci i zasilania awaryjnego ( pomiar pojemnosci akumulatoréw
zasilania rezerwowego),

- sporzadzenie i przekazanie zarzadcy szczegétowego protokotlu zawierajacego informacje o
przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych lub serwisowych.

6. Uwagi montazowe

- przewody uktada¢ podtynkowo,

- linie dozorowe obstugujace przyciski 1 czujki dymu wykona¢ przewodami YnTKSYekw
4x2x0.8 mm’,

- potaczenia pomigdzy centrala oddymiania a sitownikami klapy i okna oddymiajacego
wykonaé¢ przewodami NHXH-J 3x6 mm? PH90,

- do odbioru wykonawca powinien dostarczy¢:

* dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoty z préb montazowych,

* protokoty pomiaréw elektrycznych.

7. Dobér klapy dymowe;j



W projekcie ujeto tylko podiaczenie klap oddymiania, dobdér zostat przeprowadzony w
projekcie budowlano-architektonicznym, ze wzgledu na konstrukcje dachu

8. Kompensacyjny nawiew powietrza
W projekcie ujeto tylko podiagczenie drzwi oddymiania, dobdr zostal przeprowadzony w
projekcie budowlano-architektonicznym, ze wzgledu na konstrukcje dachu
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Obliczenia sprawdzajace

1. 1.Moc zainstalowana w budynku, w cze¢sci biurowej Ps=40kW
P ; = 40000

I, = , = =62A
V30U, Ceos ¢ 3 0400 010,97

warto$¢ zabezpieczen:

- Zabezpieczenie w ztaczu [,=63A

1.1. Sprawdzenie na obciazalno$é pradem przewodu N2XH 5x50mm?>
a) I,=62 < I,=63A < Ijg=145A warunek spelniony
b) I,<1,45]4

1,6x1,<1,45144 100A<210A warunek spetniony

1.2. Spadek napiecia dla N2XH 5x50mm?” dla RG 1=35m

_100CPLI U _100C40000L35

AU, = . e 2 =0,31%
yOs U, 56 (150 CH00

Spadek obliczony dla N2XH 5x50mm?* AU=0,31%



Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PRZEDMIAR
BR. ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

Nazwa zamierzenia
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA | CZESCI POMIESZCZEN PIWNICY
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CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
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Jednostka ewidencyjna: 201106_2
Obreb: 0014
Nr ewid. dziatki: 78/7
Inwestor: POWIAT SOKOLSKI
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Zakres Petniona Imie nazwisko, Data Podpis:
opracowania: funkcja Specjalnose, opracowania:

projektowa:

Nr uprawnien budowlanych:

Projektant:

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Nr ewid. PDL/0154/POOE/10
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Nazwa elementu projektu
budowlanego:
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projektowa:
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Projektant:

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
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instalacji urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Nr ewid. PDL/0154/POOE/10
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Nazwa elementu projektu
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Nr ewid. PDL/0154/POOE/10
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Schemat ideowy zasilania budynku

21 kW I pigtro - tablica TB-1

5 kW Piwnica - zasilanie tablicy TB-2

19,9kW Piwnica - zasilanie tablicy TK

0,5 kW I pigtro- zas. Centrali Oddymiania

0,5 kW Parter - zas. Centrali Alarmu Pozarowego

0,5 kW Piwnica- zas. Zaluzji p.poz

40 kW Parter - istniejaca tablica gtéwna budynkku RG

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTONA

- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEK PIETRA NRRYS. E-1
| CZESCI POMIESZGZEN PIWNIC i
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na 8otrzeby DATA: | 23.08.2023r
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 7100
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 )
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku ZASILANIA BUDYNKU BR. ELEKTRYCZNEJ
autor . . P Upr.Nr
projektu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/PO0E/10
E%Tevﬁ(tjuz ” mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy instalacji przyzywowej

152/

172/

SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET

ygnal

TK2 /1

PSU

P2/

asuj

Alar

T22/1 .
- zasilacz systemu przyzywowego
T52/1
"™ - lokalny sygnalizator zadziatania
TK2/1
- przycisk resetu, kasujacy
P21
I~_® &v - przycisk alarmowy, sznurek,

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITERT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZGZEN PIETRA NRRYS. E-10

| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na ggrzeby DATA: | 23.08.2023r

CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNE .
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 SKALA 1:100

nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNIGZNY
rysunku INSTALCJI PRZYZYWOWEJ BR. ELEKTRYCZNEJ
?)%?erktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz P‘,’,f;;,ﬁ‘;,mmo
sprawdzit

mgr inz. Daniel Filipowicz

projektu




Schemat 1deowy instalacji SAP

o/m  ofz 03 0/4 005 006 007 B o108 o1/ o/ oAz mAS 04 oS 01/i6

Poziom -1, Piwnica

HTKSH PH90 ekw 1x2x1

Poziom O, Parter

HTKSH PH90 ekw 1x2x1

Garaz, Poziom -2

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

CSP - centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch

1-M25

- zasysajaca czujka dymu MICRA-100-VWD1

- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R

u/s

- czujka optyczno - termiczna FAP-425-OT-R

05/32

- czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
4 z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie
- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
02/58

[E] - modut8 wejs¢ /1 wyjscia FLM-420-18R1-S

02/45

- modut 8 wyj$¢ FLM-420-RLV8-S

02/43

- modut 1 wyjscia FLM-420-RLV1-D

03/19

@ - modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S
04/28

i . .

ww - linowa czujka optyczna, zasieg 100m, DLFBR

- konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD
SN 04/28/1..7
ENS4-24v

- zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17

HTKSH PH90 ekw 1x2x1

Garaz, Poziom -2

HTKSH PH90 ekw 1x2x1

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITERT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA NRRYS. E-11
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC }
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na gotrzeby DATA: [ 23.08.2023r
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 1:100
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 i

projektu

mgr inz. Daniel Filipowicz

nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNIGZNY
rysunku INSTALACJI SAP BR. ELEKTRYCZNEJ
autor in2. Marcin Grzesiukiewi Upr.Nr

projektu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/PO0E/10
sprawdzit




oystem oddymiania KL

Dach f;ﬂ

YDY 3x1,5

LEGENDA:

COD

8|1
1x0

Centrala systemu oddymiania AFG-2004/8A 112G
Czujka optyczna dymu, systemu SSP

Reczny przycisk oddymiania RPO-02/7P
Przycisk przewietrzania PP—40 N/T
Sifownik okna oddymiajgcego, DYMOKNO

Sifownik drzwiowy, do napowietrzania

Czujka pogodowa deszcz—wiatr CDW-03

Modut kontrolno—sterujgcy systemu SSP

DO NAPEDU<;§§>
OKNA HDGs PH90 3x1,5
8x |
COD \ 1o |00/00
—————J HTKSH PHS0
4x2x0,8
YDY 3x1,5
| N 57| 1/1
Poziom +1
HTKSH PHS0 4x2x0,8
HDGs 3x1,5
5# 1/2
Poziom O
HTKSH PH90 4x2x0,8
HDGs 3x1,5
o 57|1/3
Poziom -1 0/1 0/2

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
— ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEK PIETRA NRRYS. E-12
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC i
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli nha gotrzeby DATA: | 23.08.2023r
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 7:700
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 *
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku INSTALCJI ODDYMIANIA BR. ELEKTRYCZNEJ
g?é?éktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz Pl;f/r(.]ﬁlsr‘fmmo
‘s)%fgf(?j i mgr inz. Daniel Filipowicz




Zestaw gniazd 1x 3-faz 16A/400V IP65
+ 2x230V 16A IP65 w obudowie

zasilanie grzatek
nawietrzakow
TFNPE h=13m

400x400x250
— ———— 1 = = _ — = - ) -
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Proj. zas TK w piwnicy
przew6éd N2XH-J 5x16mm?/RL63
z tablicy TR na zewnatrz

po%

ot}
Jo

Proj. zas TB-1 na | pigtrze
przewoéd N2XH-J 5x25mm?/RL63
z tablicy TR na zewnatrz

Proj. zas TB-0 w piwnicy

przewoéd N2XH-J 5x16mm?/RL63
z tablicy TR na zewnatrz

Proj. zas TK w piwnicy

przewéd N2XH-J 5x16mm?RL63
z tablicy TR na zewnatrz

PWP+TL+TR

RZUT PARTERU skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Legendo oprow:

1 TM TECHNOLOGIE
2 TM TECHNOLOGIE
3 TM TECHNOLOGIE
4
5
6
7
8
9
10
11

iTECH C1 NM AT

iTECH S1 NM AT

ITECH S1 NM AT PT

TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 ET
TRILUX LC44 G6 CDP NT P2 H 840 ET 01 IP40
TRILUX LC44 G6 CDP NT P3 H 840 ET 01 IP44
TRILUX LC44 G6 CDP NT P4 H 840 ET 01 IP40
TRILUX Limoro G2 WD1 20/ML-840ET IP65
TRILUX OleveonF B 13500 6000-840 ET

TRILUX Siella G3 D3 PW19 60/2ML-840 ET 30W
TRILUX Siella G8 M73 DW 41-840 ET 33W

EVD TMT OPRAWA EW SCIENNA 1-STRONNA min, 1H AT
Eva TMT OPRAWA EW SUFITOWA 2-STRONNA min. 1H AT

EW3] TMT OPRAWA EW SCIENNA ZEWNETRZNA min. 1H AT COLD
[EW4] TMT OPRAWA EW SUFITOWA min, 1h AT; pods, hydrantéw

LEGENDA

TAB

proj. wytacznik p.poz

7 proj. tablica modutowa
<« proj. gniazdo pojedyncze P44
1

proj. gniazdo podwojne

{24 proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F |P44
Jaea  Proj. gniazdo pojedyricze 16A 3F IP44

proj. gniazdo podwéjne 16A 230V 1P44
proj. gniazdo RTV i SAT p/t
proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t

/N
S2/1

@
K2/t

P2/

SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET

- zasilacz systemu przyzywowego - w TP
- lokalny sygnalizator zadziatania

- przycisk resetu, kasujacy

g\,— przycisk alarmowy, sznurek,

GSW] proj. gtbwna szyna wyrownawcza
proj. gléwna szyna lokalna

I GZESCI POMIESZGZEN PIWNIC
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli nagotrzeby data
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w_m. SUCHOWOLA, ul. Goniadzka 21, dz.nr 270/1 | Skala | 1:100

] proj. wytacznik p.poz
g proj. facznik pojedynczy
v proj. tacznik grupowy
{;: proj. facznik grupowy P44
& proj. tacznik pojedynczy 1P44 n/t
[ ] proj. puszka przyt. z zaciskami 100x100
fednostka AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. E-13

15.12.2023

nazwa RZUT PIWNICY PROJEKT
rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TECHNICZNY

ZESPOL AUTORSKI

branza imie i nazwisko nr upr. podpis
Estayczne |mgr inz. MARCIN GRZESIUKIEWICZ Eg%/E%%‘r/
SPrawdz. oy ing. DANIEL. FILIPOWICZ MaEase/




Proj. przewéd 2x HTKSH

PH90 ekw 1x2x1mm2

Proj. zas TB-1 na | pietrze

przewdéd N2XH-J 5x25mm? / RL63
z tablicy TR na zewnatrz

CSA

Proj. przewdd 2x HTKSH
PH90 ekw 1x2x1mm2
Proj. zas TB-1 na | pigtrze

przewdéd N2XH-J 5x25mm? / RL63
z tablicy TR na zewnatrz

RZUT PARTERU skala 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LEGENDA

TAB
7 proj. tablica modutowa

[0 proj. wytacznik p.poz
X proj. gniazdo pojedyncze 1P44

e proj. gniazdo podwdjne

_{:

)
N

proj. gniazdo RTV i SAT p/t

ALY || 1X2

{&2a  proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F 1P44
{&isa  Proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44
proj. gniazdo podwdjne 16A 230V P44

proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t

mh

T52/1

- lokalny sygnalizator zadziatania
TK2/1

- przycisk resetu, kasujacy

P2/

&\,- przycisk alarmowy, sznurek,

SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET
- zasilacz systemu przyzywowego - w TP

[3W] proj. gtéwna szyna lokalna

proj. gtbwna szyna wyréwnawcza

@ proj. wytacznik p.poz
ol proj. tgcznik pojedynczy
:81 proj. tacznik grupowy
A4 proj. tacznik grupowy 1P44
& proj. tacznik pojedynczy IP44 n/t
[ proj. puszka przyt. z zaciskami 100x100
jednostka AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. E-14
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC
PRZYCHODNI'REJONOWEJ w Suchowoli na potrzeby | data | 15.12.2023
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w_m. SUCHOWOLA, ul. Goniadzka 21, dz.nr270/1 | Skala | 1:100
nazwa RZUT PARTERU PROJEKT
rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZESPOL AUTORSKI
branza imig i nazwisko nr upr. podpis
Delatyczne [mr inz. MARCN GRZESIUKIEWICZ PR
SPrawdz. oo vy DANIEL FIIPOWICZ ‘{,’Q’g{%’g“/




T

| J’ ITA71

TB"-1/152 I
119,20 £
10) =

Tt |

Z

zasilanie
rozdzielacza
1FNPE h=03m

zasilanie
rozdzielacza
1FNPE h=0,3m
TB-1/19

Proj. przew6d 2x HTKSH
PH90 ekw 1x2x1mm2
Proj. zas TB-1 na | pigtrze
przew6d N2XH-J 5x25mm? / RL63
z tablicy TR na zewnatrz

IT/13,14% Emn,m
3 2 !
zasilanie [ o | tt 1
rozdzielacza | ;O‘ | | |
1FNPE h=0,3m ! I
TB-1/19 R ey ! , ! l‘l
! 2 2
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! || [ B9 ©C TB-1/9 . TP
> TB-1/15 TB-115 21 11/1po% (3/100% 11/1po% ; (31007 ! }R\_ |
D = % oo o TB-1/2 i TB-1/2 : I
i i
NTB-1/14 - ] i ! |
TB-1/14 .y i
t R zaslanie [ TB-1/9 B I !
—rozdzielacza L b c !
FNPE h=0,3m L
| @/ TB-1/18 I (s - \
TEA/ fCGrzejnik = 1T/9,10
o TB-1/9 TB-1/9 CSO ik % ¢|
ZuSIL;_l nl? /23,24 | : 11/1p0% (B/100% TB-1/2@/10071/1p0% TEATTS 7 - -
cenfral - ij  TB-1/14 : t’ i % 7T Lani
PENPE h=23m B4 '}%‘TB-1 e THi1/14 TB-1/2 7z;§zejmk | zasianie
g e g = = — e 5 ©c c® > ,/r‘ozdzmluczu
: 1FNPE h=0,3m
= = = = P e o R At | TB-1/18
'i\ TB-1/14 2 2/2:’ ;6 g 75 ©A 2x Koryto 200xh60 A@
P ' | < TB-1/7 !
= - Al T
= B 1/4%)2}. Chl A 1B-1/7 =
~ i : : 'CE 11/1I)ox TB-1/1Q/W00% 11/1I)ox 1002 oy
| —s— @ ———— : zasilanie TB-1/1 — =]
| . BT onie : rozdzielacza btk B /1 ‘”‘ I 2H
I . FNPEh=03m | 3! L -
requlator ih- 1;[[3‘25??1[_%[;; TB-1/18 A< 2x Koryto,200xh60 b Y
b NPER=03m T~ [l pmmm————— e SR - o
obrotéw 2 TB-1/i4 2 A {47 zasilanie
REB-1 - - . = o © TB-1/7 - i
RE TB-1/1 = entrali
do v&ir:]’m élw:;g T - TP T \ il I—‘I ; 6/1107: 11/}% 1FNPE h=2,3m
IB-2 TB-2/3 l?’)\, j 25&_) a I L /o = = TB-1/27
ilani ' | B TBA/T2 = :
zasilanie 1 I i @ I HE Grzeinik L@ |
wentylatora ' }p— | A ! ZR L e 2
kanatowego :O'C—i_____l | i. Tl -
FNPE h=2,3m 2 1B-2/5 | Ao TR
AT TB-1/11 2 e
TB-2/8 re i > B0 ® £q Tl
TB-2/5 —— [ LIre: 5]l =g
zasilanie . g 23 l ! TB1/6 2 EE ’
okap 'v» TB-2/3 %; | | i ! @J | E =
FN,PE h=23m 2 . ! | 10 @ _ )
zasilanie W TB-2/2 TB-2/4) N - S [;1 : = ’
. 2x o =
kuchenki M oK tE 1 o, = T2 Tee o
3FNPE h=0,3m 2TB-2/3 | L 1T/27,28 % 1'”29’30 5 @(?C He 78111 @i E L5 i
| — LS _ - _ 2 _ _ _ '_L_LATLIAlM |
Proje. szafa teletechniczna
Tablica DC1, Inwerter 1 781128 Budynkowy Punkt Styku
’ zasilanie
Tablica AC 1 centrali
. 3FNPE Istniejace przytacze
Istniejace ztacze h=23m napowietrzne

rozdzielcze.

RZUT PIETRA skala 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Legenda opraw:

1

2

3

4 TRILUX
S TRILUX
6 TRILUX
7 TRILUX
8 TRILUX
9 TRILUX
10 TRILUX
1 TRILUX
EWD]

EWzg]

TM TECHNOLOGIE
TM TECHNOLOGIE
TM TECHNOLOGIE

iTECH C1 NM AT

iTECH S1 NM AT

iTECH S1 NM AT PT

Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 ET
LC44 G6 CDP NT P2 H 840 ET 01 IP40
LC44 G6 CDP NT P3 H 840 ET 01 IP44
LC44 G6 CDP NT P4 H 840 ET 01 IP40
Limaro G2 WD1 20/ML-840ET IP65
OleveonF B 1500 6000-840 ET

Siella G5 D3 PWI19 60/2ML-840 ET S0W
Siella G8 M73 DW 41-840 ET 33W

TMT OPRAWA EW SCIENNA 1-STRONNA min. 1H AT
TMT OPRAWA EW SUFITOWA 2-STRONNA min. 1H AT

[EW3] TMT OPRAWA EW SCIENNA ZEWNETRZNA min. 1H AT COLD
TMT OPRAWA EW SUFITOWA min, 1h AT; pods. hydrantdw

LEGENDA

TAB
proj. tablica modutowa

proj. wytacznik p.poz
X proj. gniazdo pojedyncze 1P44

proj. gniazdo RTV i SAT p/t

g proj. gniazdo podwojne
24 proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F IP44
H&isa  Proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44

proj. gniazdo podwdjne 16A 230V IP44

proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t

52/1
)| - lokalny sygnalizator zadziatania
*2/
- przycisk resetu, kasujacy
P2/

&v- przycisk alarmowy, sznurek,

S}(STEM PRZYZYWOWY dla TOALET
/1
- zasilacz systemu przyzywowego - w TP

proj. gléwna szyna lokalna

[GSW] proj. gtdbwna szyna wyréwnawcza

] proj. wytacznik p.poz
ot proj. facznik pojedynczy
:?; proj. facznik grupowy
%4 proj. facznik grupowy |P44
g proj. facznik pojedynczy 1P44 n/t
] proj. puszka przyt. z zaciskami 100x100
Jednostka, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. E-15
I CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na potrzeby | data 15.12.2023
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w_m. SUCHOWOLA, ul. Goniadzka 21, dz.nr 270/1 | Skala | 1:100
nazwa RZUT PIETRA PROVEKT
rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko nr upr. podpis
Celatyczne [mar inz. MARCIN GRZESIUKIEWICZ BB%/E%%‘V
sprawdz. Imgr inz. DANIEL FILIPOWICZ i %’35/




Zestaw gniazd 1x 3-faz 16A/400V IP65
+ 2x230V 16A IP65 w obudowie

400x400x250

F
|I__ I

g

i

1T/33,34

g
5

Proj. zas TB-1 na | pietrze
przewoéd N2XH-J 5x25mm? / RL63

z tablicy TR na zewnatrz

Proj. zas TK w piwnicy

I e

przew6d N2XH-J 5x16mm?/RL63

z tablicy TR na zewnatrz

PWP+TL+TR

M
2 | |
©
[ % I I
%*---ﬁ:::ﬁ/i‘_—__%:_—_]__ _________ o R
TB-0 o ,
|
afs 1
|
| ®
af |
0/00/00 N/s - |
g - i
o]
i
0’100%
i

RZUT PIWNICY skala 1:100
INSTALACJE TELETECHNICZNE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

CSP
1-M25

- centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch

- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

@ - zasysajgca czujka dymu MICRA-100-VWD1
- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R
01/28
- czujka optyczno - termiczna FAP-425-OT-R
w2 czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie
01/62
- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
0/58
¥ - modut 8 wej$¢ /1 wyjscia FLM-420-18R1-S
02/45
- modut 8 wyj$¢é FLM-420-RLV8-S
wyj
0/
- modut 1 wyjécia FLM-420-RLV1-D
03/19
@ - modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S
04/28
- linowa czujka optyczna, zasieg 100m, DLFBR
B - konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD
S 04/BAT
E"" - zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17
LEGENDA
TAB
7 proj. tablica modutowa
0] proj. wytacznik p.poz
<« proj. gniazdo pojedyncze P44
e proj. gniazdo podwojne
{24 proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F |P44
{&isa  Proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44
4= proj. gniazdo podwdjne 16A 230V IP44
% proj. gniazdo RTV i SAT p/t
<E proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t
S}(STEM PRZYZYWOWY dla TOALET
2/
- zasilacz systemu przyzywowego - w TP
521
)| - lokalny sygnalizator zadziatania
2/t
- przycisk resetu, kasujacy
P2/1
g\,— przycisk alarmowy, sznurek,
[GSW] proj. gtdbwna szyna wyréwnawcza
proj. gtdbwna szyna lokalna
proj. wytacznik p.poz
g proj. facznik pojedynczy
:Co{” proj. tacznik grupowy
%4 proj. facznik grupowy P44
& proj. tacznik pojedynczy 1P44 n/t
[ ] proj. puszka przyt. z zaciskami 100x100
Jednostia AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA POMIESZGZEN PIETRA nrrys.

I GZESCI POMIESZGZEN PIWNIC

PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli nagotrzeby data |15.12.2023
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO

w_m. SUCHOWOLA, ul. Goniadzka 21, dz.nr 270/1 | Skala

E-16

1:100

RZUT PIETRA PROJEKT
INSTALACJE TELETECHNICZNE

TECHNICZNY

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko nr upr. podpis
mStal czne |mar inz. MARCIN GRZESIUKIEWICZ oo

inst. elektr.

mgr in2. DAIEL FILPOWICZ MaEase/




02/0

02/02

02/03

WE

Proj. przewéd 2x HTKSH

2/ PH90 ekw 1x2x1mm2

Proj. zas TB-1 na | pietrze
przew6d N2XH-J 5x25mm? / RL63
z tablicy TR na zewnatrz

CSA |
PANEL
WYNIESIONY

afw
g R

Proj. przewéd 2x HTKSH

PH90 ekw 1x2x1mm2

Proj. zas TB-1 na | pigtrze

przewoéd N2XH-J 5x25mm? / RL63
z tablicy TR na zewnatrz

RZUT PARTERU skala 1:100
INSTALACJE TELETECHNICZNE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

csp - centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch
1-M25
@ - zasysajgca czujka dymu MICRA-100-VWD1
- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R
01/28
- czujka optyczno - termiczna FAP-425-OT-R
WA czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie
- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
02/58
[E] - modut8 wejs¢ /1 wyjscia FLM-420-18R1-S
02/45
- modut 8 wyj§¢ FLM-420-RLV8-S
02/43
- modut 1 wyjscia FLM-420-RLV1-D
03/19
@ - modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S
04/28
- linowa czujka optyczna, zasieg 100m, DLFBR
<N
- konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD
S 04/28/1..7
E"" - zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17
LEGENDA
TAB
proj. tablica modutowa
o] proj. wytacznik p.poz
% proj. gniazdo pojedyncze P44
e proj. gniazdo podwojne
{624 proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F IP44
{&isa  Proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44
+4¢  proj. gniazdo podwdjne 16A 230V IP44
<E proj. gniazdo RTV i SAT p/t
% proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t
S}(STEM PRZYZYWOWY dla TOALET
2/1
- zasilacz systemu przyzywowego - w TP
S2/1
Q| - lokalny sygnalizator zadziatania
TK2/1
- przycisk resetu, kasujgcy
P2/t
g\,- przycisk alarmowy, sznurek,
proj. gtéwna szyna wyrownawcza
proj. gtéwna szyna lokalna
proj. wytacznik p.poz
Jg proj. tacznik pojedynczy
}g, proj. tacznik grupowy
e proj. facznik grupowy IP44
o proj. tacznik pojedynczy 1P44 n/t
[ proj. puszka przyt. z zaciskami 100x100
Jednostia., AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. E-17
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na gotrzeby data  [15.12.2023
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 | Skala | 1:100
nazwa RZUT PIETRA PROJEKT
rysunku INSTALACJE TELETECHNICZNE
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko nr upr. podpis
instal. :
Al czne Mg inz. MARCIN GRZESIUKIEWICZ oo
sprawdz. . WAM /0096,
sorawdz. lor inz. DANIEL FILIPOWICZ W/
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Proj. przewéd 2x HTKSH
PH90 ekw 1x2x1mm2

SYSTEM PRZYZYWOWY dla TOALET
/N
- zasilacz systemu przyzywowego

52/1 ] ] ]
% - lokalny sygnalizator zadziatania

T*2/1
- przycisk resetu, kasujacy

P2/ ,
%\, - przycisk alarmowy, sznurek,

- przewdd potgczeniowy OMYp2x0,75mm2
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Proje. szafa teletechniczna
Budynkowy Punkt Styku

Proj. wewnetrzna linia

zasilania 5x H07 25mm? / RL63 PWP+TL+TR

Istniejace przytacze
napowietrzne

RZUT PIETRA  skala 1:100

INSTALACJE TELETECHNICZNE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

CSP - centrala sygnalizacji pozaru AVENAR-8000 Bosch
1-M25
%] - zasysajaca czujka dymu MICRA-100-VWD1
- czujka dymu optyczna FAP-425-O-R
01/28
- czujka optyczno - termiczna FAP-425-OT-R
w2 czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie
- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
02/58
X1 - modut 8 wejs¢ /1 wyjécia FLM-420-18R1-S
02/45
- modut 8 wyj$é FLM-420-RLV8-S
0/
- modut 1 wyj§cia FLM-420-RLV1-D
03/19
@ - modut linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S
04/28
- linowa czujka optyczna, zasieg 100m, DLFBR
\:M
- konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD
S 04/28/1.7
E""" - zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17
LEGENDA
TAB
proj. tablica modutowa
[o] proj. wytacznik p.poz
+« proj. gniazdo pojedyncze 1P44
<+ proj. gniazdo podwojne
{624 proj. gniazdo pojedyncze 32A 3F IP44
{&isa  Proj. gniazdo pojedyncze 16A 3F IP44
¢ proj. gniazdo podwdjne 16A 230V IP44
<E proj. gniazdo RTV i SAT pft
% proj. gniazdo telefoniczne RJ45 p/t
S)(STEM PRZYZYWOWY dla TOALET
2/
- zasilacz systemu przyzywowego - w TP
S2/1
- lokalny sygnalizator zadziatania
K2/1
- przycisk resetu, kasujgcy
P2/t
&,- przycisk alarmowy, sznurek,
proj. gtéwna szyna wyréwnawcza
[3W] proj. gtdbwna szyna lokalna
o] proj. wytacznik p.poz
ol proj. tacznik pojedynczy
§ proj. tacznik grupowy
e proj. facznik grupowy P44
o proj. tacznik pojedynczy 1P44 n/t
] proj. puszka przyt. z zaciskami 100x100
lednostka, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. E-18
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na potrzeby | data  [15.12.2023
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w_m. SUCHOWOLA, ul. Goniadzka 21, dz.nr 270/1 | Skala [ 1:100
nazwa RZUT PIETRA PROJEKT
rysunku | |INSTALACJE TELETECHNICZNE
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko nr upr. podpis
Cstayczne [Mar inz. MARCIN GRZESIUKIEWICZ ggLE%%‘r/
sprawdz. . WAM /0096,
SPrawdz. oot inz. DAMIEL FIIPOWICZ MRS/




Legenda Element? Instalacji Ocdgromowe j

Blok Uwaga: Legenda nie uwzglednia akcesoriow,
mocowaf Itp.

Zwody poziome - DR 8 0G na uchwytach
do attyki 962 0OC ELKO-BIS

Zwody poziome - DR 8 OG na uchwytach
betonowych w tworzywie 301 ELKO-BIS

Przewody odprowadzajace - DR 8 OG pod warstwa oceplenia w
rurze ocdgromowe 104.1/2 ELKO-BIS, przebadona do 100kV.
Mocowana do éciany za pomoco uchwyéw 483 OC ELKO-BIS

co max 1 m.

Ztocze krzyzowe 4-otworowe, 11 OC ELKO-BIS

Ztacze kontrolne 4-otworowe, 41 OC ELKO-BIS

Iglica kominowa fi 16mm AL - 7015
h=1,5m lub 70.20 h=2m ELKO-BIS
Obudowa. ztacza kontrolnego do gruntu -
na jazdowa 501 PL ELKO-BIS
Wytrzymatos¢ na hacisk do 3000kg.

O
$
?
J_ Uziom fundamentowy — Bednarka 30x4 0OG
il

0 Ztacze rynnhowe 31/s 0OC ELKO-BIS
Maszt odgromowy z podstawa metalowa,
[1H Iglica _Aluminiowa — fi 16mm

Maszt odgromowy z podstawa betonowo zbrojono
- Iglica Aluminiowa - fi 16mm ; nr 432 - 2m; 433
- 3m; 434 - 4m ELKO-BIS

Maszt odgromowy no tréjnogu o
rozstawie moax. 1450mm, H= 6m, iglica

Nierdzewna - fi 40mmj nr 656 ELKO-BIS

nnfn

jufujnfn Panel fotowoltaiczny
tfifn
[ mim

Zestew antenowy
na maszde 25m

457

Antena DVB-T VHF
T=urbo=T V
Antena DVB-T UHF
T-urbo-T/30
Antena radiowa
T—urbo—T FM
Antena  satelit

$125cm

25
654 NI ﬂ H

h=3m

h1=1 @

70.20 AL E
h=2m o
h1=1m F
70.20 Al o
h=2m F
iz 2
4
HHHHR
tffen
tffefon
TTTTT[TT ||1|0| II II II II
M H 1 1] ||)|/
Hmmmi sloefiefifn
i mmeg
Hmmmni 9 8 :: ::;(I:

e AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
obiekt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. E-19

| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC

PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli nagotrzeby data [15.12.2023
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 | Skala | 1:100

nazwa RZUT DACHU ?EgﬁllgzNV
rysunku | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

T DAC H U Skala 1 : 1 OO branza imig i nazwiskj A Tn?ul;s ~ podpis

TA LACJ A FOTOWO LTA I CZ M A QZﬁlr'yczne mgr inz. MARCIN GRZESIUKIEWICZ Fg%%%‘f/

sprawdz. o) DANIEL FILIPOWICZ o) 9‘1’26/

inst. elektr.
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Schemat 1deowy tablicy TB-1

BCFO 25/4/003

BCFO 25/4/003

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

BCFO 25/4/003 A

V00T AO0¥/0€C
Ad ‘N€TTT11

N2XH-J 5x25mm?

IA 100A/3A 7%

Proj. tablica bezpiecznikowa TB-1 w obudowie
6x24 modutéw (144 modufy) pt,

|
|
|
|
|
|
|
|
|
4(} 2 !
g{i} BMS6 C20/3 ; HP+ 750 5x6 mm2 L B 5 KW obwd sas. ablicy TB-2
|
%BMSG Clo/ 7 HP+ 750 3x4 mm T B 12 kW obwéd zas. tablicy TP
2
5 BMS6 C16/1 > HP+ 750 3x4 mm; LB 12 kW obwod zas. tablicy TP
2
5 4(} BMS6 C16/1 / HP+ 750 3x4 mm . B 12 kW obwod zas. ablicy TP
2 |
o <i}BMSé Cl16/1 HP+ 750 3x4 mm ; B 12 kW obwod zas. tablicy TP
2
%BM86 C16/1 > HP+ 750 3x4 mm’ : | 1.2 KW obwéd zas. tablicy TP
2 2
HP+ 750 3x2,5 mm' / HP+ 750 3x4 mm : B 12 kW obwod zas. tablicy TP
N |
@%BMS6 B6/1 HTKSH PH90 2x1mm?2 1
o 400 2ailanie poprzez modut |
QSP 03x1.5mm? ("¢ — | sAPwy. |
[« BMS6 C16/1] . . .
2 kW ob. zas. central tyl
HP,750+ 3x2,5 mmy — 1 wenylaeyne)
|
© BMS6 Clﬁ/l/ : t B 2 KW ob. zas. centrali wentylacyjnej
HP 750+ 3x2.5 mm{” ¢ Styeznik 2x SM 2544z 230V 1
|
% N Stycznik SM |
25A22230V 1
BMS6 C16/ - T B 2 kW ob.zas. centrali wentylacyjnej
— @:IP 750+ 3x2.5 mmf” Stycznik SM 25A
BMS6 C16/3 y 47 230V | B 1 kW ob. zas . .
. zas. centrali wentyl.
HP 750+ 5x2,5 mm}’ 4 ! HYHENIRS
N |
\&T @%BMS6 B16/1 rezerwa :
" ® 4(} BMS6 B16/1 rezerwa !
T
@%BMS6 B16/1 4 rezerwa |
q |
N |
@%BMS6 B16/1 rezerwa :
4(} BMS6 B16/1 " rezerwa |
— 54(} 4 HP 750 3x2,5 mm? |
" BMS6 B16/1 4 Ao T T B 05 kW obwdd zas. rozdzielacza
BMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mm? | _
@ BMS6 B16/1 4 HP 750 3:2.5 0 . 0.5 kW obwdd zas. rozdzielacza
a L T —+ 1 kW ob. gniazd pralki
HP 2
BMS6 B16/1 750 3x2,5 mm’ : € 1 KW ob. gniazd pralki
N |
© L3 pusoBion HP750 3x25mm | _
12 0,5 kW ob. gnizad
BMS6 B16/1 1 HP 750 3x2,5 mm? | :
-. 1 74 1 2 0,5 kW ob. gnizad
O BMs6BI6/I HP7503x2,5mm? | ) ‘
@ % 4 0325 - f 1 kW ob. gniazda w tazience
@ BMS6 B16/1 HP 7 x2,5 i 1 +4¢ 1 kW ob. gniazda w tazience
6/1 HP 750 3x2, 2 .
| BMS6 B16/ -~ x2,5 mm’ : 2 0.5 kW ob. gnizad
BMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mm? - o
] t {2PAta (0.5 kW obwdd gniazd DATA
|
|
O%BMS6 B10/1 N I HP+ 750 3x1.,5 mm2© ©
2 1
© L pussBion L~ HP+750 3x1,5 mm2 S
% 4 —— 0,5 kW obwdd o$wietlenia
©) BMS6 B10/1 T HP+ 750 3x1.5 mm?
- |
<(’rBM% B10/1 HP+ 750 3x1.5 mn? o
{G = 0,5 kW obwdd oswietlenia
©) BMS6 B10/1 L4 HP+ 750 3x).5 mm? ®
@<L pmss 101 " HP+7503x1.5 mm? o
,_.':' 0,5 kW obwdd oswietlenia
N ]
® <i’rBMse BIO/I HP+ 750 3x1,5 mm? W obwed oéuictient
— O emss B0t T ' HP+7503x15mm? — — o
p p T 1 kW obwdd o$wietlenia
O BMS6 B10/1 HP+ 750 3x1,5 mmp — e
| == | kW obwdd oswietlenia
@ BMS6 B10/1 rezerwa |
NHXH 3x1,5 mm? ! .
e
- : 0,5 kW obwdd osw. awaryjnego
|
5x6 I
1A 25A/3 N2XH-J 5x6mm? [
pw —ill 9,9 kW obwdd zas. inwertera
_________ —
3x | ampki 230V :_
Tytan 1I 3xgG 35A |
4x LgY 16mm3 |
—0
Ochronnik przeciwprzepigciowy !
PE gpnia 1+2 3-faz Combtec TNS |
00Ol 5 AT s0RA “ |
|
|
| BILANS MOCY:
|
. | P=29,7kW k.=0,7
Blok rozdzielczy 1 ]
100A : Hz 21kW
|
|
|
. . . . [
z tablicy licznikowej TL




Schemat ideowy tablicy TB-2

zasilanie z tablicy licznikowej
N2XH-J 5x6mm? zgodnie ze schematem tablicy TB-1
znajdujacej sie w komunikacji
Ochrona od porazen - samoczynne wytacznie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364

N
£ .
© BMS6 B16/1 7 HE 750 3x2,5 mum B 02 kW zas. wentylatora kanatowego
@ <5 pms Bt HP 750 3x2.5 mm? _ ,
—= V4 {2 1 kW ob. gniazd
©FBMS6 Bl6/1 T HP 750 3x2,5 mm? - :
O FBMs6B16/1 ] /' HP7503x2,5 mm? kW ob. gniad
,5 mm . .
] - {c 1 kW ob. gniazd w kuchni
BCFO 25/2/003 A|_« ® BMS6 B16/1 HP 750 3x2,5 mm? v . .
i 2 kW ob. gniazda zmywarki
® <(’rBMS6 Bl6/1 HP,750 3x2.5 mm? b . ,
e % 74 T 12 1 kW ob. gniazd w kuchni
2
BMS6 B16/3 4 HP 750 5x2,5 mm . 7 kW zas. wentylatora kanalowego
0L spmss 101 HP 750 3x1,5 mm? :
) —L— 1 kW obwdd oswietlenia
IA 25A/3
z
0000
PE
/m
Tablice w obudowie podtynkowej 1x12 nalezy BILANS MOCY:
zastosowacw miejscach oznaczonych TP P= 13kW k.=0,5
1 ]
P=5kW

AUTORSKA PFACOWNIA PROJEKTOWA

- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEK PIETRA NRRYS. E-3
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC )
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na gotrzeby DATA: [ 23.08.2023r

CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 17:100

w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 *
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku TABLICY MODULOWEJ TB-2 BR. ELEKTRYCZNEJ
g%}gktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz Pl;f/r(',:q;/mym
‘s)%?ev;'(?j " | mgr inz. Daniel Filipowicz #»350'356 /PHoE/ 12




Schemat ideowy tablicy TP

N
L .
8 BMS6 816/1/ HP 750 3x2,5 mm i 1| kW ob. grzejnika w tazience
2
@ %BMS6 BI6/T HP 750 3x1,5 mm . 0.1 kW zas. systemu przyzywowego
2
BMS6 B16/1 HP 730 3x2,5 mm € 0,5 kW ob. gnizado w tazience
BCFO 25/2/003 A |« @ BMS6 B16/1]] i(E HP 750 3x2,5 mm? I
2 1 kW ob. gniazd w pokojach
O BMS6BIO/] HP 750 3x1,5 mm? mHazew.
Va4 X 0,5 kW ob. oswietlenia
BILANS MOCY:
IA2SAL P=3,1kW k=04
N P=1,2kW
0000
PE

/@
Tablice w obudowie podtynkowej 1x12 nalezy

zastosowacw miejscach oznaczonych TP

zasilanie z tablicy licznikowe;j
N2XH-J 3x4mm? zgodnie ze schematem tablicy gtéwnej
znajdujacej sie w komunikacji
Ochrona od porazen - samoczynne wylacznie
zasilania zgodnie z norma PN-IEC 60364

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA NRRYS. E-4

| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na 88rzeby DATA: | 23.08.2023r

CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNE .
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 SKALA 1:100

nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNIGZNY
rysunku TABLICY MODULOWEJ TP BR. ELEKTRYCZNEJ
?)%?éktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz Pllj,f/r[',';lsr,f/mqw
sprawdzit

projekiu mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy tablicy TK

@ %BMS() BZSB/ HP 750 5x10 mm? . 6 kW zas. grzalek podgrzewacza wody
@ BMS6 B25/3 HP 750 5x10 mm? . 6 kW zas. grzalek podgrzewacza wody
@ BMS6 825/5 4 HP 750 5x16 mm? . 9,3 kW zas. pompy ciepla
BILANS MOCY:
IA 63A/3 P=21kW k=095
P=19,90kW

Tablice w obudowie podtynkowej
1x12 1P65 nalezy zastosowaé
w miejscach oznaczonych TK

zasilanie z tablicy licznikowe;j
N2XH-J 5x16mm? zgodnie ze schematem tablicy gtéwnej
znajdujacej sie w komunikacji
Ochrona od porazen - samoczynne wylacznie
zasilania zgodnie z norma PN-IEC 60364

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTONA

— ARCHITERT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZGZEN PIETRA NRRYS. E-5
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC ]
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na gotrzeby DATA: | 23.08.2023r

CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 1:100

w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 :
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TEGHNICZNY
rysunku TABLICY MODULOWEJ TK BR. ELEKTRYCZNEJ
;lrjé?éktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz ,,‘,’,f,r,',ﬁ‘;,ms,w
sprawdzit

projektu

mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy tablicy TB-0

N
L5 .
g BMS6 B16/ HP 750 3x2,5 mm I 1 kW ob. grzejnika w tazience
2
@%BMS6 BI6/T HP 750 3x1,5Hn;n;5052 5 s 0.1 kW zas. systemu przyzywowego
® %Eﬁ:z Eiz; B— %XZ’S mm2 I 0,5 kW ob. gnizado w fazience
3x2,5 mm -
S . .
BCFO 25/2/003 A}, O sBMseBio/l BE HP 750 3x2,5 mm? 1 kW ob. gniazd w pokojach

7 K2 1 kW ob. gniazd w pokojach

O FBMs6 B10/] HP 750 3x1,5 mm? fHazew.

@ % 7 ® 0,5 kW ob. oSwietlenia

BMS6 B10/1 NHXH 3x1,5 mm?
VA4 & 0,5 kW ob. o$wietlenia awaryjnego
1A 25A/1
X
N
0000
/" PE
0000

¢ Tablice w obudowie podtynkowej 1x12 nalezy
zastosowacw miejscach oznaczonych TP

zasilanie z tablicy licznikowej
N2XH-J 3x4mm? zgodnie ze schematem tablicy giéwnej
znajdujacej sie w komunikacji
Ochrona od porazen - samoczynne wylacznie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364

BILANS MOCY:
P=3,1kW k=04
P= 1,2kW

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

- ARCHITERT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA NRRYS. E-6
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC l
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na gotrzeby DATA: [ 23.08.2023r

CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 1:100

w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 :
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TEGHNICZNY
rysunku TABLICY MODULOWEJ TB-0 BR. ELEKTRYCZNEJ
;lrjé?éktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz Pl;f/rﬁ,:s:woomo
sprawdzit

projektu

mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy podtgcznia paneli fotowoltaicznych

Lgytomme R<100hma =7= 1oy 16mar R < 10chma
] . | | Widok tablicy AC Widok tablicy DC
| | Optymalizator Optymalizator
Zasilanie tablicy : :
TR przy wytaczniku PWP I : N - " o
[ — Elalzl® © © & slelal® ® ¢ ¢ [ToTs
@%BM% B6/1 HP 750 3x1,5 mm? ! M : : - 222 EE% eEe
V4 \ \ | \ == EEEM == [slals]
| Rl T TP - - - - . el
| | | | o
| / 7 3 PY PY [shetst o lells
| ~ | N || —_
! > — N N -+~
|
Tablica DC 2x12 modutdw n/t ! Sterow. Panele fotowoltaiczne 16x 375 kWp String 2
2 x BiT 1000 solar ' MKU
H12272-K 1x4mm? : R < 100hma LgY 16mm? R < 10ohma
q 4 r-=-=-"=-"=-"=-"%®-"-"=-"=-"-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=-=-==
_ R<10ohma | _ : . . |
Proj. Q™ | : Optymalizator Optymalizator
aj “ e v I !
S15 [S3244+2 Proj. S = : l - o
ETITEC T12 < | !
1100V/6,25kA : ¢------ O —[-— - - @ -———---_ PR
! 2 x BiT 1000 solar . . . -
a < P | ~ H17272-K 1x4mm? ' n X —~ ] —
. R <10ohma | ! - . — N NO N
Proj. 22 : |
T | . °e L LY 16 | Panele fotowoltaiczne 17x 375 kWp String 1
515 LS32A4+2 | Proj. S = T Tt T T }
(@)
| | .
, ETITEC T2 = . Tablica modutowa TB- rozbudowa
: 1100V/6,25kA !
P o m e e e e e e oo S —— ;
I
| P
| ETI ROZLACZNIK
g LgY 16mm?> é EVE 63A 400V 3P
--------------- 7 E
2 x BiT 1000 solar | Tablica AC 2x12 modutéw n/t a
_ 2 - o ______
H17272-K 1x4mm : i _ _rGl(’)wna —!
| a szyna wyrownawcza
. | R < 10ohma z BiEEbh b -
S O O : , o O%BMS() C2013 |
- INPHT A I . ! —
= : “ oroj. ~-=  R<10ohma AUTORSKA PRACOFNI PROJEKTOWA
S ! | ETI ROZEACZNIK | — ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
~ ! . [ [
= » ! Proj. EVE B3A 400V 3P | OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEKN PIETRA NRRYS. E-7
= 30/400VAC PE ) ) ETITEC typ 142 | l PR SR RO et g | MO8 sst62
E L(B O O O O Q ! w ZRA [ | w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 SKALA 1:100
: : : I nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
' LgY'16mm? - : rysunku INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  [BR ELEKTRYGZNEJ
e e R ittt ettt ittt - g?é?erktu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz ,,‘#}r;,ﬁ‘;,,,wm
N2XH-J 5x6mm?2 E%?ev&?j” mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy instalacji niskopragdowe;j

Szafa stojaca 42U, 600/600/1980
szer./gt/wys mm
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Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, 1U - ALANTEC

FOP-1U-12SCS-C

Przetacznica 12xSC simplex, 1U, z akcesoriami montazowyml, czarna
PKLO002
24xRJ45, nieekranowany, UTP, kat.6

PKO11

Organizator kabll krosowych 1U, z przepustaml
M4100-50-PoE
48 x 100Base-T PoE, Layer 2+

PKO11

Organizator kabll krosowych 1U, z przepustaml
PKLO002
24xRJ45, nieekranowany, UTP, kat.6

1xRJ45/PoE 1xRU45/PoE

UTP 4x2x0,5mm? kat. 5S¢
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA NRRYS. E-8
| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC )
PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na 8otrzeby DATA: | 23.08.2023r
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 7:100
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 :
nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku INSTALACJI NISKOPRADOWEJ BR. ELEKTRYCZNEJ
autor . . s Upr.Nr
projektu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL,/0154/POCE/10
sprawdzit

projektu

mgr inz. Daniel Filipowicz




Schemat ideowy 1nstalacji telewizyjne;]

Antena satelitarna Antena radiowa Antena DVB—T UHF Antena DVB—T VHF
$125cm TT-125 T—urbo—T FM T—urbo-T 30 T—urbo-T V

& &

HOT BIRD 13Wsch.
ASTRA 89Wsch.

8xTT-113PE Gel

3xTT-113Pe Gel

VL HL VH W VL HLVH WM

MULTIBAS - all in one

SWK-9236

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-

OBIEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEK PIETRA NRRYS. E-9

| CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC

PRZYCHODNI REJONOWEJ w Suchowoli na gotrzeby DATA: | 23.08.2023r
CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO SKALA 1:100
w_m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1 i

nazwa SCHEMAT IDEOWY PROJEKT TECHNICZNY
rysunku INSTLACJI TELEWIZYJINEJ BR. ELEKTRYCZNEJ
autor . . s Upr.Nr

projektu mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
sprawdzit

mgr inz. Daniel Filipowicz

projektu




