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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA WIATY

W LESNICTWIE POREBY DYMARSKIE.
NA DZIALCE NR 180601_2.0007.1176/2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznego dla projektu budowy wiaty w
Lesnictwie Poreby Dymarskie. Dla realizacji inwestycji nie jest wymagana decyzja o
warunkach zabudowy.

a) Projektuje sie budowe:

— budowa wiaty o pow. zabudowy 21,76m?

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Potozenie i wielko$é terenu

Przedmiotowy teren usytuowany jest w kompleksie leSnym.
Obszar inwestycji obejmuje dziatke 1176/2 o tgcznej powierzchni 5,2345ha.

Przedmiotowy teren przylega do:
e Od strony poétnocno - wschodniej - do dziatki drogowej nr ewid. 552/1
e Od strony potudniowo — zachodniej i pétnocno - zachodniej do dziatki nr ewid. 1231

b) Uksztattowanie terenu
W stanie istniejgcym teren inwestycji ptaski o rzednych na poziomie 187,6m n.p.m.

c¢) Zabudowa

W stanie istniejgcym przedmiotowa dziatka wolna od zabudowy.

d) Komunikacja

Przedmiotowy teren rozcigga sie od strony pétnocno - wschodniej od strony drogi (bez
nazwy).
W stanie istniejgcym teren dostepny z drogi poprzez istniejacy zjazd przez na dziatke nr
1176/2.

e) Uzbrojenie terenu.
W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie brak sieci uzbrojenia terenu.

f) Zielen i mata architektura

W stanie istniejgcym teren zadrzewiony, porosniety zielenig niska trawiastg nieurzagdzona.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewéw.
g) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

h) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Scieki sanitarne i przemystowe nie wystepuja.



i) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

j) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z dziatki na droge nr 552/1.

k) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy

3. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ZEWNETRZNEGO.
Nie dotyczy.

4. INFORMACIE | DANE

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktow prawa miejscowego.
Nie dotyczy.
b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoétczesnej

¢ Inwestycja nie kwalifikuje sie zgodnie z klasyfikacjg okreslong w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 09.X1.2010 roku do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. Z 2010 Roku, Nr 213, Poz. 1397 Ze Zm.)

e Planowana inwestycja nie powoduje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (tj.. Dz. U. z 2021r. poz. 624) zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza
kierunku odptywu wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich

e W strefie wptywu inwestycji na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajgce ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do débr kultury wspotczesnej

e Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby i nie powoduje
przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktdrego inwestor
posiada tytut prawny

I) wymagania dotyczacych intereséw osdb trzecich
Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie ograniczac
dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich ich wtascicielom ani ogranicza¢ dostepu

Swiatta, powodowaé¢ ponadnormatywnego hatasu, drgan, ogranicza¢ mozliwosci dostawy

medidw.

¢) ochrony obiektéw budowlany na terenach gérniczych
Dziatka objeta inwestycjg nie jest potozona na terenach gérniczych

d) Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkdw, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

e) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zwigzku z charakterem projektowanego zamierzenia nie przewiduje sie jego wptywu,
zaréwno na srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.



Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane zgodnie z klasyfikacjg okreslong w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.1X.2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. Z 2019 Roku, Poz. 1839).

Tereny projektowanego przedsiewziecia znajdujg sie na obszarze NATURA 2000 o
ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne, materiatowe i projektowe
projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia srodowiska i zdrowia ludzi. Zasieg
oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do terenu przedsiewziecia.

f) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe

oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ.
Nie dotyczy.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Wiata ma petni¢ funkcje uzytkowg dla Lesnictwa oraz rekreacyjng dla oséb postronnych przy
Sciezce edukacyjne;j.
8. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany sktada sie ze stop fundamentowych betowych o
$rednicy 0,4m, na ktérym zostang posadowione stupy drewniane korowane z drewna
iglastego nie obrzynane. Na stupach drewnianych zostanie zamontowany dach konstrukcji
drewnianej z drewna iglastego. Pokrycie dachu zostanie wykonane z desek drewnianych z
drewna iglastego. Nie przewiduje sie wykonania jakiejkolwiek posadzki. Teren zostanie
wyréwnany na poziomie 10cm ponizej wysokosci stop fundamentowych.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura

- nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy stdp fundamentowych- 21,76 m?

c) Wysokosé, dtugosé, szerokos¢
wysokosé -3,70m
dtugos¢ w osiach -6,0m

szeroko$¢ w osiach - 3,0m



10. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjeto poziom fundamentowania na poziomie - 0,9m w stosunku do przylegtego
terenu tj. na rzednej 186,3 m n.p.m.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw o nizszej no$nosci
nalezy dopasowac posadowienie do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

e Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ w ramach nadzoru autorskiego.
e Projektuje sie posadowienie wiaty bezposrednio na stopach fundamentowych.

e Zaleca sie pozostawienie szczeliny pomiedzy stopg betonowg, a stupami drewnianymi
okoto 1cm celem zabezpieczenia stupéw drewnianych przed nacigganiem wilgoci od
stopy fundamentowe;j.

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, SPORZADZONE!
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R. (DZ.U. Z 2012R POZ. 1169 ORZ 2018R.
POZ. 1217)

Nie dotyczy.
12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekdw
i wéd opadowych
Woda
Nie dotyczy.
Odprowadzenie wéd opadowych.
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych nastgpi na teren inwestycji.
Odprowadzenie sciekdw.
Scieki sanitarne i przemystowe nie wystepuja.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
W zwigzku z charakterem projektowanego zamierzenia nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen gazowych.
c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéow
Planowana inwestycja nie bedzie wigzata sig z wytwarzaniem odpadow.
d) Witasciwosci akustyczne i emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego, innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W zakresie hatasu nie przewiduje sie instalacji zadnych urzadzen hatasliwych, emitujgcych
drgania, wytwarzajgcych promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz inne zaktécenia.



e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

N -

13. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

a) Elementy konstrukcyjne

Stopy betonowe & 400

Stupy @ 250 z drewna iglastego korowane nie obrzynane
Konstrukcja dachu z drewna iglastego obrzynane wg rysunku
Pokrycie dachu z desek z drewna iglastego

b) Opis robot
Projektuje sie posadowienie wiaty bezposrednio na stopach fundamentowych.

W zakresie robdt jest wykonanie dotdw o gtebokosci 0,9m i wykonanie stép
fundamentowych na wysoko$¢ 10cm ponad istniejgcy teren. Wykopy mozna wykonaé
jako wiercone z zachowaniem S$rednicy i gtebokosci. Stopy fundamentowe przewidziano
wylewane na mokro na miejscu prowadzenia robét. Przyjeto poziom posadowienia -
0,90 w stosunku do przylegtego terenu tj. na rzednej 186,30 m n.p.m. W stopach
fundamentowych w trakcie betonowania ustawié¢ ptaskowniki stalowe 40x5 dt. 50cm dla
przykrecenia stupdw drewnianych.

Na stopach fundamentowych posadowié stupy drewniane & 250 o wysokosciach
podanych na rysunkach. Stupy do stép fundamentowych mocowac¢ do wypuszczonych
ptaskownikéw za pomocg wkretéw do drewna. Na stupach montowac¢ konstrukcje dachu
wg zataczonego rysunku z zachowaniem wymiardw poszczegélnych elementéw
konstrukcji okreslonych na rysunkach. Konstrukcja dachu winna by¢ skrecana za pomocg
$rub o dtugoscig dostosowanych do skrecanych elementéw. Na konstrukcji zamontowadé
pokrycie dachu z desek z drewna iglastego o wymiarach 150x25mm o dfugosciach
okreslonych na rysunkach. Deski na pokrycie muszg by¢ o okreslonej dtugosci bez
taczenia.

Wszystkie elementy drewniane wiaty muszg by¢ zaimpregnowane przed szkodnikami
i warunkami atmosferycznymi.

Wszelkie watpliwosci konsultowaé w ramach nadzoru autorskiego.

Elementy znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu izolowaé przeciwwilgociowo poprzez
malowanie masami bitumicznymi.

Zasypanie stép fundamentowych wykonac¢ gruntem piaszczystym zageszczajac
mechanicznie.

14. WYPOSAZENIE WIATY.

W wiacie z uwagi na charakter i lokalizacje przy Sciezce edukacyjnej, nalezy
zamontowac 2 stoty i 4 fawki. Stoty i tawki montowaé na stopach betonowych z betonu
C-20 o wymiarach podanych na rysunku. Przewiduje sie wykonanie stdp
fundamentowych na mokro na miejscu prowadzonych robodt. Stoty i tawki montowa¢ do
stop fundamentowych za pomocg ptaskownikéw ocynkowanych montowanych w
betonie w trakcie betonowania. Stoty i tawki wykonaé z drewna debowego. Stupki
wykonaé¢ z drewna debowego korowanego nie obrzynanego. Zaréwno stoty jak i tawki
wykonac¢ z bali w catosci bez obrzynania i bez tgczenia. tawki wykona¢ z bala przecietego
na 2 potowy. Dopuszcza sie odchytki od podanych wymiaréw, jednak srednia szerokos¢
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winna wynosi¢ 50cm dla stotéw i 27cm dla tawek. Zaleca sie pozostawienie szczeliny
pomiedzy stopg betonowg, a stupkami drewnianymi okoto 1cm celem zabezpieczenia
stupow drewnianych przed nacigganiem wilgoci od stopy fundamentowe;.

15. UWAGI | ZALECENIA.

a) Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiadaé atesty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

b) Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem.
¢) Po zakoniczeniu robdt opracowac dokumentacje powykonawczg.

d) Teren po prowadzonych robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

PROJEKTANT:



