STOLARKA DRZWIOWA WEWN.

ZAMAWIAJACY:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Z SIEDZIBA W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ul. TADEUSZA KOSCIUSZKI 32A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :

BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI

ul. AGATOWA 20/32
20-571 LUBLIN

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU
MAZOWIECKIM PRZY ULICY ZIELONY RYNEK 2 NA CELE
ODDZIAtU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI

INSTALACIAMI WEWNETRZNYMI.

OBIEKT:
Zespdt Szkolo-Przedszkolny nr 1

ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NR DZIALEK: 81/1, 82/1, 83, 84/1, 85/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 87/11, 87/14;

OBREB: 2;
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 140504 _4

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

sYmMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6
El 60
SCHEMAT
II’ II’ II’ II/ ,/’/ I//’I
5 3 ¥ 5 3 ¥
SZEROKOSC PRZEISCIA 90 20 80 90 100 90
WYSOKOSC PRZEISCIA 200 200 200 200 200 200
ILOSC: 6 2 1 2 1 1
LEWE/PRAWE: L P L p L p L p L P L P
ILOSC: 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
UWAGI: Drzwi do sal przedszkolnych ||  Drzwi do przedsionkéw Drzwi do pomieszczenia Drzwi do toalet. Drzwi do toalety dla Drzwi na klatke schodowg
oraz gabinetéw. toalet. socjalnego. Drzwi ptytowe petne. Z niepetnosprawnych. z bezpiecznym
Drzwi ptytowe petne. Drzwi ptytowe petne. Drzwi ptytowe petne. podcieciem wentylacyjnym Drzwi ptytowe petne. pakietem szybowym.
Kolor do uzgodnienia z Kolor do uzgodnienia z Kolor do uzgodnieniaz  ||lub tulejami wentylacyjnymi.|| Kolor do uzgodnienia z Rama aluminiowa.
projektantem. projektantem. projektantem. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Kolor do uzgodnienia z
Wyposazone we wktadke Wyposazone we wkiadke projektantem. projektantem.
patentowa. patentows.
D7 D8 D9 D10 D11 D12
El 60 El 60 El 60 El 30 El 30 El 60
- k- k- k- - -
120+40 90 90 90 90 90
200 200 200 200 200 200
1 2 2 1 1 1
L P L P L P L P L P L P
0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0

Drzwi z bezpiecznym Drzwi do sali przedszkolnej
pakietem szybowym. numer 4,

Drzwi stalowe petne.
Kolor do uzgodnienia z

Drzwi stalowe petne.
Kolor do uzgodnienia z

Drzwi z bezpiecznym
pakietem szybowym.

Drzwi z bezpiecznym
pakietem szybowym.

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

Rama aluminiowa Rama aluminiowa. projektantem. projektantem. Wyposazone we wkladke Rama aluminiowa.
Kolor do uzgodnienia z Kolor do uzgodnienia z Wyposazone we wkladke Wyposazone we wkladke patentowa. Kolor do uzgodnienia z
projektantem. projektantem. patentowg. patentowa. Rama aluminiowa. projektantem.
Kolor do uzgodnienia z
projektantem.
INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy jq wykonac w kolorze jednolitym do ustalenia z projektantem.

Drzwi przeciwpozarowe El 60 i El 30. Skrzydto drzwiowe aluminiowe, wypetnienie elementami izolacji ogniowej; Oscieznica aluminiowa z uszczelkq peczniejgcq przeciwpozarowq.

Drzwi do gabinetu wykonad z podcieciem wentylacyjnym.

Drzwi D9 i D10 nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Skrzydta drzwi do tazienek i we wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w doinej czesci skrzydfa.

PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. JANUSZ LEWOWSKI

Nr uprawniers 93/LBOKK/2012

Specji ar do projek

ia bez ograniczeri

Podpis:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. JOANNA MUZYKOWSKA

Nr uprawniers 95/LBOKK/2012

P ar do proje

ia bez ograniczeri

Podpis:

OPRACOWUJACY:
inz. arch. DOMINIKA KIMAK

Podpis:

DATA: NR RYS: REW:

SKALA:

04.2022 AB_04

1:100




