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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (Tom I, Czes¢ 1)

1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot, lokalizacja i cel opracowania projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 i dostosowanie jej na potrzeby 4 dodatkowych oddziatow
przedszkolnych (dla dzieci w wieku 6/7 lat). Budynek petni funkcje ogdlnodostepnej placéwki oswiatowej, ktéra
nie ulegnie zmianie.

Zakres opracowania projektowego to czes$¢ kondygnacji podziemnej o powierzchni uzytkowej okoto 130m2 oraz
parteru o powierzchni uzytkowej okoto 405m2. Na parterze zaprojektowano 4 dodatkowe (uzupetniajace) sale
przedszkolne, sale terapii, toalety, pomieszczenia sanitarne oraz gabinet. Na kondygnacji podziemnej projektuje
sie szatnie dla przedszkolakdw.

Zakres opracowania wydzielono jako odrebng strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych) sekcja 1, dziat 12, grupa 126, jest to budynek
niemieszkalny o charakterze edukacyjnym. Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki nauki i oswiaty.

1.3. Stan istniejacy obiektu budowlanego

Na dziatce w czesci potudniowej zlokalizowany jest budynek oswiatowy (budynek Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego Nr 1), zas w czeSci poétnocnej — zespot boisk sportowych wraz z zielonym terenem rekreacyjnym.
Na catym terenie znajdujg sie krzewy oraz drzewa. Teren w catosci jest ogrodzony. Budynek oraz teren utrzymane
sg w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem o konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Sktada sie z 5 skrzydet/segmentow o zréznicowanej liczbie kondygnacji. Kazde skrzydto
powstato na planie prostokagta. Budynek zwienczony stropodachem o niewielkim kacie nachylenia. Poszczegélne
segmenty szkoty potgczone sg ze sobg za pomocg tacznikdw komunikacyjnych. Uktad scian nosnych — podtuzny.
tawy i $ciany fundamentowe — betonowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych — elementy
wielkoblokowe szklone, wypetnione gazobetonem. Scianki dziatowe w piwnicach z cegly petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne z ptyt kanatowych.

Budynek w ostatnich latach przeszedt termomodernizacje.

Budynek jest wyposazony we wszystkie podstawowe instalacje:
— Centralnego ogrzewania
— Elektryczne
— Wodng i kanalizacyjna
— Wentylacji grawitacyjnej
— Gazowg
— Odgromowa.

2. Zestawienie podstawowych parametréw budynku szkoty:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
1. Kubatura netto 29 080,00 m3

2. Powierzchnia zabudowy 3102,25m2

3. Powierzchnia uzytkowa 6 257,34 m2

4. Wysokos¢ 13,28 m
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5. Dtugos¢ 79,38 m

6. Szerokos$¢ 76,46 m

7. Srednica nie dotyczy m
8. Liczba kondygnacji nadziemnych 3

9. Liczba kondygnacji podziemnych 1

3. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego, elementy projektowane

3.1. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy

Nowa funkcja zostata zaprojektowana w kubaturze istniejgcego budynku, na parterze oraz w piwnicy w czesci
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim. Projektowane przedszkole posiada odrebne
wyjscie na zewnatrz budynku i moze stanowi¢ wydzielong, nieprzechodnia czes¢ budynku. Zakres opracowania
projektowego to czes¢ kondygnacji podziemnej o powierzchni uzytkowej okoto 130m2 oraz parteru o
powierzchni uzytkowej okoto 405m2.

Projektowane przedszkole sktada sie z:

— na parterze: 4 sal przedszkolnych, toalet dla przedszkolakéw (chtopcéw), toalet dla przedszkolakéw
(dziewczynek), ogdélnodostepnej dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych, gabinetu nauczycielskiego,
pomieszczenie Terapii Integracji Sensorycznej, pomieszczenia socjalnego i komunikacji,

—  w piwnicy: szatni dla przedszkolakdw, pomieszczenia odktadczego i komunikacji.

a dodatkowo ma korzystac z istniejgcych pomieszczen szkolnych i przedszkolnych typu ustepy dla
pracownikow (odlegtos¢ ponizej 75m), stotdwka i pomieszczenie porzgdkowe.

Przedmiotowa cze$¢ budynku przeznaczona jest dla:
— 88 dzieci przedszkolnych (dwie mniejsze sale dla 19 dzieci oraz dwie wieksze sale dla 25 dzieci),
—  okoto 12 pracownikdw.

Pomieszczenia wchodzgce w sktad przedszkola zostaty zaadaptowane z 5 sal lekcyjnych, 3 gabinetow na
parterze, oraz pomieszczenia odktadczego na poziomie piwnicy.

Naswietlenie i nastonecznienie spetnia warunki zwigzanie z odpowiednim oswietleniem pomieszczen.
Powierzchnia okien do powierzchni podtogi spetnia minimalny stosunek 1/8 w salach przedszkolnych.
Zapewniony jest rowniez czas odpowiedniego nastonecznienia, ktorego czas powinien wynosi¢ co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach od 8:00 do 16:00. Nie wystepuje przestanianie budynku.

Pomieszczenie porzgdkowe znajdujg sie w odrebnej strefie pozarowej — na parterze budynku w obrebie szkoty
podstawowe;.

Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw przedszkola zostato wyposazone w blat roboczy z szafkami, umywalke,
zlewozmywak z ociekaczem, lodowke, szafki ubraniowe na rzeczy osobiste pracownikdw, oraz stét z krzestami.

Zaplecze higieniczno-sanitarne jest wspolne dla dzieci przedszkolnych, dostepne drogami komunikacji ogdlnej
wewnatrz budynku (odlegtos¢ ponizej 20 m od sal przedszkolnych). Z uwagi na wiek przedszkolakéw (okoto 6 lat)
zapewniono dwie oddzielne toalety — z podziatem dla chtopcéw oraz dla dziewczynek. Kazda z toalet jest
wyposazona w 3 ustepowe o wymiarach/wysokosci montazu dostosowanych do wzrostu dzieci oraz 3 umywalki
zamontowane na wysokosci dostosowanej do wzrostu dzieci. Dodatkowo zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych, ktéra moze by¢ dodatkowg toaletg dla pracownikéw (toaleta dla pracownikow znajduje sie
w odrebnej strefie pozarowej — na parterze budynku - na tej samej kondygnacji co projektowane przedszkole, w
obrebie szkoty podstawowej w odlegtosci ponizej 75m od sal przedszkolnych.
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Planowane wyposazenie sal i szatni dla dzieci:

— stoty i krzesta typu przedszkolnego z certyfikatami, dostosowane wymiarami do wzrostu dzieci,
— szafki i regaty typu przedszkolnego z certyfikatami,

— szafy na lezaki i posciel (osobne przegrody na posciel kazdego dziecka) typu przedszkolnego z

certyfikatami w przypadku lezakowania dzieci,

— mobilne dywany/wykfadziny podtogowe piankowe zmywalne z atestami higienicznymi,
—  biurka i krzesta typu szkolnego z certyfikatami, dla pracownikow,

— piankowe zmywalne ostony wystajgcych narozy Sciennych z atestami higienicznymi,

— mobilne dywany/wyktadziny podtogowe piankowe zmywalne z atestami higienicznymi,

— szafki ubraniowe typu przedszkolnego z certyfikatami.

Liczba krzeset, lezakow itp. musi by¢ dostosowana do liczby dzieci.

Drzwi przeszklone muszg by¢ wyposazone w szkto bezpieczne i mie¢ certyfikat bezpieczeristwa.

Drzwi ustepow obowigzujg z dolnymi kratkami/otworami nawiewnymi.

3.2.

Elementy projektowane

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

4.

roboty rozbidrkowe / wyburzeniowe,

roboty murarskie,

roboty instalacyjne, w tym rozbubudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej, przebudowa i rozbudowa
instalacji wod-kan, przebudowa instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, przebudowa
instalacji elektrycznej,

roboty wykonczeniowe, w tym tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, montaz wewnetrznej stolarki
drzwiowej,

roboty zwigzane z wyposazeniem pomieszczen, w tym montaz mebli, urzadzen, armatury tj. zlewy, krany,
umywalki,

remont zaplecza higieniczno-sanitarnego z dostosowaniem toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym (6
lat),

montaz rampy wraz z pochwytami na schodach wewnetrznych zapewniajgcej dostep do 3 sal
przedszkolnych dla dzieci niepetnosprawnych,

powiekszenie otwordw drzwiowych do toalet,

wykonanie 3 stopni schodowych oraz pochwytéw w miejscu projektowanego otworu w S$cianie
prowadzgcego do czesci korytarza przed salg przedszkolng oraz gabinetem dyrektorki przedszkola,
wydzielenie pozarowe klaki schodowej sciang o odpornosci REI 120 oraz drzwiami EI 60,

montaz pochwytdw na klatce schodowej prowadzacej do szatni,

wymiana stolarki drzwiowej wg zakresu opracowania,

zaslepienie otwordw w sali przedszkolnej na granicy stref pozarowych,

remont istniejgcych pochwytéw przy schodach wewnetrznych,

wykonanie otwordw pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji,

wykonanie otworéw w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,
przygotowanie wylotéw komindw ponad dachem do montazu skrzynek rozpreznych pod nasady
kominowe,

wykonanie sufitow podwieszanych w toaletach oraz przedsionkach toalet w celu ostoniecia przewodow
wentylacyjnych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostang bez zmian.
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5. Zestawienie charakterystycznych parametréw czesci budynku objetej opracowaniem:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
Kubatura netto 1797,40 m3
Powierzchnia uzytkowa:

— kondygnacji podziemnej — czesci objetej opracowaniem 127,92 m2
— kondygnacji parteru — czesci objetej opracowaniem 405,30 m2
3. Wysokos¢ pomieszczen
— piwnica 2,40 m
— parter 3,16m
Powierzchnia objeta zakresem projektu:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE

1.1 Komunikacja 105,16 m2

1.2 Sala terapii 15,64 m2

1.3 Sala przedszkolna 1 50,38 m2

1.4 Sala przedszkolna 2 50,29 m2

1.5 Gabinet 15,43 m2

1.6 Sala przedszkolna 3 66,93 m2

1.7 Przedsionek toalety 4,78 m2

1.8 tazienka dla dzieci 8,04 m2

1.9 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,72 m2

1.10 Przedsionek toalety 4,68 m2

1.11 tazienka dla dzieci 8,04 m2

1.12 Klatka schodowa 16,23 m2

1.13 Komunikacja 34,51 m2

1.14 Przedsionek 4,62 m2

1.15 Komunikacja 7,75 m2

1.16 Pomieszczenie socjalne 8,05 m2

1.17 Sala przedszkolna 4 67,64 m2

SUMA POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM NA PARTERZE: | 405,30 m2
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA KONDYGNACJI PODZIEMNE)J

-1.1 Klatka schodowa 4,44 m2

-1.2 Magazynek podreczny 11,75 m2

-1.3 Komunikacja 25,92 m2

-1.4 Szatnia przedszkolna 86,58 m2

SUMA POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM W PIWNICY: | 127,92 m2
SUMA POWIERZCHNI: | 533,22 m2
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6.

6.1.

6.2.

Projektowany zakres robét
Roboty rozbiérkowe / wyburzeniowe

wyburzenie scian dziatowych wewnatrz przebudowywanej czesci budynku wg rysunku branzy
architektonicznej,

skucie posadzki z ptytek w toaletach,

skucie ptytek do wys. 2,00m na Scianach w toaletach,

demontaz wyktadziny winylowej w salach oraz na korytarzach,

demontaz stolarki wewnetrznej,

wyburzenie czesci sciany w sali przedszkolnej nr 2 oraz osadzenie belki stalowej pod stropem
zabezpieczajgcg konstrukcje budynku,

demontaz czesci balustrady przyschodowej wg rysunku branzy architektonicznej.

Roboty remontowe

wykonanie schodéw betonowych lokalizacja wg rzutu,

zaslepienie otwordw drzwiowych,

wykonanie przegrod murowanych na kondygnacji piwnicy z betonu komdrkowego gr 12cm, obustronnie
tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr 10mm,

malowanie $cian oraz sufitow w piwnicy na kolor biaty, farba lateksowa

wzniesienie scian wewnetrznych w przebudowywanej czesci budynku w systemie suchej zabudowy, w
celu dostosowania do nowego uktadu pomieszczen.

Wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych z profilem sciennym CW50 w
rozstawie co 60cm z wypetnieniem wetng mineralng gr 5cm o podwyzszonych wtasciwosciach
izolacyjnosci akustycznej, z wykoriczeniem obustronnym 3x ptyta o gr. 12,5mm:

ptyta gipsowo — kartonowa o podwyzszonych witasciwosciach akustycznych lub

impregnowana ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci lub

ptyta ogniochronna.

Uwaga:

— rodzaj ptyty wskazano na rysunku wykonczenia wnetrz, (na granicy stref pozarowych zaslepienie
otwordw wykonac za pomocg ptyt ogniochronnych, w pomieszczeniach mokrych oraz w miejscach
wystepowania umywalek oraz zlewdw (do 60 cm poza obrysem urzgdzenia) wykonac poszycie Scian
z ptyt impregnowanych o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, pozostate $ciany pomiedzy
salami oraz gabinetami wykonac¢ w ptyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej),

— w miejscach montazu szafek wiszgcych, umywalek nasciennych nalezy wykonac¢ dodatkowe
miejscowe wzmocnienia stelazu $cian,

— wszelkie elementy lekkiej zabudowy nalezy wykonywac wg rozwigzan systemowych wybranego
producenta, ktére posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Rampa dla niepetnosprawnych:

Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych na schodach wewnetrznych.

Projektuje sie pochylnie o konstrukcji stalowej z obustronnymi pochwytami. Przewyzszenie pochylni
27cm —zgodne z przewyzszeniem schodow wewnetrznych.

Pochylnia sktada sie w jednego odcinka o dfugosci 2,70m. Spadek pochylni to 10%. Szerokos¢
ptaszczyzny ruchu pochylni —120cm. Nawierzchnia pochylni z krat pomostowych, stalowych
ocynkowanych. Trzy pochwyty balustrady wykonane ze stali nierdzewnej na wysokosci: 75 cm, 90 cm
oraz 109 cm. Srednica pochwytu — 42,4 mm. Pochwyty na wysokoéci 75 cm oraz 90 cm winny by¢
przedtuzane na koncach pochylni o 30 cm.

Naprawa poreczy schoddéw:
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6.3.

6.4.

Projektuje sie remont poreczy i pochwytéw przy schodach wewnetrznych — wyréwnanie powierzchni
oraz malowanie balustrady. Dodatkowo w miejscu projektowanej pochylni dla niepetnosprawnych
nalezy zdemontowac dwie porecze wraz ze stupkami. W miejscu demontazu barierek oraz w miejscach
ewentualnych pekniec i ubytkéw powierzchnie schoddw nalezy wyrownac, wyczyscic¢ i naprawic
stosujgc zaprawe naprawczg przeznaczong do renowacji i rekonstrukcji betonu. Nastepnie powierzchnie
schodow nalezy pomalowac na kolor jasny szary.

Montaz balustrad/poreczy schoddéw na poziomie piwnic — balustrady o konstrukcji bezpiecznej, z
pionowymi pretami wypetniajgcymi i poreczami z zabezpieczeniami przed zeslizgiwaniem sie wg rzutu
balustrad.

Roboty instalacyjne

W zakresie dostosowania niezbednych instalacji uzytkowych do potrzeb projektowanych pomieszczen
dydaktycznych projektuje sie roboty instalacyjne wg projektdw branzowych, w tym:

przebudowe i rozbudowe instalacji wentylacji grawitacyjnej,

przebudowe i rozbudowe instalacji wod-kan,

przebudowe i rozbudowe instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

przebudowe i rozbudowe instalacji elektrycznej,

Projektowane instalacje zostaty dostosowane do potrzeb nowego uktadu funkcjonalnego,
wyodrebnionych pomieszczen oraz ich wyposazenia.

Instalacja centralnego ogrzewania zapewnia we wszystkich pomieszczeniach 20°C, a grzejniki

sg wyposazone w ostony. Instalacja bez zmian.

Roboty wykonczeniowe

montaz stolarki wewnetrznej,
wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych w toaletach, wymiary kasetonu 60x60cm, wysokos¢
spodu sufitu podwieszanego - 2,80 m nad posadzka, ptyty o powierzchni niechtongcej wilgoci,
pochtanianie dZzwieku - klasa A, bezpieczenstwo pozarowe - klasa A1, odpornos¢ na wilgo¢ do 100% RH
wykonana ze skalnej wetny mineralnej, kolor widocznej strony ptyty: biaty, malowane krawedzie,
wykonanie wewnatrz projektowanych pomieszczen toalet i przedsionkdw toalet wylewki
samopoziomujacej,
w salach przedszkolnych, i komunikacji na podfodze montaz heterogenicznej wyktadziny obiektowej PCV
wraz z wywinieciem na $ciane na wys. 15 cm, z konstrukcjg barwiong w masie o emisji LZO ponizej
poziomu wykrywalnego (ponizej 10 pg/m3) o parametrach nie gorszych niz:

— Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

—  Klasa uzytkowa wg EN I1SO 10874 : 34/43

—  Zawarto$¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ |

—  Grubo$¢ catkowita wg EN ISO 24346 : > 2.45mm

—  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: 2 1.02 mm

—  Opor cieplny wg EN I1SO 10456 : 0,02 m 2 K/W

—  Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1

—  Stabilnos¢ wymiarowa wg EN I1SO 23999: &It;0,10%

— Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 : R9, wg EN 13893: >0.3

—  Wagniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0.04mm,

— Oddziatywanie nézek mebli wg EN 424: brak uszkodzen

— Oddziatywanie kétek krzeset wg ISO 4918: brak uszkodzen

—  Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; > 6

—  Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; &It;2kV - antystatyczna.

—  Redukcja dzwiekoéw uderzeniowych wg EN 1ISO 717/2: AL w > 9dB
w toaletach, pomieszczeniu socjalnym oraz w szatni na podtodze montaz heterogenicznej wyktadziny
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PCV o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych wraz z wywinieciem na $ciane na wys. 15 cm, o
parametrach nie gorszych niz:
—  Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685): 43/34
—  Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428): > 2.00mm,
—  Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3230g/m 2.
—  Reakcji na ogien EN 13501-1: Bfls1
— Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10, wg TRRL Pendulum test: > 36
—  Chropowatosci powierzchni: > 20um
—  Test gotej stopy wg DIN 51097: A
—  Redukcja dZzwiekow uderzenia EN ISO 717/2: 4dB
— Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 > 7
— Wagniecenie resztkowe wg I1SO 24343-1 (EN 433): <0.1mm.
—  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 &lt;2kV— antystatyczna.
— Odpornosc¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423): Bardzo dobra
— Higiena - Nie przyczynia sie do rozwoju infekcji
— montaz wykfadziny PVC do wysokosci 2,00m nad posadzkg na Scianie - w pomieszczeniach mokrych,
powyzej malowanie $cian zmywalng, nienasigkliwg farba lateksowa,
Oktadzina $cienna tazienkowa, heterogeniczna PVC, o parametrach:
—  Grubosc¢ catkowita wg I1SO 24346 (EN428): 20.92 mm,
—  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1SO 24340 (EN429): >0.12mm,
— Reakcja na ogiert wg EN 13501-1: B-s2,d0
— Odporna na $wiatto wg EN ISO 105-B02: > 6
— Odporna chemicznie wg EN ISO 26987: dobra
— Odpornosc¢ chemiczna wg EN 423 — Dobra odpornos¢,
—  Atest Higieniczny PZH — ,,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i edukacji”.

biaty montaz,
— wykonanie oktadzin PVC do wysokosci 1,60m nad posadzka na scianie w poblizu umywalek i zlewow,

malowanie $cian i sufitdw zmywalng, nienasiagkliwg farbg lateksows,

montaz pochwytdw na klatce schodowej prowadzacej do szatni.

Uwaga: Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do zastosowania w projektowanym przedszkolu (np. jako
elementy wykoniczenia pomieszczen) musza charakteryzowac sie m.in. nastepujgcymi
cechami:
—  bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
—  krawedzi, bez szpar, nie wydzielajgce szkodliwych substancji itp.);
— mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w
—  czystosciitp.);
— dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;
— niezapalnosc.
—  Ww. cechy wyrobdw muszg by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne,
—  certyfikaty itp. ).

6.5. Roboty zwigzane z wyposazeniem pomieszczen

Wyposazenie pomieszczen — umeblowanie sal przedszkolnych, szatni oraz gabinetu poza zakresem opracowania.
Umeblowanie pokazane na rysunku architektonicznym jest orientacyjne.

7. Stan istniejgcy budynku

Po dokonaniu oceny wizualnej, stan istniejgcy budynku - w tym konstrukcje w obszarze objetym projektem -
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okresla sie jako dobry, umozliwiajgcy realizacje projektowanych robét budowlanych.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna pierwsza; warunki gruntowe proste.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przebudowywanej czesci budynku
Przebudowywana cze$¢ budynku nie posiada odrebnych lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

Budynek bedzie posiadat zapewniony dostep dla 0oséb niepetnosprawnych za pomoca pochylni znajdujacej sie
przy wejsciu gtdownym — wg odrebnego opracowania. Projektowana przebudowa pomieszczen nie spowoduje
pogorszenia w dostepie ani w poruszaniu sie 0sob z niepetnosprawnoscia. Projektuje sie wewnetrzng pochylnie
dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym pokonanie przewyzszenia znajdujgcego
sie wewnatrz budynku.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

11.1.  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych
Bez zmian.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych (rodzaj, ilo$¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie)

Bez zmian.
11.3.  Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw

Bez zmian. Odpady komunale gromadzone sg w sgsiedztwie budynku dydaktycznego, gdzie wydzielone jest
miejsce na segregacje odpaddéw komunalnych poza zakresem opracowania.

11.4.  Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola
magnetyczne i inne zaktdcenia (parametry i zasieg)

Obiekt nie emituje nienormatywnego hatasu oraz emisji drgan. Funkcjonowanie obiektu nie bedzie zwigzane
oddziatywanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. Brak promieniowania
jonizujgcego oraz innych zaktécen w zwigzku z funkcjonowaniem obiektéw.

11.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zmian w rzezbie terenu uniemozliwiajgcy naturalny odptyw wody. Projekt nie zaktada zmian
ingerujacych w istniejgcy drzewostan.

12. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

12.2. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

12.3. Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (konwencjonalny i
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alternatywny albo konwencjonalny i hybrydowy)

Nie dotyczy.

12.4.  Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

12.5.  Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

13.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych
temperature w poszczegdélnych pomieszczeniach i/lub wyznaczonych strefach ogrzewania

Nie dotyczy.

14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajgcego
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje, ktore zostang zmodyfikowane wg potrzeb wg opracowan
branzowych:

— Wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
— Kanalizacji sanitarnej

— Kanalizacji deszczowej

— Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

— Ogrzewania z uwzglednieniem ewentualnej wymiany/remontu oston na grzejnikach przedszkolnych i sali
terapii

— Oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

— Gniazd wtykowych z uwzglednieniem oston zabezpieczajgcych przez dostepem dzieci
— Potaczen wyréwnawczych

— Ochrony od porazen

— Przepieciowa

— Odgromowa

— Hydrantowa

15. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej (stosownie do zakresu projektu)
15.1 informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Czesci budynku objetej opracowaniem — rozpatrywanej strefy pozarowe;j:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
Kubatura netto 1797,40 m3
Powierzchnia uzytkowa: 533,22 m2
— kondygnacji podziemnej — czesci objetej opracowaniem 127,92 m2
— kondygnacji parteru — czesci objetej opracowaniem 405,30 m2
3. Wysokos$¢ pomieszczen:
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— piwnica 2,40 m

— parter 3,16 m
4. Liczba kondygnacji:

— nadziemnych 1

— podziemnych 1

Catego budynku:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
1. Kubatura netto 29 080,00 m3

2. Powierzchnia zabudowy 3102,25m2

3. Powierzchnia uzytkowa 6 257,34 m2

4. Wysokos¢ 13,28 m

5. Dtugosc 79,38 m

6. Szerokosé 76,46 m

7. Srednica nie dotyczy m

8. Liczba kondygnacji nadziemnych 3

9. Liczba kondygnacji podziemnych 1

15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od
potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W czesci budynku objetej projektem nie planuje sie przechowywania ani uzywania zadnych substancji palnych
ani materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

15.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowana cze$¢ budynku zostata zalicza sie kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - przedszkole.

15.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowana czes¢ budynku zostata zalicza sie kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przewidywana maksymalna liczba
0s6b w przebudowywanej czesci budynku: maksymalnie 100 osdb przebywajgce w jednym czasie, w tym 88 dzieci
oraz 12 pracownikdw na parterze. Na kondygnacji podziemnej przebywanie ludzi ma charakter krotkotrwaty i
rotacyjny — jednoczes$nie w szatni nie bedzie przebywac wiecej niz 30 dzieci.

15.5 Podziat na strefy pozarowe

Przebudowywana czes$¢ budynku na parterze i w piwnicy zostata wyodrebniona jako niezalezna strefa pozarowa,
od pozostatej czesci budynku. Powierzchnia strefy pozarowej — 533,23 m2. Wyodrebnienie jest zrealizowane
poprzez zastosowanie przeciwpozarowych drzwi prowadzgcych do holu o klasie EI 60 oraz przyjecie na Scianie
wewnetrznej oddzielajgcej strefy (na catej jej dtugosci) klasy REI 120. Ze strefy pozarowej objetej zakresem
opracowania, zapewniona jest mozliwos$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji oraz
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej za pomocg $Sciany o klasie REI 120 oraz drzwi o klasie EI 60.

15.6 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okres$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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15.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

W oparciu o par. 212 ust. 2 i 3 WT przyjeto obnizong klase odpornosci pozarowej budynku (jak dla budynku

niskiego) - ,B”.

Przyjeta klasa odpornosci pozarowej elementdéw budowlanych zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa odpornoéciKlasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ™

pozarowej

budynku gtowna konstrukcja  [strop?  [éciana <ciana przekrycie
konstrukcja noénaldachu zewnetrzna'»? |wewnetrznal?  |dachu®

1 2 3 4 5 6 7

,B" R 120 R 30 R E |60 E 160 El30% R E 30

(0> i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czeécig gtéwne] konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nognosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komar zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementédw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

15.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
oraz przestrzenie zewnetrznych

Przebudowywana czes$¢ budynku nie posiada pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
wybuchem. Nie planuje sie przechowywania ani uzywania zadnych materiatéw wybuchowych.

15.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Drogi ewakuacyjne stanowig poziome korytarze oraz otwarta klatka schodowa. Biegi klatki schodowej o szer. Min
1,2 m, spocznik min. 1,3m.

Ze strefy pozarowej zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne z czego jedno prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku, a dwa pozostate do odrebnej strefy pozarowej ZL IIl.
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Szerokos$¢ drzwi dla ponad 6 dzieci otwierane na zewngtrz pomieszczenia. Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen dla
ponad 3 0sdb — 0,90 m. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb ora
co najmniej 1,4 w pozostatych przypadkach.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych 2,20 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzgce przez maksymalnie 3 pomieszczenia o dtugosci przejscia nie przekraczajacej
40 m do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10m, przy dwdch
kierunkach ewakuacji 40m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢
wiekszg o 100% od najkrétszego.

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe. Oswietlenie ewakuacyjne zapewniac bedzie dziatanie
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego gwarantujgc natezenie 1 Ix na drodze
ewakuacyjnej oraz 5 Ix przy sprzecie ppoz.

Zaprojektowano ponadto podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji, montowane na
Scianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujace w sposob jednoznaczny kierunek ewakuacji do najblizszego
wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki ewakuacyjne (kierunkowe) bedg wyposazone w modut zasilania
rezerwowego zapewniajacy czas pracy przez co najmniej 2 godziny po zaniku napiecia.

Budynek ma zapewnione potaczenie z drogg pozarowga utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i
dtugosci nieprzekraczajgcej 30m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowe;.

15.10  Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku
Hydranty dn 25:
Obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym.

Gtéwny i przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Gtowny i przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajduje sie w czesci budynku nieobjetej opracowaniem.
Gasnice:

Przebudowywana czes$¢ zostanie wyposazona w gasnice na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostang
rozmieszczone w miejscach widocznych i tatwo dostepnych (przy wejsciu z zewnatrz, w sposéb gwarantujgcy
dostep z nieprzekroczeniem 30 m z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek oraz w sposob
zapewniajgcy dostep o szerokosci co najmniej 1 m).

System SSP i DSO:

System sygnalizacji pozaru nie jest wymagany.

15.11 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI 120.
15.12  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przebudowywana czesc¢ budynku wymaga zaopatrzenia do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s,
zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest od strony
wschodniej w odlegtosci 38 m. Drugi od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci 62 m od budynku.

15.13  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
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odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek graniczy od strony wschodniej z dziatkg drogowg, zachodniej cze$ciowo z dziatkg drogowg i budowlang,
pdtnocnej czesciowo z dziatka drogowa i budowlang, potudniowej czesciowo z dziatkg drogowa i budowlana.

Odlegtos¢ budynku od najblizszych budynkdw sgsiadujgcych:

Od potudnia odlegtos¢ od budynku ZL - 10m

Warunek spetniony odlegtos¢ jest wieksza od wymaganej 8m (§ 271 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow
technicznych).

15.14 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz

Zgodnie z par 258. WT w przebudowywanej czesci budynku, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
podczas robot wykonczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie wolno stosowac¢ materiatdow i wyrobow
tatwo palnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce (dotyczy to
zarowno przegrod pionowych, jak i podtég oraz innych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz).

Na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo
palnych jest zabronione.

15.15 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej

Projekt zostat wykonany w oparciu o ekspertyze Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku szkoty na potrzeby przedszkola ZL Il przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku
Mazowieckim wykonang przez arch. Adama Misiorowskiego oraz inz. Tadeusza Wachowskiego oraz
postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej nr sprawy
WZ.5595.856.1.2021.

Na podstawie postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
sprawy WZ.5595.856.1.2021 wyrazono zgode na:

— Wystepowanie na granicy stref pozarowych pionowego pasa Sciany zewnetrznej budynku o klasie
odpornosci ogniowej El 60 z ociepleniem elewacji z materiatu palnego (styropian), ktérego minimalna
szerokos¢ wynosi 0,6m, przy wymaganej szerokosci 2 m i wykonaniu z materiatu niepalnego;

— Wystepowanie na granicy stref pozarowych Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci min.
0,5m z ociepleniem elewacji z materiatu palnego (styropian), przy wymaganym zapewnieniu $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci min. 4m i wykonaniu z materiatéw niepalnych;

—  Wystepowanie w budynku klatki schodowej tgczacej piwnice z parterem bez zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce o usuwania
dymu;

—  Wystepowanie drogi ewakuacyjnej o dtugosci 22 m, przy wymaganej dtugosci dojscia nie wiekszej niz
10m;

—  Wystepowania drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb o szerokosci 0,69 m,
(pomieszczenia sanitarne) przy wymaganej szerokosci 0,8 m;

W projekcie zapewniono wymagang minimalng szerokos¢ drzwi 0,8m;

—  Wystepowanie stopni schoddw o wysokosci maksymalnej 0,1850 m, przy wymaganej wysokosci nie
wiecej niz 0,15m;

—  Wystepowania w pomieszczeniu szatni przeznaczonym dla nie wiecej niz 30 oséb w strefie ZLIl jednego
wyjscia ewakuacyjnego, przy wymaganych dwdch, pod warunkiem wprowadzeniu rozwigzania
organizacyjnego polegajgcemu na ograniczeniu jednoczesnego przebywania w szatni nie wiecej niz 30
dzieci oraz zamkniecia pomieszczenia szatni oraz magazynku podrecznego na poziomie piwnicy

16|Strona



drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. El 30 wyposazonymi w samozamykacz.

UWAGI KONCOWE:

Projektowane roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, odpowiednimi normami,
sztuka budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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ZAtACZNIKI

ZALACZNIK 1:DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ZAWODOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNICH 1ZB ZAWODOWYCH
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[ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 19 czerwca 2012 r.
Znak sprawy: 77-97/LBOKK/2012
DECYZJA nr 93/LBOKK/2012

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Janusz Krzysztof Lewowski

urodzony w dniu 23.04.1976r. w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tji. Okregowej ‘Komisji

Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. i

1. Mirostaw Zatuski ~ Przewodniczacy OKK

2. Katarzyna Swigcicka-Brzozowska — Wiceprzewodniczacy OKK
3. Krzysztof Moczydiowski — Wiceprzewodniczacy OKK

4. Jacek Begielto — Sekretarz OKK

5. Anna Warda - Czionek OKK

6. Malgorzata Watega — Czlonek OKK

7. Krzysztof Korona - Czlonek OKK

1. Strona (wnioskodawca): Janusz Krzysztof Lewowski, ul Agatowa 20/32, 20-571 Lublin
2. Gdy decyzja stanie sig¢
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Buc go - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektéw RP.
3. aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Krzysztof Lewowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 93/LBOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0235.

Cztonek czynny od: 23-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-12-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0235-97FC-D3EF-C4E9-8A77

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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[7ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 19 czerwca 2012 .
Znak sprawy: 79-96/LBOKK/2012
DECYZJA nr 95/LBOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust pkt 1 i ust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243. poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Muzykowska

urodzona w dniu 14.04.1977r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow-RP-—.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji . -

Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia /dorgczenia - %,
decyzji / 2 A \
T |

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK . A / \ ) / /f'

2. Katarzyna Swigcicka-Brzozowska — Wiceprzewodniczacy OKK
3. Krzysztof Moczydtowski — Wiceprzewodniczacy OKK
4. Jacek Begielto — Sekretarz OKK

5. Anna Warda - Czfonek OKK

6. Matgorzata Watega — Czlonek OKK

7. Krzysztof Korona — Cztonek OKK

Otrzymuja.

1. Strona (wnioskodawca) Joanna Muzykowska, ul. Paganiniego 9/189, 20-850 Lublin
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow RP.
3. aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Muzykowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/LBOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0237.

Cztonek czynny od: 23-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0237-EE37-F54C-8C7A-2C98

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU
WSK_LOK WSKAZANIE LOKALIZACYINE
AB_01 RZUT PARTERU

AB_02 RZUT PIWNICY

AB_03 PRZEKROJE

AB_04 ZESTAWIENIE STOLARKI
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WSK_LOK WSKAZANIE LOKALIZACYJNE
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AB_01 RZUT PARTERU
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AB_02 RZUT PIWNICY
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AB_03 PRZEKROIJE
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AB_04 ZESTAWIENIE STOLARKI
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