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ST-01

Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg oraz dostosowaniem do przepiséw przeciwpozarowych czesci budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu
przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi:
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi
w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatéw robét,
a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad robdét wchodzg wszystkie prace
uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego
i prawidtowego ukoniczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne,
a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Projekcie Budowlano - Wykonawczym

2) Prace branzy elektrycznej okreslone w Projekcie Budowlano - Wykonawczym

3) Prace branzy sanitarnej okreslone w Projekcie Budowlano - Wykonawczym
Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcéw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore bedg niezbedne dla
zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.
Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgda¢ jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia wszelkich szkéd, ktére
wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowej.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych,
a w szczegdblnosci:

Ochrona Srodowiska :0. 8.
Inspekcja Pracy :P.LP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP

Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci lub
kontroli, o ktére poproszg publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséow i wymogdow
technicznych wynikajgcych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcéw mediow,
niezaleznie od tego czy beda to wymogi dotyczagce samych robdt, ich odbioru, préb, dokumentéw do
dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robot. Koszty te
muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢é umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom
Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. taczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

3|Strona



Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementow scalonych ($lepe kosztorysy) oraz zataczone
rysunki mogg nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtow ani elementow
montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach
pionowych, opisane zarowno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji
dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz
rowniez i te prace, ktére w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego ukoriczenia przedmiotowych robot
zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggniecia wynikow
okreslonych w projekcie iw ofercie, jak rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci
zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktdre mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych
czesciach dokumentacji.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury,
budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdin.zm.),
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robdét,
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kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot,

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcy autorem dokumentacji
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdét - to zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robdt  podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r,,

zarzadzajagcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
idwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej
niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania
catosci zadania.
1.6.3.  Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw nalezy zwrdcic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez
personel wykonawcy.
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1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig ~ odziez dla  ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b  zatrudnionych na  budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to zrdodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdédw umowy
stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo =zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu projektem organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis  pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne  wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie  wyfacznie na wiasnych  badaniach  przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa  wykazujgcy, ze zapewniono  zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla  ktérych  ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

) protokoty odbioru robot,

o O T
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e) protokoty z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedsy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowicze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot:

= Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

= Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

=  QOdbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2.

=  Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

= W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

= W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

= W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiodr ostateczny (koricowy) robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdin. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poin. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdin. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
8.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych,
(tom 1, 1, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST-02

Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Kod CPV 45111300-1

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem rozdziatu s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkami i robotami
demontazowymi w ramach zadania: Projekt zamienny ,przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z
niezbednymi instalacjami wewnetrznymi” w zakresie dostosowania przebudowywanej czesci budynku do
wymagan przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlanych.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
rozbiorkowych i demontazowych.

14 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.

2. MATERIALY
W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatéw budowlanych do
wbudowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
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e narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakdw,
miot wiertarek, tomy, dtuta

e szpadle

e jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

e narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi sie odbywac¢ z zachowaniem warunkdéw BHP ludzi

pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty i urzgdzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty
chroni¢ od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych
w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1 Zasady ogdlne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt,
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujace sie w pasie robdt rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktére majg by¢ zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposob
akceptowany przez Zamawiajgcego.

Nalezy réwniez wygrodzic strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowac¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robot

5.3.1  Wykonanie robdét demontazowych i rozbidrkowych

W przypadku elementéow konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowac w kontenerach.

5.3.2  Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 , Warunki ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

— sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukgji,

— prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

— wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

15|Strona



— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST1 “Wymagania ogdlne”
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m?( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.
= drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.
= Sciany - m?

" tynki-m?

elementy betonowe - m3

wywdz gruzu - m3

=  elementy drewniane —m
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowe;.

3

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdlne”

9.2 Ptatnosci.
Nalezy wykonac zakres robét wymieniony w ST1. ,,Warunki ogdlne”
Cena robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i pomocnicze
— transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
— zabezpieczenie elementdéw konstrukcyjnych przed awarig
— zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
— przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.
— czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddéw z miejsca
rozbiérki do kontenerdéw
— zatadunek i wytadunek gruzu
— koszt sktadowania i utylizacji gruzu
— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poin.zm.).
2. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

10.2.  Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p. 1126).

ST-03

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
Kod CPV 45421000-4

1. WSTEP
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem Scian dziatowych z
ptyt g-k w ramach zadania: Projekt zamienny ,przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z niezbednymi
instalacjami wewnetrznymi” w zakresie dostosowania przebudowywanej czesci budynku do wymagan
przeciwpozarowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
$cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST 1 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robét podano w ST 1, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70,0 %

* Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i
nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

e Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone s3 do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci powietrza do 70,0%

e Ptyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowe]j oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementow od 2,60 do 12,0
m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

* Profile Scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos¢ elementéw — 4,0
m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

e Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

e Aku — ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do
akustycznej i termicznej izolacji $cianek

e Elementy mocujgce typu Eli ES

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, fopata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,
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- betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkfadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowg. Pakiety
nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokosc
sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw
krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i
istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1
m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardéw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkdw whbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,U” podkfada sie tasme gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia sie je doktadnie co 600
mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,U”. Obustronne,
zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno-
,dwu- lub trzywarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty.
Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobieraé¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie
przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na pofgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej
eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametréw akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od
2,75do 6,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 1,Wymagania ogdlne". Mury z cegty powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkdw technicznych wykonania robét.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

—  ptyta musi byc¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec

— karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubosé (I gatunek) 12,5 0,5
mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm

— sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty
wykonane przed zatozeniem ptyt

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizej.

e odchylenie powierzchni od kierunku suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej:
nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o df. 2 m

e odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksze niz 1,5 mm/1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci
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e odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wieksze niz 2 mm/1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami, itp.
e odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 2 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt murowych jest m2 lub m3..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1, Wymagania ogdlne" .

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
dnia 26 czerwca 2002r.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)

- PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betondw komarkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN—-88/B—30000. Cement portlandzki.

- PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

- PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.

ST-04

Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem rozdziatu s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich w
ramach zadania: Projekt zamienny ,przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z niezbednymi
instalacjami wewnetrznymi” w zakresie dostosowania przebudowywanej czesci budynku do wymagan
przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

1.3 Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem

warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

14 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢
z Projektem, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zaleca sie uzycie nastepujgcych farb:

akrylolateksowe o odpornosci na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-C81914:2002) kolor z
palety RAL zgodnie z poleceniem inwestora.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zaméwien
Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” wyréb.- po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do nanoszenia pokry¢ malarskich nalezy zakoriczyé roboty rozbidrkowe, murarskie
zwigzane z gtadziami gipsowymi i montazem stolarki.

5.3. Wykonywanie powtok

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza ni+ +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzer ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wygtad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla, bgdz watka.

Wszystkie powtoki malarskie nalezy wykona¢ dwukrotnie na catej powierzchni, po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni zgodnie z instrukcja producenta i jej oczyszczeniu z kurzu i pytow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni+ po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest obmiar robdt oraz cena jednostkowa, w ktdrg wliczone sg
nastepujgce czynnosci:

- oczyszczenie powierzchni,

- gruntowanie,

- malowanie dwukrotne powierzchni,

- zabezpieczenie posadzek i stolarki przed zabrudzeniem,

- uprzatniecie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom |, rozdz. 27.

Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-87/B-01100 Roboty malarskie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ST-05

Stolarka budowlana
Kod CPV 45421100-5

WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem stolarki budowlanej
w ramach zadania: Projekt zamienny ,przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z niezbednymi
instalacjami wewnetrznymi” w zakresie dostosowania przebudowywanej czesci budynku do wymagan
przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci przedstawione w Projekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST1 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST1
,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 , Wymagania ogdlne”.
Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*  sprzet do transportu pomocniczego,

*  narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd.

*  narzedzia reczne: mioty, wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

* narzedzia rézne do robot wykonczeniowych.

e wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

*  pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

*  klucze do $rub.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty
chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Prace przygotowawcze

— Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowad starg stolarke.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i okiennego.
Wymiary podane sg w projekcie wykonawczym.

5.2 Montaz drzwi

Stolarke nalezy zamontowac zgodnie z Projektem.

Warunki przystgpienia do robét:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie dotyczacej stolarki budowlanej:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementow budynku moggacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezami i oscieznica.

- silikonowanie zfaczy.

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

- montaz parapetow.

- uzupetnieniu tynkdw na osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg .

- pomalowaniu osciezy wewnetrznych i zewnetrznych. Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z
instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oScieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza.

Oscieze nalezy oczysci¢ i naprawié. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe

wbudowane nalezy zabezpieczy¢é przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na

sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic szczeline

ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢

potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungc¢ wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang

wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Szczegdtowe wymagania
Szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot okreslone sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzié:
— zgodnos$c¢ z dokumentacja i przepisami,
— zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,
— kompletnos¢ wyposazenia,
— brak widocznych uszkodzen - ogdlne wrazenie estetyczne.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami okreslonymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 0gdlne zasady odbioru robdt

Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnos$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7.2 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

— wszystkie roboty przygotowawcze.

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji.

— wykonanie zakresu robdt zgodnie z pkt. 1.3.

— wykonanie badan i pomiarow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8.2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

8.3 Normy

— PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

— PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

— PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi przepuszczalno$¢ powietrza. Metody Badania.

— PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi wodoszczelnosé. Metody Badania.

— PN-EN 107:2002U Metody badan okien. Badania mechaniczne.

— PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

— PN -EN 12208:2001 Okna i drzwi wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badania.

9. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Instrukcje techniczne producentow. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Wydanie ITB
Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw.

Aprobata techniczna — dot. danych technicznych stolarki.
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ST-06

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV 45332200-3

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej w zwigzku z przebudowa oraz
dostosowaniem do przepisow przeciwpozarowych czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

e Montaz przewoddw instalacji ppoz

e Izolacja przewoddéw.

e  Montaz armatury.

e Wykonanie przepustow ppoz dla istniejgcych instalacji

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Instalacja ppoz: rury stalowe ocynkowane typu S ze stali 10BX wg PN-74/H-74200 taczone na gwint.

Armature wodociggowa (zawory kulowe, mufowe) zastosowano na cisnienie 1,6 MPa.

Hydrant: szafka natynkowa z blachy stalowej z drzwiczkami petnymi, zamek patentowy z systemem ,,zbij
szybke” z mozliwoscig zatozenia plomby, zwijadto z wezem potsztywnym Dn25 o dtugosci 30,0m z pradownica
Dn25 z dyszg rownowazng Dnl10, o$ wodna mosiezna ocynkowana, wagz doprowadzajgcy na dt. 1,0m, zawor
mosiezny dn25.

Przepusty instalacyjne:

Dla rur niepalnych — stalowych ogniochronna uszczelniajgca masa o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci przegrody. Rura zabezpieczona na odcinku 0,5-1,0m przed i za przegroda.

Dla rur z tworzyw sztucznych (PE, PVC) - opaski lub kotnierze ogniochronne.

Przejscia ppoz wykonac réwniez na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez przegrody wydzielone
pozarowo.
3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie.

4. WYKONANIE
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Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i Scianach, za pomocg
kredy lub innych znakdw, przebieg rurociggdw oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiaréw w budynku
z dokumentacjg projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia
w $cianach.
Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Przewody ftaczy¢ za pomoca ztgczek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odlegtosci
pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg wytycznych producenta. Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggdw oraz montaz punktéw statych wg wytycznych producenta.

Przewody prowadzi¢ natynkowo, odcinki poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Przewody

prowadzone po wierzchu $cian i pod stropem prowadzi¢ w izolacji termicznej o gr. 20mm i w ptaszczu o
wspodtczynniku przewodzenia ciepta  A<0,035 W/mK. Wyrdéb powinien by¢ niepalny i nierozprzestrzeniajacy
ognia.
Mocowanie przewodoéw na podporach oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka
ttumigca z gumy.
Projektowany hydrant umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Szafke hydrantowa po

wykonaniu préby ciSnieniowej instalacji ppoz. zaplombowac oraz oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.
Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Badanie instalacji

Po zakoriczeniu robdét montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacji, nalezy
poddacé probie cisnienia. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.
Wykonanie instalacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne rozpoczac¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw i przeprowadzeniu préby szczelnosci
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania w/w robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Przej$cia ppoz. i tuleje ochronne

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2
dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng nie powodujaca korozji. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przejscia przewodow instalacji przez sciany dzielgce rézne strefy bezpieczne wykona¢ za pomocg
przepustow instalujgcych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Przejscia ppoz. wykonac zgodnie z
instrukcjg producenta.

Dla rur niepalnych — stalowych ogniochronna uszczelniajgca masa o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci przegrody. Rura zabezpieczona na odcinku 0,5-1,0m przed i za przegroda.

Dla rur z tworzyw sztucznych (PE, PVC) - opaski lub kotnierze ogniochronne.
Przejscia ppoz wykona¢ rowniez na istniejgcych instalacjach przechodzgcych przez przegrody wydzielone
pozarowo.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
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Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami ST.

ST-07

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45311200-2

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Projekt zamienny ,przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
przy ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi” w
zakresie dostosowania przebudowywanej czesci budynku do wymagan przeciwpozarowych.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz
osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

-instalacje oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
-zasilanie urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej,

-instalacje potgczen wyréwnawczych,

- ochrona od porazen,

- instalacja odgromowa.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosc¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzgdzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeScig czynna).

Potgczenia wyrownawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miegjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

-przepusty kablowe i ostony krawedzi,

-drabinki instalacyjne,

-koryta i korytka instalacyjne,

-kanaty i listwy instalacyjne,

-kanaty podtogowe,

-systemy mocujace,

-puszki elektroinstalacyjne,

-koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

-pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i polaczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku Zzrodet swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddfa swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i

bezpieczna wymiane zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
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Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrddet swiatta w formie: klosza, odbtysnika,
rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazdw, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

-Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

-Kucie bruzd i wnek,

-Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

-Montaz uchwytdéw do rur i przewoddw,

-Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

-Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

-Oczyszczenie podfoza — przygotowanie do klejenia.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potozonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski
tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakornczenia kabli.
Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Stacja transformatorowa (stacja trafo) — to rodzaj stacji, gdzie nastepuje rozdzielenie energii elektrycznej przy
roznych poziomach napiec.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana

Czes$¢ dostepna — przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktora podczas normalnej
pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud — napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktéra
moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.
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Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdéw w czesci dostepnej, na
ktérych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatéw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajgcy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana — siec elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany
poprzez opor indukcyjny (reaktancje kompensujgcg sktadowg pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia z
ziemia).

Uziemienie — zespot Srodkow i urzadzen stuzgcych polaczeniu przewodzgcej czesci z ziemia poprzez
odpowiednia instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:

-(nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

-(nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalna prace).

Uziemienie robocze mozna wykonaé jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej
oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-
100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

-wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia,

-wykonany w celu uziemienia,

-wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow.

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
-Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
-Miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana

Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

-zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich zastosowanie

dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).

Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe, jesli spetnione sg dodatkowe

warunki:

-wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne,

ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane
bezposrednio na obiekcie okreéla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa
sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowa z
zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona klatkowa, natomiast z
zastosowaniem zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementéw

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.
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Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

-wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

-kucie bruzd,

-osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

-osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

-montaz uchwytow i zaciskdw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktdére maja by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wylgdowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — szafa pomieszczenia teletechniczne w ktérych zlokalizowane szafy IT z
urzadzeniami aktywnymi i pasywnymi stanowigcymi jadro okablowania strukturalnego. Gtéwne punkty
dystrybucyjne potaczone sg z pietrowymi punktami dystrybucyjnymi za pomocg Swiattowoddw.

Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD) — szafy teleinformatyczne wiszgce 19 cali, zlokalizowane na pietrach, z
urzadzeniami aktywnymi i pasywnymi obstugujgcymi czes¢ pozioma okablowania strukturalnego na danym
pietrze

Szafa teleinformatyczna — szafa stojgca lub wiszgca w systemie Rack 19 cali, w ktdrej lokalizowane sg urzadzenia
systemu okablowania strukturalnego pasywne i aktywne

Urzadzenia aktywne — urzadzenia stuzgce do przesytu, rozdziatu i zarzadzania sygnatu do
gniazd teleinformatycznych, zlokalizowane w szafach teleinformatycznych.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

-projekt techniczny w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéow dotyczgce stosowania wyrobow,

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie

-dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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-robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wifasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

-spetniania tych samych wtasciwosci technicznych i funkcjonalnosci,
-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

-dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

-wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

-wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

-wydat osSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Kable i przewody

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt: 16 do 1000 mm2. Nalezy stosowac przewody instalacyjne izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750,
600/1000 V w zalezno$ci od wymogow, przekroje uktadanych przewoddéw moga wynosi¢ od 1,5 do 240 mm?2.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw: przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku
na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne.

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet roznych elementdéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia,
dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.
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Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci od 50 do 600 mm.

Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o
wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C. Wymiary kanatow i listew
sg zrdznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia roznych rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie.

Zasady instalowania rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢
wg zalecen producenta i zalecern normy. Kanaty pionowe o wymiarach —wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w
odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i niskoprgdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje,
taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C, a ze wzgledu
na wytrzymato$é, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtaczenia
silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych.

Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od o 16 do o 63 mm (wieksze dla kabli o
duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 016 do 054
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg byc¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od o 13 do o 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 07 do 048 mm i
sztywnych od 016 do 050 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych
stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy
utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem 045 mm,
roznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115mm — z mozliwoscig regulacji do 25mm rzednej gory
kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.2 Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metalu).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd itacznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe.
W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa 060 mm, sufitowa lub koncowa 060 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 070 mm lub
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75x75mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tagcznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocy ,,pazurkdw” i/ lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przyfaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncoéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3 Sprzet instalacyjny

1) taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

2) taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 060 mm za pomoca wkretow
lub ,pazurkow”.

3) taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

4) Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

5) Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

6) Podstawowe dane techniczne:

-napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

-prad znamionowy: do 10 A,

-stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

-stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.5 Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co
najmniej:

-dobdr opraw i zrodet swiatta,

-plan rozmieszczenia opraw,

-rysunki sposobu mocowania opraw,

-plan instalacji zasilajgcej oprawy,

-obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

-zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierac¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych O, I, Il, lll. W przypadku zastosowania typow opraw odmiennych niz wyspecyfikowane
w projekcie, nalezy kazdg z opraw uzgodni¢ pod katem jej wygladu i dostosowania do koncepcji architektonicznej
z autorem projektu architektury. Oprawy muszg takze zapewnia¢ spetnienie wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej branzowej.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czes$ci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

-zwykta IP 20
-zamknieta IP 4X
-pytoodporna IP 5X
-pytoszczelna IP 6X
-kroploodporna IP X1
-deszczodporna IP X3
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-bryzgoodporna IP X4
-strugoodporna IP X5
-wodoodporna IP X7
-wodoszczelna IP X8

2.2.6 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa na dachu wykonac z drutu FeZn o $Srednicy 8.0 mm. Drut instalowac¢ do powierzchni dachu
za pomocg wspornikdow dachowych przyklejanych. Wsporniki rozmieszcza¢ w odlegtosci 80-100 cm jeden od
drugiego. Potgczenia wykonywac¢ za pomoca $rubi ztgczy. Na ptaszczyznach pionowych wykonac zwody z drutu
FeZn 8.0 mm. Druty instalacji poziomej i pionowej tgczy¢ trwate przy pomocy ztgczy metalowych. Na wysokosci
0,4m od poziomu gruntu drut nalezy wykonac ztgcze kontrolnopomiarowe. Zwody pionowe podtgczy¢ do
istniejgcego otoku budynku.

2.2.7 Wewnetrzny osprzet ochronny

Polaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktdérej dotgczone sg wszelkie
urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy tgczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

Potgczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepiec — stanowig ochrone urzadzen korcowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatow. Istnieje mozliwosé
ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST,

-sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych -
wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdow i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji Elektryczne;j

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach
(oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciggtosc zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3 Prace
mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2 Transport materiatéw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy-obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé¢, aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynosza dla
bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

-przemieszczenie w strefie montazowej,

-ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

-roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i
stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otwordéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

-osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz
z zabetonowaniem,

-montaz na gotowym podfozu elementdow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodoéw (pkt. 2.2.2.),
-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej. Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22
28 37 47 Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

-fgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

-puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

-przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur,

-koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm,

-wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

-oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

-roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

-przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000,
-przemieszczenie w strefie montazowej,

-ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
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5.3 Montaz opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikdow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowoséé potaczen. Zrédta $wiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne
obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1- fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na
wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu
wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacja barwy zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewodow
oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtownego (gtéwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyrdwnujgcym potencjaty jest przewod wyrownawczy. Potgczenia wyrdéwnawcze gtéwne i
miejscowe nalezy wybrac¢ tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia
wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je
do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia
bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potagczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy
stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.5 Szafy rozdzielcze niskiego napiecia

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapieciowe pradu przemiennego powinny byc¢ zespotami
poddanymi probom typu i spetniajgcymi wymagania normy: PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe - Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan Wykonawca winien dostarczy¢
certyfikaty nastepujgcych préob homologacyjnych, zgodnie z norma PN-EN 60439-1:2002, proba ta musi by¢
certyfikowana przez uprawniona instytucje. Certyfikaty prob wytrzymatosci zwarciowej powinny obejmowac
proby zwarciowe na wyjsciowych zaciskach zespotdéw funkcjonalnych kazdego typu oprécz zwaré na szynach.

5.5.1 Szczegdtowe wymagania dotyczace szafek rozdzielczych i sterowniczych
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny spetniaé¢ nastepujgce normy:

-PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne
-PN-EN 60947-5:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Aparaty i tgczniki sterownicze -
Elektromechaniczne aparaty sterownicze

-PN-EN 60947-7:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -Wyposazenie pomocnicze

-PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego

-PN-EN 60715:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Montaz aparatury rozdzielczej i
sterowniczej na wspornikach szynowych - Wymiary
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-PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
-PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV

5.6 Montaz aparatury
Aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, rozdzielnice. W tym
celu nalezy:

-wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

-zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatéw i listew zaciskowych,

-zamontowac listwy zaciskowe,

-w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodow,

-zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,

-oczyscic¢ styki aparatow z konserwantow,

-wykonac potaczenia miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

-wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

-wykona¢ potaczenia czesSci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajgcymi czesci pod napieciem. Wszystkie aparaty nalezy montowac¢ w potozeniu przewidzianym przez
producenta. Aparaty wydzielajgce duzg ilo$¢ ciepta nalezy instalowaé¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow. Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
miedzy zaciskami aparatow i listew. Przy montazu przewododw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm?2
nalezy stosowa¢ koncowki. Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla
przewoddw o przekroju powyzej 6 mm2) zastosowac koncowki

5.7 Roztaczniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych
Roztgczniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny byé urzadzeniami spetniajgcymi wymagania
normy PN-EN 60947-3:2002.

5.8 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi -przepusty kablowe

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajgcych. Na
skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, stosowac ostony rurowe. Na skrzyzowaniach
z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, stosowaé ostony rurowe, przystosowane do trudnych
warunkoéw terenowych. Pod drogami przepusty uktada¢ na gtebokosci 1,0 m. Przejscia kabli w elementach
fundamentow nalezy wykonac¢ przez przygotowane w tym celu przepusty. Wszystkie przepusty zewnetrzne, po
wprowadzeniu kabli do budynku, nalezy uszczelni¢ masami izolacyjnymi wodoodpornymi, gazoszczelnymi.
Przepusty rezerwowe nalezy szczelnie zaslepic. Linie kablowe pod drogami, ulicami nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajgcych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 6.

6.2 Badania kabli i przewodow.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres po-montazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3 Inne wymagania.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych
na kontroli:

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

-stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

-sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

-poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczern Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

-poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
-poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
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-pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wfasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajgca zasadniczego wptywu na
jakosc¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

-dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
-dla kabli i przewoddw: m,

-dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

-dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

-dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3 Inne wymagania

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru iobmiaru
przedmiotowych robot W szczegdlnosci mozna przyjgc¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Uwagi ogdlne

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Zamawiajgcego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt
swoich przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby
instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Wowczas, gdy ww.
sprawdzenie, powtdrzone w razie potrzeby, jest zadowalajgce, Wykonawca zawiadamia pisemnie
Zamawiajacego podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego. Wykonawca musi w
tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

-instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

-dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

-szczegdtowy raport zawierajacy, co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiardw,

-atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i Przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8.2 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym Ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
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zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co
najmniej dwéch osob, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze
instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba
wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod
warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

-ogledziny instalacji elektrycznych,

-badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

-préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan (pomiardéw i préb), sprawdzen i odbioréw
czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcy ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty. Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt
koncowy z badan odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego obiektu (instalacji
elektrycznych w obiekcie). Protokét ten powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:

-numer protokotu, miejscowosc i date sporzgdzenia,

-nazwe i adres obiektu,

-imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

-date wykonania badan odbiorczych,

-ocene wynikéw badan odbiorczych,

-decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

-podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.2.1 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

-spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

-zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

-nie posiadajg widocznych uszkodzern mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci min.:

-wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

-ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

-doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

-ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

-doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

-wykonania potaczen obwodow,

-doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

-umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i taczacych,

-rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu

-oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych oraz ochronnych,

-umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
-bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

-wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

8.2.2 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

-Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
-Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznych oraz ich
zgodno$¢ z normami.
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8.2.3 Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

-instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na ktdérych
(w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

-urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

-urzgdzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy.
-dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

-urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

-urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

8.2.4 Potaczenia przewoddw
Nalezy sprawdzic, czy:

-potgczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

-nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

-zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody

Dobdr przewodow do obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej o spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych:

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych i kompatybilnosci dostosowania do warunkow
pracy urzadzen:

-zabezpieczajgcych przed skutkami przecigzen i zwarc

-ochronnych réznicowo-pragdowych,

-zabezpieczajgcych przed przepieciami,

-zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia,

-do odtaczania izolacyjnego.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

-nastawienia parametréw urzgdzen zabezpieczajgcych,

-doboru urzadzen ze wzgledu na selektywnosci dziatania,

-doboru przewodow do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym oraz ich zabezpieczen przed
przewezeniami

8.2.5 Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

-odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego obwodu,

-srodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia,

-wynikajgcym z potrzeb sterowania,

-wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

-wynikajgcym z odfgczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych,

-odtgczania izolacyjnego o faczen roboczych,

-wytaczenia do celéw konserwacyjnych,

-wytgczania awaryjnego.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN- |[EC 60364.oraz normg PN-EN
61293:2000

8.2.6 Dobér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw
Srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

-konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

-obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

-narazenia mechaniczne,

-promieniowanie stoneczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
-przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

-kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
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-warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia pozarem, wybuchem,
-kwalifikacje oséb.
Sprawdza sie zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN - [EC 60364 ...

8.2.7 Oznaczenia przewodow

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewoddéw ochronnych, neutralnych i ochronno — neutralnych oraz ocenianiu, czy kolory zielono-
26tty i jasnoniebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodéw fazowych.

Umieszczanie schematow, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodow, tgcznikow, bezpiecznikow,
zaciskow itp.:

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp....

Nalezy sprawdzi¢ czy:

-umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne znajduja sie we wtasciwym miejscu,
-obwody, taczniki, bezpieczniki, zaciski sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach informacyjnych,

-tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe o sterownicze znajdujg sie we
wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

-umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

8.2.8 Potaczenia przewoddéw
Nalezy sprawdzi¢ czy:

-potgczenia przewoddéw sg wykonywane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
-izolacja nie naciska na potaczenia,
-zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody

8.3 Pomiary i préby instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiardw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,
aparaty, urzadzenia i sSrodki ochrony:

-spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

-odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,

-nie majg uszkodzen, wad lun odpornosci mniejszej niz wymagana,

-sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarow obejmuje min.:

-sprawdzenie ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych oraz
pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,

-pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

-sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

-pomiar rezystancji izolacji kabli,

-pomiar pradow uptywowych,

-sprawdzenie biegunowosci,

-sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pragdowych,

-sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

-przeprowadzenie préb dziatania,

-pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

Kazde badanie odbiorcze nalezy zakonczy¢ protokdtem z pomiardw i prob. Ocene koricowg badan odbiorczych
nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob s3
dodatnie. Jezeli w trakcie badania stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy
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powtdrzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

8.4 Obowigzki wykonawcy robot w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajgcych W dalszym etapie zakryciu,

-zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem
budynku do odbioru,

-przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany
jakie zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

-zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej w obiektu. Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio
wpisane do dziennika budowy.

-uczestnictwa w czynnosciach odbioru

-przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
technicznymi warunkami przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami techniczno—budowlanymi i
zasadami wiedzy technicznej

8.5 Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalend zawartych w umowie lub w projekcie lub STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

-Odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
-odbiorowi czesciowemu,
-odbiorowi korncowemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5.1 Odbidr miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robot) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonywaniu danego
rodzaju robot. W odbiorze moze rdéwniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Iub
Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych wudziat w komisji odbiorowej jest celowy. Przy odbiorze
miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot z projektem i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robot). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdécié szczegding
uwage na jakos$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonac przed podjeciem
dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robot).

Odbiorowi takiemu podlegajg min.:

-wykonanie i montaz konstrukgji,

-ustanowienie na stanowiskach transformatoréw, dtawikéw, baterii kondensatorow, z przynalezng do stanowiska
aparaturg,

-ustawienie tablic sterowniczych oraz rozdzielnic,

-obwody zewnetrznie gtéwne i pomocnicze,

-instalacje oswietleniowe i inne.

8.5.2 Odbidr czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ instalacji lub robot stanowigca etapowa catos$é. Jako odbior
czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczac catoksztattu robot zleconych do wykonania jednemu sposrod
wykonawcéw. Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot. Do odbioru
czesciowego zalicza sie rowniez odbior robot przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakos$ci wykonania
robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr czesciowy robot powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w
obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokona¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
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telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. CzeSciowy
odbidér powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajgcego. W sktad komisji powinni wchodzi¢:
przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych i
ewentualne inne powotane osoby. Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokodt, w ktérym wymienia sie
ewentualnie wykryte wady oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rdwnoczesnie nalezy dokonac¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu. Po zgtoszeniu przez Wykonawce
usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, Zamawiajacy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo
(tzw. odbidr po-usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
informujgcym o usunieciu usterek. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania / montazu min.:

-wykopdw wraz z zabezpieczeniem wykopu pod stacje,

-przepustéw umieszczonych w fundamentach i $cianach.

8.5.3 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Komisja, w
sktad ktorej wchodzg réwniez przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzagdzen podziemnych jakie zostaty w trakcie
robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbiodr robot ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy
bedzie mogt zazgdac przerwania dalszych robot i umozliwienie odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Ewentualne
opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
/ montazu min.:

-utozenie kabli w wykopie,

-utozenie rur ochronnych w wykopie,

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgateziers wraz z podtozem,
-wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

-wykonane studzienki wpustu drogowego

-zasypany zageszczony wykop.

8.5.4 Odbidr koricowy robdt

Odbidr koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym celu powotac
komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych oséb.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.
Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz przeprowadzeniem
rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajacy zlecit Wykonawcy robot). Zakoriczenie i wyniki przeprowadzonych
prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegdlnosci:

-sprawdzi zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, projektem, warunkami przytaczenia do = sieci
elektroenergetycznej, przepisami techniczno—budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

-sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokétami badan odbiorczych oraz
ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen
zawartych w protokdtach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

-w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwaé czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi, ze:

-prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

-przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

-roboty elektryczne nie zostaty ukoriczone,

-wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzic protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i oddajgcego wykonanie obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat W czynnosciach
odbiorowych. Protokdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.5 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

-ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiege obmiardw (oryginaty),

-sprawozdanie techniczne,

-wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIORB,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem lub
STWIORB

-opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,, 0dbiér koricowy robot”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe]j obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
-PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

-PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

-PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfagczanie izolacyjne i taczenie.

-PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie érodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

-PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
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-PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

-PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

-PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
-PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

-PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

-PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

-PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

-PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

-PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

-PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

-PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoriczen zyt

przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

-PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

-PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

-PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

-PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

-PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczgce.

-PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

-PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

-PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

-PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
-PN-EN  61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
-PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po-montazowych badan odbiorczych.

-PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po-montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

-PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

-PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

-PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230
Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

-PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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10.2 Ustawy
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

-Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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