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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.34. ust.3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

OSWIADCZAMY

ze, projekt techniczny zamienny ,PRZEBUDOWY CZEéCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY ZIELONY RYNEK 2 NA CELE
ODDZIAtU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACIAMI WEWNETRZNYMI” W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH.”
zlokalizowanego na dziatce o numerach 85/1, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/8, 87/14 w obrebie: 2;
jednostka ewidencyjna: 140504 4, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej przez nastepujacy zespot projektowy:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

Projektant:
mgr inz. arch. Janusz Lewowski
Nr uprawnien: 93/LBOKK/2012

Sprawdzajqgcy:
mgr inz. arch. Joanna Muzykowska

Nr uprawnien: 95/l BOKK/2012

BRANZA SANITARNA:

Projektant:
mgr inz. Monika Robak
Nr uprawnien: LUB/0068/PWBS/17

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Adam Rzeczycki

Nr uprawnien: LUB/0066/PWBS/18

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant:
magr inz. Marek Chabora
Nr uprawnien: LUB/0243/PWOE/12

Sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Wojcik
Nr uprawnien: LUB/0242/PWOE/12

mgr inz. arch. Janusz Lewowski
Nr uprawnien: 93/LBOKK/2012
Data 05 2024
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CZESC 1 - OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot, lokalizacja i cel opracowania projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 i dostosowanie jej na potrzeby 4
dodatkowych oddziatow przedszkolnych (dla dzieci w wieku 6/7 lat), w zakresie dostosowania przebudowywanej

czesci_budynku do wymagari przeciwpoZarowych zgodnie z zatozeniami ekspertyzy stanu ochrony

przeciwpozarowej w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na potrzeby przedszkola ZL Il
przy ulicy Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowe Strazy Pozarnej nr sprawy WZ.5595.856.1.2021 z dnia 25.01.2022 roku.

Projekt przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy
Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi uzyskat
pozwolenie na budowe decyzjg nr 789/22 Starosty Grodziskiego dnia 25.05.2022 roku nr sprawy
WAB.6740.740.2022.

Niniejszy projekt zamienny nie odbiega w sposob istotny od zatwierdzoneqo projektu architektoniczno-

budowlaneqo oraz warunkdw wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W ramach dostosowania czesci budynku objetej opracowaniem do wymagan przeciwpozarowych projektuje sie
wydzielenie pomieszczen przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektow Budowlanych) sekcja 1, dziat 12, grupa 126, jest to budynek
niemieszkalny o charakterze edukacyjnym. Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki nauki i oswiaty.

1.3. Stan istniejacy obiektu budowlanego

Na dziatce w czesci potudniowe] zlokalizowany jest budynek oswiatowy (budynek Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego Nr 1), za$ w czesci potnocnej — zespdt boisk sportowych wraz z zielonym terenem rekreacyjnym.
Na catym terenie znajduja sie krzewy oraz drzewa. Teren w catosci jest ogrodzony. Budynek oraz teren utrzymane
sg w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem o konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Sktada sie z 5 skrzydet/segmentéw o zréznicowanej liczbie kondygnaciji. Kazde skrzydto
powstato na planie prostokata. Budynek zwiericzony stropodachem o niewielkim kacie nachylenia. Poszczegdlne
segmenty szkoty potgczone sg ze sobg za pomocy tgcznikdw komunikacyjnych. Uktad $cian nosnych — podtuzny.
tawy i éciany fundamentowe — betonowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych — elementy
wielkoblokowe szklone, wypetnione gazobetonem. Scianki dziatowe w piwnicach z ceglty petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne z ptyt kanatowych.

Budynek w ostatnich latach przeszedt termomodernizacje.

Budynek jest wyposazony we wszystkie podstawowe instalacje:
— Centralnego ogrzewania
— Elektryczne
— Wodng i kanalizacyjng
—  Wentylacji grawitacyjnej
— Gazowg
— Odgromowa.
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2. Zestawienie podstawowych parametréw budynku szkoty:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
1. Kubatura netto 29 080,00 m3

2. Powierzchnia zabudowy 3102,25m2

3. Powierzchnia uzytkowa 6 257,34 m2

4. Wysokos¢ 13,28 m

5. Dtugosc 79,38 m

6. Szerokos$é 76,46 m

7. Srednica nie dotyczy m

8. Liczba kondygnacji nadziemnych 3

9. Liczba kondygnacji podziemnych 1

3. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego, elementy projektowane

3.1 Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu

architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.2. Elementy projektowane

Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:
— roboty rozbidérkowe / wyburzeniowe,

roboty murarskie,

— roboty instalacyjne — zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych dla instalacji przechodzacych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Na granicy stref pozarowych projektuje sie zabezpieczenie
przepustéw do klasy odpornosci EI 120, wykonanie hydrantdow wewnetrznych DN-25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji, wyposazenie do®g ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego,

— roboty wykoniczeniowe, w tym tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, montaz wewnetrznej stolarki
drzwiowej,

— wykonanie schodéw oraz obustronnych pochwytéw w piwnicy w pomieszczeniu nr -1.3 Komunikacja —

zmiana lokalizacji schodow w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego

— wydzielenie pozarowe klaki schodowej Sciang o odpornosci REI 120 oraz drzwiami El 60,
— wymiana stolarki drzwiowej wg zakresu opracowania,

—  zaslepienie otwordw w sali przedszkolnej na granicy stref pozarowych,

4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego bez zmian w stosunku do zatwierdzonego

projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Zestawienie charakterystycznych parametréw czesci budynku objetej opracowaniem:
W zwigzku z projektem zamiennym zestawienie pomieszczen parteru oraz piwnicy nie ulega zmianie za
wyjatkiem pomieszczenia nr -1.3 Komunikacja znajdujgcego sie w piwnicy.
Ww. pomieszczenie zostanie powiekszone do 28,20 m2 w stosunku do zatwierdzonego projektu
architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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6. Projektowany zakres robét
6.1. Roboty remontowe

— wykonanie schoddw betonowych lokalizacja wg rzutu,

—  zaslepienie otwordéw drzwiowych,

— wykonanie przegrod murowanych na kondygnacji piwnicy z betonu komdrkowego gr 12cm, obustronnie
tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr 10mm,

— malowanie $cian oraz sufitow w piwnicy na kolor biaty, farba lateksowa

— wazniesienie scian wewnetrznych w przebudowywanej czesci budynku w systemie suchej zabudowy, w
celu dostosowania do nowego uktadu pomieszczen.
Wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych z profilem $ciennym CW50 w
rozstawie co 60cm z wypetnieniem wefng mineralng gr 5cm o podwyzszonych wtasciwosciach
izolacyjnosci akustycznej, z wykoriczeniem obustronnym 3x ptyta o gr. 12,5mm:
ptyta gipsowo — kartonowa ogniochronna.

Uwaga:
— nagranicy stref pozarowych zaslepienie otworow wykonac za pomoca ptyt ogniochronnych
— wszelkie elementy lekkiej zabudowy nalezy wykonywac wg rozwigzan systemowych wybranego
producenta, ktére posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

—  Montaz balustrad/poreczy schoddéw na poziomie piwnic — balustrady o konstrukcji bezpiecznej, z
pionowymi pretami wypetniajgcymi i poreczami z zabezpieczeniami przed zeslizgiwaniem sie

6.2. Roboty instalacyjne

W zakresie dostosowania przeciwpozarowego niezbednych instalacji uzytkowych projektuje sie roboty
instalacyjne wg projektéw branzowych, w tym:

—  zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych dla instalacji przechodzgcych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Na granicy stref pozarowych projektuje sie zabezpieczenie przepustow do klasy
odpornosci El 120,

— wykonanie hydrantow wewnetrznych DN-25 z wezem podtsztywnym na kazdej kondygnacji,

— wyposazenie drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

6.3. Roboty wykonczeniowe

— montaz stolarki wewnetrznej przeciwpozarowej,

— malowanie $cian i sufitéw zmywalng, nienasigkliwg farbg lateksowa,

Uwaga: Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do zastosowania w projektowanym przedszkolu (np. jako
elementy wykoniczenia pomieszczen) musza charakteryzowac sie m.in. nastepujgcymi
cechami:
—  bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
—  krawedzi, bez szpar, nie wydzielajgce szkodliwych substancji itp.);
— mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w
—  czystosciitp.);
— dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;
— niezapalnosc.
—  Ww. cechy wyrobdw muszg by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne,
—  certyfikaty itp. ).
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6.4. Roboty zwigzane z wyposazeniem pomieszczen

Wyposazenie pomieszczenn — umeblowanie sal przedszkolnych, szatni oraz gabinetu poza zakresem opracowania.
Umeblowanie pokazane na rysunku architektonicznym jest orientacyjne.

7. Stan istniejgcy budynku

Po dokonaniu oceny wizualnej, stan istniejgcy budynku - w tym konstrukcje w obszarze objetym projektem -
okresla sie jako dobry, umozliwiajacy realizacje projektowanych robdt budowlanych.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna pierwsza; warunki gruntowe proste.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przebudowywanej czesci budynku

Przebudowywana cze$¢ budynku nie posiada odrebnych lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

Warunki do korzystania z obiektu 0séb z niepetnosprawnoscig sg zapewnione i pozostajg bez zmian w stosunku

do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

11.1.  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie)

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

11.3.  Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

11.4.  Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
magnetyczne i inne zaktdcenia (parametry i zasieg)

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

11.5.  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
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systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
12.2.  Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

12.3. Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (konwencjonalny i
alternatywny albo konwencjonalny i hybrydowy)

Nie dotyczy.

12.4.  Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

12.5.  Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

13.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen automatycznie regulujgcych
temperature w poszczegdélnych pomieszczeniach i/lub wyznaczonych strefach ogrzewania

Nie dotyczy.

14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajgcego
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje, ktore zostang zmodyfikowane wg potrzeb wg opracowan
branzowych:

— Wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
— Kanalizacji sanitarnej

— Kanalizacji deszczowej

— Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

— Ogrzewania

— Oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

— Gniazd wtykowych z uwzglednieniem oston zabezpieczajgcych przez dostepem dzieci
— Potaczen wyréwnawczych

— Ochrony od porazen

— Przepieciowa

— Odgromowa

— Hydrantowa
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15. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej (stosownie do zakresu projektu)
15.1 informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Czesci budynku objetej opracowaniem —rozpatrywanej strefy pozarowej:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
Kubatura netto 1797,40 m3
Powierzchnia uzytkowa: 536,26 m2
— kondygnacji podziemnej — czesci objetej opracowaniem 130,96 m2
— kondygnacji parteru — czesci objetej opracowaniem 405,30 m2
3. Wysokos¢ pomieszczen:
— piwnica 2,40 m
— parter 3,16m
4. Liczba kondygnacji:

— nadziemnych
— podziemnych

Catego budynku:

Lp. Charakterystyczny parametr Wielko$¢ w m/m2/m3/inne
1. Kubatura netto 29 080,00 m3

2. Powierzchnia zabudowy 3102,25m2

3. Powierzchnia uzytkowa 6 257,34 m2

4. Wysokos¢ 13,28 m

5. Dtugosc 79,38 m

6. Szerokosé 76,46 m

7. Srednica nie dotyczy m

8. Liczba kondygnacji nadziemnych 3

9. Liczba kondygnacji podziemnych 1

15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od
potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W czesci budynku objetej projektem nie planuje sie przechowywania ani uzywania zadnych substancji palnych
ani materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

15.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowana cze$¢ budynku zostata zalicza sie kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - przedszkole.

15.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowana czes¢ budynku zostata zalicza sie kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przewidywana maksymalna liczba
0s6b w przebudowywanej czesci budynku: maksymalnie 100 osdb przebywajace w jednym czasie, w tym 88 dzieci
oraz 12 pracownikéw na parterze. Na kondygnacji podziemnej przebywanie ludzi ma charakter krotkotrwaty i
rotacyjny — jednoczesnie w szatni nie bedzie przebywac wiecej niz 30 dzieci.
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15.5 Podziat na strefy pozarowe

Przebudowywana cze$¢ budynku na parterze i w piwnicy zostata wyodrebniona jako niezalezna strefa pozarowa,
od pozostatej czesci budynku. Powierzchnia strefy pozarowej — 536,26 m2. Wyodrebnienie jest zrealizowane

poprzez zastosowanie przeciwpozarowych drzwi prowadzgcych do holu o klasie EI 60 oraz przyjecie na Scianie
wewnetrznej oddzielajacej strefy (na catej jej dtugosci) klasy REI 120. Ze strefy pozarowej objetej zakresem
opracowania, zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji oraz
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej za pomocg $Sciany o klasie REI 120 oraz drzwi o klasie El 60.

15.6 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
15.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

W oparciu o par. 212 ust. 2 i 3 WT przyjeto obnizong klase odpornosci pozarowej budynku (jak dla budynku

niskiego) - ,B”.

Przyjeta klasa odpornosci pozarowej elementdéw budowlanych zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa odpornoéci[Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku gtowna konstrukcja  [strop?  [éciana <ciana przekrycie
konstrukcja no$naldachu zewnetrzna'»?  jwewnetrznat!  |dachu®

1 2 3 4 5 6 7

,B" R 120 R 30 R E |60 E 160 E130% R E 30

(0> i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukeji noénej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komar zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementédw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

15.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
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oraz przestrzenie zewnetrznych

Przebudowywana czes¢ budynku nie posiada pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
wybuchem. Nie planuje sie przechowywania ani uzywania zadnych materiatéw wybuchowych.

15.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Drogi ewakuacyjne stanowig poziome korytarze oraz otwarta klatka schodowa. Biegi klatki schodowej o szer. Min
1,2 m, spocznik min. 1,3m.

Ze strefy pozarowej zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne z czego jedno prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku, a dwa pozostate do odrebnej strefy pozarowej ZL IIl.

Szerokos¢ drzwi dla ponad 6 dzieci otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Szerokos¢ drzwi z pomieszczen dla
ponad 3 0sdb — 0,90 m. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb oraz
co najmniej 1,4 w pozostatych przypadkach.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych 2,20 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzgce przez maksymalnie 3 pomieszczenia o dtugosci przejscia nie przekraczajacej
40 m do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10m, przy dwdch
kierunkach ewakuacji 40m dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wiekszg 0 100% od najkroétszego.

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych ktére nie zostang doprowadzone do stanu

zgodnego z przepisami:

— Zpomieszczen przeznaczonych na potrzeby przedszkola dtugosci dojscia nie zostaty zapewnione.
Najdtuzsza droga ewakuacyjna wynosi 22m przy wymaganej dtugosci nie wiecej niz 10 m,

—  Wystepowanie stopni schodéw o wysokosci maksymalnej do 0,185przy wymaganej nie wiekszej niz
0,15m,

—  Wystepowanie w pomieszczeniu przeznaczonym dla wiecej niz 30 osdb z ograniczong zdolnoscig
poruszania sie jednego wyjscia ewakuacyjnego przy wymaganych dwach,

—  Wystepowanie w budynku klatki schodowej tgczacej piwnice z parterem bez zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dziatanie przez co
najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego gwarantujac natezenie na drodze ewakuacyjne 1 Ix
natomiast przy punktach ppoz. 5 Ix.

Jako rozwigzanie zamienne projektowany budynek zostanie wyposazony:

— w obrebie poziomych drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne swiecgce w trybie pracy
ciggtej ,na jasno” wskazujgce kierunek ewakuacji, montowane na $cianach i nad wyjsciami
ewakuacyjnymi wskazujgce w sposéb jednoznaczny kierunek ewakuacji do najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego

— winstalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta min. 2 Ix i czasie dziatania min
1 godz,,

Drogi pozarowe:
Budynek ma zapewnione potgczenie z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 mii

dtugosci nieprzekraczajgcej 30m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej.
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15.10 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

Hydranty dn 25:

Projektowana strefa zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem podtsztywnym na kazdej
kondygnacji

Gtéwny i przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Gtowny i przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajduje sie w czesci budynku nieobjetej opracowaniem. Budynek
jest wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu, wspadlny dla wszystkich stref pozarowych w budynku.

Gasnice:

Przebudowywana czes¢ zostanie wyposazona w gasnice zgodnie z reguta - jedna jednostka masy srodka
gasniczego tj. 2kg lub 3dm3 zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostang
rozmieszczone w miejscach widocznych i tatwo dostepnych (przy wejsciu z zewnatrz, w sposéb gwarantujgcy
dostep z nieprzekroczeniem 30 m z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek oraz w sposéb
zapewniajgcy dostep o szerokosci co najmniej 1 m). Sprzet gasniczy umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych oraz nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta.

System SSP i DSO:

System sygnalizacji pozaru nie jest wymagany.

15.11 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI 120.
15.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przebudowywana czeé¢ budynku wymaga zaopatrzenia do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 20 dm?3/s,
zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 2 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest od strony
wschodniej w odlegtosci 38 m. Drugi od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci 62 m od budynku.

15.13  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Budynek graniczy od strony wschodniej z dziatkg drogowg, zachodniej czesciowo z dziatkg drogowg i budowlang,
potnocnej czesciowo z dziatkg drogowg i budowlang, potudniowej czesciowo z dziatkg drogowg i budowlang.

Odlegtos¢ budynku od najblizszych budynkdéw sgsiadujgcych:

Od potudnia odlegtos$¢ od budynku ZL - 10m

Warunek spetniony odlegtos¢ jest wieksza od wymaganej 8m (§ 271 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow
technicznych).

15.14  Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz

Zgodnie z par 258. WT w przebudowywanej czesci budynku, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
podczas robdt wykonczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie wolno stosowacé materiatow i wyrobdéw
tatwo palnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce (dotyczy to
zarowno przegrod pionowych, jak i podtég oraz innych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz).
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Na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
palnych jest zabronione.

15.15 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej

Projekt zostat wykonany w oparciu o ekspertyze Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku szkoty na potrzeby przedszkola ZL Il przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku
Mazowieckim wykonang przez arch. Adama Misiorowskiego oraz inz. Tadeusza Wachowskiego oraz
postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej nr sprawy
WZ.5595.856.1.2021.

Na podstawie postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
sprawy WZ.5595.856.1.2021 wyrazono zgode na:

— Wystepowanie na granicy stref pozarowych pionowego pasa Sciany zewnetrznej budynku o klasie
odpornosci ogniowej El 60 z ociepleniem elewacji z materiatu palnego (styropian), ktérego minimalna
szerokos¢ wynosi 0,6m, przy wymaganej szerokosci 2 m i wykonaniu z materiatu niepalnego;

— Wystepowanie na granicy stref pozarowych Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci min.
0,5m z ociepleniem elewacji z materiatu palnego (styropian), przy wymaganym zapewnieniu sciany
oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci min. 4m i wykonaniu z materiatéw niepalnych;

—  Woystepowanie w budynku klatki schodowej tagczacej piwnice z parterem bez zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace o usuwania
dymu;

—  Wystepowanie drogi ewakuacyjnej o dtugosci 22 m, przy wymaganej dtugosci dojscia nie wiekszej niz
10m;

—  Woystepowania drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0séb o szerokosci 0,69 m,
(pomieszczenia sanitarne) przy wymaganej szerokosci 0,8 m;

W projekcie zapewniono wymagang minimalng szerokos¢ drzwi 0,8m;

—  Wystepowanie stopni schoddw o wysokosci maksymalnej 0,1850 m, przy wymaganej wysokosci nie
wiecej niz 0,15m;

—  Wystepowania w pomieszczeniu szatni przeznaczonym dla nie wiecej niz 30 oséb w strefie ZLII jednego
wyjscia ewakuacyjnego, przy wymaganych dwdch, pod warunkiem wprowadzeniu rozwigzania
organizacyjnego polegajgcemu na ograniczeniu jednoczesnego przebywania w szatni nie wiecej niz 30
dzieci oraz zamkniecia pomieszczenia szatni oraz magazynku podrecznego na poziomie piwnicy
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. El 30 wyposazonymi w samozamykacz.

UWAGI KONCOWE:

Projektowane roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, odpowiednimi normami,
sztuka budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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CZESC 2 - OPIS DO PROJEKTU INSTALACII SANITARNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny przebudowy czesci budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Zielony Rynek 2 i dostosowanie jej na potrzeby
4 dodatkowych oddziatéw przedszkolnych (dla dzieci w wieku 6/7 lat), w zakresie dostosowania przebudowywanej
czesci_budynku do wymagari przeciwpoZarowych zgodnie z zatozeniami ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na potrzeby przedszkola ZL Il
przy ulicy Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiej Paristwowe Strazy Pozarnej nr sprawy WZ.5595.856.1.2021 z dnia 25.01.2022 roku.

Projekt przebudowy czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy
ulicy Zielony Rynek 2 na cele oddziatu przedszkolnego wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi uzyskat
pozwolenie na budowe decyzjg nr 789/22 Starosty Grodziskiego dnia 25.05.2022 roku nr sprawy
WAB.6740.740.2022.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

—  zlecenie i wytyczne Inwestora

— dokumentacja architektoniczno- budowlana
— uzgodnienia miedzybranzowe

— wizja lokalna budynku

— obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny zamienny instalacji ppoz wraz z przejsciami ppoz dla
istniejgcych i projektowanych instalacji sanitarnych, dla przebudowywanych pomieszczen czesci budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim.

4, Instalacja ppoz.

Instalacja ppoz. zasilana jest z istniejgcego przytacza wody Dn100. Na odejsciu instalacji hydrantowej, za
istniejgcym wodomierzem gtdéwnym zamontowany jest zawdr EA Dn50 oraz dwa zawory odcinajgce Dn50.
Instalacja wykonana jako obwodowa.

Wymagane cisnienie na hydrantach zapewnia istniejgcy zestaw do podnoszenia cisnienia wody na
instalacji hydrantowej o parametrach Q=2,0 I/s, H=15m H20. Zestaw hydroforowy wraz z uktadem testujgcym do
zestawu podnoszgcego ci$nienie zlokalizowany jest w pomieszczeniu hydroforni w piwnicy budynku.

W ramach niniejszego projektu nalezy wykonac hydrant wewnetrzny Dn25 w pom. -1.4 w piwnicy w celu
zabezpieczenia szatni przedszkolnej.

Doprowadzenie wody ppoz do projektowanego hydrantu z istniejacej instalacji ppoz DN50. Miejsce
wigczenia wskazano w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano hydrant Dn25 o wydajnosci 1,0 I/s. Hydrant Dn25 nalezy montowac w szafce nasciennej
o wym. 650/700/250mm.

Lokalizacja szafki musi zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania, tj. chroni¢ ucznidow przed urazami. Szafki
nascienne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone w tym zakresie.

Sktad kompletnego hydrantu HP25: szafka wnekowa z blachy stalowej z drzwiczkami petnymi, zamek
patentowy z systemem ,zbij szybke” z mozliwoscig zatozenia plomby, zwijadto z wezem pdtsztywnym Dn25 o
dtugosci 30,0m z pragdownica Dn25 z dyszg rownowazing Dnl0, o$ wodna mosiezna ocynkowana, waz
doprowadzajgcy na dt. 1,0m, zawor mosiezny dn25.

Projektowany hydrant umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Szafke hydrantowa po
wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. zaplombowaé oraz oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.

Przewody prowadzi¢ natynkowo, odcinki poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Przewody
prowadzone po wierzchu Scian i pod stropem prowadzi¢ w izolacji termicznej o gr. 20mm i w ptaszczu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/mK. Wyrdb powinien byé niepalny i nierozprzestrzeniajacy ognia.

Mocowanie przewoddw na podporach oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka
ttumigca z gumy.
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Przejscia ppoz. i tuleje ochronne

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2
dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng nie powodujaca korozji. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza niz grubosé przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przejscia przewoddw instalacji przez s$ciany dzielgce rdézne strefy bezpieczne wykona¢ za pomocg
przepustéw instalujgcych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. Przejs$cia ppoz. wykonac zgodnie
z instrukcjg producenta.

Dla rur niepalnych — stalowych ogniochronna uszczelniajgca masa o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci przegrody. Rura zabezpieczona na odcinku 0,5-1,0m przed i za przegroda.

Dla rur z tworzyw sztucznych (PE, PVC) - opaski lub kotnierze ogniochronne.
Przejscia ppoz wykonac¢ rowniez na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez przegrody wydzielone
pozarowo.

Badania i préby

Po wykonaniu instalacji hydrantowej, sprawdzi¢ wszystkie potgczenia i mocowania. Po pozytywnym wyniku
sprawdzenia przeprowadzi¢ wodng probe cisnieniowg — na cisnienie prébne 10 bar. Z przeprowadzonej préby
wydajnosci hydrantdw sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowosé parametréw instalacji oraz wymagang
wydajnos¢ hydrantu:

e pomiar ci$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu
stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy tzw. ,zerowym wyptywie”;

e pomiar cisnienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu
stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy ustalonym wyptywie za pomoca odpowiednio dobranej
dyszy, okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzi¢ metoda analityczna, wykorzystujagc do tego
charakterystyki H=f(Q) opracowane komputerowo dla poszczegdlnych dysz pomiarowych;

e wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu.

5. Wytyczne dla branz

Wytyczne budowlane

o Wykonac przejscia przez przegrody budowlane.

e Wykonac wszelkie naprawy $cian uszkodzone podczas prowadzenia prac.

BHP

e Zarzadca lub wtasciciel budynku ma obowigzek zleci¢ opracowanie instrukcji obstugi dla instalacji ppoz. osobom
z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wytyczne ppoz.
e Wykonac instalacje z materiatéw niepalnych.

e Przy przejsciach przewoddw przez strefy oddzielenia zastosowac przejscia pozarowe.

Wykonawstwo
e Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il —
Instalacje.

6. Uwagi koricowe

e (Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych Cz. |l instalacji sanitarnych i przemystowych oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami panstwowymi.

e Montaz urzagdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdéw lub dostawcdw urzadzen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e Do wszystkich zaprojektowanych urzadzen nalezy zapewni¢ dostep. Dotyczy to zwtaszcza
elementow, ktore wymagajg okresowego czyszczenia.

e  Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy wykonaé analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne
wody.

e  Materiaty instalacyjne powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne.
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e Podczas robodt przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e  Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).

e W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajqcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny byc¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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CZESC 3 - OPIS DO PROJEKTU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,

- normy zwigzane z tematem opracowania,

2. Temat opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe oswietlenia awaryjnego w czesci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zielony Rynek 2.

3. Zakres opracowania

- instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- podswietlane znaki kierunkow ewakuacji,

Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Strazy Pozarnej z dnia 25.01.2022r., nr pisma
WZ.5595.856.1.2021, w niniejszym opracowaniu spetniono nastepujgce wymagania dotyczgce instalacji
elektrycznych:

- wyposazy¢ budynek w obrebie poziomych drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne $wiecace w
trybie pracy ciagtej ,,ha jasno”,

- zapewnieniu na drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta min.
2 Ix i czasie dziatania min. 1 godz.

4, Oswietlenie awaryjne

4.1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Rozstaw opraw dostosowac do uktadu pomieszczen.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ w oparciu o oprawy z wbudowanymi bateriami
akumulatoréw i uktadami je tadujacymi. Oswietlenie ewakuacyjne wykonaé: wzdtuz drég ewakuacyjnych w catym
obiekcie, przy wyjsciach awaryjnych (przy koncowych takze na zewnatrz) oraz w poblizu  urzadzen
przeciwpozarowych (odlegtos$¢ mierzona w rzucie poziomym odlegtos¢ od oprawy | < 2m). Wysokos¢ montowania
opraw minimum 2m. Oprawy ewakuacyjne dziatajg przez 1 godzine.

UWAGA:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Komendanta Strazy Pozarnej z dnia 25.01.2022r.,, nr pisma
WZ.5595.856.1.2021, na drogach ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego min. 2 Ix, czas dziatania
min. 1 godz.

Urzadzenia przeciwpozarowe, przyciski alarmowe oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ oswietlone w
taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix.

4.2. Podswietlane znaki kierunkéw ewakuacji

Dla zapewnienia dostatecznej (wymaganej przez PN-EN 1838/2002) widocznosci znakéw wskazujgcych
kierunki ewakuacji nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z wbudowanymi bateriami akumulatoréw i uktadami
tadujacymi posiadajgce umieszczone na zielonym tle znaki oznaczajace kierunek ewakuacji oraz inne dodatkowe
informacje. Rozpoznawalnos¢ znakow 15 lub 20 m przy ich wysokosci (odpowiednio) 15 lub 20 cm. Czas Swiecenia
1h.

Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ z istniejacych tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych na
korytarzach. Przewody do projektowanych opraw zasili¢ z tych samych zabezpieczen, z ktérych zasilane jest
o$wietlenie podstawowe. Na przyktad jesli oswietlenie podstawowe na korytarzu zasilane jest z cbwodu T-6/01,
to projektowane oswietlenie awaryjne rowniez nalezy zasili¢ z tego obwodu.

UWAGA:
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Zgodnie z pismem Mazowieckiego Komendanta Strazy Pozarnej z dnia 25.01.2022r., nr pisma
WZ.5595.856.1.2021, w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy zastosowac ,podswietlane znaki ewakuacyjne
Swiecgce w trybie pracy ciagtej na ,jasno™.

5. Gniazda i wypusty
Nie dotyczy.

6. Trasy kablowe

Przewody prowadzi¢ w tynku (pod min. 5 mm warstwg tynku). Dopuszcza sie stosowanie innych typdw
przewodéw pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem i
ogdlnie dostepng wiedzg techniczna.

Przy prowadzeniu obwoddéw w obrebie drég ewakuacyjnych stosowac przewody o klasie odpornosci na
ogien min. B2ca-slb,d1,al, np. typu NHXMH. Poza obrebem drdég ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie
przewodow o klasie odpornosci na ogiert min. Dca-s2,d1,a2, np. typu HDX.

7. Przejscia przez strefy pozarowe i drogi ewakuacyjne

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowe]j El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego
pomieszczenia.

Przepusty kablowe na przewodach zasilajgcych od tablicy do T-2 w kierunku T-1 i T-3 oraz od tablicy do T-
6 w kierunku T-5 i T-7 zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 60.

8. Dodatkowa ochrona od porazen

Instalacje w budynku wykonac¢ zgodnie z warunkami przytaczenia w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej
ochrony od porazen zastosowano wytgczenie zasilania za pomocg samoczynnych wytgcznikdw instalacyjnych i
wyfacznikéw ochronnych réznicowopragdowych. W obwodach chronionych stosowac przewody 3 i 5 zytowe
(nxL,N,PE). Zyty neutralne (N) winny posiada¢ izolacje koloru niebieskiego a ochronne (PE) - koloru zéttozielonego.
Zaciski PE w tablicach fgczy¢ przewodem ochronnym z uziomem sztucznym i szyng wyréwnawczg budynku. Nalezy
pouczy¢ uzytkownikow budynku o koniecznosci comiesiecznego dokonywania kontroli (testu) wytgcznikow
ochronnych Cato$¢ do wykonania zgodnie z PN-92/E-05009/41

9. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Dla ochrony instalacji przed pragdem przetezeniowym stosowac samoczynne wytgczniki instalacyjne.

10. Uwagi koricowe

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw niz przewidzianych w projekcie, pod warunkiem
zachowania analogicznych parametréw zamiennikéw w stosunku do zaprojektowanych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym Projektem oraz Przepisami PBUE, Polskimi Normami oraz
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzgdzenia elektryczne posiadaty odpowiednie $wiadectwa,
certyfikaty, dopuszczenia techniczne oraz atesty techniczne.

11. Zapotrzebowanie na moc

Przebudowa oswietlenia awaryjnego nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na moc elektryczna.
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Zbiorcze zestawienie materiatow
oswietlenie awaryjne

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé¢ Uwagi
1 | oprawa osw. ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym szt. 7
2 | oprawa o$w. awaryjnego LED 5W, 1h, IP 45 szt. 5
3 | oprawa o$w. drég ewakuacji LED 6,4W, 226 Im, 1h, typu C1 szt. 15
4 | oprawa osw. awaryjnego LED 1,7W, 150 Im, 1h, typu M1 szt. 6
5 Przewdd NHXMH 3x1,5 m 200
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ZAtACZNIKI

ZAtACZNIK 1:DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ZAWODOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNICH IZB ZAWODOWYCH

[ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 19 czerwca 2012 r.
Znak sprawy: 77-97/LBOKK/2012
DECYZJA nr 93/LBOKK/2012

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p62n. zm.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Janusz Krzysztof Lewowski

urodzony w dniu 23.04.1976r. w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. RP:

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tji. Okregowej ‘Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzjl.
[\ \
1. Mirostaw Zatuski ~ Przewodniczacy OKK o=\
2. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska ~ Wiceprzewodniczacy OKK . '{‘ ‘_’
fref J

3. Krzysztof Moczydiowski — Wiceprzewodniczacy OKK
4. Jacek Begielto — Sekretarz OKK
Anna Warda — Czionek OKK

Matgorzata Walega — Czlonek OKK

N o o

Krzysztof Korona - Czionek OKK

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Janusz Krzysztof Lewowski, ul Agatowa 20/32, 20-571 Lublin
2. Gdy decyzja stanie sig
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru B go - w celu
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektéw RP.
3. aa

ia do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia
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IZBA ARCHITEKTOW
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Krzysztof Lewowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 93/LBOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0235.

Czionek czynny od: 23-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0235-397F-86AD-99CF-7E39

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[7ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 19 czerwca 2012 .
Znak sprawy: 79-96/LBOKK/2012
DECYZJA nr 95/LBOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust pkt 1 i ust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243. poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Muzykowska

urodzona w dniu 14.04.1977r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow-RP-—.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji . -

Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia /dorgczenia - %,
decyzji / 2 A \
T |

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK . A / \ ) / /f'

2. Katarzyna Swigcicka-Brzozowska — Wiceprzewodniczacy OKK
3. Krzysztof Moczydtowski — Wiceprzewodniczacy OKK
4. Jacek Begielto — Sekretarz OKK

5. Anna Warda - Czfonek OKK

6. Matgorzata Watega — Czlonek OKK

7. Krzysztof Korona — Cztonek OKK

Otrzymuja.

1. Strona (wnioskodawca) Joanna Muzykowska, ul. Paganiniego 9/189, 20-850 Lublin
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow RP.
3. aa
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Muzykowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/LBOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0237.

Cztonek czynny od: 23-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0237-B4C8-1Y5B-6Y33-3746

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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 OKREGOWA

I .Z B . A Lublin, dnia 31 maja 2017 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-186/7132-186/2017
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa

(t.j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zl i inu na up ienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Monika Justyna ROBAK

magister inzynier
urodzona dnia 12 maja 1979 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0068/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku zuwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od dni
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ) Czlonek Przewodniczacy
; ]
, Cuy Y vy
inz. Lech Dec i inz. Andrze)” Adamckuk drinz/ Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@ Pani Monika Justyna ROBAK
Wolka Batorska 88
23-320 Batorz

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6KR-DRF-BUY *

Pani Monika Justyna Robak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0082/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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“INZYNIEROW
T( BUDOWNICTWA
Lublin, dnia 29 maja 2018 1.
LOIIB.OKK.7131/099-7132/099/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynicrow budownictwa
(t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 21i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji teck ych w ictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeni inu na up ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam RZECZYCKI

magister inzynier

urodzony dnia 28 sierpnia 1986 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0066/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku /uwlglgdmcnum w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych up y o na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi i publi oswiad ia 0 zr; iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i pmwomncna

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cadhek Czlonek Przewodniczacy
V4 /
A &/ku, e (}_"7
dr inz.\Jérzy Adamczyk itz. Andrzej Adam(ﬂuk drinz. Arldrz&, Pichla

Otrzymuja:

Pan AdamRZECZYCKI
Abramowice Prywatne 61
20-388 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RFY-38Z-7GU *

Pan Adam Rzeczycki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0262/18

adres zamieszkania m. Abramowice Prywatne 61, 20-388 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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'(-) 'L(’s EEGL ()SV’\(,': Lublin, dnia 4 grudnia 2012T.
| Z B A

7 INZYNIEROW

~ ' BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/90 — 7132/90/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 16231, oraz § 11 ust. 1pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Marek Grzegorz CHABORA

magister inzynier
urodzony dnia 25 kwietnia 1984 1. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0243/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje sig od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.'Zgodnie 7z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow

whaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej
' ~N/ /

Prze ’iczqcy
drinz. Bi aw Horynski
\

k

mgr iz. Maria Kosler

Otrzymujg:

Pan Marek Chabora
ul. Jaspisowa 4/25,
20-583 Lublin
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2RX-87M-715 *

Pan Marek Grzegorz Chabora o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0031/13
adres zamieszkania ul. Jaspisowa 4/25, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
b )

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm/, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WOJCIK

magister inzynier
urodzony dnia 24 wrzesnia 1984 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0242/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia der:)./zji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 nst. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

%ﬁm
mgr in aria Kosler

Otrzymujg:

@ Pan Lukasz Wijcik
ul. Krolowej Jadwigi 1/24,
20-282 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-W85-ZW4-4KR *

Pan tukasz Wojcik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0052/13

adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 1/24, 20-282 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

WSK_LOK WSKAZANIE LOKALIZACYINE

A_02 RZUT PARTERU

A_03 RZUT PIWNICY

A_04 ZESTAWIENIE STOLARKI

IS_01 RZUT PIWNICY — INSTALACJA PPOZ, PRZEJSCIA PPOZ NA ISTNIEJACYCH INSTALACJACH
E 01 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO — RZUT PIWNICY

E_02 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO — RZUT PARTERU
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