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1.1

Zakres robdt

Planuje sie nastepujace roboty budowlane:

BRANZA BUDOWLANA:

roboty rozbiérkowe / wyburzeniowe,

roboty murarskie,

roboty wykonczeniowe, w tym tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, montaz wewnetrznej stolarki
drzwiowej,

roboty zwigzane z wyposazeniem pomieszczen, w tym montaz mebli, urzadzen, armatury tj. zlewy, krany,
umywalki,

remont zaplecza higieniczno-sanitarnego z dostosowaniem toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym,
montaz rampy wraz z pochwytami na schodach wewnetrznych zapewniajagcej dostep dla
niepetnosprawnych,

wykonanie nadprozy stalowych w czesci przebudowywanej w celu powiekszenia otworéw drzwiowych do
toalet,

wykonanie 3 stopni schodowych oraz pochwytow,

wydzielenie pozarowe klaki schodowej sciang o odpornosci REI 120 oraz drzwiami El 60,

montaz pochwytow na klatce schodowej prowadzacej do szatni,

zaslepienie otwordw w sali przedszkolnej na granicy stref pozarowych,

remont istniejgcych pochwytéw przy schodach wewnetrznych,

wykonanie otwordw pod nawiewniki okienne,

wykonanie otworéw w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych,
przygotowanie wylotow kominéw ponad dachem do montazu skrzynek rozpreznych pod nasady
kominowe,

wykonanie sufitéw podwieszanych w toaletach oraz przedsionkach toalet w celu ostoniecia przewodow
wentylacyjnych.

BRANZA SANITARNA:

Roboty instalacyjne, w tym:
rozbudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej,
przebudowa i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,

BRANZA ELEKTRYCZNA:

1.2

instalacja elektryczna oswietlenia ogdlnego wewnetrznego

instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

podswietlane znaki kierunkéw ewakuacji,

instalacja elektryczna dla gniazd wtyczkowych 230 ogdlnego przeznaczenia,
instalacja elektryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V dla instalacji komputerowej,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

1.3

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie

- Instalacje elektryczne zewnetrzne,

- Instalacje sanitarne zewnetrzne,

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, na wiasciwe zabezpieczenie placu budowy:

- Teren robdét powinien by¢ wygrodzony, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, zaleca sie

wyzsze ogrodzenie. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu i ewentualnie maszyn

budowlanych
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- Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

- Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad
przedmioty. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt

Najwieksze zagrozenia wystgpig podczas prac przy pracach rozbiérkowych $cian wewnetrznych, budowie nadprozy
oraz przy wykonaniu instalacji.

Wykonywanie robdt wykoriczeniowych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem

W pomieszczeniach, w ktérych bedag prowadzone roboty instalatorskie i malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem
elektrycznym.

- Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ zaopatrzeni w kaski, rekawice, okulary i
odpowiedni sprzet. Robotnicy pracujacy bezposrednio przy skuciach wyburzeniach

i rozbiérkach pokrycia zaopatrzy¢ w maski przeciwpytowe.

- Robotnicy biorgcy udziat w robotach rozbiérkowych winni by¢ doktadnie poinformowani przez kierownika
budowy o zakresie charakterze i technologii prowadzonych robdét

- Nie zezwala sie na gromadzenie gruzu i materiatéw rozbidrkowych na stropie

- Transport materiatdw rozbidrkowych prowadzi¢ na zewnatrz budynku przy pomocy wciggarek recznych lub
elektrycznych z odpowiednim zabezpieczeniem wg przepiséw BHP

-Zabezpieczy¢ teren transportu zewnetrznego odpowiednimi ogrodzeniami i tablicami informacyjnymi.
-Zabezpieczy¢ pomieszczenia, otwory okienne i drzwiowe ekranami chronigcymi przed zapyleniem z folii PCV
Zagrozenia zwigzane z bezpieczefistwem przeciwpozarowym:

-brak sprzetu ppoz. niezbednego na terenie zaplecza — bazy budowy okreslonego przez odpowiednie przepisy

-niezgodne z przepisami sktadowanie materiatéw tatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed dostepem oséb
trzecich.

Zagrozenia zwigzane z BHP:

-praca w poblizu urzagdzen znajdujacych sie pod napieciem,
-niewtasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
-niewtasciwe sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow,

-nieprawidtowy ruch srodkéw transportu w trakcie budowy.
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1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

rob6t budowlanych

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
1) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
c) braknadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f)  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych $rodkdw powinny
zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401.

Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Lewowski
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ZAtACZNIK 2: EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza Techniczna okreslajgca mozliwos¢ zmiany sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen zlokalizowanych na parterze i w piwnicy w budynku zlokalizowanym w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Zielony Rynek 2 w zwigzku z projektowang zmiana sposobu uzytkowania na potrzeby 4 oddziatéw

przedszkolnych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego obiektu z punktu widzenia mozliwosci przeznaczenia czesci
pomieszczen na potrzeby 4 sal przedszkolnych dla dzieci w wieku okoto 6 lat oraz niezbednych pomieszczen

towarzyszacych.

2. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o:

— wizja lokalna

— inwentaryzacja

— wytyczne dotyczgce usytuowania ciezarow i warunkdéw instalacji oraz urzadzen projektowanych na
stropodachu budynku

— PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji,

— PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

— PN EN 1991-1-3: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywanie $niegiem,

— PN EN 1992-1-1 wrzesien 2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw,

— PN EN 1993-1-1 2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

3. 0Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek, w ktérego pomieszczeniach planuje sie zmiane sposobu uzytkowania jest obiektem wolnostojgcym,
trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sktada sie z 5 skrzydet/segmentow
o zroznicowanej liczbie kondygnacji. Kazde skrzydto powstato na planie prostokata. Budynek zwienczony
stropodachem o niewielkim kacie nachylenia. Poszczegdlne segmenty szkoty pofaczone sg ze sobg za pomoca
tacznikdw komunikacyjnych. Ukfad $cian noénych — podtuzny. tawy i éciany fundamentowe — betonowe. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych — elementy wielkoblokowe szklone, wypetnione

gazobetonem. Scianki dziatowe w piwnicach z cegty petnej. Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt kanatowych.

4. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku

W trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych we wnetrzach pomieszczen dokonano przeglagdu stanu
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zachowania konstrukcji budynku w celu okreslenia mozliwosci przeznaczenia czesci pomieszczen na potrzeby sal
przedszkolnych. Analizowana czes¢ budynku jest aktualnie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
jako budynek nauki i oswiaty — szkota podstawowa.

Budynek znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym. Nalezy zauwazy¢, ze w ostatnich latach budynek
przeszedt termomodernizacje. Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania jest zachowana w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono zadnych ubytkow ani peknie¢ w elementach konstrukcyjnych scian ani stropow.

Wszystkie widoczne elementy zachowane w nalezytym stanie.

5. Opis projektowanych zmian

Zgodnie z dokumentacjg projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru i piwnicy,
ktére aktualnie sg wykorzystywane jako sale lekcyjne dla dzieci w wielu szkolnym na potrzeby 4 sal przedszkolnych

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres inwestycji nie ingeruje w uktad konstrukcyjny obiektu. Projektowane roboty budowlane sg zwigzane
m.in. z montazem nadprozy stalowych w miejscach poszerzenia otwordw drzwiowych oraz powiekszenie jednej z
sal przedszkolnych poprzez rozbiérke czesci sciany dzielgcej dwa pomieszczenia. Sposdb przeniesienia obcigzen
nie przekracza standw dopuszczalnych co jest potwierdzone szczegdétowymi obliczeniami zawartymi w czesci

konstrukcyjnej opracowania projektowego.

6. Wnioski i zalecenia

Nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku umozliwia przeprowadzenie projektowanych robot

budowlanych.

Opracowat: mgr inz. Jan Hara
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ZAtACZNIK 3: DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ZAWODOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNICH 1ZB ZAWODOWYCH

16|Strona



Nr 71/ Tog/88 Tarnobrzeg, dnia 28 czerwea 19 88 r.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w badownictwie -

Na podstawie §__2_uSte2, § 6 uste3 1 § 7,

i § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowszj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkeji technlczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze;

08 marca 1956 rs w Wélce Turebskie] woj.tarncbrzeskie

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji . ... ..
«=projektanta=.

w specjalnoscei konstrukcyjno=budowlane]

Obywatel _Jan H A R_A jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno=-budowlanych
budynkéw i irmych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk=
cyjnych i schematach technicznych , z wytgczenim linii, wezkéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresle
rozwigzan architektonicznych
a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych immych budynkéw orez sporzgdzania plandéw zagospodarc-
wania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,

) budowli nie bedacych budynkami.

0d decyzji niniejsze) stuZy odwolanie do Ministra Gospodarkl Przestrzenne
i Budownictwa w terminie 14 dni za moim posSrednictwem.

: pieczeé
urzedowa

RzZGszp zam. 1281/86 1000
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Wejewoda Ternobrroski
Zgodnie z § 6 ust.1 rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz.U.Nr 69, poz. 299 z 8 sierpnia 1991 roku ) zapis w pkt 2
niniejszego stwierdzenia przygotowania zawodowego przyjmuje
nastepujgce brzmienie : ‘ '

- sporzagdzania projektéw w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 mB,

Tarnobrzeg, dnia 11'05-19%ﬁ¢?ﬁ
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Podpis jest i

@

WV

7/

POLSKA
I I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SNC-NM5-XBF *

Pan Jan Hara o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0199/01
adres zamieszkania ul. Chopina 32/10, 37-420 Rudnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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