BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI ul. Agatowa 20/32, 20-571 Lublin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAMIENNY "PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY ZIELONY RYNEK 2 NA CELE ODDZIAtU PRZED-
SZKOLNEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI"W ZAKRESIE DOSTOSO-
WANIA PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYN

ADRES INWESTYCJI  : ul. Zielony rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dz. ne rwid. 81/1, 82/1, 83, 84/1, 85/1, 87/3, 87/5, 87/6,
87/8, 87/11, 87/14

INWESTOR : GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBA W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTORA  :  ul. Tadeusza Ko$ciuszki 32A, 05-825 Grodzis Mazowiecki

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Sekocenbud | kw. 2024r)
, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktado
wo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zasto
suje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45262500-6 |Roboty murarskie
1/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.1|202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
04
piwnica (2.0+2.05+1.5*2+1.52)*2.40 m?2 20.568
RAZEM 20.568
2|NNRNKB (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1|202 0160-01
piwnica 1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
2|45421152-4 |Scianki i zabudowy g-k
3|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.2|0106-04 trukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym tréjwarstwowym - pty-
analogia ta ogniochronna
parter 2.76*3.16 m2 8.722
RAZEM 8.722
4|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.2|0106-04 trukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem jednostronnym tréjwarstwowym -
analogia ptyta ogniochronna
parter 1.0*2.0*2*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
3/45410000-4 |Tynki i oktadzinny $cienne
5|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podifoza m2
d.3|/0101-07
poz.1*2 m?2 41.136
RAZEM 41.136
6|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3|0803-03
poz.5 m2 41.136
RAZEM 41.136
7|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.3|0830-04
poz.6 m2 41.136
RAZEM 41.136
8|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.3(1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.7 m2 41.136
RAZEM 41.136
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.3(1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.3*2+poz.4 m2 25.444
RAZEM 25.444
4/45421100-5 |Stolarka i Slusarka
10|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - EI30 |m2
d.4|1024-06
D10 0.972.0 m?2 1.800
D11 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 3.600
11/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - EI60 |m?2
d.4|1024-06
D6 0.9*2.0 m?2 1.800
D8 0.972.0 m?2 1.800
D9 0.92.0*2 m?2 3.600
D12 0.972.0 m?2 1.800
RAZEM 9.000
12|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - EI60  |m2
d.4|1024-08
D7 1.6*2.0 m?2 3.200
RAZEM 3.200
5/45262300-4 |Schody wewnetrzne
13|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.5/0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.52*0.86*0.09+1.52*0.43*0.09 m3 0.176
RAZEM 0.176
14| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j m
d.5|1207-01
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
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