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1 PRZEDMIOT, PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest cze$¢ budynku (strefa pozarowa) Szkoty
Podstawowej nr 4 im. Jbézefa Joteyko w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. Zielony Rynek 2, w ktérym oprécz klas 1-8 prowadzone sg cztery oddzialy
przedszkolne. Zakresem opracowania objeta bedzie strefa pozarowa obejmujaca
czgs¢ budynku szkoty na poziomie piwnicy i na parterze przeznaczona docelowo na
przedszkole.

Przewidziane w szkole podstawowej czteryoddzialy przedszkolne, znajduja
sig na parterze w czesci uzytkowanego budynku szkoty i niespetniana wymagan
rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej — (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1642) jak rowniez, nie spetniajg wymagan ochrony przeciwpozarowe] dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, okre$lonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

W zwigzku z brakiem spetnienia warunkéw § 3 cytowanego powyzej
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej dopuszcza sie spetnienie wymagar
w inny sposéb okreslony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie
przeciwpozarowej.

Uwzgledniajgc powyzsze niezbedne jest poddanie wspdlnych wymagan
warunkow ochrony przeciwpozarowe] w budynku szczegolowej analizie,
z uwzglednieniem obowigzujgcych obecnie przepiséw prawa, jak i aktualnego
poziomu wiedzy technicznej, a nastgpnie uzyskania zgody Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan zamiennych
w stosunku do wymagan okreslonych w przepisach "techniczno - budowlanych”,
Ktore zapewnig poziom bezpieczeristwa pozarowego nie gorszy niz wynikajacy

wprost z przepisow prawa. KOMENDA WOJEWODZKA
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2 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Ekspertyze wykonano w oparciu 0 nastepujace podstawy:

a)
b)

c)

Informacje udzielone przez Zleceniodawce,
Wizja lokalna w obiekcie,

Dokumentacja projektowa.

oraz rozporzadzenia, normy i wytyczne:

1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r., poz. 1065 tekst jedn.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktorym sg prowadzone oddzial przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej — (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1642).

PN-ISO-7010 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publiczne;.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestoéci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

KOMENDA WOJEWODZK!
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11. PN-EN-60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2. Wymagania
szczegotowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

12. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki, projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na

odpornos$¢ ogniowa.

Jezeli, w opracowaniu powofane zostang stosowne pozycje, tytut zastapiony zostanie

numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszacym sig do powyzszego spisu.
3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie w calym budynku realizowana jest dziatalnos¢ edukacyjna
i wychowawcza dla dzieci szkoly podstawowej klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych.

Istniejacy budynek jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym
z podpiwniczeniem o konstrukcji tradycyjnej murowane;. Sktada sie z 5 skrzydet /
segmentéw o zréznicowanej liczbie kondygnacji. Kazde ze skrzydet powstato na
planie prostokata. Nad kazdym z segmentow istnieje stropodach o niewielkim kacie
nachylenia. Obecnie wieksza czgs¢ szkoly posiada nad stropodachem drewniang
konstrukcje dachu kryta blacho dachéwkg o niewielkim kacie nachylenia potaci
dachowej. Segmenty budynku, w ktérych zlokalizowana jest czes¢ budynku objeta
zakresem opracowania nakryte sg w catosci przedmiotowym dachem.
Poszczegdline segmenty szkoly potaczone sa przez taczniki komunikacyjne. Uklad
scian noénych - podiuzny. kawy ii éciany fundamentowe - betonowe. $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych elementy wieloblokowe
szklone, wypetnione gazobetonem. Scianki dziatowe w piwnicach z cegty petnej.

Stropy miedzypietrowe z piyt kanatowych.

Strefa pozarowa objeta zakresem opracowania wyposazona jest winstalacije:

o Centralnego  ogrzewania gazowe z kottownig umieszczong poza
przedmiotowa strefg pozarowa,

o Elektryczna,
KOMENDA WOJEWODZKA
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W pozostatej czeéci budynku istniejg instalacja:

° Gazowsa,

° Odgromowa.

4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotycza czesci przedszkolnej, objete]
zakresem opracowania, ktora to po wdrozeniu rozwigzan przyjetych w ekspertyzie
stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa w stosunku do pozostatej czgsci budynku

bedacej poza zakresem opracowania.

4.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji rozpatrywanej strefy
pozarowe;j:

o kondygnacja na ktorej zlokalizowano pomieszczenie przedszkolne: parter -
510 m? oraz kondygnacja podziemna ok. 150 m?,

o  Powierzchnia uzytkowa:650 m?

° Wysoko$¢ pomieszczen:ok. 3 m,

o  Kubatura: ok. 1900 m?,

Caty budynek

° Liczba kondygnacji podziemnych:1,

° Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

e  Powierzchnia uzytkowa:6257,34m?,

e  Powierzchnia zabudowy: 2812,70 m?,

e  Kubatura: 29080m?®,

o Wysoko$¢ budynku: ok. 12 m, budynek niski (N),

4.2 Odlegto$é od obiektow sasiadujacych

Odlegtosé budynku od écian budynkéw niebedacych scianami oddzielenia
przeciwpozarowego wynosi powyzej 8 m, co spetnia wymagania ochrony

przeciwpozarowej w tym zakresie.
KOMENDA WOJEWODZKA
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4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Przewiduje sig¢ przechowywanie materiatéw palnych typowych dla
budynku szkoty.

4.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych/pomocniczych  gestoS¢  obciazenia

ogniowego nie przekracza 500MJ/m?,

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczeg6inych pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenieprzedmiotowej czgsci budynku na potrzeby
przedszkola, strefe pozarowg objetg zakresem ekspertyzy zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W rozpatrywanej strefie na parterze zlokalizowane
zostang 4 sale przedszkolne, kazda przeznaczona dla nie wiecej niz 25 dzieci, sala
terapii, pokéj nauczycielski oraz toalety i pomieszczenie sanitarne. Na poziomie

piwnicy bedzie znajdowata sig szatnia przezna?ggmaﬁg]% nie Wigcel )iz 400 dzieci.
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]J
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Przedmiotowa czes$¢ budynku przeznaczona dla:
e nie wiecej niz 100 dzieci przedszkolnych (4 oddziaty po 25 dzieci),
e 0ok. 12 pracownikow.
Dzieci uczeszczajgce do przedszkola nie beda korzysta¢ z pomieszczen

przynaleznych na szkote.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku nie wystepuja zaréwno pomieszczenia, jak i strefy zagrozone

wybuchem.
4.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Czesé objeta zakresem ekspertyzy stanowi¢ bedzie odrgbng strefe pozarowg

o powierzchni ok.650 m?(z uwzglednieniem niezgodnosci stanowigcych przedmiot

odstepstwa), przy dopuszczalnej powierzchni 2500 m? (z uwagi na objecie strefg

podziemnej czeéci budynku powierzchnie nie moze przekraczacé 50%
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej).

Ze strefy pozarowej objetej zakresem ekspertyzy, zapewniona jest mozliwosc¢

ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji oraz bezposrednio na

zewnatrz budynku.

W powyzszym zakresie wystepujg niezgodnosci dot.:

1. Brak zastosowania na granicy stref pozarowych drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 60 w cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 - co jest
niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1];

2.  Wystepowanie na granicy stref pozarowych pionowego pasa sciany
zewnetrznej budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z ociepleniem
elewacji z materiatu palnego (styropian), ktérego minimalna szerokos¢ wynosi
0,6 m, przy wymaganej szerokosci 2 m i wykonaniu z materiatu niepalnego -
niezgodnos$¢ z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1]; ‘

PANSTWOWE] STRAZY POZARNE
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3. Brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dla instalacji przechodzacych
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego - niezgodnos¢ z § 234 ust. 1
Rozporzadzenia [1];

4. Wystepowanie na granicy stref pozarowych sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o0 szerokosci min.0,5 m z ociepleniem elewacji z materiatu
palnego (styropian), przy wymaganym zapewnieniu sciany oddzielenia
przeciwpozarowego 0 szerokosci min. 4 m i wykonaniu z materiatow
niepalnych, niezgodno$é z § 271 ust. 10 w zwigzku z § 232 ust. 17 4

rozporzadzenia [1];

4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek niski (N) trzykondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il, wymaga przyjecia klasy odpornosci pozarowej "B". Jezeli
czes¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klasg odpornosci pozarowej
budynku ustala sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokos¢
odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokosci czeéci podziemnej i nadziemne.

Uwzgledniajac powyzsze klasa odpornosci pozarowej budynku nie bedzie wyzsza

niz "B".
Poszczegdlnym elementom budynku w strefie pozarowej ZL Il stawia sig
nastepujace wymagania:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
opgnsel gtowna | konstrukcj " sciana sciana | przekrycie
pozarowe; _ strop 3)
konstrukcj | adachu zewnetrzna | wewnetrz | dachu
budynku
a nosna fe) na"
1 2 3 4 5 6 7
"B R 120 R 30 REI60 [EI60©" |[EI30Y |RES30

Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
5t i 5 5 g F OV AR D N A WOITEWOI '/1\:\*
E- szczelno$c ogniowa (w minutach), okreélona jw s OV NDA WOJEWQDZK

\NSTWOWEJ STRAZY POZARNE
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[ - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sieg wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig giéwne] konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla dane] klasy

odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze

stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie

strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

‘' Dla $cian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komaér zsypu klasy E 1 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Ponadto dla wymienionych ponizej elementéow budynku stawia sie nastepujace
wymagania:
- biegi i spoczniki schodéw — R 60,
- obudowa klatki schodowej — REI 60 (jak dla stropu).
— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — ElI 30,
Wszystkim elementom budynku wymienionym w tabeli stawia sie wymagania
w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Elementy budynku w strefie pozarowej objetej ekspertyza spetniaja

wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej.
4.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

W analizowanej strefie pozarowej ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi zapewniona jest w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
drogami komunikacji ogolnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Drogi ewakuacyjne stanowia poziome Kkorytarze oraz otwarta Kklatka
schodowa. Biegi klatki schodowej o szerokosci min. 1,2 m, spoczniki min. 1,3 m.

Ze strefy pozarowej zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne, z czego jedno
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku, a dwa pozostate do odrebnej strefy
pozarowej ZL 1.

Szerokosci drzwi z korytarzy na zewnatrz budynku nie mniejsze niz 1,2 m,

z czego nieblokowane skrzydto nie mniejsze niz 0,9 m. Drzwi z pomieszczen dla
KOMENDA WOJEWODZKA
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ponad 6 dzieci otwierane na zewnagtrz pomieszczenia. Szerokosé drzwi
z pomieszczen dla ponad 3 0sob zapewniajg szerokosci co najmniej 0,9 m. Drzwi
z toalet o szerokosci 69 cm, przy wymaganej szerokosci 0,8 m. Dopuszczalna
diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia
i wynosi ponizej 40 m. Dopuszczalna diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w ZL Il przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 10 m, przy dwoch kierunkach ewakuacji 40 m
dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugose
wieksza o 100% od najkrotszego.

Pozostata czes¢ szkoly nie jest uzytkowana przezdzieci przedszkolne, dla
ktérych przewidziano przedmiotowg strefe pozarowa ZL Il. Z pomieszczen
przeznaczonych na potrzeby przedszkola dtugosci dojscia nie zostaty zapewnione.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powyzej 1,2 m (w przypadku
ewakuacji do 20 os6b) oraz conajmniej 1,4 m w pozostatych przypadkach.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych w budynku wynosi ponad 2,2 m.

W powyzszym zakresie wystepuja niezgodnosci dot.:

. Wystepowania w budynku klatki schodowe] taczacej piwnice z parterem bez
zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - co jest
niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1];

o Wystepowanie drogi ewakuacyjnej o dilugosci 22 m, przy wymaganej
diugosci dojscia nie wiekszej niz 10 m, niezgodnos¢ z § 256 ust. 3
rozporzadzenia [1];

e Wystepowanie drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz
3 0sob o szerokosci 0,69 m, (pomieszczenia sanitarne) przy wymaganej
szerokosci 0,8 m - niezgodnosc¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1];

o Woystepowanie stopni schodow o wysokosci maksymalnej 0,185 m, przy
wymagane] wysokosci nie wiecej niz 0,15 m - niezgodnos¢ z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1];

¢ Wystepowaniew pomieszczeniu przeznaczonym dla wiecej niz 30 o0sdb
z ograniczong zdolnoscig poruszania sie jednego wyjscia ewakuacyjnego,
przy wymaganych dwoch - niezgodnos¢ z § 238 pkt. 1 rozporzadzenia [1];
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Oswietlenie ewakuacyjne

Przedmiotowa cze$¢ budynku ZL Il wyposazona zostanie w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dziatanie
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego gwarantujgc

natezenie na drodze ewakuacyjnej 1 Ix natomiast przy punktach ppoz. 5 Ix.

W powyzszym zakresie wystepuja niezgodnosci dot.:

. Braku wyposazeniu drog ewakuacyjnych w budynku przeznaczonym dla osob
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, co jest niezgodne z § 181 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia [1].

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna:

Kubatura budynku przekracza powierzchnie 1000 m®. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradujest wymagany w obiekcie. Budynek szkotyjest wyposazony
w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zapewniajgcy odcigcie doptywu pradu
do wszystkich obwodéw zarowno w przedszkolu jak i szkole, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje, ktérych praca jest niezbedna w czasie pozaru.

Przewody i kable wraz z systemem mocowania stosowane w systemach
sterowania | zasilania urzadzen sfuzacych ochronie przeciwpozarowej,
posiadajaudokumentowana ciggto$¢ dostawy energii przez czas niezbedny

do uruchomienia i dzialania poszczegoinych urzadzen.

Instalacja grzewcza:

Ogrzewanie w budynku realizowane jest z kottowni gazowej zlokalizowanej w

strefie pozarowej bedacej poza zakresem ekspertyzy.

KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
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Instalacja wentylacyjna:

W czesci budynku objetej zakresem opracowania zastosowano wentylacje
grawitacyjna.Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni zapewniaja nierozprzestrzenianie

ognia.
4.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
a) System sygnalizacji pozarowej
Nie jest wymagany — nie przewiduje sie wyposazenia w ww. system.
b) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Jest wymagana w budynku - strefa pozarowa nie jest wyposazona
w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym
zlokalizowanym na kazdej kondygnacji pokrywajacej zasiegiem catg strefe

pozarows.

W powyzszym zakresie wystepuja niezgodnosci dot.:

J Braku wyposazenia strefy pozarowej o powierzchni powyzej 200 m* w hydranty
wewnetrzne DN-25, co jest niezgodne z § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a

rozporzadzenia [2].
c) Oswietlenie ewakuacyjne

Jest wymagane w budynku-budynek wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne w obrebie pionowych drég ewakuacyjnych i poziomych drog

ewakuacyjnych — wymagania w tym zakresie zostana spetnione.
KOMENDA WOJEWODZKA
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d) Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Klatka schodowa nie jest wydzielona oraz wyposazona w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

W powyZzszym zakresie wystepujg niezgodnosci dot.:

° Wystepowania w budynku klatki schodowej taczacej piwnice z parterem bez
zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu - co jest
niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1];

e) Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Jest wymagany w budynku — budynek wyposazony w przeciwpozarowy

wytgcznik pradu, wspdiny dla wszystkich stref pozarowych w budynku.
f) Dzwigekowy system ostrzegawczy (DSO)
Nie jest wymagany w budynku - nie planuje sie wyposazenia budynku w DSO.
g) State urzadzenia gasnicze

Nie sa wymagane w budynku - nie planuje sie wyposazenia budynku w state

urzadzenia gasnicze.
h) Dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

Nie jest wymagany w budynku - nie planuje sie wyposazenia budynku w ww.

dzwig.
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4.12 Wyposazenie w gasnice

W budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice zgodnie z reguta - jedna
jednostka masy $rodka gasniczego tj. 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Il.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m oraz do gasnic zapewniony
bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Sprzet gasniczy umieszczony
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie zrodet ciepta.
4.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm?®s. Zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowisie¢ wodociagowa miejska.

Odlegtos¢ hydrantow od budynku do 75 m dla pierwszego hydrantu oraz do
150 m dla kolejnego hydrantu.

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.

4.14 Drogi pozarowe

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Zgodnie z § 12 ust. 7
rozporzadzenia [3] dla budynku zapewnione jest polgczenie z droga pozarowg
wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie
wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.
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5 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI - WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI

W zwigzku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia przeciwpozarowego

budynku, ustalono, ze nie spetnia on wymagan czesci obowigzujgcych przepiséow

techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowe;.

5.1

Niezgodnosci w budynku z przepisami techniczno - budowlanymi

i przeciwpozarowymi

5.1.1 W zakresie wyposazenia w instalacje i urzadzenia ochrony

przeciwpozarowej

Brak wyposazenia strefy pozarowej o powierzchni powyzej 200 m? w hydranty
wewnetrzne DN-25, co jest niezgodne z § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a

rozporzadzenia [2].

5.1.2 W zakresie drogi pozarowej
Nie wystepujg

5.1.3 W zakresie zewnetrznego zaopatrzenia wodnego
Nie wystepuja

5.1.4 W zakresie przepisow techniczno — budowlanych
W zakresie przepisow techniczno-budowlanych niezgodnosci dotycza:
Brak zastosowania na granicy stref pozarowych drzwi o klasie odpornoéci
ogniowe] EI 60 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego REl 120- co jest
niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1];
Wystepowanie na granicy stref pozarowych pionowego pasa sciany
zewnetrznej budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z ociepleniem

elewacji z materiatu palnego (styropian), ktérego minimalna szeroko$¢ wynosi
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10.

0,6 m, przy wymaganej szerokosci 2 m i wykonaniu z materiatu niepalnego -
niezgodnosc¢ z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1];

Brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dla instalacji przechodzacych
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego - niezgodnosc z § 234 ust. 1
Rozporzadzenia [1];

Wystepowanie na granicy stref pozarowych $ciany  oddzielenia
przeciwpozarowego o szerokosci min. 0,5 m z ociepleniem elewacji z materiatu
palnego (styropian), przy wymaganym zapewnieniu $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego 0 szerokosci min. 4 m i wykonaniu z materiatow
niepalnych, niezgodnosé¢ z § 271 ust. 10 w zwigzku z § 232 ust. 1 i 4
rozporzadzenia [1];

Wystepowania w budynku klatki schodowej taczacej piwnice z parterem bez
zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu - co jest
niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1];

Wystepowanie drogi ewakuacyjnej o diugosci 22 m, przy wymaganej dtugosci
dojscia nie wigkszej niz 10 m, niezgodnosc¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1];
Wystepowanie drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0séb
0 szerokosci 0,69 m, (pomieszczenia sanitarne) przy wymaganej szerokosci
0,8 m - niezgodnosc¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1];

Wystepowanie stopni schodow o wysokosci maksymalnej 0,185 m, przy
wymagane] wysokosci nie wiecej niz 0,15 m - niezgodnos¢ z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1];

Braku wyposazeniu drog ewakuacyjnych w budynku przeznaczonym dla osob
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, co jest niezgodne z § 181 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie w pomieszczeniu przeznaczonym dla wiecej niz 30 oséb
w strefie ZL Il jednego wyjscia ewakuacyjnego, przy wymaganych dwéch -

niezgodnosc¢ z § 238 pkt. 1 rozporzadzenia [1];
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5.2 Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych

| przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

5.21 W zakresie wyposazenia w instalacje i urzadzenia ochrony

przeciwpozarowej

Brak wyposazenia strefy pozarowej o powierzchni powyzej 200 m? w hydranty
wewnetrzne DN-25 z wezem potsztywnym, co jest niezgodne z § 19 ust. 1
pkt. 2 lit. a rozporzadzenia [2].

Strefa pozarowa ZL Il na kazdej kondygnacji wyposazona zostanie w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowq z hydrantami 25 z wezem pdtsztywnym zapewniajge

zasieg hydrantow w obrebie catej strefy pozarowe.

5.2.2 W zakresie zapewnienia drogi pozarowej
Nie dotyczy

5.2.3 W zakresie zewnetrznego zaopatrzenia wodnego
Nie dotyczy

5.2.4 W zakresie przepisow techniczno — budowlanych

Brak zastosowania na granicy stref pozarowych drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 60 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 - co jest
niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1];

Otwory drzwiowe na granicy stref pozarowych zostang zamknigte drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 (zgodnie z czgScig graficzng).

Brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dla instalacji przechodzacych
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego - niezgodnos¢ z § 234 ust. 1
Rozporzadzenia [1];

Przepusty instalacyjne przechodzgcee przez elementy budowlane stanowigce granice
strefy pozarowej zabezpieczone zostang do klasy odpernageiegniowei Bhd205 7 a
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3.  Braku wyposazeniu drég ewakuacyjnych w budynku przeznaczonym dla oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie¢ w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, co jest niezgodne z § 181 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia [1].
Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) w strefie ZL Il wyposazone zostang

w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

5.3 Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami;

5.3.1 W zakresie wyposazenia w instalacje i urzadzenia ochrony

przeciwpozarowej
Nie dotyczy
5.3.2 W zakresie zapewnienia dla budynku drogi pozarowej
Nie dotyczy
5.3.3 W zakresie zewnetrznego zaopatrzenia wodnego
Nie dotyczy
5.3.4 W zakresie przepisow techniczno — budowlanych

Z uwagi na ograniczone mozliwosci techniczno—ekonomiczne ingerencji
w rozwigzania techniczne w obiekcie, zaktada sie niespetnienie nastepujgcych

wymagan przepisow techniczno-budowlanych polegajgcych na:

1. Wystepowanie na granicy stref pozarowych pionowego pasa sciany
zewnetrznej budynku o klasie odpornosci ogniowej El 60 z ociepleniem
elewacji z materiatu palnego (styropian), ktorego minimalna szerokos¢ wynosi
0,6 m, przy wymaganej szerokosci 2 m i wykonanig_g,‘__nqafsc?(i&g’ru niepalnego -
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UZASADNIENIE: Pozostawienie elewacji budynku z palnej izolacji termicznej przy
wymaganej niepalnej, podyktowane jest wzgledami ekonomicznymi, z uwagi na fakt, ze
budynek szkoty w ostainim czasie przeszedt termomodernizacjg. Niewtasciwa
szerokos¢ paséw nie wplywa na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
poniewaz przestrzenie z kiorymi one graniczg nie charakteryzujg si¢ zwigkszonym
zagrozeniem pozarowym albo nawer nie wystgpujg w ich obrebie Zadne materialy
palne.

Wystepowanie na  granicy stref pozarowych  $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o szerokosci min. 0,5 m z ociepleniem elewacji z materiatu
palnego (styropian), przy wymaganym zapewnieniu sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o0 szerokosci min. 4 m i wykonaniu z materiatow
niepalnych, niezgodnos¢ z § 271 ust. 10 w zwiazku z § 232 ust. 11 4
rozporzadzenia [1];

UZASADNIENIE: Pozostawienie elewacji budynku z palnej izolacji termicznej przy
wymaganej niepalnej, podyktowane jest wzgledami ekonomicznymi, z uwagi na fakt, ze
budynek szkoty w ostatnim czasie przeszedt termomodernizacjg. Niewtasciwa
szeroko$¢ paséw nie wptywa na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
poniewaz przestrzenie z ktorymi one graniczg nie charakteryzujg sig zwigkszonym
zagrozeniem pozarowym albo nawet nie wyst¢pujq w ich obrgbie Zadne materialy
palne.

Wystepowania w budynku klatki schodowej taczagcej piwnice z parterem bez
zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - co jest
niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1];

UZASADNIENIE: Pozostawienie przedmiotowej niezgodnosci wynika z faktu, Ze
pierwotnie byly to wewngtrzne nieobudowane schody przeznaczone do ewakuacji z
pomieszczen szkoly zaliczanej tylko do kategorii ZL 1ll, co nie generowato
przedmiotowej niezgodnosci wynikajqcej z § 245 rozporzqdzenia [1]. Z uwagi na brak
bezposredniego polgczenia schodéw z drzwiami zewnetrznymi, trudnym bytoby spetnic
obowigzek obudowy jak dla klatki schodowej w raz zapewnieniem w jej obrebie
otworu oddymiajgcego oraz zapewni¢ napowietrzanie ewentualnego  systemu
oddymiania. W zamian za pozostawiona niezgodnosé w przedszkolu (na poziomie
piwnicy) zapewnione zostanie wyjscie do odrgbnej strefy pozarowej, z ktorej jest
bezposrednie wyjscie na zewngtrz budynku przez pomieszczenie. Tym samym uznac
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nalezy, ze przedmiotowe niezgodnos¢ nie wplvwajg na pogorszenie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego.
Wystepowanie drogi ewakuacyjnej o diugosci 22 m, przy wymaganej dtugosci
dojscia nie wigkszej niz 10 m, niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia [1];
UZASADNIENIE:Mozliwos¢  zapewnienia diugosci  dojscia  ewakuacyjnego do
parametréw zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi jest ekonomicznie
nieuzasadnione w odniesieniu do zamierzonego celu. Uwzgledniajge zaproponowane
rozwigzania zamienne oraz znacing szerokoS¢ korytarza przedmiotowa niezgodnosé
nie wptywa na pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
Wystepowanie drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb
0 szerokosci 0,69 m, (pomieszczenia sanitarne) przy wymaganej szerokosci
0,8 m - niezgodnos¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1];
UZASADNIENIE: Przedmiotowa niezgodnos¢ nie wpltywa na pogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej biorgc pod uwage, ze pomieszczenie jest przeznaczone dla
nie wiecej niz 3 0sob.
Wystepowanie stopni schodéw o wysokosci maksymalnej 0,185 m, przy
wymaganej wysokosci nie wiecej niz 0,15 m - niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1];
UZASADNIENIE:Mozliwos¢  zapewnienia wysokosci schodow do  parametréw
zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi jest ekonomicznie nieuzasadnione w
odniesieniu do zamierzonego celu. Uwzgledniajgc zaproponowane rozwigzania
zamienne przedmiotowa niezgodnos¢ nie wplywa na pogorszenie warunkdéw ochrony
przeciwpozaroweyj.
Wystepowanie w pomieszczeniu przeznaczonym dla wiecej niz 30 osoéb
w strefie ZL Il jednego wyjscia ewakuacyjnego, przy wymaganych dwoch -
niezgodnos¢ z § 238 pkt. 1 rozporzadzenia [1];
UZASADNIENIE: Z uwagi na fakt koniecznosci przebywanie opiekunow razem
z dzie¢mi zapewniony jest ciggty nadzor osob dorostych 1 mozliwose¢ bezpiecznego
kierowania ewakuacjqg. Przebywanie w pomieszczeniu tych samych osob  jest
krotkotrwate (rotacvine), co powoduje, ze nie gromadzi si¢ w nim wigcej niz 30 dzieci
w jednym momencie. Uwzgledniajge, ze pomieszczenie w mysl wymagan przepiséw nie
jest przeznaczone na pobyr ludzi uznac mozna, ze pozostawiona niezgodnoS¢ jest
jedynie formalna i nie wptywa na pogorszenie warunkow ewakuaciji.
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Reasumujac powyzsze, efekt rozumiany jako poprawa warunkow
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku bytby nie
wspotmierny z poniesionymi kosztami, zas pozostawienie ww. niezgodnosci
nie rzutuje na obnizenie poziomu bezpieczenstwa pozarowego
przedmiotowego budynku.

W stosunku do ww. niezgodnos$ci wdrozone zostana rozwigzania
zastepcze, ktore w ocenie autorow niniejszego opracowania zapewnig
rzeczywisty poziom bezpieczeristwa pozarowego obiektu, nie gorszy niz

wynikajacy wprost z przepisow prawa.
6 PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne wdrozenie przedsigwzigc
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, poprawiajacych stan bezpieczenstwa

pozarowego w budynku, polegajacych na:

1.  Wyposazeniu budynku w obrebie poziomych drég ewakuacyjnych
w pods$wietlane znaki ewakuacyjne $wiecace w trybie pracy ciggtej "na jasno";

2. Zapewnieniu na drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta min. 2 Ix i czasie dziatania min. 1 godz.

3. Zapewnieniu na poziomie piwnicy dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego
prowadzgcego do odrebnej strefy pozarowej, z ktorej istniej mozliwos¢ wyjscia

bezposérednio na zewnatrz budynku.

7 ANALIZA| OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH | ZAMIENNYCH
NA POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Analizujac poziom bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym budynku
odniesiono sie przede wszystkim do warunkow bezpiecznej ewakuacii,
nie mnigj jednak poddane analizie zaproponowane rozwigzania nie pomijaja
pozostatych wymagan okreslonych w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021r. poz. 1123 z pbzn. zm.). {OMENDA WOJEWODZKA

ANSTWOWEJ STRAZY POZARNE

3} TD{ 7N AY1/
{ POZNAWCZ

Strona 22



Dostosowanie budynku w petni do wymagan obecnie obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczenstwa pozarowego,
ze wzgledow techniczno — ekonomicznychnie zostanie zrealizowane.

W zwigzku z powyzszym warunki ochrony przeciwpozarowe budynku,
a w szczegolnosci warunki ewakuaciji, poddano szczegotowej analizie, ktérej celem
jest optymalizacja zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na wstepie nalezy zwrdci¢ uwage na technologie wykonania budynku. Sciany
| stropy budynku wykonane zostaty praktycznie w catosci z materiatéw niepalnych,
ktorych rzeczywista klasa odpornosci ogniowej w sposéb zdecydowany przewyzsza
wymagania stawiane dla elementow budynku w klasie B odpornosci pozarowej.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkoéw ewakuaciji, pomimo prostego
ukfadu drég komunikacji ogolnej, poziome i pionowe drogi ewakuacyjne
wyposazone zostang w podswietlane znaki ewakuacyjne swiecgce w trybie pracy
ciagtej ,na jasno”, dodatkowo zgodnie z wymaganiami przepiséw budynek
wyposazony jest winstalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.Na uwage
zastuguje rowniez fakt, ze ze strefy pozarowej ZL |l zapewnione zostang 4 wyjscia,
prowadzgce na zewnatrz budynku bezposrednio jak i przez odrebng strefe
pozarows.

Zastosowanieinstalacji wodociagowe] przeciwpozarowej z hydrantami 25
pozwoli na mozliwos¢ ewentualnego ugaszenia pozaru we wczesnej jego fazie,
co dodatkowo rekompensuje wykazane w ekspertyzie niezgodnosci.

W przedmiotowej analizie uwzgledniono rowniez usytuowanie budynku
wzgledem jednostek strazy pozarnej oraz lokalizacje przy drodze publicznej
iusytuowanie budynku na dzialce jako budynku wolnostojacego.Powyzsze
usytuowanie wptywa korzystnie na szybkiedotarcie jednostek, zapewnienie tatwego
dojazdu oraz dostepu do budynku.

W ocenie autorow niniejszego opracowania, przyjete rozwigzania techniczne
i organizacyjne, zapewnig skuteczng ochrone przeciwpozarowg obiektu.

W ocenie autoréw niniejszego opracowania stwierdza sie, ze istniejaca
struktura budynku w potaczeniu z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi
zaproponowanymi w ekspertyzie zapewni skuteczng ochrone przeciwpozarowg
obiektu.Wdrozenie calosci podjetych przedsiewzie¢ pozwolita na zapewnienie
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8 WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Biorac pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan, autorzy

ekspertyzy uwazaja, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujace niezachowane

wymagania, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg

warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze zastosowanie w budynku rozwigzan,

ogranicza mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1)
2)

zapewnig zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

zapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

zapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie obiekty

budowlane lub tereny przylegte;

zapewnig mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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