
BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LE-
WOWSKI

ul. Agatowa 20/32, 20-571 Lublin

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT ZAMIENNY "PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. ZIELONY RYNEK 2 NA CELE ODDZIAŁU PRZED-
SZKOLNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI" 

ADRES INWESTYCJI

  :     W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PRZEBUDOWYWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU DO WYMAGAŃ PRZE-
CIWPOŻAROWYCH. 
UL. ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

INWESTOR   :     GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTORA   :     UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
BRANŻA   :     Sanitarna 
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NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja hydrantowa
1

d.1
KNR-W 2-15
0105-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
2

d.1
KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.20 mm m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
3

d.1
KNR-W 2-15
0142-02

Dostawa i montaż - Hydrant ppoż. wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30
m i prądownicą na prąd zwarty w szafce natynkowej o wym. 650/700/250 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
4

d.1
KNR-W 2-15
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
5

d.1
KNR-W 2-15
0118-06
analogia

Tuleja ochronna DN 50, L=15 cm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
6

d.1
KNR 2-15
0110-01

Proba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach
mieszkalnych

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
7

d.1
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
8

d.1 kalk. własna
Badanie wydajności hydrantów przeciwpożarowych szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
9

d.1
KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01
kalk. własna

Przejście ppoż REI60 dla rur stalowych DN50 szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
10

d.1
KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01
kalk. własna

Przejście ppoż REI60 dla rur z PE, PP, PVC DN63 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
11

d.1
KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01
kalk. własna

Przejście ppoż REI60 dla rur z PE, PP, PVC DN40 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
12

d.1
KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01
kalk. własna

Przejście ppoż REI60 dla rur z PE, PP, PVC DN20 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28883


