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II. Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku 

w zakresie jezdni i chodników wraz z systemem odwodnienia. 

Inwestycja zgodnie z Prawem Budowlanym realizowana jest w trybie Art. 29 ust 4 pkt 4 jako 

utwardzenia powierzchni gruntu działki budowlanej nr 387/1 oraz w trybie Art. 29a ust. 1 jako budowa 

przyłączy kanalizacji deszczowej.  

Zakres opracowania obejmuje budowę jezdni o ograniczonym dostępie od granicy pasa drogowego 

pomiędzy budynkami szkoły i boiskami wielofunkcyjnymi wraz z przyległymi chodnikami dla pieszych.  

Celem przedmiotowej inwestycji jest: 

• podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu pojazdów poprzez budowę nowych nawierzchni o 

normatywnej równości podłużnej i poprzecznej.  

• podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu pieszych poprzez budowę wydzielonych 

chodników wzdłuż jezdni. 

• podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu osób niepełnosprawnych poprzez 

wyeliminowanie na ciągach pieszych uskoków nawierzchni powyżej 1 cm,  

• uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi w otoczeniu Szkoły 

Podstawowej nr 3. Po stronie zachodniej znajdują się istniejące budynki Szkoły Podstawowej. Po stronie 

wschodniej budynek gospodarczy oraz boiska wielofunkcyjne.  

Obecnie w obszarze inwestycji realizowana jest modernizacja boisk wielofunkcyjnych oraz budowa 

budynku bloku żywieniowego. Projektowane utwardzenie terenu dostosowano lokalizacyjnie i wysokościowo 

do przedmiotowych inwestycji.  

Aktualnie w obszarze inwestycji znajdują się zniszczone nawierzchnie bitumiczne, betonowe oraz z 

kostki brukowej betonowej. Nawierzchnie nie posiadają systemu odwodnienia. W miejscu projektowanych 

nawierzchni nie ma istniejącego drzewostanu. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie:  

• jezdni o szerokości od 3,0 do 5,0 m z kostki brukowej betonowej typu podwójne T w kolorze 

grafitowym, 

• obramowania jezdni krawężnikami betonowymi ulicznymi 15x30x100 cm, a w miejscach zjazdów i 

przejść krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm.  

• chodników o zmiennej szerokości z kostki brukowej betonowej prostokątnej w kolorze szarym, 
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• odwodnienia terenu poprzez wykonanie 4 wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej 

kanalizacji deszczowej, 

• wykonania trawników zgodnie z PZT, 

• montażu elementów wyposażenia - stojaków na rowery, 

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – konstrukcje nawierzchni  

W projekcie wykorzystano następujące materiały: 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 1997, 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Gdańsk 2012, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

• Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioru robót dla budowy, przebudowy i 

remontów dróg. 

• Zarządzeniem nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioru robót dla budowy, przebudowy i 

remontów dróg. 

• Opinię geotechniczną pracowni Geo-mi 

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Jezdnie: 

• warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa podwójne T, grafitowa   – 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       – 3cm 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5  

CBR≥80%, C90/3         – 15cm 

• podbudowa pomocnicza – kruszywo stabilizowane cementem  

CBGM 0/8, C3/4         – 15cm 

• warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/2      – 15cm 

 
Razem 56 cm 

• profilowane i zagęszczone podłoże 
 

Chodniki: 

• warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa prostokątna 10x20 cm, szara   – 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       – 3cm 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5  

CBR≥80%, C90/3         – 15cm 

• podbudowa pomocnicza – kruszywo stabilizowane cementem  

CBGM 0/8, C3/4         – 10cm 
Razem 36 cm 

• profilowane i zagęszczone podłoże 
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Dokładny schemat rozwiązań konstrukcyjnych oraz w planie przedstawiono w części rysunkowej. 

W obszarze robót zastosowano: 

• krawężnik betonowy 15 x 30 cm. Jest on posadowiony na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 35 

cm x 15cm cm z oporem o wymiarach 15 cm x 15 cm. Ława betonowa układana jest na dolnych 

warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Krawężniki standardowo wyniesiono 12 cm powyżej 

krawędzi jezdni, jednak w miejscach dowiązania do istniejącego zagospodarowania terenu 

światło krawężnika należy zmniejszyć. 

• krawężnik najazdowy 15 x 22 cm. Jest on posadowiony na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 35 

cm x 15 cm z oporem o wymiarach 15 cm x 15 cm. Ława betonowa układana jest na dolnych 

warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Krawężniki najazdowe wyniesiono 1 cm nad 

nawierzchnię jezdni. 

•  obrzeże 8 x 30 cm. Jest ono posadowione na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 20 cm x 10 cm 

z oporem o wymiarach 10 cm x 25 cm. Ława betonowa układana jest na dolnych warstwach 

konstrukcyjnych nawierzchni.  

Po wykonaniu robót rozbiórkowych związanych z usuwaniem istniejących nawierzchni należy 

przystąpić do robót ziemnych. Podczas robót ziemnych należy pamiętać o ochronie ziemi urodzajnej. Po 

wykonaniu robót ziemnych podłoże należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić przygotowując je w ten 

sposób do wykonania przebudowywanych konstrukcji nawierzchni. Należy pamiętać aby podczas 

wykonywania koryta grunt zalegający na dnie chronić przed opadami atmosferycznymi i przed 

przemarzaniem. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie. Roboty w miejscach zbliżeń należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych infrastruktury 

sieciowej. W trakcie robót mogą być ujawnione niewykazane na planie dodatkowe przewody uzbrojenia 

podziemnego, które należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z SST stanowiącymi część dokumentacji.   

 

5. Elementy wyposażenia ciągów pieszych. 

Zaprojektowano elementy wyposażenia w postaci dwóch typów stojaków na rowery: 3 stojaki typu U 

oraz 1 stojak szeregowy 15 stanowiskowy. 

Wszystkie elementy wyposażenia należy zakotwić do stóp fundamentowych zgodnie z częścią 

rysunkową projektu. W przypadku innego rozmieszczenia otworów montażowych należy dostosować 

rozmieszczenie i wymiary stóp fundamentowych do zakupionych elementów wyposażenia. Fundamenty 

należy posadowić 9 cm poniżej projektowanej rzędnej nawierzchni. Na tak przygotowane fundamenty należy 

ułożyć kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej i następnie przymocować projektowane elementy 

wyposażenia za pomocą wklejanych prętów gwintowanych do stóp fundamentowych. Średnicę prętów 

dostosować do wielkości otworów montażowych. Poprzez zastosowanie nakrętek należy ostatecznie 

przymocować elementy do wklejonych prętów. Zastosować technologię zapobiegającą samoczynnemu 
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odkręceniu nakrętek. Wszystkie zastosowane elementy montażowe muszą być odporne na korozję oraz nie 

powodować uszkodzenie powłoki malarskiej na montowanych elementach.  

Wszelkie zmiany projektowanych elementów wyposażenia są dopuszczalne po uzgodnieniu z 

Inwestorem. 

Zaprojektowano ustawienie trzech stojaków typu U wykonanych 

z rury o przekroju okrągłym o średnicy 40-50 mm, ze stali ocynkowanej 

ogniowo, lakierowanej proszkowo na kolor szary (RAL 7001). 

Wymiary stojaków typu U: 

• wysokość: ok. 80 cm 

• szerokość ok.: 80-100 cm 

 

Zaprojektowano ustawienie jednego stojaka szeregowego 15 

stanowiskowego ze stali ocynkowanej ogniowo, lakierowanej 

proszkowo na kolor szary (RAL 7001). 
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III. Część rysunkowa 
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Plan orientacyjny
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drogowa
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Gmina Płock

Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Legenda:

Granice i numery działek ewidencyjnych

Zakres inwestycji

Projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm wyniesione

Projektowane krawężniki przejazdowe 15x22 wtopione

Projektowane obrzeża betonowe 8x30

Projektowane oporniki betonowe 12x25

Projektowane utwardzenie działek budowlanych z kostki bruk. bet. grafitowej

Projektowane utwardzenie działek budowlanych z kostki bruk. bet. szarej

Projektowane zieleńce

Projektowane stojaki rowerowe typu U

Proj. przyłącza kanalizacji deszczowej DN200

Proj. wpusty kanalizacji deszczowej DN500

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant sanitarna

Jacek Chalicki, MAZ/0412/POOS/09

Projektowany stojak rowerowy szeregowy
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Niwelety jezdni
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Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Legenda:

Zakres inwestycji

Projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm wyniesione

Projektowane krawężniki przejazdowe 15x22 wtopione

Projektowane obrzeża betonowe 8x30

Projektowane oporniki betonowe 12x25

Proj. wpusty kanalizacji deszczowej DN500

Plan warstwicowy

Projektowane warstwice jezdni

Uwagi:

Dla zwiększenia czytelności rysunku pokazano

warstwice co 2,5 cm
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IV. Opinie i uzgodnienia 
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