Strona tytutowa

PRACOWNIf ARCHITEKTONCINA KLU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA
INWESTYCJI

BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH
1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLESLAWIU

ETAP | ZAWIERAJACY:

- INFRASTRUKTURE DROGOWA, (MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH | CIEZAROWYCH, DROGI DOJAZDOWE, DROGI WEWNETRZNE),
- JEDEN ZBIORNIK NA OLEJ NAPEDOWY,
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(WOD-KAN, ELEKTRYCZNE),

- SAMOOBSLUGOWA MYJNIE JEDNOSTANOWISKOWA DLA SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH,

- SKRZYNKI ROZSACZAJACE WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA,

- INSTALACJE TECHNICZNE ZEWNETRZNE (WOD-KAN, GAZ, ELEKTRYCZNE)

ADRES
INWESTYCJI

dz. nr: 1043/4;1043/11;
j.ewid.: Bolestaw [121203_2];
obreb: Bolestaw [0001].

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ETAP | : VIl —inne budowle, XVIII — obiekty magazynowe, XXII — place postojowe,
parkingi
ETAP II: XVI - budynki biurowe i konferencyijne,

INWESTOR

Zaktad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolestaw

0SOBY
REPREZENTUJACE
INWESTORA

Reprezentowany przez:
Prezes Zarzadu — Robert Nielaba
Prokurent — Andrzej Jarzab

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Pracownia Architektoniczna KLU - mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska
ul.20-tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz

Podpisy projektantow i sprawdzajgcych zostaty umieszczone na kolejnej stronie.

Pracownia architektoniczna KLU — mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska | ul.20-tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz

mail: arch.klaudiaurbanowska@gmail.com |

tel.: +48 518 891 537 |  www.klu-architektura.pl
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IMIE | A NUMER
NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEN DATA ZAKRES PODPIS
Projektant:
mgrinz. arch. | specjalno$¢ MPOIA/026/2019 05.06.2022 | projekt
Klaudia architektoniczna zagospod.
Urbanowska | do projektowania terenu
bez ograniczen
Sprawdzajacy:
mgrinz. arch. | specjalnos¢ MPOIA/098/2018 05.06.2022 | projekt
Anita architektoniczna zagospod.
Kaczmarczyk | do projektowania terenu
bez ograniczen
Projektant:
mgr inz. specjalnosé MAP/0422/PO0OS/09 | 05.06.2022 | Instalacje
Krzysztof instalacyjna do sanitarne
Grabowiecki | projektowania
bez ograniczen
(sanitarne)
Sprawdzajacy:
mgr inz. specjalnosé MAP/0213/POOS/11 | 05.06.2022 | Instalacje
Piotr Kania instalacyjna do sanitarne
projektowania
bez ograniczen
(sanitarne)
Projektant:
mgr inz. specjalnos¢ 315/99 05.06.2022 | Instalacje
Robert Glab | instalacyjna do elektryczne
projektowania
bez ograniczen
(elektryka)
Sprawdzajacy:
mgr inz. specjalnos¢ MAP/0038/PBE/21 05.06.2022 | Instalacje
Monika Koch | instalacyjna do elektryczne
projektowania
bez ograniczen
(elektryka)
Projektant:
mgr inz. Specjalnos¢ MAP/0010/POD/21 05.06.2022 | Projekt
Stawomir drogowa do drogowy
Morgas projektowania w
ograniczonym
zakresie
Sprawdzajacy: | Specjalnos¢ MAP/0010/PBD/18 05.06.2022 | Projekt
mgr inz. drogowa do drogowy
Artur projektowania
Kurdziel bez ograniczen
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Projektant:
mgr inz.
Damian Kulig

Specjalnosé
konstrukcyjno-
budowlana bez
ograniczen

MAP/0150/PWBKb/19

05.06.2022

Konstrukcja
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1. Zataczniki do projektu
1.1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

Projektantow i 0séb sprawdzajacych projekt budowlany.

ALU-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.09.2020 r. niniejszym oSwiadczamy, Zze
projekt budowlany:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W

BOLESLAWIU - ETAP |
Dla: Zaktad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0., Reprezentowany przez: Prezes Zarzadu — Robert
Nielaba, Prokurent — Andrzej Jarzab, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolestaw
Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC NUMER
IMIE | NAZWISKO | ZAKRES UPRAWNIEN | 1ZBA DATA PODPIS
Projektant: architektura,
mgr inz. arch. projekt MPOIA/026/2019
Klaudia zagospod. MP-2511 05.06.2022
Urbanowska terenu
Sprawdzajacy: architektura,
mgr inz. arch. projekt MPOIA/098/2018
Anita zagospod. MP-2491 05.06.2022
Kaczmarczyk terenu
Projektant:
mgr inz. i sanitame MAP/0422/PO0S/09
Krzysztof ' 05.06.2022
Grabowiecki MAP/IS/0058/10
Sprawdzajacy:
mgr inz. i sanitame MAP/0213/POOS/11
Piotr Kania ' 05.06.2022
MAP/IS/0068/09
Projektant: 315/99
mgr inz. i. elektryczne
Robert Glab MAP/IE/0300/03 05.06.2022
Sprawdzajacy: MAP/0038/PBE/21
mgr inz. i. elektryczne
Monika Koch MAP/IE/0177/21 05.06.2022
Projektant: MAP/0010/POD/21
mgr inZ. .
Stawomir Morgas | P 9°9WY | yiapepjo133py | 00062022
Sprawdzajacy: MAP/0010/PBD/18
mgr inZ. .
Artur Kurdziel | PO 909OWY | yaprepjoasoig | 09-06-2022
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Projektant:
mgr inZ.
Damian Kulig

konstrukcja

MAP/0150/PWBKb/19

MAP/BO/0341/19

05.06.2022
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1.2. Uprawnienia projektanta — K. Urbanowska

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKX/UP/B/52/19/MP Krakdw, dnia 10.06.2019r.
DECYZJA nr MPOIA/026/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 11 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. ¢ samorzadach 2awedowych architektdw
oraz in2ynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1725) w zwiqzku 2z art, 12, art, 13, art. 14 ust, 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewdane (D2, U. 2 2018 r,, poz, 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U, £ 2018 r,, poz, 2096)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr ini. erch. Klaudio Lekston
vrodzono v/ dniu 20 kwietnia 1993 r., w Katowicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oroz proktyke zawodov/q | po 2donlu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym
otrzymujfe

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielne]j funkcji techniczne] w budownictwle,
obejmujjcej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanle kontroll technlczne| utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1360 r. Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catodci 2gdanie strony.

Od powyzsze) decyzji przystuguje Pani odwoianle do Krajowe| Kemisji Kwalifikacyjnej I2by Architektéw RP za posrednictwem
Okreggye| Komis)l Kwalifikacyjnej Matopolskie] Okrggowej Izby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

............................

o

dr kob. inz. orch. Walclech Thmieleask, Cfonek QXK

) e

mqr.'vq( orch. Piatr Cxermiriski, Cxfonek OKK

Quaymyiy:

1.  PaniKauda Lekston;

2. G¥wrry Inspektcr Nadroru Badowlinego - w celu wpisanis do centralnego rejestru 0365 pesiadajacych uprawnienia budowhne (po upr eniu sig
decyzil

3. Rada Matcpokkie] Okrggowe] by Architektéw RP (po varowomacnieniy sig cecya)i),

4. afa

30110 Knkdw, ul Krszewskego 36,  tel/fax: 12427 2647, eanxl: malopolska@izbaarchitektow.pl,  hitp: www.mposa pl
NIP; §77-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzat 5 w Keakowse Nr- 10 1020 2906 00C0 1202 0014 2307
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1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — K. Urbanowska

=

1ZBA ARCHITEKTOW
REZECEYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada [zby Architektdéw RP zadwiadcza, re:

mgr inZ. arch. KLAUDIA MALGORZATA URBANOWSHKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technieznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektonicznej | w zakresie posiadanyeh uprawnied nr MPOIA/026/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkdw Matopelskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: MP-2511.

Cztonek czynny od: 05-11-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Krakdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Wr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2511-1CEA-52A8-4DE1-84B1

Dane zawarte w niniejszym zedwiadereniu mokna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie inbernebowym Lzby Architektde: weew.izbaarchitektow. pl
lub kantakiujae sie berpodrednio  whadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1.4. Uprawnienia projektanta - A. Kaczmarczyk

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/8/95/18/MP Krakow, dnia 17.12.2018. r.
DECYZJA nr MPOIA/098/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust, 11 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz intynierdw budownictwa (0z2. U, 2 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3pkt 1
ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sig, te:
Pani mgr ini. arch, Anita Kaczmarczyk
urodzona w dniu 22 marca 1993 r. w Nowym Targu
posieda odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowyg | po zdaniu egzaminu z wynikiem porytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodd architektonicznej do projektowania bez ograniczen,
Powylsze uprawnienia budowlane upowatniajq do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanle kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzjl jako uwzgledniajgce] w catodci tadanie strony.

Od powyiszej decyzji praystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallflkacyjne| lzby Architektéw RP za posdrednictwem
Okregowe] Xomisji Kwalifikacyjne] Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

[ ok

mgr in2. arch. Stowslow Nesterskl, V-ce Prrewodaiczocy

i, Crfonek ORK

mf/ﬁ‘@m Piotr Crerwifisk], Clonek OKK morint. arch. A epio, Crionek OKK

Otrzymuig:

1. Pani Anita Kaczmarcayk;

2. Ghwry inspektor Nadioru Budowlanego - w calu wp doc Jnego rejestns 050D posiadajicych uprawnienia budowlane (po uprowomocnieniv si¢
decynil

3. Rada Malcpokiie) Okregowe) izby Architektdw RP (po uprowomacrieniu sig decyzil;

4, /s

30-110 Krakdw, ul Kraszewshoego 36,  tel'fic: 124272647,  e-mnal: malopolska@zbaaschatekiow pl.  bitp www.mposs pl
NIP: §77-21-89-383, Regon: 017466355-00160, Konto: PKO BP SA Oddnal 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - A. Kaczmarczyk

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zafwiadcza, re:

mgr inZ. arch. ANITA MARIA KACZMARCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOILA/098/ 2018,

jest wpisana na liste czlonkdw Matopolekiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2491.

Cztonek ezynny od: 25-09-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2022 r. Krakdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grregorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2491-775D-FBFB-1Y25-66Y2

Dane rawarte w niniejsrym zedwiadereniu mokna sprawdsid podajac nr weryfikacyjry
radwiaderenia w publicznym serwisie internstowym Izby Architekbde: ww_ izbaarchitektow.pl
lubs kontakiujee sie bezpodrednio 2 wiadcivg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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1.6. Uprawnienia projektanta — K. Grabowiecki
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1.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - K. Grabowiecki

&M o ;o
B POLSKA
’ - %

V4 o -
JIYNIZRAW
NLZENISRUW
aunnu YW
JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
merze wenTRacyinym:

MAP-2LI-QK4-55U

Pan Krzysztof Grabowiecki o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0058/10

adres zamieszkania ul. tagiewnicka 48¢/2, 30-417 Krakow

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-02-28.

glektrenicznym

roku perex:

swiaccrenie zostaly wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznyn
o c n

ylikowanym przy pomocy wazhego kwalifi

Mivaclaw 2 wrko Prvsawadnirracy Bart ! kra s 1 |
Mirostaw Boryczke, Preewedniczacy Rady Matopolskiz) Okregowej izby In2¢nierow Budownictwa

Al #¥ntroniczng, | Qpatsrerve go
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1.8. Uprawnienia projektanta — P. Kania
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1.9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - P. Kania

-ALU-

v

B POLSEKA
I I B A

INZYNIEROW

k|

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

© RmErze weryfikacyjrym:
MAP-IGA-WOV-GYA *

Pan Piotr Tomasz Kania o numerze ewidencyjmym MAP/IS/0068,/09

adres zamieszkania Osiek 178, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-02-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 13 wrzesniz 2001 r. o podpisie elekbronicznym (Do U, 2001 Mr 130 poz. 1430] cane w postad
slektroniczne] cpairzone beEzpieczny™ pocpisem elestroniconym wenyfikowanym przy pomocy wadnezo kweliificowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opetroonym pedpisemi wéssnaorgczrymil)

* ‘Wergfikacjs poprawnosci darych woniniejszym zeSwiadczeniu modne sprawdzic m pomocy numens wergikacyjnego TESwiadczenis na
stronie Folske) Izby InEjmierdw Budownichwe wwes.pib.org.pl lud kontkhgsc sig z biurem wésichee| Okregowe] lzoy InZpnierdw
Budownictwe.

= =l
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1.10.

Uprawnienia projektanta - R. Giab

-ALU-

MALOROLSKI URZAD WOJEWGZKS
w Krakowie
31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22

AB.IIL7342/406/99 ; Krakéw, dnia 26 listopada 1998 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 315/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, ust. 3, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (Dz,U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r,,
poz. 414), w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Roberta Glab - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztat-
cenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztoZzonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Robertowi GLAB - magistrowi inzynierowi,
kierunek studiow: elektrotechnika"
urodzonemu dnia 18 grudnia 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Qd decyzji ninigjszej stuzy Panu prawo wniesienia odwetania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. Robert Gtab, os. Willowe €/7, 31-901 Krakdw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
3.aa.
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1.11. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - R. Gigb

-ALU-

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rusmerze weryfiaoyjryme
MAP-FWT-ANMX-EKE *

Pan Robert Gfgh o numerze ewidencyjmym MAP/IE0300,/03

adres zamieszkania ul. Kluczewska 44, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Indynierow Budownicowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryozko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okrepowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie slektronicngm [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postsd

slektroniczne] opatrzons bezpieconym podpsem elsktroniconym wenyfikowanym przy pomocy wadnego kwelfikosnnego cerbyfiketu sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opebronym podpistmi wéssnorgczigmil)

* Wergfikatjs poprawnoici darych woniniejszym ESwRGCIENiU mMoine SprAWLZIC I pomoCy numens wergfikacyjnego Teswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Inynierow Budownictwe wwa.pib.oqg.pl lub kontekiujac sie z biurem wemiciee] Okregowej lzoy Inzynieraw
Budownictwe.

S
'ﬁ
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Uprawnienia projektanta - M. Koch

1.12.
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1.13. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — M. Koch

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rusmerze weryfiaoyjryme
MAP-V5Y-TaB-vVOl *

Pani Monika Julia Koch o numerze ewidencyjnym MAPSIE/O177/21
adres zamieszkania ul. Kosciuszki 18, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Indynierow Budownicowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-27 roku przez:

Mirostaw Boryozko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okrepowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

Tpndnie zart 73 Ko

§ 1. Do zachowenis eleiktroniczne] fommy czynnosc prewne] wystancm sotenie ofwisdczeniz woll w postec elekironiczne] | opetrzenie go
walifikowanym podpisem elsktronicmym.

§ 2. Dowindczenie woli 20done w formis slektroniczne] jest rownowaine £ odwiad czeniem woll 8atonym w formie pisermne).

* Wergfikatjs poprawnoici darych woniniejszym ESwRGCIENiU mMoine SprAWLZIC I pomoCy numens wergfikacyjnego Teswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Inynierow Budownictwe wwa.pib.oqg.pl lub kontekiujac sie z biurem wemiciee] Okregowej lzoy Inzynieraw
Budownictwe.
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Uprawnienia projektanta — S. Morgas

1.14.
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1.15. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - S. Morgas

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rusmerze weryfiaoyjryme
MAP-JRW-15Y-D4F =

Pan Stawomir Andrzej Morgas o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0133/21
adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 4,30, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Indynierow Budownicowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku przez:

Mirostaw Boryozko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okrepowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

Tpndnie zart 73 Ko

§ 1. Do zachowenis eleiktroniczne] fommy czynnosc prewne] wystancm sotenie ofwisdczeniz woll w postec elekironiczne] | opetrzenie go
walifikowanym podpisem elsktronicmym.

§ 2. Dowindczenie woli 20done w formis slektroniczne] jest rownowaine £ odwiad czeniem woll 8atonym w formie pisermne).

* Wergfikatjs poprawnoici darych woniniejszym ESwRGCIENiU mMoine SprAWLZIC I pomoCy numens wergfikacyjnego Teswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Inynierow Budownictwe wwa.pib.oqg.pl lub kontekiujac sie z biurem wemiciee] Okregowej lzoy Inzynieraw
Budownictwe.
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Uprawnienia projektanta — A. Kurdziel

1.16.
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1.17. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — A. Kurdziel

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rusmerze weryfiaoyjryme
MAP-F1G-2CP-3VD *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Indynierow Budownicowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Mirostaw Boryozko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okrepowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie slektronicngm [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postsd

slektroniczne] opatrzons bezpieconym podpsem elsktroniconym wenyfikowanym przy pomocy wadnego kwelfikosnnego cerbyfiketu sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opebronym podpistmi wéssnorgczigmil)

* Wergfikatjs poprawnoici darych woniniejszym ESwRGCIENiU mMoine SprAWLZIC I pomoCy numens wergfikacyjnego Teswiadczenis na

stronie Polskie) lzby Inynierow Budownictwe wwa.pib.oqg.pl lub kontekiujac sie z biurem wemiciee] Okregowej lzoy Inzynieraw
Budownictwe.
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1.18. Uprawnienia projektanta - D. Kulig

MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwca 2019 r.

X\l OKREGOWA
S1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0242/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 2, art. 15a ust. 1 iust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. = 2018 r., poz. 1202
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Krzysztof Kulig
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 26.09.1993 r. w Dabrowie Gorniczej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0150/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukeyjno — budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 2096 z pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komjsji Kwalifik

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn
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1.19. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby - D. Kulig

-ALU-

® FOLSKA

§| I B A
= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o namerze weryTikacyjym:
MAP-QLI-E2D-Y1L *

Pan Damian Krzysztof Kulig o numerze ewidencyjnym MARSBO/0341/19

adres zamieszkania ul. Pakuska 22, 32-300 Clkusz

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 787 Ko

5 1. Do zachowenis elsktroniczne] fommy czynnosci prewne] wystarcs sotenie ciwisdrzenis woll w posted eleitroniczne) | costrzenie zo
owslifikcwanym podpisem eleitranicomym

§ 2. Dfwindczenie woli ziodone wfarmie slekironiczre] jest rownowsine  cosiadczeniem woll 2otonym w formie piserme].

* ‘Weryfikags poprawnosci damych w niNIEjSIYM IASWRCCIENIL Modne SprAWGZIC I POy numeTs wergfikacyjnego zeswEdzEnin e
stronie Polskie) Izby Infynierow Budownictws www.pib.org.pl luo kontekhgac sis © biurem wéaschee] Cikregowej lzoy Inzynierow
Budcwnichwe.
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2. Czes¢ opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn.:

BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAtKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLESLAWIU - ETAP |

Projektowane obiekty nalezg do kategorii:
— VIl = inne budowle
—  XVIII - obiekty magazynowe
—  XXII - place postojowe, parkingi

Przewiduje sie wykonanie inwestycji w kilku etapach.
Zakres 1 etapu inwestycji obejmuije:

Budowe infrastruktury drogowej — utwardzenia ciggdw jezdnych i miejsc parkingowych, w tym:
o budowe 48 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x12 m dla samochoddw ciezarowych w
uktadzie skosnym (pod katem 45 stopni),
o budowe 4 miejsc postojowych o wymiarach 3,5x14 m dla samochoddw ciezarowych w
ukfadzie réwnolegtym
o budowe 68 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m dla samochoddw osobowych,
o budowe 3 miejsc postojowych o wymiarach 3,6x5 m dla samochodéw 0séb
niepetnosprawnych.
— Budowe infrastruktury technicznej (j. instalacja wod-kan, kanalizacja deszczowa, w tym skrzynki
rozsaczajace, instalacja elektryczna, instalacja gazowa)
— Budowe zbiornika na olej napedowy o pojemnosci 5000l
— Budowe wolnostojacego magazynu
— Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,
—  Uksztattowanie terenu i wykonanie skarp zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
projektem drogowym dotgczonym w projekcie technicznym.
—  Budowe jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochoddw ciezarowych typu $mieciarka,

Zakres 2 etapu inwestycji obejmuje

—  Budowe budynku biurowo-ustugowego - w ramach kolejnego etapu inwestycii, nie objete
niniejszym wnioskiem.

W ramach odrebnego opracowania, nie objete wnioskiem:

— Pofaczenie dziatki z drogg publiczng (budowa zjazdu w ramach odrebnego opracowania),

—  Budowe przytaczy infrastruktury technicznej (tj. budowa przytacza wodociggowego, budowa
przytacza elektrycznego, budowa przytacza gazowego) — wedtug odrebnego opracowania, nie
objete niniejszym wnioskiem

— Przeniesienie istniejacego stupa elektrycznego — wedtug odrebnego postepowania, nie objete
niniejszym wnioskiem

— Budowe stacji CNG - wedtug odrebnego postepowania, nie objete niniejszym wnioskiem
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1.2. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy.

1.2.1. Sposob uzytkowania.

W ramach pierwszego etapu inwestycji przewiduje sie budowe infrastruktury drogowej (zjazd, drogi
manewrowe, parkingi), montaz zbiornika na olej napedowy (na potrzeby wtasne inwestora) oraz budowe
infrastruktury technicznej (instalacja wod-kan, kanalizacja deszczowa, w tym skrzynki rozsaczajace,
instalacja elektryczna, instalacja gazowa oraz przytacza w ramach odrebnego opracowania), a takze
wolnostojacego magazynu i otwartej jednostanowiskowej myjni dla samochoddw ciezarowych typu
$mieciarka wraz z kontenerem technicznym

Gtéwna siedziba Zaktadu Gospodarki Komunalnej ,Bolestaw” Sp. z 0.0. znajduje si¢ w Bolestawiu przy

ul. Osadowej 1. Podstawowa dziatalnoscig Spdtki jest zbidrka, unieszkodliwianie odpadéw oraz odzysk
surowcow wtdrnych, ktéry odbywa sie na instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw. Inwestor bedzie wykorzystywat przedmiotowy teren do parkowania pojazdéw osobowych oraz do
parkowania pojazdéw typu $mieciarka.

1.2.2. Program uzytkowy.
Parking samochodowy
W ramach pierwszego etapu inwestycji planuje sie budowe:

— 52 miejsc postojowych dla samochoddw ciezarowych typu Smieciarka
— 71 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

Miejsca postojowe zlokalizowane w pierwszej czesci inwestycji (wokdt budynku biurowo-socjalnego
realizowanego na kolejnym etapie inwestycji) beda przeznaczone dla pracownikow i gosci przybywajgcych
do ZGK Bolestaw. Miejsca postojowe dla samochodow ciezarowych oraz 10 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych (w poblizu budynku magazynu) beda przeznaczone wytacznie dla samochodow
firmowych nalezacych do ZGK Bolestaw i dla 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wjazdu na
ten teren.

Zbiorniki na olej napedowy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje réwniez montaz jednego naziemnego zbiornika dwuptaszczowego na
olej napedowy, o pojemnosci 5000 litréw, wykonanego z polietylenu, stuzacego do obstugi dziatalno$ci
logistycznej prowadzonej przez Inwestora. Zbiornik ON przeznaczony bedzie do uzytku wewnetrznego
Whnioskodawcy i nie bedzie petni¢ funkcji komercyjne;.

Magazyn

Magazyn posiada powierzchnig uzytkowa 296,19 m2 Oprécz funkcji gtéwnej czyli magazynu w budynku
znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze {j. biuro magazyniera oraz fazienka i wc wydzielone w zachodnie;
czesci obiektu. W biurze magazyniera bedzie pracowata maksymalnie jedna osoba nie wiecej niz4 h na
dobe, nie jest to pomieszczenie statej pracy.

Myjnia samochodowa

Projektowana myjnia stuzy do mycia pojazdéw typu $mieciarka. Sktada si¢ z czterech tukow - odpowiednio:
tuk nanoszenia chemii z wykorzystaniem wody podgrzanej do temperatury 40 stopni, tuk mycia wysokim
ci$nieniem z obrotowymi gtowicami z dyszami do mycia poszczegélnych czesci auta, fuk do nanoszenia
wosku z wykorzystaniem wody Swiezej, fuk do sptukiwania wodg zdemineralizowana. Myjnia wyposazona
jest w automatyczny system antyzamarzaniowy, system zmigkczania wody, system produkcji wody
demineralizowanej oraz system umozliwiajacy podgrzewanie wody i stanowiska mycia za pomocg pompy
ciepta.

W poblizu projektowanej myjni znajduje sie rowniez kontener techniczny.
Szczegbtowe wytyczne nalezy przyjaé zgodnie z zaleceniami producenta myjni.
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1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.
1.3.1. Parking samochodowy
Uktad parkingu samochodowego zostat przedstawiony na projektowanym zagospodarowaniu terenu
(rys. PZT.01). Szczeg6towe wymiary, przekroje przez teren, konstrukcja, warstwy wykonczeniowe,
uksztattowane spadki zostaty zawarte w projekcie drogowym dotaczonym w projekcie technicznym.

1.3.2. Zbiornik na olej napedowy

W skiad zbiornika na ON wchodzi:
—  ukfad dystrybucyjny o wydajno$ci max 72 I/min, zasilanie 230 V

filtr czyszczacy paliwa zamontowany na rurociggu ssacym

przeptywomierz paliwa z mozliwo$cig kalibraciji

zamykana skrzynia dystrybucyjna zabezpieczona podwojnym zamkiem

bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa potaczony z systemem monitoringu przestrzeni miedzy

plaszczowej

— w3z wylewowy 6 m z nalewakiem automatycznym, ktéry odbija przy zapetnionym zbiorniku w

pojezdzie

zamykana pokrywa gdrna zbiornika, chroni przed nieupowaznionym dostepem

— 16" wlaz rewizyjny w ptaszczu wewnetrznym zbiornika, umozliwiajacy doktfadne okresowe
czyszczenie zbiornika

— odpowietrznik zbiornika umieszczony w pokrywie zalewowe;

— oSwietlenie skrzyni dystrybucyjnej

1 11

J

Zbiornik na ON powinien posiada¢ aktualng dokumentacje:

— Poswiadczenie Wytwdrcy spetniajace najwyzsze i najbardziej Sciste normy Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki w zakresie odnawialnych zrodet energii.

— Deklaracje zgodno$ci z normg PN EN 13341+A1:2011, ktéra stawia pewne wymagania
producentom zbiornikdw, chocby doktadne wytyczne dotyczace grubosci jakim powinny
odpowiada¢ Scianki zbiornika lub jakosci polietylenu, ktory powinien zosta¢ uzyty do produkcji
poszczegoinych elementoéw dwuptaszczowego zbiornika na paliwo.

— Probe szczelnosci, rewizje wewnetrzng i zewnetrzng wykonane przez Urzad Dozoru Technicznego
W miejscu wytwarzania.

— Zbiornik ON bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki
bezci$nieniowe i niskociSnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow ciektych
zapalnych (Dz.U.2001.113.1211 z dnia 2001.10.09).

Ponadto zbiornik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizujgce powstanie wycieku i urzadzenie
zabezpieczajgce przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wod powierzchniowych i
gruntowych. Urzadzenie zabezpieczajace, powinno by¢ tak zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku
powstania wycieku w zbiorniku wyciek ten zostat zatrzymany przez to urzadzenie i nie doszto do skazenia
Srodowiska.

Zbiornik zaprojektowano na ptaskiej, twardej, wypoziomowanej, rownej i stabilnej powierzchni, wykonanej z
materiatu niepalnego. Podstawa wykonana z zelbetu musi by¢ co najmniej 30 cm szersza od samego
urzadzenia. Odmierzacze paliw ptynnych sg chronione przed najechaniem przez tankowany pojazd,
poprzez stalowe stupki i usytuowanie na wysepce (z opaska zabezpieczajaca) wyniesionej nad poziom
przylegtego podjazdu na wysokos¢ min 0,20 m. Podtoze pod zbiornik wraz z fundamentem jest izolowane
od gruntu w spos6b zapewniajacy ochrone gruntu przed skazeniem w przypadku powstania awarii
spowodowanej nieszczelnoscig zbiornika. Do urzadzenia zapewniony jest dojazd cysterny dostawcy oleju
napedowego oraz dostep do kro¢ca napetniania zbiornika. Wokét urzgdzenia powinna byé odpowiednia
przestrzen umozliwiajagca swobodny dostep 0séb i pojazdéw.
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Urzadzenia do dystrybucji i magazynowania oleju napedowego sg objete dozorem ze strony Urzedu Dozoru
Technicznego ktérego oddziat powinien ustali¢ forme jego dozoru technicznego w zakresie dopuszczenia
urzadzenia do uzytkowania oraz zakresu i czestotliwo$ci badan okresowych.

Magazyn
Jednokondygnacyjny magazyn posiada powierzchnie okoto 300 m2. Jest przeznaczony do przetrzymywania
materiatdw niezbednych dla pracy ZGK Bolestaw, takich jak worki na $mieci, pojemniki.

Magazyn jest wykonany w konstrukcji stalowej, posiada dwuspadowy dach o nachyleniu 16 st. Od pdinocy
magazyn posiada 4 bramy wjazdowe, od wschodu i zachodu w cze$ci potnocnej znajduja sie wejscia do
magazynu. Potudniowa elewacja nie posiada zadnych otwordw.

Obiekt wykonany w kolorystyce stonowanej — jasnoszarej z ptyt warstwowych mocowanych do konstrukcji
stalowej. Na dachu projektuje sie ogniwa fotowoltaiczne.

Myjnia

Projektowana myjnia zajmuje powierzchnie okoto 96m? jest obiektem otwartym, niezadaszonym. Sktada sie
z czterech tukoéw wykonanych z profili aluminiowych o wysokosci okoto 4,5m.

Kontener techniczny wykonany z profili aluminiowych obudowany ptytg warstwowa z wypetnieniem PUR.
Wymiary zewnetrzne 3,00 x 8,00 m, wysokos$¢ 2,60 m.

1.3.3. Dostosowanie do wymogéw MPZP:
Obszar opracowania znajduje sie na terenach oznaczonych w planie:
— 18PU - tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej
— 19PU - tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej
—  5Z| - tereny zieleni izolacyjnej
— 31KDD - tereny drog publicznych dojazdowych
— 26KDW - tereny drog wewnetrznych

Planowana inwestycja spetnia wymogi obowigzujacego MPZP.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opracowano zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie —
Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

1.4.1. Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

Magazyn

Zestawienie powierzchni uzytkowych:
Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
01 WC 1,50
0.2  Przedsionek WC 2,11
0.3  Biuro 4,08
04  Magazyn 288,50

296,19

Myjnia

Zestawienie powierzchni uzytkowych:
Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.1 Kontener techniczny do obstugi myjni 22,30
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1.4.2. Kubatura, wymiary budynku, liczba kondygnaciji:

Magazyn

Wymiary obiektu:
e Diugos¢ -23,16m
e Szeroko$c -13,55m
o Wysoko$¢ do kalenicy - 6,93m
o Wysoko$¢ do okapu - 4,83m

Liczba kondygnacii: 1
Powierzchnia zabudowy - 331, 82 m?

Kubatura -1871,33 m3
Poziom ,0” - 312,50 m n.p.m.
Myjnia
Wymiary obiektu — kontener techniczny:
o Diugosé -8,00m
o Szeroko$é -3,00m
o Wysoko$¢ - 260m

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy - 23,83 m?
Kubatura -62,4m?3

Poziom ,0” - 313,00 m n.p.m.

1.4.3. Zgodnos¢é usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

ZAGOSPODAROWANIE

ALU-

Projektowany parking i stanowisko ze zbiornikiem na olej napedowy sq zlokalizowane zgodnie z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Odlegtosci miedzy projektowanymi zewnetrznymi $cianami budynkéw (realizowanych na kolejnych etapach
inwestycji) niebedacymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, a $cianami budynkéw istniejacych
spetniajg warunki §271-273 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. W najblizszym sasiedztwie
budynkdw, na dziatkach sasiednich w odlegto$ci mniejszej niz 8m nie ma obiektéw kubaturowych.
Szczegdbtowe informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynkéw zostang przedstawione w

opracowaniach kolejnych etapow inwestycji.

OBIEKTY KUBATUROWE

W ramach pierwszego etapu inwestycji planuje sie budowe obiektow kubaturowych tj. magazynu oraz

kontenera technicznego myjni samochodowe;

Jednokondygnacyjny magazyn nalezy do strefy pozarowej PM — powierzchnia strefy wynosi 305,1 m2,

szacowane obcigzenie ogniowe maksymalne wynosi 1000 mJ/m2,
W magazynie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Magazyn wykoriczony ptytami warstwowymi NRO.
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1.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia

1.5.1. Opinia geotechniczna.

Dokumentacja geologiczno — inzynierska sporzadzona w celu okreslenia warunkow geologiczno —
inzynierskich w zwigzku z projektowang budowg bazy magazynowo- transportowej zostata dotaczona do
czesci z zatacznikami do projektu budowlanego. Zgodnie z powyzszg dokumentacjg na przedmiotowym
obszarze nie nawiercono lustra wody podziemnej, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
Przyjmuije sie Il kategorie geotechniczng. Warunki gruntowe okresla sie jako ztozone.

1.5.2. Informacja o sposobie posadowienia.

Szczegbtowe informacje dotyczace sposobu posadowienia budynkéw zostang zawarte w ramach kolejnych
etapdw opracowania dotyczacych obiektow kubaturowych. Projektowany magazyn bedzie posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych zgodnie z proj. konstrukciji. Projektowany kontener posadowiony
bedzie na stopach fundamentowych lub ptycie fundamentowej wedtug rozwigzan producenta. Konstrukcja
nawierzchni parkingu zostata zawarta w projekcie drogowym dotaczonym w projekcie technicznym.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W ramach 1. etapu inwestycji planuje sie wykonanie obiektu magazynu, w ktérym przewiduije sie jeden duzy
lokal uzytkowy petnigcy funkcje magazynowa oraz niewielki lokal uzytkowy petnigcy funkcje biurowa.
Ponadto planuje sie wykonanie kontenera technicznego stuzacego do obstugi myjni.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych - w przypadku
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.
Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw dla oséb niepetnosprawnych.
Magazyn z zapleczem socjalnym posiada dostep dla osob niepetnosprawnych.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1.9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych.

Woda

Woda zimna dostarczana bedzie z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej o parametrach spetniajgcych

wymagania dla wody pitnej, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci

wodociggowej. Wewnetrzna instalacja wodociggowa oraz instalacja zasilajaca hydrant zaczynaja sie za

zestawem wodomierzowym. Wigczenie do sieci, budowa przytacza i studni wodomierzowej zgodnie z

projektem przytacza wg odrebnego opracowania.

llo$¢ wody:
— Na cele bytowe max. 1,5 m¥dobe
— Na cele przemystowe max. 3,0 m3dobe
—  Wody bezpowrotnie zuzytej max. 14,5l/s

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej zaczyna sie za studzienkg przytaczeniowa. Teren wokét studni
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przytaczeniowej jest projektowany wyzej niz aktualny wtaz. Wiaczenie do istniejgcej studni wg odrebnego
opracowania. llos¢ odprowadzanych $ciekow zgodnie z warunkami technicznymi.

Scieki przemystowe

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przylaczeniowymi $cieki przemystowe z projektowanej myjni zostang
podczyszczone w projektowanym separatorze z osadnikiem, a nastepnie odprowadzone do miejskiej Sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez witgczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Na przedmiotowy sposob
odprowadzenia wod opadowych inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne (zawarte w cze$ci z
zatacznikami do projektu).

Woda opadowa

Wewnetrzna ziemna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachéw budynkdéw
oraz terendw utwardzonych do projektowanego zestawu skrzynek rozsaczajacych zlokalizowanych na
dziatce inwestycyjnej nr ew. gr. 1043/11. Przed wprowadzeniem do gruntu wéd opadowych z terendw
utwardzonych zostang one oczyszczone w projektowanym separatorze substanciji ropopochodnych z
osadnikiem, zgodnie ze szczeg6towym doborem producenta. Szczeg6towe obliczenia, zagtebienia,
prowadzenie przewodow, posadowienie oraz wymagania montazowe zgodnie z projektem technicznym. Na
przedmiotowy sposéb odprowadzenia wéd opadowych inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne (zawarte
w czes$ci z zatgcznikami do projektu).

1.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Zgodnie z przeprowadzong szczegdtowq analizg i przygotowang kartg informacyjng realizacii
przedsiewziecia do decyzji Srodowiskowej gtdwna emisja zanieczyszczeh moze pojawic sie przede
wszystkim na etapie realizacji inwestycji. W fazie budowy inwestycji samochodowy sprzet mechaniczny
bedzie zrédtem zanieczyszczenia powietrza gtéwnie produktami spalania paliw. Emisja spalin jest zwigzana
wylacznie z praca silnika, nie bedzie ona miata istotnego wptywu na stan powietrza ze wzgledu na to, ze
wszystkie czynno$ci zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem samochodéw wykonywane sg przy
wytgczonym silniku. Warunki techniczne jakim muszg odpowiadac pojazdy regulowane sg specjalnymi
przepisami, a ich stan techniczny jest okresowo kontrolowany. Sprawny technicznie sprzet nie bedzie
ucigzliwy dla $rodowiska.

Zrédtem emisji na terenie inwestycji bedzie ruch pojazdéw po terenie inwestycji. Bedzie to
niezorganizowane zrodto emisji do powietrza. Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza
atmosferycznego beda zanieczyszczenia powstajace ze spalania benzyn, gazu ziemnego oraz oleju
napedowego w silnikach samochodéw poruszajgcych sie po terenie inwestycji.

W zwigzku z budowg stacji tankowania CNG (w ramach odrebnego opracowania), mozna stwierdzi¢, iz
eksploatacja pojazddw zasilanych przez CNG ma wiele zalet w kontekscie ochrony Srodowiska:

— Silniki zasilane gazem ziemnym sg duzo bardziej przyjazne dla $rodowiska pod wzgledem emisji
niz ich wysokoprezne odpowiedniki spetniajace norme Euro VI

— Gaz ziemny to paliwo catkowicie czyste dzieki radykalnemu obnizeniu emisji czastek statych (-95%
w poréwnaniu z silnikiem Diesla) oraz tlenkéw azotu (-35%)

— Pojazdy te umozliwiajg ograniczenie emisji CO, od 10% nawet do 100% - jezeli wykorzystuje sie
biom etan

— Napedzane gazem silniki IVECO pracujg rowniez ciszej; obnizenie poziomu hatasu o Srednio 5
decybeli w poréwnaniu z silnikami wysokopreznymi ma szczegolne znaczenie w przypadku
wywozu $mieci i realizacji dostaw nocnych.

Gaz ziemny dla pojazdéw kotowych jest paliwem o wielu zaletach i powinien by¢ wykorzystany przede
wszystkim tam, gdzie czynnikiem nadrzednym jest ochrona Srodowiska.

W przypadku zbiornikow na olej napedowy brak jest wymagan prawnych dotyczacych ograniczania
wielko$ci emisji ze zbiornikéw ON/olejéw opatowych (emisja o charakterze Sladowym).
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Rozwigzania chronigce Srodowisko:

—  Wszystkie prace z uzyciem sprzetu budowlanego i transportowego bedaq odbywac sie przy uzyciu
sprawdzonych i sprawnych maszyn - na czas prac budowlanych zabezpieczone beda $rodki
neutralizujgce i zaradcze na wypadek awaryjnych wyciekdw substancji ropopochodnych,

— Pracownicy bedg przeszkoleni jak nalezy postepowaé w sytuacjach awaryjnych,

— Stosowany bedzie tylko sprawny sprzet, minimalizujgc ewentualno$ci emisji do Srodowiska,

— Na etapie realizacji inwestycji odpady bedg gromadzone selektywnie w przystosowanych do nich
miejscach sktadowych minimalizujac ewentualne przedostawanie sie zanieczyszczen do
Srodowiska,

—  Wszystkie prace serwisowe i naprawcze sprzetu budowlanego beda prowadzone w firmach

zewnetrznych,

Zastosowanie nowoczesnych materiatow budowlanych i wykonczeniowych,

Urzadzenia beda eksploatowane zgodnie z technologig,

Zabezpieczenie odpowietrzenia zbiornika ON

Zbiornik bedzie wyposazony w uktad zdalnego pomiaru zabezpieczajacego przed przepetnieniem

zbiornikéw

— Zostanie zastosowany szereg zabezpieczen w instalacji i osprzecie zbiornika zapewniajacy wysoki
poziom bezpieczenstwa instalacii

—  Scieki socjalno-bytowe — odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

—  Wody opadowe i roztopowe tzw. ,brudne” — z terenu inwestycji potencjalnie zagrozonego
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzace z terendw utwardzonych tzn. drég
dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingéw odprowadzane beda po podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych do skrzynek rozsaczajacych,

—  Wody opadowe i roztopowe tzw. ,czyste” — z dachdw budynku odprowadzane bezposrednio do
skrzynek rozsaczajacych

—  Obiekt wyposazony bedzie w materiaty i Srodki (sorbenty) stuzace do szybkiego unieszkodliwiania
wszelkiego rodzaju wyciekow oleju oraz do wstepnego zabezpieczenia Srodowiska w przypadku
awarii grozacej rozlewem ptyndw

N |

Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w karcie informacyjnej najwyzsze poziomy stezen koncentrujg sie
wokot emitordw, zamykajg sie w granicach inwestycji bedacej przedmiotem opracowania i nie oddziatujaq w
sposdb negatywny na sasiadujace jej tereny w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza. W zwigzku z
powyzszym mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogarsza w sposéb znaczacy
stanu Srodowiska pod wzgledem powietrza atmosferycznego. Przy obecnej technologii zaktad nie powoduje
przekraczania standardow emisyjnych ani nie powoduje pogarszania standardéw jakosci Srodowiska.

1.9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow stanowigcych zagrozenie dla
$rodowiska w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628, z
poznigjszymi zmianami). Na pierwszym etapie inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow. Jesli
pierwszy etap inwestycji zostanie zakoficzony i bedzie uzytkowany przed powstaniem etapu drugiego,
inwestor zapewni miejsca gromadzenia odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na kolejnych etapach inwestycji planuje sie prowadzenie segregacji odpadéw na etapie funkcjonowania
inwestycji, wprowadzenie selektywnej zbiorki odpaddw z jednoczesng hierarchig sposobu postepowania z
odpadami. Na terenie inwestycji nie bedg prowadzone procesy unieszkodliwiania i neutralizacji odpadéw.
Wszystkie rodzaje odpadéw po segregaciji beda okresowo sktadowane w oddzielnych szczelnych
pojemnikach, a nastepnie przekazywane jednostkom technicznym, uprawnionym do neutralizacji i
unieszkodliwiania odpadéw

1.9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, wibracji.
Ochrona przed hatasem zewnetrznym przenikajacym do pomieszczen spoza budynku.
Zgodnie z przeprowadzong szczeg6towg analizg i przygotowana kartg informacyjna realizacji
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przedsiewziecia wykonane obliczenia rozprzestrzeniania hatasu z projektowanej inwestycji wykazaty ze
zostang dotrzymane dopuszczalne poziomy dzwieku na terenach chronionych w porze dziennej 50 dB i w
nocnej wysokosci 40 dB.

Ochrona przed hatasem pochodzacym od instalacji i urzadzen bedacych wyposazeniem budynku.
Nie dotyczy. W projektowanym magazynie nie przewiduje si¢ instalacji wytwarzajacych hatas. Budynek
ustugowy realizowany na kolejnych etapach inwestyciji.

Ochrona przed hatasem pogtosowym.
Nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z wystepowaniem hatasu pogtosowego.

Ochrona przed drganiami.
Nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z wystepowaniem drgan.

Ochrona przed promieniowaniem jonizujacym.
Nie przewiduje sie tego typu zagrozen.

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Projektowane obiekty kubaturowe znajdujq sie poza strefami oddziatywania sieci wysokiego i $redniego
napigecia wyznaczonych zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona przed wibracjami.
Nie przewiduje sig zagrozen zwigzanych z wystepowaniem wibracji.

1.9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Na obszarach przeznaczonych pod zabudowe i utwardzenie przewiduje sie usunigcie istniejacej zieleni

niskiej (trawy), w pozostatych obszarach planowane jest uporzadkowanie zieleni istniejacej. Zielen wysoka

w potudniowo-wschodniej czesci dziatki zostata wycieta zgodnie z otrzymana decyzja nr 05.6131.20.2021 z

dnia 16.04.2021r. oraz z decyzjg nr 0S.6131.116.2021 z dnia 05.10.2021r (dotaczone w zatacznikach do

projektu budowlanego).

Masy ziemne powstate przy pracach terenowych planuje sie w czesci zagospodarowac przez
rozplantowanie i wyréwnanie terenu oraz stworzenie skarp taczacych powierzchnie utwardzone i zielen w
ramach uksztattowania terenu. Pozostaty nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Woda opadowa z terenoéw utwardzonych (tzw. woda deszczowa ,brudna”) odprowadzana bedzie poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg do separatora z osadnikiem, a po podczyszczeniu zostanie
odprowadzona do skrzynek rozsaczajacych, nastepnie bedzie rozsaczana na terenie inwestora. W ramach
inwestycji zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne, w celu prawidtowego
odwodnienia powierzchni utwardzonej. Woda opadowa z dachu projektowanego budynku ustugowego (tzw.
woda deszczowa ,czysta’) zostanie odprowadzona poprzez projektowang kanalizacje deszczowq
bezposrednio do skrzynek rozsaczajacych, nastepnie bedzie rozsaczana na terenie inwestora. Odwodnienie
wykonane z poszanowaniem interesow 0sob trzecich.

1.9.6. Charakterystyka ekologiczna.

Podjecie realizacji inwestycji jest kompromisowe pod wzgledem ochrony Srodowiska i intereséw ludzi. W
dobry sposéb godzi ona interesy Inwestora wraz z wymaganiami ochrony $rodowiska naturalnego. Jej
realizacja nie spowoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk oraz innych obszaréw. W najblizszym
otoczeniu inwestycji nie ma obszaréw prawnie chronionych, w tym wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000. Koszty realizacji inwestycji dla Srodowiska naturalnego bedq
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pomijalnie mate. Nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywa¢ na tereny chronione znajdujace sie w jej
sgsiedztwie.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emis;i
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na Srodowisko bedzie

miato charakter lokalny o ograniczonym, do pobliskiego otoczenia, zasiegu. Nie ma zagrozenia dla Swiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozer ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki

wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) przedsigewzigcie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja, w ramach realizacji pierwszego etapu, obejmuje nastepujace elementy
kwalifikujace sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko:
— montaz jednego naziemnego zbiornika dwuptaszczowego na olej napedowy o pojemnosci 5000
litrbw, wykonanego z polietylenu, stuzacego do obstugi dziatalnosci logistycznej prowadzonej przez
Inwestora

— budowe parkingdw samochodowych o powierzchni wiekszej niz 0,5ha

Inwestor uzyskat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach — dotgczona w czesci z zatgcznikami do
projektu.

1.10. Charakterystyka energetyczna i analiza poréwnawcza.

Budynek kontenera technicznego — nie wymaga sie.
Budynek magazynowy ogrzewany jedynie w sezonie zimowym.

Zatozenia:
o  Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej
o Wykoriczenie obiektu z ptyt warstwowych 12 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej
e Kubatura do ogrzania - 1871,33 m? — ogrzewanie jedynie w sezonie zimowym
e Uzytkownicy — brak statych uzytkownikow — praca przy roztadunkach max 2 h.
¢ Instalacja ogrzewania — nagrzewnice zasilane pragdem z fotowoltaiki
o |Instalacja chtodnicza - brak
e Instalacja przygotowania CWU — podgrzewacz zasilany elektrycznie.

Wspdtczynnik Uc (W/m2K) = 0,35 (minimum) dla ptyt warstwowych np. SPB 12 cm wypetnionych wetng,
mineralng lub PIRem

Zatozono temperature w pom. 8 °C- spetniono parametr dla

e Scian Uc proj. > Uc = 0,90
e Dachu Uc proj. > Uc = 0,70
e Podtogi na gruncie proj. > Uc =1,5

Obiekt nie posiada okien, drzwi i bramy spetniajg parametr Uc = 1,3
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1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek ustugowy realizowany na kolejnych etapach inwestycji.

Magazyn - nie ma ekonomicznych przestanek za wykorzystaniem urzadzen automatycznie regulujgcych
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach z racji na funkcije jakg spetnia obiekt, a takze na
ograniczenie sie do jednego pomieszczenia z pom. pomocniczymi, ktére nie sg przeznaczone na staty pobyt
ludzi.

Kontener techniczny myjni — brak wymagan.

1.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Magazyn wyposazony w instalacje:

o Elektryczng

e Wodng

e Kanalizacyjng

o  Odgromowg
Kontener techniczny myjni wyposazony zgodnie z wytycznymi producenta.
Pozostate budynki realizowane na kolejnych etapach inwestycji.

1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

1.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W zwigzku z projektowanym jednym zbiornikiem na olej napedowy oraz planowang budowg budynku
biurowo-ustugowego oraz stacji CNG na kolejnych etapach projektu, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), nalezy
zapewni¢ niezbedng wydajno$¢ wodociggu wynoszacg 10dm3/s. Na terenie przedmiotowej inwestycji
znajduja sie dwa hydranty zlokalizowane wzdtuz ul. Wyzwolenia. W ramach projektu przewiduje sie budowe
jednego dodatkowego hydrantu w ramach budowy instalacji wewnetrznej na terenie parkingu dla
samochoddw cigzarowych. Minimalne odlegto$ci hydrantéw od obiektéw projektowanych na kolejnych
etapach inwestycji zostaty zapewnione.

—  Budynek biurowo-ustugowy - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 35 m.
— Stacja CNG - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 50 m.

— Zbiornik na olej napedowy - najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 38 m.
— Budynek magazynowy 16, 34 m

1.13.2. Drogi pozarowe.

W zwigzku z planowang budowa budynku biurowo-ustugowego na kolejnych etapach projektu, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), wykazano mozliwo$¢ zapewniania drogi pozarowej wzdtuz diuzszego boku budynku. Najmniejszy
promief zewnetrzny tuku ma 11m, szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 4m. Ponadto wykazano mozliwo$¢
przejazdu wozu strazackiego przez caly teren inwestycji, zapewniajac dostep do stacji CNG, budynku
magazynowego, zbiornikéw na olej napedowy.
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Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Stosowanie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegoinych rozwigzan i ich
przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z
przestrzegania ich.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem zagospodarowania terenu i
projektami branzowymi.

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbieznosci i pytania dotyczace
poszczegoinych elementdw budynku jak réwniez ich rozwigzan w projektach branzowych, nalezy
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatow i rozwigzan projektowych na inne o nie
gorszych parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtdwnego
projektanta przed ich zastosowaniem.

Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okre$lone przepisami na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary
elementow dostosowac do wymiardw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw
gotowych i/lub prefabrykowanych.

Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacjg techniczng konkretnego modelu
zbiornika na olej napedowy.

Projekt budowlany nie zawiera szczegdtowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegotowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.
W sprawach nie uszczegdtowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy:
ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra
infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami),
polskie normy, zasady wiedzy i sztuki budowlane;.

wszelkie zmiany do projektu muszg zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytacznie na
podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.

Opracowata

mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska

2. Czes¢ rysunkowa
2.1. Lista rysunkéw.

Nr Nazwa Skala
A.01 Rzut- zbiornik ON, Przekréj Zb 1:100
A.02.1 Rzut parteru - magazyn 1:100
A.02.2 Rzut dachu - magazyn 1:100
A.02.3 Przekréj M-M - magazyn 1:100
A.02.4 Elewacja PN,W 1:100
A.02.5 Elewacja PD,W 1:100
A.02.6 Widok na magazyn

A.03.1 Myjnia — rzut, przekréj Mj 1:100
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