UPROSZCZONE PROJEKTY
MODERNIZACJI DROG GMINNYCH

EGZ.NR 1

OBIEKT : Modernizacja Drog Gminnych
w Sotectwach Gminy Kamionka Wielka

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Modernizacja Drog Gminnych
Gminy Kamionka Wielka

1. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 114 w m. Kamionka Wielka — 100 mb.
2. Wykonanie drogi gminnej ,Gtodéwka” w m. Kamionka Mata - 200 mb

3. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 529/1 w m. Jamnica — 100 mb.

4. Wykonanie drogi gminnej , Wegrzynéwka” w m. Kamionka Wielka — 130 mb.

5. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 499 w m. Jamnica— 90 mb.

6. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 910 w m. Mystkow — 150 mb

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

Mogilno: 20 Wrzesien 2023

Wspadlny stownik zamowien (CPV):
kod CPV

45233142-6

45233140-2

45233141-9

45230000-8

45233220-7

45233200-1



1. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetoméw mieszanka asfaltowg oraz
wykonanie na dt. ok 100 mb warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej

na dz. ewid. nr 114 w m. Kamionka Wielka — 100 mb.

2. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji
ztozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetoméw mieszankg asfaltowg oraz
wykonanie na df. ok 200 mb warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminne;j

,Glodowka” w m. Kamionka Mata - 200 mb

3. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkdéw i przetoméw mieszanka asfaltowa oraz
wykonanie na dt. ok 100 mb warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej

na dz. ewid. nr 529/1 w m. Jamnica — 100 mb.



4. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przeloméw mieszankg asfaltowg oraz
wykonanie na dt. ok 130 mb warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminne;

, Wegrzynéwka” w m. Kamionka Wielka — 130 mb.

5. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizac;ji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetoméw mieszankg asfaltowg oraz
wykonanie na dt. ok 90 mb warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej

na dz. ewid. 499 w m. Jamnica— 90 mb.

6. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
zwirowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw kruszywem tamanym 0-31,5 mm gr. ok.
10 cm oraz wykonanie na di. ok 150 mb warstwy Scieralnej gr. 5 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 5 cm. Wykonanie

drogi gminnej na dz. ewid. 910 w m. Mystkéw — 150 mb
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1. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetomdw mieszanka asfaltowg oraz wykonanie na dt. ok 100 mb
warstwy §cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadte odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie pobo-
czy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 114 w m. Kamionka Wielka - 100 mb.

2. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zlozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie ist-
niejacej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetoméw mieszanka asfaltowg oraz wykonanie na di. ok 200 mb
warstwy §cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie pobo-
czy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej "Gtodéwka" w m. Kamionka Mata - 200 mb

3. Modernizacja drogi zakiada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyrdwnania ubytkdw i przeloméw mieszankg asfaltowa oraz wykonanie na dt. ok 100 mb
warstwy §cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie pobo-
czy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 529/1 w m. Jamnica - 100 mb.

4. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetoméw mieszankg asfaltowa oraz wykonanie na dt. ok 130 mb
warstwy Scieralnej gr. 4 ¢m z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie pobo-
czy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminne] " Wegrzynowka" w m. Kamionka Wielka - 130 mb.

5. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw i przetoméw mieszankg asfaltowg oraz wykonanie na dt. ok 90 mb
warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie pobo-
czy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 499 w m. Jamnica- 90 mb.

6. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejacej nawierzchni zwirowej, wykonanie wyréwnania ubytkéw kruszywem tamanym 0-31,5 mm gr. ok. 10 cm oraz wykonanie na dt.
ok 150 mb warstwy $cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtwo-
rzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 5 cm. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 26#w m. Mystkéw - 150 mb
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 114 w m. Kamionka Wielka - 100 mb
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
350 m? 350.000
RAZEM 350.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1|0312-05; 06 [ralna asfaltowa, szeroko$¢ zmienna - grub.po zageszcz. 4 cm
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
4|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 4 cm - analogia. Pobocza z de-|m?
d.1({0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
100*0.5 m2 50.000
RAZEM 50.000
2 Wykonanie drogi gminnej “"Glodéwka" w m. Kamionka Maia - 200 mb
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne [m2
d.2(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
700 mZ 700.000
RAZEM 700.000
6|/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pedbudo- [m2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0312-05; 06 |ralna asfaltowa, szerokos¢ zmienna - grub.po zageszcz. 4 cm
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
8|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 4 cm - analogia. Pobocza z de-|mZ
d.2|0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
200*0.5 m2 100.000
RAZEM 100.000
3 Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 529/1 w m. Jamnica - 100 mb.
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3|0312-05; 06 |ralna asfaltowa, szeroko$¢ zmienna - grub.po zageszcz. 4 cm
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
12|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 4 cm - analogia. Pobocza z de-{m?2
d.3[0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
100*0.5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4 Wykonanie drogi gminnej " Wegrzynéwka" w m. Kamionka Wielka - 130 mb.
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
510 m2 510.000
RAZEM 510.000
14[KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
d.4/0312-05; 06 |ralna asfaltowa, szeroko$¢ zmienna - grub.po zageszcz. 4 cm
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
16|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 4 cm - analogia. Pobocza z de-|m2
d.4/0114-07; 08 |[struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
130*0.5 m? 65.000
RAZEM 65.000
5 Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 499 w m. Jamnica - 90 mb.
17 /KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-I\V
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
315 m2 315.000
RAZEM 315.000
18|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.5]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- [t
d.5|0312-01 stwa wyréwnawcza
35 t 35.000
RAZEM 35.000
20(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- (m2
d.5|0312-05; 06 |ralna asfaltowa, szeroko$¢ zmienna - grub.po zageszcz. 4 cm
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
21|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 4 cm - analogia. Pobocza z de-|m?
d.5(0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
90°0.5 ¢ g/ m?2 45.000
840 V" RAZEM 45.000
6 Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 164 w m. Mystkéw - 150 mb
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6(0114-07 niu 10 cm
525 m? 525.000
RAZEM 525.000
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.6|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m?2
d.6/0312-05; 06 |[ralna asfaltowa, szeroko$¢ zmienna - grub.po zageszcz. 5 cm
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
26|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 5 cm - analogia. Pobocza z de-|m2
d.6|0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
150*0.5 m? 75.000
RAZEM 75.000




Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 499 w m. Jamnica- 90 mb..
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm
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Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 114 w m. Kamionka Wielka - 100 mb.
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

@ Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm
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Wykonanie drogi gminnej ,Glodéwka” w m. Kamionka Mata - 200 mb
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm




Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 529/1 w m. Jamnica - 100 mb.
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm
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Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. 154 w m. Mystkéw - 150 mb
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 5cm

Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr 10 cm

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm
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Wykonanie drogi gminnej ,, Wegrzyndéwka” w m. Kamionka Wielka - 130 mb
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm
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