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1 RZUT ARAN ZACJA | PARTER BUDYNEK "A" WRAZ Z STREFA WEJSCIOWA
Skala: 1: 100
krany z informacjg —Stend dla 4 najemcow - z
LEGENDA: multimedialng informacjami i 4 urnami na
_ dokumenty (opcjonalnie)
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH —  Gniazdo 230V p/t %Agmf[;eﬁsg)mane
= . X
Oznaczenie Opis llos¢ —LZ  Gniazdo HDMI p/t
< ]
/ - AW Oprawa awaryjna antypaniczna LED n/t 3W, 420im, 1h, AT, 130x130 8 szt. Gniazdo 230V IP44 p/t
O—  Wpust 230V
\Z AW2 Oprawa awaryjna antypaniczna LED p/t 1W, 180im, 1h, AT, 160x160 10 szt.
. 9x 16, AW3 T03/1 [®] Przeptywowy podgrzewacz wody
K——— 3Lp \ 10:/13 AW3 Oprawa awaryjpa antypaniczna LED n/t 3W, 310im, 1h, AT, 340x46 2 szt
Donice z oswietlenie di. 85 cm BZ f chznik SChOdowy p/t
— \ AW4 Oprawa awaryjna antypaniczna LED n/t 1W, 180im, 1h, AT, 130x130 3 szt o
oduietlenie 1 330 om st s - - - o d tqcznik pojedynczy p/t
D) 1 S AWZ Oprawa awaryha asymetryczna LED n/t 2W, 240im, 1h, AT, 130x130 3 szt
1 | T |_‘m o — E } E T /,20\ W3 (3 P . bl ym ¥ / . Rozdzielnica / Tablica elektryczna
= T —T —T r |”|".||| ||||||||| "“ = “l' = ﬁ AR08 AI%/B)S N Oprawa kierunkowa jednostronna 1.2W, 1h, AT + pikt 8 szt.
TON13 | - ;
— l i i | n v B2 — . . Sygnalizator Przedmiotowy projekt podlega ochronie praw autorskich na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 nr 24 z dnia 23 lutego ) Zwielokrotnianie egzemplarzy,
D Oprawa kierunkowa dwustronna 1.2W, 1h, AT + pikt 4 szt. . o A . . . : h . P -
i ’ i B KLATKA SCH, +112| 3397 m} ] Transformator odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotua takze opracowanie w formie projektu technicznego, wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione
il ill s : '
B A Panel LED 320x320 n/t 3000im PMMA OPAL 24W IP54 z czujnikiem ruchu, biaty 4 szt - nwestor ) pracowania
i | b | X Laoznik pociagowy Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego L LIGAS ARCHITEKCI
(i | i i 00 JI AW3 T1 i Bl Panel LED 5974597 p/t 3300im OPAL 31W IP20, biaty 20 szt. 5 Praycisk kastigcy PRACOWNIA PROJEKTOWA
Qi =| 9x / . . ;
— I Nh . el [30p TR B2 B2 Panel LED 320x320 n/t 3000im PMMA OPAL 24W IP54, bia 9 szt . isci ul. Krakowska 81A, 43-150 Bierui
— 4 . P S .poz. . . .
= | / Y ) Preepecie ppo +48 699 713 576, biuro@larchitekci.pl
‘ ﬁ (4] 2x Tasma SMD 2216 /300 LED 330 cm w profilu 35x35 z przesfonq mleczng 1 szt. UWAGI: emat projektant
i i C2 2x Tasma SMD 2216 /300 LED 85 cm w profilu 35x35 z przestonq mlecznq 7 szt. 1. Instalacje elektryczne wykona¢ przewodem bezhalogenowym PROJEKT REMONTU KORYTARZA W PARTERZE SEG. "A" mgrinz. Tomasz LaZHIOWSkI
typu HDHp podtynkowo W cianach i stropach BUDYNKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 59 W TYCHACH WRAZ Z REMONTEM Spe;-("nsstf:zgfz‘zlﬁméggg
@ Profil aluminiowy LED 1512 n/t 2250 Im PMMA OPAL 18 IP20 14 szt 2. Przyjgte oznaczenia ilosci zyt w przewodach: LAZIENKI ORAZ ZESPOLU WEJSCIOWEGO upr. bud.
[} Oprawa LED n/t, IP65, 4W, 280 Im 1 szt. — przewsd 1- fazowy 3 przewodowy adres inwestycji nazwa rysunku
- preewsd 3- fazowy 5 przewodowy UL. BUDOWLANYCH 59; TYCHY RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 WIDOK PORTIERNI 3 WIDOK SCIANY DREWNIANEJ 2 RZUT ARAN ZACJA | POLPIETRO +1/2 - KLATKA STREFA WEJSCIOWA 3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet szczelny.
Skala: 1 : 100 Skala: 1: 100 Skala: 1: 100 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA branza sl ——
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA elektryczna 1:100
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