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Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 450 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami), § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 1. poz. 784 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego
w dniu 11-08-2021 r. przez: Powiatowy Zarzad Drég w Chetmnie, ul. Lunawska 9, 86-200 Chelmno,

zatwierdzam w calosci / bez zmian

stala organizacje ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1639C Glazewo — Grzybno w miejscowosciach Glazewo
1 Grzybno,

Uwagi:

1. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sy-
gnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniu
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 1. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami);

2. Stalg organizacje¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ do 31-12-2022r.;

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 r. poz. 784 tekst jednolity) jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu powiadomi na pismie
Starost¢ Chetminskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Chetmnie o terminie wprowadzenia nowej
organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, powolujac sie na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku powyzszego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci wazno$é.

Zalaczniki:
— projekt organizacji ruchu (1 egz.)

Otrzymujg:
1.) Wnioskodawca: Powiatowy Zarzad Drog w Chetmnie, ul. Lunawska 9, 86-200 Chetmno,
2. ala.



PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
I OZNAKOWANIA

DROGA POWIATOWA NR 1639C GLAZEWO - GRZYBNO
NA ODCINKU WEDLUG KILOMETRAZU DROGI OD KM 0+006,37 DO KM 3+100,71

1. Nazwa i adres Inwestora: Powiat Chelminski
ul. Harcerska 1
86-200 Chelmno L
2. Spis zawartosci:
1) opis techniczny
2) opinie do projektu organizacji ruchu
3) plan orientacyjny drog
4) plany sytuacyjne
5) warunki ustawiania oznakowania pionowego (zat. nr 1)
6) zestawienia projektowanego oznakowania pionowego (zal. nr 2)
7) zestawienie projektowanego oznakowania poziomego (zal. nr 3)
8) zestawienie oznakowania pionowego do likwidacji (zal. nr 4)

3. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Lunawska 9
86-200 Chelmno

4. Imig i Nazwisko osob opracowujgcych:
e Zbigniew Radecki
e Krzysztof Zukowski

5. Imie¢ i Nazwisko osoby sprawdzajacej:

e Mariusz Kalkiewicz
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r., poz. 110 z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310).

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784).

1.4. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z pézn. zm.).

1.5. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z pézn. zm.).

1.6. Szczegbtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach — zatagcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w zwiazku z koniecznoscig poprawy bezpieczefistwa ruchu
drogowego, a co za tym idzie z potrzeba wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu i
oznakowania na drodze powiatowej nr 1639C Glazewo - Grzybno w miejscowosci Glazewo i
Grzybno na terenie gminy Unistaw. Projekt zmiany oznakowania dotyczy planowanego do
remontu odcinka drogi powiatowej nr 1639C o dtugosci 3,1 km.

3. Stan istniejacy, zawierajacy charakterystyke drogi i warunkéw ruchu

Droga powiatowa nr 1639C Glazewo - Grzybno to istniejaca droga publiczna o dtugosci
calkowitej wynoszacej 3,109 km, ktéra zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie chelminskim, na terenie gminy Unistaw od skrzyzowania z droga
wojewodzkg nr 597 Rzeczkowo - Unistaw, w miejscowosci Glazewo do skrzyzowania z droga
wojewodzkg nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno w miejscowosci Grzybno. Istniejaca jezdnia drogi

na remontowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna, ktorej szeroko$é wynosi 5,0 m.
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Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne.

Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sa czg$ciowo do istniejagcych rowow retencyjno -
infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Dostep do nieruchomosci przylegajacych
do pasa drogowego drogi nr 1639C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktore posiadaja
zréznicowang nawierzchnie: czesciowo z brukowej kostki betonowej, czeSciowo bitumiczna,
tluczniowa, betonowa, a czesciowo gruntowa i gruntowg wzmocniong.

Planowana do remontu droga powiatowa przebiega na calej dtugosci po istniejgcych elementach
infrastruktury drogowe;j.

Droga powiatowa nr 1639C Glazewo — Grzybno jest droga przeznaczong do obstugi ruchu
lokalnego, zapewniajaca potaczenia miejscowosci o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz
przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2021 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze $redni dobowy
ruch pojazdow wyniost 221 pojazdy na dobg, w tym samochody osobowe stanowily 73,39%,
samochody osobowe z przyczepa 3,00%, samochody dostawcze 15,88%, samochody cigzarowe
6,87%, autobusy 0,43% a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 0,43%.

Istniejaca jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada liczne nieréwnosci, spekania poprzeczne i
podtuzne oraz ubytki.

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega poza obszarem zabudowanym. Droga powiatowa nr
1639C krzyzuje si¢ z nastgpujacymi drogami publicznymi: drogg wojewodzka nr 597
Rzgczkowo - Unistaw w miejscowosci Glazewo oraz drogg wojewodzkg nr 551 Strzyzawa -
Wabrzezno w miejscowosci Grzybno.

4. Projektowana organizacja ruchu

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu i oznakowania nastgpila w
zwigzku z koniecznos$cig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przedsigwzigcie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1639C Glazewo -
Grzybno, na odcinku wedtug kilometrazu drogi od km 0+006,37 do km 3+100,71.
W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ odcinkowy remont istniejacej nawierzchni drogi,
remont nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przyleglych do granicy pasa drogowego wraz z
remontem przepustoOw pod zjazdami, profilowanie i uzupetlnienie poboczy gruntowych oraz ich
ulepszenie kruszywem kamiennym na szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejacych
rowow przydroznych, wykonanie elementéw bezpieczefistwa ruchu drogowego (m.in.
oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery energochtonne).
Na odcinku od km 0+006,37 do km 0+755,00 zaprojektowano na jezdni wykonanie naktadki
bitumicznej o grubosci warstwy wynoszacej 3 cm.
Na odcinku od km 0+755,00 do km 2+601,00 zaprojektowano na jezdni ulozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm.
Na odcinku od km 2+601,00 do km 3+100,71 nie przewidziano robdt w zakresie remontu
istniejacej nawierzchni jezdni (jezdnia zostata wyremontowana w roku 2020).

Projektowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczefistwa ruchu
drogowego umiesci¢ nalezy zgodnie z zalaczonymi planami sytuacyjnymi: ,,projekt zmiany
stalej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 1-3” oraz warunkami dla znakéw drogowych
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pionowych, poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu i
oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ
zarzgdzajacy ruchem. W ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ zlikwidowanie czesci
istniejgcych znakéw pionowych oraz wymiang czesci istniejgcych znakéw pionowych na nowe.

W obrebie skrzyzowan z drogami wojewodzkimi nie przewiduje si¢ zmian w organizacji
ruchu na drodze powiatowej. Istniejace, zniszczone oznakowanie pionowe zostanie wymienione
na nowe oraz zostanie odnowione istniejgce oznakowanie poziome.

Zaprojektowano nastgpujace elementy majace istotny wplyw na bezpieczefistwo ruchu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami
a) $rednimi:
- znaki typu A - ostrzegawcze — 0 boku 900 mm,
- znaki typu B - zakazu — 0 $rednicy 800 mm,

(nie dotyczy znaku B-20),
- znaki typu D - informacyjne (prostokatne ) — szer. podst. 600 mm,
- znaki typu E (E-17a, E-18a) - kierunku i miejscowosci — wymiary, zgodnie

zZ wytycznymi,
- znaki typu F (F-6) - uzupelniajace — wymiary, zgodnie z wytycznymi,
- tabliczki typu T — tabliczki do znakéw drogowych — wymiary, zgodnie z wytycznymi.
Wszystkie znaki nalezy wykonaé¢ z folii odblaskowej. Dopuszcza sie wykonanie znakéw na
podktadach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwdjnie gietg krawedzia,
jednak zaleca si¢ stosowanie blach grubosci 2 mm.
Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopaé i zastabilizowaé ttuczniem, gruzem lub
przy uzyciu podobnego materiatu.
Zestawienie znakoéw pionowych do ustawienia stanowi zatgcznik nr 2. Do oznakowania
pionowego mozna stosowal wylacznie materialy atestowane. Zestawienie oznakowania

pionowego do likwidacji stanowi zatgcznik nr 4.

2) Oznakowanie poziome

Przewiduje si¢ wprowadzenie elementéw oznakowania poziomego, zgodnie z zalgcznikiem nr 3
do niniejszego opracowania.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w taki sposob, aby charakteryzowato si¢
dobrg widocznoscia, wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkoscia,
zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej bedg umieszczone, odpornoscia na $cieranie i
zabrudzenie.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materialy atestowane. Zaprojektowano
wykonanie oznakowania poziomego, jako oznakowania cienkowarstwowego.

3) Bariery energochlonne stalowe
Lokalizacja barier wg kilometrazu drogi:

— od km 0+438,37 do km 0+454,37 (strona prawa i lewa),

— od km 2+135,65 do km 2+147,65 (strona prawa),
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— od km 2+138,51 do km 2+215,51 (strona lewa).
Przewiduje si¢ bariery skrajne typu SP-06 (spelniajace, nastepujace wymagania wedtug normy
PN-EN 1317: poziom powstrzymywania N2, szerokos¢ pracujgca W4, poziom intensywnosci
zderzenia A). Lokalizacja barier energochtonnych — zgodnie z zalgczonymi planami
sytuacyjnymi: ,,projekt zmiany statej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 1-2”.
Podstawowe parametry:
a) diugos¢ bariery skrajnej SP-06 — strona prawa 28 m;
b) dlugos¢ bariery skrajnej SP-06 — strona lewa 28 m;
¢) sposdb zakonczenia odcinkéw poczatkowych i konicowych barier — w gruncie;
d) rozstaw stupkéw bariery — co 4,0 m, prowadnica — typ B.

5. Uwagi koncowe

1) Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej
zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem, nie wczesniej jednak niz po
zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, polegajgcego na remoncie drogi
powiatowe]j nr 1639C. Przewidywany termin — do 31.12.2022 r.

2) O planowanych zmianach w organizacji ruchu nalezy powiadomié mieszkancéw i innych
uzytkownikéw drog.

3) Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem oraz komendanta Policji oraz wiasciwych zarzadcéw drog o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e P

\g&wﬂ}ﬂ’;‘ MM\,W!”

PROJEKT ORGANIZACH RUCHU
ZAT\N\ERDZONOQ LQQ_A«M)

uzgodmiania nr ,Q.ﬁﬂ.&.}d&g{,hgi.u

I e [ 1 —

PP



OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU I OZNAKOWANIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1639C GLAZEWO — GRZYBNO
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OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU I OZNAKOWANIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1639C GEAZEWO — GRZYBNO



Zalacznik nr 1

Warunki ustawiania oznakowania pionowego

R
2800308 D

Rys. 1 Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym

I
- (2, e

a) na odcinku prostym b) na uku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo
Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku

min.0,50_ |
| !
I ~
| jezdnia | Ebocz;e
Rys. 3 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na drodze
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kraweznik
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jezdnia chodnik
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Rys. 4 Odlegfos¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy

/\

min. 2,00

7

Rys. 5 Wysokos¢ umieszczenia znakdw kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

L

min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

X
m— e

Rys. 6 WysokoS¢ umieszczenia dwoch znakdw na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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min. 2,20

4 1 1

ot

Rys. 7 Wysoko$¢ umieszczenia dwéch znakdw na jednym stupku na ulicach
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Zatacznik nr 2

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Lp.: Symbol Wielkos¢ Szt. llos¢ stupkow [szt.]

1 A-1 $rednie 2 2
2 A-2 Srednie 2 2
3 A-7 $rednie 2 2
4 B-20 Srednie 1 1
S B-33 (50) Srednie 4 3
6 D-15 (Gimbus) Srednie 4 2
7 E-17a $rednie 2 0
8 E-18a Srednie 2 4
9 F-6 Srednie 1 1
10 T-1(STOP 150 m) $rednie 1 0

SUMA 21 17
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Zatacznik nr 3

Zestawienie oznakowania poziomego

»T NTURK

p.: Symbol Dlugosé Powierzchnia [m2]

1 P-12 5,80 2,90

2 P-13 6,50 1,71

3 P-17 60,00 6,84

4 P-7c 681,00 40,86

5 P-7d 5 533,81 664,06
SUMA 716,36
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Zatacznik nr 4

Zestawienie oznakowania pionowego do likwidaciji

Lp.: Symbol Wielkosé Szt. llos¢ stupkow [szt.]

1 A-1 Srednie 1 1
2 A-2 Srednie 2 2
3 A-7 Srednie 3 3
4 B-20 Srednie 1 1
5 B-33 (50) Srednie 4 3
6 D-2 $rednie ¥ 0
7 D-15 (Gimbus) Srednie 4 2
8 E-17a Srednie 2 0
9 E-18a Srednie 2 4
10 F-6 $Srednie 1 1
11 T-1 $rednie 2 0

SUMA 23 17

lakn
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