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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo Budowlane o§wiadczamy, ze niniejszy projekt
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytulowa,

Podstawy formalno-prawne,
Opis techniczny,
Zagospodarowanie dzialki,
Cze¢$¢ rysunkowa,

Obliczenia statyczne.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego nadbudowy i
przebudowy istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej.

1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Zlecenic inwestora,

- Decyzja Burmistrza Gminy Lidzbark o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 22 marca 2016r,

- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

- Wytyczne funkcjonalno - technologiczne inwestora,

- Wizja lokalna i pomiary.

Zakres i forma projektu budowlianego zostala opracowana zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. (Dz. U. Nr 120 poz. 1113 z
dnia 3.07.2003 r. ze zm.)

Projekt budowlany obejmuje:
- Opis techniczny,
- Projekt budowlany branzy architektoniczno - konstrukcyjne;j,
- Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- Projekt budowlany branzy sanitarne; - instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna.

- Projekt centralnego ogrzewania,

2. Instalacje, wyposazenie, infrastruktura techniczna.,

- Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacego przylacza,

- Zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytacza,

- odprowadzenie Sciekéw do istniejacego zbiornika na scieki,

- wody opadowe z dachu odprowadzane bedg na wlasng dziatke,

- $mieci gromadzone beds do odpowiednich pojemnikéw na $mieci,
- dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd.

3. PROGRAM UZYTKOWY PO ZMIANACH

Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie i nadbudowie:

- Kubatura obiektu - 481,11 m’
- Powierzchnia uzytkowa - 111,37 m?




- Powierzchnia zabudowy - 133,37 m*
- Wysoko$¢ budynku - 5,00 m

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERTALOWE
4.1. Zakres roboét rozbiérkowych:

- rozebrad pokrycie dachowe z blachy,

- rozebraé konstrukcje dachu,

- rozebrac sciany poziomu poddasza,

- rozebra¢ podlogi wykonane z desek, drewno przekazaé na opat, skué
pozostate podlogi,

- sku¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne,

- zdemontowa¢ stolarke okienna i drzwiowg zaznaczong w projekcie
konstrukeji,

4.2, Zakres robdt projektowanych:

- Wykona¢ wieniec obwodowy pokazany na rysunku przekroju A-A,

- Wykona¢ sciany szczytowe poziomu poddasza nieuzytkowego,

- Wykona¢ montaz wigzby dachowej (szczegoly konstrukcyjne pokazano na
rysunkach technicznych). Wszelkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed
korozja blologlcznq preparatem "Fobos M-2", ImpregnaCJe; drewna wykona¢
metodg proézniowo - ci$nieniows. Wykonanie impregnacji udokumentowaé
wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru.

- Pokrycie dachu wykonaé z blachy trapezowe]j w kolorze ciemnoczerwonym
- Wykona¢ termoizolacj¢ $cian zgodnie z rys. tech. Sciany zewnetrzne
ocieplenie styropianem 15 em, cokolik ocieplenie 6 cm,

- Zastosowac sufit podwieszany na ruszcie systemowym z izolacjg cieplna
zgodnie z rys. tech.,

- nadproza okienne wzmocni¢ stosujgc prefabrykowane belkl nadprozowe
typu L-19.

- posadzka na gruncie - na catej powierzchni uzupehi¢ podsypke zwirowo -
piaskowg o grubosci 15 - 20 cm. Nastepnie wykonaé podktad betonowy
grubosci 10 cm i pokry¢ papg grubosci 4mm. Zastosowaé ocieplenie ze
styropianu EPS 100 grubosci 10 cm i podklad z betonu gr. Sem. Posadzki
wykona¢ z gresu lub terakoty. Schody zewnetrzne oblozyé gresem lub
terakotg przeciwposlizgows.

- izolacje termiczne: $cian i posadzek ze styropianu EPS 100. Ocieplenie
dachu welng mineralng "Dachrock max" lub inng o analogicznych
wlasciwosciach jak pokazano na rys. tech.
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Izolacje przeciwwilgociowe poz1ome Z papy bitumicznej na leplku i f0111
budowlanej grub. 0,40 mm, izolacje pionowe z abizolu R-+P.
Lepiki stosowaé nie powodujace rozpuszezania styropianu, bez wypelniaczy
mineralnych.
- tynki wewngtrzne $cian istniejgcych wapienno - cementowe, natomiast na
nowo wykonanych $cianach systemowych tynki suche z ptyt GK wodo 1
ognioodpornych. Tynki malowane farbami emulsyjnymi.
- sufit w sali gléwnej wykonaé w postaci kasetonow systemowych lub ptyt
GK. W pozostatych pomieszezeniach z ptyt GK na ruszcie systemowym.
- stolarka okienna PCV w kolorze biatym o wspélczynniku przenikania
ciepla  Uman=1,3 W/(m°K). Drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone,
wewnetrzne typowe plytowe.
- wykona¢ izolacje przeciwwilgociows pionowg fundamentow.
- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, cokét pokryty tynkiem akrylowym CT
60 "kamyczek 1,5mm" w kolorze brazowym.
- Opaska woko! budynku o szerokodci 60 cm z kostki betonowej "Polbruk”
lub innej.
- Zadaszenie systemowe wraz z ostonieciem schodéw wykona¢ z pleksiglas.

- - Wykonaé utwardzenie terenu kostkg betonowa gr. 6 cm /8 cm.

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku:

Obicekt zaprojektowany zostal w sposob zapewniajacy niskie zuzycie energii.
Ogrzewanie z projektowanego kominka na paliwo stafe.
Wspélezynnik przenikania ciepta przegrod zewngtrznych Uepax [W/m’K].

Sciany zewnetrzne (stykajace si¢ z powietrzem zewnetrznym, przy t;>1 6°C)

0,25[W/m’K]
Dach 0,30 [W/m’K]
Okna 1,3[W/m2K]
Drzwi zewngtrzne 1,7 [W/m’K]

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spelniajg wymagania odnosnie oszczgdnego i minimalnego zuzycia
energii.

Wymogl p.poz. wytyczne:

Obiekt w klasie odpornosci "C"

Wyposazyc obiekt w oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze, przy
wejsciu zainstalowac glowny wylgeznik p.poz.,

Przejscia instalacji EI 30,

Zapewnia sie dostep do czyszczenia komina,

Obiekt wyposaza sie w gasnice 2kg/1 00m?,

Dojazd pozarowy min. szer. 4 zapewniony,

Obiekt posiada¢ bedzie instalacje odgromows,
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e Wigzbe dachowa wyizolowaé w klasie EI 30 min.
e LEwakuacja p.poz. zapewniona,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwea 2013r. przedmiotowy projekt budowlany nie
podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

UWAGI KONCOWE

Roboty mozna rozpoczaé po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na
budowe oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane.

Na wyroby budowlane uzyte do budowy oraz warsztatowe eclementow
konstrukcyjnych nalezy uzyskaé atest wytworcy.

Wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm 1
przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunkow
technicznych (Dz. U. Nr 75).

Odbiory robét prowadzié zgodnie z wytycznymi okre$lonymi stosowanymi
warunkami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. [V.

OQOPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:
. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
. Zaswiadczenie inwestycyjne.
. Pomiary oraz uzgodnienia z inwestorem w terenie
Zakres robdt:

fa—
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Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest nadbudowa i
przebudowa istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Wawrowo.

Zakres rzeczowy przedmiotowei inwestycii:

- roboty rozbidrkowe,
- roboty murarskie i ciesielskie,
- montaz wiezby dachowej.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:
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roboty rozbidrkowe — pracownik moze spasé z rusztowania oraz grozi mu
upadek elementdéw rozbieranych,

wykonanie montazu wigzby dachowej — pracownik moze spas¢ z
rusztowania

wykonywanie pokrycie dachowego — pracownik moze spas¢,
montaz rynien i rur spustowych — pracownik moze spas¢.
Wykonywanie ocieplenia i wyprawy elewacyjnej — pracownik moze
spas¢.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpicczenstwa przy poszczegdlnych fazach robét budowlanych

‘bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania
przepiséw w przypadku powstania wypadku na danej budowie

Wskazanie §rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno —ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci
wyposazenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy
sktadowanie materialtébw budowlanych w odpowiednich miejscach, aby
nie tarasowaly i utrudnialy dojazd i dojscie
wyposazenie placu budowy w niezbgdne $rodki p.poz.
utwardzenia placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdow
samochodowych i innego sprzetu pracujgcego na budowie

Przed zgloszeniem obiektu do przebudowy obowigzkiem Kierownika
budowy jest opracowanie i prredfoienie w organie nadzoru
budowlanego, do, ktorego skiadane sq dokumenty o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i zawiadomienie o rozpoczeciu budowy
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 roku

(Dz.U.Nr 120 poz. 1133 7 2003r.)
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Whykaz pomieszczen : Przyziemie

Nr [Nazwa pomieszezenia | Pow. Uzytkowa |Posadzka
11131 m’
Pom. éwietlicy 8536 m’ GregfT=>~-"
WC 2.76 m* Gress
Korytarz 3.70m Gres/

Pom. Porzadkowe 4.03m’ Gresf

wc 317 m Gres/i

Pom. Gosp, 1214w’ Gres/T
Razem 1116 m’
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PROJEKT ARCHITEK TONICZNO Gomid Lidabark
© |INWESTOR:  13-230 Lidzbark
BUDOWLANY ul. Sadown 21 4
TEMAT Nadbudows i przebundowa istniejaeego budynku éwietlicy
OPRACOWANIA: - wicjskic] J
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| 110 L, 73 L 38 {15 LOKALIZACIA: Wawrowo, 13-230 Lidzbark, dziatke ar 479 ‘k/
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